ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1. DO SWZ   
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Zadanie 1
Wykonanie robót budowlanych po uprzednim opracowaniu  dokumentacji technicznej dla  zadania  - Remont  budynku nr 3  wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej w kompleksie  wojskowym w Ełku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Nazwa o kody CPV:
	Podstawowe:
	71000000-8 – usługi architektoniczne, inżynieryjne, budowlane     i kontrolne
45216000-4 – roboty budowlane w zakresie budowy obiektów    budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych

	
	45315300-1 –  instalacje zasilania elektrycznego


	
	


Autor opracowania: Dariusz Wójcik
Zamawiający: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku, ul. Nowowiejska 	20, 		  11-500 Giżycko
Zawartość opracowania:
1) część opisowa
2) część informacyjna
3) część rysunkowa
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CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej i kosztorysowej  remontu budynku nr 3  przy ul. Dolnej w kompleksie wojskowym w Ełku. Projektowane przeznaczenie - budynek garażowy               – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres dokumentacji technicznych obejmuje:
· sporządzenie ekspertyzy technicznej pod kątem przydatności obiektu jako garaż;
· wykonanie inwentaryzacji budynku;
· projekt budowlany i wykonawczy;
· specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót;
· kosztorys szczegółowy obejmujący swym zakresem całość prac koniecznych do wykonania, sporządzony zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami - wartość kosztorysu zgodna z wielkością złożonej oferty. Dla przyłączy energetycznego i wodociągowego należy sporządzić oddzielne kosztorysy na:
- dokumentację projektową,
- wykonanie przyłącza,
i ująć je jako oddzielne pozycje w harmonogramie robót;
· pozyskanie wszelkich niezbędnych map geodezyjnych od zarządcy – RZI Olsztyn;
· wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
· naniesienie zmian na mapę zasadniczą w zasobach RZI Olsztyn; 

          Dokumentacja powinna obejmować swym zakresem:
·  ekspertyza techniczna powinna zawierać:
-  ogólną ocenę stanu technicznego obiektu i jego przydatność jako garaż,
-  przyczynę osiadania i sposób naprawy odspojonej podmurówki,
-  przyczynę   zarysowań   i   sposób   wzmocnienia   połączeń   słupów
   z dźwigarami;
- przyczynę   odspojenia   obmurowania   słupów   narożnych   i   ścian
   szczytowych oraz sposób ich naprawy; 
-  przyczynę zapadnięcia posadzki  i sposób jej naprawy  wewnątrz garażu,
-  możliwość dociążęnia budynku poprzez wykonanie docieplenia płytami
   warstwowymi;
· [bookmark: _Hlk98838400]wykonanie tynków wewnętrznych nowych elementów i uzupełnienie ubytków wraz z malowaniem całości ;
· wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem;
· [bookmark: _Hlk98839636]wymiana drzwi wewnętrznych zwykłych z ościeżnicą (1szt.) oraz zewnętrznych bram garażowych z ościeżnicą (4 kpl.) na czterodzielne ocieplane o wymiarach: ~ szer. 5.75 m , wys. 4.30m (24,73 m2). Każde skrzydło mocowane na co najmniej 4 zawiasach wyposażonych w podkładki ślizgowe z odpowiedniego tworzywa sztucznego odpornego na temperatury i promieniowanie UV. Przy wymiarowaniu  wysokości drzwi i bram uwzględnić wysokość nowej posadzki. Progi drzwi garażowych samonośne (nie połączone z ościeżami). Dwoje skrajnych drzwi garażowych z drzwiami technicznymi o wymiarach nie mniejszych niż szerokość 90 cm, wysokość 210 cm. Wszystkie drzwi garażowe muszą zostać wyposażone w rygle pionowe od wewnątrz i możliwość zablokowania drzwi po otwarciu. Wszystkie bramy garażowe muszą mieć możliwość zwolnienia rygli wewnętrznych i otwarcia z zewnątrz. Materiał z którego zostaną wykonane powinien być ocynkowany. W drzwiach należy wykonać kratki wentylacyjne z możliwością regulacji i zamknięcia w ilości i powierzchni dostosowanej do ilości wymian powietrza określonego dla tego typu obiektu, nawiewniki ze stali nierdzewnej ;
· [bookmark: _Hlk98839840]montaż wywietrzaków dachowych z tackami ociekowymi o średnicy i ilości dostosowanej do tego typu obiektów z możliwością regulacji z poziomu posadzki;
· demontaż krat okiennych ok. 112 m2 w pomieszczeniu i montaż nowych zgodnie z przepisami ( co najmniej jedna krata z możliwości otwarcia od wewnątrz, zamykana na kłódkę o odpowiedniej klasie wytrzymałości);
· wymiana naświetli ok. 112 m2 w pomieszczeniu garażu na spełniające normę termiczną ( garaż nieogrzewany);
· wstawienie 1 szt. okna otwieralnego w miejsce naświetla;
· naprawę istniejącej posadzki poprzez  skucie zdylatowanych pól o wymiarach ok. 3mX4m (8 szt.)  ok. 130 m2 (ok. 26 m3) , na wjazdach do garażu w świetle bram,  uzupełnienie i zagęszczenie podłoża i uzupełninie betonem ok.130  m2            ( ok.26 m3)  do poziomu istniejącej posadzki;
· wykonanie nowych posadzek zbrojonych o nośności do 30 ton wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej o powierzchni 591,0 m2                  ( ok.118m3)
· odkopanie fundamentów (odcinkowo), ewentualne ich wzmocnienie lub wymiana, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentowych, uzupełnienie ubytków cegieł, wykonanie przemurowań  podmurówki;
· [bookmark: _Hlk97194123]wykonanie opaski betonowej o szerokości 0,50 m i długości                        124,50 mb;
· uzupełnienie ubytków w nawierzchni betonowej ~30m2 (6m3), podbudowanej pospółką ~ 45m3 ; 
· zerwanie pokrycia z papy ok. 676m2;
· ocieplenie dachu ( rdzeń z materiału niekapiącego pod wpływem wysokiej temperatury) i ścian budynku płytą warstwową z rdzeniem z pianki poliuretanowej o współczynniku nie większym niż: 
[bookmark: _Hlk97124459]- dla dachu - 0,30 [W/(m2*K)] (rdzeń z materiału niekapiącego pod
   wpływem wysokiej temperatury) ułożonej na istniejącym dachu zgodnie 
   z instrukcją producenta dla dachów betonowych ok. 676 m2;
- dla ścian - 0,45 [W/(m2*K)]  zgodnie z instrukcją producenta 384,10 m2 
[bookmark: _Hlk97194206]           •   wymiana przyłącza energetycznego długości ok. 270 mb. – YAKY 4X120
[bookmark: _Hlk97196446]           •   wymiana instalacji odgromowej;
           •   demontaż starej i wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur 
               spustowych 
           •   wykonanie   projektu   i   przyłącza   wodociągowego   wraz   z   hydrantami
               i studnią wodomierzową o długości ok. 300 mb.

Zakres prac związanych, który należy uwzględnić przy wykonywaniu dokumentacji projektowej i projektu częściowego zagospodarowania terenu kompleksu ( zakres opracowania  zostanie omówiony 
w czasie wizji lokalnej)  obejmuje:

· wykonanie projektu na wymianę  przyłącza energetycznego;
· wykonanie projektu  przyłącza wodociągowego;
· [bookmark: _Hlk98925703]przemurowanie (wymiana) podmurówki i obmurowania słupów i ścian szczytowych;
· naprawa i wykonanie nowej posadzki o nośności do 30 ton;
· ocieplenie dachu i ścian płytami warstwowymi;
· montaż nowych drzwi garażowych i naświetli
· 
2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

· Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie                                                                                                                          przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
· Instrukcja o Ochronie Obiektów w Resorcie Obrony Narodowej;
· Instrukcji o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej;
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
07.06.2010r. w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719); 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

· dojazd do przedmiotowego budynku  zapewniony jest od ul. Dolnej poprzez drogi wewnętrzne na terenie Kompleksu Wojskowego w Ełku ;
· roboty prowadzone będą na terenie 41 batalionu lekkiej piechoty w Ełku;

4. Dokumentacja techniczna

· projekt budowlany i wykonawczy – 4 egzemplarze;
· specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze;
· kosztorys szczegółowy – 2 egzemplarze;
· wersja elektroniczna całej dokumentacji technicznej sporządzona 
na nośniku CD – 1 egzemplarz (zapisane w formacie .dwg, .doc, .docx, .zuz, .ath, etc..);

Dokumentację techniczną należy uzgodnić z: 
· Inwestorem – 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku;
· Użytkownikiem – 41 batalion lekkiej piechoty
· Rzeczoznawcą ppoż. z powiadomieniem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie;
· Inni, którzy mogą wyniknąć z odrębnych przepisów, które wynikną 
w trakcie realizacji zadania;

	W trakcie realizacji zamówienia zobowiązuję się Wykonawcę 
do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych rozwiązań (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, Użytkownika 
oraz Wykonawcy) - w ciągu do 4 tygodni od dnia podpisania umowy;
Kompletną dokumentację techniczną oraz kosztorysową wraz 
z uzgodnieniami wymaganymi należy złożyć Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji (przed złożeniem dokumentacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim). Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego dokumentację można złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub w celu dokonania zgłoszenia zamierzenia rozpoczęcia prac budowlanych.

[bookmark: _Hlk98926139]	Projekt winien odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).
	Niezależnie od podanego zakresu prac, przy projektowaniu należy uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i normach dla tego typu obiektów m.in.:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020r.
   Poz. 1333, z póź. zm.)
- Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020 r.  w  sprawie
   szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- Instrukcja o Ochronie Przeciwpożarowej w Resorcie Obrony Narodowej
   Ppoż. 3/2014;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
   usytuowanie.
- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
   jednolity, Dz.U. z 2009r. nr 178, poz.1380);
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
   07.06.2010r w sprawie ochrony ppoż. Budynków, innych obiektów
   budowalnych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719);

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

	Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosować wyroby nowe, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie 
z obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji 
na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową zawartą 
z Zamawiającym.
	Podczas udzielania zamówienia publicznego należy pamiętać, 
że Wykonawca jest wytwórcą odpadów i powinien postępować zgodnie 
z Ustawą o odpadach z 2012roku (Dz. U. z 2013, poz. 21).
	W zasięgu planowanego zadania nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r 
o ochronie przyrody.
Wykonawca/Projektant musi uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia, mapy, opinie, uzgodnienia, musi pozyskać mapę do celów projektowych oraz inne dokumenty, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

	Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy część terenu niezbędnego do wykonania zaplecza budowy.
	Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności 
od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót;
· zabezpieczenia osób trzecich;
· ochrony środowiska;
· warunków BHP;
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska; 
· zabezpieczeniem terenu robót;
· zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót 
od następstw prowadzonych robót;
· ochrony p.poż.

	Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca  będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry techniczne.

	Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby, bądź zespołu osób, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

	Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania otrzyma zgodnie 
z podpisaną umową.
	Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

· Szkic sytuacyjny częściowego zagospodarowania terenu
· Szkic proponowanego przyłącza wodociągowego
· Szkic proponowanej trasy wymiany przyłącza energetycznego






[image: ]








[image: ]





















[image: ]





str. 2

image3.png
PROPONOWANA  TRASA  wMIANY PRRYVEACZA ENERGETICZNEGD





image1.png
=
sT

eoportal

g





image2.png
P
i RANB TR/zsA fezwfczﬂ WO Q013GoLE GO
\ 2500 \ \sk . \
>~ U \ \
s N \ 3\ e
~ 3 \ > -





