SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45000000-7 STR 2-13

. ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 451112090- STR 14 - 17

. ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0 RSI8 - 25
. ST 01.03 - ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7 STR 26 - 29
. ST 01.04 - ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4 RSD - 36
. ST 01.05 - ROBOTY IZOLACYJNE — CPV 45320000-6 STR 37 -40
. ST 01.06 — OGRODZENIE - CPV 45340000-2 STR-43

. ST 01.07 — ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220- STR 44 -51

. ST 01.08 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z ROBOTAMI
TOWARZYSACYMI - CPV 45231300-8 STR 52 - 65
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania @gdadnosi sido wymaga wspolnych dla
wszystkich wymagatechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane
podczas realizacji zadania ,Rozbudowa sieci kaagji sanitarnej w Kélinie w rejonie ulic Parkowej i
Lesnej”.

Inwestor: Gmina Kélin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Klin.

Zakres robét:

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILGSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litianky SDR 34, SN 8,
DN 250 x 7,3 mm m 374,0
2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litiank; SDR 34, SN 8,
DN 200:5,9 mn m 243t
3. Przyhcza kanalizacyjne - rury PVC-U kielichowe klasyl|Bgz
sciankg SDR 34, SN 8, DN 16(4,7 mn m 1120
4. Rura cinieniowa dwuwarstwowa PE 110 x 10,0mm, SDR{17 m 2740
L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. Przepompownia sieciowa PS.&1500 mm, L=5,16m
- wydajnagé Q = 8,0 I/s. 1

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaepracowania szczegétowej specyfikacji techniczit@jrobot
budowlanych, sanitarnych. Specyfikacja technicstoaowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w okdge wymienionym w pkt 1.1.
Ponadto zgodnie z Rozpadzeniem w sprawie okéenia metod i sporgizania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczaamivi podstaw sporzdzania kosztorysu
inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznm.
Wymagania ogélne natg rozumie i stosowé w powizaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — CPV 45111200-
ST 01.02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0
ST 01.03 — ROBOTY ZBROJARSKIE — CPV 45262310-7
ST 01.04 — ROBOTY BETONOWE — CPV 45262311-4
ST 01.05 - ROBOTY IZOLACYJNE - CPV 45320000-6
ST 01.06 —- OGRODZENIE — CPV 45340000-2
ST 01.07 - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220-
ST 01.08 — SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
— CPV 45231300-8

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

Dziennik Budowy — okrela Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 Rz. U. nr 108,
p0z.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru —osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowyelyZnaczone
przez Zamawiagego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wydwwca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgowaniona do kierowania i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do

wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew.
dodatkowych zatznikéw. Wpisy w ksidze Obmiaréw podlegapotwierdzenia przez Inspektora
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1.5.

1.6.

1.7.

Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezine do wykonania robo6t, zgodnie z Dokument&epjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prrezktora.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy praspéktora, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robdt lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa —projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacf i charakterystyk obiektu na podstawie ktérego obiektlaie realizowany.

Przedmiar rob6t — kosztoryslepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych dienania z
podaniem ich iléci.

Teren budowy— teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodné¢ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjesh
przedziat tolerancji nie zostat oklteny — z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary
obiektu lzdgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanaway utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy itp.

Plan bezpieczastwa i ochrony zdrowia— okregla Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlagch — sposob zapobiegania zaggniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spgmigtpowania w przypadku wysgbienia
tych zagraen.

Drogi czasowe- przygotowywane w celu zapewnienia épst na plac budowy i po jej zakczeniu
demontowane.

Nawierzchnia —warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania od¥en od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

Kanat - obiekt liniowy zwhzany z odprowadzaniegeiekdw.

Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonywania robot, bezpiecagtwo wszelkich czynniei na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektows,
Specyfikacy techniczna wykonania i odbioru robét budowlany8i

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okréonym w warunkach Umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa ketypbpecyfikacji Technicznych. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialidé za ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwiliéamwego
odbioru robot, a uszkodzone lub zniszczone znakilgeyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dylkonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczeg&oboty olgte Kontraktem
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projektyobi@nzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentagj powykonawcz obiektu w ilgci uzgodnionej z lsynierem.

Zgodnosé robdt z Dokumentaciy Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowg cze$¢ umowy, a wymagania ok§lene chéby w jednym z nichgobowgzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitaalezy je wycené i uja¢ w cenie kontraktu.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obawe nasfpujaca kolejndé
ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddw lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiad@érmzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbmeosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytoéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczorageriaty lgdg zgodne z DokumentacpProjektovg
i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w SEdy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli my$g< jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub robofg keda w petni zgodne z Dokumentacja Projektow
lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, agtzer podano jako przyktadoweetlhce podstaw do
wykonania obliczé technicznych i okrdajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji maéna stosowéamaterialy i uradzenia innych firm, ktére odpowiadastandardowi
okreslonemu w projekcie lub festandard ten podwrgzap. Zastosowanie ugzglzeh i materiatdw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcow dokonablaczer technicznych, sprawdzgych w
zakresie braty, w ktorej zmiany te zostalty dokonane. Zmiany gkdpwe i realizacyjne winny gy
uzgodnione z Inwestorem i Gtdwnym Projektantenszyétkie zastosowane materialy muppsiada
atesty bezpiechstwa, higieniczne i aprobatechniczi oraz dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zglydnieniem gsiednich posesji.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpoeziem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscacloddiach oraz tréci okreslonych przepisami. Tablice
informacyjne ladg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfew&alizacji Kontraktu,
az do jego zakaczenia i odbioru kicowego.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedlknesrodki niezlzdne do
ochrony rob6t w spos6b uzgodniony zynierem.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugira¢ plac budowy po ukiiczeniu kadego elementu robét i
doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diaztléw i maszyn praagych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje gize wlczony jest w cemkontraktovs.

Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowaek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dae
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie podejmowawszelkie uzasadnione
kroki mapce na celu stosowaniegio przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie
budowy i wokot terenu budowy orazdrie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpgarowa.
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawcadulzie utrzymywa

5

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kglinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej



1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w psateeniach biurowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopabug sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsin osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezaoem wywotanym jako rezultat realizacji robot afivaez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza dozycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostk jednoczénie okrelajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.

Materiatow, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaiczeniu robat ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych
materiatdow od wigciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

Ochrona wtasngi publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrgooudowli, za ochrogiinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragji, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wiacicielami
tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzZwiagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére mapyé wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy i powiadominzyniera i witadze lokalne o zamiarze rozpgsia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwitocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wtadze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego. Wykonawcadulzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi
dla mieszkacow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodadsudynkow w

trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Whawaca.

Ograniczenie obgizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na  przy transporcie materiatow
i wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposohgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone réaviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwszelkich robot
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaiynlera.

Bezpiecasstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia orazsgetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalizie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiednd odziez dla ochrony zdrowiadycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapemwai
bezpieczastwa publicznego.

Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robét budowlanych jest ok@any opracowa
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRBpznajomt z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Dla robét budowlanych stwaraajych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, liaynier budowy jest
zobowizany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpiecagtwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).
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Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymafydezpieczéstwa okrélonych powyej
5 uwzgkdnione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia uywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez hyniera oraz bdzie
utrzymywa roboty do czasu kaowego odbioru.
Utrzymywanie powinno hyprowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w
zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéwego.
Inzynier maze wstrzyma roboty, jéli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg w tym
przypadku na poleceniezyniera powinien rozpogz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.
Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie przepisy wydane przez wladze centralregstowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore ® jakikolwiek zwihzane z robotami idalzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyotiqgzas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

1.18. Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy ktére spethia
map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonywane i zbadane robotgatmbowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegiania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Czasowe zegie terenu poza liniami rozgraniczagcymi.
Wykonawca jest zobowkany do poniesienia kosztow czasowegedajterenu dla celéw wykonania
robét poza liniami rozgraniczgjymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmaieaerenu,
dokonaniem niezfainych uzgodnig z wigcicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stan
pierwotnego.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe]j zobgeainy jest do zorganizowania ruchu zpszego
(objazdow), oznakowania robdt w przypadkuwezgg jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu siec
kanalizacyjnej i sieci wodoggowej z robotami towarzygeymi.
Wykonawca zobowdzany jest do przestrzegania projektu organizacjiuu zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wkgicielem drogi oraz poligj.
Wykonawca zobowdzany jest do wykonania organizacji ruchu gpstego wedtug uzgodnionego
projektu ( oznakowania i zabezpieczenia terenutrotsz oznakowania objazdow i zaleconego,
Zwigzanego ze zmienrorganizacja ruchu, oznakowania drég ) oraz likwjdabjazdéw.
Wykonawca umigci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasiendtto wniesie wszystkie
optaty za zajcie pasa drogowego (drogi+chodniki+pobocze drogiy @a umieszczenie udzeh
w pasie drogowym (do terminu zalazenia robét). Wszystkie formalfm zwigzane z zaciem
pasa drogowego i organizacjuchu Wykonawca zobowZany jest wykonawtasnym staraniem, a
koszty za wykonanie wszystkich czyrsobz tym zwhazanych przedstawi w formie ryczattu.

2. Materialy.
Wszystkie zastosowane materiaty mubgé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanyai, w
ktorej materiaty nadajesto stosowania przy wykonywaniu robot budowlanyekgli jest oznakowany
znakiem CE albo umieszczony jest przez Kogritgjropejsk w wykazie wyrobow magych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i Bezpieéséwva, dla ktérych producent wydat deklarszjjodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowanyk@ra budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlargghdopuszczalne,eli producent, magy
siedzile na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokona¢my zgodnéci i wydat, na swaj wytaczrg
odpowiedzialnéc, krajowy deklaracg zgodndci z Polslg Normg wyrobu budowlanego albo aprobat
techniczi. Ocena zgodrigi obejmuje wlasn&i uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, mgje wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wyatgapdstawowych.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.
Co najmniej na tydzfeprzed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek miatiéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawizynierowi szczegétowe informacje dotyce proponowanegirddia
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji
zgodndci oraz probki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie przez fiyniera pewnych materiatéw zdanegrddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badaaterialtéw w celu udokumentowania materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddia w sposdb ggly spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie pospu robdét.

2.2. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadaie wymaganiom Specyfikacji Technicznych i P.T. aosprzez Wykonawge
wywiezione z terenu budowygdlz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jeeli Inzynier
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robétzrte do ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatléw zostanie przewécfowany (skorygowany) przezipniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nie przygciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane magtedo czasu, gdydula one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zaahawop jakosé | whasciwosé do robot i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.
Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem poza terenem budowy w miejscach zorganingelaprzez Wykonawc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Je&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca pa@eiai Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed tyciem materiatu, albo w okresie dsrym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez kgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by zmieniany bez
zgody Irzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobawany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robdt powinien lédyzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym piregniera.

W przypadku braku ustalev wyzej wymienionych dokumentach sptpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezdyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadamisbkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniactyniera w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroférpdowiska i przepisami dotygezymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzaaych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeili Dokumentaciji Projektowa lub ST przewidunozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przedzyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji lsyniera, nie mae byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uramdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania jakoi i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostaprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. Transport.
Wykonawca jest zobowikany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewa:onych materiatow.
Liczbasrodkéw transportu ¢nizie zapewni@prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi w
dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umew
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdispetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giséi na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bdzie utrzymywd w czystdci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowywesny
koszt.
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Wykonawca zobowizany jest do czyszczenia kot pojazdow budowy przddem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszacpawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi Wsee
koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z warunkami Umowy, za ja¥ko
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zaagbdné¢ z Dokumentacja Projektau
wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oralepeniami Irzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomwywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \stdgh
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektul przekazanymi na gnie instrukcjami liayniera.
Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgamsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany lald okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysciqarzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.
Decyzje Irtyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwét lzda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagjij€ktowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzng decyzje.
Polecenia Inyniera kzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grgba zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe koszty o tiggutu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jak€ci.
Wykonawca jest zobowkany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera program zapewnienia
jakaosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢ zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6tdigje z dokumentagj
projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakw powinien zawier&

a) czes¢ 0golm opisova

- organizagj wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzeniaot,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (spos@b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratoriutasmego lub

laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie bada

- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych a take wyciganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesthriologicznym,
proponowany sposob i fogprzekazywania tych informacji tgnierowi.

b) czgé¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu rob6t

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgicznraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeahtich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceddmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vayaania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdci robot.
Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona
jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kortrobot i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawedde przeprowadzapomiary i badania materiatow
oraz robét z agstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kglinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej



wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umawWNykonawca dostarczy tgnierowi
swiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajegalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgjvymaganiom norm okgégajacych procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bagaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomeazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przezyiera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub batia
Wykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld&aia. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi genj@ ich wyniki do akceptaciji ktyniera.

6.4. Pobieranie prébek.
Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych
na zasadzieie wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnzynier bxdzie mie€ zapewnion maozliwosé udziatu w
testach. Na zleceniedyniera Wykonawcadmzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqumzez Wykonawg
wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Kosztghydodatkowych badgpokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwngraypadku koszty te pokrywa Zamaviiay.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez liyniera lgda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany pmzgaiéra.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca powinien przekazyw#opie raportéw z wynikami badgak najszybciej, nie pdiej jednak
niz w terminach okrdonych w Systemie Zapewnienia J&&io Wyniki bada beda przechowywane w
postaci zaproponowanej przezyniera.

6.6. Badania prowadzone przez layniera.
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pertainia
prébek i badania materiatéwznddta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéwwnier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawiedzie ocenié zgodng¢ materiatéw i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badstarczonych przez Wykonagvdnzynier maze pobieréd
probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatow i robot z dokumentagjrojektowy i
ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

a) Certyfikat na znak bezpieazswa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz whéciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

b) Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnxi z:

- Polskg Normg,
- lub aprobat techniczig w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowioradsRiej Normy, jeeli nie
sg objete certyfikacy okreslong w pkt ,a” i ktére spetnigj wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenjywgymagane przez ST, kada partia dostarczona
do robét lgdzie posiadate dokumenty, okéajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musgzposiada w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekddumateriaty, ktére
nie spetniaj tych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmmpowigzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowgzisu zakaczenia budowy.
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Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na zapisanie ikziowe faktycznego pogbu kazdego z
elementéw wykonywania robot.

Szczego6towe obmiary wykonanych robét przeprowadzw Sposob cigly w jednostkach przyfych w
wycenionym Kosztorysie i wpisujeesilo Kskgi Obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pKt 66.2. zalicza sinastpujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokotly z narad i poleceniazyniera,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgstzawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar roboét.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukatacja Projektow
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Koszia.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruella wpisywane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostan
poprawione wg instrukcji lkyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagana do celu miesiznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie gkoaym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot

Wszystkie obmiary robét zanikgjych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegaych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaréw.

8. Odbidr robét.

W zaleénosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez tgniera przy udziale Wykonawcy:

Odbiér robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu —polega na finalnej ocenie #ai | jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie readjizulegry zakryciu. Odbiér robét takich prac
bedzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania
0go6Inego pogpu robot. Odbioru dokonuije 2gnier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy z
jednoczesnym powiadomienienzimiera. Odbidr powinien ywykonany nie péniej niz 3 dni od daty
powiadomienia layniera o gotowéci do odbioru.

Decyzg odbioru, ocea jakasci oraz zgod na kontynuowanie robét tgnier dokumentuje wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbiér czsciowy —polega na ocenie ifoi i jakosci wykonywanych cgsci robot, ktéry mae by
wczéniej oddany do eksploatacji. Odbioruzéziowego robét dokonujegivg zasad jak przy odbiorze
kaicowym robaét.

Odbiér koncowy robét —polega na finalnej ocenie rzeczywistegayaia materiatdw i robocizny robét
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w odniesieniu do ich ikei, jakasci i kosztow.

Calkowite zakdéczenie robot oraz gotowéddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiademigm na gimie o tym fakcie layniera.
Odbioér kaicowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irzyniera zakéczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa paej.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajaeeigo w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty wskazana przez Zamawiggo dokona ich oceny jas@owej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikéw badapomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania
robét z DokumentagjProjektovy i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét popramgch lub rob6t uzupetniagych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyioid ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja ProjektawST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigetevo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaga dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru kécowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioic&wego robot jest protokdt odbiorutamwego
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobayzany przygotowénastpujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektoyypodstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentggwykonawcaz,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéwwyri ewentualne uzupenigje lub
zamienne),

c) Recepty i ustalenia technologiczne,

d) Instrukcje eksploatacyjne,

e) Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST,

g) Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

h) Geodezyjg inwentaryzacje powykonawgzobdt i sieci uzbrojenia terenu,

i) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku genyjieej inwentaryzacji powykonawczej.

i) Protokoty potwierdzace przywrdcenie terendw prywatnych do stanu pienego.

W przypadku, gdy roboty pod wzglem wyej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kizowego, komisja w porozumieniu z Wykonayweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét.

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzugeghtych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
zapisanych w c#ci dotyczcej ,,Odbioru kaicowego robot”.

9. Podstawa ptatnéci.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednosti przedmiarow
ustalory dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejlbie uwzgédniac wszystkie materialy, czyngo, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie ok&one dla danej roboty w specyfikacji technicznej i
dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe obejmowéeda robocizre wraz z towarzysgymi kosztami, wart& zuzytych
materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowamvengualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy, warté¢ prac sprztu z kosztami towarzygzymi, koszty péredni i zysk.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Cena umowa me by¢ zwickszona w nagpujacych przypadkach:

a) Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych,

b) Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badaateriatéw lub robo6t a ich wynik nie potwierdza
wystepowania wad,
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c) Btad w wykonanych przez Wykonaw@omiarach wynika z binych danych przekazanych przez
Inzyniera,

d) Inni wykonawcy, wiadze publiczne, przegsiorstwa uyteczndci publicznej nie dziatajzgodnie z
wyznaczonymi terminami powodig op&nienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedéme przez Wykonaveemusza by zatwierdzone przez hygniera.
Koszt robot tymczasowych i towarzysych zawarty bdzie w cenie kontraktowej.

Roboty te nie &da rozliczane osobno.

Platnagci mieskczne, — zgodnie z umaepzawarg z Zamawiagcym.

Platna¢ zostanie wstrzymana na mocy ustatawartych w Umowie.

10. Przepisy zwazane.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200% sprawie okrdenia
metod i podstaw spogdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U.130; poz.1389),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projelejp specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonatgzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. ir.gbz. 401),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiwikiem budowlanym (Dz. U. nr 198;
poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wéré 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgadino
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestniczenia w oceniedrgéci oraz
sposobow oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowadg (Dz. U. nr 195; poz. 2011),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odgarla budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75
z 2002 r.) z pgniejszymi zmianami,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( DniU207; poz. 2016 z 2003 r.) zzodejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
Ustawa Prawo ZaméwiePublicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U189y poz.177) z piejszymi,
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia420,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odhiaobd6t budowlano — montawych w okresie
obnizonych temperatur, ITB 1988,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych. Tom |, budownictwo ogdlne.
MGPIB, ITB, Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow olétenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
treci.
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ST-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111290-7

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kglinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngyjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych, ktére zostawykonane podczas realizacji zadania ,Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w Kélinie w rejonie ulic Parkowej i Liej”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét aeanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i magcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu traspciagu
kanalizacyjnego, ttocznego oraz paaia obiektow.

W zakres robét pomiarowych zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wyst&wego punktéw gtéwnych osi trasy punktow

wysokagciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamyZmaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wys@iowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, odarich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektow — przepompowni itp, obejnmageawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, @grich przed zniszczeniem, oznakowanie
w spos06b utatwigpy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzersiezusytuowania obiektu
(kontur, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezqracatkowy i koncowy
punkt trasy.

2. Materialy.

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatow.
Ogolne wymagania dotygz materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 metra.
Zastosowane utrwalenia punktow umieszczone pozaagreobot ziemnych, wasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny néiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugasci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawidmi bolce stalowérednicy 5 mm i dhugéci
od 0,04 do 0,05m.Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyece spratu.
Ogdlne wymagania dotyce sprztu s3 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegoblowe wymagania dotye sprztu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, gy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wiggiowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrici pomiaru.
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4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne zasady transportu podano w SYnigania ogolne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze transportu.
Spret | materialy do odtworzenia trasy gma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robat.
Ogole zasady wykonania robot podar®Tw,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét.
Prace pomiarowe powinnychyykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przygtieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacje i wspoétedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.
W oparciu 0 materiaty dostarczone pizemawiajcego Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niezime do szczegblowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinnycbyykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natpést poinformowaé Inzyniera o wszelkich gach wykrytych
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasylilf) reperéw roboczych. &y te powinny by usunéte na koszt
Zamawiarego. Wykonawca powinien sprawéizézy rzdne terenu ok&one w dokumentaciji
projektowejgszgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste
rzdne terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadondio tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie powinno by zmieniane przed pogijiem odpowiedniej decyzji
przez liyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z r@nic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej iegdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostapwykonane na
koszt Zamawigjego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obgig Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bagma pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw prizegniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwnady i punkty pérednie osi trasy mughy¢ zaopatrzone w
oznaczenia oktajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznagzpowinny by zaakceptowane przezzymiera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochraszystkich punktow pomiarowych i ich oznatz®e czasie
trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostanzniszczone przez
Wykonawg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworz@séekonieczne do dalszego
prowadzenia rob6t, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie peeprace
pomiarowe konieczne dla prawidtowejlizacji robét nalgy do obowizkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwoly osi trasy i punktéw wysokdciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne ptyngtéwne powinny b§ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
ayciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@klowizane do punktéw pomocniczych,
potaonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna ddéégpomicdzy punktami gitéwnymi na
odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Zmawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtwosi trasy, a tate
przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegd®omiedzy reperami roboczymi wzdttrasy trasy sieci kanalizacyjnej, ttocznej oraz
sieci wodoggowej w terenie ptaskim powinna wyné&00 metréw, natomiast w terenie falistym i
gorskim powinna Byodpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze najezalazy¢ poza granicami robot zedganych z wykonaniem trasy rurggdw i
obiektéw towarzysgeych. Jako repery robocze nma wykorzystéa punkty state na stabilnych,
istnigjcych budowlach wzdtutrasy. O ile brak takich punktéw, repery robocatery zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych kszatikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzdne reperéw roboczych najeokrela¢ z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmysipc niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperow
pastwowych. Repery robocze powinnydyyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigrajwyrane

i jednoznaczne oklenie nazwy reperu i jegog¢adne;j.
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Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy najewykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawaajgo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowej.

G trasy powinna bywyznaczona w punktach giéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattaigarasy, lecz nie rzadziejnéo 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wztyej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projekd nie
mae by¢ wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnéciag do 1 cm
w stosunku dog¢dnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie aglazy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Usuniecie pali z osi trasy jest dopasiue tylko wéwczas, gdy Wykonawca rob6t gpsfe odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszcezbrpoza granigrobét.

Wyznaczenie pol@nia obiektow.

Dla kadej przepompowni natg wyznaczy jej potazenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktow oktajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potaenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécig okreslong w punkcie powye;.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jalod podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakasci prac pomiarowych.
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysg@iowych naley
prowadziwedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1, dazyodnie
Z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w\8ymagania ogélne”.

8. Odbio6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\S¥magania ogolne”.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.
Odbiér robét zwezanych z odtworzeniem trasy w terenie gaiste na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotkantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadayhierowi.

9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogdlne zasady ptatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy piatriei podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwazane.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Praemdgzyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 [&43).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine dgsaykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyghstuga inwestycji, Gtéwny Uszl Geodezji i Kartografii,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyeaowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wységiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiaryusgtyjne i wysokéciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomianfizaayjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowyirealyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiekzédziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \Wgkwcy od
obowgzku stosowania wymogow olkdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostahaebizowany obliguje wykonawcdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrngjwmagania dotycece wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktére zostarwykonane podczas realizacji zadania ,Rozbudowa kenalizacji sanitarnej w
Kuslinie w rejonie ulic Parkowej i Lanej".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nirmprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci podstawowe, pomocnicze i
towarzysace (prace przygotowawcze) wygtijace przy wykonywaniu robo6t ziemnych zwanych z
budow sieci kanalizacji sanitarnej wraz z robotami tazyazcymi.
Dodatkowo przy pracach zgaanych z posadowieniem przepomposgiekéw oraz sposobu
zabezpieczenia wykopu.

Ilos¢ robot zostata szczegétowo oki@na w przedmiarach robét.

1.4.Okreslenia podstawowe.
Wykopy — dét szeroko i wskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dlagdea instalacji
podziemnych (ruroggi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watlub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na gskim, lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymiarem jest dtug&, np. przy uktadaniu ruroggéw pod powierzchgiterenu.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop vaski) — wykop o szerokizi dna rownej lub mniejszej od 1,50 m i
o diugdci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny— wykop o szerokii i dtugasci dna wikszej od 1,50 m.

Gtebokos¢ wykopu — odlegt@¢ pionowa m¢dzy dnem wykopu a powierzchrtierenu po zdéiu
warstwy urodzajnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

Podioze — cze¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd midzy dnem wykopu a osypka i zasypka
wstepna.

Gtlebokosé¢ przykrycia — pionowa odlegh® miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa utozenia przewodu— wypetnienie otoczenia przewodu obejpug podsypk, obsypke i wsfpna
zasypk.

2. Materialy.

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.
Ogblne wymagania dotygz materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Grunty
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyezrodta pozyskiwania materiatéw (podin
obsypki) i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizezniera
Kontraktu. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykoppewinny by przez Wykonawg
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypkzympetnieniu wymogow jakkciowych)
Miejsce czasowego skltadowania gruntéw powinné dgkalizowane w olghie placu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach uzgodnionychziierem Kontraktu.

2.3. Odwodnienie wykopoéw — drena, igtofiltry, scianki szczelne.
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanytéristdw musi by zgodny z dokumentacja
projektows i odpowiedng ST.
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2.4. Obudowy (oszalowanie wykopow)
Pionowe obudowycian wykopow pod ruroegi mog: by¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowasystemowych sktadggych s¢ z r&znych elementdéw obudowy. W zateosci od rodzaju
gruntu i warunkéw terenowo-wodnych natedobr& odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu
dla okrélonej gkbokdsci. Zostat opracowany projekt konstrukcyjny robétigzanych z umocnieniem
skarp istniegjgcego rowu, posadowienia przepompowagiekéw i komory pomiarowej oraz sposobu
zabezpieczenia wykopu.
Nalezy przestrzegawytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.5. Sktadowanie materiatow.
Grunt wydobyty z wykopu powinien lbysktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziaray
odktad. Elementy obudowy wykopow najeskitad& w taki sposob, aby nie naptto ich samoczynne
przesungcie. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowaatenaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakiowtasciwosci.

3. Sprzet.

3.1. Og6lne wymagania dotyazre spraztu.
Og6lne wymagania dotyce spretu 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegblowe wymagania dotye sprztu.

Do wykonania robét naky stosowa jedynie taki spre, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien lyzgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robé
lub ST, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzt stosowany do wykonania rob6t musichytrzymywany w dobym stanie i gotowes do pracy oraz
spetni& normy ochronyrodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzgajych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca przygiujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéas& mazliwoscig korzystania
Z nagpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntdwr@dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkiakbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne)itp.

- jednoczesnego wydobywania i przemgeania gruntéw (spycharki, zgniatarki, réwniatkzadzenia do
hydromechanizacii itp.),

- transportu mas ziemnych (samocheghyrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprgtu zag:szczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne zasady transportu podano w Synagania ogolne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze transportu.
Transport urobku z wykopéw do miejsditadu i péniej z odktadu do wykopu nalg prowadzé
zgodnie z przgth technologi robot ziemnych zmechanizowanych.
Do wywozu gruntu na odkiad nalerzy¢ samowytadowczych samochodéw:ierowych o tadownsi i
wysokéci dopasowanej do wielkoi koparki (zalecaneasvywrotki kilkunastotonowe).Sktadowanie i
transport urobku przeznaczonego dmiefszego zasypywania wykopow nateprzeprowadzi w miejscu
wskazanym przezzymiera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany drunalery prowadzé
analogiczny sposoéb, jak urobku z wydwpz tymze istotna jest dbaéé o wykluczenie jego mieszanigsi
Z innymi gruntami sktadowanymi na bwily a zwlaszcza ziemroslinng oraz wydobytym gruntem
nasypowym.
Zwegkszenie odlegkri transportu ponad waa uzgodnione nie mie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotygeych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegsizone odlegkzi nie zostaty
wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdle zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robot podar®Tw,Wymagania ogoline”.
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5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot.
Roboty przygotowawcze.
Projektowana os przewodu powinné& @gnaczona w terenie przez gegdetuprawnieniami. ©
przewodu wyznaozy sposob trwaly i widoczny, z zadeniem cagéw reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy natg wyznaczy za pomog drewnianych palikdw tzw. kotkdw osiowych z gigziami. Kotki
osiowe nahy wbi¢ na kadym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Naliken prostym odcinku
nalgy utrwali¢c co najmniej 3 punkty. Kotikdwiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
maliwo §¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.
W terenie zbudowanym repery robocdeayaosadzé w scianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Gig reperéw roboczych natg nawigzat do reperéw sieci gistwowej.
Przed przygtieniem do rob6t ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka
koniecznig), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowyigiuntowymi.
Uradzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowa przez caly czas trwania robot.

Wykonywane wykopy nélezabezpieczy przez ustawienie zapor, a w wypadku pozostawipraagc
wykoné je pomostami opgczowanymi. W godzinach nocnych oznakéweaykopy lampamiwiecacymi
kolorem czerwonym. Teren nasypany kethtem i w rejonie plantowanym nayeutwardzé zgodnie ze
stanem pierwotnym. Prace ziemne wyk@dyzgodnie z aktualnie obogdujagcymi przepisami BHP
dotycgcymi wykonania i odbioru robét w zakresie gospodardnej. O terminie przygpienia do robot
ziemnych natg powiadomé wszystkich aytkownikéw przedmiotowego terenu i udzer podziemnych
oraz uzgodéiwarunki prowadzenia i nadzoru robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod ruroggii prowadzt nalezy mechanicznie tylko na terenie nie zainwestowanyatomiast w
miejscach zlikn do istniejcego uzbrojenia wykopy prowadaivytagcznie gcznie po powiadomieniu
wiaciciela instalacji. Wykopy pod rurag wykona jako waskoprzestrzenne, zabezpieczone przed
osuwaniem szalunkami pionowymi.

Caléc rurociggu naley uktad& na niezagszczonej podsypcavirowo-piaskowej (pozosta#o na sicie
0,75mm maksymalnie 15%), o gréddavarstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nagmusi by
zagszczona warstwami o grszaici 0,30 m, wskanik zagszczenia nie mniej 7i95%.

Rodzaj obudowy powiniendygodny z okrdlonym w projekcie. Wykopy powinny dyzabezpieczone
przed zalaniem wgpdpadovg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wyseta gérna krawdzia
obudowy 15 cm ponad teren. W przypgollawadzenia prac wykopowych paej zwierciadta wody
gruntowej obsénie poziomu wody powinno byvykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno Bydwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunagirteechniczne;.
Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spgklopu wykonywanego
ecznie naley pozostawi na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechaniczsped wykopu pozostawiaesna poziomie ok. 20 cm wgzym
od regdnej projektowanej, bez wzglu na rodzaj gruntu. Paggienie wykopu do ranej projektowanej
nalgy dokona& bezpdrednio przed utzeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennychaiggu.
Tolerancja dla¢dnych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntéw zwitych, + 5 cm dla
gruntéw wymagggych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokarykopu wynosi + 5 cm.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi ufivaeia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robdt ziemnych. W czasie robét zieningealey zachowé odpowiedni spadek podiny rowkéw
odwadniagych, umaliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Przy budowie sieci w zafesci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji,
mog wyskpowa trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jeshajprostszy sposéb odwodnienia polegana
odpompowaniu wody naptywegj do wykopu.

$cianki szczelne — stanoyge przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie doisidiopasowanych
materiatlow okéonych w projekcieScianki szczelne naky stosowd przy posadowieniu przepompowni
sciekow wedtug projektu konstrukcyjnego posadowienia

- instalacja igtofiltrowa — na odcirdka na ktérych w trakcie wykonywania robot zaobsewana lgdzie
woda gruntowa, niezine lgdzie odwodnienie za pomgdgtofiltrow. Dotyczy to odcinkow
posadowionych w gruncie piaszczystym.

- drena— na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopudujasie ity odwodnienie wykonéaza
pomogdrendw utgonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zelsienek agrednicy 0,50 m i
zagiionych 1,0 m poriej dna obsypki.
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Na odcinkach na ktérych w trakcie wykwstwa zaobserwowanadzie woda gruntowa, nieztne
ledzie odwodnienie za pomgmstalaciji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkdw podawionych w gruncie
piaszczystym a w gruntach gdzie n& @nikopu znajduj si¢ ity, odwodnienie wykon&za pomog
drenéw ulmnych w warstwie podsypki i odpompowanie wody zelstenek grednicy 0,50 m
zagiionych 1,0 m porej dna podsypki.

Uwaga:

Zakresy robo6t odwadniaych naleéy dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét (czas pompaoia okrélony maze by wytacznie kosztorysem
powykonawczym po uprzednim potwierdadnzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugow
sposobem ryczattowym — cena pompowaimaa by wliczona w cen oferenta.

Odspojenie i transport urobku.

Rozlanienie gruntu odbywa srecznie za pomagtopat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozlaniony grunt wydobywa sina powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdwia wykopu.
Transport nadmiaru urobku rigletozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonayiczaakceptowane przez
Iyniera Kontraktu.

Obudowascian i rozbiérka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy piagoh écian wykopOw zostaly opisane w polskiej normie
PN-90/M-47850.

Wykonawca robét przedstawi do akcgptagyniera Kontraktu projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopOw na czas budsiegi zapewniacy bezpieczéstwo pracy i ochrog
wykonywanych robét.

Nie ména usuwé umocnié pionowychscian wykopOw po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszeniasianej struktury gruntu zagzczonego (obiy sie stopie
zagszczenia gruntu).

Naley, zatem sukcesywnie usudvazalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu
wraz z zagzczaniem gruntu.

Podtoze naturalne.

Podtge naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgdtipz zastrzéeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie pykeodiae naturalne powinno unatiwi ¢
wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Padinaturalne naky zabezpieczyprzed:

- rozmyciem przez phyte wody opadowe lub powierzchniowe za pognaavka o gébokasci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stronwyiopu w

sposOb zapobiegajy dostaniu siwody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromgdg s w nich
wody,

- dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50
m ponkiej poziomu podtga naturalnego.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w podli innych gruntéw naley wykona podtaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naky wykonywat:

- jako podiage piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowé miat podicze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistyciknsoporowych i kamienistych

- podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe przy grusttanawodnionych stabych i tatwo
scisliwych (muly, torfy itp.) o matej grubiei po ich usuniciu;

przy gruntach wodorsoych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadagsjch); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktéry stanowimiat podtaze naturalne dla przewoddéw; jako warstwa wyréwnawtazanie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubai¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane po prébie szczekud
odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrbwnywanie padi@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewno, kamieni lub gruzu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdawarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdwni wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie pawiprzekraczadla przewodéw PVC 10 cm a dla
pozostatych 5 cm.
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Dopuszczalne zmniejszenie grégbiopodiaza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nievinno
by¢ wigksze n 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidywanych w dokumentacji projektowej
nie powinno przekraczav zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podipa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia polmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wsztzelnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto
najmniej 0,3 m.

Materialem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno luirednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien ldyzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeesgitnym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanal nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopu powgj warstwy ochronnej dokonujesgiruntem rodzimym, jeeli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnynggagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskiva
rozpérscian.

Zasypanie kanatu przeprowadzasitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylgczeniem odcinkéw nagzach,

Etap Il — po prébie szczelba ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejsgéach
pofaczen,

Etap 1l — zasyp wykopu piaskiesnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwangdnoczesnym
zag;szczeniem i rozbidekkodeskowa rozpdrscian wykopu.

Zagzszczanie gruntu powinno byvykonane warstwami. Kaa warstwa powinna Byzag:szczona do
wskanika zagszczenia okrdonego w projekcie. Gruldé warstw nie powinna kiywigksza nk:

- 0,15 m przy zagszczaniu ¢gcznym,

- 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgfat gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotrsé zag:szczanego gruntu powinnadrgdwna optymalnej lub
powinna wynosi co najmniej 80 % jej warfgi. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno
by¢ wieksze ni 2%.

Nalezy zwrécic szczegdblp uwag we wszystkich w/w przypadkach na staranne wykomygvaasypki
oraz widciwe zagszczenia gruntdw. Ma to ogromne znaczenie zeadugha istnigjce warunki
gruntowo — wodne przedstawione w opracowaniu géctogm. Nie wigciwe wykonanie zasypki oraz
zwlaszcza zagszczé maze doprowaddi do osiadania gruntu a takzarysowa na istniegcych
budynkach.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przezymiera Kontraktu naley odtworzy¢ trawniki poprzez petne
darniowanie. Darw miare mozliwosci nalezy pozyskiw@ w czasie usuwania warstwy humusu. Po
rozscieleniu darni, naley nawozé i pielegnowa przez okres realizacji zadania.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jalod podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie odwodnienia.

Szczeg6la uwag; nalezy zwréck na:

- widciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- widciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

Badania do odbioru.

Szczegoihuwag nalery zwrdcic na:

- szeroki wykopu ziemnego nie nze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm,
- redne wykopu ziemnego nie mogi¢ rézni¢ od rzdnych projektowanych,

- wskanik zag:szczeni gruntu musi Byzgodny z przyjtym w dokumentacji projektowej i ST.
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7. Obmiar robot.

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w\8¥magania ogoine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru.
lld¢ mas ziemnych obliczaesmetrach sz&iennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym zed¥eisk naley uwzgkdni¢c odpowiednie wspétczynniki
korygujce. Umocnienidcian wykopow w metrach kwadratowych. Wykonanie padiw metrach
kwadratowych i gruba warstwy. Wielké¢ obmiaru okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgddnieniem zmian zaakceptowanych przezyihiera Kontraktu i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w\S¥magania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznajeestza zgodne z dokumentagyrojektovs, ST i wymaganiami nadzoru,zeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pgayhe wyniki.
Przed przygtieniem do rob6t montawych sanitarnych natg dokona& kontroli i odbioru robét
ziemnych.
Szczegbihuwag; nalezy zwréck na:
- zabezpieczenie terenu wokot wykodwolnym pasem wzdiuwykopu,
- obudowy wykopoéw,
- zabezpieczenia kézyacych sé z wykopem urzdzer podziemnych,
- zdicia do wykopow,
- podiga.

Odbioru robét ziemnych najedokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
9. Podstawa ptatndgci.

9.1. Ogolne zasady ptatréci.
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy piatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Szczego6towe wymagania dotyre zasady platnéci.
Rozliczenie robot ziemnych i towarzysych mae by dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich kdcowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych.
Jeeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych liniowyalystapi koniecznéé zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykorarabot przygotowawczych i innych z nimi z&anymi to koszty
tych robét obejmayj
- opracowanie oraz uzgodnienie zyimerem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, pe&tu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,
- wytyczenie osi wykopu (przewodu) otestalenie reperdw,
- ustawienie tymczasowego oznakowabnivietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,
- optaty/dziesawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchamp, chodnikéw, kragznikow, barier, oznakowai drenau,
- tymczasow przebudow urzadzer obcych,
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie inigtie tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,
- usunricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pieragan

Ostateczne rozliczenie pedry Wykonawg a Zamawiajcym nasgpuje po dokonaniu odbioru
kaécowego. Podstaywozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartéc¢ tych rob6t obliczona n podstawie:

- okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmasych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez Zamawiaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej akrélony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub fgwyczattowe obejmuj

24

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kglinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej



- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, rglz i sprztu,

- obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,

- wywo6z/dow6z urobku przeznaczonego geiare,
- odwodnienie wykopéw,

- oszalowanigian wykopow,

- zabezpieczenie istrjeggo uzbrojenia,

- wykonanie podia pod rurocigi,

- odwodnienie,

- zasypanie wykopow wraz z gszrzeniem

Ceny te obejmujownier:

- robocizenbezpdredni,

- warté zwzytych materiatdbw wraz kosztami zakupu, magazynowagiventualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warté sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pwednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie zawigragdatku VAT.

10. Przepisy zwazane.
PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Glaria, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badaniayel
BN-77/8931-12 Oznaczanie wahika zagszczenia gruntu.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopyate dla przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przeivo#danalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Poséadnie bezpérednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek d=iziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wyéawy od
obowjzku stosowania wymogéw olkdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znbagavany obliguje wykonawgdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZBROJARSKIE

CPV 45262310-7

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kglinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zbrojarskich, ktére zostamvykonane podczas realizacji zadania ,Rozbudowa kenalizacji sanitarnej
w Kuslinie w rejonie ulic Parkowej i Linej”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nimprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie zbrojenia elementow.

2. Materialy.

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.
Ogo6Ine wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogllne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t garskich wg zasad niniejszej ST migdzy innymi:
- stal zbrojeniowa B 500-A.

Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljalixaoh z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie &egadczenia, w ktéry powinien gy
zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Z&wiadczenie to powinno zawiera

- znak wytwércyérednie; nominalr, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak dikiccieplnej.
Cechowanie wizek i kegdbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wigzki czy te preta. Dostarczomna budow stal, ktéra:

- nie ma zéwiadczenia (atestu),

- ogkdziny zewgtrzne nasuwajwatpliwosci, co do jej wiasngi,

- peka przy wykonywaniu hakéw,

nalery zbada laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni
czotowej petdw niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢iiecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe, takik jysy, drobne tuski i zawalcowania, yaenia
niemetaliczne, wery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowébd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchykegdnicy dla walcowki i pstéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5mm dla walcowki i pitdw zebrowanych drednicy nominalnej do 25mm, ga
0,7mm dla pstéw o wickszychsrednicach.

Wiasnaosci mechaniczne i technologiczne stali
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeghnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Drut montazowy.

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.gzatkowego,
o$rednicy nie mniejszej nil,0 mm. Przyérednicach pgtéw zbrojeniowych wikszych nk 12 mm
stosowa drut wigzatkowy osrednicy 1, 5 mm.

Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowa elektrody odpowiednie do gatunku statizonych pgtow zbrojeniowych.

Podktadki dystansowe.
Dopuszcza gistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowytietonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe nmyl¢®c¢ mocowane do gtow.
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Nie dopuszcza sistosowania podktadek dystansowych z drewna, degtpretow stalowych.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania doty@ze spratu.
Ogo6lne wymagania dotyce sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegoblne wymagania dotygze spratu.
Roboty zbrojarskie magby¢ wykonywane ¢cznie i mechanicznie i przyzyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

4.1. Ogoélne wymagania dotyeze transportu.
Ogolne zasady transportu podano w\8¥magania ogoélne”.

4.2. Szczegoblne wymagania dotygz transportu.

Stal zbrojeniowa powinnadyyrzewaona odpowiednimrodkami transportaeby unikmaé trwatych
odksztatée oraz z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogole zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robét podarfsilwWymagania ogolne”.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot.
Czyst@ powierzchni zbrojenia; pty przed ich wyciem do zbrojenia naty oczysci¢ z zendry, lanych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota oraz palic z farby.

Przygotowanie zbrojenia; ¢y stalowe ayte do zbrojenia powinny lyproste, haki, odgcia i
rozmieszczenie zbrojenia rglavykona wg. projektu i z PN-B-03264:2002ckzenie pgtdw naley
wykonézgodnie z PN-B-03264:2002.

Skrzyowania petdéw nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia; zbrojenie natg uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawala zachowania
wiaciwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpiérpodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Stal zbrojeniowa dostarczana na bydmaze by w postaci prefabrykatow zbrojarskich lub w postaci

pretdw, kregdw. Powinna b§ sktadowana na budowie na stojakach lub podktadaelnianych (nie
mae by¢ ztozona bezpérednio na gruncie). Stoly warsztatowe ustapod wiatami z umocowanymi
ostonami, stanowiska oddziddiathk.

Niedopuszczalne jest wbudowywanieita pokrytego tuszges sie rdzy, zattuszczonej, zabrudzonej
farbami lub innyngérodkami chemicznymi, zabtoconej lub oblodzone;.

Monta zbrojenia; zbrojenie natg uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawadla zachowania
wiaciwej otuliny naley uktadane zbrojenie podpiérpaodktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grub. réwnej otulinie.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewinz. W szkieletach tych

wezly na przegiciach petow powinny by polgczone przez spawanie, zgrzewanie luhzanie na

podwojny krzy. wyzarzonym drutem vgzatkowym:

— przysrednicy petow do 12 mm — érednicy nie mniejszej nil,0 mm,

— przysrednicy petow powyzej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umaliwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ul@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanigqw wzgkdem siebie i wzgidem deskowania
nie maze ulec zmianie

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakgci.
Ogollne zasady kontroli jakbpodano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Kontroli podlega zgodéioz dokumentagji doktadndé wykonania.
Kada partia zbrojenia musi néi@test hutniczy.

Zleceniodawca winien stwierdzegodnad¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w zakresie:
- gatunku stali,
- ilosci stali,

28

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kglinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej



- ich érednic,

- dlugdsci, rozstawu i zakotwig

- prawidtowego otulenia i pewsoi utrzymania potegenia petow w trakcie betonowania,

- sprawdzenia grul§oi otuliny (maze by¢ dokonywane przez iyniera réwnie po betonowaniu,
przy wyciu przyrzadéw magnetycznych).

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenia strzemion od linii prostopadtej dogbnia gtéwnego nie powinno przekra¢ao,
- rOznica w wymiarach siatki nie weej niz £3 mm,

- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinzakyacza
20% wszystkich skrzyowan,

- dopuszczalna vfica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekracza25 mm,

- réznice w rozstawie mgtdzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéz#,5 mm,

- réznica w rozstawie strzemion nie powinna przekraez0 mm.

Wszystkie pomiary poréwiaz dopuszczalnymi odchytkami.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.
Ogollne zasady obmiaru rob6t podar®wWymagania ogdine”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru.
Do obliczenia natnosci przyjmuje s ilosé(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza stali uwzytej na
zaklady przydczeniu petow, przektadek ani drutu wzatkowego, nie uwzgtnia s¢ tez zwickszonej
ilosci wyniku stosowania przez Wykonagvpretéw o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbi6r robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podarsiw,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budaalezry przeprowad nastpujace badania:
- sprawdzenie zgodioi przywieszek z zaméwieniem, sprawdzenie stanugraehni, sprawdzenie
wymiaréw, prolg rozcihgania, prob zginania na zimno, usytuowanie wbudowanychgw.

9. Podstawa ptfatngci.

9.1. Ogdlne zasady dotyere podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptaficoss zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

10. Przepisy zwgzane.
PN-EN 10020:2002 Stal. Definicja i klasyfikacja gat6w stali.
PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki doststaly i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zstalti, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systdrowy.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojdretonu. Pty gtadkie.
PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie. Dodatkowe Wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.
PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane. Dodatkowe Wymagania.
PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.rikatpoprawki: PN-ISO-
6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcéwki i gty stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84,:®Ig/91 i Bl 8/92)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST-01.04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE

CPV 45262311-4
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjvymagania dotycze wykonania i odbioru robot
betonowych, ktére zostamvykonane podczas realizacji zadania ,Rozbudowa kenalizacji sanitarne;
w Kuslinie w rejonie ulic Parkowej i Linej”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako d@nimprzetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robét betonowych.

2. Materialy.

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow.
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania
ogollne”.

2.2. Szczegobtowe dotygze materiatdw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot meterych wg zasad niniejszej S migdzy innymi:
- beton B-7,5,
- beton C8/10 (B-10),
- beton C12/15 (B-15),
- beton C16/20 (B-20),
- beton C30/37 (B-37).

Do wykonania elementéw betonowych mdxy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd2olskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu acgpnzyniera.

Beton.

Beton powinien spetnéanastpujace wymagania: przygotowany n@ike betoniarskim i dostarczony z
swiadectwem zgodriai z zatwierdzona przez igniera nadzoru recepturKazda partia betonu winna
posiadéa atest producenta ordwiadectwo zgodni z receptwy.. Wymagania, co do szczekwoi
mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1: 2003. Wymagania og6lne wg PN-HI¢-1:2003.

Cement.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementlgpaizkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-19701: 1997- CEM I klasy ,32,5".

Cement pochodey z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
Ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszczawistpowania w cemencie grudek wéto

wigkszej ni, 20%, niedagych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie dagych s¢ rozpuci¢c w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrok cementu przedayciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmuga:

- Oznaczenie czasu yziania wg PN-B-04300,

- Oznaczenia zmiany ajtpsci wg PN-B-04300

- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nigyah s¢ rozgnig¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinné byodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B- 30000. Kada partia dostarczonego cementu musi posiaaedectwo, jakéci wraz z wynikami
préb.

Kruszywo.

Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakiewet si¢ statGciag cech fizycznych i
jednorodnécia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej, jsdio

Poszczegolne partie kruszywa muszé élgtadowane oddzielnie na umocnionym i czystym aadiv
taki sposéb, aby nie ulegly zniszczeniu przensiggz Do betonu naly stosowd kruszywa o marce nie
nizszej ni, klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggane
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konsystencji przy mdiwie jak najmniejszym ziyciu cementu i wody, prawidlowego zsgczenia oraz
odpowiedniej urabialrioi.

Do betonu do konstrukcjtelbetowych nalgy stosowd kruszywo przechodze przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm. W zaleoici od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa
powinien byc mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- ¥ odlegtéci w swietle pomedzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania. Przedzyciem naley sprawdzé zawartd¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda.

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlaWéoda do zapraw
i betonow”. Zaleca sistosowanie wody wodagiowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalepobiera ja ze zbiornika pgredniego a nie bezprednio z instalacji
wodochgowej. W przypadku poboru z innegadta naley przeprowadd kontrole zgodnie z PN-B-
32250. Kontrola powinna wykaza

- zabarwienie — brak,

- zapach — brak zapachu gnilnego,

- zawiesina — brak grudek i klaczkéw,

- pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem).

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania doty@ze spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu 3 zawarte w ST ,Wymagania og6Ine”.

4.Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu.
Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegb6lowe wymagania doty® transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi &gibriowozami z wzta betoniarskiego.

Mas; betonovg nalezy transportowé srodkami niepowoduacymi: naruszenia jednorodém masy, zmian
w skladzie masy w stosunku do stanu ptlaavego (bezp&rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirggyewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cieldd, jaki zostat ustalony dla danego sposobuwgacgenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszagipowinien by diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkoéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawastw ST "Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonywania robét.
Ogoblne wymagania wykonania rob6t betonowych.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206003
PN-63/B-06251. Betonowanie muwa rozpocié po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zostavykonane zgodnie ze specyfikagracy deskowania dostarczoprzez
dostawe deskowania oraz zapewnisztywna¢ i niezmiennéé¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukciji.
Deskowanie powinno léyskonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetnieniem magbetonovwy sprawdzté szczelné¢ deskowania, aby wykluczywyciek zaprawy i
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mozliwo$¢ znieksztalcé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mbstonovwg powinny by obficie polane wogl

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszank betonowy nalezy wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwaranagalych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajagcej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymagamiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodé rzednych z
projektem, czyst@& deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnjeych wymagaa
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca@ z wysokdci wigkszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada.
W przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgidniat nastpujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach podpészarde betonovy
nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy, bdz tez za pdérednictwem rynny,
warstwami o grubéei do 40 cm zagpzczagc wibratorami wggbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszaeak
betonow nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W plytach o gruloi wickszej
od 12 cm zbrojonych géii dotem naley stosowé belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglgprzestrzeganas¢pujacych zasad:

Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Ggrednicy
nie wickszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warste
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund, po czypmawat
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pgytarakteryzowasie
jednakowymi drganiami na catej diugm.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjm w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugai elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powvaroy¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nadg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roleqmo winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach rma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku
napezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego &iezym przez: usugcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego waktiementowego, obfite zuwénie wod i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cenoemtj o stosunku zblonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze zabiegi naky
wykona® bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno s odby¢ pézniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@
godzin. Po wznowieniu betonowania ngleinikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utéonego betonu.
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Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgast talkke w nocy konieczne jest wergejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniapego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczgstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywiasl@zywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoaym, naley opracowa plan kontroli jakdéci
betonu dostosowany do wymagchnologii produkciji. W planie kontroli powinny®uwzgkdnione
badania przewidziane aktualnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczo@atwierdzenia
prawidtowdici zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymadip co najmniej 15 MPa przed pierwszym magziem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wynaga
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie, co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wamniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzcliwniezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazohay beton powinien kiychroniony przed zamarziem przez
okres pozwalacy na uzyskanie wytrzymadoi, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymaliei 15 MPa powinno b¥zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu nglevczeniej

podj¢ dziatania organizacyjne pozwaje¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukciji.

Pielegnacja betonu.

Materialy i sposoby piekgnacji betonu.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegalymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaisyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowad2ija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dpb

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betEnbedzie s¢
taczyt z nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak, gdy nie g stawiane specjalne wymagania
odnasnie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyenagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng &tyronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji.
Utozony beton nalgy utrzymywa w statej wilgotndci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnigicego naley rozpocz¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowa i stemplowan.

Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.
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Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stermgdaia powinno b§ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymakzi betonu, okrédonej na prébkach przechowywanych w warunkach meje
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §iej obowizujg nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musg/ gtadkie i rowne, bez zagilien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszeponad powierzchgj pekniecia @ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mtn2,
pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkiepg, otulenie zbrojenia betongdzie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wigksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany, rownd¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypusgdi wgkebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyloaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

-wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

-braki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetoic betonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzyma roéwng i jednorodmn powierzchng bez dotkdéw i porow,

wyréwnary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowa
wilgotng szczotlg aby usuné¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jaka zawarte gw ST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakai.
Kontroli podlegay:
- zgodnd¢ rzednych z projektem,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazoteego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidtowa¢ wykonania wszelkich rob6t zanikajch takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,
- prawidtowa¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaly, stpusiczki, kotwy, rury,
listwy itp.,
- gotowas¢ sprztu i urzdzer do prowadzenia betonowania,
- spos6b zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,
- sposOb pielgnacji betonu.

Wykonawca zobowzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie Fe@iNak w ilgciach
uzgodnionych z laynierem, jak réwnig do dostarczania odpowiedniéliadectw. Wykonawca
zobowgzany jest do przygotowania i przechowywania prélpelszczegdlnych partii betonu i zbrojenia a
do momentu poddania ich prébom wytrzynsalowym. Kazda z prébek musi léyprzygotowana
protokolarnie i oznaczona zgodnie z nanmsposob trwaty. Probki musbyé przechowywane w

miejscu o ograniczonym d@gie oséb postronnych. dgnier lub inny przedstawiciel Zamawigggo ma
prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prgtizymaltcci betonu w dowolnym miejscu
konstrukcji. M@e réwnie: zazadaé wydania prébek i poddania ich pedlvytrzymatdciowym. Takie
badanie betonu zajdzone przez liyniera lub innego przedstawiciela Zamawiggo odbywa gina

koszt Wykonawcy, jgeli wynik badania potwierdza wead

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogoblne zasady obmiaru robot zawartensST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr rob6t

8.1. Ogllne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawagte ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Wykonawca robét powinien zig¢ komplet dokumentacji odbiorowej.
Odbiorowi podlegaj roboty zanikajce i podlegajce zakryciu oraz odbiorowi keowemu caté¢ lub
cze$¢ konstrukcji. Odbidr polega na sprawdzeniu fakavykonanych rob6t w tym:
- prawidtowdici potazenia obiektu,
- prawidtowa¢ wbudowania zbrojenia,
- prawidtowa¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lutejementow,
- wykonanie przerw roboczych, przéjnstalacyjnych, poréwnanie z dopuszczalnymi odicayti,
- jakos¢ betonu pod wzgblem jego marki, zagzczenia, jednorodso struktury, widocznych wad i
uszkodzé np. raki, rysy.

9.Podstawa ptatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogoblne zasady ptaticosy zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania,seitaosci, prod. i zgodngt.
PN-63/B- 06251 Roboty betonozedbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betoaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.
PN-74/B-06261 Nieniszgz badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymatéci betonu n&ciskanie.
PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu wskaukcjach. Cz.2- Badania nieniszce. Oznaczenie liczby
odbicia.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonogedbetowe i sprzone.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiekzigdziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia \Wgkwcy od
obowjzku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostatwetizowany obliguje wykonawcdo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania dotycce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych dla zadania ,Rozbudowa sieci kanalizeanitarnej w Kélinie w rejonie ulic Parkowej i
Lesnej”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu
wykonanie robét izolacyjnych.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne.
Ogoblne wymagania dotygee materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot eoyjnych wg zasad niniejszej ST miedzy
innymi:
- masa gruntufa asfaltowo-kauczukowa,
- masa bitumiczna do izolacji powtokowych.

3. Sprzt.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.
Og6lne wymagania dotyce spretu 53 zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.
Ogolne zasady transportgi zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyce transportu.
Transport powinien zapewria
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatdow przed ich uszkodzeniem
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Materialy naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczprzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie malgrzestrzegaprzepiséw obowizujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawartevs ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegoétowe warunki wykonania robét.
Izolacje przeciwwilgociowe.
Przygotowanie podkfadu.
Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obchzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinnardyvna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

Podktad betonowy lub cementowy pod izodarpapy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudspsfaltows. Przy gruntowaniu podkfad powiniendsguchy, a jego
wilgotnas¢ nie powinna przekracz&%. Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub
dwoch warstwach, z tyde druga warstwa nie by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysactoiu
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pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruamdavpodkiadu powinna Bynie nizsza nk 5°C.

Izolacje termiczne pionowe.

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny lyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty maleklad& na styk bez szczelin.
Ptyty winny by przyckte na miag bez ubytkéw i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach
kazda warstwe uktada mijankowo. Przesugcie stykéw winno wynosgiminimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ociepleniian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowéaptyty a

nas¢pnie wykon& drugg warstwe sciany. W czasie przerw w pracy wbudowane matenalgy

chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie §dlib pap).

Izolacje termiczne poziome.

Sprawdzenie i przygotowanie pogjo powinny by rowne i czyste. Ulzenie termoizolacji luzem na
podiazu lub pomedzy ksztattownikami konstrukcji 8oejscian i dachu Warstwa izolacyjna powinna by
ciggta i mie stah gruba¢. Plyty izolacyjne powinny hyuktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw plyt naie uktada je mijankowo tak, aby przesgnie stykdw w kolejnych
warstwach wzgkdem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przezoae do jednej warstwy powinny
miec jednakowvg gruba¢. Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatnie;.
Warstwy izolacyjne powinny ldywbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgace czasie
wzytkowania budynku pamwodm ani wilgoch pochodzcs z innychzrédet

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakgci.
Ogodlne zasady kontroli jakci zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzdnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich
jakos¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj
projektowg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi édesi
wytworcy. W przypadku zastrzen, co do zgodnéei materiatu z zawiadczeniem o jakézi wystawionym
przez producenta powinien ®gn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;j.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nglestosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.
Ogoblne zasady obmiaru robot zawartensST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzymiera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogollne zasady odbioru robét zawarte ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqyrojektows, ST i wymaganiami nadzoru $jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywngniki. Odbiér przeprowadziprzed zakryciem robot.
9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatitos; zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.
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10. Przepisy zwazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bradgrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovwesewane na zimno
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Plyty styropianowe.
Instrukcje wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiakziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaktigawcy od
obowgzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostabaelizowany obliguje wykonawc do stosowanie jego aktualnej

tresci.
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ST -01.06
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE

CPV 45340000-6

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kglinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotycze wykonania i odbioru
ogrodzenia dla zadania ,Rozbudowa sieci kanalizatjitarnej w Keélinie w rejonie ulic Parkowej i
Lesnej”.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy oraz kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci wykonania robét zwzanych z
ogrodzeniem terenu.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne dotyaze materiatow i urzadzen.
0Ogdlne wymagania dotygee materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podar®T ,Wymagania
ogollne”.

2.2. Wymagania dotycgce materiatow i urzadzen.
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzemgzasad niniejszej S sigdzy innymi:
- ogrodzenie systemowe z paneli typu 3D wysckmin. 2,0 m i diugéci 3,0 m ze wzmocnieniem 3W
na stupkach o profilu kwadratowym min. 40x60 mmsAjstkie elementy systemowe malowane
proszkowo w kolorze niebieskim wg palety RAL.- ébketonowy systemowy,
- brama 2-skrzydtowa o szerald 3 m.

3. Sprzt.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.
Ogdblne wymagania dotygee sprztu g zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne zasady transporta mwarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Szczegbtowe wymagania dotyee transportu.
Transport powinien zapewrdia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Materiaty naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpieczyrzed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdow. Przy przewozie malgrzestrzegaprzepiséw obowszujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robat.

5.1.0gdIne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawartevs ST "Wymagania ogoélne”.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonywania robot.
Teren przepompowni nate wydzielic ogrodzeniem systemowym z paneli typu 3D wysckmin. 2,0
m i dlugcici 3,0 m ze wzmocnieniem 3W na stupkach o profikaélratowym min. 40x60 mm.
Wszystkie elementy sytemowe malowane proszkowo larke niebieskim wg palety RAL.
Minimalna szerok& bramy oraz furtki zgodnie z projektem bzgrsanitarnej.
Brama wykonana w standardzie jak ogrodzenie n&atipmin. 80x80 mm. Bragnvyposay¢ w rygiel
dolny oraz zewetrzne uszy do ktodki systemowe;.
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6. Kontrola jakosci.

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakézi.
Ogodlne zasady kontroli jakci zawarte sw ST ,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe zasady kontroli jakm.

Kontroli podlegaj:

- jakas¢ ogrodzenia, bramy, furtki i jej zgodéioz Dokumentacja Projektaw

Kontrola jakdci materiatéw i wyrobdéw powinna odbywaie przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorzstdery naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wyrobu z zaméwieniami i dokumentacja dostawy,

- kompletné¢ i prawidtowai¢ dokumentdw jakéxi, - stan techniczny wyrobéw i oznakowania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot zawagensST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian
zaakceptowanych przezzdmiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbi6r rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot zawagevsST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru roboét.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzoru $jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne vkyni

9. Podstawa ptatnéci.

9.1. Ogo6lne zasady dotygze podstawy ptatndci.

Ogodlne zasady ptadoioss zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

10. Przepisy zwjzane.

PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na grmo z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane naggorze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogdélne warunki dostawy.

PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudn@wdejce. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 45014:1993 Ogo6lne kryteria deklaracjicdigaici sktadanej przez dostawc

PN-EN ISO 12944-2:2001 Ochrona przed kardminstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. Klasyfikacjeodowisk.

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed kagéanstrukcji stalowych zeliwnych —Powtoki cynkowe i
Aluminiowe. Wytyczne.

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwiewigzki miedzy rénymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czy&tbpowierzchni.

Nie wymienienie tytutu jakiejkalek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalkiVykonawcy
od obowkku stosowania wymogéw olkdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zbgt@mowelizowany obliguje wykonawalo stosowanie jego aktualnej
tréci.
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ST -01.07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

CPV 45233140-2
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwymagania zwgzane z wykonaniem robot, ktore
zostan wykonane podczas realizacji zadania ,Rozbudowa kamnalizacji sanitarnej w Kiinie w
rejonie ulic Parkowej i Lanej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét azanych rozbiork i
odtworzeniem nawierzchni drogowych.

2. Materialy.

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow.

Ogélne wymagania dotygeze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan®T ,Wymagania
0gollne”

2.2. Szczegbtowe wymagania dotygze materiatow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot merachniowych wg zasad niniejszej Sfreiedzy
innymi:

- beton asfalt grysowswir warstw whzaca,

- beton asfalt grysowswir warstwscieralna,

- betony zwykte z kruszywa naturalnego,

- kostka bruk bet grub 8 cm,

- obrzee trawnikowe 100x30x8 szare,

- piasek do nawierzchni drogowych,

- cement portlandzki zwykty 35,

- woda przemystowa.

Wymagania dla materiatéw do odbudowy nawierzchni
Kruszywa famane stabilizowane mechanicznie -ipoywspetnig wymagania w zakresie uziarnienia,
ktére okréla krzywa uziarnienia wg PN-B-06714-15

Sktadowanie materiatow

Przy skltadowaniu piasku i kruszyw do wykonarialpudowy drég naley zachowad nastpujace
warunki: sktadow@je na réwnym wyczyszczonym podtg teren odwoditj materiat zabezpieczy
przed zanieczyszczeniem innymi materiatami syjpki

3. Sprzet.

3.1. Ogb6lne wymagania dotyazre sprztu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Szczegoétowe wymagania dotyee spratu.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien¢tgaakceptowany przezdyniera.

4. Transport.

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania dotyaze transportu.

Ogolne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

Szczegodlowe wymagania dotyg® transportu.

Transport powinien zapewrdia

- stabilnd¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,

Przy przewozie naly przestrzega przepiséw obowgzujacych w publicznym transporcie drogowym i
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kotowym.
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robdét.

Nawierzchnie drogowe nalgy odtworzyé i przywrécié do stanu pierwotnego.

Wykonanie robot rozbiérkowych.

Roboty rozbidrkowe elementow drég obejmujsunicie z terenu budowy wszystkich elementow
zgodnie z dokumentagjprojektows, przedmiarem rob6t lub wskazanych przezinera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagyjientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, gnier
moze polecEé Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie élkamy przewidziany
odzysk materiatow. Roboty rozbidrkowe ama wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob
okreslony w ST lub przez layniera. Wszystkie elementy rdave do powtdrnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacgmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staic wtasnacia
Wykonawcy, powinien on przewdé je na miejsce wskazane przezyniera. Elementy i materiaty, ktore
zgodnie z ST staj sic wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drég znajdeijse w miejscach, gdzie zgodnie z dokumendacj
projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny bytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje si wykonania wykop6ow drogowych nalewypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczafego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okilenymi normach.

Warunki przyst apienia do robot.

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watgejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podita, jest maliwe wytacznie za
zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznychwy%onanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch budowlany, niezweany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny hywczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nafe ustawi& w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przezyiniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmaazliwiaé
nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wigkszych, nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrioi jego moc nalgy do-stosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto nioa wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad napaszach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Sposo6b wykonania musi byaakceptowany przezdyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajigitowej i ST, tj. wbudowany

w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazamzez Irzyniera.

Profilowanie i zaggszczanie podiaa.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacRo
oczyszczeniu powierzchni podin naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychednych poditga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly, o co najmniej 5 cm wasze ni projektowane rgdne podtaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystpuja zanienia poziomu w podfa przewidzianym doprofilowania, Wykonawca
powinien spulchrii podtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera dowié¢ dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowzujgce dla gornej strefy korpusu, wdld koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zageszczenia, okrgonych w tablicy I. Do profilowania podia nalety stosowa rowniarki. Scigty grunt
powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdyniera.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy I.
Wskaznik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podie (1,)

Strefa korpusu Minimalna wartg¢ Is dla:
Place i Pozostate
drogi

Gorna warstwa o grulioi 1.00 0.98

20 cm

Na gkbokasci od 20 do 50
cm od powierzchni
podiaza 1.0C 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia pogdowedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praek& 2,2. Wilgotn@¢ gruntu podtéa podczas
zagzszczania powinna lyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do+10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po
wykonaniu robot zwgzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczy
podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praetozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przezyniera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwyzma przy-sipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wlasny koszt.

Przygotowanie podida.

Warstwy odsczapca powinna b§ wytyczona w sposéb unatiwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub #kp
powinny by ustawione w osi drogi i w eglach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmeazliwia¢ nachgniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w ogisich nie wgkszych, nk co 10 m.

Whbudowanie i zag:szczanie kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéwgdiaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy liénego
kruszywa powinna hy taka, aby po jej zagzczeniu ogignieto gruba¢ projektowana. W miejscach, w
ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nafgzed zagszczeniem wymieii kruszywo na materiat
o odpowiednich wiciwosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej,
odcinajcej lub mrozoochronnej nate przystpi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie warstw o przekroju
daszkowym naley rozpoczynd od krawgdzi i sStopniowo przesuwapasami podinymi czsciowo
naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku

nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtznymi czéciowo nakladajcymi sig, w
kierunku jej gérnej krawdzi. Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie aggczania powinny ky
wyréwnywane na bieyco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanieusunécie materiatu," a do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedpsych dla walcow warstwa odcinag i
odsjczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.
Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia, wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug88MB-04481. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy grubaigty materiat wbudowany w warsgw
odsiczapca lub odcinagca, uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej
proby Proctora, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okreslié
pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wegilBN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2.3 Wilgotng¢ kruszywa podczas
zagzszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj od -20% do+10% jej warfei. W
przypadku, gdy wilgotn@ kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wiliyotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza
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Utrzymanie warstwy odsiczajace;.

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed ufeniem nasipnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dapes s¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklychiewtasciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robot.

Utrzymanie podbudowy zasadniczej.

Podbudow zasadnicz po wykonaniu, a przed uteniem nasfpnej warstwy powinny by utrzymywane
w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywawudzgza s ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklychiewtasciwego utrzymania
warstwy obciza Wykonawe robét.

Ukfadanie nawierzchni asfaltowe;.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana ukladagk wyposaons w uktad z
automatycznym sterowaniem grgbbwarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy
projektows.

W przypadku wystpowania wgkszych nieréwnéci podtaze naley wyréwna poprzez potoenie
warstwy wyréwnawczej lub frezowanie. Przeda¢iniem nawierzchni asfaltowej pod@naley skropi
emulsp asfaltows. Ukladanie masy asfaltowe] najewykona przy suchej pogodzie o temperaturze
powietrza powyej 10 st C. Temperatura mieszanki wbudowywanepniginna by nizsza od
minimalnej temperatury okénej norm.

Uktadarka musi pracowaw sposoéb cigly (przesuwa sie z jednakow predkoscig 2-4 m/min) przy
stale wypetnionym pojemniku. Zesgczanie mieszanki powinno odbyivai¢ bezzwiocznie. Po
wykonaniu dziennej dziatki z¢ze naleéy posmarowé lepiszczem i zabezpieczyprzed zniszczeniem.
Po ut@eniu wierzchniej warstwy asfaltu najemieszank zags$ci¢ po przez walcowanie. Zagzczenie
nawierzchni mineralnej wykokaza pomog walca drogowego.

Nawierzchnie naley wykona zgodnie z dokumentagijprojektows, specyfikacjami technicznymi i w
porozumieniu z laynierem Kontraktu.

Zasady ustawiania kraweznikéw.

Swiatto (odlegidéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie'$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Zewtiznasciana krawznika od strony chodnika powinnad®po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskienairem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushopa, starannie
ubitym. Ustawienie kragznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j.
Ustawianie krawznikéw na lawie betonowej wykonujegsia podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Wypetnianie spoin.

Spoiny kravgznikéw nie powinny przekraczaszerokdci | cm. Spoiny nalgy wypenié zwirem,

piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kragznikbéw zapravg cementowo-piaskogvstosuje si wytgcznie do krawznikéw
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny keanikdw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmye
wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperaturykraiki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgavalery zalewa co 50 m bitumicz:y mag zalewows nad

szczelinm dylatacyjr tawy.

Podsypka pod kostlke brukows.

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712. Gruio
podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Konstrukcja nawierzchni powinna byzgodna z dokumentagijprojektovs.

Konstrukcja nawierzchni me obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej
na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej poatbudowie,

b) podsypce piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spa@pravg cementowo-piaskoygy obejmuj:
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1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z k¢amikOw, obrzey i ew. sciekow),

3. przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. ulazenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i viiyipaie ni szczelin,

6. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Rodzaj podsypki i jej grusd powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowy.

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej ghdbpodsypki nie powinny przekracza: 1 cm.
Podsypk piaskova nalery zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rogieli¢ i zaggsci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotétd optymalne;j.

W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna bytaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywateaesi nie byto na dtongladéw wody, a po nagicciu palcami podsypka
rozsypywala si. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spasprava musi by

zakaczone przed rozpogeziem wizania cementu w podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia nigsizej nz +50C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §# w ciagu dnia
temperatura utrzymujecsiw granicach od 00C do +50C, przy czyrlijer nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matam
stomy, pap itp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca siykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbwykonana z elementdéw o jednakowej grédio

Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca stosowé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kostozna
wykonywa recznie lub mechanicznie. Kostkuktada si okoto 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety, poniewa po procesie ubijania podsypka zapcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10
mm powyej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywat elementy
kostkowe wykdczeniowe w postaci tzw. potdéwek i dziestak, majcych wszystkie kragdzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadtaietypowych wymiarach, wadnprzestrzé
uzupetnia si kostky cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami trgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcg itp.).

Ubicie nawierzchni nalg przeprowad@ za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgnz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wallywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i

jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualregdwndci powierzchniowe maog byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np.ginicte) naley wymienic na kostki cate.

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymikiéas mazna odda do

uzytku bezpérednio po jej wykonaniu. Nawierzcknina podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zapraw cementowo-piaskosy po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywajag w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. Kontrola jako $ci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jad@ zawarte s w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoi.
Badania w czasie robot:
Sprawdzenie podiga i podbudowy.
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddhp dokumentagjprojektow i
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtovégi wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniudrgéci wykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami wedtug punktu 5.2. niniejszecsfikacji technicznej:
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania,

- sprawdzenie niwelety pokryw wtazéw w studzienkach

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
Nieréwnosci podiuzne.
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Nieréwndici podhwzne nawierzchni mierzone talub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.

Niweleta nawierzchni.
Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm.

Szerokas¢ nawierzchni.
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Grubosé podsypki.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Niweleta pokryw wlazéw w studzienkach.
Dopuszczalne odchylenie pogdiy rzdng jezdni (chodnika) oraz e¢dng pokrywy wtazu do studzienki
nie maze by wigksze, nk £ 1 cm.

Czestotliwos¢ pomiarow.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni paaiby dostosowana do
powierzchni wykonanych rob6t. Zalece,shby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadaue
rzadziej nk 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetéty lub przekroju
poprzecznego oraz wgizie tam gdzie poleci to tgnier.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t zawartensST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uvedgieniem zmian
zaakceptowanych przezAmiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawagte ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektovs, ST i wymaganiami nadzoru,$jewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Odbiorowi robét ulegarych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia i wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.

Odbior robét ulegagych zakryciu powinien biydokonane w czasie urdaviajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Przy odbiorze nals sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokoty z przej¢ czesci Robét i realizag) postanowié dotyczica usungcia usterek,

- aktualnd¢ dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wsziestkmiany i uzupehienia.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdo s3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.
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10. Przepisy zwhzane.
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeftralngci na tarczy Boehmego.
PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania probek grunt
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06712 Kruszywa minerajrdo betonu zwykiego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia grunt
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondagraw.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoremtenty nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padio
przez obcizenie plyt.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgrao nawierzchni drogowychzwir i
mieszanka.
PN-B-11i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nadtgrao nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sateczzuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hades mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamjelo mas bitumicznych.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Maxehnie asfaltowe. Wymagania.
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 439299, poz.
430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z ROBOTAMI TOWARZYSZ ACYMI

CPV 45231300-8

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kglinie w rejonie ulic Parkowej i Lesnej
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacjileicznej § wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
robdt, ktére zostapwykonane podczas realizacji sieci kanalizacjitsanej dla zadania ,Rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Klinie w rejonie ulic Parkowej i Liej”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i umowny przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej spi@dji dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
sieci kanalizacji sanitarnej wraobatami towarzysgcymi.

Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej obejmujelowe:
Zakres robot:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litiank; SDR 34, SN 8,
DN 250 x 7,3 mm m 374,0
2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litianky SDR 34, SN 8,
DN 200:5,9 mn m 243t
3. Przygcza kanalizacyjne - rury PVC-U kielichowe klasylBgz
sciankg SDR 34, SN 8, DN 16C4,7 mn m 112,0
4. Rura cinieniowa dwuwarstwowa PE 110 x 10,0mm, SDR17 m 274,0
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. Przepompownia sieciowa PS.1500 mm, L=5,16m
- wydajnaé Q = 8,0 I/s. 1

llos¢ robot zostata szczeg6towo oki@na w przedmiarach robot.

1.4. Okr&lenia podstawowe.
Sief kanalizacyjna - uktad pokczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéuninierskich,
znajdujcych st poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizaejjiczac od strony budynku do
oczyszczalniciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przephgsiekOw nastpuje dzeki sile
ciezkosci.

Przykanalik - przewd6d odptywowy od pierwszej studzienki od syroudynku lub od ulicznego wpustu
sciekowego.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizamjj
Komora robocza- zasadnicza e%¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyuheksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdng dolnej powierzchni pyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

Komin wtazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory robocze;j.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywagca komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkzk rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, unibwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacyjp@jniedzy kinet asciarg komory roboczej.
Podtoze naturalne - podtaze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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Podtoze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syud z gruntu
drobnoziarnistego, albo podi® naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze wziyl na
materiat, z ktorego wykonano rury przewodu kanalpaego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione- podiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padina.e polegd na
wymianie gruntu na piasek luvir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnepktukcii.

Podsypka- materiat gruntowy mgidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

Obsypka - materiat gruntowy ngdzy podiczem lub podsypka zasypk wstpna, otaczajcy przewéd
kanalizacyjny.

Zasypka wskpna - warstwa wypetniajcego materialu gruntowegoznad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypeiacego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchrj zasypki wsgpnej
i terenem.

Powierzchnia zwizona - wewretrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalipgeh obgtych
badaniem szczelioi.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontrolspékatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna- studzienka niewtazowa przeznaczona do konteHsploatacji kanatow z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod luiziekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanaljpaego.

Przepompowniasciekéw — obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczona do przepompowyweieledw z poziomu riszego na Wiszy.

2. Materialy.

2.1. Og6Ilne wymagania dotyce materiatow.
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podan®T ,Wymagania
ogolne”

2.2. Szczegobtowe wymagania dotyr®e materiatlow i urzadzen.
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ramoit towarzysgcymi stosuje si nastpujgce materiaty:
- rura kanalizacyjna z ksztattkami PVC kl. S ojliteiance csrednicy 160x4,7 mm,
- rura kanalizacyjna z ksztattkami PVC kl. S ojliteiance csrednicy 200x5,9 mm,
- rura kanalizacyjna z ksztattkami PVC kl. S ojliteiance csrednicy 250x7,4 mm,
- korek kanalizacyjny PVC érednicy 160 mm,
- rura cknieniowa PE dwuwarstwowa SDR1%mednicy 110x10,0 mm,
- ksztaltki PE,
- przewiert sterowany - rura ostonowargseniowa, dwuwarstwowa PE, SDR1%rednicy 250x14,8 mm,
- studzienki z kggdw betonowych na prefabrykowaneg&a dolnej studni z kingti fundamencie
betonowym z betonu C35/45, W1Grednicy @1000 mm,
- wiaz zeliwny kl. D 400 /40 T/ z pokrywwypetniory betonem do wys. min. 14 cm z wkiadgumows,
- studzienka rozgena samoczyszgza z okggtym dnem i deflektorem ptytowym z tworzywa sztuegno
o srednicy 1000 mm,
- studzienki z tworzywa sztucznegdrednicy 425 mm z pokrygvzeliwng typu ckzkiego i piescieniem
odcigzajacym, gkbokasci do 2 m,
- zasuwa npowa medzykotnierzowa z niewznoseym st wrzecionem grednicy 250 mm; maksymalne
cisnienie robocze: 10 bar z obudgpwa rurocigu PVC do zabudowy w gruncie,
- biofiltr/neutralizator odoroéw podwtazowy, przephpowietrza grawitacyjnyrednica wtazu DN600,
wariant wypetnienia 10: czas pracy do 4 lat,
- przepompownia sieciowa PS DN 1500 mm, L = 5,1@gydajnc¢ Q=8,0 I/s, wraz z automatyk
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Sktadowanie rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Rury kanalizacyjne z PVC do fi 630 mrpdostarczane w oryginalnie zapakowanych paletdmh, a
zapewné odpowiednie zabezpieczenie w czasie transportagiazynowania. Ruryaglostarczane fabryki
wraz z gumowymi pigcieniami uszczelniapymi (uszczelkami), ktore nie svstpnie smarowane.
Rury powinny by sktadowane tak diugo jak to mdive w oryginalnym opakowaniu.

Rury powinny by podparte na catej diuga. Wysoka¢ podktadéw winna uwzgtiniat maksymaly
srednie kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powiniert prowadzony ze szczegélnwag;.
Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

Wiazki rur lub rury luzem naley przechowywaé na stabilnym podtau. Przy ukfadaniu vgzek w sterty,
ramy wizki wyzszej powinny spoczywana ramach wiizki nizszej. Gdy rury g skladowane luzem,
nalezy zastosowaboczne wsporniki i podktady. Warstwy rur ngleiktada naprzemiennie. Kielichy
rur winny by wysunkte tak, aby kace rur w wy:szej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej. Rury o mniejszyctrednicach ména przenosibez uycia sprztu.

Niedopuszczalne jestaginiecie rury po ziemi. Nakg chront rurg przed kontaktem z ostrymi
krawedziami. Rury o mniejszyckrednicach mena wktadé& do wykopu bez pomocy spitn
pomocniczego. W przypadku rur ogkszychsrednicach mge by konieczne gycie paséow (lin).

W przypadku bardzo dych srednic zalecane jestycie dzwigu. Rura winna b zawieszona na
elastycznych zawiesiach i trawersie.

Sktadowanie studzienek prefabrykowanych i elementéwetonowych.

Elementy prefabrykowane najesktadowa a placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mdyy¢ uktadane w stosach o wysakodo 1,80 m.
Stosy powinny by zabezpieczone przed wywrdceniem.

3. Sprzt.

3.1. OgdIlne wymagania dotycce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu s zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygz spraztu.
Roboty zwizane z wykonaniem uktadéw technologicznyebgowykonywane ¢cznie oraz przy pomocy
wymienionych urzdzen i narzdzi do prac instalacyjnych.
Stosowany spkz bedzie zgodny ze specyfikac] wykazem spretu ujetym w kosztorysie inwestorskim
lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przezzimiera.
Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposob wykonania ralyéz sprzt zaakceptuje lxynier.

4. Transport.

4.1. Ogdélne wymagania dotyege transportu.
Ogodlne zasady transporty Zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczeg6lowe wymagania dotye transportu.
Transport powinien zapewrtia
- stabilng¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku,
Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpiecgprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie najegrzestrzegaprzepiséw obowizujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.
Rury PE, PVC zar6éwno w odcinkach prostych, jakivomch nie mog by¢ rzucane i przeggane po
podtazu, lecz musz by¢ przenoszone.
Elementy takie jak studzienki, przepompownie, uni@ sieci naley przewozt w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu myulsy¢ zabezpieczone przed uliovoscig przesurgcia sk.
Powierzchnie pojazdéw przewaych studzienki mugzby¢ rowne i pozbawione ostrych lub wysgaych
krawedzi.

5. Wykonanie robét

5.1. Og6Ine warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarteve ST ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot.
Po wykonaniu wykopow i podia mazna przysipi¢ do wykonywania rob6t montawych sieci
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego pgst robdt montazowych naley przestrzegazasad budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku
Spadki i gkbokdsci posadowienia powinny ldyzgodne z dokumentacja projektaw

Ogoblne warunki uktadania przewodéw:

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkow przewodow.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mta przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podiaa na odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewodéw powinny dygodne z dokumentacja projekwST.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykwaley oczyici¢ od wewntrz i zewrytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdadowania.

Do wykopu naley opuci¢ recznie, za pomagjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzieear
do wykopu. Rury naley uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu.
Kazda rura po uteeniu zgodnie z osii niwelety powinnascisle przyleg& do podiaa na calej swej
dhugasci, na co najmniej ¥2 obwodu, symetrycznie do jéj Dspuszcza sipod zhczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu uttiwienia wiasciwego uszczelnieniagdzy.
Poszczegodlne rury nadg unieruchomi (poprzez obsypanie ziegnpo srodku dtugdci rury) i mocno
podbi z obu stron, aby rura nie mogta zmiesivego potéenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Nalezy sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury (6 i spadek) za pomadaw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dvy&opu reperdéw pomocniczych.

Odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien &jednostajny, a odchyitka spadku niezmgrzekraczaxlcm.

Po zakaéczeniu prac montawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpiecz§ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntdwt opadow przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokryw

Po sprawdzeniu prawidtowao utozenia przewodow i badaniu szczedoionalezy rury zasypé do takiej
wysokasci, aby znajdujcy sk na nim grunt uniemdiwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Montaz kanatéw z rur PVC i PE.

Rury z PVC mana uktadd przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pidgdaniu pojedynczych
rur na dnie wykopu, z uprzednia przygotowanym pzeto naley:

- wstkepnie rozmigéci¢ rury na dnie wykopu,

- wykon& zfacza, przy czym rura kielichowa winnadyprzednia obsypana warstwchronn.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog kielichowych padczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piefcieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia mantarzewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC,
wykonujc odpowiednia wszystkie czyn§e przygotowawcze takie jak: przycinanie rur or&kbsowanie
bosych kacow rur i ich oznaczenie.

Prze wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskowego najezukosowd bose kace rury pod ktem

15°. Wymiary wykonanego skosu powinnychgkie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosynmdwrury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy giebokas¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalewykona wktadapc do wgtbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana piegcieniowg uszczelk gumow, a nasgpnie wciskaic bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smaremasitikvym. Do wciskania bosego kielicha rury przy
srednicach powsyej 90 mm aywa nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtiowego wykonania gz#enia powinno by osiagniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiodbtaczonych elementdw.

Wazne przy §czeniu rur kanalizacyjnych PVC:

- Ustaw wspotosiowogtzone elementy.

- Posmaruj uszczetksmarem silikonowym, aby utatévmonta.

- Wi6z koniec bosy do kielicha gézenie jest zakazone.

- Ukosowanie jest zalecanezdé przycites rure to usuh zadziory za pomagcnoza lub pilnika.

- Zabezpiecz ruyruzywajac poprzecznie ustawionej deskizéd uzywasz dwigni do wykonaniagczenia.
- Nigdy nie wywaj tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynigkp punktu podparcia dla
lewarka (dotyczy diych érednic).
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Przewody z rur PE montowav temperaturze otoczenia oti®do 30C, jednake z uwagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleeavgkonywa: polczenia w
temperaturze nie #8zej ni + 5°C.

Rurochgi PE powinny by taczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury z PE montowai zgrzewa zgodnie z instrukgjproducenta.

Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych.

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 1,0 m naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektowy i
wymaganiami normy PN-B 10729:1999.

Do budowy studzienek nafg stosowa kregi zelbetowe z betonu C35/45 o ngdiwosci 5% i
wodoszczelngci W10.

Komin wtazowy naley zakaczy¢ kregiem konicznym asymetrycznym a jako zideenie
projektowanych studzienek kanalizacyjnych przevddni zamykane wiazieliwne klasy D-400 osadzone
na piekcieniach odejzajacych zgodnie z PN-EN 1242000.

Elementy prefabrykowane, zatge od cézaru, mana ukfada recznie lub przy ayciu lekkiego spretu
montaowego. Przy monta elementéw nalgy zwrocic uwag; na wiaciwe ustawienia kgow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe (linie) znajdujce s¢ na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalgy wykona® réwnolegle z budowkanatéw sanitarnych.

Przy zag¢bieniu mniejszym rii 3 m studzienka na catej wysalko powinna mié srednice komory
roboczej. Komora robocza powinna #igysokdci minimum 2,0 m.

W przypadku studzienek ptytkich, (kiedyebgbkas¢ utozenia oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt odpowiedniej wysokéxi) dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniej ni2,0 m.
Przejcie rur PVC przeZciang komory naleéy wykona poprzez tuleje PVC. W egci monolitycznej
nalezy pozostawé otwory na wprowadzenie kanatéw. Nad otworem powipozosta nadprae o min.
Wysokai¢ 0,15-0,20 m. Wszystkie styki¢gdw musza b§ zatarte na gtadko z obu stron zapgaw
cementow marki ,80". Wigczenie projektowanych kanatéw do istgmjch studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy rinica rzdnych dna kanatu doptywowego i odptywowego przekaa®, 50 nalgy
dokona& poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowaaejewntrz studzienki, z zastosowaniem
elementow (ksztaltek) PVC. Na spadzie wykbobudove z betonu B-25.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oefplokasci przekraczajcej 3,0 m z kggéw
betonowych lukzelbetowych agrednicy 0,80 m. Posadowieni komina riglevykona: na ptycie
zelbetowej przeciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdosvak nad spocznikiem o
najwickszej powierzchni. Studzienki ptytkie mpgy¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas
bezpdrednio na komorze roboczej najeumiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazows.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a pourgj przedidony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineiwipna mi€ ksztait tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiasmgdnicy kanatu powinna ona stanéwpirzegcie z jednego
wymiaru w drugi. Spoczniki kinety powinny néispadek, co najmniej 3%. w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w pasach drogowych lub innyajscach natenych na obeizenia dynamiczne
powinny mi& wiaz typu c¢zkiego.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach
go6rna krawdz wlazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.§@é¥anie
komory roboczej oraz komina wtazowego rigleamontowa mijankowo stopnie ztazowe w dwdéch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlediti poziomej osi stopni 0,30 m.

Ustawit potozenie wierzchu wiazu lub wpustu odpowiednio dedreej terenu.

Pofgczenia zgrzewane.

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mplgy¢ taczone, réwnie z elementami wykonanymi z innych
materiatow. Mdaliwe jest hczenie rur z PE z elementami wykonanych z takictemretow jak np.zeliwo,
stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposobypoén rur PE | PP wymieniono parej:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie z zastosowaniemcza elektrooporowych.

Ponadto g stosowane réwnigpolgczenia (szczegdlnie dla mniejszy@kdnic):

- na zhczki zaciskowe,

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych

- zgrzewane mufowe,

Wszystkie paiczenia powinny b§tak wykonane, aby byta zapewniona ich szcz£lpozy cénieniu
roboczym oraz prébnym. Szczegétowe warunki mantéznych rodzajéw zicz 3 podawane przez
producentow wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wyjwaniu pojczen, nalery przestrzega
zalecanych przez nich wymagawskazéwek. Ponadto, naleuwzgkdni¢ uwagi i wymagania podane
nizej.
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W praktyce najogiciej stosuje i polkaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réwngrzewane
z zastosowaniemgiz elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesem akcie, ktérego materiat dwu
taczonych powierzchni rur powinien przenéksic pod wplywem wysokiej temperatury i docisku, twgrz
jednolifg struktue w miejscu padczenia. Ten sposoéb jest stosowanygidazénia prostych odcinkéw rur i
odcinkow rur z ksztattkami unibwiajacymi pohczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania
wymaga spetnienia szeregu warunkow i zachowaniécivieich parametrow procesu zalecanych przez
danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczotowymaga s} przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miahetsam srednic i te same grubizi cianek,

- rury byly ustawione wspétosiowo,

- koncodwki faczonych rur byly doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewaniaé@w rur zawierata siw granicach 210-220°C (PE),

- czas usugtia plyty grzejnej przed dociskiem kaowek rury byt maliwie krotki zewzgledu na dug
wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie dogrzewania byfa bliskaizer

- sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statynmiquoe a w
szczegolnéci w temperaturze powrgj 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatizwiazku z tym,

chiodzenie zjcza powinno odbywasie w sposéb naturalny bez pépjeszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wawym zgrzewaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakdczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowanigwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeryimiarow nadlewu (szerokoi i grubaci) i
oszacowaniu wartgi tych odchylé. Wartdci te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchyle
podanych przez danego producenta. Przy zgrzewamuuyciu zlacz elektrooporowych nalg
przestrzegg aby powierzchniegtzone powinny b gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a
ksztattki z przewodem grzejnym powinnydsapakowanezado chwili ich wycia.

Montaz przepompownisciekow.
Przepompowniasciekéw PS.

Zaprojektowano 2 pompy zatapialne przeznaczonédpénia nieoczyszczonyashiekéw surowych o
jednostkowej wydajnizi zapewniajcej pokrycie ww. potrzeb przy pracy w ukladzie 1 frezerwa

awaryjna 100%).

Parametry dobranych pomp:

Wydajng¢ max- 1 pompe 9,10 I/
Wydajng¢ max- 2 pomp 10,37 I/
Calkowita wysoké¢ podnoszeni- 1 pompi 10,30 n
Calkowita wysoké¢ podnoszeni- 2 pompy 11,70 n
Predkos¢ przeptywu \ 1,10 m/.
Typ wirnika super vorte
Kréciec ssawn 80 mn
Krociectloczny 80 mn
Cisnienie PN 1(
Moc wejciowa P: 2,9 kW
Nominalna moc_silnik P2 2,2 kKW
Predkos¢ nominalng 1445 obr./mi
Srednica rurogjgu ttocznego DN=110x6,6mm R. PE
SDR 1}

Przepompownia sieciowa PS. wypas@a zostanie w nagiujace elementy:

- zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonuirednicy @ 1500 mm z elementami momaymi,
kré¢cami wlotowym i wylotowym, oraz kominkami wentylgoymi, dostarczony na plac budowy.

- stopy sprzgajce — 2 szt.
- gorne uchwyty prowadnic — 2 szt.

- orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej DN &0kpl.
- zawory zwrotne kulowe DN = 80 mm — 2 szt.

- zasuwy odcinace DN = 80 mm - 2 szt.
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- wytaczniki ptywakowe — 2 szt.

- tacznik kompensacyjny kotnierzowy — 2 szt.

- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej — 4 szt.

- wlaz do zbiornika ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- kominki wentylacyjne ze stali nierdzewnej - 2.5z

- drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

- pomost serwisowy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- nasada ptugza — 1 szt.

- deflektor ttumjcy ze stali nierdzewnej — 1 szt.

- tancuch do pompy wraz z szeklami ze stali nierdzewr2gzt.
- sonda hydrostatyczna — 1 szt.

- szafka zasilapo — sterujca dla pomp, do zabudowy zeytrznej z sygnalizagjswietino —
dzwickowa i modemem GPRS — 1 szt.

Jako rezerwowerddto zasilania przygfo podhczenie ze stacjonarnego agregaudptworczego,
sterowanego ptywakami z poziomu ,awaryjnego” gaagtagregat i poziomu ,minimalnego” — vigk
agregat. Takie rozwranie zapewni optymadrprac agregatu pdotworczego, wycznie w czasie
pompowanigciekéw. Przewidzié oswietlenie terenu przepompowni z czujnikiem ruchu.

Na doptywiesciekbéw do przepompowni zamontoévaalery zasuve odcinajca nozowa,
uniemazliwiajace doptywsciekdw w przypadku awarii lub prac konserwatorskjeatrz plan
zagospodarowania terenu i profile kanalizacyjne).

Uwaga: Nalezy zastosow@ w przepompowni pompy 0 najwytszej sprawndgci technicznej.

Opis technologiczny przepompownisciekOw.

W przyjetym rozwizaniu sieci kanalizacyjnej, zaprojektowano przepowgie sieciowg PS.
umazliwiajaca odbidrsciekdw z zabudowapotazonych w znacznej odlegioi od istniegcej sieci
grawitacyjnej w Kdlinie.

Zbiornik przepompowni zostanie wykonany z polimer@inu osrednicy wewntrznej @1500m z
elementem dennym monolitycznym oraz pigtropove prefabrykowan, montowany w umocnionym
wykopie na plycie fundamentowej (szczegdty patreg&konstrukcyjna). W dnie komory przewiduje si
wykonanie skoséw przeciwdziadgych sedymentacji. Vicianie zbiornika przepompowni wykonane
zostan przefcia szczelne, odpowiednie diednic orurowania zbiornika oraz rodzaju materkaiaccow
wlotowych i kr&céw ttocznych oraz rur wentylacyjnych.

Osadzenie wtazu, wszystkich prigegzczelnych powinno Bywykonane przez producenta zbiornika
przepompowni na etapie jego produkciji.

Zaprojektowana przepompownia jest obiektem podzigmpracugcym w technologii bezskratkowej
dzigki zastosowaniu pomp zatapialnych z wirnikami zapiegcymi swobodny przelot, co catkowicie
eliminuje konieczn& usuwania skratek. Mg powyzsze na uwadze napa stwierd, ze
przepompownia niedaizie powodowé ucigzliwosci dla otoczenia. Ugtliwo$¢ spowodowana prac
przepompowni ograniczasic bedzie do wtasnej dziaftki.

Projektowana przepompownia nie zaliczado obiektow wymagagych stworzenia obszaru
ograniczonegoaytkowania (strefy ochrony sanitarnej).

Uktad pompowy przepompowni zapewniazio$¢ przerzutu 100% ileci doptywapcychsciekow w
przypadku awarii jednej z dwéch pomp.

Praca przepompownkbzie catkowicie zautomatyzowana, ograniczenie skutkwentualnych awarii do
minimum zapewni projektowany system sygnalizagjianitoringu z przekazem stanéw pracy i awarii do
operatora sieci. Jako rezerwowrédio zasilania elektroenergetycznego przewidziatyaie w razie
potrzeby agregatu guotwérczego. Wiaz do zbiornika musidwykonany z materiatdw odpornych na
korozj w agresywnyngrodowisku - stal kwasoodporna, zabezpieczone zamgized otwarciem przez
osoby niepowotane

Wymiar wiazu i jego lokalizacja na ptycie obudowyism umazliwia¢ swobodny montai demonta
pomp. Wtaz naley wyposay¢ w blokad: uniemaliwiajgcag samoczynne jego zamkuie w trakcie
obstugi pompowni. Wewgirz zbiornika wbudowana jest specjalna stopacgmjgca pojczona z
przewodem tlocznym, a na nimg zainstalowane zawory odcinag i zwrotne. W stopie spgajgcej
zamocowanegsrurowe prowadnice biegoe do pokrywy wiazu. Ska one do wprowadzenia pompy do
zbiornika bez konieczrioi wchodzenia do wewgtrz. Po tych samych prowadnicach jest wprowadzana
pompa np. w celu konserwacji. Botenie pompy z ruroggiem ttocznym nagpuje samoczynnie.
Wewnmtrz zbiornika przewidziano zamontowanie pomostwbdstugi i drabinki. W gornej pokrywie
przepompowni zamocowany jest wtaz, rury wentylaeyijgazafka rozruchowa do sterowania praomp.
Pompy g sterowane automatycznie za pomegtacznikéw ptywakowych. Standardowoida
przepompownia wyposane lgdzie w dwie pompy pracgge naprzemiennie — jedna pompa pracuje a
druga w tym czasie jest schladzana.
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W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa autocmtie przejmuje jej zadanie. Wszystkie pompy
posiadad zaczep prowadzey oraz nierdzewny fecuch do opuszczania i podnoszenia pomp. Do kolan
sprzgajcych zapewniajcych automatyczne pgizenie pompy z pionem ttocznynmp mocowane
prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna.

W celu demontau pomp, zastosowano stacjonarnegdeenie dwigowe gurawik) o udwigu do 150 kg,
wykonany ze stali nierdzewne;j.

Piony ttoczne posiadagabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy kotnieea wszystkie ztza g
ze stali kwasoodpornej. Piony ttoczne poabne § do kolektora wylotowego o specjalnej oryginalnej
konstrukcji z tukowymi odgakieniami i zwekszonym przekroju wylotu, co zapewnia ptyséo
przeptywu medium i redukuje straty hydrauliczne.

Przepompownie posiaélécdyg wentylacg grawitacyjry. Z dwoch kominkéw wentylacyjnych
usytuowanych na pokrywie gornej, jeden posiadec&uwke, na ktérej osadzona jest rura schadedo
poziomu ~300 mm powgj poziomu alarmowego. Zapewniony jestevgrawitacyjny obieg powietrza i
wietrzenie przepompowni.

W procesie przepompowywarnieiekéw naley spodziewd si¢ uwalniania gazowych produktéw
tlenowego i beztlenowego rozktadu substancji orgarej zawartej viciekach. Biogc pod uwag, ze
przepompownia jest obiektem zamdigim mazna przyjé, ze oddziatywanie ewentualnych przykrych
zapachéw kdzie minimalne na granicy wydzielonej dziatki praympowni.

Przepompownia wypogana kedzie w pomost zabudowany ¢dizy pionami ttocznymi utatwiagy
wykonywanie czynnéci obstugowych. Zdgie na pomost unitiwia drabina a przégie przez luk
montaowy utatwiap porecze usytuowane na pokrywie gérnej. Pomost nie stapzeszkody przy
opuszczaniu pomp.

Na doptywiesciekow do przepompowni zamontovaalezy zasuwe odcinajca nazowa,

uniemaliwiajaca doplyw sciekdw w przypadku awarii lub prac konserwatorskicastosowé nalezy
zasuw¢ nazowa migdzykotnierzov.

Wszelkie prace konserwacyjno-przgipwe w obgbie przepompowni winny iywykonywane przez 2
osoby majce odpowiednie przeszkolenie w zakresie prac ongsiejgce udzielt pierwszej pomocy.
Zejscie do szybu przepompowni rdive jest wyhcznie po dokltadnym przewietrzeniu poprzez otwarcie
wiazu na okres 30 min. Pracownik wchagdyg do szybu przepompowni winien posiade sobie szelki
ratownicze, a linka bezpieazstwa poprzez wtaz wprowadzona na zetun Drugi pracownik
asekurujcy pracugcego wewntrz, powinien by z nim w stalym kontakcie stownym.

Wykonane prace konserwacyjno-przgiiwe winny by odnotowane w kgce pracy pompowni.
Uwaga: Przed zaméwieniem przepompowni naky wykonaé¢ sprawdzajgce pomiary geodezyjne
terenu w miejscu zabudowy oraz sprawdZirzedne rzeczywiste wykonanego kanatu doptywowego.
Zbiornik przepompowni z wyposazeniem (pompy, rurociggi i armatura, elementy wentylacji,
pomosty, drabiny, instalacje wewgtrzne) wraz z podhczeniem zasilania i sterowania powinien
stanowi¢ kompletny element dostawy producenta takich urgdzen. W zakres dostawy powinien
rowniez wchodzié transport, montaz i rozruch catego obiektu.

Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych najenontowa w miejscach dogpnych, umaliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsjligkonserwagj (powinien by zapewniony swobodny degtdo
pokretet i dzwigni).

Przed montzem naley z armatury usut zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnychdaenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowiiduszcz, zastosowany jako pragpwa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usury¢ z armatury zdepienia. Po oczyszczeniu najesprawdzé, czy wrzeciono jest proste,
korpus nieuszkodzony, a peko daje s¢ lekko obracé

Armatur o masie przekraczgjej 30 kg niezalnie odsrednicy przewodu naky ustawig na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwadggh na przegizenie przewodow.

Na przewodach poziomych armaguralery w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do géry #édo w ptaszczinie pionowej przechodeej przez 6 przewodu.
Armature zaporovy nalezy ustawid tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgoarkierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Montaz urzadzen.

Urzadzenia montow&azgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technicemchowymi. Pompownie,
zbiorniki, silniki elektryczne powinny mégtrwale przymocowantabliczke znamionowy z blachy,
podajca: nazve producenta, charakterystytechniczi urzzgdzenia, dat produkcji i numer kolejny
wyrobu, brak kontroli technicznej. Dostarczona nddwe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna
odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku wanmkechnicznym. Aparatura
pomiarowa powinna méewazne cechy legalizacyjne.
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Montaz pomp.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mphy¢ montowane bezpoednio na ruroggu.

Pompy z silnikiem o mocy od 0,4 do 2,2 kW mdxy¢ montowane bezgoednio na ruroggu, ale
rurocigg przed i za pompnalezy trwale umocowawzdtuz catego obwodu rury do podpory osadzonej w
scianie, stropie albo posadzce.

Pompy z silnikami o wikszej mocy natey montowa na fundamentach lub wspornikach z przekiadk
tlumiaca drgania, zgodnie z dokumentatgchnicza i wymaganiami producenta. Monggjw instalaciji
pomp; na fundamencie nalg zwrdcic uwag; na to,ze armatug i rurociagi taczy st z pomp nigdy
odwrotnie.

Przy pohczeniach gwintowanych nade uzy¢ srubunku umaliwiajacego wymiag pompy. Przy monta
pomp naley przestrzeganastpujacych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowav takt sposéb, abysavirnika byta w potaeniu poziomym pompy
obiegowe nie powinny liyzlokalizowane w najiszych punktach instalacji;

- silniki pomp nie mog sie znajdowa ponizej pomp;

- skrzynki zaciskowe silnikéw natg zlokalizowa tak, aby ograniczymozliwos¢ przenikania do nich
wody z nieszczelnych pgizen instalacji znajdujcych sé nad pompami przewody elektryczne
dochodzace do skrzynek zaciskowych najeprowadzt tak, aby woda ewentualnie wkrapleg s¢ na
przewodzie nie mogta wplywgrzez nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instatanplery napeiné woda i odpowietrzy.

Uruchomienie pompy musi odbywai¢ przy catkowicie otwartym zaworze na kol sacym. Dla
zmniejszenia pidu rozruchowego zalecegsiokonywa rozruchu przy zamkgiym zaworze ttocznym.
Silniki pomp musz by¢ zabezpieczone wytznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.
Wszystkie elementy regulacyjne (dtaee na¢zenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktérych
pracuj pompy, powinny znajdowasic na rurocigu ttocznym pompy.

Po zamontowaniu natg pompy sprawdZi zwracajc szczegOlp uwag na szczeln& polgczer pompy z
armatug, sprawné¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, ghms¢ i drgania towarzysge pracy pompy,
temperatug pracy silnika pompy.

Wykonanie przeciskow lub przewiertow.

Przejcie pod drog o nawierzchni utwardzonej, w miejscu aitomym w opracowaniu, wykowa
przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronnej.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronneagtasowaniem opasek dystansowych (ptoz
slizgowych typu B ), rozmieszczonych co 1,0 maA€éwki rury ochronnej (uszczelh)ipianka
poliuretanowg i zabezpiecz§ manszetami typu ,N” z opaskami zaciskowymi zdi stiardzewnej.
Odcinek rury przeznaczony do aemia w rurze ochronnej nalepodda probie na szczeldé zlgczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do oston

Komory startowa i odbiorcza o wymiarach dostosoveanyo maliwosci terenowych, umocai
szalunkami pionowymi przed osuwaniem.

Oznakowanie uzbrojenia
Wszystkie elementy uzbrojenia najeoznakowa trwale oznakowaprzy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonyaftianach lub stupkach betonowych.

Oznaczenie rurocagow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjaniyimera, tdmy markugjce powinny by potazone na
wierzchu osypkizwirowej lub wybranego materiatu wypetniaggo, od 500 do 600 mm ponad gprn
powierzchng rury z tekstem do géry. Rmizenia tdmy powinny by w sposéb trwaly zkzone z zaktadk
1 metra.

Miejsca kolizji i skrzy zowan.

Nalezy zachowd normatywne odlegkei od istniejcych sieci przy prowadzeniu réwnolegltym
przewodow i skrzyowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi siecigonowadzé pod nadzorem wigicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopocigi podziemne, krzsujace si lub
rownolegte do wykopu powinny zostaabezpieczone przed uszkodzeniem. Istoéejvodocigi, kable,
gazocigi podwieszéa do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualng budowie w trakcie
prowadzenia robot. Po wykonaniu skiawan przestrzé pomidzy kanatem a uzbrojeniem istreym
wypetnic mieszank zwirowo-piaskow.

W przypadku skrzzowania z rurogigami gazowymi natey stosowd norne PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowa sic do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Harmlinia 14.11.1995 (Dz. U. nr
139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dria€03.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.
W przypadku skrzsowania z kablami elektroenergetycznymi riglstosowa norme
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PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosoweakablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z
dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Pralsezaeczajce naley wykona po wyhczeniu kabli
spod napicia i pod nadzorem ich wdaicieli.

W przypadku skrzgowania z kablami telekomunikacyjnymi najestosowa norme ZN-96 TPSA-004.

Préby szczelndci kanatéw i rur.
Badanie szczelrai nalezy wykona zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prék: cisnienia wykona wg PN-EN 1610 metad,W”. Prébe wykona na odcinkach poradzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem prébiema zastabilizowa przewody tj. wykon&a
obsypk i czgsciowo przykry (min 20 cm ponad wierzch rury).atiza na rurach, jak i na pekeniach ze
studzienkami lub przgtzami pozostawiniezasypane. Ponadto ngleabezpieczywszystkie otwory
podparciem i zakorkowa Pozostawi tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby naje

- zamkny¢ kanaly przy pomocy specjalnie wypasaych w kré&ce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workéw pneumatycznych,

- przewod napetniawody grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu doipom terenu ale tak by
wartas¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata @i zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji paxaé napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas proby powinien wyndsB0 min z tolerangj+/- 1 min,

- poprzez uzupetnianie poziomu wody§nienie powinno b§ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do wartdci probnej,

Dla zadanego w podanym wej zakresie énienia probnego natg mierzy¢ i zapisywa dodan ilosé
wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki proby s spetnione wtedy, gdy dodanaséovody nie przekracza podanycligiiilosci:

- 0,15 dn¥m? w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dni/m? w czasie 30 min. dla kanatéw agkznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dn¥/m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i korkontrolnych.

Po wykonaniu préb ztza zabezpiecZyodpowiedri obsypl piaskov.

Dopuszcza giwykonanie préby énienia metod ,L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracj e

Przeprowadzona wcgeiej préba na eksfiltragjwody z przewodu jest gwaraggzczelnéci i swiadczy o
zabezpieczeniu przed infiltracj

Probk; nalezy wykona tylko w przypadku stwierdzenia obedabwody gruntowej powsej posadowienia
dna kanatu. Prabwykona: na catkowicie wykonanej sieci, przyjmugjdopuszczatnilos¢ wody z
infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Préba cignienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczekwbdi wytrzymaladici polaczer przewodu naley przeprowadz proke
szczelndci. Préby szczelniwi nalezy wykonywat dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ae n
zadanie inwestora lubaytkownika naley réwniez przeprowadzi proke szczelnéci catego przewodu.
Sposo6b przeprowadzenia i pelen zakres wymagagzanych z prébami szczelfw s3 podane w normie
PN-B 10725:1997.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.
Ogodlne zasady kontroli jakm zawarte s w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczego6lowe zasady kontroli jakoi.
Kontrola wykonania ruroggu kanalizacyjnego, ruragju ttocznego, posadowienia przepompowni itp.
polega na sprawdzeniu zgodobbudowy z projektem. Przed przysteniem do badania, Wykonawca
powinien powiadond Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaraddmia Wykonawca
przedstawia na fiinie wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca powiadamia pisemnieyniera
0 zakaiczeniu kadej roboty zanikajcej, ktég moze kontynuowé dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Iayniera Kontraktu i Wytkownika.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmngobét w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi #ynierowi Deklaracje Zgodrigi z Normy oraz nazyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez produceratosowane materiaty potwierdeag, ze materiaty
spetniaj warunki techniczne wymagane przez nefdN EN 295. Wykonawca na wniosekyniera
Kontraktu przedstawi Deklaracggodndci z normy PN-EN/295 dostarczone przez producentayrier
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Kontraktu mae dokona wizytacji laboratorium w zakiadzie produkcyjnymlem weryfikacji
przedstawionych mu bafiama zgodné&é z PN/EN-295.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefaggdnie z wymogami kontroli jakoi daty wyniki
pozytywne.

Ponadto kontroli podlegaj

- szerokdc¢ i gtebokas¢ wykopu (odchylenie odlegioi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynoéiwiecej niz + 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinng lwicksze
niz 0,1 m),

- badanie wykonania podta (odchylenie grukizi warstwy podt@a nie powinno przekracéza 3 cm,
odchylenie szerokai warstwy podt@a nie powinno przekracza5 cm),

- rzgdne zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow wysé&tiowych z
doktadndcia do 1 cm,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie wykopéw przed zalaniem gyod

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopdw o gibokasci wiekszej ni 1 m, w odlegtéci nie wickszej niz
20 m,

- zabezpieczenie od olegen ruchu kotowego,

- odlegtai¢ od budowli gsiadujcej,

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

- rodzaj rur, ksztattek i wypogania oraz zgodré materialdw z wymaganiami norm, skladowanie rur,
ksztattek i wyposzenia.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogoblne zasady obmiaru robét zawarensST ,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t okétac¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét, zgodni®kumnentacja projektoa
ST w jednostkach ustalonych w kosziay

8. Odbidr robat.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawagter ST ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot.
Odbiér techniczny cesciowy.
Badania przy odbiorze technicznyrséciowym polegaj na:
- zbadaniu zgodéw usytuowania i dugiei przewodu z dokumentagj inwentaryzacj geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie ozeprodu od osi wytyczonej nie powinno przekracz& cm.
Dopuszczalne odchylenieamych utldzonego przewodu od przewidzianych w projekcie niwipoo
przekraczat | cm, rzdne pokryw studzienek powinny dywykonane z doktadrioia do + 5 mm.
- zbadaniu podta naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrdhprzypadku naruszenia pogéo
naturalnego, sposéb jegogagzenia powinien liyuzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru,
- zbadaniu podta wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobiacodzaju, zgodnie z dokumentagcj
- zbadaniu gruntuytego do podsypki i obsypki kanatu, ktory powintey€ drobny isrednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
- zbadaniu stopnia zagczenia zasypki i obsypki (wskak zag:szczenia zasypki wykopow okteny w
trzech miejscach na dhdgiol00 m powinien b§ zgodny z projektem),
- zbadaniu szczekubd przewodu.
Wyniki bad& powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemlqyr szczelnéci
przewodu, inwentaryzagjeodezyjn (dopuszcza giinwentaryzagj szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodfw z polskimi normami i aprobatami technicznymifydzacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, ziideer studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego es@owego, ktdry stanowi podstavdo decyzji o méliwosci
zasypywania odebranego odcinka przevsieci.
Wymagane jest takdokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonawibioru technicznego
cegsciowego. Kierownik budowy jest zoboyziany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym -eéziowym przewodu , zgto§iinwestorowi do odbioru roboty ulegag zakryciu,
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zapewiidokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapégaodezyjn inwentaryzagj przewodu,
przygotowadokumentagj powykonawca.

Odbior techniczny kécowy.
Badania przy odbiorze technicznymdawym, polegaj na:
- zbadaniu zgodrigi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj geodezyjs,
- zbadaniu zgodriai protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczeligprzewodow,
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z
- protokétami odbioréw technicznychegziowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow
- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacj geodezyjn,
- protokdtem szczelrioi systemu kanalizacji sanitarnej i rurggi ttocznego
nalezy przekazé inwestorowi wraz z wykonanym przewodem.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznegofdamwego.
Teren po budowie w/w sieci powiniendgloprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgjbstugi systemu wodno-kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmldane, przy odbiorze
koncowym ziary¢ oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z projektemarunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalgego stanu i poggdku terenu budowy, a tak& w razie korzystania
ulicy i sgsiadupcej nieruchoméci.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne zasady dotygze podstawy ptatndci.
Ogollne zasady platéed 3 zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Szczegbtowe wymagania dotyce zasady ptatnéci.
Rozliczenie rob6t moatawvych mae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakiasbt i
ich kdcowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robét.
Ostateczne rozliczenie peday Wykonawg a Zamawiajcym nastpuje po dokonaniu odbioru
kacowego.
Podstasrozliczenia oraz pfatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych robo6t
obliczona na podstawie:
- okrdonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedrmsych i ilosci wykonanych rob6t
potwierdzonych przez Zamawizgo lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczatejea okrélony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robétkuoty ryczattowe obejmugge roboty montzowe rurocijgu
kanalizacyjnego, ttocznego itp. otayw sztucznych uwzetiniaj:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, rde i sprztu,

- obstugsprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pedznych uradzei i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie robét ziemnych,

- montarurocigéw i obiektéw sieciowych i ugdzen,

- montaprzepompownéciekow,

- wykonanie préb szczedop

- usurcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaalzot,

- doprowadzenie terenu po budowrewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

Ceny te obejmuféwniez:

- robociznbezpdredni,

- wart& zwzytych materiatldw wraz kosztami zakupu, magazynowagiventualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warté sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,

- koszty poednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob6t nie zawepgdatku VAT.
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10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoBanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Bop ogolne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewttrze systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodawsorzyw sztucznych. Podziemne béngéniowe systemy
przewodowe z nie zrgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoe, sterowanie jakois.

PN-64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studkidmnalizacyjne.

PN-B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjngnmdgania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartepgtieewodéw wodoagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane odcane. Cegly kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dntge elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;j.

PN-EN 752-6 : 2000 — Zegtrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe.

PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogidiedinicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauni&rzoddziatywanie na
srodowisko.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe

PN-EN 1672 : 2001 — Zeytrzne systemy kanalizacjisiieniowe;.

PN-EN 1295:2000 Projektowanie korigtgjne rurocagéw utazonych w ziemi w réanych warunkach
obchzen. Cz$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczneciggéw utazonych w ziemi w rénych warunkach obgien.
Cz$¢ 1: Wymagania ogélne.

Instrukcje producentéw dotyce montau i uktadania rur.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowabliguje wykonawe do stosowanie jego aktualnej
tréci.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegdtowe
dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla potrzeb przepompowni
Sciekdw sanitarnych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Zakres stosowania niniejszej specyfikacji technicznej jest zgodny z ustaleniami
zawartymi w rozdziale , Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres robdt zawarty w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z montazem i obejmuje jak w pkt. 1.1. dla
przepompowni:

1) wykonanie zasilania przepompowni linia kablowg eNN 0,4 kV ze ztacza

pomiarowego.

2) wykonanie zasilania rezerwowego przepompowni;

3) wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu przepompowni.

4) wykonanie sieci uziemien bednarkq stalowg ocynkowang typu FeZn 30 x 4 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, moggcego pracowac pod ziemia.

2. Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania szafy
kablowej lub rozdzielczej w pozycji pracy.

3. Szafka pomiarowa - urzgadzenie rozdzielczo-pomiarowe bezposrednio zasilajgce
urzgdzenia odbiorcze.

4. Szafka sterownicza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
urzgdzenia odbiorcze.

5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktdceniowych,

6. Pozostate okresSlenia - sq zgodne z obowigzujgacymi Polskimi normami.

1.5. Wymagania ogodlne BHP przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robdt elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP. W przypadku
wykonywania robot elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnié
odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzadzenia ochronne, jak rowniez nadzor
w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.

Catos¢ robdt elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym Zzakresie. Wszystkie
prace winna wykonaé osoba Ilub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektrycznym. Wszystkie
prace na istniejgcych liniach energetycznych bedacych wtasnoscia Rejonu
Energetycznego nalezy prowadzi¢ za wczesniejszg zgoda i pod nadzorem pracownika
RE lub Posterunku Energetycznego.
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2. WYMAGANIA OGOLNE

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Na terenie dziatki objetej budowg wykonawca odpowiada za ochrone obcych
instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. W tym celu powinien uzyska¢ od podmiotdw,
ktére sq wiascicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w dokumentacji technicznej. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania
robdot.

W przypadku naruszenia instalacji badz ich uszkodzenia w najkrotszym mozliwym
terminie przywracajac instalacje do stanu przed awarii. Przystapienie do usuwania
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Ochrona srodowiska
Podczas wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych / Dz. Ust. Nr 47, poz.401 /.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia na terenie budowy ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robot;

- maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych

okresach;

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy Wykonawcy zobowigzany jest do wykonania:

- Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej

~Iinformacjg”;

- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dalej zwanym ,,planem BIOZ”;
~Informacje i ,plan BIOZ” nalezy sporzadzi¢ na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz.
U. Nr 120, poz. 1126/.

Wykonawca  jest  zobowigzany do  przestrzegania  przepisow  ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywania w nalezytym stanie sprzet p-poz. i
wyposazenie w ten sprzet placu budowy, biur i magazyndw.

Wykonawca wyznaczy miejsce na sktadowanie {atwopalnych materiatow
budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych co najmniej w zakresie :

- ogrodzenia terenu;

- wykonania drdg i wyjs¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
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- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania zaplecza w porozumieniu z
Inwestorem. Pomieszczenia socjalne powinny by¢ wewngtrz czyste i zapewniaé
odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu muszg by¢
regularnie sprzatane.

Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokoét budowy.

Organizacja ruchu podczas prowadzenia roboét budowlanych

Podczas prowadzenia robdt nie przewiduje sie prac do ktorych realizacji bytoby
konieczne zajecie pasa drogowego.

W trakcie trwania prac wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy.

Po zakoriczeniu budowy obowigzkiem wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych objazddw i dojazdow do placu budowy.

Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem
0so0b nieupowaznionych.

W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na wysokosci nie mniejszej niz 2
metry nalezy umiescic¢ tablice informacyjng.

Tres¢ tablicy powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia, /Dz. Ust. Nr 108, poz. 953/.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia
chodnikdéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich
zabezpieczen.

3. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B" , atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania transportu, warunkow
dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét i byty dostepnego kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Punkty czasowego sktadowania materiatow bedaq zlokalizowane w obrebie placu
budowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéow i elementow budowlanych oraz urzadzenn w wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
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nadzoru materiat, element budowlany Ilub urzadzenie nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.

3.1. Materiaty budowlane

3.1.1. Cement

Do wykonania robdt ogdlno budowlanych murarskich, zaleca sie stosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatkéw, spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-
3000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania
normy BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i
zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ réwniez dostarczony luzem i
przechowywany w silosach.

3.1.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania zapraw cementowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-87/6774-04.

3.1.3. Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowal zwir odpowiadajacy
wymaganiom normy BN-66/6774-01.

3.1.4. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-
32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawieraé zawiesiny np.
grudek.

3.1.5. Folia

Folie nalezy stosowac do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy
uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 - 0,6 mm, gat. I i
koloru niebieskiego. Folia powinna spetnia¢ wymagania normy BN-68/6353-03.

3.2. Elementy gotowe

3.2.1. Elementy prefabrykowane

Pod wurzgdzenia zasilajgco-rozdzielcze zaleca sie stosowanie fundamentow
prefabrykowanych.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej uwzgledniajacej
parametry wytrzymatosciowe i warunki w jakich bedg pracowaty. Ogdlne wymagania
dotyczgce fundamentdow okreslone sa w normie PN-80/B-03322. W zaleznosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wdd gruntowych, nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcjga zabezpieczen przed korozjg
konstrukcji betonowych”.

W projekcie zastosowano typowe fundamenty prefabrykowane stanowigce integralng
czesc¢ sktadowq kompletnego urzadzenia rozdzielczego.

3.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
Sciskani, z jakim nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcq ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku
winylu (PCV) o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm. Rury na przepusty
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kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

3.2.3. Kable

Kable uzywane do zasilania urzgadzen powinny spetnia¢ wymagania normy PN-76/E-
90301.

Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV cztero Iub
pieciozytowych o zytach aluminiowych i miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj
zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

3.2.4. Urzadzenia zasilajaco-rozdzielcze

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-71/E-05160 oraz dokumentacji
projektowej jako konstrukcje wolnostojgce na fundamentach prefabrykowanych o
stopniu ochrony min. IP44. Powinny by¢ przystosowane do sieci kablowych tak od
strony zasilania jak i odbioru i wykonane na napiecie znamionowe 400/230V; 50Hz.
Sktadowanie urzadzen powinno odbywac sie w zamknietym i suchym pomieszczeniu.
Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed dostawaniem sie kurzu do wnetrza i
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4. SPRZET

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzgdzenia i sprzet
zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekraczanie parametrow technicznych
okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

5. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. Niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecern wytwdrcow. Zaleca sie
dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to w szczegdlnosci duzych i ciezkich
elementow.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko
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przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02.

6.2. Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek
i poziomu gdrnej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gdérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekracza¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia +2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10 cm.
Wykop nalezy zasypywacl ziemiq bez kamieni ubijajac ja warstwami zageszczarkg
wibrujgcq co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggngé¢ co najmniej
0,83 wg normy BN-72/8932-01.

6.3. Uktadanie kabli

Linie kablowg nalezy uktadal y w rowie kablowym w rurze ochronnej PCW fi75 na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,7m liczac od powierzchni terenu do gornej powierzchni
rury, a nastepnie wypetni¢ wykop zageszczajgc warstwami, co 30 cm wedtug trasy
pokazanej na planie sytuacyjnym razem z kanalizacjg sanitarng. Prace ziemne przy
uktadaniu kabli nalezy prowadzi¢ recznie.

Na poczatku i koncu linii kablowej nalezy pozostawic¢ zapasy kablowe nie mniej niz po
2,5m.

Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowan i
przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
identyfikacyjne kabel. Zaleca sie stosowanie oznacznikéw laminowanych folig
przezroczystq z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocowalé na kablu za pomoca
opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Rownolegle z kablem nn zasilajacym, nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang
FezZn 30 x 4 mm, ktdra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu PEN w projektowanym
ztaczu kablowym. Projektowany uziom nalezy potaczy¢ z istniejgcq siecig uziemien na
terenie przepompowni. Przed zasypaniem kabla zasilajgcego nn nalezy wykonad
niezbedne pomiary zgodnie z normgq PN-76/E-05125.

6.4. OSwietlenie zewnetrzne terenu przepompowni
Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane bedzie linig kablowa nn typu

YKYZz0 3 x 2,5 mm2 z szafki sterowniczej przepompowni, w ktdrej zainstalowany
bedzie uktad zasilania oswietlenia. OSwietlenie zewnetrzne projektuje sie wykona¢ na
stupie oswietleniowym stalowym ocynkowanym dtf. do 4m Ilub podobnym ogdlnie
dostepnym w hurtowniach materiatow elektrycznych. Stup nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie betonowym. Na stupie oSwietleniowym projektuje sie
zainstalowanie jednej oprawy LED 37W, Ilub podobnej ogdlnie dostepnej w
hurtowniach materiatow elektrycznych. Zatgczenie i wytgczenie oswietlenia odbywad
sie bedzie automatycznie czujnikiem ruchu lub fotoelektrycznym zmierzchowym
(wybdr nalezy do inwestora).

6.5. Montaz urzadzen rozdzielczych
Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy wykonaé wg instrukcji montazu dostarczonej

przez producenta urzgdzenia. Instrukcja powinna zawieraé wskazowki dotyczgce
montazu i kolejnosci wykonywanych robdt, a mianowicie:

- wykopdw pod fundament;

- montazu fundamentu;
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- ustawienia i zamontowania urzgdzenia na fundamencie;

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,;

- podfaczenie do urzgdzenia kabli zasilajgcych i sterowniczych;
- zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

6.6. Instalacje elektryczne
System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie =z

zaleceniami podanymi w Rozporzgadzeniu Ministra Przemystu z dnia 8-10-1990 r. Dz.
Ust. nr 81 poz. 473 oraz normg PN-IEC 60364.

Istniejgce sieci pracujg w uktadzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej
ochrony przeciwporazeniowej przez zastosowanie szybkiego wytgczenia, w obwodzie
gtownym (linia kablowa nn), zastosowane sg istniejgce bezpieczniki mocy
zainstalowane w stacji transformatorowej, a takze zabezpieczenia zainstalowane w
urzgdzeniach rozdzielczych jako zabezpieczenie gtdwne. W szafce sterowniczej
przepompowni zainstalowany jest roztacznik bezpiecznikowy gtdwny dla wszystkich
obwodow.

Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne (II klasa izolacji) szafek pomiarowych,
szafek SZR i szafek sterowniczych. Silniki pomp sciekowych zabezpieczone sg
przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej.

Po stronie nn w catej instalacji projektowana jest sie¢ typu TN-S.

6.7. Szafka sterownicza przepompowni — wytyczne wykonania
Dla przepompowni projektuje sie zainstalowac szafke zasilajgco-sterowniczg

dostarczang razem z przepompownig. Petna dokumentacja techniczna znajduje sie
na wyposazeniu szafki zasilajgco-sterowniczej i jest dostarczana przez producenta.

Szafa zasilajgco-sterownicza

Obudowa o stopniu ochrony IP66 i II klasy izolacji wykonana ma by¢ z izolacyjnego i
trudnopalnego, termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego wtoknem
szklanym, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie
zewnetrznych warunkow atmosferycznych. Obudowa ma by¢ wyposazona w
podwdjne drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych zamontowany bedzie panel
operatorski. Szafa sterownicza ma by¢ zamocowana na podstawie montazowej
umozliwiajgcej wyprowadzenie przewodow zasilajacych i sterowniczych z pompowni
do uktadu sterowania.

Jednostke sterujgcq zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie
sterownik, zawierajgcy oprogramowanie realizujgce opisane ponizej funkcje
sterujgce i diagnostyczne, zintegrowany z prostym w obstudze panelem sterowania.
Panel sterownika bedzie wyposazony w podswietlane przyciski funkcyjne oraz
graficzny kolorowy wysSwietlacz LCD o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na
wyswietlaczu pokazywany bedzie aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan
przetwornikéw pomiarowych oraz log awarii biezgcych i historycznych z mozliwoscig
rejestracji co najmniej 50 rekordow.

Zastosowany sterownik powinien mie¢ mozliwos¢ programowania na poziomie
uzytkownika zarowno <z klawiatury sterownika jak i bezptatnym programem
narzedziowym.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac:

- sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczng;

- w przypadku uszkodzenia Ilub zdemontowania sondy hydrostatycznej,
sterowanie pompami ma sie odbywaé, w trybie pracy awaryjnej, poprzez
okreslong ilos¢ wytacznikdw ptywakowych (min. 2, max. 5);
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zatgczanie / wytgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,
realizowanie opdéznien czasowych przy zatgczeniu/wytaczeniu pomp;

zliczanie godzin pracy kazdej pompy;

praca naprzemienna pomp z automatycznym zastepowaniem pompy
uszkodzonej przez pompe sprawng;

generowanie alarmow | ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien
alarmow ze stemplami czasowymi;

kontrola stanu zabezpieczert wewnetrznych pomp;

kontrola stanu zabezpieczenr zwarciowych i przecigzeniowych silnikéw pomp;
sterowanie pomp soft-start powyzej 5kW;

porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485);

VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet;

komunikacja i transmisja danych w systemie SMS.

Wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig ponadto elementy

elektryczne, uktfady zabezpieczajgce i wykonawcze takie jak:

roztgcznik gtdwny napiecia zasilania z pokrettem umieszczonym na drzwiach
wewnetrznych;

wytgaczniki réznicowopradowe wszystkich obwodow elektrycznych szafy;
podswietlane przetaczniki sterowania recznego umieszczone na drzwiach
wewnetrznych, umozliwiajgce zataczenie pomp w trybie pracy recznej oraz
kontrolowane  pompowanie  S$ciekdw  ponizej  zabezpieczenia  przed
suchobiegiem;

zewnetrzny, swietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego;

oswietlenie wewnetrzne szafki;

gniazdo remontowe 400V | 230V;

ochrone przeciwprzepieciowg co najmniej klasy B+C;

zestaw antykondensacyjny ztozony z grzatki o mocy 30W | termostatu z
nastawianym progiem zadziatania;

zabezpieczenie obwodu  zasilajgcego oprawe  osSwietlenia terenu
przepompowni;

rozruch pomp: uktad typu: styczniki zapewniajgce rozruch bezposredni dla
mocy pomp do 5kW, uktady rozruchu ,soft-start” dla pomp powyzej 5kW.

Szafa sterownicza wyposazona ma by¢ w wentylowany podest umoZzliwiajacy jej
umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniajgcy wygodne
wprowadzenie do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona
w fundament prefabrykowany, ktory moze by¢ zakopany w ziemi.

6.8. Wytyczne monitorowania przepompowni w systemie GPRS/SMS

Wymagane przekazy danych w systemie GPRS/SMS stanow awaryjnych
przepompowni:

>
>
>

VVVYYVYVY

praca pomp;
poziom Sciekéw w zbiorniku (na podstawie stanu sondy ultradzwiekowej),;
maksymalny awaryjny poziom sciekow (na podstawie stanu dodatkowej sondy
ptywakowej),;

stan zasilania;

wfamanie do szafki sterowniczej i wtazu przepompowni;

zadziatanie zabezpieczenia termicznego (awaria pompy);

zdalne zatgczenie i wytqczenie pomp;

ustawienie poziomow zataczenia i wytaczenia pomp;

aktywacji i dezaktywacji powiadomien.
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Uktad sterowania — opis ogdiny.
Wykorzystanie telefonow  komdrkowych do  przesytania danych  jest
najkorzystniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem nie wymagajgcym
przydziatu czestotliwosci radiowej i zwigzanych z tym kosztownych opracowan oraz
opfat za przydziat pasma radiowego.
Uktad sterowania, automatyki i monitoringu moze by¢ realizowany za pomocq
dowolnego sterownika + modem GPRS/SMS Modbus RTU.
Sterownik umozliwia realizacje nowoczesnych, bezprzewodowych systemow nadzoru,
monitoringu, pomiaréw, diagnostyki i sterowania z wykorzystaniem technologii
transmisji pakietowej GPRS. Istotng cechg sterownika jest mozliwos¢ transmisji
danych nie tylko przez odpytywanie, ale takze zdarzeniowo (np. przy zmianie stanu
wejscia/wyjscia binarnego lub istotnej zmianie na wejsciu analogowym). Sterownik
posiada takze rejestrator zdarzen o rozdzielczosci 100 ms (funkcjonalnosé¢ RTU).
Wykorzystanie sterownika zwalnia uzytkownika z koniecznosci posiadania wiedzy na
temat transmisji GPRS, komend sterujgcych AT, zasad negocjacji przy otwieraniu
sesji, metod weryfikacji jej aktywnosci i przywracania sesji zerwanych, ochrony
dostepu z poziomu sieci, zapewnienia integralnosci danych, sprawdzania poprawnosci
dostarczenia ramek.
Dane sq transmitowane przez GPRS zgodnie z regufami okre$lonymi przez
uzytkownika:

jako odpowiedz na zapytanie;

samodzielnie w okreslonych momentach czasu;

samodzielnie w wyniku zaistnienia okreslonego zdarzenia (alarm, zmiana
stanu, znaczgca zmiana wartosci analogowej, spetnione wyrazenie logiczne itp.).
Dzieki transmisji zdarzeniowej mozliwe jest tworzenie dowolnie duzych i dowolnie
odlegtych systemow bezprzewodowych o duzej rozdzielczosci czasowej i krotkim
czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem bardzo oszczednej transmisji GPRS.
Za pomocq uktadu przesytania wiadomosci alarmowych istnieje rowniez mozliwosc
przesytania sygnatow informujgcych o awariach bardziej szczegétowych (np. zanik
napiecia, wtamanie do szafki, awaria pompy itp.). Nadajnik mikroprocesorowy
urzgdzenia nadawczego bedzie przekazywat krotkie informacje tekstowe o
zaistniatych zdarzeniach. Informacje przekazywane bedg do telefonow komodrkowych
0sOb odpowiedzialnych za stan sieci kanalizacyjnej i do centralnej dyspozytorni
oczyszczalni  sciekdbw na komputer ~monitorujacy prace catego uktadu
kanalizacyjnego. Tres¢ przesytanych wiadomosci oraz ilos¢ kontrolowanych sygnatéw
jak réowniez osoby, do ktdérych ma by¢ dostarczona informacja zostang wskazane na
etapie montazu przez Inwestora. Osoba odpowiedzialna za konserwacje sieci i
pompowni bedzie miata wiadomos¢ bez wzgledu na to gdzie sie znajduje (warunek
posiadania telefonu). W przypadku braku telefonu - czyli braku potwierdzenia
odebrania alarmu-informacji bedzie wysytana do innych uprawnionych oséb do
momentu az jedna z oséb uprawnionych potwierdzi przyjecie alarmu-informacji.
Oprogramowanie uktadu monitorowania dostarczy producent systemu.

Zabezpieczenie uktadu sterowania i monitorowania w przypadku braku napiecia
zasilania.

Uktad sterowania i monitorowania powinien posiadaé zabezpieczenie zasilania w
przypadku braku napiecia zasilania podstawowego. Uktad podtrzymania napiecia
powinien by¢ tak dobrany, aby istniata mozliwos¢ natychmiastowego

przestania informacji o zaistniatej sytuacji awaryjnej w przepompowni.

6.9. Ochrona przeciwporazeniowa i uziomy
System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z normg
PN-HD 60364-4-41:2009. Istniejgce sieci pracujg w ukfadzie TN-C. Dla zapewnienia
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dostatecznie  skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przez zastosowanie
samoczynnego Wwytaczenia zasilania, w obwodzie gtdwnym zastosowane s3g
zabezpieczenia zainstalowane w ztqczu kablowo-pomiarowym jako zabezpieczenie
gtowne. W szafce sterowniczej przepompowni zainstalowany jest roztgcznik
bezpiecznikowy gtéwny dla wszystkich obwoddw oraz wytacznik przeciwporazeniowy.
Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne ztaczy kablowo-pomiarowych i szafek
sterowniczych. Stopiern ochrony tych urzadzern powinien wynosi¢ minimum IP-44.
Silniki pomp Sciekowych zabezpieczone sg przeciwzwarciowo i termicznie przez
producenta szafki sterowniczej. Po stronie nn w catej instalacji projektowana jest sie¢
typu TN-S.

W instalacjach 1-fazowych stosuje sie przewody 3-Zytowe: jeden fazowy L, jeden
neutralny N i jeden ochronny PE. W instalacjach 3-fazowych tam gdzie nie jest
potrzebny przewdd neutralny N stosuje sie przewody 4-zytowe: trzy fazy L1, L2, L3 i
przewdd ochronny PE (np. silniki elektryczne), a tam gdzie jest potrzebny przewdd
neutralny 5-cio zytowe przewody: trzy fazy L1, L2, L3, przewdd neutralny N i
przewdd ochronny PE (np. gniazda wtyczkowe sitowe).

6.9.1. Wymagania ogolne dotyczace wykonawstwa
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowaé¢ za pomocg Srodkéw podstawowych i
dodatkowych. Do Srodkéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
- osfoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem;
- zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w
miejscu ich wprowadzenia do odbiornikow;
- wykonanie ostony gotych szyn Ilub przewoddw zainstalowanych w
pomieszczeniu,;
- zastosowanie zgodnych z przepisami odstepdw izolacyjnych gotych szyn
rozdzielni od jej metalowej obudowy zakrywajgqcej te szyny.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkow:
- zerowania;
- uziemienia ochronnego;
- sieci ochronnej;
- wytgcznika przeciwporazeniowego;
- izolacji ochronnej;
- ochronnego obnizenia napiecia dotykowego;
- separacji napiecia;
- izolowania stanowiska.

6.9.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow
Materiaty stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadal nastepujgcym
wymaganiom:

- przewdd ochronny bedgcy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje
o barwie zéttozielonej,;

- gofte druty, linki lub tasmy miedziane, aluminiowe i stalowe nie powinny miec
zataman lub innych uszkodzern mechanicznych;

- Sruby, nakretki i podktadki zwykte i sprezyste przeznaczone do wykonania
zaciskow i potaczen srubowych powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na
korozje lub ze stali zwyktej ocynkowanej, albo w inny sposéb zabezpieczone
przed korozjg;

- materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania statej izolacji powinny
posiadac¢ parametry elektryczne i mechaniczne podane w zaswiadczeniu o
Jjakosci, wystawionym przez producenta;
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- urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢
dostarczone wraz z zaswiadczeniami potwierdzajacymi zgodno$¢ parametrow z
wymaganiami aktualnych norm panstwowych.

6.9.3. Montaz przewodow ochronnych

Przewody ochronne przytagczone do statych urzadzen elektrycznych Ilub do
nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy ukfada¢ w sposdb staty. Przewody
utozone na state nalezy wykonaé z miedzi, aluminium Ilub ze stali. Przewody
ochronne do urzadzeni ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Mogg one by¢ zyta
przewodu wielozytowego Ilub oddzielnym przewodem jednozytowym. Przewody
ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w przepisach.

Przewody ochronne powinny by¢ taczone w nastepujacy sposob:

- potaczenie i przytaczenia przewoddw ochronnych wtasciwych i zastepczych
nalezy wykonac na stafte;

- przewody z tasmy gotej nalezy taczyé potaczeniem spawanym lub nitowanym na
zaktadke o dtugosci co najmniej 10 cm lub srubami dociskowymi przez otwory
wywiercone w obu koricach tasmy;

- potfaczenia Srubowe nalezy wykonaé srubami o Srednicy co najmniej 10 mm
(gwint M10) ze stali odpornej na korozje Ilub odpowiednio zabezpieczonych
przed korozjg,

- powierzchnie stykowe potaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic i
pokry¢ wazeling bezkwasowa.

6.9.4. Montaz dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej do 1 kV

Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy umocowadé i przytaczy¢ na state. Przytaczenia przewoddw ochronnych i
roboczych do wtasciwych obwodéw  aparatow  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonalé wytacznie poprzez zaciski tgqczeniowe tych
aparatow. Przewody ochronne w sieci, w ktdorej zastosowano wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowopradowe, nalezy izolowal tak jak przewody robocze
(skrajne i neutralne). Przewodéw roboczych nie wolno uziemial¢ za wytgcznikiem ani
taczy¢ z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

Warstwa gumy, polwinitu lub innego tworzywa izolujgca stanowisko, zastosowana
jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, powinna odpowiadacd
wymaganiom podanym w przepisach. W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie
stanowiska nie stanowi srodka dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

6.9.5. Montaz uziomow

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac z drutdw, tasm, pretéw, ksztattownikdéw lub rur
stalowych, ocynkowanych, a w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze
stali pomiedziowanej lub z miedzi.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé w przypadkach gdy:

- uziomy naturalne wykazujq rezystancje uziemienia wiekszg od wymaganej;

- wiekszej niz 10 m od obiektu chronionego.

Uziomdw nie wolno zabezpieczal przed korozjq powfokami nieprzewodzgcymi.
Uziomy poziome nalezy wykonywac¢ w nastepujacy sposob:

- uziomy poziome sztuczne z drutdw lub tasm stalowych nalezy uktadaé¢ w
gruncie na gtebokosci co najmniej 0,6 m, jesli dokumentacja techniczna nie
przewiduje innej gtebokosci;

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
dotyczgcymi robdét ziemnych przy wykopach ptytkich waskoprzestrzennych;

- uziomy poziome nalezy uktadac¢ na dnie wykopdw bez podsypki i zasypywac je
gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp.
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W urzadzeniach przemienno-pradowych nalezy korzystaé z nastepujacych uziomow
naturalnych:

- metalowe rury wodociggowe;

- metalowe i zelbetowe czesci podziemne budowli i obiektdw technologicznych;

- stalowe i zelbetowe ustoje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych;

- ofowiane i aluminiowe powfoki kabli o grubosci nie mniejszej niz 1,1 mm oraz

pancerze kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi;

- metalowe rurociggi gazow chtodnych i cieczy niepalnych.
Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposdb:

- przewdd uziomowy taczgcy uziom z gtdwnym przewodem uziemiajacym nalezy
prowadzi¢ najkrotsza trasg i przytaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a
do uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomocg objemki dwusrubowej;

- przewody uziomowe nalezy wykonaé ze stalowych pretéw, drutéw lub tasm o
wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow
stalowych;

- przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogdlnie dostepnych,
wykonane z drutu o Srednicy mniejszej niz 10 mm, powinny mieé¢ ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5 m nad powierzchnig gruntu i do
0,3 m pod powierzchniq gruntu; ochrone przewodéw uziemiajgcych moze
stanowic¢ stalowy katownik, ceownik lub inny ksztattownik;

- przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajgcymi za pomocg fatwo
roztgczalnych zaciskdw Srubowych probierczych, pozwalajgcych odtaczy¢ przewod
uziemiajgcy od uziomu; w przypadku gdy rezystancje uziomu mozna zmierzy¢
bez odtaczania przewoddw uziemiajacych, tzn. gdy uziom jest potaczony z innymi
uziomami, mozna zrezygnowac z zaciskow probierczych, a potgczenie przewodu
uziomowego z przewodem uziemiajgcym wykonac przez spawanie;

- dla uziomdéw urzadzen o pradzie zwarcia doziemnego powyzej 500 A nalezy
zastosowac zacisk probierczy;

- zacisk uziomowy probierczy nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych na
wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m i nie mniejszej niz 0,3 m nad powierzchnig
gruntu; w uzasadnionych przypadkach zacisk probierczy mozna umiesci¢ na
wysokosci wiekszej niz 1,8 m.

Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez pomalowanie farbg asfaltowg (lakierem asfaltowym) co najmniej
dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig gruntu do 0,3 m nad powierzchnia
gruntu.

Uziemienia ochronne i robocze urzadzen elektroenergetycznych, uziemienia urzgadzen
teleelektrycznych i piorunochronnych nalezy wykonywac jako wspdlne z wyjatkiem
przypadkdéw, w ktérych naktady na wykonanie urzadzen oddzielnych oraz z
wyjatkiem uziemien pradu statego o ciggtym przeptywie pradu, ktére nalezy
wykonywac jako oddzielne.

6.10. Ochrona przepieciowa
Jako ochrone przepieciowg stosuje sie ograniczniki przepieciowe klasy B+C
zainstalowane w szafce sterowniczej przepompowni.

6.11. Pomiary i proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
a) Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiornikéw
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Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania. Pomiarow dokonywac nalezy induktorem 500 V lub
1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza
od 0,5M¢.

b) Pomiar kabli zasilajgcych
Pomiary i proby montazowe linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu
montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy
sporzgdzi¢ odpowiedni protokdt. W zakres tych préob wchodzg nastepujgce
Cczynnosci:
- sprawdzenie trasy linii kablowej;
- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz;
- pomiar rezystancji izolacji.

c) Pomiar obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenia dziatania

Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna
by¢ przeprowadzona préoba montazowa, tj.:
- ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz
zZ urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sktad;
- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej — w przypadku zerowania lub uziemienia;
pomiary rezystancji uziemienia;
- pomiary napie¢ dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien
ochronnych urzadzen o napieciu powyzej 1 kV.
Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzié, czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng.
Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
przepiséw bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzadzen lub uziemien.
Protokét pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawieraé
doktadne  okreslenie  badanego  odbiornika, @ wymagang  krotno$¢  pradu
zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowej
oraz wnioski. Réwnoczesnie w protokdle nalezy uwidoczni¢ stosowang metode
pomiarowg, typ i numer aparatu pomiarowego.

6.12. Zasilanie awaryjne
Dla zapewnienia dziatania przepompowni w przypadku zaniku napiecia w sieci

energetyki, dla kazdej z przepompowni ,PS” przewidziano zasilanie awaryjne z
agregatu pradotwdrczego w obudowie stalowej wyciszajgcej.
Nie przewiduje sie jednoczesnej pracy pomp przy zasilaniu awaryjnym.
Podtgczenie agregatu do szafki zasilajgco-sterowniczej pompowni nalezy wykonad
poprzez szafke SZR. Kompletng szafke SZR przystosowang do wspotpracy z szafkq
sterowniczgq oraz agregatem dostarczy producent agregatu. Obudowa szafki powinna
by¢ w II klasie ochronnosci izolacji oraz dostosowana do pracy na zewnatrz.
Uktad samoczynnego zataczania rezerwy (SZR) dostosowaé do maksymalnych
pradéw roboczych wykonany na bazie stycznikdw ze wzajemna blokadq mechaniczna
i elektryczng.
Pomiedzy szafkq SZR a agregatem nalezy utozyc:

- kabel zasilajgcy typu YKY 5x mm?;

- kabel sterowniczy typu YKSY 7x1,5 mm?;

- kabel zasilania potrzeb wtasnych typu YKY 3x2,5 mm?.

BIURO PROJEKTOW ,KANRYS” — POZNAN
14



+ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W KUSLINIE W REJONIE ULICY LESNEJ I PARKOWEJ”.

6.13. Zakres szczegétowy wykonania robét
Szczegotowy zakres robot podany jest w przedmiarze robot, ktory stanowi oddzielne
opracowanie.

7. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobow
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek
i badania materiatow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatdow i robdt z czestotliwoscia gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami.

Badania i pomiary

Wszystkie badania pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania probek i
badania materiatow u Zzrddfa ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo
budowlane.

Wykonawca  jest zobowigzany do  prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

7.1 Wykopy
Sprawdzenie lokalizacji, wymiardw i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu

fundamentéw Ilub wykonaniu ustojow, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu,
ktéry powinien osiggngé¢ co najmniej 0,85 wg normy BN-72/8932-01 i usuniecia
nadmiaru ziemi.

7.2 Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami normy PN-80/B-03322 i
PN-88/B-30000. ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

7.3 Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla;

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem;

- odlegtosc folii ochronnej od kabla;

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem
pomiaréow rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywal dla kazdego
odcinka kabla osobno. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopienn zageszczenia gruntu nad
kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.
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7.4 Urzadzenia rozdzielcze
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy urzgadzenia lub ich czesci odpowiadajg
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by
stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotdow. Sprawdzeniem
nalezy ujac jakos¢ wykonania i wykoniczenia, a zwtaszcza:
- stan pokry¢ antykorozyjnych;
- ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych
elementow mogacych znalez¢ sie pod napieciem;
- jakos¢ wykonania potaczern w obwodach gtéwnych i pomocniczych;
- jakos¢ konserwaciji.
Po zamontowaniu urzadzenia na fundamencie nalezy sprawdzic:
- jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem, a konstrukcjg urzadzenia;
- stan powtok antykorozyjnych;
- jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych;
- zgodnosci schematu urzgdzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien
by¢ zamieszczony na widocznym miejscu wewnatrz urzgdzenia.

7.5 Instalacje wewnetrzne
Wykonawca powinien zadbal, aby jakos¢ materiatow, urzgadzenn i montazu byta

zgodna z Dokumentacjg Projektowg, niniejszq specyfikacjgq i zaleceniami inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomié inspektora
nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan Ilub inspekcji, Wykonawca przedstawi
inspektorowi $wiadectwa badan z jego wynikami.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekazaé inspektorowi
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bez tych
dokumentdéw nie mogg by¢ wbudowane.

Po wyznaczeniu tras pod przewody instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich z
Dokumentacjg Projektowgq. Podczas uktfadania przewoddw i po zakoriczeniu robdt
instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- zgodnos¢ z trasq opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyZzowania z
innymi instalacjami;

- sprawdzenie ciggtosci przewodow WLZ i odgromowych przy uzyciu przyrzadow
pomiarowych przeznaczonych do tego typu pomiardw. Wyniki sprawdzenia
nalezy uznaé za dodatnie, jezeli poszczegdlne zyty (przewody) nie majg przerw
oraz jezeli poszczegdlne fazy (zyty) na obu koricach linii sq oznaczone
identycznie;
pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o
napieciu nie wiekszym niz 1 kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz
wartos¢ dopuszczalna dla przewodow instalacji elektrycznych podana w PN.

7.6 Uziomy
Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykonaé pomiary gtebokosci

utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczenn spawanych, a po jej zasypaniu,
sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia
bednarki wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptyciej
niz 60 cm. Stopienn zageszczenia gruntu jak dla wykopdw pod fundamenty (pkt.
6.1.). po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykonac pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdét dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera
Budowy.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot elektrycznych (koricowy) wykonanych na obiekcie dokonywany przez
inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony
technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty przewidziane) oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych
prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane. Przed przystgpieniem do odbioru
koncowego oddajacy (wykonawca robot) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych

robot;
- umozliwvienia przedstawicielowi zamawiajgcego zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Z odbioru koricowego powinien byc¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez
osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. W przypadku gdy wyniki odbioru
koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wtadanie), protokot powinien zawiera¢ odnosne osSwiadczenie zamawiajgcego lub, w
przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Po wykonaniu linii kablowej
nalezy wykonaé mape w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z
wrysowang sieciq energetyczng. Mapa winna by¢ zaopatrzona w  klauzule
potwierdzajaca przyjecie do ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego w  odpowiedniej terenowo filii Wojewddzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robot elektrycznych i
Projektantem. Zmiany | odstepstwa od projektu powinny by¢ odnotowane
odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Po zakoriczeniu robodt elektrycznych
nalezy sporzadzi¢ Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, ktory razem z
Dziennikiem Budowy i Protokdtami Pomiardw nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub
Uzytkownikowi obiektu.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt
na podstawie atestow producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajgcych. Cena
wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe;

- roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robdt;

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementdow przepompowni Sciekow;

- podfaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjq projektowg i szczegdtowq

specyfikacjg techniczng;
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych pod ziemig;
- wykonanie badarn i prob po montazowych.
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11. PRZEPISY I NORMY

11.1. Przepisy

~Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie
szczegdtowych zasad kosztorysowania robot budowlanych;

~Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych” — Instytut Energetyki;
~Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych” - Instytut Energetyki
Przepisy dotyczgce BHP.

11.2. Normy polskie i branzowe

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie - oéwietlenie miejsc pracy - czes¢ I:
Miejsca pracy we wnetrzach;

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe;

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0godlnych charakterystyk;

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona przed pradem
przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi;

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkdéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym;

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkdéw ochrony
zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa;

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie;

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow;

PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne;

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgqce specjalnych instalacji Ilub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/basen natryskowy.
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PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do
instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcéw (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20
ust.1 w zwigzku z art.19 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r.o normalizacji
Dz. U. Nr 55, poz.251 z pézn. zm.).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. zdnia 15.06.2002 r. nr 75);

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 109 z 2004 r.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
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