
 
 
 

Grudziądz, dnia 28 lutego 2023 roku 
 
IF.271.1.2023 

 
 
 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
 
 

 
 
Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu informatycznego 
sieciowego wraz z oprogramowaniem i pakietem szkoleń w ramach grantu 
Cyfrowa Gmina na potrzeby Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 

 
 

Działając na mocy art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie do 
treści SWZ, informuję: 

Pytanie 1 do 

Punkt 8) Przełącznik dostępowy Typ1  

4. Parametry wydajnościowe:  

a. Przepustowość przełącznika (switching capacity): 120Gb/s  

Czy zamawiający zgodzi się na parametry przedstawione poniżej: 

Przepustowość przełącznika (switching capacity): 68 Gb/s? 

Ponieważ nie ma przełącznika 12 portowego spełniającego powyższy zapis przy 
wskazanych pozostałych parametrach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na Przepustowość przełącznika (switching capacity): 68 Gb/s. 

Pytanie 2 do 

Punkt 8) Przełącznik dostępowy Typ1  

4. Parametry wydajnościowe:  

b. Prędkość przesyłania (forwarding rate): 95 Mp/s  

Czy zamawiający zgodzi się na parametry przedstawione poniżej: 

Prędkość przesyłania (forwarding rate): 50.59 Mp/s? 

Ponieważ nie ma przełącznika 12 portowego spełniającego powyższy zapis przy 
wskazanych pozostałych parametrach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na parametry: Prędkość przesyłania (forwarding rate): 
50.59 Mp/s . 
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Pytanie 3 do 

Punkt 10) Przełącznik dostępowy Typ3 

W postępowaniu zamawiający nie określił ilości wymaganych portów w przełączniku oraz ich 
typu co jest podstawową wartością przy wyborze modelu przełącznika.  

Prosimy o sprecyzowanie ilości oraz typu wymaganych portów dla przełączników 
dostępowych typu 3. 

Odpowiedź: 

Dla przełącznika typ 3 należy przyjąć minimum 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 + uplink 
4x10G SFP+ . 

Pytanie 4 do 

Punkt 11) Przełącznik dostępowy Typ4 

W postępowaniu zamawiający nie określił ilości wymaganych portów w przełączniku oraz ich 
typu co jest podstawową wartością przy wyborze modelu przełącznika.  

Prosimy o sprecyzowanie ilości oraz typu wymaganych portów dla przełączników 
dostępowych typu 4. 

Odpowiedź: 

Dla przełącznika typ 4 należy przyjąć minimum 24 porty 10/100/1000 BaseT RJ45 PoE+ 
(zgodne z IEEE 802.3at) + 4 porty uplinkowe 10G SFP+ (budzet PoE 370W). 

Pytanie 5 do 

Punkt 12) Przełącznik dostępowy Typ5 

W postępowaniu zamawiający nie określił ilości wymaganych portów w przełączniku oraz 
ich typu co jest podstawową wartością przy wyborze modelu przełącznika.  

Prosimy o sprecyzowanie ilości oraz typu wymaganych portów dla przełączników 
dostępowych typu 5. 

Odpowiedź: 

Dla przełącznika typ 5 należy przyjąć minimum 48 portów 10/100/1000 BaseT RJ45 PoE+ 
(zgodne z IEEE 802.3at) + 4 porty uplinkowe 10G SFP+ (budzet PoE 370W). 

Pytanie 6 do 

Punkt 11) Przełącznik dostępowy Typ4 

3. Zasilanie i chłodzenie:  

b. Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia  

W postępowaniu zamawiający określił, iż wymaga aby przełącznik umożliwiał podtrzymanie 
zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia, co wskazuje iż przełącznik musi być 
wyposażony w funkcjonalność PoE. Zamawiający jednak nie określił jaki budżet mocy ma 
być dostępny dla portów PoE.  

Prosimy o określenie wymaganego budżetu mocy przeznaczonego dla PoE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga budżet PoE minimum 370W. 
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Pytanie 7 do 

Punkt 12) Przełącznik dostępowy Typ5 

3. Zasilanie i chłodzenie:  

b. Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia  

W postępowaniu zamawiający określił, iż wymaga aby przełącznik umożliwiał podtrzymanie 
zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia, co wskazuje iż przełącznik musi być 
wyposażony w funkcjonalność PoE. Zamawiający jednak nie określił jaki budżet mocy ma 
być dostępny dla portów PoE.  

Prosimy o określenie wymaganego budżetu mocy przeznaczonego dla PoE. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga budżet PoE minimum 370W 

Pytanie 8 do 

Punkt 8) Przełącznik dostępowy Typ1 

Punkt 9) Przełącznik dostępowy Typ2 

Punkt 10) Przełącznik dostępowy Typ3 

Punkt 11) Przełącznik dostępowy Typ4 

Punkt 12) Przełącznik dostępowy Typ5 

Punkt 15) Bezprzewodowy punkt dostępowy  

Odnośnie gwarancji oraz licencji subskrypcyjnych. 

W przypadku Przełącznik dostępowy Typ2 zamawiający nie określił warunków gwarancji tak 
jak ma to miejsce w przypadku innych typów przełączników. Zamawiający również nie określi 
warunków licencji subskrypcyjnych.  

Prosimy o określenie dla Przełącznik dostępowy Typ2 warunków gwarancji oraz dla 
wszystkich wyżej wymienionych typów przełączników dostępowych (typ1-5) oraz 
bezprzewodowych punktów dostępowych warunków licencji subskrypcyjnych. 

Odpowiedź: 

Dla przełączników Typ od 1 do 5 wymagane są następujące warunki gwarancji: "Urządzenia 
muszą pochodzić od jednego producenta i być objęte dożywotnią gwarancją producenta 
(w cały cyklu życia produktu danego producenta) na wymianę urządzenia fizycznego w razie 
awarii (możliwością otrzymania „z góry” urządzenia zamiennego wolnego od uszkodzeń, 
bez dodatkowych opłat, a jedynie pod warunkiem zwrotu wadliwego urządzenia. 

Licencje subskrypcyjne na punkty dostępowe: "Do urządzeń należy dostarczyć komplet 
licencji umożliwiających obsługę punktów dostępowych w oferowanym kontrolerze 
bezprzewodowym na okres minimum 3 lat".  

Do przełączników dostępowych typ od 1 do 5 nie jest wymagana licencja subskrypcyjna 
chyba, że jest ona niezbędna do funkcjonowania urządzenia, wtedy należy dostarczyć taką 
licencje na 3 lata. 

Pytanie 9 do 

Punkt 8) Przełącznik dostępowy Typ1 

Minimalne wymagania: 

3. Zasilanie i chłodzenie: 

d. W przypadku wyłączenia przełącznika np. w wyniku zaniku zasilania, przełącznik 
umożliwia przywrócenie zasilania PoE do zasilanego urządzenia PD (powered device) 
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w czasie nie dłuższym niż 30 sekund od włączenia przełącznika (od powrotu zasilania 
przełącznika), 

Zamawiający wymaga przełącznika, który umożliwi przywrócenie zasilania PoE 
do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 30 sekund od włączenia 
przełącznika. 

Czy zamawiający zezwoli na rozwiązanie w którym przełącznik umożliwi przywrócenie 
zasilania PoE do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 60 sekund 
od włączenia przełącznika? Ponieważ nie ma przełącznika spełniającego powyższy zapis 
przy wskazanych pozostałych parametrach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zezwala na rozwiązanie, w którym przełącznik umożliwi przywrócenie zasilania 
PoE do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od włączenia 
przełącznika. 

Pytanie 10 do 

Punkt 11) Przełącznik dostępowy Typ4 

Minimalne wymagania: 

3. Zasilanie i chłodzenie:  

c. W przypadku wyłączenia przełącznika np. w wyniku zaniku zasilania, przełącznik 
umożliwia przywrócenie zasilania PoE do zasilanego urządzenia PD (powered device) 
w czasie nie dłuższym niż 30 sekund od włączenia przełącznika (od powrotu zasilania 
przełącznika),  

Zamawiający wymaga przełącznika, który umożliwi przywrócenie zasilania PoE 
do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 30 sekund od włączenia 
przełącznika.  

Czy zamawiający zezwoli na rozwiązanie w którym przełącznik umożliwi przywrócenie 
zasilania PoE do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 60 sekund 
od włączenia przełącznika? Ponieważ nie ma przełącznika spełniającego powyższy zapis 
przy wskazanych pozostałych parametrach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zezwala na rozwiązanie, w którym przełącznik umożliwi przywrócenie zasilania 
PoE do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od włączenia 
przełącznika. 

Pytanie 11 do 

Punkt 12) Przełącznik dostępowy Typ5 

Minimalne wymagania: 

3. Zasilanie i chłodzenie:  

c. W przypadku wyłączenia przełącznika np. w wyniku zaniku zasilania, przełącznik 
umożliwia przywrócenie zasilania PoE do zasilanego urządzenia PD (powered device) 
w czasie nie dłuższym niż 30 sekund od włączenia przełącznika (od powrotu zasilania 
przełącznika),  

Zamawiający wymaga przełącznika, który umożliwi przywrócenie zasilania PoE 
do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 30 sekund od włączenia 
przełącznika. 

Czy zamawiający zezwoli na rozwiązanie w którym przełącznik umożliwi przywrócenie 
zasilania PoE do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 60 sekund 
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od włączenia przełącznika? Ponieważ nie ma przełącznika spełniającego powyższy zapis 
przy wskazanych pozostałych parametrach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zezwala na rozwiązanie, w którym przełącznik umożliwi przywrócenie 
zasilania PoE do zasilanego urządzenia PD w czasie nie dłuższym niż 60 sekund 
od włączenia przełącznika. 

Pytanie 12 do 

Punkt 17) System uwierzytelnienia dostępu do sieci LAN/WLAN/VPN 

1. Podstawowe cechy systemu  

1.15 System posiada możliwość podłączenia i identyfikacji urządzenia końcowego 
z wykorzystaniem MUD (Manufacturer Usage Description) zgodnie ze standardem IETF 
i RFC8520.  

1.19 System umożliwia rozbudowanie funkcjonalności o m.in. profilowanie urządzeń oraz 
weryfikację stanu stacji końcowej, bez konieczności rozbudowy sprzętowej a jedynie poprzez 
dodatkową licencje (nie jest wymagana)  

Zamawiający w punkcie 1.15 wymaga aby system uwierzytelniania posiadał możliwość 
podłączenia i identyfikacji urządzenia końcowego z wykorzystaniem MUD zgodnie 
ze standardem IETF i RFC8520, co jest rozwiązaniem wskazującym na profilowanie lecz 
w punkcie 1.19 zamawiający określa, iż nie wymaga dodatkowej licencji związanej 
z profilowaniem urządzeń co jest sprzeczne. 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy jest wymagane dostarczenie licencji odnośnie 
możliwości podłączenia i identyfikacji urządzenia końcowego z wykorzystaniem MUD 
(Manufacturer Usage Description) zgodnie ze standardem IETF i RFC8520. 

Odpowiedź: 

Nie jest wymagane dostarczenie licencji umożliwiającej podłączenia i identyfikację 
urządzenia końcowego z wykorzystaniem MUD (Manufacturer Usage Description) zgodnie 
ze standardem IETF i RFC8520. 

 

 

/-/ Prezydent Grudziądza 


