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PROJEKT REMONTU

Remont mostu drogowego nad rzeka Czarna Lacha w ciagu
Przedsiewziecie: drogi gminnej w miejscowosci Krepiec, Gmina Pruszcz
Gdarniski.

Wojewoédztwo Pomorskie, Powiat Pruszcz Gdarnski Gmina
Pruszcz Gdanski, Obreb ewidencyjny: Krepiec, Dziatki Nr 1

Adres / Nr dzialki Wp, 2Wp, 19/4 Wp, 4 Dr, i Obreb ewidencyjny: Gdarnsk, Dziatki
Nr 24 Wp, 148/1 Wp, 25 Dr, 122/2

Temal Most nad rzeka Czarna Lacha w ciggu drogi gminnej w
miejscowosci Krepiec

Nr Opracowania Tom |

Kategoria obiektu XXV, XXVI, XXVIII

Branza Drogowa, Mostowa

Gmina Pruszcz Gdariski
Inwestor ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdanski

Projektant Branza drogowa, mostowa mgr inz. Eligiusz Michalak WP

upr. bud. POM/0054/POOK/03 _ Cee

Sprawdzajgcy | Branza drogowa, mostowa | MQr inz. Andrzej Zyder

upr. bud. UAN/N/7210/746/88 i UAN/U/7342/33/92 A .

Gniszewo, Pazdziernik 2017 r.

Egzemplarz Nr
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Remont mostu drogowego nad rzekq Czarna Lacha w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Krepiec, Gmina Pruszcz
Gdanski

ZAWARTOSC PROJEKTU REMONTU
A. Cze$¢ opisowa

Oswiadczenia, uprawnienia
Opis Techniczny z Planem BiOZ

B. Zalgczniki

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw informacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali
1:500,

F. Czg$é rysunkowa

NR  Tytut rysunku

Plan Orientacyjny

Projekt Zagospodarowania

Rysunek ogélny — Inwentaryzacja obiektu

Rysunek og6liny - Widok z boku i z gory

Rysunek ogolny — Przekréj poprzeczny C-C - przestowy
Rysunek ogolny — Przekréj poprzeczny B-B — podporowy
Rysunek og6lny — Przyczotek Nr 1§ 2
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Projekt Remontu Mostu
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Obiekty inzynierskie — konstrukcja

Czes¢ opisowa

Nazwa i adres

Remont mostu drogowego nadrzewks Czarna Lacha w ciagu drogi

zadania gminnej w miejscowosci Krepiec, Gmina Pruszez Gdanski.
. Most nad rzekg Czarna Lacha w ciagu drogi gminnej w miejscowosci
Obiekt .
Krepiec.
Nr projektu | PM-135/PBW

Data opracowania PaZdziernik 2017 r.

..............




Gniszewo, 2017.10.30

OSWIADCZENIE

Biuro PROVEM w Gniszewie o$wiadcza, ze na zlecenie Inwestora: Gminy
Pruszez Gdanski dokumentacja: ,, Remont mostu drogowego nad rzekq Czarna Lacha w
ciggu drogi gminnej w miejscowosci Krepiec, Gmina Pruszcz Gdanski” jest wykonana
zgodnie z umowg Nr [R-DR.032.10.2017/224 z dnia 01.08.2017 r. oraz zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami, prawem i techniczno-budowlanymi

zasadami wiedzy technicznej, jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.
Projektant ) Y, Sprawdzajacy
P / -
P //’f ) e
/e /“?/w
L ngr'i/hz. Eligiusz Michalak mgr lnz Andrzej Zyder

v

Wymag art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z
pbdzn. zmianami)



POMORSKA OKREGOWA ) ' J

1704 12ZYKIENOW BUDOWNICTWA
£0 40 Gdansk, ul. Swictojatiaka 43744

(L]

- 2.0kregowa Rada [zby

Tei. (C-35) 924.89-77 o
Hhe. ity SOFAA-00 Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.

syg. akt 31/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z péin, zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994°r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr. 106 poz. 1126
z pbin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z
péin. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego (t. j. Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pézn, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan ELIGIUSZ MICHALAK
magister inZynier
urodzony dnia 13.03.1972 r. w Tczewie

uzyskal _
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0054/POQK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarsku, na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono Jjak na wstepie.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictiwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dor¢czenia.
' PROVE] GRS MICHALAK
on‘.l lH’U} I (0w ') S

83140 Gniszewo, l. l)p\)\ l”

Teld+48 605-444-547, fax 58-53)468-90
Nif: 593-108-37- WX’P((N 1 3094497
I/ \/\-«‘

[ ZA ZGOONOSC
\_ Z OBYGINALEM

Otrzymujg:
1.Pan Eligiusz Michalak
ul. Jednosci Narodu 31b/10, 83-110 Tczew

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a

PRZEWCQ ICZACY ) mu g g .
Okrggowej Kxinisfi Kwalifikacyjnej PIML“\( 4CY RADY
Ryszard osko

Ryszard [olasa
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Warszawa, 2003-11-2)

NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/3646/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.),

ELIGIUSZ MICHALAK
mgr inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku
z dnia 24-09-2003 r.,
nr ewid: POM/0054/POOK/03, sygn. akt 31/POM/OKK/03,

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 3248/03/U/C

UZASADNIENIE

) Decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w  Gdaisku z dnia 24-09-2003r, nr ewid: POM/0054/POOK/03, w przedmiocie nadania
Panu Eligiuszowi Michalakowi uprawniefi budowlanych do wykonywania samodzielnej funkcji” technicznej
w budownictwie, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej projektowanie bez ograniczen,
stata si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.
Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe
do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona
moze W terminie 14 dui od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

() Pan Eligiusz Michalak
ul. Jednodci Narodu 31b/10

83-110 Tczew
2. POIIB w Gdansku

3. a/a (RES)




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F1F-XX6-GKM *

Pan Eligiusz Michalak o numerze ewidencyjnym POM/BM/0557/04

adres zamieszkania ul. Debowa 2, 83-110 Gniszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-31 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Fu

Ustugi Projektowdyidude wiae
83-110 Gniszewo, yl. Debovsa 2

Tel, #48 605-444-547, fax 58-531-68-90
NIW: 5921083717 KEQON: }93094497

/- ‘//
| ZA ZGODNOSC
\Z OBYGINAEEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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It Koszalin. dnia ........ 106036 19..22. 1.

. UAN/U/7362/35/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych iy budownictwie

3 et
Na podstawie §..20uste L. i § 13 ust.1 pkt.?ll}?E:?...
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22, poz.121 z 1986r. Nr 26,
poz.127 z 1988r. Nr 42, poz.334 z 1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 1991r.
Nr 69, poz.299 / stwierdza sieg, ze:

PA IS e s g, e e P T i s s s S R RS E RN A BB S B S R SN
magister inzynier budownictwa . . .. . ... ... ......
urodzony/a/ dnia.?2.grudnia 1960 roku  w_,  Bobolicach . . .........
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnej funkcji..... PROJEKTANTA i iiiiannnnn,
w specjalnosci ..komstrukcyjno-inzynieryjnej w. zakresie mestdw. ..
Pan/i/ ...6@@???3...Z.¥.D.E.R ............................ jest

upowazniony/a/ do:

1. sporzgdzania projektdéw budowli mostow, wiaduktdw, przepustiw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejs¢ komunika-
cyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkéw drdég, stanowigcych
dojazdy do tych budowli,

2. w zakresie budowli nie bgdacych budynkami w budownictwie
Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz imnych budynkdéw o kubaturze
do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go budowli.
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fzasd bt} il] (,ﬁ;'.'fdt-‘.'w‘:: paLe 3
$3-110 Gniszewo, ul. Dgbowa 2
Tel, +48 605444-547, fax 58-531-68-90
NIP; 893-108:37:17 REGON: 193094497

Otrzymuje:

----------------

2, N.a/a

\.‘\‘Q:
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie B o ust 1§ 13 ust. 1 pkt ..& .. .. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochron v Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze: %
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posiada przygotowanic zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
Kierownika budowy i robdét

(okreslic todzal funkesy

konst “'www' m@»ﬂ:}r "33“:

w specjalnosei L,
lakxul‘uf. xodm; spe&,jalnowx zechmwho‘\mcmwI:moj lub sL).

¥ ey 4§
VAR Fiy it
Obywatel R e L ims
grin-imiona I nazwisko}
4 // a i{"l"(/?"\} ania 1 kontrolowa nia budowy
‘w‘y}r : 15 ?;flwg e V“ziﬂ }x{'},, *”"{“Jé’”c_j:, ykxf(/i«, &8 ﬁ?ﬁ‘ H
x}ug?;"')lcl ?l? i z': i 2 W “ra‘g,.j,b 4«“@ d e
i. innych o N 48 (,og,ﬂm,@*r 2 stacii-ko
L

£ »,Ls%“* rycin ar g startowych i munﬁ.ru icyinych,
C ‘"‘CI’FV‘“h_ L wodnomelioracyinye 2

#L»an

; {i K} &) Tt ’- .v'—si‘:’r ’

twie oséb
‘*.nc,f, e ;‘n:
arskich i gospodarcz ,r-v
i"lll“" b{}‘:i”g’y‘g&%(f}bl Gy

Zwigzanych 2 wm‘{

" Bligtusz Michalak
2 Fshugl Prajektows- Budowlane
83-110Tc W il h rmuéx i Narodu 31) 1( H

i
Tel, ((58) 777 L Kot W-J\%‘H /i
NIP 5931083717 Regyn J70004497 /

\




L MIVMILED A
INZYNIERO

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-29L-CY6-T9I *

Pan Andrzej Zyder o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0582/03

adres zamieszkania Kobierzyn 39A, 83-209 Rosciszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

PROVEM, ELIGILSZ MICHALAK
Uslugi_Pffngiowo- 1’5[55"\4 1:
$3-110 Gniszewo, yl. DQ:JUIV.'L‘: ;'U
Tel/+48 605-444-547, fax 58-581-65-9
I\rrlcl_;: 593-;02.37.71 7 ;z,i—i:’;(,lx.l;*;list)\) 1497
' OGP
[ ZA ZGODNOSC
\_Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfi
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.or,
Budownictwa.

kacyjnego zaswiadczenia na
g-pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Q



Projekt Remontu Obiektu MD-01 Strona 1

OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU REMONTU:
MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA CZARNA LACHA W CIAGU DROGI GMINNEI W
MIEJSCOWOSCI KREPIEC, GMINA PRUSZCZ GDANSKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest mostem przeprowadzajgcym ruch drogowy nad rzekg Czarna tacha
majgcej swoje ujscie w rzece Mottawa, znajdujgcy sie przy ujsciu rzeki w km 0+000,00 z drogg
gminng w km drogi 0+028,57. Obiekt faczy miejscowos¢ Krepiec z miejscowoscig Gdansk (Gdarnsk
Orunia) znajduje sie na terenie miejscowosci Krepiec, bezpiecznie przeprowadzajgc ruch pieszy i
samochodowy przy maksymalnym stanie wdd rzeki.

1.2. Cel i zakres opracowania

Projekt stanowi remont mostu nad rzeka Czarna tacha wraz z przebudowg dojazdéw na
odcinku ok. 2,50 m z kazdej strony. Przeprowadzono ogledziny istniejgcego mostu stwierdzajace
Jego zty stan techniczny, niedostateczng no$noé¢ i na tej podstawie opracowano jego remont
uwzgledniajgc uwagi i zalecenia z poprzednich prowadzonych, corocznych przegladéw, ekspertyz i
orzeczen technicznych.

1.3. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr IR-DR.032.2017/224 o wykonaniu projektu remontu obiektu mostowego ,Remont
mostu drogowego nad rzekg Czarna tacha w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Krepiec,
Gmina Pruszcz Gdanski” zawarta w dniu 01.08 2017 r. pomigdzy Gming Pruszcz Gdanski z
siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdanski, jako organem wtasciwym
bedacym zarzadca obiektu, a firmg PROVEM z siedzibg w Gniszewie ul. Debowa 2, 83-110
Gniszewo.

[2] Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw informacyjnych w skali 1:500
wykonana w roku 2017.

[3] Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM, Gdansk (Sierpien 2017 r.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z dnia 03.08.2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735).

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr
43/1999, poz. 430). w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463).

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

[10] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami).

[11] PN-S-10030: 1985 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[12] PN-S-10042: 1991 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[13] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.
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e cigcie elementéw konstrukcji bedzie wykonywane przy uzyciu maszyn wyposazonych w
nozyce hydrauliczne o zasiegu zapewniajacym bezpieczne prowadzenie robdt, rozkruszanie
elementow betonowych bedzie wykonywane sprzetem cigzkim (koparki wyposazone w mtoty
udarowe hydrauliczne) lub lekkim (reczne mtoty udarowe pneumatyczne),

° usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

e podczas catosci prac nalezy zachowaé szczegding ostroznoéé, zaleca sie prowadzenie tych
prac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu),

® podczas pracy maszyn i urzadzen wyznaczone zostang wokét nich strefy niebezpieczne,
zgodnie z DTR,

e zurawie i inne maszyny wysiegnikowe moga by¢ obstugiwane tylko przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Obstuga zurawia musi mie¢ aktualne $wiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy. Obstugiwa¢ mozna tylko sprzet dopuszczony
do ruchu przez Panstwowy Dozér Techniczny. Zabrania sie podnoszenia fadunkéw o ciezarze
przekraczajgcym dopuszczalny udZwig,

*  prace niebezpieczne bedg prowadzone w obecnosci dozoru.

e przedmioty o ditugosci powyzej 4 m i o ciezarze powyzej 30 kg mogq by¢ przenoszone przez
odpowiednig liczbe pracownikéw, nie mniejsza jednak niz 2,

e do przenoszenia przedmiotéw diugich i ciezkich bedg w miare technicznej mozliwoéci
stosowane specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajace na transport takich przedmiotow
z mozliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

e  zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej,

o skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny byé zabezpieczone przed dostepem o0sdb
niepowotanych,
haki do przemieszczania ciezardw oraz liny winny by¢ atestowane,

*  wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

e pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

* na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przenoéna apteczka.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt:

Ponadto Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwodci dla oséb i débr publicznych i innych, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wglad na:

 lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony S$rodowiska w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o Odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

PROVEM, Eligiusz Michalak 2017 Pazdziernik Droga gminna m. Krepiec
77



Projekt Remontu Obiektu MD-01 Strona 5

przebudowa tak, aby bezpiecznie przeprowadzi¢ ruch drogowy, rowerowy i pieszy przy zachowaniu
petnej przepustowosci wod dla rzeki Czarna tacha, z zachowaniem wymaganych warunkow
technicznych. Obok przewidywanej inwestycji nie wystepujq Zadne sieci naziemne i podziemne.

Obiekt posiada drewniany pokfad z butwiejagcymi elementami. Podpory nurtowe drewniane sg
mocno zbutwiate i sprochniate oraz w znacznym stopniu wyzarte na poziomie wahan zwierciadta
wody. Obie podpory wykazujg znaczne przechylenie od pionu. Istnieje ryzyko zapadniecia sie podpdr
do wody. Przyczétki to drewniane $ciany w postaci murkéw oporowych réwniez mocno zbutwiate i
wybrakowe z elementdw. Wykazujg takze powolne przechylanie sie. Spod uszkodzonych elementéw
obsuwa sig grunt zasypowy uszkadzajgc skarpy, powodujgc znaczne zapadniecia jezdni. Obiekt
charakteryzuje sie brakiem barier i poreczy spetniajacych wymogi bezpieczenstwa ruchu. Ustrdj
nosny silnie skorodowany.

Most jest obiektem tréjprzestowym o schemacie belki ciggtej wolnopodpartej na podporach
nurtowych i na podporach skrajnych, z jazdg géra. Konstrukcje nodng przesta stanowa stalowe
dzwigary dwuteowe HP PN500 w ilodci 4 sztuk w rozstawie osiowym co 1,40 m. Konstrukcja mostu
posiada rozpigtosci teoretyczne wynoszace 4,10 m, 10,50 m i 3,50 m w rozstawie osiowym — w
Swietle podpdr: 1,20 m, 10,23 m i 1,20 m. Na konstrukcji stalowej utozone sg podtuznie na pasach
gdrnych drewniane belki 250 x 250 mm, a na nich drewniany pomost sktadajacy sie z dyliny dolnej
belek 100 x 140 mm i dyliny gérnej desek 50 x 140 mm. Balustrady drewniane o wysokoéci 1,10 m.
Czes¢ chodnikowa jest wydzielona z obu stron o szerokoéci ok. 1,0 m i wyniesiona ponad poziom
jezdni ok. 100 mm. Podtuznice mocowane s3 do konstrukcji nosnej stalowymi klamrami. Podpory
nurtowe to oczepowa belka 300 x 300 mm wsparta na szesciu stupach zabitych jako pale w dno
rzeki. Przyczotki to drewniane $ciany oporowe ze skoénymi skrzydetkami w stosunku do osi jezdni.
Wykonane z desek poziomych 20 x 160 mm zapartych o zabite drewniane pale.

Most nie ma Zzadnego spadku podtuznego i poprzecznego. Odwodnienie powierzchniowe.

Przed mostem od strony Krepca droga ta przechodzi w odcinek prosty o niewielkim nachyleniu
podtuznym, przez most dalej odcinkiem prostym, za mostem ostro skreca w lewo na wat dzielagcy
rzeke czarna tacha od rzeki Raduni. Nawierzchnia drogi na dojazdach utwardzona betonowymi
plytami azurowymi typu JOMB o poboczach nieumocnionych. Jezdnia charakteryzuje sie barkiem
spadkéw poprzecznych, jest w niewielkim zagtebieniu w stosunku do poboczy. W zwigzku z tym
droga nie posiada ukierunkowanego odprowadzenia wéd opadowych, ktore drazg w nawierzchni
kanaty i znajdujgca swoje ujécie do rzeki tuz przy moscie, sptywajac czedciowo po skarpach, a
czesciowo wplywajac na most. Wystepuje zjawisko rozmywania skarp, znaczna degradacji $cian
podpdr zbudowanych z drewna przez przesqczajacy si¢ wode przez drewniane elementy.

3.1.1. Dtlugosé i rozpietos¢ obiektu istniejacego

Rozpietos¢ pozioma w éwietle Lr=1,20m + 10,23 m +1,20 m

Rozpigtos¢ w osi podpdr Li =4,10m + 10,50 m + 3,50 m

Swiatto pionowe Lv = 3,08 m

Dtugos¢ konstrukcji nodnej Lk = 12,50 r

Dtugos¢ obiektu (od korca skrzydetek) Ly = 18,07 m

Szeroko$¢ catkowita przesta B=6,84m

Szerokos$¢ jezdni By =3,97m

Szerokosc¢ chodnikéw Ben = 2 x 1,00 m (w tym uzytkowa 2 x 0,77 m)

Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Hs: = nieograniczona
Szerokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Bsi =4,0 m
3.1.2. Kat skosu obiektu istniejgcego
Kat skosu obiektu a = 100,00 G (90°)
3.1.3. Klasa obcigzenia obiektu istniejacego
No$nos¢ projektowa jest nieznana — nie okreélono. Aktualna nognosé uzytkowa — 6 ton.
3.1.4. Swiatlo pionowe pod obiektem istniejacym
Swiatto pionowe pod obiektem dla przeptywu miarodajnego wynosi min. ok. 3,08 m.

Rzedna dna w osi obiektu: -2,02 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 32,00 m?
Przekrdj projektowany: (brak danych)
PROVEM, Eligiusz Michalak 2017 Pazdziernik Droga gminna m. Krepiec
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Szerokos¢ jezdni Bj=50m
Szerokos$¢ chodnikow B = nie wystepuja — cigg pieszo-jezdny
Wysokos¢ skrajni drogowej na obiekcie Hs: = nieograniczona

Szerokos$¢ skrajni drogowej na obiekcie Bs: = 5,12 m
3.3.2. Kat skosu obiektu
Kat skosu obiektu a = 100,00 G (90°)

3.3.3. Klasa obcigzenia obiektu
Obiekt zaprojektowany zostat na klase obcigzen ,A” - wg PN-85/5-1003 bez pojazdu STANAG
2021 klasy 150.
3.3.4. Swiatlo pionowe pod obiektem
Swiatto pionowe pod obiektem wynosi min. ok. 3,10 - 3,20 m.

Rzedna dna w osi obiektu: -2,02 m n.p.m.
Przekrdj czynny: 24,40 m?
Przekrdj projektowany: 38,20 m?

3.4. Projektowany przekréj poprzeczny na obiekcie
Docelowy przekroj dla drogi powiatowej to cigg pieszo jezdny i sktada sie z:

jedna jezdnia po jednym pasie ruchu 1x4,0m = 5,00m
kapa chodnikowa lewa - nie wystepuje
kapa chodnikowa prawa - nie wystepuije
belki krawedziowe 2x 0,60 =0,12m
szerokos¢ dostawionej balustrady 2x0,64m = 128m
Razem szeroko$¢ 2= 640m
Spadki poprzeczne na jezdniach ' i=0,0 %

i=1,0 % - jednostronny podtuzny
Spadki poprzeczne na chodniku i=3 %
Spadki poprzeczne na poboczach i=8 %
Promien tuku w osi jezdni za obiektem R= nie wystepuje
Promien tuku po zewnetrznej stronie za obiektem R; = nie wystepuije
Promien tuku po wewnetrznej stronie za obiektem Rw = nie wystepuje
Promien tuku w osi jezdni przed obiektem R = nie wystepuje

Promien tuku po zewnetrznej stronie przed obiektem R, = nie wystepuje
Promien tuku po wewnetrznej stronie przed obiektem R, = nie wystepuje

Nawierzchnia na obiekcie poktad drewniany

Nawierzchnia na gzymsach przyczétkéw zywica epoksydowa gr. 6 mm
Nawierzchnia na poboczach gruntowa, porastajgca roslinnos¢
Odwodnienie jezdni powierzchniowe

Dylatacje mostowe w jezdni nie wystepuja

Balustrady nie wystepuja

Barieroporecze mostowe, sztywne H2W2B
Bariery drogowe energochfonne na dojazdach H2W2B

Krawezniki na dojezdzie nie wystepuja

tozyska stalowe, styczne

Droga przed obiektem od strony miejscowosci Krepiec przebiega w planie po prostej, przez
obiekt rowniez po prostej i za obiektem juz zakreca tukiem poziomym lewym o promieniu R=4,00
m, W Kierunku miejscowosci Gdarisk Orunia. Spadek podtuznym 1,0 % w kierunku miejscowosci
Gdansk Orunia.

Zapewniono bezpieczne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poza obiekt do rzeki.
Z kazdej strony jezdni wody opadowe beda rozsgczaty sig na gruntowe pobocza, znaczna ich czesc
bedzie takze wsigka¢ w nawierzchnie, ktdra jest utozona z betonowych ptyt typu JOMB.

PROVEM, Eligiusz Michalak 2017 Pazdziernik Droga gminna m. Krepiec
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6.

Warunki hydrologiczne

Koryto rzeki w miejscu lokalizacji mostu ma szeroko$¢ stata ok. 15,40m. Catkowita wysokos$¢
koryta rzeki Czarna tacha mierzona od dna do spodu konstrukcji jest zmienna ze wzgledu na
zamulanie dna i wacha sig od 3,10 m do 3,20 m. Brzegi posiadajg naturalne umocnienia w postaci
porastajgcej trawy. Stwierdzono znaczne rozmycia skarp pod obiektem i w obrebie obiektu
istniejacego spowodowane uszkodzonymi elementami $cian oporowych przez ktére obsuwa sie
grunt. Totez przewidziano remont przyczétkéw zmieniajac je na betonowe.

Woda ptyngca: pH = 7,5, nieagresywna, R = 5500 Qcm.

Konstrukcja mostu

7.1. Ustroj nosny

Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestowy wolnopodparty. Konstrukcja jako catos¢ sktada
si¢ z 2 segmentdw potgczonych w $rodku stykami montazowymi znajdujgcymi sie na poprzecznicach.
Kazdy segment to dwa dzwigary z profili HEB 600 stezonych poprzecznicami HEB 300 w iloci 5 sztuk
na dtugosci. Konstrukcja stalowa posiada rozpietosé teoretyczng dostosowang do przekraczanej
przeszkody wynoszacg 15,74 m, w rozstawie osiowym — w $wietle podpdr: 17,14 m i opiera sie na
zelbetowych, masywnych przyczotkach. Konstrukcja stalowa zostanie oczyszczona do stopnia
czystosci SA 2,5 (I stopien czystosci) i zabezpieczeniu odpowiednimi farbami antykorozyjnymi
(podktadowa i nawierzchniowa) jeszcze przed montazem nad woda.

Konstrukcja nosna zostata zakwalifikowana do wykorzystania w takim samym stanie przy
zatozeniach przejmowania obcigzen klasy ,C”. Nie stwierdzono ognisk korozji wzerowej i innych
uszkodzen mechanicznych lub przecigzeniowych, ktdre eliminowatyby belki do ponownego
wykorzystania. Nie stwierdzono tez nadmiernego wygiecia belek lub peknie¢ elementow stalowych.
Wystepuja jedynie nieliczne miejsca, w ktdrych wychodzi miejscowa korozja stali w wyniku
uszkodzenia powtoki malarskiej.

Wiasno$¢ konstrukcji stalowej nalezy do Zamawiajacego i zostanie przekazana protokolarnie
Wykonawcy. Wykonawca powinien zapoznac sig ze stanem konstrukgji przed wyceng robdt. W tym
celu Inwestor wskaze miejsce sktadowanej konstrukcii i okresli dogodny czas.

7.2. Plyta pomostowa

Ptyta pomostowa drewniana zostanie wyremontowana i bedzie sie sktadac z jezdni szerokosci
5,00 m i barieroporeczy mostowych.

Cze$C jezdna skiada sie z dwdch warstw (tzw. poktadu gdrnego i dolnego). Poktad gérny to
dylina 160 x 60 mm utozona pod katem 45° wzgledem osi podtuznej obiektu, poktad dolny to bale
(podtuznice) 160 x 120 mm utozone réwnolegle do osi obiektu. Rozstaw bali podtuznych
dostosowany zostat tak aby pomiedzy elementami byla szczelina 10 mm. Jezdnia z obu stron
ogranicza belka krawedziowa 100 x 100 mm z podiuznymi otworami w rozstawie co 1,30 m,
umozliwiajgcymi sptyw woéd z pomostu. Bale poprzeczne (poprzecznice) 370 x 200 mm
zaprojektowano w rozstawie osiowym co 1,30 m na przemian z poprzecznicami stalowymi HEB 200
do ktérych mocowane sg na krawedziach barieroporecze mostowe.

Pomost zastabilizowany jest do gdrnych paséw belek no$nych stalowymi klamrami tzw.
Srubami hakowymi w przypadku poprzecznic drewnianych, a w przypadku poprzecznic stalowych
poprzez ich przyspawanie do gérnych pétek dzwigaréw. Wszystkie pozostate potaczenia drewnianych
elementéw z uzyciem stalowych bolcow. Stosowac nalezy takze potaczenia ciesielskie. Miedzy kapa
chodnikowa, a jezdnig istnieje szczelina 20 mm przeznaczona na swobodny sptyw wody z poktadu
gornego.

Materiat stanowigcy krawedziaki, bale oraz deski wykonane powinny by¢ z drewna
odpowiadajacego pod wzgledem wad i dopuszczalnych wymiaréw jak dla II klasy jakosci wg normy
PN — 92/D-95017. Pod wzgledem wytrzymato$ciowym drewno na elementy gtéwne winno spetniaé¢
parametry klasy K35, a elementy drugorzedne parametry klasy C27.

7.3. Podpory i posadowienie

Podpory skrajne (Przyczdtki) zostajg zamienione na masywne ze skrzydetkami réwnolegtymi
do osi jezdni i z odpowiednio wyprofilowanymi pétkami (niszami) tozyskowymi. Posadowienie
zaprojektowano jako dwa rzedy wbitych $cianek szczelnych z grodzic stalowych GU7-600 (G46) Typ
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- betonowa ptyta azurowa typu JOMB 8 cm
- stabilizacja cementowo-piaskowa 1:4 20 cm
- zasypka piaskowo-zwirowa o Is=1,0 - ponizej

Przewidziano wymiane nawierzchni i podbudowy na odcinku z kazdej strony dojazdéw o
dhugosci 5,0 m Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje nawierzchni catej drogi oraz poboczy.
Projekt nawierzchni dla wiekszego zakresu przebudowy drogi powinien stanowi¢ odrebne
opracowanie projektowe zwigzane z inng inwestycja.

8.3. Dylatacje

Pomigedzy podporami skrajnymi, a drewniang konstrukcjg pomostu nie przewiduje sie
specjalnych dylatacji. Zabezpieczenie przed nadmiernym przedostawaniem sie zanieczyszczen,
gruntu pomigdzy szczeling pomostu a jezdnig na dojazdach zaprojektowano poprzez specjalne
uksztattowanie gérnej czesci korpusu przyczdtka, wyprowadzajac drewniany pomost (przedtuzenie
podiuznych belek poktadu dolnego) nad $cianke zapleczng do potowy jej szerokosci. Pozostata
szeroko$¢ Scianki od strony najazdu wyniesiona jest i uksztattowana wzgledem przekroju
poprzecznego pomostu drewnianego.

8.4. tozyska

Zaprojektowano oparcie dzwigaréw nosnych na przyczétkach poprzez wymiane stalowych
tozysk $lizgowych na nowe o mozliwosci przesuwu w kierunku podtuznym. tozyska nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczna. Na podporze Nr 1 zaprojektowano tozysko state przenoszace
obcigzenie od sity hamowania i odporu tozysk. Przyjeto nastepujgce parametry dla tozysk:

- tozyska na podporze Nr 2 (przesuwne podtuznie): F; = 600 kN — szt. 3

- tozyska na podporze Nr 1 (state) F, = 600 kN — szt. 1
- tozyska na podporze Nr 1 (przesuwne podtuznie): F, = 600 kN - szt. 3
- tozyska na podporze Nr 1 (state) F; = 600 KN —szt. 1

8.5. Bariery, barieroporecze ochronne i balustrady

Na obiekcie przewidziano mostowe barieroporecze H2W2B oraz na dojazdach drogowe bariery
rowniez H2W2B.

8.6. Urzadzenia odprowadzenia wod opadowych z obiektu

Nawierzchnia obiektu to drewniany poktad bez spadku poprzecznego, caty most jest ze
spadkiem podtuznym 1,0 % w kierunku miejscowosci Gdarisk Orunia, kapy chodnikowe bez spadku
poprzecznego. Na dzien dzisiejszy w obrebie mostu nie wystepuje kanalizacja deszczowa. Woda
opadowa z nawierzchni jezdni na moscie gtéwnie bedzie odprowadzana grawitacyjnie po obu
stronach obiektu poza podpory, a czesc jej bedzie przesaczaé sie przez szczeliny w drewnianym
pomoscie. Woda opadowa z dojazdéw wraz z nadmierng iloécig wody z mostu bedzie swobodnie
wsigka¢ w piaszczysty grunt oraz czesciowo odprowadzana bedzie grawitacyjnie na skarpy nasypow.
Zlewnia z drog dojazdowych jest bardzo mata, podtoze gruntowe dobrze sprzyjajgce wsigkaniu wody
i nie ma obaw o rozmywanie skarp.

8.7. Ochrona antykorozyjna

Wszystkie odstonigte powierzchnie betonowe zabezpiecza sie przed korozjg przy pomocy
powtok malarskich. Przewidziano zastosowanie nastepujacych rodzajéw powlok:

- powloka do antykorozyjnej ochrony betonu bez zdolnoéci pokrywania zarysowahn -
powierzchnie zewnetrzne podpor niestykajace sie z gruntem,

- nawierzchnie bitumiczno-epoksydowe (min 6 mm) — gérna powierzchnia kap chodnikowych,

- izolacje bitumiczne dla powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem i podlegajacych
zakryciu przez zasypki,

- nawierzchnie epoksydowe (min 3mm) — gdrna powierzchnia gzymséw na skrzydetkach,

- nawierzchnie epoksydowe (min 6 mm) - gdérna powierzchnia $cianek zaplecznych
przyczotkow oraz skrzydetek.

Ponadto powtoki ochronne betonu stanowig bardzo dobrg ochrone dla konstrukgji przed
Srodowiskiem wodnym panujacym na zlokalizowanym terenie. W trakcie prowadzenia robdt nalezy
Scisle przestrzegac zalecen producenta, zwracajac szczegding uwage na zakres temperatur, przy
ktérych mozna stosowac¢ dane materiaty.
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odtworzona z ptyt typu JOMB. Na gornych poziomych powierzchniach skrzydetek i $cianki zaplecznej
nawierzchnia bedzie wykonana z materiatéw na bazie zywic epoksydowych i poliuretanowych.

W niniejszym rozwigzaniu projektowym nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy jakichkolwiek
zjazdoéw do posesji, nie ma réwniez wycinki drzew, zakrzewien. Przewidziano jedynie niewielkg
przycinka w ramach tzw. cie¢ sanitarnych.

Uwagi

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z remontem nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczehstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w procesie
budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczefistwo i
ochrong zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania
prawa budowlanego (w szczegolnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106: Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, odpowiednio lokalnymi
wiadzami oraz wiascicielami (gruntéw) dziatek, na ktdrych prowadzona bedzie budowa, jezeli jest
wymagane zajecie terenéw na czas budowy wynikajgce z technologii budowy, a nie objete zakresem
tego projektu. Wykonawca moze po wykonaniu odkopu do projektowanej rzednej dna,
przeprowadzi¢ wtasne badania geotechniczne celem potwierdzenia zatozeri projektowych.
Jakiekolwiek zmiany odbiegajgce od zalozen projektowych nalezy kazdorazowo uzgadniaé z
Projektantem oraz Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Termin rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy uzgodni¢ z Regionalnym Zarzagdem Gospodarki
Wodnej w Gdansku i z Zamawiajacym. Prace rozbiérkowe bedg kierowane przez kierownika budowy
z uprawnieniami budowlanymi i wykonywane przez firme posiadajaca odpowiedni sprzet i
wykwalifikowanych pracownikéw. Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej
brygady oraz dtugosci tygodnia pracy. Cykl ten mozna skrocié, np. przez zwiekszenie liczebnosci
brygady roboczej lub wydtuzenie czasu pracy. Wykonanie rzeczywistego harmonogramu nalezy
obowigzkéw Wykonawcy przed przystapieniem do robét. Zasadniczo technologia rozbidrki
istniejgcego obiektu oraz czas trwania prac z tym zwigzanych zalezy w duzym stopniu od $rodkdw,
jakimi dysponuje Wykonawca robét budowlanych.

Roboty nalezy wykonywac w okresie niskich standw wod w rzece, a po zakoniczeniu prac teren
w rejonie budowy nalezy uporzadkowac i oczysci¢. Wszystkie roboty, a w szczegdlnosci rozbidrkowe
oraz z zastosowaniem materiatdw niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP,
ochrony srodowiska, prawa pracy i wymagan technicznych. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiadac aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace dany produkt
do wbudowania.

Prace zwigzane z montazem i wbudowaniem elementéw konstrukcyjnych, a takze zwigzanych
z wykonywaniem $cianek szczelnych powinna wykonywac¢ tylko firma posiadajgca doéwiadczenie w
prowadzeniu tego typu robét lub odpowiednio zosta¢ przeszkolona przez producenta wyrobu. Przy
wykonywaniu montazu dalsze parce nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc wszystkich zalecer podanych
w niniejszym opisie technicznym oraz Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca robdt zobowigzany jest wykonac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robét (PTIOR) na kazdy rodzaj
wykonywanych robdt. Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byé bezwzglednie uzgodnione z
Projektantem. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdinych elementach dokumentacji lub braki musza
zostaC wyjasnione. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od
odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.

Biezgcq kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robdt. Nadzdr inwestorski
powinien Scisle egzekwowac wykonanie robdt zgodnie z Projektem Technologicznym.

Po zakonczeniu robét nalezy uporzadkowac teren.

Opr;Zowa’r: 7
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Obiekty inzynierskie - konstrukcja

Zalgczniki

Nazwa i adres

Remont mostu drogowego nadrzewka Czarna Lacha w ciggu drogi

zadania gminnej w miejscowos$ci Krepiec, Gmina Pruszez Gdanski.
Obi Most nad rzeka Czarna Lacha w ciggu drogi gminnej w miejscowosci
iekt s
Krepiec.
Nr projektu PM-135/PBW

Data opracowania PaZdziernik 2017 r.




Wypis skrécony z Rejestru Gruntéw

Nr kancelaryjny:
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: Pruszcz Gdanski [220404 2]
sporzadzono dnia 27-07-2017 09:08:13
Uzytek lub klasa Nr KW lub inne Adres lub
Cltet Ark|Nr dzfalld R Pow. [ha] Rodzaj "Pow. [ha] |[dokumenty polozenie
Eg;l: wiadania i Osoba i adres
Krepiec [Nr 0004] | 1 1 [G79] 1.9000 T  Wp | 1.9000 | GDIiG/00201329/4 ] Krepiec
Identyfikator:{220404 2.0004.AR 1.1
i SKARB PAN'STWAKkoresp. ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszez Gdafiski
wlasnosé
171

trwaly zarzad

MARSZALEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGOsiedziba: ul. Okopowa 21/2, 80-810 Gdansk

Krepiec [Nr 00041 | 1 4 [G80] 1.8500 [  Wp | 1.8500 | GDI1G/00205943/2 | _ Krepiec
Identyfikator{220404 2.0004.AR 1.4
171 SKARB PANSTWA-STAROSTA GDANSKI REGON: 191686408siedziba: ul. Wojska Polskiego 16, 83-000

wiasnosc Pruszcz Gdanski
1/1 ZARZAD MELIORAC]I I URZADZEN WODNYCH WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU NIP:
uzytkowanie 5831946716siedziba: ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk

Krepiec [Nr 00041 [ 1

2 [G80] 07700 | Wp [ 0.7700 | _ GDI1G/00205943/2 | _ Krepiec

Identyfikator:220404 2.0004.AR 1.2
mn SKARB PANSTWA-STAROSTA GDANSKI REGON: 191686408siedziba: ul. Wojska Polskiego 16, 83-000
wlasnoscé Pruszcz Gdanski
11 ZARZAD MELIORAC]I T URZADZEN WODNYCH WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU NIP:
uzytkowanie 5831946716siedziba: ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk

Krepiec [Nr 0004] [ 1

19/4 | G41] 40000 | Wp | 4.0000 | GD1G/00137135/7

[

Krepiec

Identyfikator: 220404 2.0004.AR 1.19/4
wlalsgos'é SKARB PANSTWAKoresp. ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski
11 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNE] W GDANSKU REGON: 190536641 NIP:
trwaly zarzad 9570027503siedziba: ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk

Tlos¢ dziatek na

wypisie: 4
Suma powierzchni
dzialek: 8.5200 ha

Sporzadzil(a): Adam Futrzynski
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