Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                  

FORMULARZ OFERTOWY
 „DOSTAWA I MONTAŻ  WYPOSAŻENIA W LABORATORIUM”
	Kolorystyka mebli  laboratoryjnych, akcesoria


	Blaty robocze – odcienie jasnego popielu (dostawca dostarcza do wyboru min 3 propozycje kolorów blatu) 

Fronty szafek laboratoryjnych – odcienie szarości (dostawca dostarcza do wyboru min 3 propozycje kolorów frontów)

Prowadnice typu Metabox.

Konstrukcja C kształtna o min. gr. przekroju 60 x 30 x 2 mm

Uchwyty metalowe o rozstępie ok. 128 mm, kształt półłuku (dostawca dostarcza o wyboru min. 3 propozycje)


	l.p.
	Nazwa  elementu wyposażenia i jego parametry
	Ilość

[kpl]

	Zmywalnia - pomieszczenie nr 15


	1. 
	Zabudowa przyścienna o długości

ok. 5100 mm

(strona prawa 

od drzwi wejściowych)
	Ciąg zabudowy przyściennej od okna w kierunku drzwi:

- jedno stanowisko przyścienne o wymiarze ok. 1400 x 700 x 900 mm, z blatem z ceramiki monolitycznej o gr. min. 25 mm bez podniesionego obrzeża (stanowisko przeznaczone do pracy z kwasami).  2 szuflady laminowane o długości ok. 700 mm osadzone na prowadnicach typu Matabox. Szuflady umieszczone pod blatem, obok siebie. Pod szufladami miejsce niezabudowane z półką na dole z żywicy fenolowej o gr. min. 20 mm. Konstrukcja stalowa stanowiska C kształtna.

- jedno stanowisko przyścienne o wymiarze ok. 1700 x700 x 900 mm z blatem z żywic fenolowych o gr. min. 20 mm. (miejsce na destylatory). Od ściany w blacie wycięcie na węże do podłączania  destylatorów. Konstrukcja stalowa stanowiska C kształtna, wzmocniona z dolną półką z żywicy fenolowej o gr. ok.  20 mm i dł. 850 mm, tył stanowiska niezabudowany.

- jedno stanowisko przyścienne o wymiarze ok. 1400 x 700 x 900 mm z blatem z żywic fenolowych o gr. min. 20 mm, z 2 szufladami laminowanymi o dł. ok. 700 mm, osadzonymi na prowadnicach typu Metabox., szuflady umieszczone pod blatem obok siebie. Konstrukcja stalowa C kształtna z dolną półką z żywicy fenolowej o gr. mon. 20 mm.

- jedna szafa laminowana o wymiarach: ok.  600 x 500 x 2100 mm z 2 drzwiami i 4 półkami. Szafa osadzona na cokole metalowym. 
	1 komplet

	2.
	Zabudowa przyścienna o długości 

ok. 5120 mm

strona lewa 

(od drzwi wejściowych)
	Ciąg zabudowy przyściennej od drzwi w kierunku okna:

- szafa laminowana o wymiarach: 450 x 500 x 2100 mm z 2 drzwiami, w części górnej o wysokości 600 mm 1 półka, część dolna o wysokości 1900 mm. Szafa osadzona na cokole metalowym.

- stanowisko przyścienne o wymiarze: ok. 2390 x 700 x 900 mm z blatem z żywic fenolowych o gr.    min. 20 mm. Konstrukcja stalowa stanowiska C kształtna z jedną szafką laminowaną, 4 szufladami o wymiarach ok. 600 x 485 x 620 mm. Stanowisko z jedną przestrzenią do siedzenia. Jedna szafka laminowana z 2 drzwiami i półką o wymiarze ok. 1200 x 485 x 620 mm.

- stanowisko przyścienne o wymiarze ok.  900 x 700 x 900 mm, z blatem z żywic fenolowych o gr.  min. 20 mm. 1 zlew stalowy dwukomorowy o wymiarze komór 330 x 365 x 150 mm wpuszczany, zlew z baterią c/z woda ze ściany. Konstrukcja stalowa stanowiska C kształtna, z szafką laminowaną instalacyjną o wymiarach: 900 x 485 x 620 mm, drzwi skrzydłowe

· 5 ociekaczy laboratoryjnych każdy o wymiarach: 630 x 450 x 10 mm, z polisyrenu o wysokiej odporności z wieszakami standardowymi i małymi na szkło laboratoryjne


	

	Pracownia  fizykochemiczna  nr  16 (Dygestoria)


	1.

	Zabudowa przyścienna o długości 

ok. 1350 mm

strona lewa 

(od drzwi wejściowych)


	- Stanowisko przyścienne o wymiarach: ok. 1350 x 700 x 900 mm z blatem z żywic fenolowych o gr. min. 20 mm z wycięciem na filar 190 x 270 mm. Zlew ceramiczny 450 x 450 x 250 mm wpuszczany z baterią c/z woda ze ściany. Konstrukcja stalowa stanowiska C kształtna. Stanowisko z  szafką laminowaną instalacyjną o wymiarach 600 x 485 x 620 mm oraz z 1 szafką laminowaną z 4 szufladami o wymiarach: 600 x 485 x 620 mm. 


	1 komplet

	2.
	Zabudowa przyścienna o dł ok.

4850 mm

strona prawa

(od drzwi wejściowych)


	Ciąg zabudowy przyściennej od okna w kierunku drzwi:
- jedno stanowisko przyścienne o wymiarach ok. 1350 x 620 x  900 mm z blatem z żywic fenolowych o gr. min. 20 mm. Konstrukcja stalowa stanowiska C kształtna, wzmocniona z dolną półką z żywicy fenolowej o gr. min. 20 mm.
- jedno stanowisko przyścienne o wymiarach: ok. 500 x 750 x 900 mm z blatem odpornym na wysokie temperatury. Konstrukcja stalowa C kształtna wzmocniona z dolną półką z żywicy fenolowej o gr min. 20 mm (stanowisko przeznaczone pod piec).
- jedno stanowisko przyścienne o wymiarach: ok. 500 x 750 x 900 mm z blatem z żywic fenolowych o gr. min. 20 mm. Konstrukcja stalowa C kształtna wzmocniona z dolną półką z żywicy fenolowej o gr min. 20 mm na stopkach antywibracyjnych (stanowisko przeznaczone pod wirówkę).
- jedno stanowisko przyścienne o wymiarach: ok.  2500 x 750 x 900 mm z blatem z żywic fenolowych o  gr. min. 20 mm, konstrukcja stalowa C kształtna, szafka laminowana z 2 drzwiami i półką o wymiarze: 1200 x 485 x 620 mm. Nad stanowiskiem półka z żywic fenolowych o gr. 16 mm i wymiarach:  2400 x 300 mm, wsparta na kątownikach metalowych zainstalowanych na ścianie. Pod półką oświetlenie led wpuszczone w listwę aluminiową z włącznikiem oświetlenia (barwa światła biała).

	


	Razem cena za 2 komplety: 

	Cena netto……………………………………………………………….zł

	Cena brutto………………………………………………………………zł

	VAT….%..................................................................................................zł




