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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycice wykonania
i odbioru robot ziemnych w zwzku z: ,Rozbiorka obiektu podziemnego przy ul. Markwarta
13a/al. Ossoliiskich 1 w Bydgoszczy — rozbidrka/przebudowa”.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robatynrie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentgydacym podstaw do udzielenia
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot nigech zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Glebokoé wykopu- réznica rzdnej terenu i radnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop gtboki- wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, poteony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykfundamentowego lub wykonania
nasypow, poteone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia)ngdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowbyektu oraz innych prac zgaanych

z tym obiektem

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wedtug wzoru:

Is =pd/pds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mgfin
pds  maksymalna gtaé¢ objctosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-83B81, staaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10
gdzie:
dso  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dip  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkayfi technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot ziemnych w czasie budowy i obejmaiu;

— wykonanie pomiaréw przy wykopach

— zasypanie powstatego

— wywo0z nadmiaru ziemi,

— utylizacj ziemi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Przed przysipieniem do robdt ziemnych naie wykona& ocerg stanu technicznegoasiednich
obiektow z uwzgidnieniem szczegétowej inwentaryzacji uszkadz®odczas catego procesu
budowy naley obserwowa stan technicznyasiednich obiektéw, a w szczegokeoich osiadanie.
Przed przysipieniem do wykonania robo6t ziemnych ngle zakaiczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopy naley wykona& w okresie suchym. Dno wykopu n&je chront przed wodami
opadowymi przez wykonanie wyprofilowanych spadkda umaliwienia odwodnienia.

W przypadku wysipienia gruntéw niekontrolowanych paej posadowienia fundamentéw, nafe
wykona: wymiarg gruntu.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgocepienosi Wykonawca.
Koszty te naley oszacowé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Progeke] i przewidzié
w cenie ofertowe;.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakavykonanych robot, zgod&é ich z Dokumentagj
Projektovg, SST, obowgzujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Intweskiego.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania wykopoéw — materialy nie wysbuja

2.2. Glina

Do wykonania zasypanidotu naley uzy¢ gliny z zagszczeniem do stopnia wskazanego przez
geologa (glina zwizta o IL 0,2 do 0,25) i pod Jego nadzorem. Glmag:szczé za pomos
walca bez stosowania wibracji.

3. SPRAET

Wykonawca jest zobowkany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wigciwosci gruntu zarobwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania.
Do usungcia humusu Wykonawca powinienzyd¢ spycharek gsienicowych. Do wykonania
wykopéw Wykonawca powinien zy¢ koparek podsbiernych o pojemnigi tyzki 0,6nt. W
ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm - wybrecznie) stosowanalery sprzt reczny:

- lopaty,
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- kilofy itp.

Do zagszczania powinien ldyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawgi zaakceptowany przez
Inspektora np.:

— male walce wibracyjne.

Pozostaly sprg uzywany przy wykonywaniu robo6t ziemnych:

— Samochdd samowytadowczy 5-10t

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosoevaamochody samowytadowcze i sgre:czny np. taczki.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwlglieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarowno w okbie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekekwskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych pakey warunkow obecizaja Wykonawe.
Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie nmie@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile g®zone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaz wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie, wymiarow tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawcadbie usuwat na bigco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawcaobhawkzek do zapoznania
si¢ z dokumentaaj projektows. W przypadku stwierdzenia rozbiesci pomidzy dokumentagj

a stanem stwierdzonym w podtg naley bezzwitocznie powiadormilnspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu pegbwania. Dodatkowo natg zapozné sic z dokumentagj okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy gdzen podziemnych i w mia mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potgenie. W przypadku stwierdzenia rozimmesci pomidzy dokumentagj

a faktycznym potgeniem uradzen, naleey bezzwitocznie powiadoniilnspektora nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu pgxtwania.

Roboty ziemne naky prowadzé pod stalym nadzorem uprawnionego geotechnika kdioga,
ktory ma obowdzek potwierdzt wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoéhaktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokungmtageotechniczp W zwiazku

z powyzsszym dokumentacja geotechniczna musiwyposiadaniu Kierownika budowy.
Wykonanie wykopow mize nasipi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wigaiu
zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgs$oi
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentgmjojektows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na gnie. Nasg¢pstwa jakiegokolwiek kdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan poprawione przez Wykonawc jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram
i technologia prowadzenia robot ziemnych powinnypexeni& nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych

5.2. Wykonanie wykopu
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Wykopy pod fundamentydda wykonywane mechanicznie, a wianwej fazie take przy uyciu
narzdzi recznych. Naley ogranicz¢ szeroké¢ wykopu do minimum niezlnego dla
wykonawstwa wykonuac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna stwea gruntu

w dole fundamentowym powinna pozdasta strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynoszdla rzdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokormuajkioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu kepy naley odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.3. Wymiana gruntu

W przypadku wysipienia gruntéw niekontrolowanych pasj posadowienia fundamentow nate
wykona wymiarge gruntu. Wybrany grunt natg zastpi¢ piaskiem srednim, zagszczonym
warstwami grubgéci 30 cm do stopnia zagzczenia 1d=0,6.

5.4. Odkiady gruntu

Lokalizacja odkladu powinna bywskazana przez Wykonawt zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu. Odktady powinny byiformowane w pryzm

o0 wysokaci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 @6. ¥rzyjmuje si wykorzystanie
gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa& warstwami o grubici dostosowanej do prayjgj metody
zag:szczania gruntu, ktéra to grutéanie powinna przekracza

— przy zagszczaniu¢cznym - 20 cm

— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoram0-cm

— przy stosowaniu e¢kich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@hawca odwozi na wiasny koszt,
w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnioneymierem.

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢hbgrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntygame do budowy nasypow mpgye
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynataa nadmiar objtosci rob6t ziemnych
i za zezwoleniem lryniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwepnie edac nadmiarem oljosci robét
ziemnych, zostaly za zgedinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza teren budowy
z przeznaczeniem innym zibudowa nasypoéw lub wykonanie prac a¥pgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownoavee] obgtosci gruntéw przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przezyiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppewinny by wywiezione przez Wykonawc
na odkfad. laynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

5.7. Wymagania dotycace za@szczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobiemnych powinno spetria
wymagania, dotycre minimalne] wartéci wskanika zagszczenia Is = 1,00. 2eli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie anajymaganego wskaika zagszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow aglge dog:sci¢c do ww. wartdci Is. Jeeli wartasci

36



37

Projekt rozbidrki obiektu podziemnego zlokalizowanego przy ul. ks. R. Markwarta 13a/
Aleje Ossolinskich 1 w Bydgoszczy.

wskanika zagszczenia okrdone powyej nie mog by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag:szczenie gruntéw rodzimych, to najepodié¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podég
umazliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Mozliwe do zastosowaniasrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamp
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Ogolne ustalenia dotygee kontroli jakéci podano w OST pkt 6 ,Wymagania ogolne”.
Przed przysipieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien spa@dprawidtowaé

37

wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych owadzt systematyczne badania kontrolne

dostarczajc kopie ich wynikébw do Inspektora. Badania konteolnaley wykona& w zakresie

i Z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymagedotyczcych jakdgci robot.

Doktadna¢ robot:

— odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szerokm wykopdw nie
powinny by wigksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopdw nie powinng; sibzni¢ od projektowanych pochytewiecej niz
10%,

— powierzchnie skarp nie powinny ndievigkszych wkgsnigc niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rolzé¢mnych nalgy wpisywa
do:

— protokotéw odbioréw robét zanikgjych lub ulegajcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakm wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodobz wymaganiami
okreslonymi w niniejsze] specyfikacji oraz w dokumentagrojektowej. W czasie kontroli
szczegola uwag: nalery zwréci na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogatgzaich wiaciwosci,

- prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podiq,

- wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntdow

Sprawdzenie przeprowadza& sia podstawie wynikow podanych w dokumentach kémyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badsezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza& sv gérnych warstwach korpusu ziemnego dgbgkaosci okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w graglku gdy zachodzwatpliwosci
co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady dotygeze podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagandnaj pkt 7.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdét ziemnych:

8.

usunkcie warstwy ziemi urodzajnej [
wykonanie wykopu pod fundamenty {n
podktady z ubitych materiatéw sypkich ¥
wymiana gruntu [ri,

zasypanie wykopow [fih

zagszczenie nasypow [fh

wywdz ziemi na sktadowisko [th
utylizacja ziemi [t].

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagagi@me” punkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazalye stgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie ctigednego elementu robét ziemnych okazate siezgodne
Z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sa niezgodne z dokumentagjrojektows i Wykonawca
robét zobowizany jest doprowadziroboty do zgodn&i z wymaganiami i przedstafvie do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejeygytuacji nie podlegajzaptacie.

9.

PODSTAWA Pt ATNOSCI

Ogodlne zasady dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Wszystkie szczegoty rozliczenia i podstawy ptatnd@Vykonawcy z Inwestoremeba uregulowane
i zgodne z zapisami umowy pogdiy Inwestorem i Wykonavic

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymizgagdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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