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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

454-1
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 NAWIERZCHNIE UTW ARDZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgzanych z

wykonaniem nawierzchni utwardzonych w zmku z: ,Rozbidrka obiektu podziemnego przy ul.
Markwarta 13a/al. Ossolinskich 1 w Bydgoszczy — rozbiérka/przebudowa”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamain(iePV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotynne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45110000-1

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowareater

45112723-9 Roboty w zakresie ksztalttowania plazalbaw

Roboty budowlane zwzane z obiektami na terenach

45212221-1
sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dréogoitazych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmacym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot nigech zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technez s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualoggo.

1.4. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacjahtéczna, obejmuje wszystkie czysnbd
umazliwiajace i majce na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, dayktid wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadgje wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyszych robot obejmuije:

- Odtworzenie nawierzchni po zasypaniu miejsca pbitwkach.
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1.5. Wymagania ogo6ine dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podamoOST
~Wymagania ogoélne. Wykonawca robét jest odpowiddziaza jak@d¢ wykonania roboét, ich
zgodndci z dokumentaajprojektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnie utwardzone

— Warstwa wierzchnia — kostka betonowa i ptyty@we
— Obrzeza betonowa

— Obrébka z blachy tytan-cynk

— Podbudowawirowa

— Podsypka cementowo-piaskowa

- Humus

— Cement portlandzki 35

— Beton zwykly

— Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1lI
— Thuczer kamienny

— Piasek

— Pospdtka

- Woda

3. SPRAET

Sprzet potrzebny do wykonania robét:
Réwniarka samojezdna

— Samochdéd samowytadowczy 5t

— Walec statycz.samojezdny

— Wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

Transport materialtdw za pompsamochodu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowejery wykona& warstwy
konstrukcyjne podiza.

5.1. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtza

Podize pod podbudow tluczniowa powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckhdrych podiaa. Zaleca si, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 wyysze ni projektowane radne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpukhné podiaze na gtbokasc
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zaakceptowan przez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetlnigy wymagania obowrujace
dla goérnej strefy korpusu, w Hoi koniecznej do uzyskania wymaganych edzych
wysokasciowych i

zagsci¢c warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia I$ 0.97. Wskanik zag;szczenia
nalezy wykon& po jednym na kale 100 m2 koryta i nie mniej R na kadej dziatce roboczej. Do
profilowania podit@a naley stosowa rowniarki lub roboty wykonarecznie.Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny spasadikceptowany przezyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna By rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinn& biozona na podiau zapewniaicym nie
przenikanie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powlngavytyczona
w sposOb umdiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektows lub wedtug zaleae
Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i zag@szczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dbyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej,
aby jej ostateczna grubdb po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Grubd
pojedynczo ukitadanej warstwy nie sgoprzekracza20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinn& lbgztozona w sposob zapewniay osiagniecie
wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci
optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 (inetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zoStasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej wadtn, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o0 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagsszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wiada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zagzszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinrepoozé sie od kravedzi i
stopniowo przesuwasic pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprygetzowinno rozpocg sic od dolnej
krawedzi i przesuwa sie pasami podiznymi, czséciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad pmehné od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpiem nasfpnej warstwy, powinna Idy
utrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowa podbudow do ruchu budowlanego, to jest obagrany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napvgmkiych z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonawe robot.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubag¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag;szczona i wyprofilowana.
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5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podias powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pyda w ST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wska&nik zag:szczenia koryta nie powinien &y
mniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okle inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o W&P35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.4. Wykonanie nawierzchni utwardzonej

Nawierzchnia powinna léyutozona ze spadkiem wzdtnie i poprzecznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z wymaganiami OST ,Wymagania ogolne” pkit.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegdne” pkt 6.
Jednostk obmiarurob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonygh s
- [m?] wykonania nawierzchni utwardzonych,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefiagei z dokumentagj

— sprawdzenie szeroka oraz powizania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunkuydych materiatow,

Jezeli wszystkie czynngei odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéody naley uzna za
zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnag¢ za ilas¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdgoobmiarem i protokdtem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowiglonej w umowie.

Cena jednostkowa utenia 1 metra kwadratowego fhmawierzchni obejmuie:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni betonowej,

- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunkcie pozostatci , resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizac opakowa i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami icddpcentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB
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PN-B32250
PN-B-23004

PN-B-19701:1997

PN-B-14501

PN-B-11113:1996
PN-B-11112:1996

PN-B-06714-42

PN-B-06714-43
PN-B-06714-40
PN-B-06714-39
PN-B-06714-37
PN-B-06714-28

PN-B-06714-26
PN-B-06714-20

PN-B-06714-19
PN-B-06714-18
PN-B-06714-16
PN-B-06714-15
PN-B-06714-13
PN-B-06714-12
PN-B-06050

PN-B-04300

Normy pomocnicze:

BN-62/6716-04
BN-68/8931-04
BN-68/8931-01

Aleje Ossolinskich 1 w Bydgoszczy.

Materiaty budowlane. Woda do betonéagpraw
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuckraszywa zzuzla

wielkopiecowego kawatkowego

Cement. Cementy powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgralo nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa tam@m@&awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeieralngci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezagtrzymatdci na miadzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezarzpadwelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaizpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci siarki metod
bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamnozoodporngci metody
krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngci metody
bezpdrednh

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezgsrtattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci pytdbw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaswartéci zanieczyszcze
obcych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania kvezade wykonywania i

badania przy odbiorze

Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
Drogi samochodowe. Pomiar rovenmawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDIM - 1997

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
oraz inne obowgzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w e przygtym
przez polskie prawodawstwo.



