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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące przybudo-
wy instalacji sanitarnych w związku z rozbiórką obiektu podziemnego przy ul. Markwarta 13a/al. 
Ossolińskich 1 w Bydgoszczy. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i 

sanitarne 

  45332200-5 
45332300-6 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym  podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
przebudowy  instalacji zewnętrznych/wewnętrznych; j.n. 
 
- Przebudowa instalacji wodociągowej – woda zimna, woda ciepła uŜytkowa i cyrkulacja 
c.w.u. 
-  Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej 
- Pozostawienie drenaŜu podposadzkowego 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOW E 
UŜyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - uŜytkową. 
 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej słuŜąca do przygotowania i doprowadze-
nia do punktów czerpalnych wody zimnej.  
 
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej słuŜąca do przygotowania i doprowadze-
nia do punktów czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze uznanej za uŜytkową.  
 
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
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Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika. 
 
Przybór sanitarny – urządzenie słuŜące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno - sanitarnych i gospodarczych. 
 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub prze-
wodem 
Odpływowym. 
 
Przewód spustowy – przewód słuŜący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien 
lub 
wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
 
Przewód odpływowy – przewód słuŜący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia ka-
nalizacyjnego lub innego odbiornika. 
 
Wpust – urządzenie słuŜące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania 
ich do instalacji kanalizacyjnej. 
 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, spe-
cyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 
i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych cha-
rakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-
nej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli doty-
czą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Nor-
mami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wyma-
gania ogólne” pkt. 2. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z odpowiedni-
mi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powin-
ny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, Ŝe nie pogarszają 
jakości wody. 
 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przy-
padku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostar-
czone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

Przebudowa instalacji wodociągowej – woda zimna, woda ciepła uŜytkowa i cyrkulacja c.w.u. 

- Instalacja wodociągowa wody zimnej wykonana jest z rur z tworzywa sztucznego PP o średnicy 
50x8,3mm (PN20), łączonych przez zgrzewanie. Przewód jest nie zaizolowany. 

- Przewód wody ogrodowej wykonany jest z rur z tworzywa sztucznego PP o średnicy 20x3,4mm 
(PN20), łączonych przez zgrzewanie. 

- Instalacja wodociągowa wody ciepłej uŜytkowej i cyrkulacji wykonana jest z rur z tworzywa 
sztucznego PP. Ze względu na zaizolowanie przewodów – trudno jest stwierdzić średnicę we-
wnętrzną przewodów – średnice zewnętrzne – c.w.u. - ok. 50mm, cyrkulacja – ok. 25mm. Przewody 
są zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej grub. ok. 3,0cm. 

Stan istniejącej instalacji  dobry, bez śladów nieszczelności i przecieków. Stan izolacji – dobry. 

Materiał nowo projektowanych przewodów: 
– w obrębie piwnicy budynku– zachować naleŜy materiał przewodów istniejących 
– przewody wody zimnej – ułoŜone w ziemi – rury ciśnieniowe  PE 100, PN16, SDR11 

 

- przewody wody ciepłej i cyrkulacji - ruroci ągi preizolowane SYNCOPEX® z polietylenu usie-
ciowionego PEX z izolacją i zewnętrznym płaszczem, przeznaczone do wody ciepłej; zapewnia-
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jące wysoką wytrzymałości, elastyczność i Ŝywotność, konstrukcja rury pozwala uzyskać doskonałe 
warunki termoizolacyjności rurociągów i zmniejszyć straty ciepła nawet o 50%. 

Średnice wg dokumentacji rysunkowej 

 

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej 

 

- Kro ćce kielichowe z rur kanalizacyjnych litych PVC o średnicy 160x4,7mm (SN8). 

- Kolano na połączeniu rury spustowej z poziomem kanalizacyjnym – jest to kolano Ŝeliwne, 
kanalizacyjne. 

W miejscu, w którym w czasie inwentaryzacji stwierdzono jedyną nieszczelność (zacieki na ścianie 
przy połączeniu poziomu kanalizacji deszczowej z istn. rurą spustową) przed rozbiórką obiektu i 
zasypaniem dołu naleŜy wymienić kolano. 

Średnice wg dokumentacji rysunkowej 
 

3. SPRZĘT 

 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 

 3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH. 

- Koparka gąsienicowa  
- Koparka kołowa 
- Samochód dostawczy do 0,9t 
- Samochód samowyładowczy   5t 
- Spawarka elektryczna 
- Ubijak spalinowy 200kg 
- Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
- śuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT 

 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub 
z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich harmo-
nogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie trwa-
nia prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim Pra-
wem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projekto-
wą, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoŜ., a takŜe 
stosowane Polskie Normy i Normy BranŜowe. 
 

Przebudowa instalacji wodociągowej – woda zimna, woda ciepła uŜytkowa i cyrkulacja c.w.u. 

Przebudowa instalacji wodociągowej polegać będzie na przełoŜeniu przewodów wodociągowych, 
zlokalizowanych w obrębie obiektu rozbieranego, w taki sposób, Ŝeby usytuować te przewody poni-
Ŝej strefy przemarzania (po zasypaniu ziemią obiektu rozbieranego – bez zmiany ich trasy. 

Kolejność wykonywania robót: 
1. przed rozbiórką stropu ułoŜenie przewodów wody zimnej z rury ciśn. PE oraz przewodów 

preizolowanych do c.w.u. i cyrkulacji w obrębie obiektu przewidzianego do rozbiórki oraz 
podparcie ich na typowych podporach – bez wykonania spięcia z istniejącą instalacją; 

2. przewody wyprowadzić poza obrys projektowanej ściany oddzielającej obiekt rozbierany od 
piwnicy – w celu umoŜliwienia wykonania spięcia tych przewodów z instalacją istniejącą; 

3. podwieszenie istniejących przewodów wody zimnej i c.w.u. oraz cyrkulacji (usytuowanych 
w obrębie rozbieranego obiektu) do rusztowania zabezpieczającego, zamontowanego 5cm 
pod stropem przewidzianym do rozebrania (w celu zapewnienia dostawy wody do 
budynków przy ul. Ossolińskich 3 i 3A na czas robót); 

4. po zamurowaniu wejścia do obiektu rozbieranego, od wewnątrz piwnicy budynku 
mieszkalnego – Markwarta 13A, wykonać spięcia instalacji istniejącej w piwnicy budynku  
oraz w obiekcie przewidzianym do rozbiórki – zgodnie z niniejszym projektem; 

5. przeprowadzenie próby szczelności instalacji; 
6. po pozytywnej próbie szczelności zdemontować nieczynną instalację wodociągową w 

obrębie obiektu przewidzianego do rozbiórki; 
7. wykonanie osłon nowo wykonanej instalacji wodociągowej jako zabezpieczenie ich przed 

uszkodzeniem podczas   zasypywania dołu po rozbiórce. 

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej 

W obrębie planowanej inwestycji oraz w korytarzu piwnicy budynku przy ul. Markwarta 13A pro-
wadzone są przewody kanalizacji deszczowej – odbierające wody opadowe z dwóch rur spustowych 
zewnętrznych budynku. 

Kolejność wykonywania robót: 
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1. Przed robotami rozbiórkowymi na przewodach kanalizacji deszczowej naleŜy zdemontować 
istniejące rewizje/czyszczaki i zastąpić je króćcami kielichowymi z rur kanalizacyjnych 
litych PVC o średnicy 160x4,7mm (SN8) – przewidzianych do montaŜu w ziemi; 

2. przed rozbiórką stropu i ścian obiektu podziemnego wykonanie sztywnego podparcia 
przewodów kanalizacji deszczowej; 

3. wykonanie wymiany kolana Ŝeliwnego istniejącej rury spustowej; 
4. sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych i połączeń poziomów kanalizacyjnych z 

rurami spustowymi; 
5. załoŜenie ocieplenia na przewodzie kanalizacyjnym – wskazanym w części graficznej 

opracowania – rys. nr 2 i 5 
6. wykonanie osłon istniejących przewodów kanalizacyjnych jako zabezpieczenie ich przed 

uszkodzeniem podczas   zasypywania dołu po rozbiórce. 

 

DrenaŜ pod posadzkowy 

W budynku – w obiektach przewidzianych do rozbiórki – parę lat temu wykonane zostały dwa ciągi 
drenaŜu – ze względu na napływające do piwnicy wody gruntowe. 

DrenaŜ nie zostanie rozebrany i po zasypaniu dołów po rozbiórce obiektów nadal będzie spełniał 
swoją rolę. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 6.1. OGÓLNE ZASADY  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiaru ilości robót dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w „Wymagania ogólne”. 

7.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Jednostka obmiarowa: 
- m -> dla robót związanych z przewodami, izolacjami 
- sztuka-> dla elementów (zawory, przybory sanitarne, armatura białego montaŜu, urządzenia, itp.) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
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pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane 
do Dziennika Budowy. 

 8.2. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czę-
ściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasy-
panym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 
[11]), 

- badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, je-
Ŝeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpoŜarowej i tryskaczowej 
oraz  kanalizacyjnych naleŜy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja powykonawcza, 
b) Dziennik budowy, 
c) Atesty i zaświadczenia, 
d) Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu ro-

bót budowlanych zostały zakryte, 
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
g) Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpoŜarowej i tryskaczowej, 
h) Świadectwa badań jakości wody. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 10.1. OGÓLNE 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
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 10.2. NORMY 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY 
1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
3 PN-B-02863:1997 

+ Az1:2001 
Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe za-
opatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpoŜarowa 

4 PN-B-02865:1997 
+Ap1 

Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe za-
opatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa 

5 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wy-
magania 

6 PN-ISO 4064-
1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wo-
dy pitnej zimnej. Wymagania 

7 PN-ISO 4064-2 
+Ad1:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wo-
dy pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

8 PN-B-02865:1997 
+ Ap1 

Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe za-
opatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa 

9 PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
10 PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników 
11 PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielicho-

we z gwintem walcowym. Wymiary 
12 PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania uŜytkowe i badania 

sprawdzające. Część 6: Hydranty 
13 PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymaga-

nia i badania 
14 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do od-

prowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Polietylen 
(PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i syste-
mu 

15 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
16 PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe 
17 PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe 
18 PN-EN 37:2000 Stojąca miska ustępowa z niezaleŜnym zbiornikiem. Wymia-

ry przyłączeniowe 
19 PN-EN ISO 

9000:2006 
Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia 

20 PN-EN ISO 
9001:2009 
+ AC:2009 

Systemy zarządzania jakością. Wymagania 

21 PN-EN ISO 
9004:2010 

Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. 
Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością  

22 PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wy-
magania 

23 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki 
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miar 
24 PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. 

Wspólne wymagania i badania 
25 PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samo-

czynnie zamykane zwory do pisuarów PN10 
26 PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Ru-

ry płuczne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
27 PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania.  
28 PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych płyt z 

usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody 
badań 

29 PN-EN 263:2008 Urządzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze środkiem sieciu-
jącym do wanien i brodzików do uŜytku domowego 

30 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowa-
dzania nieczystości i ścieków (o niskiej wysokiej temperatu-
rze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony po-
li(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu  

31 PN-EN 877:2004 
+ A1:2007 
+AC:2009 

Rury i kształtki z Ŝeliwa, złącza i elementy wyposaŜenia in-
stalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, 
metody badań i zapewnienie jakości  

32 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do na-
wierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstruk-
cji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

33 PN-EN 1253-1:2005 Wpusty  ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 
34 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
35 PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uŜytkowe i metody 

badań 
36 PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące regulato-

rów strumienia  
37 PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 

do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wyma-
gania techniczne 

38 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instala-
cjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urzą-
dzeń zapobiegających zanieczyszczaniu  

39 PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych 
40 PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków – Suche piony 
41 PN-ISO 7858-

3:1997 
Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wo-
domierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzęŜone. 
Metody badań 

42 PN-EN 12050-
1:2002 
 

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu Zasa-
dy budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków za-
wierających fekalia 
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NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKÓW  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe. Wymagania w projekto-
waniu 

PN-B-10720 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych 

PN-ISO 4064-
3:1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pit-
nej zimnej. Metody badań i wyposaŜenie 

PN-ISO 7858-
1:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Wymagania 

PN-ISO 7858-
2:1997 

Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomie-
rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzęŜone. Wymagania 
instalacyjne 

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia 
na rysunkach 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wo-
dociągowych 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bez ciśnieniowe. Wymagania i 

badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i ba-

dania 
PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i ba-

dania 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. PrzedłuŜacze 
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych 
PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe 
PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociągowej. Głowice wzniosowe 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania 
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 
PN-B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
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PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 
spłukujące. Wymagania i badania 

PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 
napełniające z tworzyw sztucznych 

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych standardowych. Główne wymiary 

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych kompakt. Główne wymiary 

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 
ustępowych dziecięcych. Główne wymiary 

PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa Ŝeliwna emaliowana.  
PN-80/H-75120 śeliwne płuczki ustępowe 
PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe Ŝeliwne o średnicy 50 mm 
PN-81/H-75215 Syfony Ŝeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
PN-64/H-75221 śeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe Ŝeliwne o średnicy 50 mm 
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 
PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
PN-C-89200:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
PN-C-89204:1974 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur sta-
lowych ocynkowanych 

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku wi-
nylu) i polietylenu 

 
Normy archiwalne to dokumenty, które zostały wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastąpione 
przez inne normy lub wycofane bez zastąpienia. MoŜna je stosować, ale ten fakt powinien być 
uzgodniony między współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Więcej na ten temat 
moŜna przeczytać w Czasopiśmie Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli Teper pt. “Wyco-
fywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:...W normalizacji, u której podstaw leŜy do-
browolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie naleŜy wiązać z prawnym zakazem 
stosowania normy wycofanej. [...] Zbiór norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, których 
stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofane tym róŜnią się od norm aktualnych, Ŝe prezentują 
mniej nowoczesne rozwiązania - z punktu widzenia postępu naukowo-technicznego - jednak rozwią-
zania te nie są błędne... 

 10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych opr. CORBTI 
INSTAL. 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
- Przepisy i wymagania SANEPID. 
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