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452-1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwilgociowych w związku z: „Rozbiórką obiektu podziemnego 
przy ul. Markwarta 13a/al. Ossolińskich 1 w Bydgoszczy – rozbiórka/przebudowa .” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-7   Roboty budowlane 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci. 
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich 
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku węgla. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji Po odsłonięciu zewnętrznej ściany piwnicznej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1. 
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 
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- szczelna, cementowo – trassowa zaprawa wyrównawcza i uzupełniająca fugi, w zaleŜności od 
stanu ściany 1-2 cm  grubości (zuŜycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm) 
 - elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok. 5 mm (zuŜycie 5 l/m2). 
 Na tak zabezpieczoną powierzchnię zamocować styropian ekstrudowany grubości 8 cm. 
 Całość zabezpieczyć siatką z włókna szklanego zatopionego tynkiem i zaizolować folią  
 kubełkową. 
 Góra pozostawionej ściany obiektu podziemnego w miejscu jej styku ze ścianą piwniczną  
 budynku mieszkalnego, zabezpieczyć kątową blachą osłonową (blacha tytan-cynk) gr. ca   
 = 0,88 mm. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonywanie robót izolacyjnych naleŜy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji 
rusztowań systemowych przy uŜyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego 
i elektronarzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i ST. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” OST pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie moŜna przechowywać w suchym 
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. 
Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
1) nazwę i adres producenta, 
2) nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
3) datę produkcji i nr partii, 
4) wymiary, 
5) numer aprobaty technicznej, 
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6) nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
7) znak budowlany. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” OST pkt 5.  
 
5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 
 
5.3.  Przygotowanie podłoŜa 

Po odsłonięciu zewnętrznej ściany piwnicznej (która nie będzie rozebrana) naleŜy gruntownie 
usunąć ewentualne pozostałości materiałów zmniejszających przyczepność. Warstwy nienośne, 
luźne względnie zmurszałe muszą być mechanicznie usunięte (frezowanie, piaskowanie). 
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia musi być wolna od zadziorów.  
 
5.4.  Izolacje z emulsji i mas 

Gruntowanie podłoŜa 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciąŜenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona 
i odpylona. 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 
a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione 
w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

Wykonanie izolacji powłokowej 

Płynny lepik naleŜy nanosić na zimno na suche i czyste podłoŜe w jednej lub 2 warstwach pędzlem, 
szczotką dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoŜa i otoczenia 
w czasie wykonywania prac 20°C. 
Materiału nie naleŜy stosować: 
− na wilgotne podłoŜe, 
− na podłoŜe smołowe, 
− w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami 
technicznymi ITB dla poszczególnego materiału.  
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.  
Jednostką obmiarową powierzchni izolacji stanowią [m2]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2.  Odbiór podłoŜy 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. JeŜeli odbiór 
podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić.  
 
8.3.  Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 
8.4.  Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach, 
− szczelność. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy       
statycznym rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu 
mechanicznego 
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania nie palności 

materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:200  Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości    
           i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
10.1.  Instrukcje montaŜu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszc 


