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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacgihtécznej § ogdlne wymagania dotygze
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych w zwku z: ,Rozbidrka obiektu podziemnego przy
ul. Markwarta 13a/al. Ossolinskich 1 w Bydgoszczy — rozbiorka/przebudowa .”

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbio
obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,boty
ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmacym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zgwh w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia | nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez 2 zgodne
z obownzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotygrowadzenia robot zwzanych z:
- rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i kgamikow,

- rozbiérka budynku podziemnego

- zabezpieczenie odkrytego przewodu elektrycznego

- wywo0z i utylizacja gruzu

1.5. Ogolne wymagania dotycgace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Prace budowlane ugiliwe akustycznie nalgy prowadzé w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00.
Wszelkie prace prowadzi przy wyciu sprawnego technicznie sptaz, eksploatowanego
konserwowanego w sposob prawidtowy, o matejilovosci akustyczne.
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Majac na uwadze ochrgnwaloréw przyrodniczych terenu, ochromieszkacow oraz zwierat
zamieszkujcych teren inwestycji przed uweliwoscia akustycza i1 wibracjami w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, ochgorsrodowiska gruntowo-wodnego, podstawowym
dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest seteva lokalizacja zaplecza budowy oraz baz
skladowych i transportowych. Z tym age skt konieczné¢ zachowania zasady oszdnego
wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaezemasfpnie jego rekultywacji.

Drogi techniczne naly lokalizowa przy maksymalnym wykorzystaniuzustniepcej sieci drog i
sciezek. Miejsce parkowania, tankowania pojazdow i maszyykorzystywanych na etapie
realizacji przedswziccia zorganizowa na terenie o utwardzonym podto Miejsce lokalizaciji
maszyn naley zabezpieczy przed ewentualnym zanieczyszczeniemodowiska gruntowo-
wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploata@glery utrzymywa& w nalezytej czystdci.
Powstajgce w trakcie dziatla budowlanych odpady nalg segregowa& i gromadzé w
przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikackydzielonym miejscu o utwardzonym
poditazu, a po zebraniu odpowiedniejd przekazywé uprawnionym podmiotom w celu odzysku
lub unieszkodliwienia

Zaplecze placu budowy nalewyposay¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do
gromadzeniasciekbw sanitarnych oraz zapewnbpr&nianie zbiornikbw na nieczysic przez
podmiot posiadagy odpowiednie uprawnienia.

2. MATERIAL

Wykonanie rusztowania zabezpieczaigo w odlegtéci 5 cm pod stropem obiektu podziemnego.
Deskowanie to wykortaz bali grubdci 4,5 cm i szerokii ca 15 + 20 cm, ulmnych na ryglach o
przekroju 14 x14 cm opartych na stupach 14 x 14 Shpy ustawd na drewnianych belkach
podwalinowych o przekroju 14 x 14 cm.

Drewniane elementy rusztow#&czy¢ na gwadzie do drewna grulsoi 5 mm,sruby M-24.
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Wprowadzenie dwuteowych stalowych stupow tzw. kanstji berlinskiej dla zabezpieczenia
studni z kegow @120 staeicej tuz obok sciany obiektu podziemnego przewidzianego do ugiani
(dtugcs¢ ca 3m);
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Zaprawa cementowa do bruzd pod przewdd energetyczny

3. SPRZET

Roboty zwizane z rozbiork beda wykonywane mechaniczniegaznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczorgezprWykonawe, wiacznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podindkami i cdwietleniem. Wykonawca powinien postugitva
si¢ sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilagsciowych i wymogow
bezpieczéstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot @prie mae powodowa uszkodze
pozostatych, nie rozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgtri, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu narodowisko i jaké¢ wykonywanych robot. Wszystkie wdzenia
mechaniczne musgzby¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropophtyeh do gruntu
oraz otwartych wod przeptywowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdbwozhidérek musi odbywasie z zachowaniem
wszelkichsrodkow ostranaosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz kzdzie wywaony w miae postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany do
kontener6w znajdagych sé na terenie budowy lub na samochodyzaiowe dojedzajace do
obiektu i wywaony na autoryzowane wysypiska. Wyhiodka transportu zatg od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojapdwinny spetnid wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizenh na osie, wymiarow
tadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawedzie usuwat na biaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegjaz@ami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogoie’ 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolzgpodnie z umow oraz zgodnie
z dokumentagj projektows, wymaganiami przepiséw i norm, Specyfikagpraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowasic w 0znaczonym miejscu apteczka oraz numery tel@ono
alarmowych.

Roboty rozbiérkowe naky wykonywa recznie w sposob okéony przez Inspektora nadzoru.
Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowaa samochody samowytadowcze i odwiga miejsce
skladowania, przekazyg je do utylizacji wyspecjalizowanym przeglsiorstwom.

Teren po zaké@czeniu robot rozbidrkowych powinien zosttarannie uposzlkowany.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaealizacji
rozbiérek, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca adosy, zainstaluje
i bedzie utrzymywa wszelkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje w tym: ogrodzenia, pgrze,
oswietlenia, sygnaty, wszelkie innérodki niezlzgdne do ochrony robot, wygody okolicznej
spotecznéci oraz innych osob.

Roboty rozbiorkowe naig do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérymcglbywaj nalery
ogrodzt i oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Czynnosci przed rozpocaciem prac
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Przed rozpocagiem robot rozbidrkowych natg:

- przygotow& urzadzenia pomocnicze do skladowania materiatdw, pazw, narzdzi

i odpaddw,

- zaplanowa kolejnas¢ wykonywania poszczegoélnych czyrop

- przygotow& niezlgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobigtepkulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.,

- przed rozpoagxiem rozbiorki nalgy zapozna sie z lokalizacy medidw i w razie potrzeby odgi
ich doptyw, w szczegdlriai doptyw padu elektrycznego.

- zauwaone usterki i uchybienia zgt@snatychmiast przefmnemu,

- miejsce prac ogrodzi oznakowé zgodnie z wymogami BHP.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych, Generalny Wykonawdaien ustawé niezlzdne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w pla@gospodarowania placu budowy. Teren
rozbiérki naley ogrodzé w sposdb uniemdiwiajacym przedostanie sioséb nieupowanionych w
obreb prac rozbiorkowych i oznakowatablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieazstwo dobr i 0sob.

Odpowiada t& za utrzymanie czysfoi oraz za pyly zanieczyszcaag srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzre przydatne, dda podejmowane
w uzgodnieniu ze sibami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkdwyeguluje Rozporgizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfeczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr g@z. 401) - Rozdziat 18.

W trakcie wykonywania robo6t rozbiérkowych nie woino

- recznie przemieszcza przewozt cigzary o masie przekraczagj ustalone normy,

- prowadz¢ robot rozbiorkowych na zewftrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadddniegu oraz silnych wiatréw (przy gakosci przekraczajcej 10 m/s prace nalg
bezwzgédnie wstrzyma),

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych naje

- utrzymywa w porzdku miejsce pracy, nie rozrzucaarzdzi stuzacych do rozbiorki ,

- konieczne jest stosowaniemdkdéw ochrony indywidualnej,

- W razie niem@nosci unikniecia w czasie trwania robot gkiszych ilgci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zasiwoda z wezy,

- W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powstaie pracowaw hetmach.

5.5. Zasady posgépowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzgtdnie naley udziel& pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia rob6t glaiezwtocznie zawiadoniprzetaonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzagj zagraenie dla otoczenia nalg zastosowa zrozumiah

i dostrzegala sygnalizaci ostrzegawczi alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtaézawojemu przeloonemu, a stanowisko pracy
pozostawd w takim stanie, w jakim nagiit wypadek.

5.6. Organizacja robot
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Wykonanie robdét powinno Byzgodne z zasadami oklenymi w Dokumentacji projektowej,ablz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspeki@dzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji

Prace wykonywé& powinna wyspecjalizowana brygada maotaa. Kademu z pracownikow
wchodzcych w skiad grupy naby scisle wyznaczy czynndci i poda kolejnas¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zra przepisy BHP obowizujace przy robotach rozbiérkowych
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tychotabh sygnalizaciji.

Roboty powinny b§y prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego upoae]. Osoba
ta powinna by stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoeziem rob6t rozbiorkowych jest zobagany do zapoznania
cztonkow brygady ze sposobem bezpiecznego prowalzerac oraz sprawdziznajomaé
przepisow BHP poszczegdlnych czionkéw brygady. Nael&kazdorazowo omoéwi rowniez
szczegOlowo przgja sygnalizagi. Z przeprowadzenia szkolenia nglesporadzi¢ protokot z
wyszczegolnieniem przeszkolonych o0s6b.  Protokétsznupodpisé oprocz prowadeego
szkolenie rownig przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwnie zobowhzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiada i uzywaja sprawny sprg ochrony osobistej.

Sktadowanie i usuwanie odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych uzyskantemady naley segregowa i oddzield te,
ktére mog by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementyatogie i szkfo.

Otrzymane w zwizku z rozbiérly odpady naley w pierwszej kolejnéci podd& odzyskowi,

a jezeli jest to niemaliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych klonomicznych naksy

je unieszkodliwt oraz wywie na wskazane miejsce skladowania odpaddéw. Miejsnezasowego
sktadowania #dz usuwania odpaddéw na terenie rozbiorki powinné Wwygrodzone i oznakowane.
Odpady nalgy usuwa w sposob ograniczgy ich rozrzut oraz pylenie.

Palenie drewna na miejscu rozbiérki, jako spos@b jatylizacji, jest niedopuszczalne.

Wyw0z gruzu nalegy prowadzé na bigaco w miake postpu robot rozbiorkowych. Gruz i odpady
z terenu rozbidrki naly wywozic samochodami samowytadowczymi lub w kontenerackelije
byly one w nich gromadzone w trakcie prac rozbi@nkch, na autoryzowane wysypiska.

5.7. Doprowadzenie placu budowy do poradku

- Po zakaczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oaay cab stret objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstateegojwiny w budynkach i na
okolicznych terenach.

- Z tego tytutlu, Wykonawca ma obazek dokona natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST oraz Dokumendaajojektowa.
Kontrola jakdci robét podlega na wizualnej ocenie komplétmevykonania robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
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Obmiar robot okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umoWgs¢ robot

oblicza s¢ wedtug sporadzonych z natury pomiardw z uwgghieniem wymaga technicznych

zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie vyhen.

Jednostkami obmiaru robot rozbiérkowyeh s

— dla robdt rozbiorkowych - [m2] rozbieranych nawmi, [szt], [m2], [kpl] demontowanych
elementow matej architektury;

- dla wywozu gruzu - [t] oraz [fh

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmejeny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich iki, jakasci | wartdsci.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne zasady dotygze podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne”
Podstaw rozliczenia oraz pfatrici wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowtogéatych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. W sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcaD2Q w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p833)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. D2NK47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003k).

30



