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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

453-1
INSTALACJE WOD-KAN
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyexe przybudo-
wy instalacji sanitarnych w zazku z rozbiorlg obiektu podziemnego przy ul. Markwarta 13a/al.
Ossolinskich 1 w Bydgoszczy.

Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdabym podstaw do udzielenia zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynneci konieczne do wykonania
przebudowy instalacji zewtrznych/wewntrznych; j.n.

- Przebudowa instalacji wodocagowej — woda zimna, woda cieptazytkowa i cyrkulacja
C.W.U.

- Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowe]

- Pozostawienie drenau podposadzkowego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOW E

Uzyte w niniejszej STazgodne ustawPrawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklatarPolskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa -zespoét powizanych ze sabelementdw stacych do zaopatrywania w
wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia, stangych cald¢ techniczno - glytkowa.

Instalacja wody zimnej— czs$¢ instalacji wodocigowej stizaca do przygotowania i doprowadze-
nia do punktow czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody ciepte] — czs$¢ instalacji wodocigowej stizaca do przygotowania i doprowadze-
nia do punktéw czerpalnych wody o podisyonej temperaturze uznanej zgtliowa.

Podlaczenie wodocigowe— odcinek przewodwtzacy zrodto wody z instalagjwodochgowa.
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Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w affsie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wog — zasilenie instalacji wodagowej z wodocigu komunalnego z
zastosowaniem ugdzen do podnoszenia @iienia wody.

Instalacja kanalizacyjna —zespot powizanych ze sapelementow stzacych do odprowadzania
sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia @gidtanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

Przybor sanitarny — urzadzenie staace do odbierania i odprowadzania zanieczyszpigmnych
powstatych w wyniku dziatalrigi higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

Podefgcie —przewod 4czacy przybodr sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym lub prze-
wodem

Odptywowym.

Przewdd spustowy -przewod stdacy do odprowadzenigciekdw z podej kanalizacyjnych rynien
lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy —przewod staacy do odprowadzanigciekdw z piondéw do podezenia ka-
nalizacyjnego lub innego odbiornika.

Wpust —urzadzenie staace do zbieranigciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbot zgodnie z dokumentagprojektows, spe-
cyfikacja techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznwykonania i odbioru robo6t budowlano-
montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpento najmniej nie gorszych cha-
rakterystykach i trwakxi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicz-
nej nie mog powodow& obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli doty-
cza zamiany materiatow i elementow oki@enych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robo6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowglskimi Nor-
mami, oraz innymi przepisami dotygxmi przedmiotowej instalaciji.
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2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST ,Wyma-
gania ogolne” pkt. 2.

Materiaty do budowy instalacji wodagjowej i kanalizacyjnej powinny Byzgodne z odpowiedni-
mi normami lub posiada&wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahisdawnictwie.
Wszystkie elementy instalacji wodagowych, ktére mog styka sic bezpdrednio z wod powin-
ny by wykonane z materiatdw posiadeych swiadectwo (atest) stwierdzaje, ze nie pogarszaj
jakaosci wody.

Inspektor Nadzoru mie dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicz-
nymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepi-
sow i dokumentow technicznych,

- deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsk Norma, aproba techniczm, w przy-
padku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polslermy, jezeli nie s objcte certyfikacy
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenfywsymagane przez ST, kda partia dostar-
czona do robotduizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rpaie
trzeby poparte wynikami baflavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostar-
czone przez Wykonawdnspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

Przebudowa instalacji wodocagowej — woda zimna, woda cieptaaytkowa i cyrkulacja c.w.u.

- Instalacja wodoagowa wody zimnej wykonana jest z rur z tworzywauszhego PP érednicy
50x8,3mm (PN20),akczonych przez zgrzewanie. Przewdd jest nie zaizatgw

- Przewod wody ogrodowej wykonany jest z rur z &@yara sztucznego PP spednicy 20x3,4mm
(PN20), hczonych przez zgrzewanie.

- Instalacja wodoagowa wody cieptej tytkowej i cyrkulacji wykonana jest z rur z tworzywa
sztucznego PP. Ze wzglu na zaizolowanie przewoddéw — trudno jest stwiérdeednic we-
wnetrzna przewodow -$srednice zewetrzne — c.w.u. - ok. 50mm, cyrkulacja — ok. 25mmzewody
sa zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej grok. 3,0cm.

Stan istniejcej instalacji dobry, bedadow nieszczelrii i przeciekow. Stan izolacji — dobry.

Materiat nowo projektowanych przewodow:
— w obrebie piwnicy budynku— zachowa nalezy materiat przewodow istniepcych
— przewody wody zimnej — ut@gone w ziemi — rury cknieniowe PE 100, PN16, SDR11

- przewody wody cieptej i cyrkulacjiruroci agi preizolowane SYNCOPEX® z polietylenu usie-
ciowionego PEX z izolacj i zewngtrznym ptaszczem, przeznaczone do wody ciepigapewnia-
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jace wysolq wytrzymataci, elastyczngc i zywotnas¢, konstrukcja rury pozwala uzyskdoskonate
warunki termoizolacyjneci rurocagow i zmniejszy straty ciepta nawet o 50%.

Srednice wg dokumentacji rysunkowe;

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej

- Kro éce kielichowe z rur kanalizacyjnych litych PVC osrednicy 160x4,7mm (SN8).

- Kolano na pokczeniu rury spustowej z poziomem kanalizacyjnym —gst to kolanozeliwne,
kanalizacyjne.

W miejscu, w ktérym w czasie inwentaryzacji stwiesdo jedyr nieszczeln&t (zacieki nascianie
przy pokczeniu poziomu kanalizacji deszczowej z istnarspustovi) przed rozbidrk obiektu i
zasypaniem dotu natg wymieni kolano.

Srednice wg dokumentacji rysunkowe;

3.  SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. SPRET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

- Koparka gsienicowa

- Koparka kotowa

- Samochod dostawczy do 0,9t

- Samochod samowytadowczy 5t
- Spawarka elektryczna

- Ubijak spalinowy 200kg

- Zagszcz.wibr.spal.70-90m3/h

- Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyaee transportu podane & ,WWymagania ogolne” pkt 4.
Przewiduje si przewo6z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub
Z hurtowni i magazynoéw na plac budowy.
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WYKONANIE ROBOT

1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w ,Wymagagalne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robath harmo-

nogram, uwzgidniajac w nich wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane w czasie trwa-
nia prac instalacyjnych instalacji wod. — kan. Gétprac wykoné zgodnie z Polskim Pra-
wem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkamhtgcznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych madinisterstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jaké& za-
stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, zazglodndé z Dokumentagj Projekto-
wa, Specyfikaci Technicza, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbyivaie zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicganitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramnve.

Przebudowa instalacji wodocagowej — woda zimna, woda cieptaaytkowa i cyrkulacja c.w.u.

Przebudowa instalacji wodagowe] polegé bedzie na przelzeniu przewodéw wodoggowych,
zlokalizowanych w olabie obiektu rozbieranego, w taki sposééhy usytuowate przewody poni-
zej strefy przemarzania (po zasypaniu zieobiektu rozbieranego — bez zmiany ich trasy.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1.

oo

przed rozbiork stropu utaenie przewodow wody zimnej z rurysoi PE oraz przewodow
preizolowanych do c.w.u. i cyrkulacji w aflmie obiektu przewidzianego do rozbiorki oraz
podparcie ich na typowych podporach — bez wykonspigia z istniejca instalacy;
przewody wyprowadzipoza obrys projektowanggiany oddzielajcej obiekt rozbierany od
piwnicy — w celu umgliwienia wykonania spicia tych przewoddw z instalagstniepca;
podwieszenie istniggych przewodow wody zimnej i c.w.u. oraz cyrkulggisytuowanych
w obrebie rozbieranego obiektu) do rusztowania zabezpjgozgo, zamontowanego 5¢cm
pod stropem przewidzianym do rozebrania (w celuewapenia dostawy wody do
budynkéw przy ul. Ossalskich 3 i 3A na czas robot);

po zamurowaniu wsjia do obiektu rozbieranego, od weysm piwnicy budynku
mieszkalnego — Markwarta 13A, wykanapkcia instalacji istnigjcej w piwnicy budynku
oraz w obiekcie przewidzianym do rozbiorki — zgadmininiejszym projektem;
przeprowadzenie proby szczeloidnstalacii;

po pozytywnej probie szczekw zdemontowé nieczynnm instalacg wodocagowa w
obrebie obiektu przewidzianego do rozbiérki;

wykonanie oston nowo wykonanej instalacji wodgowej jako zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem podczas zasypywania dotu po rozhiérc

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej

W obrbie planowanej inwestycji oraz w korytarzu piwniesydynku przy ul. Markwarta 13A pro-
wadzone g przewody kanalizacji deszczowej — odbiecajwody opadowe z dwoch rur spustowych
zewretrznych budynku.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
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1. Przed robotami rozbiérkowymi na przewodach kiaaaji deszczowej nakly zdemontowa
istniejace rewizje/czyszczaki i zagti¢ je kratcami kielichowymi z rur kanalizacyjnych
litych PVC osrednicy 160x4,7mm (SN8) — przewidzianych do meata& ziemi;

2. przed rozbiork stropu i $cian obiektu podziemnego wykonanie sztywnego pazipar
przewodow kanalizacji deszczowej;

3. wykonanie wymiany kolanzeliwnego istniejcej rury spustowej;

4. sprawdzenie szczeliwy poziomow kanalizacyjnych i pgdzen poziomow kanalizacyjnych z
rurami spustowymi;

5. zal@enie ocieplenia na przewodzie kanalizacyjnym — wakgm w czsci graficznej
opracowania—rys.nr2i5

6. wykonanie oston istniggych przewodow kanalizacyjnych jako zabezpieczacte przed
uszkodzeniem podczas zasypywania dotu po rozhiérc

Drenaz pod posadzkowy

W budynku — w obiektach przewidzianych do rozbicflpar lat temu wykonane zostaty dwagi
drenau — ze wzgidu na naptywaice do piwnicy wody gruntowe.

Drena nie zostanie rozebrany i po zasypaniu dotow pditsze obiektow nadal¢olzie spetniat
SWOj role.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiaru ilgci robot dokonuje gsizgodnie z zasadami podanymi w ,Wymagania ogolne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m -> dla robot zwazanych z przewodami, izolacjami
- sztuka-> dla elementéw (zawory, przybory sangaarmatura bialego momta urzdzenia, itp.)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymagandraj pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
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pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbiorow neaitatéw i robot powinny by wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegafge
na sprawdzeniu protokotow badprzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf cz
sciowych),

- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym i zasy-
panym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnienkigun 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725
[11]),

- badanie jaké&ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednamnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych bafilgpodczas odbioru powinny 6yjete w formie protokotu,

szczegoOtowo oméwione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortig@mwvego nalgy uzna& za doktadne, je-

zeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izehukci calego przewodu) zostaty

spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafe

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pagiowanie.

Przy odbiorze instalacji wodagjowych, wodocigowe] przeciwpgarowej i tryskaczowej

oraz kanalizacyjnych nalg przedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy,

c) Atesty i zawiadczenia,

d) Protokoty odbiorow cgciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po @atzeniu ro-
bot budowlanych zostaty zakryte,

e) Protokoty préb szczeldo przewododw instalacii

f) Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji inksteji wodocagowej,

g) Protokoty wykonania ptukania instalacji wodggdwe] przeciwpearowej i tryskaczowej,

h) Swiadectwa badajakacsci wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ,Wymagania ogoine”
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE
Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 10.
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OBOWIAZUJACE NORMY

—

1 PN-98/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
2 PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyanagi badania
3 PN-B-02863:1997 | Ochrona przeciwp@rowa budynkow. Przeciwparowe za-
+ Az1:2001 opatrzenie wodne. Siavodochgowa przeciwpgarowa
4 PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwp@rowa budynkow. Przeciwparowe za-
+Apl opatrzenie wodne. Instalacja wod@mwa przeciwpgarowa
5 PN-EN 274-1:2004 | Zestawy odptywowe przyborow tsanych. Czgs¢ 1: Wy-
magania
6 PN-ISO 4064- Pomiar obg¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wdg
1:1997 dy pitnej zimnej. Wymagania
7 PN-ISO 4064-2 Pomiar obg¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wdg
+Ad1:1997 dy pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
8 PN-B-02865:1997 | Ochrona przeciwp@rowa budynkow. Przeciwparowe za-
+ Apl opatrzenie wodne. Instalacja wod@mwa przeciwpgarowa
9 PN-92/M-54901.03 | Elementyazzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki
10 | PN-92/M-54901.04 | Elementyazkne wodomierzy skrzydetkowych. Naki do
tacznikow
11 | PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci dorapwrzyhcza kielicho-
we z gwintem walcowym. Wymiary
12 | PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodggowa. Wymaganiaaytkowe i badania
sprawdzajce. Czs¢ 6: Hydranty
13 | PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacjideoiagowej. Wymaga-
nia i badania
14 | PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowyciarzyw sztucznych do od
prowadzenia nieczysioi i sciekdw (o niskiej i wysokie
temperaturze) wewtrz konstrukcji budowli - Polietylel
(PE) - Czs¢ 1. Wymagania dotyeze rur, ksztattek i syste
mu
15 | PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyané&a i badania
16 | PN-EN 80:2002 Pisuary s@enne. Wymiary przgczeniowe
17 | PN-EN 36:2000 Bidety wigeze zasilane od gory. Wymiary pragkeniowe
18 | PN-EN 37:2000 Staga miska ugpowa z niezalenym zbiornikiem. Wymia-
ry przylaczeniowe
19 | PN-EN ISO Systemy zargdzania jakécia. Podstawy i terminologia
9000:2006
20 | PN-EN ISO Systemy zargdzania jakécia. Wymagania
9001:2009
+ AC:2009
21 | PN-EN ISO Zarzadzanie ukierunkowane na trwaty sukces organizacji
9004:2010 Podejcie wykorzystujce zaradzanie jakécia
22 | PN-EN 274-1:2004 | Zestawy odptywowe przyborowitsamych. Czs¢ 1: Wy-
magania
23 | PN-B-01440:1998 | Technika sanitarna. Istotne wiellad symbole i jednostk
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24 | PN-77/B-75700.00 | Usglzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw.
WSspolne wymagania i badania

25 | PN-EN 12541:2005| Armatura sanitarnan@niowe zawory sptukage i samo-
czynnie zamykane zwory do pisuarow PN10

26 | PN-83/B-75702 Urdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Ru
ry ptuczne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

27 | PN-86/B-75704.01 | Sedesy z tworzyw sztucznyahdaetastycznych. Ogoélne
wymagania i badania.

28 | PN-EN 198:2008 Urrzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanychz
usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i rigta
bada

29 | PN-EN 263:2008 Urrzenia sanitarne. Arkusze akryloweseedkiem sieciu-
jacym do wanien i brodzikéw dazytku domowego

30 | PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworztwcznych do odprowa-
dzania nieczystwi i sciekdw (o niskiej wysokiej temperatu
rze) wewntrz konstrukcji budowli. Niezngkczony po-
li(cchlorek winylu) (PVC-U). Cg$¢ 1: Wymagania dotyeze
rur, ksztattek i systemu

31 | PN-EN 877:2004 | Rury i ksztattki zzeliwa, zhcza i elementy wypogania in-

+ A1:2007 stalacji do odprowadzania wod z budynkow. Wymaganial
+AC:2009 metody bada i zapewnienie jakai

32 | PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na
wierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasadyskiark-
cji, badania typu, znakowanie, sterowanie f@ko

33 | PN-EN 1253-1:200% Wopusticiekowe w budynkach. @& 1: Wymagania

34 | PN-EN 13101:2005| Stopnie do studzienek wlkazowyymagania, znakowanie
badania i ocena zgod§w

35 | PN-EN 13310:2005| Zlewozmywaki kuchenne. Wymaaakytkowe i metody
bada

36 | PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymaganidanegdotycace regulato-
row strumienia

37 | PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyoly i baterie mieszage
do systemoéw zasilania wadypu 1 i typu 2. Ogolne wyma-
gania techniczne

38 | PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczgsriem wody w instala;
cjach wodocigowych i ogélne wymagania dotygz ura-
dzer zapobiegajcych zanieczyszczaniu

39 | PN-H-04419:1977 Préba szczedltiaur metalowych

40 | PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpoowa budynkéw — Suche piony

41 | PN-ISO 7858- Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wo-

3:1997 domierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze spane.
Metody bada
42 | PN-EN 12050- Przepompowniéciekow w budynkach i ich otoczeniu Zas
1:2002 dy budowy i badania. @&¢ 1: Przepompownigciekow za-

wierajacych fekalia
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NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne i wodgowe. Wymagania w projekto-
waniu

instalacyjne

PN-84/B-01701

Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczankaajenia na przewodach wo
dociagowych

PN-B-10720:1998

Wodoagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacja
wodocihgowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i b&larey odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodagowe. Zbiorniki bez énieniowe. Wymagania i
badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodagowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i ba-
dania

PN-88/M-54870

Wodomierzgubowe z poziorp osh wirnika

PN-88/M-54901.00

Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i b
dania

PN-88/M-54901.01

Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki

PN-88/M-54901.02

Elementyatdzne wodomierzy skrzydetkowych. Przetiaze

PN-B-10720 Wodoagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych

PN-ISO 4064- Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pit

3:1997 nej zimnej. Metody bada wyposaenie

PN-ISO 7858- Pomiar ob¢tosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomie-

1:1997 rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sgrane. Wymagania

PN-ISO 7858- Pomiar ob¢tosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomie-

2:1997 rze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sgrane. Wymagania

ich

PN-88/M-54901.05

Elementyatdizne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907

Wodomierzgubowe z pionow osh wirnika

PN-88/M-54909

kczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-91/M-75160

Z4cza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elaspgtzn

PN-91/M-75161

Kacowki wylotowe do przewodow elastycznych

PN-88/M-75179

Armatura wyptywowa instalacji wodggowej. Zawory sptukuce
cisnieniowe

PN-89/M-75220

Armatura instalacji wodagbwej. Glowice wzniosowe

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewoaaly. Instalacje sanitarne

A} %4

PN-B-01706

Instalacje wodagjowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania @jgktowaniu.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywialkarskie
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PN-85/B-75700.01

Urdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zbiorniki
sptukupce. Wymagania i badania

PN-84/B-75703

Urgdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zawory
napetniagce z tworzyw sztucznych

PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misé
uskpowych standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misé
uskpowych kompakt. Gtdwne wymiary

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Sedesy do misé
uskpowych dziegicych. Gtowne wymiary

PN-75/H-75115

Miska ugbowa stopowaeliwna emaliowana.

PN-80/H-75120

Zeliwne ptuczki usipowe

PN-57/H-75210

Syfony zlewowe bezkielichowadiwne osrednicy 50 mm

PN-81/H-75215

Syfonyeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe

PN-55/H-75219

Syfon klozetowy z kielichem 100/450

PN-55/H-75220

Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-75221

Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony gppwe do misek stopowycl

PN-57/H-75223

Syfony wannowe stropoaaiwne osrednicy 50 mm

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Armatudpigwowa. Syfony do pisuar

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji Karecyjnej. Przelewy i spusty

PN-C-89200:1974

Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu. Wymiary

PN-C-89204:1974

Rury @iieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-88/M-54911

Wodomierze hydrantowe

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i @gptrur sta-
lowych ocynkowanych

PN-83/B-10700.04

Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pbldgrku wi-

L —

nylu) i polietylenu

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaly wycofane ze zbioruskich Norm i zasipione
przez inne normy lub wycofane bez za#nia. Ma@na je stosowg ale ten fakt powinien gy
uzgodniony mgdzy wspotpracujcymi stronami (np. dostawca - odbiorca). ¢déj na ten temat
mozna przeczytd@w Czasopimie Normalizacja 6/2001, w artykule mgr Urszuli €eppt. “Wyco-
fywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej¥/ normalizacji, u ktorej podstawziedo-
browolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacjimonie naléy wigzaé z prawnym zakazem
stosowania normy wycofanej. [...] Zbiér norm wygofeh nie jest bowiem zbiorem norm, ktorych
stosowanie jest zakazane [...]. Normy wycofanertymiq sie od norm aktualnychge prezentyj
mniej nowoczesne rozyziania - z punktu widzenia pegti naukowo-technicznego - jednak razwi

zania te nie g bledne..

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét bwtino-montaowych opr. CORBTI

INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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