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452-1 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacgihtecznej § ogdlne wymagania dotygze
wykonania i odbioru izolacji przeciwilgociowych wiazku z: ,Rozbiodrka obiektu podziemnego
przy ul. Markwarta 13a/al. Ossoliaskich 1 w Bydgoszczy — rozbidrka/przebudowa .”

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowie€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresieurkenia i rozbiork
obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, rob
ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pktl.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej STa szgodne
z obowhzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

Materiat izolacyjny— materiat zabezpiecaay przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki plyn lub cialo state, skladap st przede wszystkim z gglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkygha.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmupszystkie czynnei umazliwiajace i majice
na celu wykonanie izolacji Po odsteaiu zewrtrznejsciany piwnicznej.

1.5. Ogolne wymagania dotycgace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robadt, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestogki€eOgolne wymagania dotyge
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
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- szczelna, cementowo — trassowa zaprawa wyrowrainczupetniajca fugi, w zalenosci od
stanusciany 1-2 cm grubiwi (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

- elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna dostwarok. 5 mm (ziycie 5 I/m2).

Na tak zabezpieczarpowierzchng¢ zamocowa styropian ekstrudowany grufm 8 cm.
Calas¢ zabezpieczysiatky z wiokna szklanego zatopionego tynkiem i zaizoloVodia
kubetkows.

Gora pozostawionggiany obiektu podziemnego w miejscu jej stykus@ien piwniczn
budynku mieszkalnego, zabezpieckygtowa blachy ostonow (blacha tytan-cynk) gr. ca

= 0,88 mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Wykonywanie robét izolacyjnych naidg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowa systemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuz budowlanego

i elektronarzdzi.

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okl@ymi w projekcie i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” O&T4p

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywagsprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, gloay w instrukcji przez Producenta i dostosowangj d
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny kiy pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem
i zniszczeniem ok&ony przez producenta. Instrukcja winna lostarczona odbiorcom wzyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zanlgmh fabrycznie mgna przechowywa w suchym
i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okmgpjmniej 12 miescy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

1) nazwe i adres producenta,

2) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jplyrob uzyskat,

3) datk produkciji i nr partii,

4) wymiary,

5) numer aprobaty technicznej,
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6) nr certyfikatu na znak bezpiecstwa,
7) znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogoInyolsT pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dyakmczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposawe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiaza

Po odstoniciu zewrtrznej sciany piwnicznej (ktéra nie dolzie rozebrana) natg gruntownie
usury¢ ewentualne pozostda materiatdw zmniejszagych przyczepn@&. Warstwy nienéne,
luzne wzgkdnie zmurszate mugz by¢ mechanicznie usugte (frezowanie, piaskowanie).
Powierzchnia przewidziana do uszczelnienia muéivingina od zadziorow.

5.4. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podioza

Podkilad pod izolacje powinien ®yrwaly, nieodksztatcalny i przendswszystkie dziatajce na
obciazenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna& gwna, czysta, odtluszczona
i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej powinien byzagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudsjasfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien dpuchy,
a jego wilgotné¢ nie powinna przekracg®%. Powloki gruntujce powinny by naniesione
w jednej lub dwoch warstwach, z tyme druga warstwa nie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnjciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gwahia podktadu
powinna by nie nizsza n 5°C.

Wykonanie izolacji powtokowej

Plynny lepik naley nanost na zimno na suche i czyste padgtav jednej lub 2 warstwackegzlem,
szczotly dekarsk z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna tenapana podtaa i otoczenia
w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalgy stosowa:

— na wilgotne podtge,

— na podtae smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszkaavystpuja zrodta zaptonu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakéci robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw do hydroizolacji powinna dygodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty mglé&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustaéi Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nawz

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby map zawiadczenia
o jakasci  wystawione przez producenta oraz na sprawdzewiasciwosci technicznych
na podstawie badadoranych.

Wyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prirespektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiagnych” pkt 7.
Jednostl obmiarow powierzchni izolacji stanowi[m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 8.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. Jeeli odbior
poditaza odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodnosé z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny weni

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnda¢ wykonania z dokumentagciechnicza,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasach i obrzeach,
szczelnéC.

9. PODSTAWA Pt ATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowios¢atych
robot obliczona na podstawie szczego6towych ustateownych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanmitasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i phy@znaczenia gruBBoci metod, skaningu
mechanicznego
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PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwaoowa budynkéw. Metoda badania nie péatno
materiatdbw budowlanych
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada
PN-93/B-02862 Odporgé ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nafotyczce systemow zapewnienia jako
| zarzdzania systemami zapewnienia j&o
10.1. Instrukcje montau materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszc



