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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w związku z: „Rozbiórką obiektu podziemnego przy 
ul. Markwarta 13a/al. Ossolińskich 1 w Bydgoszczy – rozbiórka/przebudowa .” 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
- rozbiórką nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i krawęŜników, 
- rozbiórka budynku podziemnego 
- zabezpieczenie odkrytego przewodu elektrycznego 
- wywóz i utylizacja gruzu 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Prace budowlane uciąŜliwe akustycznie naleŜy prowadzić w porze dnia – tj. w godz. 6.00-22.00. 
Wszelkie prace prowadzić przy uŜyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego 
konserwowanego w sposób prawidłowy, o małej uciąŜliwości akustycznej.  
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Mając na uwadze ochronę walorów przyrodniczych terenu, ochronę mieszkańców oraz zwierząt 
zamieszkujących teren inwestycji przed uciąŜliwością akustyczną i wibracjami w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych, ochronę środowiska gruntowo-wodnego, podstawowym 
działaniem na etapie realizacji inwestycji jest właściwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz 
składowych i transportowych. Z tym wiąŜe się konieczność zachowania zasady oszczędnego 
wykorzystania terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a następnie jego rekultywacji. 
Drogi techniczne naleŜy lokalizować przy maksymalnym wykorzystaniu juŜ istniejącej sieci dróg i 
ścieŜek. Miejsce parkowania, tankowania pojazdów i maszyn wykorzystywanych na etapie 
realizacji przedsięwzięcia zorganizować na terenie o utwardzonym podłoŜu. Miejsce lokalizacji 
maszyn naleŜy zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-
wodnego produktami ropopochodnymi. 
Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji naleŜy utrzymywać w naleŜytej czystości. 
Powstające w trakcie działań budowlanych odpady naleŜy segregować i gromadzić w 
przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w wydzielonym miejscu o utwardzonym 
podłoŜu, a po zebraniu odpowiedniej ilości przekazywać uprawnionym podmiotom w celu odzysku 
lub unieszkodliwienia  
Zaplecze placu budowy naleŜy wyposaŜyć w kabiny sanitarne z bezodpływowymi zbiornikami do 
gromadzenia ścieków sanitarnych oraz zapewnić opróŜnianie zbiorników na nieczystości przez 
podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia. 
 
2.  MATERIAŁ  

 
Wykonanie rusztowania zabezpieczającego w odległości 5 cm pod stropem obiektu podziemnego. 
Deskowanie to wykonać z bali grubości 4,5 cm i szerokości ca 15 ÷ 20 cm, ułoŜonych na ryglach o 
przekroju 14 x14 cm opartych na słupach 14 x 14 cm. Słupy ustawić na drewnianych belkach 
podwalinowych o przekroju 14 x 14 cm. 
Drewniane elementy rusztowań łączyć na gwoździe do drewna grubości 5 mm, śruby M-24.  
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Wprowadzenie dwuteowych stalowych słupów tzw. konstrukcji berlińskiej dla zabezpieczenia 
studni z kręgów ø120 stojącej tuŜ obok ściany obiektu podziemnego przewidzianego do usunięcia 
(długość ca 3m); 
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Zaprawa cementowa do bruzd pod przewód energetyczny. 
 
3.  SPRZĘT 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie 
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać 
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Wszystkie urządzenia 
mechaniczne muszą być zabezpieczone przed wyciekiem substancji ropopochodnych do gruntu 
oraz otwartych wód przepływowych. 
 
4.  TRANSPORT  

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywoŜony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do 
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody cięŜarowe dojeŜdŜające do 
obiektu i wywoŜony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zaleŜy od warunków 
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów 
ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie 
z dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać ręcznie w sposób określony przez  Inspektora nadzoru.  
Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć na miejsce 
składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom.  
Teren po zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
rozbiórek, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej 
społeczności oraz innych osób. 
Roboty rozbiórkowe naleŜą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają naleŜy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
 
5.2.  Czynności przed rozpoczęciem prac 
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Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych naleŜy: 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi 
i odpadów, 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 
ochronniki słuchu, itp., 
- przed rozpoczęciem rozbiórki naleŜy zapoznać się z lokalizacją mediów i w razie potrzeby odciąć 
ich dopływ, w szczególności dopływ prądu elektrycznego.  
- zauwaŜone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełoŜonemu, 
- miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP. 
 
5.3.  Zabezpieczenie placu budowy 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki naleŜy ogrodzić w sposób uniemoŜliwiającym przedostanie się osób nieupowaŜnionych w 
obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca 
odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 
Odpowiada teŜ za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 
Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane 
w uzgodnieniu ze słuŜbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
5.4.  Zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić cięŜary o masie przekraczającej ustalone normy, 
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace naleŜy 
bezwzględnie wstrzymać), 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy: 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi słuŜących do rozbiórki , 
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, 
- w razie niemoŜności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
naleŜy zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilŜać wodą z węŜy, 
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 
 
5.5.  Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

-  bezwzględnie naleŜy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, 
- o problemach prowadzenia robót naleŜy niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego, 
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagroŜenie dla otoczenia naleŜy zastosować zrozumiałą 
i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową, 
- kaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. 
 
5.6.  Organizacja robót 
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Wykonanie robót powinno być zgodne z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji  
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montaŜowa. KaŜdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy naleŜy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych 
i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba 
ta powinna być stale obecna na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych jest zobowiązany do zapoznania 
członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość 
przepisów BHP poszczególnych członków brygady. NaleŜy kaŜdorazowo omówić równieŜ 
szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia naleŜy sporządzić protokół z 
wyszczególnieniem przeszkolonych osób.  Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego 
szkolenie równieŜ przeszkolone osoby.  
Kierownik budowy jest równieŜ zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby 
posiadają i uŜywają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
Składowanie i usuwanie odpadów  
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych uzyskane materiały naleŜy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło.  
Otrzymane w związku z rozbiórką odpady naleŜy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, 
a jeŜeli jest to niemoŜliwe z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych naleŜy 
je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce składowania odpadów. Miejsce tymczasowego 
składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i oznakowane. 
Odpady naleŜy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.  
Palenie drewna na miejscu rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne. 
Wywóz gruzu naleŜy prowadzić na bieŜąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Gruz i odpady 
z terenu rozbiórki naleŜy wywozić samochodami samowyładowczymi lub w kontenerach, jeŜeli 
były one w nich gromadzone w trakcie prac rozbiórkowych, na autoryzowane wysypiska.  
 
5.7.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 

− Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne. 

− Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje  budynków, na których osiadł 
pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

− Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. 

− Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST oraz Dokumentacją projektową. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 

Jednostkami obmiaru robót rozbiórkowych są: 

− dla robót rozbiórkowych - [m2] rozbieranych nawierzchni, [szt], [m2], [kpl] demontowanych 
elementów małej architektury; 

− dla wywozu gruzu  - [t] oraz [m3]. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).  


