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Oddział Chemioterapii Nowotworów
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WYKŁADZINA PVC    m²

SALA ŁÓŻKOWAB0.037

16.66

WYKŁADZINA PVC    m²

SALA ŁÓŻKOWAB0.066

16.79

PŁYTKI CERAMICZNE    m²

WCB0.036

4.37
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WCB0.065

4.27

WYKŁADZINA PVC    m²

SALA ŁÓŻKOWAB0.062
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WYKŁADZINA PVC    m²

ŚLUZA OSOBOWAB0.032
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WYKŁADZINA PVC    m²

ŚLUZA MATERIAŁOWAB0.033

10.82
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ODTWORZENIE WYKOŃCZENIA

WEDŁUG STANU ISTNIEJĄCEGO
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WYKŁADZINA PVC    m²

POKÓJ ŁÓŻKOWYB0.016

WYKŁADZINA PVC    m²

KOMUIKACJAB0.017

WYKŁADZINA PVC    m²

KOMUIKACJAB0.039

16.61

PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEJ

UMYWALKI

WYKŁADZINA PVC    m²

WCB0.007

4.43

WYKŁADZINA PVC    m²

WCB0.007a

4.69

PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEJ

UMYWALKI

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO

KANAŁU WENTYLACYJNEGO
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istn. sygnalizator do demontażu i ponownego
montażu w nowym miejscu

1 2

S

Legenda:
SYSTEM PRZYZYWOWY

UWAGI
1. Przycisk pociągowy (długość sznurka wynosi 2,5 m) należy
  zainstalować w łazienkach na poziomie ok 2,2 m. Sznurek
  należy dociąć tak, aby jego koniec zwisał 10 cm nad podłogę.
2. Sygnalizator systemu należy montować nad drzwiami toalety na
  wysokości ok 2,4m od strony korytarza.
3. Przycisk kasujący należy montować przy wyjściu z toalety na

wysokości ok 1,1m.

1 2

S

Przycisk wywołania/kasowania

Moduł lampkowy

Terminal pokojowy bez wyświetlacza

Przycisk pociągowy

Gniazdo SM + terminal pacjenta
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RZUT PARTERU - INSTALACJA PRZYZYWOWA

Uwaga: 

Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące,
przeznaczone do zabezpieczenia na czas robót
lub do demontażu oraz ponownego montażu.


