SPIS TRESCI

N =k~

INFORMACUE OGOLNE ...........corveumieemeiesseeeseeesseessseeesssesssssesssssesssssesss st s sssssssss st ssessssenees 4
DANE EWIDENCYUNE ..ottt 4
PODSTAWA OPRACOWANIA ........oooitiiitiiieet ettt 4
CEL1ZAKRES ZAMIERZENIABUDOWLANEGO ........coiiiiiiiiciieeeeeeeeeee s 5
OPISTECHNICZNY ..ottt 6
ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA .......vvvvvtetiteteteteteietete et 6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE ........cotutuititieisisieieisietsttststts sttt sttt 6
2.1 DBMONIAZE ... 6
2.2 TISY KADIOWE ... 6
2.3 Przeciwpozarowy WYRCZNIK PraQU.............coovivirieisisieeieieeeeee e 6
2.4 OChrona PrzeCiwpOraZeniOWa .................c...ceueueieieieiiieieieie et 6
2.5  Instalacja o$wietlenia POUSIAWOWEYO. ..o 7
2.6 Instalacja 0SwWietlenia @WaryjNEgo .............cooveeeeeeeee e 7
2.7 Obwody gniazd WtyKOWYCh SIECI TN=S .............oovoveeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 7
2.8 OChrona PrzeCiwprZEPIECIOWA ..............ccooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
2.9  Instalacje pracujgce W UKIAQZIE IT..............c.ccooveveieeiieiicieiceeeeeeee e 7
2.10 Instalacje wyrownawcze, instalacja OdQroMOWa.................cccevveveeieveeieieeieeieeieieeieeeieenn 9
INSTALACJA OKABLOWANIASTRUKTURALNEGO .........cooviiiiiieeeeeeeeee e 10
3T INSHAIACIA LAN. ... 10
SYSTEM SYGNALIZACJIPOZARU ..o 10
41 ZAIOZENIA ...ttt 10
4.2 InStaAlaCia KabIOWA................c.cooveiiiiiciicieeeeeeee e 10
4.3 MOQUIY STEIUJGCE ... 10
4.4 Matryca Sterowan POZArOWYCH: .............c.cccevveirieieieieieeieteeee et 11
KONTROLADOSTEPU ..ottt 11
5.1 POASIAWOWE ZAIOZENIA ............cooeevieieeiieieie e 11
INSTALACJAPRZYZYWOWA ...ttt 12
6.1 POASIAWOWE ZBIOZENIA ... 12
ZALACZNIK - UPRAWNIENIA| ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA ..................... 13
CZESC RYSUNKOWA ...t 19



STRONA PUSTA



INFORMACJE OGOLNE

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU 510 WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO IM. L. RYDYGIERA NA POTRZEBY SAL PRZESZCZEPOWYCH ODDZIALU
HEMATOLOGII

Lokalizacja obiektu: 87-100 Torun, ul. $w. Jozefa 53-59

Inwestor: Wojewodzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na prace projektowe zawarta z Zamawiajacym,

uzgodniona, z Zamawiajgcym i poszczegoinymi Uzytkownikami, koncepcja funkcjonalna budynku,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z 2019 r. poz.
595),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2016 r. poz. 2218)

Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1975)

Norma PN-ISO 9836:1997

Archiwalna dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego,

Inwentaryzacja instalacyjna,

Wytyczne projektowe otrzymane od Zamawiajacego i Uzytkownika,

Dokumentacja archiwalna budynku,

Ekspertyza budynku z zakresu p.poz.

Obowigzujace normy i przepisy.



3. CEL|ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania projektu technicznego instalaciji elektrycznych obejmuije:

e  Przebudowe instalacji elektrycznych wewnetrznych na obszarze objetym opracowaniem,

e  Przebudowe instalacji sygnalizacji pozaru na obszarze objetym opracowaniem,

e  Przebudowe instalacji kontroli dostepu,

e  Przebudowe instalacji okablowania strukturalnego,

e  Przebudowe instalacji CCTV

e  Przebudowe instalacji przyzywowej

e Demontaz oraz ponowny montaz gto$nikéw DSO podczas prac zwigzanych z budowg sufitow
podwieszanych na obszarze objetym opracowaniem

e Montaz 2 rozdzielnic z transformatorem separacyjnym, zasilajacych pomieszczenia medyczne grupy 2,
wyprowadzenie obwodow

e Montaz rozdzielnicy zasilajacej urzadzenia wentylacji na poziomie dachu, wyprowadzenie obwodow

e Montaz WLZ zasilajacych projektowane rozdzielnice



4. OPIS TECHNICZNY

1 Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Instalacja wewnetrzna - 230/400V, 50Hz, uktad sieciowy TN-S
- 230V, 50Hz, uktad sieciowy IT
- 230V, DC, ukfad sieciowy IT (o$wietlenie awaryjne).

Obiekt zasilany jest z dwdch niezaleznych samoczynnie zataczajacych sie zrodet energii elektrycznej (sie¢ dystrybucyjna
dwustronnie zasilana) oraz agregatu pradotworczego na terenie Szpitala.
W zakresie robdt objetych opracowaniem, w zakresie instalacji zasilania zawarto:
o Budowe WLZ miedzy istniejacq rozdzielnica RGR510.1, a projektowang rozdzielnica SZSW4.1A, z
zastosowaniem przewodu 5xN2XH-O 1x120, dlugos¢ trasy kablowej 260m
e  Budowe WLZ miedzy istniejaca rozdzielnica RGRIT, a proj. Rozdzielnicg RIT1, o diugosci 150m, przewody
typu 3x(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 1x25
e  Budowe WLZ miedzy istniejaca rozdzielnica RGRIT, a proj. Rozdzielnicg RIT2, o diugosci 150m, przewody
typu 3x(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 1x25
o  Budowe WLZ miedzy istniejaca rozdzielnica TRIT0.3, a proj. Rozdzielnicg RIT1, o dtugosci 150m, przewody
typu 3x(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 1x25
o Budowe WLZ miedzy istniejaca rozdzielnica TRIT0.3, a proj. Rozdzielnicg RIT2, o dtugosci 150m, przewody
typu 3x(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 1x25

2 Instalacje elektryczne wewnetrzne
21 Demontaze

Na rzutach instalacji 0znaczono urzadzenia oraz osprzet przeznaczony do zabezpieczenia na czas robot, lub do
demontazu oraz ponownego montazu we wskazanym miejscu. Elementy kolidujgce z projektowang aranzacjg
pomieszczen objetych opracowaniem nalezy zdemontowac oraz zutylizowaé.

2.2 Trasy kablowe

Kable oraz przewody proj. instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w istniejacych otwartych, metalowych korytkach
kablowych podwieszonych do stropu konstrukcyjnego, w przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem podwieszanym.
Koricowe odcinki tras przewodoéw uktada¢ w rurkach ochronnych oraz podtynkowo w obrebie poszczegdinych
pomieszczen.

Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone od tablicy gtéwnej budynku prowadzi¢ miedzy kondygnacjami w
wydzielonych szachtach kablowych, przytwierdzajac je do drabinek kablowych. W miejscach, gdzie przewody narazone
sg na uszkodzenia mechaniczne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi. Przej$cia pomigdzy strefami
wydzielenia pozarowego, w szczegdlnosci we wnekach rozdzielnic, uszczelni¢ pozarowo materiatem o wytrzymatosci
wynikajacej z lokalnych wydzielen pozarowych.

2.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Pozarowe wylaczenie zasilania budynku zgodnie ze stanem istniejacym. Nie przewiduje sie ingerenciji w istniejacy zesp6t
wytacznikéw przeciwpozarowych obiektu.

24 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Instalacja pracujaca w uktadzie TN-S: samoczynne wytaczenie zasilania, potaczenia wyréwnawcze.

Jako $rodek uzupetniajacy przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o znamionowym
pradzie réznicowym rownym 30mA.



Instalacja pracujaca w uktadzie IT: Kontrola stanu izolacji z sygnalizacjg doziemienia oraz samoczynnym wytgczeniem
zasilania.

25 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacja oswietlenia podstawowego zbudowana w oparciu o oprawy ze zrédtami LED.

Sterowanie oprawami bez zasilacza programowalnego DALI tacznikami jednobiegunowymi, grupowymi lub schodowymi
oraz czujnikami ruchu PIR, wg rzutéw instalacji o$wietlenia.

W wybranych pomieszczeniach przewiduje si¢ regulacje strumienia $wietlnego opraw poprzez zastosowanie zasilacza
DALI, podtaczonego przewodem dwuzytowym z przyciskiem monostabilnym lub potencjometrem DALI.

Natezenia o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012.
Zastosowac oprawy LED z certyfikatami CE oraz PZH.

2.6 Instalacja os$wietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami drogi ewakuacji z budynku i niektorych pomieszczen beda oSwietlone za pomocq
opraw awaryjnych ewakuacyjnych. Jako o$wietlenie ewakuacyjne stosowane bedg dedykowane oprawy awaryjne
zasilane z istniejacego systemu centralnej baterii. O$wietlenie awaryjne bedzie obejmowato o$wietlenie ewakuacyjne i
pods$wietlane znaki kierunkowe. O$wietlenie ewakuacyjne bedzie spetniato nastepujace wymagania:

Czas $wiecenia opraw ewakuacyjnych: min. 1 godzina od zaniku napigcia zasilania.

Minimalna $rednia warto$¢ natezenia o$wietlenia liczona wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej: 1Ix.

Natezenie o$wietlenia przy punktach pierwszej pomocy, przyciskach alarmowych i urzadzeniach stuzacych do walki z
pozarem tj. zaworach hydrantowych, bedzie wynosito co najmniej 5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego instalowane w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,
w promieniu 2m mierzonych w poziomie.

Znaki rozmieszczone tak, aby wskazywac¢ najkrétsza droge do wyjscia z budynku.

Kazdy znak ewakuacyjny wyposazony w piktogram informacyjny.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiadac aktualne, wazne Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe.

27 Obwody gniazd wtykowych sieci TN-S
W obwodach gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zastosowa¢ gniazda 16A IP20 lub 16A IP44 (w
zaleznosci od funkcji pomieszczenia) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. Wysoko$¢

zawieszenia gniazd wedtug czesci rysunkowe;.

Nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie nowych obwoddw z nastepujacych rozdzielnic strefowych:
e TNO.1- 3 obwody zasilajace projektowanie myjnie w tazienkach pacjentow
e TKO0.1 -1 obwdd zasilajacy gniazda DATA oraz 1 obwdd zasilajacy sygnalizator gazéw medycznych.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przepigeciowa zostata zaprojektowana w oparciu o ograniczniki klasy 1+2 zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej,
w rozdzielnicy na poziomie dachu, oraz ograniczniki klasy 2 zainstalowane w tablicach oddziatowych.

29 Instalacje pracujace w ukiadzie IT

Urzadzenia elektromedyczne w pomieszczeniach grupy 2 (wg normy PN-HD 60364-7-710:2012) nalezy zasili¢ z
rozdzielnic wyposazonych w moduty zasilajaco-kontrolne dla sieci pracujacych w uktadzie IT.

Moduty zasilajgco-kontrolne sieci IT wyposazy¢ w aparature realizujgcg nastepujace funkcje:
e monitoring stanu izolacji



kontrole obcigzenia i temperatury uzwojen transformatora separacyjnego

lokalizacje doziemien

automatyczne przetaczanie na zasilanie rezerwowe (SZR)

monitorowanie napie¢ w liniach zasilajacych oraz na odptywach

automatyczny powrét do zasilania z linii preferowanej po odzyskaniu napiecia

mozliwo$¢ sterowania recznego z blokada poprzez zatozenie ktddki

przeprowadzanie testéw i wymiana urzadzenia bez przerwy w zasilaniu urzadzeri medycznych poprzez
zastosowanie by-passu.

Rozdzielnice IT nalezy zasila¢ z zespotu UPS-6w. Zestaw baterii UPS wyposazy¢ w bypassy mechaniczne, funkcje EPO
oraz w zdalne panele sygnalizacyjno-kontrolne, zainstalowane w odpowiednich pomieszczeniach zasilanych z UPS-6w.

Dla zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla wybranych pomieszczen zwanych
pomieszczeniami medycznymi grupy 2 stosowane muszg by¢ medyczne transformatory separacyjne tworzace uktad
sieci IT, wraz z urzadzeniami kontrolnymi o duzym stopniu pewnosci i niezawodnosci. Urzadzenia te powinny spetnia¢
wymagania norm PN-HD 60364-7-710, PN-EN 61557-8:2007, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 czes¢ 710).

W zwiazku z powyzszym, pomieszczenia medyczne grupy 2 muszg by¢ zasilane napieciem separowanym, zasilonym
dwoma liniami z uktadem SZR. Podstawowa linia zasilania zasilana bedzie z zasilacza gwarantowanego UPS,
wyposazonego w bypass zewnetrzny reczny serwisowy, z mozliwoscig regulacji czasem przerwy od <0,5s wzwyz.
Rezerwowa linia zasilania zasilana bgdzie z tablicy strefowej TR.

Przyjeto ukiad sieci IT. Kazdy blok funkcjonalny pomieszczen zasilany jest z odrebnego jednofazowego transformatora
medycznego 230/230V o mocy dobranej do odbiornikéw przytaczonych po stronie wtdrnej, w potaczeniu z uktadem
kontrolno-przetaczajacym, z uktadem indywidualne;j lokalizacji obwodu doziemionego i z kasetami sygnalizacyjnymi lub
panelami sygnalizacyjnymi. Kazde pomieszczenie zasilane z sieci IT musi byé wyposazone w kasete lub panel
sygnalizacyjny.

Rozdzielnica w systemie IT musi by¢ wyposazona w modut do ciggtego monitorowania stanu izolacji sieci, pradu
obcigzenia oraz temperatury uzwojen transformatora, 2 napie¢ wejsciowych i 1 wyjsciowego, z uktadem samoczynnego
zatgczenia rezerwy SZR (przetgczanie z przerwa), wyposazony w uklad kontroli stanu pracy SZR. Nalezy zastosowaé
dedykowane do tego celu moduty kontrolno-przetaczajace wyposazone w niezbedny osprzet pomiarowy i sygnalizacyjny,
pochodzace z seryjnej produkcji.

Nalezy zastosowa¢ SZR z elektromechanicznymi elementami przetaczajacymi z napedem silnikowym.
Uktad IT posiada bypass reczny serwisowy SZRa, umozliwiajacy obejscie SZRa z linii podstawowej i rezerwowe;.

Sterownik uktadu IT powinien umozliwia¢ szybkg ocene stanu uktadu IT (SZR, parametry sieci IT i transformatora,
lokalizacje doziemien) za pomoca wySwietlacza graficznego i wskaznikow diodowych stanu linii zasilajgcych,
przecigzenia, przegrzania, przekroczenia rezystancji izolacji, btedéw sterownika i komunikacji.

Sterownik uktadu IT powinien sterowaé i kontrolowa¢ prace uktadu IT, w tym pokazywac na wySwietlaczu komunikaty
tekstowe, okreslajace stan SZR, sieci IT i lokalizacji doziemien. Menu uzytkownika, komunikaty, alarmy muszg by¢
dostepne w jezyku polskim.

Sterownik powinien zapewnia¢ reczne jak i zdalne sterowanie SZR.

System IT wyposazony w min. 12 wej$¢ binarnych do wprowadzenia sygnatéw z UPS i innych urzadzen peryferyjnych,
w celu pokazywania ich standw na wszystkich kasetach w danej sekcji magistrali.

Wymagane parametry transformatoréw medycznych

Nalezy stosowa¢ transformatory spetniajace wymagania dopuszczajace do stosowania w medycznych sieciach IT
potwierdzone $wiadectwem CE, z min. 2 wbudowanymi sondami PTC 120, o parametrach nie gorszych niz:

Moc znamionowa 0Od 3,15 do 10 kVA
Czestotliwo$¢ znamionowa 50...60 Hz
Napiecie znamionowe wejscia 230/400 V
Napigcie znamionowe wyjscia 2301115V

Prad wigczeniowy przy impedancii sieci ok. 0,15 Q <8(12) xIn

Prad uptywu po stronie wtérnej do 500 A




Prad biegu jatowego wejscia io do 3%

Napigcie zwarcia uk do 3%

Klasa temperaturowa T40B

Klasa ochronnosci [, przygotowany do Il

Wymagane parametry kasety kontrolno-sygnalizacyjnej

Dla kazdego z pomieszczen zastosowane bedg osobne kasety sygnalizacyjne, ktdre musza zapewnia¢ zdalng kontrole
ukfadu zasilania IT, bezzwtoczne wy$wietlanie informacji alarmowych. Kaseta sygnalizacyjna zapewnia komunikacje ze
sterownikami uktadow IT.

Kaseta przeznaczona jest do wySwietlania parametréw monitorowanego systemu zasilania w obiektach medycznych w
uktadzie IT (standw pracy, i alarméw) , zgodnie z IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 cze$¢ 710):2002-
1.

Sygnaty awarii lub zagrozen sg emitowane poprzez przetwornik akustyczny, sygnalizacje zmiang koloru zielony-zotty-
czerwony (praca normalna/ostrzezenie/alarm) i komunikat tekstowy. W razie wystapienia kilku alarméw, komunikaty
muszg by¢ wysSwietlane naprzemiennie.

Kaseta wyposazona jest w przycisk testu stanu izolacji oraz klawisze nawigacyjne.
Kaseta umozliwia testowanie podtaczonych rozdzielnic IT.

Kaseta musi mie¢ mozliwo$¢ swobodnego programowania nazw obwodéw, nazw uktadow IT, stanéw alarmowych z UPS
i innych urzadzen peryferyjnych.

Kaseta zapewnia wySwietlanie pradu obcigzenia, potozenia SZR, napiec linii zasilajacych i linii wyj$ciowej SZR,
rezystancji izolacji, alarmow i ostrzezen.

Zasilanie kaset napigciem 24V DC po magistrali systemowej, redundantne.
Kaseta instalowana jest wtynkowo i zlicowana z powierzchnig $ciany.

Menu uzytkownika, komunikaty, alarmy musza by¢ dostepne w jezyku polskim.
Wymagane parametry obudowy rozdzielnicy

Transformator medyczny, modut kontrolno-przetaczajacy, zabezpieczenia odptywéw musza by¢ zainstalowane wspélnie
w metalowej szafie rozdzielczej o klasie ochrony I, z rozdzieleniem przestrzeni transformatora od przestrzeni modutu
kontrolno-przetaczajacego i z chtodzeniem przestrzeni transformatora (dla transformatoréw =6,3 kVA wentylator z filtrem
i termostatem). Lokalizacja szafy musi zapewnia¢ wystarczajacy doptyw powietrza chtodzacego. Ostona przedziatu
transformatora musi by¢ zamocowana w sposob wykluczajacy zdjecie bez uzycia narzedzi i oznaczona ostrzezeniem
przed dotykaniem transformatora.

Wymagane parametry transmisji danych wewnetrznej i zewnetrznej

Wszystkie uktady IT, kasety sygnalizacyjne, konwertery systemowego protokotu komunikacyjnego do protokotu BMS lub
TCP i inne elementy systemu IT, powinny pracowa¢ we wspdlnej magistrali komunikacyjne;.

Wymagania ogéline

Zestawy rozdzielcze muszg by¢ prefabrykowane fabrycznie (nie dopuszcza sie prefabrykacji na budowie), z
zastosowaniem elementéw systemu IT spetniajacych kryteria niezawodnosci SIL2 wg IEC 61508. Urzadzenia powinny
by¢ wyprodukowane, sprawdzone po wbudowaniu, uruchomione i serwisowane przez dostawce posiadajacego
autoryzacje serwisowg producenta zastosowanego systemu sieci IT.

210 Instalacje wyréwnawcze, instalacja odgromowa

W budynku przewidziano system potaczen wyréwnawczych przy stosowaniu centralnej szyny wyréwnawczej,
zamontowanej przy rozdzielnicy gtownej budynku.

Do gtdwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przylaczy¢: szyny PE rozdzielnic, metalowe czesci instalacji wodnej,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacyjnych, instalacji gazéw technologicznych, korytka instalacyjne,
konstrukcje stropdw podwieszanych i inne czesci przewodzace obce. Przytaczy¢ rdéwniez ochronne potgczenia



wyréwnawcze miejscowe, zaciski ochronne gniazd wtykowych, szyny ekwipotencjalne i zaciski ochronne innych
odbiornikow.

Korytka instalacyjne potaczy¢ z szynami PE rozdzielnic stosujac przewody Cu 1x25mmz2. Zapewni¢ ciggtos¢ elektryczng
systemu koryt podwieszanych na catej dtugosci.

W pomieszczeniach medycznych grupy 2 (pomieszczenia zasilane siecig pracujacg w uktadzie IT) zainstalowac szyny
ekwipotencjaine EC i szyny uziemiajace PE, wykona¢ potaczenia wyréwnawcze obcych mas metalowych przez
potaczenie z szyng EC nastepujacych elementow: wyktadzin antyelektrostatycznych, odrzwi, szaf, konstrukcii
metalowych, zlewozmywakdw, metalowych rur instalacji. Pod wyktadzing pétprzewodzacg zainstalowa¢ tasme Cu o
wymiarach 30x0.05mm i potaczy¢ jg z szyng EC. Montazu dokonac zgodnie z instrukcjami producenta wyktadziny.
Przewody PE gniazd wtyczkowych taczy¢ bezposrednio z szyng PE pomieszczenia. Potaczenie pomiedzy szyng EC i
PE oraz pomiedzy szyng PE sali i szyng PE przy tablicy wykonaé przy pomocy przewodu Cu 1x16. Potaczenie pomigdzy
szyng EC i PE wykona¢ jako roztgczne.

W zakresie instalacji odgromowej nalezy przewidzie¢ demontaz istn. Zwoddw poziomych, kolidujacych z projektowanymi
centralami wentylacyjnymi, zmiang lokalizacji jednego masztu o wysoko$ci 5m oraz przytaczenie go do istniejacych
przewoddw odprowadzajacych.

Dobrano poziom ochrony LPS |, zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-EN 62305.

3 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

3.1 Instalacja LAN

W zakresie przebudowy instalacji LAN nalezy przewidzie¢ demontaz gniazd na obszarze objetych opracowaniem
oraz ponowny ich montaz w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej. Przytaczenie projektowanych urzadzen CCTV,
KD oraz gniazd RJ45 nalezy wykonac¢ do istniejacych portow rezerwowych w szafie rack H03/3. Instalacja wykonana w
kategorii 6A.

4 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

41 Zatozenia

Opracowanie przewiduje przebudowe instalacji sygnalizacji pozaru Szpitala (Polon 6000). Z uwagi na zmiany w
zakresie przegréd budowlanych oraz aranzacji obiektu — nalezy przewidzie¢ demontaz oraz ponowny montaz czujnikdw
oraz modutow sterujgcych, pokazanych w czesci rysunkowej opracowania.

Nalezy przewidzie¢ wpiecie w petle dozorowa P41 dodatkowo 2 szt. czujnikéw dymu oraz 2 szt. czujnikéw dymu
ze wskaznikiem zadziatania (nad sufitem podwieszanym).

4.2 Instalacja kablowa
Instalacje kablowa nalezy wykonac:

e petle dozorowe przewodem YnTKSYekw 1x2x1 mm2
e petle z modutami sterujgcymi i monitorujgcymi - HTKSHekw PH90 1x2x1
Wszelkie potaczenia/podigczenia przewodow nalezy wykonaé w urzadzeniach wehodzacych w sktad systemu.

4.3 Moduly sterujace
Moduty sterujace i monitorujgce umieszczone na petli bedg wykorzystywane do sterowania i nadzorowania

urzadzen zwigzanych z ochrong pozarowa. Nalezy przewidzie¢ wpiecie w petle monitorujgco-sterujgacg P67 dodatkowo
2 szt. modutow 4we/dwy w celu pozarowego zwolnienia przejsé, objetych kontrolg dostepu. Nalezy zwolni¢ réwniez
projektowane elektrotrzymacze (2 przejscia).

Wysterowanie projektowanych klap pozarowych z zastosowaniem istniejacego modutu P67/002, sterujacego pracq

stycznika w rozdzielnicy.
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4.4 Matryca sterowan pozarowych:

Uwagi:

0 brak wysterowania pozarowego

Ster.  wysterowanie pozarowe

Wyt zatrzymanie wentylacji

Zamkn. klapy ppoz/drzwi ppoz sterowane zamykane (normalnie otwarte)
zamkniecie klap ppoz po czasie ok. 30 sekund od wytgczenia wentylatoréw

Zwol  dla drzwi z kontrolg dostepu

MATRYCA STEROWAN POZAROWYCH
ALARM 1- ALARM 2-
STOPNIA STOPNIA
Lp. Uwagi Stan Stan
1 2 3 4 5
9 Powiadamianie Istn Urzadzenie 0 Ster.
PSP transmisji alarmu
Wentylacja bytowa | . . P70, PTIAQ -
3 I istniejace  moduty  na 0 Wyt.
- zasilanie .
poziome 2
4 Elektrotrzymacze P67/003a, P67/003b 0 Zwol
5 Zwolnienie kontroli P67/003a, P67/003b, 0 Zwol
dostepu P67/005
5 KONTROLA DOSTEPU
5.1 Podstawowe zatozenia

Dla projektowanej instalacji systemu kontroli dostepu (SKD) zatozono podstawowg funkcjonalno$é
polegajacq na umozliwieniu swobodnego poruszania sie w obszarze kontrolowanym os6b uprawnionych
(posiadajacych wazne i odpowiednio skonfigurowane zblizeniowe karty dostepu) przy jednoczesnym ograniczeniu
dostepu osobom nieposiadajgcym stosownych uprawnien.

Zatozone podstawowe funkcje techniczne, jakie ma spetnia¢ SKD:

e  Zastosowanie dwu i/lub jedno stronnie kontrolowanego przejscia,
o Identyfikacja uprawnien, na podstawie zblizeniowej karty identyfikacyjnej
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o Dla przej$¢ kontrolowanych przez SKD przewidziano zastosowanie elektro zaczepow rewersyjnych zasilanych
napieciem 24Vdc (zwolnione przy braku napiecia zasilajacego),

o  Nieuprawnione lub zbyt diugie otwarcie drzwi przejscia kontrolowanego powinno by¢ lokalnie sygnalizowane
sygnatem dzwigkowym (sygnalizator w czytniku) oraz sygnalizowane i rejestrowane w nadrzednym systemie
zarzadzajacym,

o Drzwi stanowigce przejScia kontrolowane powinny byé zamykane automatycznie (wyposazone w
samozamykacz),

e  Zastosowac system wspdtpracujacy z aparatami domofonowymi lub wideodomofonowymi, podajacymi sygnat
przekaznikowy na kontroler SKD

Nalezy przewidzie¢ montaz 1 szt. dodatkowego kontrolera oraz wpiecie go do magistrali RS485, sterujgcego 2
przejsciami KD. Pozostate przejScia nalezy przytaczy¢ do istniejacych kontrolerdw (KaDe), wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania.

Wybrane przejscia (4 szt.) w obszarze $luz nalezy przytaczy¢ do systemu blokad krzyzowych, nie pozwalajacych
na otwarcie rbwnoczes$nie 2 przejs¢ w obrebie pomieszczenia.

6 INSTALACJA PRZYZYWOWA

6.1 Podstawowe zatozenia

Istniejacy system przyzywowy przeznaczony jest do rozbudowy w projektowanym pomieszczeniu toalety B0.007a .
Nalezy przewidzie¢ dostarczenie oraz montaz 2 przyciskéw pociggowych oraz przycisku wywotania/kasowania. Przyciski
te nalezy przytaczy¢ do istn. Terminala pokojowego w pomieszczeniu.

Ponadto, nalezy przewidzie¢ demontaz i utylizacje 4 szt. gniazd SM i terminali pacjenta w obrebie demontowanych t6zek
pacjentéw. Pozostate elementy instalacji przeznaczone sg do demontazu oraz ponownego montazu w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.
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7

ZALACZNIK - UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

PODLASKA
OKREGOWA
|1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 .

POIIB.KK.7131/014/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tckst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 19046), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ickst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozylywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskic] Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MICHAE NAGORKA
magister inzynier clektrotechniki
urodzony dnia 7 maja 1989 r. w Zambrowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0180/PBE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdzniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 4 L g/ 1

dr inz. Mikolaj Malcsza ....f { fe iy &"’q
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej PO1IB > /C/”//’ )

mer inz. Waldemar Micczystaw Paprocki 4 T 7

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyincj POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionck Komisji Kwalitikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

&

Otrzymuja:

1. Pan Michal Nagérka L9

2. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego N2 N

3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow BuW‘a ;
4 aa
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9]

2)

3)

4
5)

Uprawnicnia budowlane nadane

Panu MICHALOWI NAGORCE
magistrowi inZynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 7 maja 1989 r. w Zambrowie

numer ewidencyjny PDL/0180/PBE/15
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacjc i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczme, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicei trakeyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolgjowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub tcrcnu, w specjalnosci instalacyinej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektrycznych i elektrocnergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i cleklrocnergetycznych,

sprawowania nadzoru autorskicgo,

sprawowania kontroli (cchnicznej utrzymania obiektéw budowlanych w specjalnosei instalacyjnej
w zakresic siccl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z péZniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 7 dnia 11 wrzcénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikofaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Waldemar Micczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-3UJ-HPX%-ZWY *

Pan MICHAt NAGORKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/G176/16

jest cztonkiern Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wyrmagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 14:33:59 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

Zzadnie zart. 781 K.

& 1. Da zachawania elektrmnicznej farmy cxynnaici prawnej wystarcza riozenie aswiadczenia wali w pastaci elektrmnicznej i opatrzenie ga
kwa lifikawanmym padpisem elektranicznym.

§ 2. Dwia dezenie wali lazone w farmie elektronicznej jest mwnawaine zaswiadezeniem wali Zazanym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje papmwnaici danych w ninigjsrym zagwia dezeniu maina sprawdzié 23 pamacg numen wenyfikacyjnega zaéwiadczenia na
stranie Palskigj lzby Inzynieraw Budawnictwa www.piib.arg.pl lub kantaktujzc sig z biurem wiagciwej Ckregawej zby Infyniemw Budawnictwa.
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® POLSKA

\IZBA

%% INZYNIEROW
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze we ryfikacyjry m:

LUB-4YG-KUB-9AN *

Pan tukasz Andrzej Babiloriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0178/07

adres zamieszkania ul. Czwartek 22/24, 20-124 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-07-07 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lu belskiej Okregowej lzby Inzynierdw Bud ownhictwa.

Zgodnie 2art. 7B R.L.

§ 1. Do 2achowvania elektroniane) for mty 22y nnadzr praweng) wystac2a 2oz nie adwiadoenia woll w pastazl elektronikang) | opatizenie go
kwvalfikanvany m podpsem elektronkanym.

§ 2.0dwiaduze nie woli ozone w for mie elektronicane) past rdwvnowvazne 2 cdwiaduze miem woll 2o rem w formie pisemne).

* waeiyfikaze poprawnodzl danyeh w ninig)szym 2adwiadoeniu mozna sprawd2il 23 pomocy numeru weryfikazy jnego 2x¥wiadoenia na
stionle Pokkie) by Ineyniedey Budownictwa s pib.oig.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wiadomee) Okreganve) 2ty Irayniedw
Budowvnictwa.
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LUBE LSKA
OKREGOWA

I z B A . 4
" 5 Lublin, dnia 12 dnia 2006 1.
INZYNIEROW o e

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /49 /06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 wust.1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péén. zm/, art. 13 ust. T pkt. 1 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pozn zm./, oraz § 3ust.l, § 12
pkt. 1i § 24 ust. 1 rozporzad. y z dnia 18 maja 2005 . w sp ielnych funkcji techni w
budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/ wzquku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
W sprawie dzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego / Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz Andrzej BABILONSKI
magister inzynier
urodzony dnia 12 sierpnia 1977 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0213/POOE/06

do projektowania bey ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep i inj yinego
/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania dzielnych funkcji techni 1
w budownictwie stanowi wpis do 1} rejestru Glownego Inspektora Nad: Budowl oraz wpis dna list¢ czlonkéw
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Caiqnek Przewodniczacy
gr in2z. Maria 4051&
Otrzymujg:

.} Pan Lukasz Babilonhski
ul. Czwartek 22/24
20-124 Lublin

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczef
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Andrzej BABILONSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.115 oraz art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnoécia , niniejsze uprawnicnia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania ebiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §
ustawy.

bez ograniczen

Namocy § 3 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
nini¢jsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy
Skiadu gtze jacego OKK.

Vs "
drinz. ): ,o‘ieZW Horyfiski

7
l‘j
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8 CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

L.p. Nr rysunku Tytut
1. E1 RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA
2. E2 RZUT PARTERU - INSTALACJA GNIAZD | WYPUSTOW, INSTALACJA LAN
3. E3 RZUT PARTERU - INSTALACJA DSO
4, E4 RZUT PARTERU - INSTALACJA SSP
5. E5 RZUT PARTERU - INSTALACJE KD ORAZ CCTV
6. E6 RZUT PARTERU - INSTALACJA PRZYZYWOWA
7. E7 RZUT PIWNIC - LOKALIZACJA RGRIT | RGRIT2
8. E8 RZUT DACHU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
9. ES01 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TN0.1 - PROJEKTOWANE OBWODY
10. ES02 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY SZSW4.1A
1. ES03.1 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RIT1 - ARKUSZ 1
12. ES03.2 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RIT1 - ARKUSZ 2
13. ES03.3 WIDOK ROZDZIELNICY RIT1
14. ES04.1 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RIT2 - ARKUSZ 1
15. ES04.2 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RIT2 - ARKUSZ 2
16. ES04.3 WIDOK ROZDZIELNICY RIT2
17. ES05 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TK0.1 - PROJEKTOWANE OBWODY
18. TTO01 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU BLOKADY KRZYZOWEJ
19. 1702 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI KD
20. TT03 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI BMS
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