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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : REMONT POKRYCIA DACHU I ELEWACIJI
BUDYNKU NR 13 (PALACYK) w 49 BLOT

ADRES Kompleks Wojskowy 49 BLOT , JW 1300

OBIEKTU: ul. gen. W. SIKORSKIEGO, PRUSZCZ GDANSKI

NAZWA 22 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

INWESTORA: w MALBORKU

ADRES ul. 17 MARCA 20,

INWESTORA: 82-200 MALBORK

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. 7@[ mgr inZ arch.
Piotr LEWINSKI Juliusz DOWGWILLOWICZ-NOWICK]

ARCHITEKTURA uprawniony do projektowania w specjalnosci uprawniony do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen. architektonicznej bez ograniczep
nrupr.: ABIT-1I- 7131- 56 / 2001. nrupr.: 615/74/Bg /{
1

techn mgr inz.

INSTALACJE : : Lukasz Sitarek

ELEKTRYCZNE BOguSAlaw PLQTN[CKI_ % upr. do projektowania w specjalnosei instalacyjnej

uprawniony do projektowania instafacjt elektrycznych \ jox ocie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

nrupr.: GZ-KZ-7342/11/93 elektroenergetycznych bez ograniczen

nr upr.: KU P/oossfpwomg?;
—

DATA OPRACOWANIA : 28.08.2020 r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

PROJEKTU BUDOWLANEGO
L. Strona tytulowa.
2. Spis zawartosci opracowania.
3. Oswiadczenie zespotu autorskiego ,, Tech — Woj” sp. z 0.0. w Bydgoszczy o wykonaniu prac
projektowych zgodnie z umows.
4, Zalaczniki formalno — prawne projektantéw: kopie uprawnien do projektowania oraz aktualnych

zaswiadczen z odpowiednich izb projektowania.

L. ARCHITEKTURA

5. Opis techniczny

6. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

7. Czgs¢ rysunkowa:
- rzut parteru — Al
- rzut [ pietra — A2
- rzut II pigtra — A3
- przekroj A-A — A4
- naprawa spekan muréw — schemat — AS
- elewacja frontowa — p6inocna — Ab
- elewacja szczytowa — wschodnia — A7
- elewacja tylna — poludniowa — A8
- elewacja szczytowa — zachodnia — A9
- rzut dachu — Al0

1. BRANZA ELEKTRYCZNA

oo

Opis techniczny
9, Informacja BIOZ
10. Czes¢ rysunkowa:

- instalacja odgromowa — El



OSWIADCZENIE

Zespot autorski Przedsigbiorstwa Ustug Inzynierskich Budownictwa , TECH — WOJ” Sp. Z 0.0.
w Bydgoszczy, ul.. Kasztanowa 57 , jako wykonawca:

Projektu budowlanego p.t.: ,Remont pokrycia dachu i elewacji budynku nr 13 (palacyk)
w 49 BLOT w Pruszczu Gdanskim”

na podstawie Umowy Nr 34/FIN/2019 z dnia 23.04.2019 r. o§wiadcza, ze prace projektowe w/w
projektu budowlanego wykonane zostaty zgodnie z w/w umows i sa kompletne z punktu widzenia celdw.

dla ktorych zostaty opracowane i sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Nazwiska i podpisy projektantow: Nazwiska i podpisy sprawdzajacych:
mgr inz. arch. Piot LEWINSKI mgr inz. arch. Juliusz DOWGWILELOWICZ-NOWICKI

tech. Bogustaw PLOTNICKI m mgr inz. Lukasz Sitare@
\ .



 Bydgoszcz, dnia 31.12.2001r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7131-56/2001-
Decyzja Nr 56/01

Na padstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1- aft. .14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r” - Prawo
budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr106 z 2000 r poz. 1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
‘Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r’ Nr 8 poz. 38), po: rozpatrzeniu: wniosku p.Piotra
Lewiriskiego z dnia 10.11.01 AT G M iy, P g

. naddje .

.. Panti Piotrowi _L‘few_iﬁ_fskiemu” faty Bt . | B
S magister.inzynier architekt - . .~~~ = - s e
.'-,"".-- dnia 8 denia 1971 r.w ‘Bydgoszczy S _ W

Uprawnienia budowlane
do’ projektowania w specjalnosci -afclhitek,t‘_én'it_znej ,
- ' . ' bez bgrani‘r'.zeﬁ e ow
TS Uzasadnienie P00 . -

Komisja -'Egzaminaéyjna, '»dzia{ajqca' na’ podstéwri‘e zarzadzenia Nr .319/00 'Wojewody._}..(_ujaw:sko—'
Pomo ki - . i - . - e ¥ - - . - o

- O stwierdzenie przygotowania zawodowego do ‘Peinienia- samodzielnych  funkcji . technicznych - w

budownictwie - uprawnienn budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu’ dzialania,’ na_podstawie -
Ziozonych dokum_ent_éw,._ 2e spelnione zostaly: warunki w zakresiga'-pfzygott_mania zéno'c_iowegc .

uprawnienia budo_wianre, z vyynikiefn_ pozytywnym, nadaia \}v/v_v up

‘Wobec powyzszego orzeklem jak w sentencji.

Od ninigjszej" decyzji sluzy stronie odwotanie do Giawne

Za moim posrednictwemn w terminie 14 r’qd‘d-ma dorgczenia decyzji. e
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Krzysztof LEWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr ABIT-II-7131-56/2001,

jest wpisany na listg cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0148.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0148-5Y5D-6929-YD1F-3A21

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Juliusz DOWGWILLOWICZ-NOWICKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 615/74/Bg,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: KP-0086.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-09-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0086-D1C2-EE76-84D9-EFY1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

KUP-JJW-NA4-JMK *

Pan BOGUStAW PLOTNICKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0038/03

adres zamieszkania ul. 11 LISTOPADA 24/17, 85-643 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

C Yoy /EZ

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa. PFZedsiczhiqr,_,mp
Usiug Inzume et :
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Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-~0054-0007/06

KUPOIIB/KK-0055-0019/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt1 127 ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 j ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZnigjszymi zmianami) oraz § 11 ust 1 pkt 1 w zwiazku z § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kedeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu tukaszowi Piotrowi Sitarek
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 25 maja 1978 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
w rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 2008 r. ~ podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od -
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. '

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacfmj‘k

5 |
Otrzymujg; _ . e mgr inz. Witold Przybylski o
1. Pan tukasz Piotr Sitarek At O RS ey,

ul. Sutkowskiego 22/14 n%_‘"gg\inz Andrzej Mankowski
e ‘-f_‘\

85-655 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

e Inz-Rranciszek Szyplinski
: Przedsis

Ushi~ Inzuminre:

WGOM I8 0:



Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnla 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, Pan tukasz Piotr Sitarek jest uprawniony w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania | sterowania,

sprawdzania projektéw budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego, .

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 w/iw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, z wylgczeniem projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu
obejmujgcych budynki.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HD7-P7G-1M9 *

Pan tukasz Sitarek o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0120/06

adres zamieszkania ul. Sutkowskiego 22/14, 85-655 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

14 Wf{- ﬁ[w

Przedsicbiorstwo
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZY BUDOWLANEJ REMONTU BUDYNKU NR 13
W 49. BLOT PRUSZCZ GDANSKI

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA PROJEKTU.
1.1. Umowa z Inwestorem nr 34/FIN/2019 z dnia 23.04.2019 r.
1.2. Inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku w zakresie niezbednym do
wykonania ww. projektu wykonana w lipcu 2018 r.

2. INWESTOR.
22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.

3. ADRES INWESTYCIJI.
Budynek nr 13 (patacyk) w 49. BLot. Pruszcz Gdanski, Jednostka Wojskowa 1300, ul.
gen. W. Sikorskiego, Pruszcz Gdanski.

4. ZAKRES 1ZALOZENIA ZADANIA REMONTOWEGO.
Niniejsze przedsigwzigcie — remont obiektu obejmuje swym zakresem:
— remont elewacji wraz z naprawa pokrycia dachowego

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Budynek nr 13 zlokalizowany jest na terenie wojskowym zamknietym w zabudowie
wolnostojgcej. Teren wokét budynku plaski, utwardzony. Obshuga komunikacyjna budynku z
istniejacej wewnetrznej sieci drég i placoéw kompleksu. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru — z istniejacej sieci hydrantowej kompleksu.

Zagospodarowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
Przedmiotowy budynek nr 13 w kompleksie 49. BLot. Pruszcz Gdariski charakteryzuja

nastepujace parametry i wlasciwoscei:

Funkcja i podstawowe dane liczbowe budynku:

- przeznaczenie budynku — budynek biurowy (dowoddztwa jednostki wojskowej)

- kategoria zagrozenia ludzi - budynek ZL III

- liczba 0s6b moggcych jednoczesnie przebywaé w budynku - 48

- klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci - budynek sredniowysoki SW

- kubatura — 4.401,00 m®

- powierzchnia zabudowy 37785 m?
- powierzchnia uzytkowa 1.239,13 m*, w tym:
- piwnice - 218,65 m*
- parter - 299,62 m?
- I pigtro - 274,80 m?
- II pigtro - 282,10 m?
- strych - 163,96 m?
- powierzchnia rzutu klatki schodowej centralnej (max) 24,20 m?
- dtugo$¢ budynku 28,96 m
- szeroko$é budynku 17,96 m
- wysokos$¢ budynku 1732 m  (wysokos¢ z iglicg 29,50m)
- okres budowy poczatek XX wieku

Budynek patacowy, 2 kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, podpiwniczony, o
konstrukcji wielobrytowej tradycyjnej murowej, kryty dachem drewnianym wielospadowym
pokrytym dachéwka ceramicznej typu rzymskiego; uktad komunikacyjny bezkorytarzowy z
jedng centralng klatkg schodowa.



Elementy budynku:

- fundamenty i mury piwnic — murowane z cioséw kamiennych, od wewngtrz licowane
ceglyg

- Sciany konstrukeyjne - z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej, otynkowane

- Sciany dzialowe - z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej, otynkowane

- stropy nad piwnicg i parterem - ceramiczne typu Kleina

- stropy nad I i II pigtrem — drewniane, stan dobry

- dach - wigZzba drewniana kryta dachéwka ceramiczna typu ,,rzymska” na warstwie
membrany dachowej; stan wymagajacy przetozenia

- klatka schodowa:
- biegi schodowe i spoczniki betonowe pokryte lastrikiem na belkach stalowych
2-teowych

- kominy wentylacyjne - murowane z cegly ceramicznej pelnej

- posadzki - ceramiczne, lastrico, drewniane, betonowe, pcv

- stolarka okienna - drewniana

- stolarka drzwiowa - drewniana

- tynki i okladziny - tynki wewngtrzne wapienne; oktadziny z glazury w
pomieszczeniach sanitariatow

- rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana

- malowanie - farby emulsyjne i olejne

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- centralnego ogrzewania z sieci miejskie;
- wody zimnej i cieplej z sieci micjskiej

- kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej
- elektryczng 230V

- teletechniczng

- odgromowa

Orzeczenie o stanie technicznym budynku:
Budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym, dlatego mozliwe jest

przeprowadzenie wyszczegdlnionych ponizej projektowanych remontowych robét budowlanych
wchodzacych w zakres niniejszego opracowania.

7. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH.

Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

7.1. Remont elewacji wraz z naprawg pokrycia dachowego:

usunigeie wyszezerbionych i sprochniatych desek zewnetrznego poszycia wiezy
(bezposrednio pod blachg)

demontaz pokrycia z papy asfaltowej nad przybudéwka parteru

demontaz pokrycia z blachy stalowej nad wejsciem bocznym parteru

wykonanie konserwacji metodg nasgczania zywicg akrylowa belek muru pruskiego w
nastepujacych miejscach:

-~ na scianie szczytowej, nad wejsciem bocznym (elewacja pn.-zach.) - wszystkie belki
- naroznej — 2 belki

demontaz (usunigcie) dachéwek na wszystkich potaciach dachu

demontaz rynien i rur spustowych

demontaz obrobek blacharskich: gzymséw, attyk, ozdobnych zwieczen daszkéw i
wiezyczek, pokry¢ daszkéw wykuszy i lukarn, pokrycia wiezy z helmem



Roboty budowlane, montaiowe i wykoviczeniowe.

7.2. Remont elewacji wraz z napraws pokrycia dachowego:
- uzupelnienie desek i belek drewnianych ujetych w punkcie 1
- odtworzenie pokrycia dachowego z papy asfaltowej na podiozu z desek drewnianych (1x
papa podktadowa mocowana do desek oraz 2x papa asfaltowa termozgrzewalna) nad
przybudéwka parteru z zachowaniem parametréw papy wierzchniej odpowiadajgcej
wyrobowi IZOBIT SUPER W PYE250 S56 SBS,
- odtworzenie pokrycia dachowego z blachy stalowej tytanowo-cynkowej patynowanej
QUARTZ ZINC® gr. 0,65 mm nad wejéciem bocznym do parteru
- Tnaprawa spekar i ubytkéw murowych, odtworzenia ozdobnych, betonowych elementéw
attyk i zwieficzen:
- Sciany zewnetrzne
- betonowe filarki okienne
- elementy gzymsow i attyk
(w/w naprawy i uzupelnienia nalezy powierzy¢ firmie wykonawczej
specjalizujacej si¢ w renowacjach obiektéw zabytkowych (w oparciu o ich
technologi¢ i materiaty np. firma ,,LD STATICA™); prace renowacyjne i
odtworzeniowe nalezy prowadzié w oparciu o konsultacje z nadzorem
konserwatorskim),
- ulozenie membrany paroprzepuszczalnej o parametrze przepuszczalnoscei pary 3000
g/m2/24H z wymiang lat i kontratat.
— wykonanie obrébek blacharskich elementéw ujetych w punkcie 6 rozbidrek; zastosowaé
blache tytanowo-cynkowsa patynowang QUARTZ ZINC® gr. 0,65 mm
- ulozenie (przelozenie) istniejacych dachéwek (dachéwka ceramiczna Karamic L-15)na
wszystkich potaciach dachu wraz z wezesniejsza obrébka uszczelniajacg koszy
- montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej] QUARTZ
ZINC® gr. 0,65 mm, w miejscach i o $rednicach rynien i rur demontowanych
- Impregnacja drewnianej wigzby dachowej poddasza $rodkiem »FOBOS M4”, oraz
podiog drewnianych poddasza lakierem trudnozapalnym np. Uniepal Drew Aqua 1-K,
- wykonanie tynkéw wraz z ich malowaniem na $cianach i attykach (np. wg systemu
»HUFGARD OPTOLITH”)* - opisane ponizej

*) Technologia materialéw wg kolejno$ci prac i zadan

1) Przygotowanie podloza muru po usunigciu starych wypraw tynkarskich.

Odstonigte miejscowo powierzchniowo ostabione cegly mogg wymagaé¢ wzmocnienia
przed natozeniem kolejnych warstw. Nalezy zwrécié uwage by preparat wzmacniajgcy nie
hydrofobizowal w takim przypadku podioza. Moze si¢ tez okaza¢ konieczna dezynfekcja
podiozy zaatakowanych przez grzyby i glony widocznych na $cianach np. jako zielone
przebarwienia i nawarstwienia.

a) wzmacnianie podloza
- Optogrunt AquaForte — wodny preparat na bazie poliakrylandéw; bardzo dobra
penetracja i wzmocnienie podioza — wszelkie tynki lub cegla; nie tworzy szczelnego
»filmu”. Zalecane rozproszenie w rozcieficzeniu z wodg 1:1 do maksym. 1:3

b) dezynfekcja korozji biologicznej
Optogrunt Fungith — aktywnie biologiczny preparat do usuwania grzybéw i glonéw

2) Wyprawy tynkarskie.
Przyjeto catkowita wymiane starych tynkéw.



Technologig zapraw (za wyjatkiem tynkéw w miejscach zawilgoconych i zawierajacych
szkodliwe sole budowlane oraz detalu sztukatorskiego) oparto przede wszystkim na bazie wapna
z dodatkiem trassu renskiego, w réznych modyfikacjach, zaleznie od miejsca 1 wymaganych
parametrow zapraw.

Technologia zapraw z dodatkami trassu (pucolan), to historyczne receptury Starozytnych
Rzymian wykorzystujacych ten materiat dwezeénie przy wszystkich swoich obiektach gtéwnie
hydrotechnicznych jak mosty czy akwedukty.

Trass, - tuf wulkaniczny poprawia stabe wiasnosci mechaniczne i odporno$ciowe wapna
w warunkach zewngtrznych; ponadto dzieki aktywnej krzemionce (gtéwny sktadnik trassu)
wigze ,,wolne” tatwo rozpuszczalne wapno (stabilizacja spoiwa) w krzemian, przez co istotnie
zmniejsza ryzyko powstawania biatych wykwitow wapiennych i wielokrotnie zwicksza
odporno$¢ wypraw na wylugowywanie i wymywanie. Zaprawy wapienno - trasowe Wwigzg nie
tylko pod wptywem dwutlenku wegla, ale réwniez wody. Sg wigc historycznie jednymi z
najstarszych spoiw hydraulicznych. Trass — jest lekka porowaty skatq (zastygla lawa) dzieki
czemu - zaprawy wapienno-trassowe — zachowuja doskonala paroprzepuszczalnosé, sa lekkie i
elastyczne. Ponadto zaprawy wapienno-trassowe posiadajg bardzo niski skurcz — prawie 5-
krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych.

Dzigki tym zaletom proponowane produkty spetniaja najwazniejsze aktualne wymagania
konserwatorskie. Sa tez powszechnie polecane do stosowania przy obiektach zabytkowych. W
Polsce sg uzywane od ponad 25 lat.

Ze wzgledu na catkowita wymiane nowe wyprawy powinny by¢ wykonane w ukladzie
trojwarstwowym: obrzutka, podkiad i tynk cienkowarstwowy

a) obrzutka — jako mostek i warstwa sczepna nie moze uszczelniaé podioza i by¢ w petni
przepuszczalna dla wody:
- Optosan HSB - specjalna fabrycznie gotowa zaprawa do obrzutki jako warstwa sczepna
zawierajgca spoiwo odporne na obecnosé soli budowlanych — nie zmniejsza transportu
wody z podtoza; zwykle zaktadana na 50% powierzchni muru na ok, 0,5cm grubosci

b) tynki podkladowe i naprawcze

nowe, zaprawy muszg posiada¢ niski skurcz, dobrg przyczepnos¢ i nie moga by¢ zbyt
mocne W stosunku do starego podtoza. Przyjmuje sie optymalng wytrzymatosé ok. 3,5 do
SN/mm?®. Niezbedne jest tez zachowanie bardzo wysokiej dyfuzyjnosci — zalecany wspolezynnik
paroprzepuszczalnosei u< 15

Fabryczne tynki podkladowe

Optosan TrassPutz (TLM) — lekka, wapienno-trassowa wyprawa do tynkéw podktadowych;
bardzo wysoka paroprzepuszczalnosé i niski skurcz; w kolorze starej bieli; wytrzymatosé ok. 4-
SMPa; szezeg6lnie przy mieszanych lub stabszych podtozach; nadaje si¢ do narzutu recznego i
maszynowego

Alternatywnie:
Optosan RenoPutz — wapienno-trassowy tynk podktadowy zbrojony mikrowtéknami o bardzo
wysokiej elastycznosci i przyczepnosei; przede wszystkim do aplikacji recznej
Alternatywnie tynki przygotowane na placu budowy z uzyciem hydraulicznych
Spoiw z trassem

Optosan TrassKalk — wapno hydrauliczne HL 3,5 do samodziclnego przygotowania wyprawy
tynkarskiej bezpoérednio na placu budowy z wlasnym kruszywem — z reguty w proporcjach
1:2,5 na stabszych podtozach lub TrassKalk 2: TrassZement 0,5: kruszywo 6-7 czesci
objgtosciowo zaleznie od rodzaju i klasy tynku



¢) profile i detal architektoniczny

Dobér odpowiedniego materiatu jest uzalezniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z
reki, prace ciggnigte), ale takze od stanu zachowania detalu. Przy wigkszych ubytkach - zaprawy
uzupetniajgce muszq mieé niski ciezar wlasciwy oraz krétki czas wigzania. Warstwy
wykanczajgce muszg posiadaé nie tylko wiasciwe cechy uzytkowe (fatwa obrébka), ale np.
wyzszg elastycznos¢ i przyczepnosé do starych - czesto pokrytych rysami skurczowymi i
konstrukcyjnymi rysami podtozy

Powyzsze zaprawy mineralne nie nadajg si¢ do napraw i nakladania na elementy
gipsowe!

Prace w technice ciggnionej

- Optosan StuckoGrob — lekka szybkowiazaca zaprawa podktadowa do narzutu przy
wickszych ubytkach 1-5¢cm w jednym cyklu

- Optosan StuckoFein — specjalna drobnoziarnista zaprawa do warstw 2-25mm w
technice ciagnigtej; posiada mikrowtékna oraz wysoka przyczepnos¢ nawet do
pozostatosci starych pokryé¢ dyspersyjnych

- Dodatkowo przy naprawie zachowanych gzymséw przed natozeniem koficowej zaprawy
ciggnionej zalecam natozenie mostka sczepnego ktory scali chtonno$¢ podtoza Optosan
RissGrund

Odlewy
- Optosan StuckoGuss — specjalna, szybkowiazaca gotowa zaprawa mineralna do
odlewéw sztukatorskich; posiada niski skurcz

Detal architektoniczny

- Optosan NSR — specjalna mineralna zaprawa z trassem do uzupelnien "z reki" ubytkow
w detalu (kwiatony, glowice itp.); materiat posiada mikrowlékna oraz optymalna
wytrzymato$¢ dopasowang do stabszego podtoza ok. 5SMPa

Prace uzupelniajace

Zabezpieczenie poziomych wystgpéw muru bez obrébek blacharskich
— Optostop AquaFlex 2K — gotowa dwukomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna na
poziome wystepy muru

alternatywnie:

- Optostop AquaFlex 1K — gotowa jednokomponentowa elastyczna warstwa izolacyjna
na poziome wystepy muru

Scalenie powierzchni elementéw dekoracji
Zabieg przy wystepujgcych rysach skurczowych na dekoracjach

- Optosan RissGrund - silikatowa warstwa posrednia z wypelniaczami o zdolnosciach
przekrywania stabilnych rys skurczowych, mozliwo$é nakladania z pedzla w
trudnodostgpnych miejscach; z mozliwodcig koncowego szlifowania dla uzyskania
gladzi.

d) Tynki nawierzchniowe

Koncowe wyprawy tynkarskie musza posiada¢ odpowiednie cechy uzytkowe jak np.
wysoka przyczepnos¢ oraz technologiczne. Musza przede wszystkim posiada¢ niski skurcz i
wysoka paroprzepuszczalnos¢ — najbardziej optymalny to Sd <0,2 oraz modut elastycznosci E
<7000 lub stosunek wytrzymatosci na sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3; zgodnie z
przyjeta technologia pownno sig zastosowaé tynk koficowy mineralny z dodatkiem trassu i
zbrojony mikrowtdknami,



Dla utatwienia rOwnomiernego zacierania tynku koficowego mozna przed jego
natozeniem zastosowaé dodatkowo mostek sczepny

- Optosan RissGrund - silikatowa warstwa posrednia z wypelniaczami o zdolnosciach
przekrywania stabilnych rys skurczowych, réwniez jako warstwa kontaktowa, mostek
sczepny

- Optosan TrassFeinputz (SHT) — mineralny tynk nawierzchniowy z trassem dostepny w
réznych frakcjach kruszyw (0,5 1 0,6 mm) zawierajacy dodatki mikrowtdkien; bardzo
wysoka paroprzepuszczalno$¢ (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepnos¢ (w tym takze na
stabilne podloza dyspersyjne); do naktadania w warstwie 2-8mm w jednym cyklu
zaleznie od ziarna;

¢) Tynki cokolowe

W zaleznosci od wynikéw ewentualnych ekspertyz — przy »Zdrowym murze” wystarcza
tradycyjne tynki cokotowe, jednak przy obecnosci soli budowlanych konieczne sg
szerokoporowe tynki renowacyjne WTA, jednak pod warunkiem ustalenia przyczyn obecnosci
soli i likwidacji przyczyn ich dostgpu np. przez dodatkowe izolacje lub odwodnienia itp.

Przy obecnosci szkodliwych zwiazkéw soli budowlanych:
- nalezy skué stare tynki w pasie ok. 1m ponad widoczny poziom zawilgocenia

- nalezy poglebié spoiny na ok. 2cm

- nastepnie natozy¢ tynki renowacyijne w kolejnosci i gruboéciach warstw zaleznie od

rodzaju i stopnia stezenia soli

system wypraw zgodny z obowiazujgcg Instrukcja WTA:

- Optosan HSB Haftspritzbewurf — odporna na sole obrzutka w pelni przepuszczalna dla
wody

- Optosan ASP Ausgleichs-Porengrundputz — wyr6wnawczy tynk o wysokiej
porowatogci

- Optosan USP Universal-Sanierputz — hydrofobowy tynk renowacyjny

Tabele ukazujgce uwarunkowanie uktadu tynkow w stosunku do stopnia zasolenia:

Klasyfikacja obcigzenia solami wg WTA 2-9-04

- + - . 0
Rodzaj soli _‘,‘,',_ Zaell Ty S
Azotany (NOy) 0,1 (0,1-03 >03
Siarczany (SO4%) <0,5 0,5-1,5 >1,5
Chlorki (C1 ) <0,2 0,2-0,5 > 0,5

Uklad warstw tynkéw renowacyjnych w zaleznos$ci od stopnia zasolenia

stopien zasolenia uklad warstw grubos¢ [mm]
Wymiana spoin Optosan ASP >20
Obrzutka Optosan HSB
tynk renowacyjny Optosan USP >20
Wymiana spoin Optosan ASP >20

Obrzutka Optosan HSB <5




tynk renowacyjny Optosan USP

ARALNE RELALY Wy 443

Wymiana spoin Optosan ASP
Obrzutka Optosan HSB <5

tynk podktadowy Optosan ASP >10
tynk renowacyjny Optosan USP =15

3) Farby elewacyjne

Wybrana farba musi odpowiada¢ charakterowi budynku, przy jednoczesnym speknieniu
warunku wysokiej paroprzepuszczalnoscei i odpornoscei na agresywne warunki zewnetrzne,
miedzy innymi intensywne deszcze lub korozje biologiczna (otoczenie lasu, parku gte.).
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz w oparciu o Normy w tym takze Instrukcje WTA
zaleca si¢ by posiadaty parametr wzglednej dyfuzji pary wodnej conajmniej Sd<0,2m i
nasigkliwo$¢ (hydrofobowos¢) szczegélnie przy cokole w<0,2kg/m?,

Warunki te spetniajg farby mineralne zolokrzemianowe. Ich zaletg jest bardzo dobra
odporno$¢ na korozje biologiczna (sa wysokoalkaliczne), i wysoka dyfuzyjnosé.

= Optogrunt SiliMal - silikatowy grunt pod farbe silikatowg — wzmacnia powierzchnie i
ujednolica chtonnosé podtoza

— Optomal Silisan Plus — mineralna, jednosktadnikowa, wysokohydrofobowa farba
zolokrzemianowa oparta na mieszaninie wodnego szkla potasowego oraz zolu
krzemionkowego; zgodna z Norma DIN 18363 dla farb silikatowych; zachowuje
charakter i cechy paroprzepuszczalnosci farby silikatowej; jednak dzieki podwéjnemu
mechanizmowi wigzania — chemiczne (sylifikacj a) oraz fizyczne (adhezja) mozna ja
naktfada¢ takze na podtoza organiczne (dyspersyjne). Ze wzgledu na wysoka alkalicznogé
odporna na dziatanie i porastanie grzybéw i glonéw na elewacjach



8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU.

8.1. Przeznaczenie i dane liczbowe budynku:

- przeznaczenie budynku — budynek biurowy (dowoédztwa jednostki wojskowej)
- klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci - budynek Sredniowysoki SW
- kubatura — 4.401,00 m®

- powierzchnia zabudowy 377,85 m?

- powierzchnia uzytkowa 1.239,13 m* , w tym:

- piwnice - 218,65 m’

- parter - 299,62 m?

-1 pietro - 274,80 m?

- II pietro - 282,10 m?

- strych - 163,96 m’

- powierzchnia rzutu klatki schodowej centralnej (max) 24,20 m?
- dtugos¢ budynku 28,96 m

- szeroko$¢ budynku 17,96 m

- wysoko$é budynku 17,32 m (wysokos¢ z iglicg 29,50m)
- okres budowy poczatek XX wieku

8.2. Odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych: brak danych (duza odlegtos¢)

8.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych: nie wystepuja

8.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego: ponizej 500 MJ/m2.
8.5. Przyjeta kategoria zagrozenia ludzi ZL i przewidywana liczba oséb:

- budynek ZL III
- przewidywana liczba 0séb mogacych jednoczesnie przebywaé¢ w czesci budynku
objetej opracowaniem - 48

8.6. Zagrozenie wybuchem pomieszczern oraz przestrzeni zewnetrznveh: nie wystepuje.

8.7. Podzial budynku na strefy pozarowe: budynek stanowi 1 strefe pozarowa..

8.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku:
- klasa odpornosci pozarowej budynku —,,B”

8.9. Warunki ewakuacji:

Budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne. Szerokoéé przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz minimalna szeroko$é drzwi do
pomieszczen w $wietle jest zgodna z wymaganiami i wynosi co najmniej 90cm.

Drogi ewakuacyjne oznaczy¢ zgodnie z PN-jako cze$¢ zadania Inwestycyjnego.

8.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzy tkowych:

Urzadzenia i zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku i instalacji: instalacja
odgromowa.

8.11. Wyposazenie w gasnice:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne wg zasad okreslonych w zatgczniku 14 do
»Instrukeji o ochronie przeciwpozarowej w Resorcie Obrony Narodowe;j” Sygn. Ppoz. 1/2009:

- co najmniej: 3 gadnice proszkowe o masie $rodka gasniczego 2 kg ABC na kazdej
kondygnacji uzytkowej, w sumie 9 gasnic.



Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywaé
cztowiek do najblizszej gasnicy nie moze przekraczaé 30 m. Do gasnicy nalezy zapewni¢ dostep
o szerokosci co najmniej 1 m.

Szczegblowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i Jego rozmieszczenie powinno by¢
ustalone w naleznodci podrgcznego sprzetu dla obiektow wojskowych oraz okreslone w
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

8.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: — z zewnetrznych istniejacych
hydrantéw na terenie kompleksu.

8.14. Drogi pozarowe: — bezposredni dojazd pod budynek z istniejacych drog i placow
wewnetrznych kompleksu przyleglych bezposrednio do budynku.

9. UWAGI

Przedstawione w projekcie materialy ze wskazaniem producenta majg charakter
przyktadowy zgodnie z wymaganiami Prawa Zamdwien Publicznych (Dz. U. RP z 24.08.2017r.
Poz. 1579). W zwigzku z powyzszym wykonawca robét moze zaproponowa¢ wyroby innych
Producentow, niz zostaly podane w projekcie z jednoczesnym zachowaniem odpowiednich
rownowaznych parametréw technicznych dla osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego
ukladu bedgcego przedmiotem opracowania oraz zapewnienia nie gorszych parametréw
technicznych niz zostaly zaprojektowane.

Wszelkie nazwy wiasne znajdujace sic w opisie przedmiotu zaméwienia zostaty
przywotane jedynie przyktadowo i nie mogg by¢ w zaden sposéb traktowane jako rekomendacja
ich nabycia, uzycia czy promocji.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wiedza techniczng, ze sztukg budowlana i
obowiazujgcymi przepisami. Wszystkie zastosowane i wbudowane materialy powinny posiadaé¢
aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz by¢ oznaczone znakiem CE.

mgr inz. arch. Piotr Lewinski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Remont budynku nr 13 (palacyk) w 49 BLOT Pruszcz Gdafski

Jednostka Wojskowa 1300, ul. gen. W. Sikorskiego, Pruszcz
Gdanski

Inwestor:
22 Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ul. 17 Mareca, 82-200 Malbork

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 11260).



1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacii poszczegolnych
rac:

- roboty rozbiérkowe i demontazowe;
- roboty dachowe i dekarskie;

- roboty posadzkarskie;

- roboty tynkarskie i oktadzinowe;

- roboty instalacyjne;

- roboty malarskie;

- inne roboty wykonczeniowe

2. Elementy zagospodarowania dzialki terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na to, ze realizacja prac odbywaé sie bedzie na terenie uzbrojonym
istnieje prawdopodobienstwo zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z tego tytutu.

W fazie realizacji prac nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

Skladowanie materialéw powinno sie odbywaé tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposéb
zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunigciem si¢ stoséw materiatow.
Niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznych.

Przy skladowaniu nalezy zachowaé co najmniej nastepujace minimalne odleglosci:

- 0,75 m — od ogrodzenia i zabudowan:;

- 5 m — od stalego stanowiska pracy;

- 2 m od wykopu i jednoczesnie:

- 0,6 m — od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2 m — migdzy stosami elementéw, a budynkiem, ktéry bedzie w fazie realizacji.

Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywa¢ i przemieszczaé po
budowie w opakowaniach producenta. Prefabrykaty powinny by¢ ukiadane zgodnie z
instrukcjg producenta. Podczas mechanicznego zaladunku lub roztadunku materialow,
przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

Dhugos¢ linii zasilajacej w energie elektryczng wykonana z przewodow ruchomych
nie powinna byé wieksza niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikéw. Ewentualna wysokosé
zawieszenia przewodéw powinna byé taka, by nie utrudniaé prowadzenia robét
budowlanych, transportu i ruchu.

Eksploatowane urzadzenia i instalacje na terenie budowy nalezy poddawac
okresowym ogledzinom, przeglagdom, pomiarom i probom w terminach okreslonych przez
pracownikéw dozoru w instrukcji eksploatacji.

Zaleca si¢ wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej
raz na szes¢ miesigcy oraz po kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce
1 przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;j.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny byé
zabezpieczone przed dostgpem nieupowaznionych o0séb i rozmieszczone na terenie budowy
tak, aby odlegtos¢ od najdalszego urzadzenia zasilajgcego nie przekraczala 50 m.
Podlgczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych mogg si¢ zajmowaé wylacznie osoby



posiadajgce $wiadectwo kwalifikacyjne ,E” — cksploatacja z podaniem wysokosci napiecia
do 1 kV.

Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem  bezpieczefistwa  nalezy
przeprowadza¢ co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla
stanu izolacji i opornos$ci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
1 mechanicznych;

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac;

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno byé, w miar¢ mozliwosci, $wiatlem dziennym.
W razie koniecznosci mogg byé stosowane przenosne zrodla $wiatla sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Do oswietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwigkszonym zagrozeniu
porazeni pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia zrédel $wiatla w zasiegu reki,
powinno si¢ uzywa¢ opraw zasilanych napieciem bezpiecznym (24V) za pomoca
transformatorow  bezpieczeistwa wykonanych w 11 klasie ochronnosci. Stojaki
oswietleniowe moga by¢ zasilane napieciem 380/230 V pod warunkiem, ze:

- Oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktérej moga znajdowaé sie
pracownicy;

- maja zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiagnigtym przez:

a) ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,

b) samoczynne odlaczenie zasilania w okreslonym czasie, gdy warto$¢ tego pradu moze byé
rowna lub wieksza od bezpieczne;.

Ponadto sztuczne Zrédto $wiatla nie moze powodowaé w szczegoblnosci:

- wydhuzonych cieni,

- olénienia wzroku,

- zmiany barwy znakow lub zakiécen odbioru i postrzegania sygnaldéw oraz znkéw
stosowanych transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

3. Informacje dotyczace przewidywanych zagsrozen wystepujacych podczas realizacji
robdét budowlanych, z okreéleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich

wystapienia

Prace na wysokosci

Zagrozenie Skala zagrozenia
niewyposazenie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wysoka
wykonywanych na wysokodci, w sprzet chroniacy przed
upadkiem
nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikow $rednia
sprzetu ochronnego
niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych srednia
niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, $rednia
m.in. nieprowadzenie szkolen




niska $wiadomos¢ zagrozenia

duza

niewlasciwa organizacja pracy

duza

Rusztowania budowlane i drabiny

Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka
zlamanie konczyn Srednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia $rednia
porazenie piorunem srednia
uderzenie w czgsci ciala przedmiotem spadajacym z duza
wyzszych kondygnacji rusztowania

Montaz konstrukeji

Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwos¢ popelnienia bledu wynikajaca z braku Znajomosci wysoka
organizacji montazu
mozliwo$¢ popeienia bledu wynikajaca z braku znajomosci wysoka
cigzaru elementéw konstrukeji
wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie sie do polecen srednia
nadzoru montazu
mozliwos¢  urazéw  zwigzanych  z niewlasciwym Srednia
skiadowaniem elementéw lub ich przemieszczaniem
nieprawidlowe mocowanie podnoszonych elementéw do duza
zawiesi
niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwlaszcza przy duza

racach na wysokosci
prac przy ztych warunkach atmosferycznych du
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi
Zagrozenie Skala zagrozenia
orazenie pradem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym srednia
powstanie pozaru niska

Roboty murowe i tynkarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione wysoka
nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu duza
mozliwos¢ urazéw przy obshudze sprzetu nie posiadajacego wysoka
odpowiednich zabezpieczen czesci ruchomych
zachlapania oczu  rozpryskami wyladowywanej  lub wysoka

przetadowywanej zaprawy




zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka

nieprawidlowo wykonane rusztowania

samowolna likwidacja istniejgcych zabezpieczeni ochronnych wysoka
(demontaz barierek)

wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego duza
nieprzystosowanych

upadek  z  wysokosci  spowodowany  nieprawidlowo duza

wykonanymi  zabezpieczeniami  otworéw w stropach,
demontaz barierek

wychylanie si¢ poza zarys rusztowan bez odpowiednich duza
zabezpieczen przy przejmowaniu materialéw z pojemnikéw
podwyzszanie pomostéw roboczych w sposéb przypadkowy, duza
niezgodny z przepisami
mozliwos¢ poslizgnie¢ i urazéw spowodowana brakiem duza

orzagdku na stanowisku pracy
urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci duza
porazenia pragdem przy niesprawne;j instalacji elektrycznej duza
Roboty malarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych $rednia
stosowanie substancji moggcych spowodowacé alergie srednia
wykonywanie pracy na wysokosci b. wysoka
poslugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami duza
pracujgcymi pod ci$nieniem
niebezpieczenstwo pozaru mata

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy
pracownicy winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac
z uwzglgdnieniem przewidywanych zagrozef, ryzyka zawodowego, zwigzanego
z wykonywana praca na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgeych przed skutkami zagrozen
(kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna). Przed przystapieniem do wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢ przeprowadzony niezaleznie
1 dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegolnych zagrozen i sposobu ich
uniknigcia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robét lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowaé si¢  wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.

a) okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia




Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawowac winien kierownik udowy.
W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsigwzigé wszystkie kroki (sity
i srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujgcy sie w strefie zagrozenia niezwlocznie
winien jg opusci¢. Do czasu usuniecia niebezpieczeristwa nalezy stref¢ zagrozenia wydzieli¢
1 nie pozwoli¢ na wstep 0s6b na jej teren. Zagrozenie winna usung¢ tylko osoba do tego
uprawniona i posiadajgca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadad
stosowne zezwolenie (uprawnienia).

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw  Srodkow ochrony _indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢é wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez
roboczg 1 ochronng wg obowigzujacych tabel i norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowaé
zgodnie z jego przeznaczeniem.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych winno si¢ odbywaé tylko przy
nadzorze majstra budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegolnych
wymagan bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywaé tylko pracownicy majgcy do ich
wykonania  stosowne przygotowanie po$wiadczone odpowiednimi  dokumentami
(certyfikatami, $wiadectwami, itp).

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na
wypadek koniecznosci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien si¢ znajdowac sprzet
tgcznosciowy (np. telefon komérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowaé sie sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z
wodg lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowaé sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.




