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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA
TECH—WOJ "TECH-WOJ" SP.Z 0.0.
o B5-605 BYDGOSZCZ, ULKASZTANOWA 57 TELJFAX +48 52 322 36 07,+48 52 378 50 59, CW 41 50 50
projektant: mgr inz. arch. Piotr Lewinski data, podpis: skala:
REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWACJI uprawniony do projektowania 28.08.2020
BUDYNKU N-R 13 -(PAI'_ACYK) o w specjalnosci architektonicznej / "
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KORTEReKE WEJShawy 98 BT nr upr. ABIT-I-7131-56/2001 ("
adres: w Pruszczu Gdaniskim
sprawdzajacy: mgr inz. arch. data, podpis: nr rysunku:
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY Juliusz Dowgwitlowicz-Nowicki 28.08.2020
uprawniony do projektowania -
wszelkich obiektéw budowlanych Y 1
RZUT PARTERU ) A
tytul rysunku: nr upr 615/74/Bg /\_
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA
TECH-WOJ "TECH-WOJ" SP.Z 0.0.
[ e L 85-605 BYDGOSZCZ, UL KASZTANOWA 57 TELJFAX +48 52 322 36 97,+48 52 378 50 59, CW 41 50 59
REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWACJI B cttary it Bloriaats S |
BUDYNKU NR 13 (PALACYK) . w specjalnosci architektonicznej A B
obiekt: w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdanskim bez ograniczen / 0{; n
kompleks wojskowy 49 BLOT nr upr. ABIT-I-7131-56/2001 i
adres: w Pruszczu Gdanskim
sprawdzajacy: magr inz. arch. data, podpis: nr rysunku:

faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY

tytul ry

RZUT I-go PIETRA

sunku:

Juliusz Dowgwillowicz-Nowicki
uprawniony do projektowania
wszelkich obiektéw budowlanych
bez ograniczen
nr upr 615/74/Bg

28.08.2020
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA

tytul rysunku:

RZUT li-go PIETRA

uprawniony do projektowania
wszelkich obiektow budowlanych
bez ograniczen

nr upr 615/74/Bg

TECH-WOJ "TECH-WOJ" SP.Z 0.0.
> 85605 BYDGOSZCZ, UL KASZTANOWA 57 ,TEL.JFAX +48 52 322 36 97,+48 52 378 50 59, CW 41 50 59
projektant: mgr inZ. arch. Piotr Lewiniski data, podpis: skala:
REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWACJI uprawniony do projektowania 08.2020
BUDYNKU NR 13 (PALACYK) i w specjalnosci architektonicznej 1 - 1 00
obiekt: w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdanskim bez ograniczer n
kompleks wojskawy 48 BLOT nr upr. ABIT1-7131-56/2001
adres: w Pruszczu Gdarniskim = =z )
sprawdzajacy: mgr inz arch. data, podpis: nr rysunku:
faza projektu; PROJEKT BUDOWLANY Juliusz Dowgwittowicz-Nowicki 28.08.2020
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OZNACZENIA:

P

K

LINIA PRZEBIEGU PENIECIA SCIANY
(RYSA, SZCZELINA)

KOTWA (KLAMRA) STALOWA
Z PRETA @ MIN. 6 mm ZE STALI

ZEBROWANEJ A-lll 34GS,
DLUGOSCI 80 - 100 cm

UWAGA WG PRZYJETEGO PROGRAMU

PRAC KONSERWATORSKICH :

CZYNNOSCI PRZY NAPRAWIE MURU:

1.

2.

3.

5.

OCZYSCIC PEKNIECIE NA CALEJ DEUGOSCI.

WYKONAC INIEKCJE SZCZELINY.

PRZYGOTOWAC SPOINY DO OSADZENIA KOTEW
(CO 4-ta) POPRZEZ ICH PRZEZLOBIENIE | ODCZYSZCZENIE.

. OSADZENIE KOTEW W SPOINACH (SYMETRYCZNIE

WZGLEDEM SZCZELINY) - NA ZAPRAWIE CEMENTOWELJ 1:4,
LUB WKLEJENIE NA ZYWICE np. Hilti "HIT HY 50"

UZYPEENIENIE SPOIN ZAPRAWA PO WKLEJENIU KOTEW.

6. KOTWY OSADZAC PO OBU STRONACH MURU.

REKOMENDUJE SIE, NA ETAPIE WYKONAWSTWA | W OPARCIU O DECYZJE INWESTORA, ZASTOSOWANIE
TECHNOLOGII | MATERIALOW FIRMY SPECJALIZUJACEJ SIE W RENOWACJI | NAPRAWACH MUROW
OBIEKTOW ZABYTKOWYCH. np. firma "DSTATICA" (prety "STATI-BAR, masa do wklejania pretéw "STATI-CAL" 0

OSTATECZNEGO DOBORU SREDNIC, DEUGOSCI | ROZSTAWU PRETOW KOTWIACYCH - DOKONAC NA
BUDOWIE, PO WIZJI LOKALNEJ | wg TECHNOLOGII WYKONAWCY.

5

TECH-WOJ

PRZEDSIEBIORSTWO USEUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA

"TECH-WOJ" SP.Z 0.0.

B5-605 BYDGOSZCZ, UL.KASZTANOWA 57 , TELJFAX +48 52 322 36 97,+48 52 378 50 59, CW 41 50 59

oblekt:

A

REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWACJI
BUDYNKU NR 13 (PALACYK)

w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdariskim

adres:

kompleks wojskowy 49 BLOT
w Pruszczu Gdafiskim

projektant: mgr inz. arch. Piotr Lewiriski data, podpis: skala:
uprawnlony do projektowania 28,08.2020
w specjalnoéci architektonicznej
bez ograniczen s / )
nr upr. ABIT-1I-7131-56/2001 A
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. data, podpls: nr rysunku:

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Juliusz Dowgwittowicz-Nowicki 28.08.2020

tytul rysunku:

NAPRAWA SPEKAN MUROW

- SCHEMAT

uprawniony do projektowania
wszelkich oblektéw budowlanych
bez ograniczen

nr upr 615/74/Bg

AS
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belki muru pruskiego

KOLORYSTYKA - OZNACZENIA:

OBROBKI BLACHARSKIE (POSZYCIE WIEZY, DASZKI,
OPIERZENIA, KOSZE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
- BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA "RAL 9007"

DACH GLOWNY - DACHOWKA “RZYMSKA"

GZYMSY, OZDOBNE DETALE, WNEKI | FILARKI OKIENNE
-"CM15 016 3 CDR 1 84" (OPTOLITH)

SCIANY | WYPEENIENIA MURU PRUSKIEGO
- "CM15 197 4 CDR 1 683" (OPTOLITH)

COKOLY
- "CM15 204 3 CDR 1 423%" (OPTOLITH)

DREWNIANE ELEMENTY MURU PRUSKIEGO
- KOLOR CIEMNEGO DREWNA {CIEMNY BRAZ)

- KOMINY - CEGLA KLINKIEROWA

do konserwacii
metodg nasaczania
zywicg akrylowa

WYKAZ NAPRAWY NAJWAZNIEJSZYCH
UBYTKOW | USZKODZEN - OZNACZENIA: i

(219) - NUMER ZDJECIA ILUSTRUJACEGO USZKODZENIE
P3.3.2 - NUMER PUNKTU "TECHNOLOGIA REMONTU..."

L e R i

OSTATECZNY DOBOR TECHNOLOGI! | ZAKRES WYKONANIA
NAPRAW - USTALIC NA BUDOWIE ZE SPECJALISTYCZNA
FIRMA WYKONAWC,

naprawa spekan
beton. filarkow
wg technologii

i materiatow firmy
"LD STATICA"
(Z1, Z2, Z3)

I
LTI

TECH-WOJ

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA

“"TECH-WOQJ" SP.Z O.0.

85-605 BYDGOSZCZ, UL.KASZTANOWA 57 ,TEL.JFAX +48 52 322 36 97,+48 52 378 50 59, CW 41 50 59

i s me i

ELEWACJA FRONTOWA
yrurysunk:  POINOCNA (naprawa ubytkéw)

uprawniony do projektowania
wszelkich obiektéw budowlanych
bez ograniczen

nr upr 615/74/Bg

REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWACJI w projektant: mgr inz. arch. Piotr Lewinski data, podpis: skala:
uprawniony do projektowania 08.2020

BUDYNKU N.R 12 .(PAMCYK) _— w specjalnosci architektonicznej 1 [ 1 0 0

btk w kompleksie wojskowym w Pruszezu Gdarnskim bez ograniczen .
kompleks wojskowy 49 BLOT nr upr. ABIT-11-7131-56/2001 "
adres: w Pruszczu Gdanskim N
sprawdzajacy: mgrini. arch. data, podpis: nrrysunku:

faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY Juliusz Dowgwittowicz-Nowicki 28.08.2020

L.

A6

odtworzenie kuli
zwiericzenia
wg P3.3.2 (218)

odtworzenie kuli
zwiefczenia
wg P3.3.2 (Z219)

odtworzenie kuli
zwienczenia

0 wg P3.3.2 (17
AN\

TECHNOLOGIA REMONTU ELEWAGJI {na przykidzie "HUFGARD OPTOLITH"):

1. WZMACNIANIE PODLOZA - "OptoGrunt AquaForte"
2. DEZYNFEKCJA KOROZJI BIOLOGICZNE. - "Optogrunt Fungith"

3. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ:

3.1 OBRZUTKA - "Optosan HSB"

3.2 TYNK PODKLADOWY | NAPRAWCZY - "Optosan TrassKalk" (PRZYGOTOWANY NA PLACU BUDOWY)

LUB ALTERNATYWNIE - "OptosanTrassPutz TLM"
3.3 NAPRAWA PROFILI | DETALI ARCHITEKTONICZNY CH:

3.3.1 GZYMSY ( PRACE W TECHNOLOGII CIAGNIONEJ) - "Optosan StuckoGrob™ DO UBYTKOW 1-5 cm,

-"Optosan StuckoFein" DO WARSTW 2-25 cm.

PRZED NAPRAWA GZYMSOW - NALEZY NAEOZYC MOSTEK SZCZEPNY - "Optosan RissGrund"
3.3.2 ODLEWY - "Optosan StuckoGuss" (GOTOWA ZAPRAWA DO ODLEWOW SZTUKATORSKICH)
3.3.3 DETAL ARCHITEKTONICZNY - "Optosan NSR" (ZAPRAWA Z TRASSEM DO UZUPEENIEN "Z REKI")

3.4 PRACE UZUPELNIAJACE:

3.4.1 ZABEZPIECZENIE POZIOMYCH WYSTEPOW MURGW (BEZ OBROBEK BLACHARSKICH)
- "Optostop AquaFlex 2K LUB ALTERNATYWNIE - "Optostop AquaFlex 1K" (GOTOWA JEDNO LUE

DWUSKEADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

3.4.2 SCALENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW DEKORAC.JI - "Optosan RissGrund” (SILIKATOWA

WARSTWA POSREDNIA)
4. TYNKI NAWIERGHNIOWE:

- "Optosan TrassFeinputz SHT"
5. TYNK COKOLOWY (TROJWARSTWOWY):
PRZEPUSZCZALNA DLA WODY)

O WYSOKIEJ POROWATOSCI)

4.1, ZASTOSOWAC MOSTEK SZCZEPNY - "Optosan RissGrund”
4.2. TYNK MINERALNY NAWIERZCHNIOWY Z TRASSEM

- "Optosan HSB Haftspritsbewurf" (ODPORNA NA SOLE OBRZUTKA
- "Optosan ASP Ausgleischs-Porengrundputz” (WYROWNAWCZY TYNK

- "Optosan USP Uniwersal-Sanierputz" (HYDROFOBOWY TYNK RENOWACYJNY)

T L e Y Ly L e e ey Yy e ereor

[

|
f
\

13

nprawa spekan $ciany oraz szczeliny "pachwinowej" wiatrolapu
wg technologii i materiatéw firmy "LD STATICA" (Z16)

6. FARBY ELEWACYJNE (FARBY MINERALNE ZOLOKRZEMIANOWE):
6.1 SILIKATOWY GRUNT - "Optogrunt SiliMal"

UWAGA:

ZYWICA AKRYLOWA:

naprawa ubytkow
< gzymsu
™~ _wg P3.3.1 (217)

naprawa spekan betonowych
filarkéw okiennych i pilastra

6.2 FARBA MINERALNA, WYSOKOHYDROFOBOWA - "Optomal Silisan Plus"

1. ELEMENTY DREWNIANE (BELKI) MURU PRUSKIEGO - OSEABIONE
| WYSZCZERBIONE - PODLEGAJA KONSERWAC.JI METODA NASACZANIA

- WSZYSTKIE BELKI W LUKARNIE SZCZYTOWEJ (ELEWACJA ZACHODNIA)
- PRZYOKIENNE (2 szt.) W LUKARNIE NAROZNEJ

2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE MURU PRUSKIEGO - ZAIMPREGNOWAC
ANTYKOROZYJNIE | P.POZ. PREPARATEM "FOBOS M4"

naprawa gzymsu

wg technologii i materiatéw firmy bazy pilastra
"LD STATICA™ (Z4, 25) wg P3.3.1 (26
[ 1

= il I A | L

naprawa spekan §ciany
wa technologii i materiatow
firmy "LD STATICA™ (Z6)




36

KOLORYSTYKA - OZNACZENIA: ¥

OBROBKI BLACHARSKIE (POSZYCIE WIEZY, DASZKI,
OPIERZENIA, KOSZE, RYNNY | RURY SPUSTOWE
- BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA "RAL 9007

DACH GLOWNY - DACHOWKA "RZYMSKA"

KOMINY - CEGLA KLINKIEROWA

111

GZYMSY, OZDOBNE DETALE, WNEKI | FILARKI OKIENNE
-"CM15016 3 CDR 1 843%" (OPTOLITH)

SCIANY | WYPEENIENIA MURU PRUSKIEGO
-"CM15 197 4 CDR 1 68%¢" (OPTOLITH)

COKOLY
- "CM15 204 3 CDR 1 42%¢" (OPTOLITH)

DREWNIANE ELEMENTY MURU PRUSKIEGO
- KOLOR CIEMNEGO DREWNA (CIEMNY BRAZ)

il

g S S0 LT GO ATD TG G0N S0 ST GRS ST I T T O

T P g TG00y U e e T

PG Y T N T,

TECH- WOJ

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA
"TECH-WOQOJ" SP.Z 0.0.

85-605 BYDGOSZCZ, UL.KASZTANOWA 57 ,TELJFAX +48 52 322 36 97,+48 52 378 50 59, CW 41 50 59
REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWACJI projektant: mgr inz. arch. Piotr Lewinski data, podpis: skala:
uprawniony do projektowania 28.08.2020
BUDYNKU NR 13 (PALACYK) - . w specjalnosci architektonicznej - 1 - 1 0 0
ek w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdarskim bez ograniczer: " =
kompleks wojskowy 49 BLOT nr upr. ABIT-11-7131-56/2001
adres: w Pruszczu Gdariskim - N
sprawdzajgcy: mgrinZ. arch. data, podpis: nr rysunku:
faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY Juliusz Dowgwittowicz-Nowicki 28.08.2020
uprawniony do projektowania Y
ELEWACJA SZCZ YT OWA wszelkich obiektéw budowlanych ﬁ/ A7
. P bez ograniczerd
tytul rysunku: WSChOana (naprawa ubytkOW) nr upr 615/74/Bg

TECHNOLOGIA REMONTU ELEWACJI! (na przykidzie "HUFGARD OPTOLITH"):

1. WZMACNIANIE PODLOZA - "OptoGrunt AquaForte”
2. DEZYNFEKCJA KOROZJI BIOLOGICZNEJ - "Optogrunt Fungith”

3. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ:
3.1 OBRZUTKA - "Optosan HSB"
3.2 TYNK PODKELADOWY | NAPRAWGCZY - "Optosan TrassKalk" (PRZYGOTOWANY NA PLACU BUDOWY)
LUB ALTERNATYWNIE - "OptosanTrassPutz TLM"
3.3 NAPRAWA PROFILI | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH:
3.3.1 GZYMSY ( PRACE W TECHNOLOGII CIAGNIONEJ) - "Optosan StuckoGrob” DO UBYTKOW 1-5 cm,
-"Optosan StuckoFein" DO WARSTW 2-25 cm.
PRZED NAPRAWA GZYMSOW - NALEZY NALOZYC MOSTEK SZCZEPNY - “Optosan RissGrund”
3.3.2 ODLEWY - "Optosan StuckoGuss" (GOTOWA ZAPRAWA DO ODLEWOW SZTUKATORSKICH)
3.3.3 DETAL ARCHITEKTONICZNY - "Optosan NSR" (ZAPRAWA Z TRASSEM DO UZUPEENIEN "Z REKI")

3.4 PRACE UZUPELNIAJACE:
3.4.1 ZABEZPIECZENIE POZIOMYCH WYSTEPOW MUROW (BEZ OBROBEK BLACHARSKICH)
- "Optostop AquaFlex 2K LUB ALTERNATYWNIE - "Optostop AquaFlex 1K" (GOTOWA JEDNO LUB
DWUSKLADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA
3.4.2 SCALENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW DEKORAC.I - "Optosan RissGrund” (SILIKATOWA
WARSTWA POSREDNIA)

4. TYNKI NAWIERCHNIOWE:
4.1. ZASTOSOWAC MOSTEK SZCZEPNY - "Optosan RissGrund”
4.2. TYNK MINERALNY NAWIERZCHNIOWY Z TRASSEM - "Optosan TrassFeinputz SHT"

5. TYNK COKOLOWY (TROJWARSTWOWY):
- "Optosan HSB Haftspritsbewurf" (ODPORNA NA SOLE OBRZUTKA PRZEPUSZCZALNA DLA WODY)
- "Optosan ASP Ausgleischs-Porengrundputz" (WYROWNAWCZY TYNK O WYSOKIEJ POROWATOSCI)
- "Optosan USP Uniwersal-Sanierputz” (HYDROFOBOWY TYNK RENOWACYJNY)

6. FARBY ELEWACYJNE (FARBY MINERALNE ZOLOKRZEMIANOWE):
6.1 SILIKATOWY GRUNT - “Optogrunt SiliMal"
6.2 FARBA MINERALNA, WYSOKOHYDROFOBOWA - "Optomal Silisan Plus"

wszystkie belki muru pruskiego
do konserwacji

metody nasaczania

2ywicg akrylowq (214, Z15)
patrz rys. ASu

WYKAZ NAPRAWY NAJWAZNIEJSZYCH
UBYTKOW | USZKODZEN - OZNACZENIA:

(Z19) - NUMER ZDJECIA ILUSTRUJACEGO USZKODZENIE
P3.3.2 - NUMER PUNKTU "TECHNOLOGIA REMONTU..."

OSTATECZNY DOBOR TECHNOLOGII | ZAKRES WYKONANIA
NAPRAW - USTALIC NA BUDOWIE ZE SPECJALISTYCZNA
FIRMA WYKONAWC.

UWAGA;

1. ELEMENTY DREWNIANE (BELKI) MURU PRUSKIEGO - OSLABIONE
| WYSZCZERBIONE - PODLEGAJA KONSERWACJI METODA NASACZANIA
ZYWICA AKRYLOWA:
- WSZYSTKIE BELKI W LUKARNIE SZCZYTOWEJ (ELEWACJA ZACHODNIA)
- PRZYOKIENNE (2 szt.) W LUKARNIE NAROZNEJ

2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE MURU PRUSKIEGO - ZAIMPREGNOWAG
ANTYKOROZYJNIE | P.POZ. PREPARATEM "FOBOS M4"




KOLORYSTYKA - OZNACZENIA:

naprawa ubytkow
gzymsu
wg P3.3.1 (212, Z13)

PRZEDSIEBIORSTWO USEUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA

37

| odtworzebie kuli zwiericzenia ’ TECH-WOJ "TECH-WOJ" SP.Z 0.0.
OBROBKI BLACHARSKIE (POSZYCIE WIEZY, DASZKI, | wg P3.3.2 (Z10) 85-605 BYDGOSZCZ, UL.KASZTANOWA 57 ,TEL.JFAX +48 52 322 36 97,448 52 378 50 59, CW 41 50 59
OPIERZENIA, KOSZE, RY ¥ . =l < s e .
_BLACHA TYTANOWO'?C%?;[I)\?VLAR'?I;?EL;‘?IS'WE ) REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWACJI projektant: mgrinz, arch. Piotr Lewinski data, podpis: skala:
naprawa ubytkow BUDYNKU NR 13 (PALACYK) uprawniony do projektowania 28.,08.2020
detalu i gzymsu o w specjalnosci architektonicznej B
wg P3.3.1, P3.3.3 ks w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdariskim bez ograniczer s
DACH GLOWNY - DACHOWKA "RZYMSKA" P3.4 (Z10) kompleks wojskowy 49 BLOT nr upr. ABIT-1I-7131-56/2001 /
dres: w Pruszczu Gdanskim
naprawa ubytkéw ates u sprawdzajacy: mgrinz. arch. data, podpis: nr rysunku:
bp hisHis okh faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY Juliusz Dowgwittowicz-Nowicki 8.2020
KOMINY - CEGLA KLINKIEROWA sl g Uprevtibnly 0o pipMktovants
wg P3.3.1, P33.3 ELEWACJA TYLNA wszelkich obiektow budowlanych A8
[ (z10) . . bez ograniczeri
S B T Jiuysuns: POtUDNiOWaA (naprawa ubytkow) nr upr 61574/Bg
GZYMSY, OZDOBNE DETALE, WNEKI | FILARKI OKIENNE | I
~ OIS 0163 COR184%" (OPTOLITH) | a | TECHNOLOGIA REMONTU ELEWACJI (na przyktdzie "HUFGARD OPTOLITH"):
\ Oy
| 1. WZMACNIANIE PODLOZA - "OptoGrunt AquaForte"
SCIANY | WYPELNIENIA MURU PRUSKIEGO naprawa ubytkow , \
- “CM15 197 4 CDR 1 683" (OPTOLITH) detald i msu : 2. DEZYNFEKCJA KOROZJI BIOLOGICZNEJ - "Optogrunt Fungith”
gzy =3
wg P3.3.1, P3.3.3 N
P3.4 (28, Z9) //@ /K ) (‘;:J N 3. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ:
COKOLY I Za N = 3.1 OBRZUTKA - "Optosan HSB"
- "CM15 204 3 CDR 1 423" (OPTOLITH) 3.2 TYNK PODKLADOWY | NAPRAWCZY - "Optosan TrassKalk" (PRZYGOTOWANY NA PLACU BUDOWY)
| LUB ALTERNATYWNIE - "OptosanTrassPutz TLM"
| M 3.3 NAPRAWA PROFILI | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH:
DREWNIANE ELEMENTY MURU PRUSKIEGO 3.3.1 GZYMSY ( PRACE W TECHNOLOGII CIAGNICNEJ) - "Optosan StuckoGrob” DO UBYTKOW 1-5 cm,
- KOLOR CIEMNEGO DREWNA (CIEMNY BRAZ) -"Optosan StuckoFein" DO WARSTW 2-25 cm.
PRZED NAPRAWA GZYMSOW - NALEZY NALOZYC MOSTEK SZCZEPNY - "Optosan RissGrund”
3.3.2 ODLEWY - "Optosan StuckoGuss” (GOTOWA ZAPRAWA DO ODLEWOW SZTUKATORSKICH)
3.3.3 DETAL ARCHITEKTONICZNY - "Optosan NSR" (ZAPRAWA Z TRASSEM DO UZUPELNIEN "Z REKI")
3) il i = T e T E =T e 3.4 PRACE UZUPELNIAJACE:

naprawa ubytkow gzymsow
=\ wg P3.3.1 (Z7, Z8, 29)

:

ool LT

3.4.1 ZABEZPIECZENIE POZIOMYCH WYSTEPOW MUROW (BEZ OBROBEK BLACHARSK! CH)
- "Optosiop AquaFlex 2K LUB ALTERNATYWNIE - "Optostop AquaFlex 1K" (GOTOWA JEDNO LUB
DWUSKEADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

3.4.2 SCALENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW DEKORAC.JI - "Optosan RissGrund" (SILIKATOWA

WARSTWA POSREDNIA)

4. TYNKI NAWIERCHNIOWE:
4.1. ZASTOSOWAC MOSTEK SZCZEPNY - "Optosan RissGrund”
4.2. TYNK MINERALNY NAWIERZCHNIOWY Z TRASSEM - "Optosan TrassFeinputz SHT"

5. TYNK COKOLOWY (TROJWARSTWOWY):
- "Optosan HSB Haftspritsbewurf" (ODPORNA NA SOLE OBRZUTKA PRZEPUSZCZALNA DLA WODY)

- "Optosan ASP Ausgleischs-Porengrundputz” (WYROWNAWCZY TYNK O WYSOKIEJ POROWATOSCI)
- "Optosan USP Uniwersal-Sanierputz” (HYDROFOBOWY TYNK RENOWACYJNY)

6. FARBY ELEWACYJNE (FARBY MINERALNE ZOLOKRZEMIANOWE):
6.1 SILIKATOWY GRUNT - "Optogrunt SiliMal"
6.2 FARBA MINERALNA, WYSOKOHYDROFOBOWA - "Optomal Silisan Plus"

UWAGA:

1. ELEMENTY DREWNIANE (BELKI) MURU PRUSKIEGO - OStABIONE
| WYSZCZERBIONE - PODLEGAJA KONSERWACJI METODA NASACZANIA

ZYWICA AKRYLOWA:
- WSZYSTKIE BELKI W LUKARNIE SZCZYTOWEJ (ELEWACJA ZACHODNIA)

- PRZYOKIENNE (2 szt.) W LUKARNIE NAROZNE.J

2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE MURU PRUSKIEGO - ZAIMPREGNOWAG
ANTYKOROZYJNIE | P.POZ. PREPARATEM "FOBOS M4"

WYKAZ NAPRAWY NAJWAZNIEJSZYCH
UBYTKOW | USZKODZEN - OZNACZENIA:

(£19) - NUMER ZDJECIA ILUSTRUJACEGO USZKODZENIE

P3.3.2 - NUMER PUNKTU "TECHNOLOGIA REMONTU..."

OSTATECZNY DOBOR TECHNOLOGI! | ZAKRES WYKONANIA
NAPRAW - USTALIC NA BUDOWIE ZE SPECJALISTYCZNA

FIRMA WYKONAWCZA




PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA
TECH WwOJ "TECH-WOJ" SP.Z 0.0.

KOLORYSTYKA - OZNACZENIA;

i 85-605 BYDGOSZCZ, UL.KASZTANOWA 57 ,TEL./FAX +48 52 322 36 97,+48 52 378 50 58, CW 41 50 58
OBROBKI BLACHARSKIE (POSZYCIE WIEZY, DASZKI, REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWACJI projektant: mgrlni.. arch. Pioll" Lewiﬁsk_i data, podpis: ‘ skala:
OPIERZENIA, KOSZE, RYNNY | RURY SPUSTOWE BUDYNKU NR 13 (PALACYK) uprawnlolny do proaektﬁt\;ama 28.08.2020
. i " " L. w specjalnoéci architektonicznej
BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA "RAL 9007 w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdarskim bez‘:,grjanimﬁ ! 1 2 1 00

obiekt:
R

kompleks wojskowy 49 BLOT =il nr upr. ABIT-11-7131-56/2001

s 5 " " adres: w Pruszczu Gdanskim
DACH GLOWNY - DACHOWKA "RZYMSKA e sprawdzajgcy: mgrini. arch, data, podpis: nr rysunku:

faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY Juliusz Dowgwil!owicz-pricki 28.08.2020

ELEWACJA SZCZYTOWA e @ A9

bez ograniczen

KOMINY - CEGLA KLINKIEROWA H -
wursunke:  ZaChodnia (naprawa ubytkow) nr upr 61574/8g

GZYMSY, OZDOBNE DETALE, WNEK! | FILARKI OKIENNE TECHNOLOGIA REM ELEWACJI kidzie "HUFGARD OPTOLITH"):
-"CM15 016 3 CDR 1 B4%#" (OPTOLITH) . R FEREATEER ¢ :

1. WZMACNIANIE PODLOZA - "OptoGrunt AquaForte"

SCIANY | WYPEENIENIA MURU PRUSKIEGO 2. DEZYNFEKCJA KOROZJI BIOLOGICZNEJ - "Optogrunt Fungith”
- "CM15 197 4 CDR 1 683" (OPTOLITH)

3. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIE:
3.1 OBRZUTKA - "Optosan HSB"
COKOLY 3.2 TYNK PODKEADOWY | NAPRAWCZY - "Optosan TrassKalk" (PRZYGOTOWANY NA PLACU BUDOWY)
-"CM15 204 3 CDR 1 424" (OPTOLITH) LUB ALTERNATYWNIE - "OptosanTrassPutz TLM"
3.3 NAPRAWA PROFIL! | DETALI ARCHITEKTONICZNYCH;
3.3.1 GZYMSY ( PRACE W TECHNOLOGII CIAGNIONE) - "Optosan StuckoGrob” DO UBYTKOW 1-5 cm,
DREWNIANE ELEMENTY MURU PRUSKIEGO -"Optosan StuckoFein" DO WARSTW 2-25 cm.
- KOLOR CIEMNEGO DREWNA (CIEMNY BRAZ) PRZED NAPRAWA GZYMSOW - NALEZY NALOZYC MOSTEK SZCZEPNY - "Optosan RissGrund”
3.3.2 ODLEWY - "Optosan StuckoGuss" (GOTOWA ZAPRAWA DO ODLEWOW SZTUKATORSKICH)
3.3.3 DETAL ARCHITEKTONICZNY - "Optosan NSR" (ZAPRAWA Z TRASSEM DO UZUPELNIEN "Z REKI")

3.4 PRACE UZUPELNIAJACE:
3.4.1 ZABEZPIECZENIE POZIOMYCH WYSTEPOW MUROW (BEZ OBROBEK BLACHARSKICH)
- "Optostop AquaFlex 2K LUB ALTERNATYWNIE - “Optostop AgquaFlex 1K" (GOTOWA JEDNO LUB
DWUSKLADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA
3.4.2 SCALENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW DEKORACJI - "Optosan RissGrund” (SILIKATOWA

wszystkie belki muru |
pruskiego WARSTWA POSREDNIA)

do konserwacji
metodag nasgczania
zywicg akrylowa
(Z14, Z15)

4. TYNKI NAWIERCHNIOWE:
4.1, ZASTOSOWAC MOSTEK SZCZEPNY - "Optosan RissGrund"
4.2. TYNK MINERALNY NAWIERZCHNIOWY Z TRASSEM - "Optosan TrassFeinputz SHT"

5. TYNK COKOLOWY (TROJWARSTWOWY):
- "Optosan HSB Haftspritsbewurf" (ODPORNA NA SOLE OBRZUTKA PRZEPUSZCZALNA DLA WODY)
- "Optosan ASP Ausgleischs-Porengrundputz™ (WYRCOWNAWCZY TYNK O WYSOKIEJ POROWATOSCI)
- "Optosan USP Uniwersal-Sanierputz” (HYDROFOBOWY TYNK RENOWACYJNY)

_ K/l
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6. FARBY ELEWACYJNE (FARBY MINERALNE ZOLOKRZEMIANOWE):
6.1 SILIKATOWY GRUNT - "Optogrunt SiliMal"
6.2 FARBA MINERALNA, WYSOKOHYDROFOBOWA - "Optemal Silisan Plus™

g T BT A R RS AT YO Ol Linte {00 s E et P b e Ve e v L Ty e e T L e ey e T Ve R Ty o] G Py Y Ty UWAGA:

IEH 1. ELEMENTY DREWNIANE (BELKI) MURU PRUSKIEGO - OSLABIONE
| WYSZCZERBIONE - PODLEGAJA KONSERWACJI METODA NASACZANIA
ZYWICA AKRYLOWA;

- WSZYSTKIE BELKI W LUKARNIE SZCZYTOWEJ (ELEWACJA ZACHODNIA)
D D D - PRZYOKIENNE (2 szt.) W LUKARNIE NAROZNEJ
2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE MURU PRUSKIEGO - ZAIMPREGNOWAC
ANTYKOROZYJNIE | P.POZ. PREPARATEM “FOBOS M4"
== R
$

SDTn Lorns ST LI A L S

=
a =
SN WYKAZ NAPRAWY NAJWAZNIEJSZYCH
0 UBYTKOW | USZKODZEN - OZNACZENIA:
{Z19) - NUMER ZDJECIA ILUSTRUJACEGO USZKODZENIE
ggﬁr':;abgﬂzism P3.3.2 - NUMER PUNKTU “TECHNOLOGIA REMONTU..."
(patrz rys. ABu) —
T naprawa spekah Bciany OSTATECZNY DOBOR TECHNOLOGI! | ZAKRES WYKONANIA
wg technologii | materiaiéw NAPRAW - USTALIC NA BUDOWIE ZE SPECJALISTYCZ
firmy "LD STATICA" (Z11) FIRMA WYKONAWCZA

& GAZ




OBIEKT

skala:

1:100

nr rysunku:

REMONT BUDYNKU Nr 13 (PALACYK) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM w PRUSZCZU GDANSKIM
OZNACZENIA
NA RYSUNKAGH Dw Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dp Dp1
DRZWI WEWNETRZNE, PELNE|DRZWI WEWNETRZNE, PELNE|DRZWI WEWNETRZNE, PELNE|DRZWI WEWNETRZNE, PELNE DRZW| WEWNETRZNE, PEENE| DRZWI WEWNETRZNE, PELNE|DRZW| WEWNETRZNE, PELNE
DREWNIANE, 1- SKRZYDLOWE DREWNIANE, 1,5- SKRZYDE. [DREWNIANE, 1,5- SKRZYDL. |DREWNIANE, 1- SKRZYDELOWE|DREWNIANE, 1- SKRZYDEOWE DREWNIANE, 1- SKRZYDEOWE DREWNIANE, 1- SKRZYDLOWE]
RODZAJ NA 3 ZAWIASACH, NA 3 ZAWIASACH, NA 3 ZAWIASACH, NA 3 ZAWIASACH, NA 3 ZAWIASACH, NA 3 ZAWIASAGH, NA 3 ZAWIASACH,
WYROBU KOLCR - BRAZ "DEBOWY" KOLOR - BRAZ "DEBOWY" KOLOR - BRAZ "DEBOWY" KOLOR - BRAZ "DEBOWY" KOLOR - BRAZ "DEBOWY" KOLOR - BRAZ "DEBOWY"  |KOLOR - BRAZ "DEBOWY"
DRZWIP.POZ. WKL. EIS 30  |DRZWI P.POZ. WKL. EIS30  |DRZWIP.POZ WKL. EIS 30 [DRZWIP.POZ. WKL EIS30 |DRZWIP.POZ WKL EIS30 |DRZWIP.POZ WKL EIS 30 |DRZWI P.POZ. W KL. EIS 30
S 150
;V
20 8 100 95
e R o £ ST —— i P18y 100
2 === :g_i e T 1 % &
SCHEMAT (. ’ 28 ol SEISI= | N_S.g( J Q.S.g' (] T ‘
§| 8& H N 552 S g5 2 N x b5 4K
SIS HE= 888 38 5| |
=UgIg| | | #ETI5) | 1UUJ | |
ok o s 110 155 150 100 95 100 100
MURU
[om] H 210 270 240 210 210 210 205
SPOSOB OTWIERANIA L P L L P L P L P L P L P
PARTER = - - 2 “ . 1 1 . - . - -
| PIETRO - 1 . . e 1 - - 2 < " - - -
ILOSC
SZTUK Il PIETRO - % < . - - - - - . - - 1 1
RAZEM - 1 - 2 - 1 1 1 2 - - 1 1 1
OGOLEM 1 2 1 2 2 1 2
UWAGI - DRZWI WYKONAC NA WZOR | - DRZWI WYKONAC NA WZOR | - DRZWI WYKONAG NA WZOR | - DRZWI WYKONAG NA WZOR | - DRZWI WYKONAG NA WZOR | - DRZWI MONTOWAE W PROJ. - DRZWI MONTOWAG W
DEMONTOWANYGCH DRZWI | DEMONTOWANYCH DRZWI | DEMONTOWANYCH DRZWI | DEMONTOWANYCHDRZWI | DEMONTOWANYCH DRZWI | SCIANIE REI 60 (WYDZIEL. | OTWORACH PO DRZWIACH
OZDOBNYCH ZACHOWUJAC| OZDOBNYCH, OZDOBNYCH, OZDOBNYCH, OZDOBNYCH, KLATKE SCHODOWA OD DEMONTOWANYCH
"RYSUNEK" 1-SKRZYDL. - NALEZY ODTWORZY( - NALEZY ODTWORZYC - NALEZY ODTWORZY( - NALEZY ODTWORZYC ZEJSCIA DO PIWNICY
DRZWI NA KONDYGNACJI OZDOBNA OSCIEZNICE OZDOBNA OSCIEZNICE 0ZDOBNA OSCIEZNICE OZDOBNA OSCIEZNICE
- DRZWI MONTOWAC W PROJ{ "OBEJMUJACA", "OBEJMUJACA", "OBEJMUJACA", "OBEJMUJACA",
SCIANIE REI 60 (WYDZIEL. |- SKRZYDLO 1-SZEJ - SKRZYDLO 1-8ZEJ - DRZWI MONTOWAG W - DRZWI MONTOWAG W
KLATKE SCHODOWA KOLEJNOSCI OTWIERANIA | KOLEJNOSCI OTWIERANIA | OTWORZE PO DRZWIACH OTWORZE PO DRZWIACH
O SZEROKOSCI PRZEJSCIA | O SZEROKOSCI PRZEJSCIA | DEMONTOWANYCH DEMONTOWANYCH
MIN. 90 cm MIN. 90 cm
OZNACZENIA N
NA RYSUNKACH P UWAGL:
NSWIETLE DREWNIANE, -
RODZAJ nggﬁ‘f"awg:é%m 1. NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW W $WIETLE MURU NA BUDOWIE
WYROBU (JAK DRZWI PONIZEJ) PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA DRZWI | OKIEN. _
2. WSZYSTKIE DRZWI UJETE W ZESTAWIENIU - WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE.
194 3. WYMIANA ISTNIEJACYCH DRZWI OZDOBNYCH - JEST PODYKTOWANA KONIECZNOSCIA
g N WYDZIELENIA P.POZ. KLATKI SCHODOWEJ JAKO DROGI EWAKUACJI. W ZWIAZKU Z ZABYTKOWYM
| j CHARAKTEREM OBIEKTU, ORAZ PRZYJETYM PROGRAMEM PRAC KONSERWATORSKICH - NALEZY
— iL DRZW| PROJEKTOWANE WYKONAC Z MAKSYMALNYM ZACHOWANIEM CHARAKTERU | DETALU
SCHEMAT DEMONTOWANYCH DRZWI ISTNIEJACYCH. REKOMENDUJE SIE PRODUCENTA W/W DRZWI
WYSPECJALIZOWANEGO W WYPOSAZANIU OBIEKTOW ZABYTKOWYCH (np. FIRMA "SOSNOWICZ").
WSZELKIE DETALE | KOLORYSTYKE NALEZY KONSULTOWAG Z NADZOREM KONSERWATORSKIM
(PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA).
4. WSZYSTKIE PROJEKTOWANE DRZWI, OKNA | NASWIETLA MUSZA POSIADAC WYMAGANE ATESTY.
WYMIARY s 194
W SWIETLE
MURU
[em] H 112
PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA
PARTER 2 TECH-WOJ "TECH-WOJ" SP.Z 0.0.
lSLZ?‘?J?( Il PIETRO . f T e S T 85-605 BYDGOSZCZ, UL KASZTANOWA 57 , TELJFAX +48 52 322 36 07,+48 52 378 50 59, CW 41 50 50
REMONT POKRYCIA DACHU | ELEWAC.I [REJp SRt gt arch. Pl Liwital oo o
OGOLEM 2 BUkDYNI'I(Uk N_R 13 _(P:LACYK)P ikl wrspecjaln{ni(; ::«::'leltektonicznej 3
; w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdanskim b niczefi \
UWAGI - NASWIETLA MONTOWAC oblekt T o n:z:Er;slﬁ-naMsrzom /
W OTWORACH PO DEMON- dres: it el
TOWANYCH ISTNIEJACYCH nee: sprawdzajacy: mgr inz, arch, dats, podpls:
NASWIETLACH faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY Julil.Ilsz Dgwgwljlh;:lcz-N;)Mckl 28.08.2020
uprawnion ‘0 projextowania
(NAD DRZWIAMI W SKRZYD- ZESTAWIE NIE wszelkich :blektéw budowlanych

tACH HOLU WEJSCIOWEGO)

tytut rysunku; DRZWl I OKIEN

bez ograniczei
nr upr 615/74/Bg
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A10
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; CERAMICZNA CERAMICZNA

I

| l

! = =

[

L] . E 'l v e o
ZAKRES REMONTU DACHU - NA RZUCIE PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA
ZAZNACZONO WSZYSTKIE ELEMENTY DACHU TECH-WOJ "TECH-WOJ" SP.Z 0.0.
PRZEZNACZONE DO REMONTU: UL 85-605 BYDGOSZCZ, UL.KASZTANOWA 57 TEL.JFAX +48 52 322 36 97,+48 52 378 50 59, CW 41 50 59
REMONT PORRYCIA DACHU | ELEWACJI projektant: mgr inz. arch. Piotr Lewinski data, podpis: skala:

- DACH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
- DACH KRYTY PAPA ASFALTOWA

obiekt:

adres:

BUDYNKU NR 13 (PALACYK)
w kompleksie wojskowym
w Pruszczu Gdanskim

kompleks wojskowy 49 BLOT
w Pruszczu Gdarniskim

uprawniony do projektowania

w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr upr. ABIT4I-7131-56/2001

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

tytul rysunku:

RZUT DACHU

sprawdzajacy: mgr inz. arch,

Juliusz Dowgwittowicz-Nowicki
uprawniony do projektowania
wszelkich obiektéw budowlanych
bez ograniczer
nr upr 615/74/Bg

data, podpis:

28.08.2020

nr rysunku:

A10




—

ah N

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI ELEKTRYCZNEJ

Strona tytulowa

Spis zawartosci czesci elektrycznej

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Rysunki

El

Instalacja odgromowa

str.

str.

str.

str,

w N

%



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji odgro-
mowe] budynku sztabowym nr 13 (patacyk) w kompleksie wojskowym w
Pruszczu Gdanskim.

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa 34/FIN/2019 z dnia 23.04.2019r.
- projekty branzowe
- inwentaryzacja stanu istniejacego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt swoim zakresem obejmuje instalacje odgromows

3. INSTALACJA ODGROMOWA

Zastosowano klasyczng metode oparta na wykorzystaniu zwodéw po-
ziomych niskich na dachu oraz zwodéw pionowych chroniacych wystajace
czesci dachu jak kominy, wentylatory itp. Przewody odprowadzajace pro-
wadzone beda po $cianie budynku pod warstwa ocieplenia i potaczone be-
da z uziomem otokowym. Do prowadzenia instalacji odgromowej mozna
wykorzystac naturalne metalowe elementy konstrukeji i elewacji budynku.

Istniejacy uziom otokowy zostanie polaczony z instalacja odgromowa
poprzez zlacza kontrolno-pomiarowe zlokalizowane w elewacji budynku we
wnekach na wysokosci 0,6 m od powierzchni gruntu. Wneki wykonczyé
drzwiczkami o wymiarach 20x25 cm wykonanymi ze stali nierdzewne (np.
typu 96800303 firmy ELKO-BIS).

Opornosc istniejacego uziemienia budynku, ze wzgledu na ochrone
odgromowa powinna wynosi¢ Rz <10 Ohm.

Poszczegblne elementy instalacji wykonaé ponizszymi materiatami:
- zwody poziome instalacji odgromowej - drut stalowy ocynkowany ty-
pu FeZn fi 8 mm prowadzony na dachu.
- zwody poziome instalacji odgromowej - drut stalowy ocynkowany ty-
pu FeZn fi 8 mm prowadzony na kominach.



zwody pionowe instalacji odgromowej - drut stalowy ocynkowany ty-
pu FeZn fi 8 mm prowadzony na wiezyczkach i murkach ozdobnych
(wyprowadzony 0,5 m ponad element chroniony).

zwody pionowe instalacji odgromowej - drut stalowy ocynkowany ty-
pu FeZn fi 8 mm do iglicy (podiaczenie do metalowej konstrukcji
lampy przeszkodowej).

przewod odprowadzajacy - bednarka typu FeZn 30x4 mm prowa-
dzona w bruzdzie, w Scianie, w warstwie mineralnej, pod tynkiem.

10. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normami branzowymi zawar-
tymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie” Dziennik Ustaw nr 75/2002r.
Instalacje odgromowa wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 62305
Ochrona odgromowa, norma PN-EN 62561 Elementy urzadzenia pio-
runochronnego (LPSC) oraz normg PN-IEC 60364-4-443:1999 Insta-
lacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepie-
ciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowy-
mi.

Roboty nalezy powierzy¢ firmie, ktéra dysponuje pracownikami po-
siadajacymi odpowiednie doswiadczenie oraz aktualne uprawnienia
do wykonania robét instalacyjno — montazowych elektrycznych.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary instalacji odgromwej i
sporzadzi¢ protokét pomiarow.

Wszystkie materialy przyjete w niniejszym opracowaniu nalezy trak-
towac jako przyktadowe. W przypadku zamiany, stosowac aparaty i
urzadzenia o tym samym standardzie i parametrach. Uszczegotowie-
nie rodzaju materiatéw nastapi na etapie wykonawstwa za zgoda in-
spektora nadzoru.

Opracowat:

Bogustaw Plotnicki @M
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: .,Rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W zwiazku z powyz-
szym przed przystapieniem do robét wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowia-
zany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia, a
takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy
lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.
W projektowanym obiekcie wystepuja elementy robot elektrycznych zwigzanych z wyko-
naniem instalacji odgromowe;.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:
- zakres przeszkolenia zatogi,
- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie nie-
bezpiecznymi,
- prawidlowg organizacj¢ budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunika-
¢ji umozliwiajgcej szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowanie stref zagroze-
nia,
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Wszystkie  roboty instalacyjno-montazowe  nalezy  prowadzi¢  zgodnie
z obowigzujacymi  warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz.,
a w szczegdlnosci:
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.051996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285),
- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169,
poz. 1650,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami, Dz. U. 109 z 12 maja 2004r),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
121, poz. 1138),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 77,
poz. 492),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62, poz. 288).

Opracowat:

M\
Bogustaw Plotnicki m
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Zwdd godlaczony do stalowego masztu lampy przeszkodowej

- 2L ACZE KONTROLO POMIAROWE

]GL DRUTU FEZN F1 8 MM O WYSOKOSCI 0,5 M.

UWAGI:

1. ZALOZONO KLASE Il LPS.

2. ZWODY POZIOME INSTALACI ODGROMOWEJ - DRUT
STALOWY OCYNKOWANY TYPU FEZN FI 8 MM PROWADZONY
NA DACHU.

3. ZWODY POZIOME INSTALACII ODGROMOWE] - DRUT
STALOWY OCYNKOWANY TYPU FEZN FI 8 MM PROWADZONY
NA KOMINACH.

4, ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWE] - DRUT
STALOWY OCYNKOWANY TYPU FEZN FI § MM PROWADZONY
NA WIEZYCZKACH I MURKACH OZDOBNYCH (WYPROWADZONY
0,5 M PONAD ELEMENT CHRONIONY).

5. ZWODY PIONOWE INSTALACJI ODGROMOWEIJ - DRUT
STALOWY OCYNKOWANY TYPU FEZN FI 8 MM DO IGLICY
(PODLACZENIE DO METALOWEJ KONSTRUKCJI LAMPY
PRZESZKODOWEJ).

6. PRZEWOD ODPROWADZAJACY - BEDNARKA TYPU FEZN 30X4
MM PROWADZONA W BRUZDZIE, W SCIANIE, W WARSTWIE
MINERALNEJ, POD TYNKIEM.

7. NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC METALICZNA ELEMENTOW
INSTALACII PRZEWODOW ODPROWADZAJACYCH ORAZ
INSTALACJI ODGROMOWA ZGODNIE Z NORMA PN-EN 62305
ORAZ EN 50164.

8. ELEMENTY LACZACE ORAZ MOCUJACE INSTALACII
ODGROMOWE] WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z NORMA
MATERIALOWA EN 50164.

9. POLACZENIE UZIOMU OTOKOWEGO Z INSTALACIA
ODGROMOWA WYKONAC NALEZY PRZY POMOCY ZLACZ
KONTROLNO — POMIAROWYCH ZLOKALIZOWANYCH W
WNEKACH W ELEWACJI BUDYNKU NA POZIOMIE 0,8 M OD
POWIERZCHNI GRUNTU.

10. WNEKI WYKONCZYC DRZWICZKAMI O WYMIARACH 20X25
CM WYKONANYMI ZE STALI NIERDZEWNE.

11. WYMAGANA REZYSTANCIA UZIEMIENIA R-10 OHM.

-]

TECH-WOJ

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG INZYNIERSKICH BUDOWNICTWA

"TECH-WQJ" SP.Z 0.0.

865-605 BYDGOSZCZ, ULKASZTANOWA 57 , TEL./FAX +48 52 322 36 97,+48 52 378 50 59, CW 41 50 59

obiekt:

REMONT BUDYNKU NR 13 (PALACYK)
w kompleksie wojskowym
w Pruszczu Gdanskim

projektant: techn. BOGUSLAW PLOTNICK) data, pedpis: skala:
uprawniony do projektowania 28.08.2020
instalacji elektrycznych
w budynkach do 1000 m3

adres:

kompleks wojskowy 49 BLOT
w Pruszczu Gdariskim

nr upr.: GP-KZ-7342111/93 i

sprawdzajacy: mgr inz. LUKASZ SITAREK data, podpis: nr rysunku:
faza projektu:  PROJEKT BUDOWLANY uprawniony do projektowania w 28.08.2020
specjalnosci instalacyjnej w zakresie /G-
INSTALACJA sieci, instalacji | urzadzen elektrycznychds——= 6
ielektroenergetycznych bez ogranicz{
it ysunke:  ODGROMOWA nr upr.: KUP/00BB/PWOE/06 )
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