
   
                                                                                                                          
 
 

 

 

 

Dostawa dygestorium w celu realizacji projektu: Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych 
Gminy Gniezno w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 
nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 
8.1.2.Kształcenie ogólne. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestorium w celu realizacji projektu: Wyższa jakość 
kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem i wniesieniem 
sprzętu do Szkoły Podstawowej w Szczytnikach Duchownych. Oferowany sprzęt musi być 
fabrycznie nowy, wcześniej nieużywany.  

3. Szczegółowy opis: 
 dygestorium szkolne nie wymagające podłączania do wentylacji oraz wykonania w 

pomieszczeniu przyłączy dopływu wody i odpływu ścieków; 
 wentylacja komory przez wyciąg mechaniczny z systemem filtracji; 
 dopływ wody i odpływ umieszczony w szafce: zbiornik na czystą wodę z pompą oraz zbiornik 

na ścieki; 
 komora dygestorium z bokami i tylną ścianą przeszklonymi (szkło bezpieczne) od przodu 

zamykana oknem przesuwnym góra/dół umieszczonym na przeciwwagach oraz 
zabezpieczeniem przed niekontrolowanym spadkiem; 

 dygestorium mobilne  
 kolorystyka frontu do wyboru przez Zamawiającego 

WYPOSAŻENIE:  

 blat płytki ceramiczne lub lita ceramika techniczna (LCT) 
 zlewik ceramiczny  
 bateria laboratoryjna umieszczona na blacie 
 oświetlenie LED IP-65 
 wyciąg mechaniczny z systemem filtracji 
 2 komplety filtrów 
 czujnik kontroli przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną 
 zbiornik na czystą wodę z pompą, zbiornik na ścieki 
 dolny panel - 1 gniazdo el. 230V/16A IP-54, wyłączniki oświetlenia, wentylatora i pompy 
 instalacja gazu (propan-butan) 
 kamera Wi-Fi bezprzewodowa z interfejsem umieszczona w komorze - sterowanie kamerą 

przez komputer 
 sterowanie wyciągiem zdalnie za pomocą pilota 

 

 

 

 


