INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Wewng¢trzna linia zasilajaca
2. Rozdzielnica elektryczna RG
3. Instalacje o$wietlenia, gniazd wtykowych,

1. WEWNETRZNE LINIA ZASILAJACA
1.1. WLZ — wewnegtrzne linie zasilajace
1.1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajacych. Specyfikacja Techniczna
jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych robét. Okreslenia
podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednio normami i ST.

1.1.2. Materialy
Materialy do wykonania wlz okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie za§wiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyskac akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
taki dokument na zyczenie inwestora.
Do wykonania wlz nalezy uzy¢ kabli pieciozytowych z zytami miedzianymi o przekroju zyty
zgodnym z rysunkami technicznymi o izolacji i powtoce polwinitowej spetniajagcych wymagania
PN-76/E-90301. Do taczenia i zakonczenia kabla nalezy stosowa¢ osprzet kablowy spetniajacy
wymagania PN i okreslony w projekcie. Dopuszcza si¢ stosowanie innego osprzg¢tu pod warunkiem
uzgodnienia z inwestorem.

1.1.3. Technologia i wymagania montazu
1.1.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych
1 pionowych.

1.1.3.2.Kucie bruzd

a) bruzdy nalezy dostosowa¢ do S$rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku,

b) przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna
by¢ taka, aby odst¢py miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,

c) przewody zaleca si¢ uktadac¢ jednowarstwowo,

d) zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatlowych w spos6b ostabiajacy ich
konstrukcje,

e) zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.
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1.1.3.3. Uktadanie wlz

a) kabel wprowadzony do wylacznika gtéwnego oraz rozdzielni giéwnej powinien miec
nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢
nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

b) zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne,

¢) podtoze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gladkie,

d) zabrania si¢ uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi w
ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur,

e) kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura kabla jest nizsza niz O stopni,

f) dopuszcza si¢ ukladanie kabla w temperaturze nizszej niz —10 stopni pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby
w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalne;j.

1.1.3.4. Proby montazowe
Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgloszeniem
do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. W zakresie tych préb
wchodzg nastepujace czynnosci:
a) sprawdzenie trasy wlz,
b) sprawdzenie cigglosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
c) pomiar rezystancji izolacji,
d) préba napigciowa izolacji.

1.1.4. Odbidr robét
1.1.4.1. Odbi6r czgsciowy

Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ odbiory elementéw wykonanych robét
przewidzianych do zakrycia. Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakryci
podlega utozony kabel przed jego zatynkowaniem.

1.1.4.2. Odbiér koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢:
a) aktualng dokumentacje powykonawcza,
b) protokéty préb montazowych,
¢) oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci wlz do eksploatacji.

2. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RG

2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic, tablic elektrycznych, zwanych
dalej urzadzeniami dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami 1 zwartymi w niniejszym rozdziale. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych roboét. Okreslenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

Zakres rob6t objetych ST dotyczy montazu:

a) rozdzielnica RG,

2.2. Materiaty
Materiaty do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje
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inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie inwestora.
Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowa¢ urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace,
posiadajace znak bezpieczenstwa ,,B”.
Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewngtrzne polgczenia
ochronne.

2.3. Technologia i wymagania montazu
2.3.1. Wymagania og6lne dotyczace montazu

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przekrecanych, nalezy konstrukcje te mocowac
do podioza w sposéb podany w dokumentacji.
Niezbedne przepusty 1 kotwy do mocowania oston przewodoéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca
sie¢ mocowac przed montazem tych urzadzen.

2.3.2.Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice stojace i1 baterie kondensatoréw nalezy mocowac poprzez ustawienie tych
urzadzen bezposrednio na podiozu, nast¢gpnie po ustawieniu urzadzenia w miejscu przeznaczenia
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkoéw rozporowych, po usuni¢ciu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu. Urzadzenia
przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio
wykonanej wnegce.
Po zamocowaniu urzadzenia nalezy :

a) zalozyc¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

b) dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

c) zatozy¢ oslony zdjete w czasie montazu nalezy zwroci¢ uwage na oznakowanie
poszczegblnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam
symbol identyfikacyjny i dotyczy w przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej
skrzynki,

d) w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalezy wykonac¢ potaczenia ochronne pomigdzy poszczegdlnymi zestawami

2.3.3. Pr6by montazowe
Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen :
- protokdty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytwércow lub protokéty odbiorcéw
technicznych dokonanych u wytwoércy na odpowiednich WTWiO
- dokumentacje¢ techniczno-ruchowg(DTR) lub w przypadku jej braku producenta instrukcje
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury
Witasciwe badania odbiorcze nalezy przeprowadzic:
szczeg6towymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,
wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta:
a) sprawdzeniem poprawnosci polgczen obwodéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatéw i urzadzen,
b) usuni¢ciem zauwazonych usterek 1 brakow.
Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzi¢ pracownicy wykonawcy
posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzadzen potwierdzonym przez
wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora.
Szczegdétowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy poda¢ w protokétach.
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2.4. Odbidr robot
Inwestor i wykonawca (kazdy w swoim zakresie) powinien:
a) przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza i przekaza¢ jg z odpowiednim wyprzedzeniem
Inwestorowi,
b) sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen oraz
uktadow.
Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktoéry ustala komisje odbioru z udzialem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.
Komisja odbioru powinna:
a) zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i akceptowac ja,
b) dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu sprawdzenia
jakosci rob6t 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacja,
¢) sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci danych z
przedstawionymi dokumentami.

3. INSTALACJE OSWIETLENIOWE, GNIAZD WTYKOWYCH
3.1.Instalacja o§wietleniowa i gniazd wtykowych
3.1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oswietleniowej 1 gniazd
wtykowych 230V w budynku koszarowym nr 36 w Swigtoszowie.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania:

a) oswietleniowej,

b) gniazd wtykowych 230V
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

3.1.2. Materialy

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej o§wietleniowej i gniazd wtykowych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materialty, dla ktérych normy
PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu opraw LED. Czg$¢
opraw nalezy zamontowa¢ z wbudowanymi ukladami $wiatta awaryjnego. Do zasilania opraw
oswietlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z
zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mm * i napieciu izolacji U=750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych jednofazowych nalezy stosowaé gniazda z tworzywa
sztucznego wyposazone w kotek ochronny i1 obcigzalnosci 16A. Do zasilania gniazd stosowac
przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyt 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750 V.

3.1.3 Technologia i wymagania montazu
3.1.3.1. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
obowigzujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora
przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

a) zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednio

przytaczanie odbiorcow 1-fazowych,
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b) mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych i wylacznikéw w sposob nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

c) poprawnego rozmieszczenia sprz¢tu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych,

d) jednakowego polozenia wytacznikéw klawiszowych w catym pomieszczeniu,

e) instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

f) podiaczania przewodéow do gniazd wtykowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego
bieguna.

3.1.3.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i dost¢gpna do
prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

3.1.3.3. Kucie bruzd

a) bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku,

b) przy uktadaniu dwdéch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna
by¢ taka, aby odstgpy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm,

¢) przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo,

d) zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatlowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje,

e) zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych

3.1.3.4.0sadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na $cianach(przed ich tynkowaniem)w sposéb trwaty za pomocg
kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gltebokosci, aby ich
gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzonych przewodow.

3.1.3.5.Mocowanie kanaléw instalacyjnych
Kanatly instalacyjne nalezy mocowac do podioza za pomoca kotkéw rozporowych.

3.1.3.6.Uktadanie i mocowanie przewodéw

a) w korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania,

b) przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dilugosci niezbgdng do
wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe,

c) zagieciaituki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

d) podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,

e) przewody nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyly przewodow,

f) do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

g) przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

h) zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podlogi, a w zlgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
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3.1.3.7. Przygotowanie koncéw zyt i taczenie przewodow

a) laczenie przewodow nalezy wykonywaC w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w
odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych,

b) przewody muszg by¢ utozono swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

¢) do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany,

d) dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie,

e) zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych,

f) konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

3.1.3.8. Montaz sprzetu i przewodow
a) gniazda wtykowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowacé w uprzednio zainstalowanych puszkach,

3.1.3.9. Montaz opraw oswietleniowych
a) przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztagczy
swiecznikowych,
b) dopuszcza si¢ podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ziaczy przelotowych.

3.1.3.10. Roboty demontazowe.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu instalacji i osprzetu elektrycznego w taki
sposob, aby elementy urzadzen demontazowych nie zostaty zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie
poprzedzajacych ich demontaz.

W przypadku niewaznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia, wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym inwestora i uzyska¢ od niego zgod¢ na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

W szczeg6lnych przypadkach wykonawca moze pozostawi¢ elementy instalacji elektrycznej bez jej
demontazu (np. przewody w $cianie), o ile uzyska na to zgode¢ inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wszystkich materiatéw pochodzacych z demontazu
inwestorowi do wskazanego przez niego miejsca

3.1.3.11.Instalacja oswietleniowa

Budynek wyposazono w oprawy LED. Oprawy mocowane bgda na stropach, $cianach oraz
w stropach podwieszanych.

W czgsci opraw wbudowane sg uktady swiatta wbudowane sg uktady $§wiatta awaryjnego.
Do zasilania opraw nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zylami miedzianymi o przekroju zyty
1,5 mm? i napieciu izolacji U=750 V. Przewody nalezy uktada¢ w korytach kablowych, na tynku na
uchwytach oraz w tynku. Odcinki pionowe do wiacznikéw nalezy uktada¢ w tynku. W przestrzeni
miedzystropowej  (dotyczy sufitéw podwieszanych rozbieralnych) nalezy stosowac puszki
rozgaltezne szczelne.
W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi gipsowymi, puszki rozgatezne podtynkowe
instalowa¢ ponizej sufitbw. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac
osprzet bryzgoszczelnych.

3.1.3.12.Instalacja gniazd wtykowych jednofazowych
Przewiduje si¢ montaz nizej wymienionych gniazd:
a) 2P+ Z p/t pojedyncze,
b) 2P+ Z p/t podwdjne
Do zasilania gniazd nalezy stosowac¢ przewody kablowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 2,5
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mm? i napieciu izolacji U=750 V. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, na tynku na
uchwytach, pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych przypodtogowych.

3.1.4.0dbi6r robot
3.1.4.1.0g6lne zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonanych robdt przy
wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodnos$ci dostarczonych materialéw 1 realizowanych rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem
do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom nam okreslajagcych procedury badan.

3.1.4.2. Kontroli jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz muszg posiada¢ Swiadectwo jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
inwestora.

W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

3.1.4.3. Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakosci wykonania rob6t podlega zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa, ST, zleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu rob6t nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych
wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja
izolacji mierzenia mi¢dzy badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MQ dla instalacji 230 V,

- 0,50 MQ dla instalacji 400 i 500 V

- 1,0 MQ dla instalacji >750 V
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zataczy¢ pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

a) punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zalozonym programem,

b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do witasciwych
zaciskow

3.1.4.4. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy robét
instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
a) osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy o$wietleniowe,
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b) utozone rury, listwy i korytka przed wciggni¢ciem przewodu,
¢) osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
d) instalacja przed zatagczeniem pod napigcie
3.1.4.5.0dbidr czgsciowy
Odbiory czesciowe dotycza robdt ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja :
a) ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
b) instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
c) inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych
Usterki wykryte przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowo$ci montazu.

3.1.4.6.0dbiér koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc¢ :
a) aktualng dokumentacje powykonawcza,
b) protokéty préb montazowych,
c) os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t 1 gotowosci instalacji do eksploatacji.

3.2. Odbidr robot
3.2.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagni¢cia zalozonej jakosci wykonanych robdt przy
wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inwestorowi zgodnos$ci dostarczonych materialéw 1 realizowanych rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem
do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan.
Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.
Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom nam okreslajagcych procedury badan.

3.2.2. Kontroli jako$ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ $wiadectwo jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
inwestora.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sag wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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3.2.3. Kontrola jakos$ci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania rob6t podlega zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa, ST, zleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu rob6t nalezy
przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych
wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:
pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji
mierzenia miedzy badang fazg i pozostatymi fazami polaczonymi z przewodem neutralnym lub
uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25 MQ dla instalacji 230 V,
- 0,50 MQ dla instalacji 400 i 500 V
- 1,0 MQ dla instalacji >750 V
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiar6w objetych probami montazowymi nalezy
zalaczy¢ pod napigcie 1 sprawdzi€ czy:
a) punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zalozonym programem,
b) w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe s3 doktadnie dotaczone do witasciwych
zaciskow.
3.2.4. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy robét instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
a) osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe,
b) utozone rury, listwy i korytka przed wciggni¢ciem przewodu,
¢) osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
d) instalacja przed zatagczeniem pod napigcie

3.2.5.0dbiér czesciowy
Odbiory czesciowe dotycza robot ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja :
a) ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody,
b) instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
c) inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu rob6t montazowych
Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i1 prawidtowos$ci montazu.

3.2.6.0dbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozy¢ :
a) aktualng dokumentacj¢ powykonawcza,
b) protokdty préb montazowych,
¢) os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t 1 gotowosci instalacji do eksploatacji.



