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PROJEKT BUDOWLANY
Branza Instalacje sanitarne
Obiekt Budowa budynku szatni sportowej wraz z czescig
magazynowy i rekreacyjng oraz infrastruktura
techniczna.
Temat Instalacje sanitarne
Inwestor: Gmina Smigiel
Pl. Wojska Polskiego 6
64 -030 Smigiel
Adres budowy: Woniesé¢, dziatki oznaczone nr. ewid. 179, 181
Obreb Woniesc
Jednostka ewidencyjna gmina Smigiel
Zespol projektowy:
Branza Projektant Nr. uprawnien Zakres uprawnien | Data Podpis’
Instalacje Mgr inz. WKP/0176/PWOS/18 | Uprawnienia Grudzien 2020
Sanitarne Marcin budowlane do i ,,_//
Sadowski projektowania w 5
specjalnosci
instalacyjnej bez /
ograniczenia A

/

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone dla okreslonego odbiorcy i podlega ochronie
w zakresie prawa autorskiego na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (tekst ujednolicony Dz. U. 2006.90.631 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Wykorzystanie jego czedci lub calosci moze mie¢ miejsce wylacznie za pisemna zgoda
jednostki autorskiej.
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I.  Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U z 2018 roku, poz. 1202 ze zmianami)

Oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt Budowa budynku szatni sportowej wraz z czescia
magazynowa i rekreacyjng oraz infrastruktura
techniczng.
Inwestor: Gmina Smigiel

Pl. Wojska Polskiego 6
64 -030 Smigiel

Adres budowy: Woniesé, dziatki oznaczone nr. ewid. 179, 181

Obreb Wonies¢
Jednostka ewidencyjna gmina Smigiel

Zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ~

Branza Projektant Nr. uprawnief Zakres uprawnien | Data Podpis
Instalacje Mgr inz. WKP/0176/PWOS/18 | Uprawnienia Grudzien 2020, /
Sanitarne Marcin budowlane do L//
Sadowski projektowania w v
specjalnosci -
instalacyjnej bez /
ograniczenia

/



II. Uprawnienia Projektantow

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-75/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.] pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, 2 2017 r. poz. 1332 z p62n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Sadowski

magister inZzynier
kierunck: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 maja 1990r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0176/PWOS/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstawa do wykenywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2,0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty j¢j dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U. 2017 r. poz. 1257 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakeic biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostalcezna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
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prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Sadowski jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.........Z."..."f.:.._.........

Czlonek Komisji — mgr inz. Anna Gicczewska:

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:........y.( LAAN G e

Otrzymuja:
1.Pan Marcin Sadowski

64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 48/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYHIEROW

| BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
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WKP-TDY-BZ8-6T1 *

Pan Marcin Sadowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0261/18
adres zamieszkania

jest cztonkiemn Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Irtwisdczenie zostato wygensrowsnz elsktronicznie i opatrzone bezpiecorym podpisern eleltronicznym weryfiowerym
przy pomocy wainego kwaliflowsnege certyfikaty w dniu 2020-08-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Pro=eodnicegoy Redy Wielkopolskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownichee.
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III. Projekt Budowlany

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora, uzgodnienia programowe z Inwestorem

¢ Kopia mapy zasadniczej do celow projektowych w skali 1:500
e Wizja lokalna

e Obowigzujace Prawo Budowlane, Polskie normy, przepisy techniczno — budowlane

2. Parametry techniczne
e Zestawienie parametrow technicznych

Pow. Dzialki nr 179 12 100,00 m?

Projektowana pow. zabudowy 113,32 m?

Pow. uzytkowa 98,00 m?

Kubatura 254,80 m’

Ilos¢ kondygnacji 1

Wysokos¢ do okapu 3,10 m

Szerokos¢ elewacji 17,17 m

Geometria dachu jednospadowy
e Zestawienie powierzchni budynku

01 Magazyn 4,10 m?

02 Lazienka 1 4,92 m?

03 Pokoj trenera 3,80 m?

04 Szatnia 1 15,69 m?

05 Lazienka 2 6,52 m*

06 Lazienka 3 6,52 m?

07 Szatnia 2 14,47 m?

08 Magazyn gospodarczy 1325 44"

09 Szatnia 3 15,69 m?

10 Lazienka 4 6,25 m?

11 Magazyn 6,52 m*

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,,Budowa budynku szatni

sportowe] wraz z czgécia magazynowa 1 rekreacyjna oraz infrastrukturg techniczna.”
wykonany na zlecenie Gminy Smigiel.

4. Instalacja wody uzytkowej

Budynek bedzie zaopatrywany w wode pitng z przylacza wodociggowego z wodociggu
gminnego. Sie¢ wodociggowa znajduje si¢ na dzialce i zakonczona jest hydrantem. Od tej sieci
zostanie wykonane nowe przylgcze PEHD100 SDR17 PN10 50x3,0mm i zostanie zakonczone
studnig DN1000mm na wodomierzowg na dzialce. Od studni projektuje si¢ instalacje



wodociggowg PEHD100 SDR17 PN10 50x3,0mm prowadzong zgodnie z profilem. Instalacja
zostanie wprowadzona do budynku przez rure ostonowa. W budynku projektuje si¢ filir
siatkowy mechaniczny DN 25 oraz zawory odcinajace w celu wymiany filtréw. Woda zimna i
ciepla zostanie rozprowadzona do poszczegdlnych urzgdzen rurami pigciowarstwowymi typu
PEX/AI/PEX. Przewody nalezy rozprowadzi¢ w warstwie ocieplenia posadzki (welng
mineralna/styropian) pod projektowana plyta podlogowa z OSB. Podejécia pod urzadzenia
sanitarne wykona¢ jako nascienne, mocowane do przegréod budowlanych. W przypadku
montazu natynkowego przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy kompensacje¢ na skutek
zmian temperatury. Nalezy stosowa¢ kompletny system od jednego producenta.
Zaprojektowano podejscia pod urzadzenia od spodu, potaczenia pod baterie stojace wezykami
elastycznymi. Przed zakryciem instalacji powlokami wykonczeniowymi, nalezy ja poddac
prébie cisnieniowej. Podczas proby urzadzenia sanitarny musza by¢ odlgczone. W najnizszym
punkcie instalacji nalezy podlaczy¢ manometr z dokfadnoscig 0,1 bar. Instalacj¢ nalezy
napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie probne podnie$é do 1,5-krotnoscei ci$nienia pracy {j.
ok 4,5 bar. Po badaniu wstepnym instalacje poddac 2 godzinnej probie glownej podczas ktdrej
cisnienie w instalacji nie moze spas$¢ o wiecej niz 0,2 bar. Podczas trwania proby szczelnosci
instalacje podda¢ ogledzinom i ocenie organoleptycznej. Po pozytywnej probie szczelnosci
instalacje nalezy w calosci przeptukaé¢ do momentu uzyskania na wylewce wody catkowicie
czystej pod wzgledem mechanicznym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji zaleca si¢ wykonanie dezynfekcji instalacji
wody uzytkowej poprzez wprowadzenie do jednego konca odcinka dezynfekowanej czgsci
instalacji roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l az do momentu gdy na
koncu dezynfekowanego odcinka wyczuwalny bedzie zapach chloru. Nastgpnie dany odcinek
pozostawi¢ na 24h a po tym czasie przeptukac az do zupelnego pozbycia si¢ zapachu chloru.

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana przez elektryczne podgrzewacze c.w.u.
Urzadzenia o mocy elektrycznej okoto 2,5 kW nalezy zamontowac¢ na $cianach stosujac
wsporniki metalowe przytwierdzone do konstrukcji budynku.

Punkt czerpalny ‘t?;:;}gn?:e Normat)‘zv“::j); wYRI Wyplyw wody
Rodzaj Liczba A pw qn wz qn cwu %:Jzn f‘\?’l?
szt. bar dm3/s dm3/s dm3/s | dm3/s
Umywalka 7 1 0,07 0,07 0,49 0,49
Phuczka zbiornikowa 4 ] 0,13 0,52
Bateria prysznicowa 7 1 0,15 0,15 1,05 1,05
Bateria pisuar 3 1 0,13 0,39
Qop1=0,97 Vs




S. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W  celu wykonania przylagcza kanalizacyjnego zgodnie 2z projektem
zagospodarowania terenu przyjmuje si¢ za poziom terenu rzedng 76,90 m.n.p.m.
Zaprojektowano odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynkow instalacjg kanalizacyjng do
studni kanalizacyjnej konczacej przylacze na dzialce Inwestora o projektowanej rzednej dna
79,60/78,40 m.n.p.m. Zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnie wykonaé z rury litych o
sztywnosci obwodowej SN8 z uszczelkg DIN LOCK. Rozprowadzenie instalacji wykonaé wg
czesci rysunkowej. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad
przewodami zimnej i cieplej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz nad gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odleglo$¢ przewodéw kanalizacyjnych od przewodéw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzagc od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglo$é ta jest
mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Powinno si¢ ja wykonaé rowniez wtedy, gdy
dzialanie dowolnego zrdédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki
przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po Scianach albo w
bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne
wydtuzanie przewodow. Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podlogowych moga by¢
prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ si¢ dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania
szczelnosci zamknigé wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow —
aczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym — oraz z zasady osiowego montazu
przewodow; powinny one wynosi¢ minimum 2%. Przewody spustowe (piony) powinny by¢
wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach — w taki
sposob, aby odleglos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie
powinno si¢ wprowadza¢ do przewodéw wentylacyjnych z pomieszezen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

6. Przylacze wodociggowe.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

-okreslenie przebiegu przylgcza wodociggowego.

1. przylacze wodociagowe z rury PEHD100 PN10 SDR17- 50x30mm o dlugosci
3,96mb, instalacja zewngtrzna z rary PEHD100 PN10 SDR17-50x30mm o dlugosci
20,37mb zgodnie z PZT.



Zrodlem zaopatrzenia w/w dziatki w wode bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa fi 110
wykonana z PCV ci$nieniowego, biegngca w drodze o numerze geodezyjnym 181 .

Od sieci do projektowanej betonowej studzienki wodomierzowej DN1000 jest
wykonane przylgcze wodociggowe. Przylacze wodociagowe wykona¢ zgodnie z mapa
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przylgcza wodociggowego zgodnie z mapa
na koncu przylgcza w studni wodomierzowej nalezy wykonac zestawy wodomierzowe.

Wilaczenie do sieci wykonaé¢ za pomocg nawiertki z wiertlem ze stali nierdzewnej o
srednicy 110/40mm

Zestaw wodomierzowy skladajacy si¢ z dwdch zaworéw odcinajgcych 40mm,

wodomierza fi 32 raz zaworu antyskazeniowego fi 40mm. Zabudowg wykonac zgodnie
z PN 82/M - 54910.

Przewody uklada¢ na podsypce z piasku pozbawionym kamieni i gruzu gruboseci 30cm
1 obsypce 30cm. Pierwsze dwie warstwy obsypki nalezy zagesci¢ recznie. Kolejne
warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie. W drogach nalezy wymiane grunt w miejscu
prowadzenia projektowanego przytacza. Nad przewodem umiescic¢ tasme ostrzegawcza
o szr. 0,2m z wkladka stalowag. Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10700.02 oraz PN — 83/B — 10700.04. Do potaczenia rury PE z opaska i

podejsciem wodomierzowym stosowacé  zlgczki przej$ciowe zaciskowe do rur PE PN
10/16.

Wykonane przylgcze przed zasypaniem podda¢ probie szczelnosci zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowej COBRTI INSTAL
ZESZT 3 pkt. 6.1.16. Po pozytywnej probie szczelnosci przylacza wykonaé plukanie
instalacji i przeprowadzi¢ dezynfekcje. W trakcie dokonywania proby szczelnosci
instalacje zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie. Przylgcze wodociggowe pod chodnikiem i
pozostalg czegscia jezdni wykonaé metoda przewiertu w rurze ostonowe;j.

7. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

-okreslenie przebiegu przylgcza kanalizacyjnego.

"

Przytgcze kanalizacyjne z rury litej- PVC-U SN8 160x4,7mm o dhugosci 28,5mb i
PVC-U SN8 200x5,9mm o dlugosci 119,00mb zgodnie z PZT.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez tut. Zaktad,
Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ przez projektowane przylacze sanitarne do
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istniejgcej w dzialce nr 108 studni kanalizacji sanitarnej o rzednych 79,74/77,84
Projektuje si¢ przylacza z rur PVC SN8 LITYCH z uszczelkami DIN-LOCK o
srednicach 200x4,7 oraz 160x5,9 do kanalizacji sanitarnej z rur PCV  poprzez
podiaczenie do istniejgcej studzienki na sieci oznaczonej na mapie zagospodarowania
jako studnia Slist.

Projektowane przylacze nalezy wykonaé przy pomocy rur i ksztaltek kielichowych
przeznaczonych do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow sanitarnych. Rury i
ksztaltki wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku(winylu) PVC-U. Kielichy
wyposazone w uszczelki wargowe gwarantujace szczelne potgczenie DIN-LOCK. Do
wykonania przylacza nalezy zastosowac rury o sztywnosci obwodowej SN8.

Przewody uktada¢ na podsypce z pozbawionym kamieni i gruzu piasku grubosci 30cm
i obsypce 30cm. Pierwsze dwie warstwy obsypki nalezy zagesci¢ recznie. Kolejne
warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie. Na trasie przylacza w drogach nalezy
catkowicie wymieni¢ grunt. Dodatkowo po wykonaniu przylacza kanalizacyjnego na
szerokosci 6m nalezy wykona¢ wymiang gruntu na kamienne kruszywo tamane 0/31,5
na glebokosc 20cm.

Przylacze zakonczy¢ na dzialce inwestora studzienka kontrolng fi 400mm z tworzywa
sztucznego natomiast w drogach wykonac¢ studnie betonowe DN100 zwienczong
wlazem zeliwnym klasy D400. Wiaz powinien posiada¢ zabezpieczenie w postaci srub
ocynkowanych, uniemozliwiajgce przesunigcie w trakcie najazdu lub ewentualng
kradziez.

Rzedne i spadki projektowanego przylgcza pokazano na profilu podtuznym.

8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zZwigzane z: organizacjg robot, wytyczeniem trasy kanatu oraz ustaleniem miejsc do
skladowania ziemi rodzimej. Wykona¢ nalezy wykopy kontrolne w miejscach gdzie
wystepuja kolizje np.: z siecig gazowg, wodociggowa, przewodami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi itp. Ze wzgledu na duze nagromadzenie istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz brak ich dokladnych rzednych posadowienia, prace zwigzane z
budowa przytgcza sanitarnego nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej
0stroznosci.

W trakcie prowadzenia prac, moga wystepowac dodatkowe niezinwentaryzowane media
np.: sie¢ telekomunikacyjna - $wiattowodowa itp., ktore nalezy nanies¢ geodezyjnie na
mape powykonawcza.

Wykopy wagsko przestrzenne o glgbokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z
zastosowaniem rozpdr. Spdd wykopu wykonaé recznie. W obrebie klina odlamu $ciany
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wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdow i sprzetu. W miejscu wykonywania
przylgcza sanitarnego mozliwe jest wystepowanie wysokiego stanu wod gruntowych.
Celem wykonania projektowanego przylacza nalezy czasowo obnizy¢ poziom wod
gruntowych po przez pompowania za pomocg systemu iglofiltrowego jesli warunki
gruntowe beda tego wymagac.

W miejscu skrzyzowania wykonywanego przytgcza sanitarnego z istniejgcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnym nalezy zastosowaé konstrukcje drewniane do
podwieszania bagdz podparcia kabli. Po wykonaniu przylgcza sanitarnego konstrukcje
wsporczg nalezy zdemontowac.

W przypadku wykonywania wykopow o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie
skarp dopuszcza sie w proporeji 1:1,5.

Roboty wykona¢ zgodnie z decyzjg lokalizacyjna wydana przez Urzad Miasta w Smiglu.

Przed przystapieniem do prac nalezy wystapié o zgode na zajecie pasa drogowego

do Urzedu Miasta Smigla oraz powiadomi¢ ZW-K Sp z.0.0. W Smiglu o

rozpoczeciu prac.

9. BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé si¢ w zasiggu
prowadzonych robot. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie tj.:

-elektroenergetyczne

-gazowe

-telekomunikacyjne
-cieptownicze

-wodociagowe i kanalizacyjne

Powinno by¢ prowadzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét.

Bezpieczna odleglo$é wykonywania robot o ktdérych mowa powyzej ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wlasciwg jednostka , w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
si¢ te instalacje. Miejsce tych robét nalezy oznakowac, napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA WYKOPOW
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W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ 1
umies$cic¢ napis ostrzegawczy

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla 0sob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady, o wysokosci 1,1 m 1 w odleglosci niemniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy strzelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadnieciem do wykopu

W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdhuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i odleglosei 1 m od granicy wykopu

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozor

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci roéwnej glebokosci
wykopu

Wykopy bez umocnien o glgbokoscei wigkszej niz 1m lecz nie wigkszej od 2 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczna-
inzynierska

Zabezpieczenia azurowe $cian wykopu mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
odrebnymi przepisami, nalezy:

-w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci roéwnej
trzykrotnej glebokosci wykopu wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw waod
opadowych w kierunku od wykopu,

-likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

-sprawdza ¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji
projektowej wowczas, gdy:

-roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obeigzony w pasie rownym glebokosci wykopu;
-grunt stanowia ity sktonne do pgcznienia;
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-wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych;
-glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4 m.

W tabeli podano przyktadowe pochylenia skarp

Rodzaj gruntu

d Pochylenia skarp b/a

piasek suchy 1;1.5
grunty mato spoiste 1:1.25
spekane skaly 131
grunty spoiste, gliny 2t
skaly lite Sciany pionowe

UWAGA: Dokladne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okreslic

indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz od poziomu wod gruntowych.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykona¢
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wezesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych,
Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejécie ) do wykopu,

Odleglos¢ pomiedzy zej$ciem (wejsciem) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m,
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jedoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymalym
zabezpieczeniem.
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Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich
krawedzi.

Skladowanie urobku, materialoéw i wyrobow jest zabronione:

-w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane
Ruch $rodkow transportu obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odlamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

- w gruntach spoistych- na glebokos¢ nie wigksza niz 0,5m,

- w pozostalych gruntach- na glebokosci nie wiekszej niz 0,3m,

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja projektowg oraz instrukcja bezpieczenstwa, opracowana przez
wykonawce.

Teren, na ktorym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY KOPANIU MECHANICZNYM
(KOPARKA)

W czasie wykonywania robot ziemnych nie nalezy dopuszezac do tworzenia si¢
nawiasow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé.

Przebywanie osob pomigdzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronion.

OCHRONA PRAC MLODOCIANYCH

Wzbronione jest zatrudnianie mlodocianych w zaglebieniach o glebokosci wigkszej
niz 0.7 m, ktorych szerokosc¢ jest mniejsza niz dwukrotna glebokosc.

Dozwolone jest zatrudnianie mlodocianych w wieku powyzej 16 lat, przy pracach
w zaglebieniach do 1,5 m obudowanych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanyc
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10. Uwagi ogolne do wykonawstwa i odbioru robot.

Roboty montazowe i ziemne wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — instalacje sanitarne.

Zwraca¢ uwage na przestrzeganie przepisow BHP, gtownie przy robotach ziemnych,

ktore winny by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — ,,Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych”. Warunki
techniczne wykonania oraz i Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06 lutego

2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.Nr47,poz.401).

Natrafione uzbrojenie podziemne, uwzglednione w projekcie, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem 1 powiadomi¢ wiasciciela. Szezegdlng ostroznos¢ zachowaé przy

robotach ziemnych w poblizu kolizji z kablami energetycznymi oraz z siecig

gazowy.

e Dopuszcza sie moiliwosé zastosowania zamiennikow innych producentow: rur,

ksztaltek, armatury, studzienek i innych materialéw zawartych w niniejszym

projekcie ale o parametrach takich samych lub wyiszych niz zaprojektowane.

e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania. Roboty zabezpieczajace
przylacza podziemne nalezy wykonac po uprzednim zgloszeniu i pod nadzorem
wlascicieli oraz uzytkownikow tych obiektow.

e W przypadku zblizenia si¢ z kolizja przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego z
inng siecig na odlegltos¢ mniejsza niz 25 cm. od zewngtrznych skrajnych $cian rur, na
rure sieciowa nalezy zalozy¢ rure ochronng i powiadomié¢ o tym fakcie odpowiednie
stuzby.

e Zaleca sie zalozy¢ rury ostonowe na sieci : telekomunikacyjna oraz gazowa
w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi przytagczami.

e Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.
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e  Wymagania techniczne COBRTI Instal — Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych; Warunki techniczne wykonania iodbioru instalacji
kanalizacyjnych.

e Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia wykonywania robot nie
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg do tut. Urzedu.

e Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na

umieszczenie w nim urzadzen.

Poniewaz budowa przylacza wplywa¢ bedzie na ruch pieszych oraz pojazdow
samochodowych do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolaczyé
zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia

prowadzonych robdét.
UWAGA:

Wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwo.

Za zgoda Inwestora dopuszcza si¢ zmiany materialowe o parametrach

rownowaznych.

y Opracowal:

¢ . .
/‘/ldgr inz. Marcin Sadowski
ia budowlane do projektowania

WKP/0176/PWOS/18
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¢ E/ 2
Urzqd Miejski $migla 5/\/\/ Mégmwjg
-

Smigiel, 71| .12.20201.
WI.7230.404.2020. MO -

Zaktad Komunalny w Smiglu Sp. z 0. o.
ul. hm. Lukomskiego 19
64-030 Smigiel

W odpowiedzi na wniosek ZK/S/529/2020/BS zlozony przez Zaktad Komunalny w Smiglu
Sp. z 0. 0., ul. hm. Lukomskiego 19, 64-030 Smigiel, ktory wplynat dnia 30.12.2020 r.
W sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanego urzadzenia — przylacze wodociggowe
i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnetrznej — dz. 181, obreb Wonies¢

w m. Wonies¢ w celu zasilenia obiektu na dz. 179 obreb Wonies¢ w m. Woniesé

wyrazam zgode

na lokalizacj¢ projektowanego urzadzenia — przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
w pasie drogowym drogi wewnetrznej — dz. 181, obreb Wonies¢ w m. Woniesé w celu
zasilenia obiektu na dz. 179 obreb Wonies¢ w m. Wonie$é na nastepujacych warunkach:
- projektowane urzadzenie — przylacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej wykonaé
jak na zalaczonej mapie sytuacyjne;j,
- przejscie poprzeczne w drodze i pod zjazdami wykonywaé w rurze ostonowe;,
- zniszezong w ftrakcie robot nawierzchnig gruntowa bezwzglednie odtworzyé
z dowiezieniem materialu tego samego rodzaju i wyprofilowaniem réwniarka drogowa
na calej szerokosci jezdni;
- zniszczone w trakcie robdt pobocze odtworzyé do stanu pierwotnego,
- zniszczony w trakcie robot chodnik odtworzyé do stanu pierwotnego z materialow
nowych tego samego rodzaju lub rozbiérkowych nieuszkodzonych,
- roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé

przed dostepem o0s6b trzecich,

- wykop zasypywa¢ warstwami gruntem spetniajgcym wymagania podloza gruntowego

42 2godnosc z oryginatem
e

G1 dokonujac wlasciwego zageszezenia gruntu wg wskaznika Is=1,0;

- teren po przeprowadzonych robotach uporzadkowaé i doprowadzié

pierwotnego,

POTWIERDZAM:

urzadmiejski@smigiel.pl @ +65 5180005 www.smigiel.pl

Urzqd Miejski Smigla
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel
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ZK/S/528/2020/BS
WARUNKI TECHNICZNE

Nawigzujgc do wniosku z dnia 30.12.2020r. o wydanie warunkéw technicznych na wykonanie przylacza wodociagowego
do nieruchomosci oznaczone] numerem geodezyjnym 179, potozonych w miejscowosci Woniesé , Zaktad Komunalny w
Smiglu Spétka z 0.0. stwierdza mozliwos¢ podiaczenia przedmiotowej nieruchomoéci do sieci wodociagowej przy spetnieniu
nastepujgcych warunkoéw:

1. Przytacze wykonac z rur PEHD SDR17 PN10 50x3,0mm, prowadzone ze spadkiem 1,5% w kierunku istniejacej sieci
wodociggowej usytuowanej w drodze oznaczonej nr geod. 181. Przylacze zakonczy¢ szczelng studnia
wodomierzowg DN1000 w odlegtosci maksymalnie 5m od granicy dziatki.

2. Przewody wodociggowe prowadzié¢ na gtebokosci 1,5 m ponizej terenu.

3. W przypadku prowadzenia przytagcza wodociggowego pod wjazdem, przejazdem lub droga przytacze nalezy utozy¢ w
rurze ostonowej.

4. Zglosi¢ do naszego Zakladu termin wykonania weinki przytgcza wodociggowego do sieci w celu zamontowania

nawiertki (montat od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7-15).

5. W miejscu suchym i dostepnym do odczytu nalezy zamontowaé wodomierz mokrobiezny hybrydowy.

Na weZle wodomierzowym po stronie instalacji wewnetrznej zamontowaé zawdr antyskaieniowy, nie nalezy
stosowac elementow ocynkowanych.

Warunkiem podtaczenia jest: wykonanie przylgcza wodociggowego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
warunkami technicznymi oraz ustawy o zhiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekéw:

e opracowat na wtasny koszt dokumentacje projektowa, zgodnie z warunkami technicznymi, ktérg nalezy

uzgodnic w tut. Zaktadzie,

s przytacze wodociggowe nalezy wykonaé kosztem i staraniem wnioskodawcy,

e przylgcze moze wykonac osoba posiadajgca aktualne uprawnienia okreélone w odrebnych przepisach,

przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg przytacza nalezy zwrdci¢ sie do zarzadcy drogi o wydanie

zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia w drodze urzadzenia nie zwigzanego z jej

funkcjonowaniem,
e w przypadku prowadzenia przytacza przez grunty nie bedace wtasnoscig wnioskodawcy nalezy uzyskaé
pisemng zgode wlasciciela gruntu,
e wykona¢ podejscie pod wodomierz,
s przeprowadzi¢ odbiér przytacza w stanie odkrytym przy udziale pracownikéw Zaktadu Komunalnego w Smiglu
Spotka z 0.0. oraz uczestniczy¢ w sporzadzeniu protokotu odbioru.

8. Przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ uprawnionemu geodecie do zainwentaryzowania pobudowane przytacze.
leden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej wraz z projektem przytacza nalezy dostarczyé do tut. Zaktadu w terminie
1-go miesigca od daty wykonania przytacza.

9. Po spetnieniu punktéw 1 -8 Zaklad Komun
z w/w Odbiorca.

iglu Spodtka z o0.0. dokona zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode

}

10. Warunki techniczne na przytagczenig’ nieruchomosci waine sg 2 lata, po upfywie tego terminu mozliwa jest ich

prolongata.
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WARUNKI TECHNICZNE

Nawigzujgc do wniosku z dnia 29.12.2020r. o wydanie warunkdw technicznych na wykonanie przytacza
kanalizacyjnego do nieruchomosci oznaczonej numerem geodezyjnym 179, potozonej w miejscowosci Wonies¢,
Zaktad Komunalny w Smiglu Spétka z 0.0. stwierdza mozliwoé¢ podigczenia przedmiotowej nieruchomosci do
istniejacej sieci kanalizacyjnej przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

1. Przytgcze w dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 181 wykona¢ z rur kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC-U LITA DIN-LOCK SN8 200x5,9mm ze spadem, w kierunku istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej. Nalezy wpia¢ przytacze w istniejgca studnie o rzednych 79,74/77,84. Na odcinku w dziatce
181 nalezy wykona¢ studnie betonowe DN100J ze stopniami zeliwnymi pokrytymi tworzywem
sztucznym. Studnie nalezy zakonczy¢ wiazem zeliwnym D400 z wypetnienie betonowym. Natomiast w
dziatce o nr. geodezyjnym 179 przytacze nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
PVC-U LITA DIN-LOCK SN8 160x4,7mm. Przytacze zakoriczy¢ studnig PE 400mm z wiazem typu lekkiego.

2. Zwrdci¢ uwage na szczelnosé wykonania.

3. Wykonanie jak i pdiniejsza eksploatacja przytacza nie moze negatywnie wptywaé na funkcjonowanie
sieci kanalizacyjnej.

4. Niedopuszczalny jest zrzut wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

5. Warunkiem podtgczenia jest: wykonanie przylgcza zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
warunkami technicznymi oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu sciekdw:
e  opracowa¢ na wtasny koszt dokumentacje projektowa przytacza ktéra nalezy uzgodnic w tut.

Zaktadzie

° przytgcze nalezy wykonac kosztem i staraniem wnioskodawcy,

e przylacze moze wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia okreslone w odrgbnych
przepisach,

e  przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg przylacza nalezy zwrdci¢ sie do zarzadcy drogi
o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia w drodze (pobocze drogi)
urzgdzenia nie powigzanego z jej funkcjonowaniem,

e w przypadku prowadzenia przylacza przez grunty nie bedace wiasnoscig wnioskodawcy nalezy
uzyskac pisemng zgode wiasciciela gruntu,

e przeprowadzi¢ odbiér przytacza w stanie odkrytym przy udziale pracownikéw Zaktadu
Komunalnego w $miglu Spétka z 0.0. oraz uczestniczyé w sporzadzeniu protokotu odbioru.

6. Przed zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ uprawnionemu geodecie do zainwentaryzowania
pobudowane przytagcze. Jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej wraz z projektem przytacza
nalezy dostarczy¢ do tut. Zaktadu minie 1-go miesiaca od daty wykonania przytacza.

7. Po spetnieniu punktow 1 - 7 tad Komunalny w Smiglu Spétka z 0.0. dokona zawarcia umowy o
odprowadzanie éciekdw z wfwym. Odbio‘nrcq.

8. Warunki techniczne na przyfaczenie nieruchomosci wazne sg 2 lata, a po uptywie tego terminu, mozliwa jest

ich prolongata. //
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