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[bookmark: _Toc65576573]1. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu 
[bookmark: _Toc65576574]1.1 Ściany i sufity
- Ściany zewnętrzne – Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm i okładziną 
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową. Od wewnętrznej strony blacha powlekana w kolorze RAL 9010
- Ściany wewnętrzne – Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm. I okładziną 
z blachy powlekanej w kolorze RAL 9010
[bookmark: _Toc65576575]1.2 Stropodach
[bookmark: _Toc65576576]Dach nad budynkiem zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubości 50mm i okładzinami z blachy stalowej, ocynkowanej, pokryte powłoką poliestrową.
Pokrycie zewnętrzne z blachy trapezowej T35 g=0,7 mm na warstwie wełny mineralnej gr. 8 cm.
1.3 Posadzki 
Posadzki wyłożyć wykładziną PCV o właściwościach:
• przemysłowa wykładzina kalandrowana do ekstremalnego użytkowania w obiektach przemysłu lekkiego, szpitalach, przychodniach lekarskich, szkołach, biurach, domach pomocy społecznej i podobnych zgodnie z klasami użytkowymi 34/43 (EN 649, EN 685).
• wykładzina  heterogeniczną na podłożu kalandrowanym - walcowanym, wykończoną warstwą użytkową z przezroczystego, czystego PCW zabezpieczonego poliuretanem.
• wykładzina o najwyższej odporności na ścieranie - Grupa T (EN 660-1)
• wysoka odporności na poślizg DS (EN 14041) oraz R11 (DIN 51130).
• Wykładzina winna posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i komercyjnych o ekstremalnym natężeniu ruchu
• Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów). 
• Wykładzina trudno zapalną w klasie reakcji na ogień Bfl-s1
Roboty montażowe wykładziny polegają na przygotowaniu podłoża, tj. oczyszczeniu, zagruntowaniu pod warstwy wyrównawcze. Następnie należy ułożyć podkład typu QuickFit układany zgodnie z wytycznymi producenta oraz przeznaczeniem i technologią. Na tak przygotowane podłoże ułożyć wykładzinę PCV z wywinięciem cokołu na ścianę.
Kolor należy ustalić z inwestorem
[bookmark: _Toc65576577]      1.4 Ścianki systemowe 
Ścianki systemowe: 
- elementy wykonane z płyty warstwowej o grubości 30 mm, 
- rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem HPL o grubości 2 mm, 
- wodoodporna, 
- krawędzie oklejone obrzeżem PVC lub ABS o grubości 2 mm
- okucia ze stali nierdzewnej
Okucia – chromowane
Zasłonka prysznicowa – biała
Kolor ścianek systemowych należy ustalić z inwestorem
Wysokość ścianek h=2,20m
     


[bookmark: _Toc65576578] 1.5 Wyposażenie 

	L.p.
	Nazwa wyposażenia
	ilość

	1.
	Pojemnik na ręczniki papierowe
	7

	2.
	Pojemnik na papier toaletowy
	4

	3.
	Zasłonka
	7

	4.
	Szafka ubraniowa z ławką dwudrzwiowa
	27

	5.
	Lustra
	7

	6.
	Pojemnik na mydło w płynie
	7

	7.
	Kosz na śmieci
	11



- PODAJNIKI PAPIERU
Zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce średnicy min. 20cm, do montażu naściennego z  wizjerem kontrolnym. Zamknięcie na kluczyk, zamek stalowy. Kolor biały.
Automatyczny pojemnik na ręczniki papierowe w rolce, naścienny. Kolor biały.
- LUSTRA
Nad umywalkami zamontować lustro klejone do ściany wym. np. 120x60 cm. 
Lustra klejone do podłoża specjalistycznym klejem do luster na całej powierzchni.
- POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE
· Kosz na śmieci typu wiadro.
· Podajniki do mydła do montażu naściennego – białe
· Pojemniki na ręczniki papierowe w rolce do montażu naściennego – białe, 


- WYPOSAŻENIE SZATNI
· Szafka ubraniowa z ławką

[image: ]
- dolna część szafy zawsze zabezpieczona plastikowymi stopkami
- szafa wyposażona w wentylację zgodnie z normą DIN 4547
- górna półka umieszczona ok. 270 mm (od góry), pod półką znajduje się drążek i dwa plastikowe haczyki
- metalowe zawiasy pozwalające na otwarcie szafy do kąta 100°
- drzwi wyposażone w plastikowy amortyzator uderzeń
- zamykane na zamek obrotowy lub cylindryczny


[bookmark: _Toc65576579]1.6 Armatura sanitarna
- Umywalki wraz z baterią umywalkową – pojedyncza biała
[image: ]
- miska ustępowa – kompakt wc z deską polipropylenową, antybakteryjną, biały
 [image: ]
- kabina prysznicowa do zabudowy jedno i dwustanowiskowe w kolorze białym
[image: ]

Wszystkie urządzenia sanitarne należy montować zgodnie z zaleceniami producenta
[bookmark: _Toc65576580]1.7 Stolarka drzwiowa
Typ drzwi:
Drzwi D-1 – Drzwi zewnętrzne stalowe pełne izolowane. Drzwi w kolorze antracyt RAL 7016. Drzwi odporne na warunki atmosferyczne. Przenikalność cieplna U = 1,3 W/(m2·K)
Drzwi D-2 – Drzwi wewnętrzne, okleinowane pełne. Drzwi w kolorze białym. 
Drzwi D-3 – Drzwi wewnętrzne, okleinowane pełne. Drzwi w kolorze białym. Z kratką nawiewną min. 0,022m2 

Skrzydła i ościeżnice gładkie. Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny pochodzić od jednego producenta i być wykończone w ten sam sposób. Klamki, okucia i zawiasy stalowe nierdzewne. Klamki z mechanizmem powrotnym łożyskowym, sprężynowym. 
[bookmark: _Toc65576581]1.8 Elewacja
- Elewacja z kasetonów elewacyjnych z stali malowanej proszkowo
Częściowo elewacje wykonać z kasetonów elewacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. 
Kolor i układ kasetonów wykonać zgodnie z rys. nr. 7 i 8. 
System przewiduje otwarte łączenia z ukrytymi mocowaniami. Łączenia pionowe i poziome 
o szerokości 20 mm. Narożniki obiektów wykończyć za pomocą standardowych elementów systemu o wymiarach dopasowanych do typu kasetonu. Obrzeża okien uszczelnia się stosując wykończenia wykonywane na zamówienie. W celu umożliwienia prawidłowej wentylacji budynku połączenia kasetonów nie powinny być całkowicie szczelne, powinno się umożliwić naturalny obieg powietrza i umożliwić odpływ wody.

- Elewacja drewniana
[bookmark: _GoBack]Częściowo elewacje wykonać w systemie z desek drewnianych zgodnie z zaleceniami producenta. Układ elewacji drewnianej należy wykonać zgodnie z rys. nr. 7 i 8.
System przewiduje montaż desek elewacyjnych na łatach o przekroju ok. 30x50 mm z tego samego gatunku drewna i w tej samej wilgotności, z której wykonana jest właściwa elewacja. Łaty należy montować pod kątem 90o w stosunku do deski elewacyjnej. Odstęp pomiędzy łatami nie powinien być większy niż 60 cm. Pomiędzy deskami elewacyjnymi a powierzchnią ścian kontenera należy być zachowana wolna przestrzeń, która będzie umożliwiać cyrkulację powietrza. Powierzchnia desek elewacyjnych powinna licować się na równo z powierzchnią kasetonów elewacyjnych. Deski elewacyjne powinny być oddalone od poziomu gruntu o 30 cm. Do wykończenia narożników należy zastosować systemowe listwy wykończeniowe. 
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