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Legenda: 1. Dopływ- rura PCW ływ- rura PCW yw- rura PCW 2. Odpływ- rura PCW ływ- rura PCW yw- rura PCW 3. Kręgi betonowe prefabrykowane, beton C35/45 ęgi betonowe prefabrykowane, beton C35/45 gi betonowe prefabrykowane, beton C35/45 4. Zwężka z uszczelką zintegrowaną  1000 / 625mm ężka z uszczelką zintegrowaną  1000 / 625mm ka z uszczelką zintegrowaną  1000 / 625mm ą zintegrowaną  1000 / 625mm  zintegrowaną  1000 / 625mm ą  1000 / 625mm   1000 / 625mm5. Pierścień dystansowy betonowy, beton C35/45 ścień dystansowy betonowy, beton C35/45 cień dystansowy betonowy, beton C35/45 ń dystansowy betonowy, beton C35/45  dystansowy betonowy, beton C35/45 6. Właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym  łaz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym  az żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym  żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym  eliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym  łnieniem betonowym  nieniem betonowym  7. Monolityczna dennica studni   1000mm z kinetą,  ,    beton C35/45   beton C35/45   8. Stopnie złazowe żeliwne pokryte tworzywem sztucznym łazowe żeliwne pokryte tworzywem sztucznym azowe żeliwne pokryte tworzywem sztucznym żeliwne pokryte tworzywem sztucznym eliwne pokryte tworzywem sztucznym 9. Pierścień betonowy Dw 1000mm ścień betonowy Dw 1000mm cień betonowy Dw 1000mm ń betonowy Dw 1000mm  betonowy Dw 1000mm 10. Tuleja przejściowa dla rur PCW Tuleja przejściowa dla rur PCW uleja przejściowa dla rur PCW ściowa dla rur PCW ciowa dla rur PCW 
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