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ARCHITEKTURA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

L.P./NR TYTUL NR STR.
RYS.

ARCHITEKTURA

1.|CZESC OPISOWA

Spis zawartosci projektu 2

Opis techniczny 3-5

2.|CZESC RYSUNKOWA

AW 01 | Rzut piwnic -2,73 1:100

AW 02 | Rzut parteru 0,00 1:100
AW 03 | Rzut pietra +3,44 1:100
AW 04 | Rzut dachu 1:100
AW 05 | Przekréj B-B 1:100
AW 06 | Elewacje 1:100
AW 07 | Rzut piwnic -2,73 — roboty rozbiérkowe 1:100
AW 08 | Rzut parteru £0,00 — roboty rozbiérkowe 1:100
AW 09 | Rzut pietra +3,44 — roboty rozbidrkowe 1:100
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OPIS TECHNICZNY
Opis projektowanych rob6t ogélnobudowlanych

Prace przygotowawcze

Obreb prac wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych
a we wnetrzu budynku wydzieli¢ ptytami widrowymi

- prace pow. 3m prowadzi¢ z uzyciem rusztowan.

Prace rozbiorkowe rys.
- demontaz i rozbiorka ogrodzenia na dt ca 3m.
- likwidacja studzienki deszczowej, rury spustowej i tymczasowe odprowadzenie wod
deszczowych do najblizszej czynnej studzienki
- zerwanie ocieplenia ze styropianu na scianach zewnetrznych w zakresie szybu
windowego
- demontaz okien PCV na elewacji 4szt.
- demontaz uziemienia budynku i wykonanie potaczenia wg. proj. elektr.
- przebicia w istniejgcych scianach i nadproza wg proj. konstrukcyjnego
- demontaz istniejgcych posadzek w zakresie przebudowy

Roboty ziemne

- wykopy wykonac recznie z uwagi na ograniczony dostep

- zasypywanie wykopow ziemia z ukopow ( pracach fundamentowych)
- wyw0z nadmiaru ziemi na odl. do 20km

Roboty fundamentowe i Sciany nadziemia wg. proj. konstrukcji

- czasowe odwodnienie wykopu z odprowadzeniem wody do stawu na terenie dziatki
- podbicie fundamentéw
- posadowienie podszybia prefabrykowanego zaizolowanego ( izolacja ciezka )
- docieplenie fundamentow ptytami styrodur 10 cm
- izolacja z maty kubetowej
- §ciany monolityczne powyzej poz. posadzki piwnic
- ocieplenie $cian styr. 15cm
- tynk ( ETICS) gr. 151 20cm (lizeny) wg rys elewac;ji.

Dach szybu i odprowadzenie wody
- strop monolityczny ( wg. proj. konstrukcji )
- paroizolacja
-styropian EPS 100 25cm
- wylewka bet. C20/25 w spadku
- papa podkiadowa
- papa termozgrzewalna SBS
- obr@ki blacharskie i rynny i rury spustowe stal. ocynk.
Scianki dziatowe GK na ruszcie stalowym gr.12,5 cm podwdjne ptytowanie

Sufity podwieszane mineralne typu Armstrong 60x60 tegular
Posadzki z ptytek gresowych 60x60



1.9. Malowanie

- Sciany farba akrylowa biata 2x

- do wys.1.2m tynk mozaikowy za katownikami al. na naroznikach
1.10. Prace porzadkowe

2. Dostawa i monta z dzwigu

2.1. Opracowanie dokumentacji dzwigu szpitalnego zgodnie z wymaganiami Inwestora,
specyfikacja, i projektem budowlano-wykonawczym , i obowigzujgcymi przepisami

2.2. Uzgodnienie dokumentacji z organem wiasciwej jednostki dozoru technicznego,
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji, uiszczenie stosownych optat i doprowadzenie
do odbioréw .

2.3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe projektowanego dzwigu

Projektowana winda jest hydraulicznym dzwigiem osobowym o udzwigu 1600 kg,
przystosowanym do przewozu 0s6b (maks. 21 os6b) oraz t6zek szpitalnych zgodnie z normami
ISO 9001, spetnia wymagania Europejskiej Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/EU.

Wymiary kabiny 1,4 x 2,4m oraz drzwi o szerokosci 1,2 m pozwalajg na swobodny przew6z
l6zek z chorymi, aparaturg i personelem medycznym.

Dzwig posiada funkcje jazdy uprzywilejowanej: aktualne dyspozycije sg blokowane i priorytet do
wezwania i dysponowania dzwigiem ma uprawniona osoba.

Wyposazenie dodatkowe:

- kamera kabiny potagczona z monitoringiem w recepcji na parterze.

- samozjazd w przypadku sygnatu ppoz. dojezdza na przystanek ewakuacyjny ( parter) a w
przypadku zaniku napiecia do najblizszego przystanku w celu uwolnienia pasazerow.

- wykonczenie kabiny ( stal nierdzewna: $ciany, osciezy, pochwyty, )

- drzwi dzwigu EI 30

- kabina posiada oswietlenie i oswietlenie awaryjne LED 2h.

- przyciski w panelu sterujgcym podswietlane oznaczone alfabetem Braaille”a.

Maszynownia hydrauliczna prefabrykowana w istniejgcej maszynowni w piwnicy. Predkos¢
podnoszenia 0,5m/s.

Podstawowe parametry techniczne szybu windowego- wg PN-ISO 9836: 1997
3. Ochrona srodowiska , wymagania BHP w trakcie prowadzenia rob 0t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska i przepisy BHP.
Z powodu ze budowa bedzie prowadzona przy funkcjonujagcym Domu Opieki Spotecznej w
trakcie trwania budowy Wykonawca winien:
- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku i wykopy bez wody stojacej
- unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla otoczenia i 0séb przebywajacych w budynku , a w
szczegolnosci hatasow i wibracji
- uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prac, miejsce sktadowania, obszar wydzielen prac.
- nie dopusci¢ do zanieczyszczenia zbiornikbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru



- stosowac segregacje odpaddow i wywozi¢ je na zorganizowane wysypiska lub do punktéw
utylizacji.

4. Dane dotycz gce warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej

Przeznaczenie budynku : Dom Pomocy Spotecznej

Powierzchnia:

- pow. zabudowy 1204,27m2

- pow. catkowita 2368,81m2

Wysokos¢ : 12m ( niski ) N

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne + piwnica czesciowo zagtebiona

Warunki usytuowania : najblizszy budynek w odlegtosci 20m

Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuje
Podziat na strefy pozarowe:

Budynek facznie z planowang rozbudowg miesci sie w jednej strefie pozarowe;j.
Drogi pozarowe:

Stanowig dwie przelotowe ulice o nawierzchni utwardzonej i nosnosci 150kN/os
Klasa odpornosci pozarowej budynku B

Warunki ewakuacji:

Dla dwoch klatek ( max 40m) dtugosc¢ dojscia zachowana

szerokos¢ korytarzy petnigcych funkcje ewakuacyjng wynosi min. 1.80m
Urzadzenia przeciwpozarowe:

Obiekt wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, instalacje hydrantowg HP25, gtéwny
wytgcznik pradu.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowej z
hydrantéw podziemnych HP80 najblizszy w odlegtosci 30m.

Droge pozarowg spetniajg ulice przelotowe.

Projektowana winda osobowa dla 0sdb niepetnosprawnych nie stuzy ewakuacji, wyposazona w
mechanizm samozjazdu. tzn. po wykryciu pozaru zjezdza na parter i pozostaje w pozycji
otwartej.

Obiekt posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i dokonywane sg okresowe przeglady
ppoz.
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