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. Opis techniczny



1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy windy dla o0séb
niepetnosprawnych w budynku Domu Pomocy Spofecznej w Radzyminie przy
ulicy Konstytucji 3 Maja 7.

1.2. Zamawiajgcy
Powiat Wotomin
ul. Pradzynskiego 3
03-200 Wotomin

1.3. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
e Projektu architektonicznego opracowanego przez Eko Projekt Sp. z 0.0.
e Zlecenie zamawiajgcego

e Polskie normy i przepisy budowlane oraz literatura techniczna.

1.4. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja branzy konstrukcyjnej stanowi cze$¢ projektu
wykonawczego.
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe zwigzane z
gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi w zakresie projektu wykonawczego niezbedne
do wykonania zamierzenia.
Opracowanie zawiera cze$¢ opisowg oraz czes¢ graficzng obejmujgcg  rysunki
konstrukcyjne.

2. Opis konstrukcji budynku istniejacego

Fragment budynku do ktérego bedzie dobudowywana winda, zlokalizowany jest

w Radzyminie, przy ul. Konstytucji 3 Maja7. Jest to budynek z dwoma kondygnacjami
naziemnymi, w catosci podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Stropy przekazujg
obcigzenia na Sciany murowane, posadowione bezposrednio na tawach
fundamentowych posadowionych ok. 1,6m ponizej poziomu otaczajgcego terenu

3. Warunki gruntowo-wodne

Odnosnie warunkéw gruntowych:

Przyjeto ze nowoprojektowany szyb windowy posadowiony bedzie na warstwie
piaskow drobnych i srednich o stopniu zageszczenia |d=0,4-0,5



Odnosnie warunkow wodnych:

Przyjeto ze zwierciadto wody gruntowej znajduje sie 1,7 m.p.p.t. z czego wynika,
ze poziom posadowienia ptyty fundamentowej znajduje sie ponizej ich poziomu.

Przyjety sposob posadowienia na ptycie fundamentowej zapewnia bezpieczne
przekazanie obcigzen na podtoze gruntowe nawet w przypadku gruntow o stabej
nosnosci.

Uwagi:

Prawidtowe przygotowanie dna wykopu oraz stan zageszczenia nasypow
powinno by¢ odebrane przez nadzoér geotechniczny z udokumentowaniem w dzienniku
budowy.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny lub o mniejszej nosnosci niz zatozono,
nalezy go wybrac i zastgpic¢ warstwg chudego betonu lub nasypem kontrolowanym.

4. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, opublikowanym w
Dzienniku Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
kategorii geotechnicznej i posadowiony bedzie w ztozonych warunkach gruntowych.

5. Zakres projektu

Projekt poza kilkoma otworami w Scianach konstrukcyjnych, oraz pogtebieniem

fundamentow w obrebie planowanego szachtu windowego, nie przewiduje istotnej
ingerencji w konstrukcje budynku.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- Pogtebienie fundamentoéw istniejgcego budynku w rejonie projektowanego szybu,
ktore ze wzgledu na poziom wody gruntowej nalezy wykonaé¢ metodg specjalistyczng
np. iniekcjg cisnieniowa

- Zabezpieczenie wykopu przy budynku w postaci Scianki szczelnej np. z grodzic
Larsena (wciskanych, a nie wbijanych) zagtebionych w warstwe gruntéw
nieprzepuszczalnych aby nie dopusci¢ do naptywu wody od strony dna wykopu.

- Wykonanie nowego szybu windowego oddylatowanego od konstrukcji istniejgcego
budynku, wraz z ptytg podszybia i nadszybia. Zaleca sie prefabrykacje podszybia.

- Wykonanie otwordw w istniejgcych $cianach piwnicy, parteru i pietra w celu
zapewnienia komunikacji z projektowang windg

- Zamurowanie fragmentéw istniejgcych otworow okiennych

- Rozbiorka sciany kolankowej kolidujgcej z szybem



6. Zastosowane schematy konstrukcyine (statyczne)
Wszystkie elementy budynku obliczono o statycznie wyznaczalne schematy

konstrukcji.

7. Zatozenia przyjete do obliczen
Projekt modernizacji nie przewiduje zwiekszenia obcigzen statych ani zmiennych w

stosunku do wynikajgcych z obecnego sposobu uzytkowania.

Przystepujac do wymiarowania elementdéw konstrukcji nosnej budynku przyjeto
nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych:

e obcigzenie $niegiem ( na powierzchnie poziomg dachu ),

Przyjeto Il strefe obcigzenia sSniegiem zgodnie z PN-80-B-02010-Az1 , Obcigzenia
w  obliczeniach  statycznych.  Obcigzenie  sSniegiem”.  Warto$¢  obcigzenia
charakterystycznego $niegiem s¢=0,9 kN/m?.

¢ obcigzenie wiatrem ( cisnienie predkosci)

Przyjeto | strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-77 B-02011-Az1 ,Obcigzenia
budowli. Obcigzenie wiatrem”. Wartos¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem
przyjeto qk=300 Pa.

e obcigzenia state

Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z PN-
82-B-02001 ,Obcigzenia state”. Warstwy wykonczeniowe przyjeto wg projektu
architektonicznego.

e obcigzenia zmienne
Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z
PN-82-B-02003 — ,, Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe”.
»powierzchnia sal — 2,0 kN/m?
»powierzchnia komunikacji — 3,0 kN/m?
»powierzchnia klatki schodowej — 4,0 kN/m?
Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku dokonano przyjmujac:
»obcigzenia obliczeniowe dla standw granicznych nosnosci,
»obcigzenia charakterystyczne dla standw granicznych uzytkowania (np. ugiecie).

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano na komputerze za pomoca

programow obliczeniowych tj. SPECBUD, i Rm-Win.
Obowigzujgce normy i przepisy
» PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczenia.
» PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe.



8.1.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

» PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

» PN-82/B-02001 Obcigzenia state

» PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne
montazowe

» PN-82/B-02004 Obcigzenia pojazdami

» PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem

> PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych

elementdw konstrukcji budynku
Przebicia w istniejgcych scianach murowanych

Wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi przebiciami w istniejgcych

Scianach nosnych, zaprojektowano jako zestaw dwodch belek stalowych z ceownikéw
oraz rur prostokatnych ze stali S235, pofgczonych Srubami M12 i przewigzkami z
ptaskownika. Belki oprze¢ na wykutych bruzdach w S$cianie. Przestrzen pomiedzy

belkami a istniejgcym murem wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3.

UWAGA: Nalezy scisle przestrzegac kolejnosci wykonywania nadprozy, poczawszy od

najwyzszej kondygnacji.

Sposdb wykonania nadproza stalowego:

Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwa¢ o jak
najmniejszych  wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze
uzupetnienie pustych miejsc zaprawg betonowa.

W miejscu oparcia belki wykona¢ ,, poduszki” betonowe pod belki stalowe.

Osadzi¢ belke stalowa.

Zaklinowac¢ belke do istniejgcej sciany i w miejscu oparcia na murze za pomocg
klinédw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetnic¢ puste miejsca
pomiedzy belkg a sciang zaprawg cementowg 1:3.

Po zwigzaniu zaprawy wykonac operacje opisane powyzej dla drugiej belki.
Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia srub M12.

Przetozy¢ sruby i skrecic.

Do dalszych prac przystgpi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej
wytrzymatosci.

Wykuc gniazda dla przyspawania przewigzek

Przyspawac przewigzki

Wycig¢ lub wyku¢ otwor w Scianie do projektowanego rozmiaru.



8.2. Fundamenty podbicie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét fundamentowych, nalezy wykonac
szczegdtowya inwentaryzacje istniejgcych taw, wraz z ich posadowieniem. Podbicie
nalezy wykonac¢ minimum do rzednej posadowienia ptyty podszybia szybu windowego.
Sposéb wykonania podbicia wedtug oddzielnego opracowania- dostawcy technologii
podbicia. Zaleca sie metode iniekcji strumieniowej — jet grounting, ktéra nie wymaga
obnizenia poziomu wody gruntowej.

8.3. Szyb windy

Szyb windowy zaprojektowano jako zelbetowy, monolityczny o grubosciach $cian
15cm z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalg A-IlIN (B500SP).

Geometria szybu windy i rozmieszczenie otworéw montazowych przed przystgpieniem
do wykonywania musi by¢ potwierdzona przez wykonawce u dostawcy dzwigu.

Ptyte podszybia wraz ze scianami podszybia nalezy sprefabrykowac i w catosci umiesci
w przygotowanym i ustabilizowanym wykopie, prefabrykat nalezy wykonaé z betonu
C25/30 (B30) W8.

Ptyte podszybia zaprojektowano jako zelbetowga z betonu C25/30 W8 o grubosci 30cm.
Zbrojenie ptyty krzyzowe pretami ze stali A-IIIN (B500SP).

Na ptycie i scianach podszybia nalezy wykonac¢ hydroizolacje typu ciezkiego.

W zwigzku z mozliwoscia wystgpienia wody gruntowej w wykopie, zaleca sie
wykonanie wokodt wykopu, scianki szczelnej z grodzic, zagtebionych w warstwe
gruntow nieprzepuszczalnych (gliny) aby uniemozliwi¢ naptyw wody od strony dna
wykopu. Po wykonaniu $cianki nalezy jednorazowo wypompowaé¢ wode z wykopu,
ustabilizowad dno i wprowadzi¢ prefabrykowane podszybie.

Zwraca sie szczegdlng uwage, na stosowanie witasciwego betonu oraz prawidtowe
utozenie starteréw pod zbrojone sciany w celu unikniecia wystepowania rakéw. Zaleca
sie aby beton sprowadzany z betoniarni zostat dodatkowo sprawdzony przez
Wykonawce w celu zweryfikowania jego wytrzymatosci.

Strop nadszybia zaprojektowano jako ptyte zelbetowa krzyzowo zbrojong, o grubosci
20cm. Ptyte nalezy wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojonego pretami ze stali A-IIIN
(B500SP). Otulina zbrojenia gtownego 30mm. Zbrojenie nadszybia wykonaé¢ wg
rysunkow szczegdtowych.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary ptyty nalezy poréwnac z projektem architektury
i projektami branzowymi, niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

9. Uwagi koncowe
9.1. Uwagi ogdlne

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z



9.2.

9.3.

wiedza techniczng, ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Stosowane materiat
powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

e Niniejszy projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem

architektury oraz projektami branzowymi.

e Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonane w toku

robot, muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu konstrukcji.

e Kierownik budowy zobowigzany jest do potwierdzenia wykonania robét zgodnie z

projektem lub uzgodnionymi zmianami.
Uwagi dotyczace robét zelbetowych

e Szczegblng uwage nalezy zwrocié na staranne zageszczenie mieszanki betonowe;j

oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur stosowacé
nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone w budownictwie
i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkéw do
betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

e Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie dopuscic do

rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy
w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupdow tak
by zrzut betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m.

e W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic

odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego

betonu. Rozformowanie elementéw zelbetowych i usunieciu podpdr
montazowych mozna dokonac po uzyskaniu przez beton min. 75% projektowanej
wytrzymatosci.

Uwagi BHP

ePrzed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu

tablice informacyjng, teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Kierownik budowy
zobowigzany jest do poinstruowania pracownikdw o podstawowych zasadach
BHP. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez roboczg i
ochronng, kaski iodpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni miec
odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
pracy. Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu
pomocy medycznej.

Opracowat:



Il. Rysunki konstrukcyjne



