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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego
2. Odpis uprawnien projektanta i sprawdzajacego
3. Odpis przynaleznosci do PIIB

4. Opis techniczny

Czes¢ graficzna
Rys. Nr IE-01 Schemat zasilania

Rys. Nr IE-02 Rzut piwnic -2,73 — zasilanie windy skala 1:100
Rys. Nr IE-03 Rzut parteru 0,00 — o$wietlenie korytarzy skala 1:100
Rys. Nr IE-04 Rzut pigtra +3,44 — oSwietlenie korytarzy skala 1:100
Rys. Nr IE-05 Rzut dachu — instalacja odgromowa skala 1:100

Rys. Nr IE-06 Tablica RD



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji elektrycznych budowy windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Radzyminie

sporzadzony: 2019-06-26

Inwestor:
Powiat Wotominski

Adres inwestyciji:
Ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Feliks Leszek Culek UAN-4224/86/86, MAZ/IE/5572/01

imie i nazwisko projektanta/nr uprawnien /nr czionkowski Izby Zawodowej

podpis i piecze¢



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Instalacji elektrycznych budowy windy dla oséb niepetnosprawnych w budynku Domu Pomocy Spotecznej w
Radzyminie

sporzadzony: 2019-06-26

Inwestor:
Powiat Wotominski

Adres inwestycji:
Ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Barttomiej Szcze$niak, MAZ/0589/POOE/12, MAZ/IE/0092/13

imie i nazwisko projektanta/nr uprawnien /nr czionkowski Izby Zawodowej

podpis i piecze¢



2. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzelednieniern w catosici zadanfa. strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowmxa
administracyinego odstepuje sie od uzasadnisnia decyzii.

POUCZENIE-
b Zgodnie ¢ b 12 wst 7 wsiawy ~ Prawo budowlane, podsiaeve do wykonpwania simodsielch fankcil
fechnicznych w hudownicrwie sianowi wpis do centralnego rejéstry, prowadtonego proez Glowiego {mpekrom_
Nadsoru Budewlanego ords wpis na Jistg ezlonkow wiaseiwef izhy samorzytdu zawedewego,
2. Od winiejszej decyzji shii odwolanie. do Krgjowej Komigi Ewalifikacyiner. Polskig by Ingynierow
Budownictwa w Warszawie =6 pa&redmcmem Okrggovvej Kontisji Kwalifkacyine] Mozowieckis} Okregm’g; Eby
fnzysrierGw Budovenictwa w i e, w terminie 14 dni od dnio jef dorgezenia.

" Skiad Drackajacy "
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2. Giswriy Inspektor Nadzori Budowlanego
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POLSKA
| 2. B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DW6-LHR-MDQ_ *

Pan FELIKS LESZEK CULEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5572/01

adres zamieszkania MILEW 9a, 05-310 KALUSZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jest pr




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WS5T-FFG-K5F *

Pan BARTLOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Temat projektu

Tematem projektu sg instalacje elektryczne windy dla osob niepetnosprawnych w budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Radzyminie ,05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 maja 7dz. ew. Nr 54,

obreb 05-04, jedn. ew. Radzymin 143409_4.0024.
Inwestor: Powiat Wotominski, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
Projekt instalacji elektrycznych opracowano w fazie projektu budowlanego.

4.2 Podstawa projektu

Projekt opracowano na podstawie:
- projektu architektoniczno - budowlanego,
- wytycznych producenta windy ,
- uzgodnien z Inwestorem,

4.3 Zakres projektu

Projekt zawiera:

- Tablice RD

- instalacje zasilajgcg winde,

- instalacje o$wietlenia korytarzy,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,
- instalacje kamery,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- ochrone odgromowa,

Ochrona przeciwporazeniowa - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Ochrona przeciwprzepieciowa — ochronniki C w tablicy RD .



4.4 Tablica RD

Projekt przewiduje wybudowanie tablicy rozdzielczej RD, z kt6rej zasilone zostang obwody zasilania windy i
obwody o$wietlenia dobudowanych klatek schodowych. Rozdzielnia RD zasilona bedzie z istniejgcej rozdzielni
gtéwnej budynku RG. W rozdzielni RG nalezy dobudowac pole odptywowe wyposazone w rozigcznik
bezpiecznikowy z zabezpieczeniem Ib =80A. Zasilanie rozdzielni projektowanej RD wykonac nalezy
przewodem 5LgY 16mm2 utozonym w rurze ochronnej RL.

4.5 Instalacja zasilajaca winde

Z tablicy RD do tablicy maszynowni windy utozony zostanie przewdd 5LgY 10mm2 w RL + 5xLgY2,5mm?2 w
RL. Przewod LgY10mm2 zasili obwody gtéwne windy, przewdd LgY2,5mm? zasili modut ,GSM i odbiorniki
potrzeb wiasnych windy.

4.6 Instalacja oswietlenia korytarzy

Parametry o$wietlenia Swiattem sztucznym korytarzy sg zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie

PN-EN 12464-1.

Z tablicy RD zasilone zostang oprawy o$wietleniowe ledowe ( typy i rozmieszczenie — patrz rys. Nr IE-02, |E-
03, IE-04). Zaprojektowano oprawy ze zrodtami $wiatta typ LED.

Zataczanie opraw, w projektowanych korytarzach, przewidziano czujnikami ruchu 3600.

Instalacje oswietlenia korytarzy wykonaé przewodami YDY-pzo 3x1,5 uktadanymi p/t.
Natezenie o$wietlenia w strefach komunikacji — 100Lx wg. Normy PN-EN 12464-1 poz. 1.1.1.

4.7 Instalacja potaczen wyroéwnawczych

Instalacje pofaczen wyrownawczych nalezy wykona¢ w postaci magistrali z pfaskownika FeZn 30x4
pomalowanego w z6tto zielone pasy. Magistrale wyprowadzi¢ jako odgatezienie od istniejacej magistrali w
pokoju magla i doprowadzi¢ do maszynowni windy i do szachtu windowego, pozostawiajac w nim zapas 3m,
dla pofaczenia z konstrukcjg windy. Potaczenie magistrali projektowanej z istniejaca wykonac jako skrecane.
Potaczenie zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

4.8 Instalacja kamery

W kabinie windy przewidziano zainstalowanie kamery koputkowej, ktorg nalezy potaczyc¢ z rejestratorem
usytuowanym w recepciji. Potgczenie wykonac, w szybie windowym i w kabinie przewodem gietkim typ
CLASSIC FD 810p ekranowanym, do puszki rozgateznej, wewnatrz szybu i dalej skretkg kat.6 ekranowang do
rejestratora w recepciji.

4.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako zabezpieczenie przed przepieciami zastosowano ochronniki typ ,C” w projektowane; tablicy RD.
Rezystancja uziemienia ochronnikdw nie moze przekroczy¢ wartosci 10 ohm.

4.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano (fabrycznie) izolacje roboczg i
ochronng urzadzen, kabli i przewodow.

System dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym to SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA, ktére realizowane bedzie przy pomocy wytacznikdéw nadpradowych i wytacznikéw



przeciwporazeniowych réznicowo — pradowych o pradzie réznicowym zadziatania 30 mA. Do przewodu
ochronnego PE przytaczy¢ nalezy wszystkie metalowe obudowy aparatdw elekirycznych, kotki ochronne
gniazd wtykowych, obudowy metalowe opraw oSwietleniowych.

4.10 Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowg dobudowanego szachtu windowego oparto 0 zwdd niski wykonany z preta FeZn 8mm i
utozony na wierzchu attyki. Dopuszcza si¢ wykorzystanie pokrycia metalowego attyki jako zwod niski pod
warunkiem, ze pokrycie wykonane jest z blachy o gr. 0,7mm. Projektowany zwdd potaczy¢ poprzez skrecanie
z istniejacym zwodem niskim budynku.

Przewod odprowadzajgcy wykonac pretem FeZn o $rednicy 8mm i prowadzi¢ pod ociepleniem elewacji w
rurze niepalnej, lub ptaskownikiem FeZn 30x4, utozonym pod ociepleniem bezposrednio na Scianie.
Ztacze kontrolne usytuowac na Scianie budynku w specjalnej skrzynce na wysokosci istniejacych ztacz
kontrolnych.

Istniejacy przewdd odprowadzajacy tacznie ze ztaczem kontrolnym, kolidujgcy z projektowanym szachtem
windowym, nalezy zdemontowac.

Instalacja odgromowa zaprojektowana wg norm: PN- 32305-1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN
62305-1:2008, PN 62350-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62304-4:2009, PN-IEC 60364-4:1999.

4.11 Wykonanie instalacji elektrycznej

1. Tablice rozdzielczag RD wykona¢ jako natynkowa.

2. Osprzet p/t produkcji polskiej.

3. OSwietlenie LED
Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowaé zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na rzutach.
Ogdlne zasady wykonywania instalacii:
Nalezy przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy).
Przewod zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-
Zielonego.
W Zadnym miejscu instalacji przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg by¢ potaczone razem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie napiecie, musza by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego.
Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome.
Ze wzgledu na réwnomiernos¢ obcigzen nalezy przestrzegac podziatu na fazy dla poszczegdlnych obwodow
elektrycznych. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i
kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych. Wszystkie przejcia przez Sciany
i stropy oddzielen pozarowych ( oddzielne strefy pozarowe ) uszczelni¢ pianka niepalng o odpornosci ogniowej
réwnej odporno$ci tego oddzielenia.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty musza posiadac fabryczne oznaczenia.

Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z Polskimi Normami.



4.12 Rurowania

Aby zapewni¢ doprowadzenie obwodow elektrycznych i teletechnicznych w wyznaczone miejsca, w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe prowadzenie obwodéw natynkowo i w strefie sufitow podwieszanych,
przewiduje sie wykonanie rurowan w bruzdach, warstwach posadzkowych, scianach i stupach.

W przygotowanych trasach dla przewodow nalezy pozostawic piloty do wciggniecia przewodéw. Dopuszcza
sie uktadanie rurek z wciggnietym przewodem. Kazdy z koricow rurek zakoriczy¢ puszkg instalacyjng @60.

4.13 Uktadanie przewoddw i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo 750V. Przekroje przewodow
zostaty podane na schematach rozdzielnic. Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania
obwodow. Puszki potaczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych. Wszystkie kable i przewody
wychodzace z rozdzielnic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadac trwale zamocowane oznakowanie
zgodnie z numerami obwodow.

4.14 Uwagi koncowe

- Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
- Przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczegdlng uwage na zapewnienie
bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz
- Trasy przewoddw powinny przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi $cian i stropow, kucie
wnek bruzd i wiercenie otworoéw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac ostabienia elementow
konstrukcyjnych budynku
- Elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest podtoze.
- Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary i proby zgodnie z
PN-IEC 60364-6-61 , Sprawdzanie odbiorcze”.
- Zakres podstawowych pomiaréw obejmuije:
- pomiar ciggtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych
( miejscowych) potaczen wyréwnawczych przez pomiar rezystanciji przewoddw ochronnych. Pomiar
ciggtosci przewodow ochronnych oraz przewodow gtownych i dodatkowych potgczen wyrdwnawczych
nalezy wykona¢ metodg techniczna lub miernikiem rezystancii.
- pomiar rezystanciji izolacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania.
- Wszystkie prace nalezy wykonywac przestrzegajac przepiséw PHP i p.poz. oraz zgodnie z normami i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.



