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Q1
FR
FRX300
3P 100A

Q1
S300 TX
3P 0,5A
TX³ (6kA/10kA)
C

H1

Q2
DX³
4P 40A
DX³ (6kA/10kA)
C

Q2
TX³
4P 63A
500mA AC

Q3
S300 TX
3P 63A
TX³ (6kA/10kA)
D

Q3
TX³
2P 25A
30mA AC

Q4
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q5
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q4
TX³
2P 25A
30mA AC

Q6
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

Q7
S300 TX
1P 10A
TX³ (6kA/10kA)
B

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Oznaczenie zacisku

Opis ZASILANIE Z
TABLICY RG

KONTROLA
NAPIĘCIA

OCHRONA
PRZEPIĘCIOWA

ZASILANIE WINDY WINDA POTRZEBY
WŁASNE

ZASILANIE
MODEMU GSM

OŚWIETLENIE
KORYTARZY

OŚWIETLENIE
EWAKUACYJNE

Moc

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x16 5x10 3x2,5 2x2,5 3x1,5 3x1,5

Typ kabla LgY LgY LgY w RL LgY w RL YDY-pżo YDY-pżo

Typ izolacji kabla 750V 750V 750V 750V 750V 750V

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe

Moc zainstalowana

IK1 Maks.

IK3 Maks. 123 123 123

123

123
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1
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2
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