Podstawowe minimalne parametry mebli.

Szafy aktowe z drzwiami uchylnymi wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS/PCV dobrane pod kolor ptyty. Wieniec gorny, fronty oraz przednie
krawedzie pétek oklejone obrzezem 2mm, pozostate elementy oklejone obrzezem 1mm. Korpus, potki
i drzwi wykonane z ptyty grubosci 18mm, wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25mm, plecy
wpuszczane z ptyty HDF 3mm w kolorze biatym lub czarnym. Przestrzenie miedzy pétkami dobrane do
standardowych wysokosci segregatorow . Elementy korpusu oraz wieniec gérny potgczone ze sobg za
pomocy ztgcz mimosrodowych. Szafy kat rozwarcia 110°. Zamek patentowy w komplecie 2 klucze.
Potki na podpdrkach metalowych z mozliwoscig regulacji w 3 pozycjach co 32mm, oklejone obrzezem z
3 stron (krawedz przednia 2mm, krawedzie boczne 1mm). Stopki poziomujgce z mozliwoscig regulacji
od wnetrza szafy. Uchwyty metalowe lub aluminiowe. Produkt posiada atesty wytrzymatosciowe i
higienicznosci

Kontenery mobilne wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS/PCV dobrane pod kolor ptyty. Blat i fronty kontenera oklejone obrzezem 2mm, pozostate
elementy widoczne oklejone obrzezem 1mm. Korpus, plecy, wieniec dolny oraz fronty wykonane z
ptyty grubosci 18mm, wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25 mm. Plecy wpuszczane w boki i
wience. Elementy korpusu oraz wieniec gérny potgczone ze sobg za pomoca ztgcz mimosrodowych.
Kontener posiada 3 szuflady o wktadach ptycinowych z dnem z ptyty HDF 3mm w kolorze czarnym lub
biatym + oddzielna szuflada pidérnikowa z wktadem z tworzywa. Szuflady na prowadnicach rolkowych
wysuw 3/4. Top gbrny nachodzacy na szuflady, licowany z frontem szuflad. Uchwyty metalowe lub
aluminiowe. Zamek centralny z kluczem tamanym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden tamany. Kétka
plastikowe fi 50mm (dwa koétka z hamulcem). Produkt posiada atesty wytrzymatosciowe i
higienicznosci.

Biurka na stelazu metalowym wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS/PCV dobrane pod kolor ptyty. Blat i biurka oklejony obrzezem 2mm,
blenda oklejona obrzezem 1mm. Blat wykonany z ptyty grubos$ci 25mm, blenda z ptyty grubosci 18mm.
W blacie przepust kablowy plastikowy fi 60mm.

Stelaz wykonany z profili zimnowalcowanych grubosci 1,5mm o przekrojach prostokgtnym i
kwadratowym. Podstawe poziomg stanowi stopa z profilu zakonczona nabijanymi zaslepkami z
utwardzanego tworzywa PP, regulacja wysokosci w zakresie 0-20mm. Elementy pionowe stelaza- dwa
profile kwadratowe 35x35mm zespawane z podstawg w sposéb niewidoczny z zewnatrz,
umiejscowione w 2/3 gtebokosci podstawy. Tylny pionowy profil posiada dwie nitonakretki M6 stuzgce
do zamocowania blendy z ptyty widrowej za pomocg ztgcz mimosrodowych.

Miedzy pionowymi profilami od zewnetrznej strony stopy stelaza wstawka z mozliwoscig szybkiego
demontazu. Wstawka o wym. 660x120mm wykonana z blachy gr. Imm z perforacjg na tzw. mijanke.
Srednica otwordw sitka fi 4mm. Wymiar perforacji 618x73mm usytuowany centralnie na wstawce. Od
wewnetrznej strony stelaza wstawka z blachy z dwoma wycieciami w ksztatcie o$miokata o wym.
70x40mm stuzgcymi do prowadzenia okablowania pionowego. Wewnetrzna wstawka przyspawana
punktowo w sposdb niewidoczny od zewnetrznej strony stelaza. Poziomy gérny element stanowi profil
40x20mm przyspawany do elementdéw pionowych w sposéb niewidoczny z zewnatrz stelaza. Profil
posiada otwory przelotowe stuzgce do zamocowania blatu biurka, z czego dolny otwor o Srednicy fi 10,
gérny 5mm. Elementy stalowe stelaza malowane. Produkt posiada atesty wytrzymatosciowe i
higienicznosci



