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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

POZIOM P12 bud At

Instalacja wentylacji

Y

Centrale

JIY Y Y Y

d.

—_

1*

o*

3

4*

5

KNR-W 2-17

.|0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2550 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=2550 m3/h,
dPw=400 Pa, Qg(80/600C)=12,6 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=16,2 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
sale szkoleniowo-debryfingowe P12. Lokaliza-
cja P13. Oznaczenie projektowe N15/W15
przedmiar = 1,000 kpl

~-R--
Robotnicy (ATH 14)
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
2550 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=2550 m3/h,
dPw=400 Pa, Qg(80/600C)=12,6 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=16,2 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S --
Samochéd samowytad.do 5t (1)
1,13 m-g/kpl

Zuraw samochodowy do 4 t (1)
1,4 m-g/kpl

kpl

kp

%

m-g

96,4000

1,0000

1,5000

1,1300

1,4000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N

d.1.
1.1

1*

o*

3

KNR-W 2-17
0323-03

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
5750 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=5550 m3/h,
dPw=400 Pa, Qg(80/600C)=32,0 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=36,6 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zataczonych kartach katalo-
gowych. Przystosowana do wspotpracy z lokal-
nymi wentylatorami wyciggowymi. Obstugujaca
sale symulacji P12. Lokalizacja P13. Ozna-
czenie projektowe N16/W16

przedmiar = 1,000 kpl

~-R--
Robotnicy (ATH 14)
96,4 r-g/kpl

- M --

Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardo-
wym, wewnetrzna, nawiewno wywiewna, stoja-
ca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=
5750 m3/h, dPn=500 Pa, Vw=5550 m3/h,
dPw=400 Pa, Qg(80/600C)=32,0 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=36,6 kW (Tw=170C), fil-
tracja M5/G4 oraz zatgczonych kartach katalo-
gowych.

1 kpl/kpl

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

-8 -
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kpl

r-g

kp

%

96,4000

1,0000

1,5000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,1300 0,00 0,00
1,13 m-g/kpl
5* Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 1,4000 0,00 0,00
1,4 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3|analiza wtas- |Zestaw pompa tadujgca z zaworami, termome- | kpl.
d.1.|na trami, orurowaniem

1.1 przedmiar = 2,000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Centrale
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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Lp. | Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze

KNR-W 2-17
0320-01

Sl

d.
1.2

1*

o*

3*

4*

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 26, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

przedmiar = 8,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
3,38 r-g/szt

- M --

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 26, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostawczy 0,9t
0,1 m-g/szt

szt

szt

Y%

27,0400

8,0000

1,5000

0,8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[$)]

KNR-W 2-17
d.1./0320-01
1.2

1*

o*

3

4*

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 32, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

przedmiar = 4,000 szt

-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
3,38 r-g/szt

- M --

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 32, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostawczy 0,9t

0,1 m-g/szt

szt

r-g

szt

%

13,5200

4,0000

1,5000

0,4000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2]

KNR-W 2-17
d.1./0320-01
1.2

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 36, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

przedmiar = 10,000 szt

seryjny: 3943

szt




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

o*

3

4*

-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
3,38 r-g/szt

- M --

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 36, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochéd dostawczy 0,9t

0,1 m-g/szt

r-g

szt

%

m-g

33,8000

10,0000

1,5000

1,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
d.1.
1.2

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17
0320-01

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 44, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

przedmiar = 3,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
3,38 r-g/szt

- M --

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK
ECM 44, 4 rurowy, z nawiewem 4 - stronnym,
wyposazony w wentylator 5 biegowy(wykorzys-
tywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke
skroplin. Urzadzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry
techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Ta-
beli 7.8

1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostawczy 0,9t

0,1 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

10,1400

3,0000

1,5000

0,3000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o)

d.1.
1.2

1*

KNR-W 2-17
0320-01

Klimakonwektor wentylatorowy scienny FWT-
C-04, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
srodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8

przedmiar = 2,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
3,38 r-g/szt

M -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

szt

r-g

6,7600

0,00

0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Klimakonwektor wentylatorowy scienny FWT- | szt 2,0000 0,00 0,00
C-04, 2 rurowy, wyposazony w wentylator 5
biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi), od-
Srodkowg pompke skroplin. Urzgdzenie wypo-
sazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia
z SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia
projektowe wg Tabeli 7.8
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,2000 0,00 0,00
0,1 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Dodatkowe tace pod klimakonwektorami za- kpl
d.1. bezpieczajgce przed zalaniem urzadzen w ser-
1.2 werowniach/ pom elektrycznych. Dodatkowe
ostony z blachy na zawory uniemozliwiajgce
ochlapanie woda urzadzen
przedmiar = 2,000 kpl
- M --
1* Dodatkowe tace pod klimakonwektorami za- kpl 2,0000 0,00 0,00
bezpieczajgce przed zalaniem urzadzen w ser-
werowniach/ pom elektrycznych. Dodatkowe
ostony z blachy na zawory uniemozliwiajgce
ochlapanie woda urzadzen
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Urzadzenia klimatyzacyjne i chtodnicze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr

seryjny: 3943




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.13

Elementy nawiewne i wywiewne

10
d.1.
1.3

1*

o*

3*
4*

5*

6*

KNR-W 2-17
0140-01

Wentylacyjny zawo6r wywiewny KW-RM 100, z
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 2.

przedmiar = 8,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,96 r-g/szt

- M --

Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 100, z
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 2.

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostawczy 0,9t
0,01 m-g/szt

szt

szt

szt

kg
%

m-g

7,6800

8,0000

8,3200
1,5200

1,5000

0,0800

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
d.1.
1.3

1*

o*

3
4*

5

6*

KNR-W 2-17
0140-01

Wentylacyjny zawér wywiewny KW-RM 125, z
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 3.

przedmiar = 13,000 szt

-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,96 r-g/szt

- M --

Wentylacyjny zawo6r wywiewny KW-RM 125, z
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 3.

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostawczy 0,9t
0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt
kg
Y%

m-g

12,4800

13,0000

13,5200
2,4700

1,5000

0,1300

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12
d.1.
1.3

1*

o*

3*

KNR-W 2-17
0140-01

Wentylacyjny zawo6r wywiewny KW-RM 160, z
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 4.

przedmiar = 6,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,96 r-g/szt

- M --

Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 160, z
regulacjg wydatku powietrza. Malowany w ko-
lorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz. Oznacze-
nie projektowe 4.

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943

szt

szt

szt

5,7600

6,0000

6,2400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostawczy 0,9t
0,01 m-g/szt

kg
%

m-g

1,1400

1,5000

0,0600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

d.1.

1.3

1*

o*

3
4*

5

6*

KNR-W 2-17
0140-01

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 100, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 7.

przedmiar = 4,000 szt

-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,96 r-g/szt

- M --

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 100, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 7.

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostawczy 0,9t
0,01 m-g/szt

szt

szt

szt
kg
Y%

3,8400

4,0000

4,1600
0,7600

1,5000

0,0400

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
d1.
1.3
"

o*

3*
4*

5*

6*

KNR-W 2-17
0140-01

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 125, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 8.

przedmiar = 5,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,96 r-g/szt

- M --

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia
NO-10 125, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 8.

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
1,04 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostawczy 0,9t

0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

kg
%

4,8000

5,0000

5,2000
0,9500

1,5000

0,0500

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
15/KNR-W 2-17 |Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia szt
d.1./0140-01 NO-10 160, z regulacjg wydatku powietrza, z
1.3 mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 9.
przedmiar = 14,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 13,4400 0,00 0,00
0,96 r-g/szt
- M --
2 Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia szt 14,0000 0,00 0,00
NO-10 160, z regulacjg wydatku powietrza, z
mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany
w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 9.
1 szt/szt
3 Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm szt 14,5600 0,00 0,00
1,04 szt/szt
4~ Sruby M8x 50mm kpl kg 2,6600 0,00 0,00
0,19 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
6" Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1400 0,00 0,00
0,01 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16| KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt
d.1./0139-01 mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
1.3 prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréécem
przytaczeniowym fi1l60mm, typ RS14-H-S-0-
160. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 12.
przedmiar = 9,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 13,4100 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2 Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt 9,0000 0,00 0,00
mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréccem
przytgczeniowym fi160mm, typ RS14-H-S-0-
160. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 12.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,2700 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17/KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt
d.1./0139-01 mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
1.3 prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréccem
przytgczeniowym fi160mm, typ RS14-H-S-0-
200. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 13.
przedmiar = 5,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 7,4500 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt 5,0000 0,00 0,00
mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréccem
przytgczeniowym fi160mm, typ RS14-H-S-0-
200. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 13.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,1500 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/KNR-W 2-17 |Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt
d.1./0139-01 mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
1.3 prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréccem
przytgczeniowym fi160mm, typ RS15-H-S-0-
160. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 14.
przedmiar = 5,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 7,4500 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2 Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowany- | szt 5,0000 0,00 0,00
mi kierownicami, wyposazony w skrzynke roz-
prezng izolowana, bez przepustnicy, z kréécem
przytaczeniowym fi1l60mm, typ RS15-H-S-0-
160. Malowany w kolorze RAL wg projektu
aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 14.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1500 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19/KNR-W 2-17 |Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt
d.1./0139-01 skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
1.3 ¢y, z kr6¢cem przytaczeniowym fil60mm, typ
RS14-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 18.
przedmiar = 5,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 7,4500 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2 Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt 5,0000 0,00 0,00
skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
cy, z kr6¢cem przytaczeniowym fi160mm, typ
RS14-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 18.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,1500 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-10 -
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20|KNR-W 2-17 |Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt
d.1./0139-01 skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
1.3 cy, z kr6¢cem przytagczeniowym fi200mm, typ
RS14-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 19.
przedmiar = 2,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 2,9800 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2 Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt 2,0000 0,00 0,00
skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
¢y, z kr6¢cem przytaczeniowym fi200mm, typ
RS14-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 19.
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0600 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR-W 2-17 |Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt
d.1./0139-01 skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
1.3 ¢y, z kr6¢cem przytaczeniowym fil60mm, typ
RS15-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 20.
przedmiar = 3,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 4,4700 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --
2 Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt 3,0000 0,00 0,00
skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
cy, z kr6¢cem przytagczeniowym fi160mm, typ
RS15-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 20.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,0900 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR-W 2-17 |Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt
d.1./0139-01 skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
1.3 cy, z kr6¢cem przytagczeniowym fi200mm, typ
RS15-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 21.
przedmiar = 12,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 17,8800 0,00 0,00
1,49 r-g/szt
- M --

-11 -
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2 Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w | szt 12,0000 0,00 0,00
skrzynke rozprezng izolowang, bez przepustni-
cy, z kr6¢cem przytagczeniowym fi200mm, typ
RS15-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 21.
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,3600 0,00 0,00
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Elementy nawiewne i wywiewne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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1.14

Klapy przeciwpozarowe

23

1.4

1*

o*

3*

4*

KNR-W 2-17

.|0131-01

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 100mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
przedmiar = 4,000 szt

-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,68 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA
typu mcr FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 100mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pragdowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostawczy 0,9t

0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

Y%

m-g

2,7200

4,0000

1,5000

0,0400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

24
d.1.
1.4

1*

o*

3

4*

KNR-W 2-17
0131-01

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mer FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 125mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
przedmiar = 2,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,68 r-g/szt

- M --

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120AA
typu mer FID PRO do kanatéw okragtych o
Srednicy 125mm, z sitownikiem serii BFL-24 na
napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwala-
czem termoelektrycznym. Aktywowane z SSP
poprzez przerwe pradowa. Wyposazona w sty-
ki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy
1 szt/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostawczy 0,9t

0,01 m-g/szt

szt

szt

%

m-g

1,3600

2,0000

1,5000

0,0200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Klapy przeciwpozarowe

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt

-13-
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jedn.
115 Kanaly wentylacyjne
25|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z m2
d.1./0122-02 blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzia-
1.5 tem ksztattek do 35%)
przedmiar = 56,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 91,8400 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2 Przewdd wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm m2 42,0000 0,00 0,00
0,75 m2/m2
3 Ksztaltka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm m2 16,2400 0,00 0,00
0,29 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 1200 mm szt 22,9600 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm szt 113,1200 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg 20,7200 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochod dostawczy 0,9t m-g 4,4800 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 200mm z m2
d.1./0122-02 blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzia-
1.5 tem ksztattek do 35%)
przedmiar = 158,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 259,1200 0,00 0,00
1,64 r-g/m2
- M --
2 Przewdd wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm m?2 118,5000 0,00 0,00
0,75 m2/mz2
3" Ksztalttka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm m?2 45,8200 0,00 0,00
0,29 m2/mz2
4* Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 1200 mm szt 64,7800 0,00 0,00
0,41 szt/m2
5* Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm szt 319,1600 0,00 0,00
2,02 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg 58,4600 0,00 0,00
0,37 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 12,6400 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0102-06 prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
1.5 35%) o obwodzie do 1000mm
przedmiar = 76,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 76,7600 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Przewdd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 46,3600 0,00 0,00
0,61 m2/m2
3 Ksztaltka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk m2 32,6800 0,00 0,00
0,43 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt 9,8800 0,00 0,00
0,13 szt/m2
5* Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt 25,8400 0,00 0,00

0,34 szt/m2

-14 -
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6* Sruby M8x 50mm kpl kg 20,5200 0,00 0,00
0,27 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochod dostawczy 0,9t m-g 6,0800 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0102-06 prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
1.5 35%) o obwodzie od 1001 do 1400mm
przedmiar = 38,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 38,3800 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2r Przewéd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 23,1800 0,00 0,00
0,61 m2/mz2
3* Ksztattka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk m2 16,3400 0,00 0,00
0,43 m2/mz2
4* Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt 4,9400 0,00 0,00
0,13 szt/m2
5* Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt 12,9200 0,00 0,00
0,34 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg 10,2600 0,00 0,00
0,27 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
8 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 3,0400 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.1./0102-06 prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do
1.5 35%) o obwodzie od 1401 do 1800mm
przedmiar = 16,000 m2
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 16,1600 0,00 0,00
1,01 r-g/m2
- M --
2 Przewdd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk. m2 9,7600 0,00 0,00
0,61 m2/m2
3 Ksztaltka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk m2 6,8800 0,00 0,00
0,43 m2/m2
4 Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm | szt 2,0800 0,00 0,00
0,13 szt/m2
5* Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm | szt 5,4400 0,00 0,00
0,34 szt/m2
6* Sruby M8x 50mm kpl kg 4,3200 0,00 0,00
0,27 kg/m2
7 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
8 Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,2800 0,00 0,00
0,08 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1. 100mm
1.5 przedmiar = 29,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 14) r-g 47,5600 0,00 0,00
1,64 r-g/m
-15 -
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- M --
2 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 29,0000 0,00 0,00
100mm
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1. 125mm
1.5 przedmiar = 52,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 14) r-g 85,2800 0,00 0,00
1,64 r-g/m
-M --
2 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 52,0000 0,00 0,00
125mm
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1. 160mm
1.5 przedmiar = 34,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 14) r-g 55,7600 0,00 0,00
1,64 r-g/m
- M --
2 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 34,0000 0,00 0,00
160mm
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1. 200mm
1.5 przedmiar = 27,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 14) r-g 44,2800 0,00 0,00
1,64 r-g/m
-M --
2" Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 27,0000 0,00 0,00
200mm
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m
d.1. 250mm
1.5 przedmiar = 2,000 m
-R--
1* Robotnicy (ATH 14) r-g 3,2800 0,00 0,00
1,64 r-g/m
- M --
2 Elastyczny przewod ttumigcy o $rednicy m 2,0000 0,00 0,00
250mm
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-16 -
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PODSUMOWANIE

Kanaty wentylacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1.1.6 Pozostate elementy instalaciji
35 Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do prze- | szt
d.1. wodow prostokatnych
1.6 przedmiar = 9,000 szt
-M --
1* Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do prze- | szt 9,0000 0,00 0,00
wodow prostokatnych
1 szt/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do prze-| szt
d.1. wodow okragtych
1.6 przedmiar = 24,000 szt
- M --
1* Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do prze- | szt 24,0000 0,00 0,00
wodow okragtych
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Pozostate elementy instalaciji
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr
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seryjny: 3943

OGOLEM




Stownie:

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
11.7 Ttumiki akustyczne
37|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 100x500mm
1.7 przedmiar = 2,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 5,9800 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 2,0000 0,00 0,00
100x500mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,3800 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38/KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 160x500mm
1.7 przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 2,9900 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
M --
2 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt 1,0000 0,00 0,00
160x500mm
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,1900 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy szt
d.1./0155-03 200x500mm
1.7 przedmiar = 1,000 szt
-R--
1* Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-g 2,9900 0,00 0,00
2,99 r-g/szt
- M --
2" Ttumiki akustyczne rurowe proste o Srednicy szt 1,0000 0,00 0,00
200x500mm
1 szt/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,1900 0,00 0,00
0,19 m-g/szt
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Ttumiki akustyczne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1.1.8

Elementy regulacyjne

40

1.8

1*

o*

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-17

.|0131-01

Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy
160 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana
0-10V

przedmiar = 16,000 szt

-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,34 r-g/szt

- M --

Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy
160 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana
0-10V

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostawczy 0,9t
0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

kg

Y%

m-g

5,4400

16,0000

33,2800

3,0400

1,5000

0,1600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41
d.1.
1.8

1*

o*

3

4*

5

6*

KNR-W 2-17
0131-01

Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy
200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana
0-10V

przedmiar = 16,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,34 r-g/szt

- M --

Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy
200 z sitownikiem Belimo LM24A. Sterowana
0-10V

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostawczy 0,9t
0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

5,4400

16,0000

33,2800

3,0400

1,5000

0,1600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42
d1.
1.8

1*

KNR-W 2-17
0131-01

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 100mm z elementem regulu-
jacym i elementem tlumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujacy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzasy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos¢ pozniejszej zmiany wartosci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

przedmiar = 22,000 szt

-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,34 r-g/szt

M --

szt

-20 -
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7,4800

0,00

0,00




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

o*

3*
4*

5*

6*

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 100mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujacy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzasy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos¢ pozniejszej zmiany wartosci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

—-S -
Samochod dostawczy 0,9t

0,01 m-g/szt

szt

szt

kg
%

m-g

22,0000

45,7600
4,1800

1,5000

0,2200

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43
d.1.
1.8

1*

o*

3
4*

5

6*

KNR-W 2-17
0131-01

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 125mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujgcy, krzywka regulacyjna, tumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnica i pokrywa wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzgsy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos$¢ pozniejszej zmiany warto$ci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

przedmiar = 29,000 szt

~-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,34 r-g/szt

- M --

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 125mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujgcy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnica i pokrywa wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzgsy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos$¢ pozniejszej zmiany warto$ci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

S -
Samochéd dostawczy 0,9t

0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt
kg
Y%

m-g

9,8600

29,0000

60,3200
5,5100

1,5000

0,2900

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

44

1.8

1*

o*

3*
4*

5*

6*

KNR-W 2-17

.|0131-01

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 160mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujacy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzasy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos¢ pozniejszej zmiany wartosci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

przedmiar = 50,000 szt

-R--
Robotnicy (ATH 10) (ATH 10)
0,34 r-g/szt

- M --

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOL-
KOM o $rednicy 160mm z elementem regulu-
jacym i elementem tltumigcym umieszczonym
poza strumieniem powietrza. Mechanizm regu-
lujacy, krzywka regulacyjna, thumik drgan,
sprezyna znajdujg sie na zewnatrz w
obudowie. Obudowa regulatora wraz z prze-
pustnicg i pokrywg wykonana z tworzywa
sztucznego odpornego na wstrzasy. Regulator
montowany na ciggu kanatowym co daje mozli-
wos¢ pozniejszej zmiany wartosci zadanej- za-
pewniony jest dostep do mechanizmu nastaw-
czego

1 szt/szt

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm
2,08 szt/szt

Sruby M8x 50mm kpl

0,19 kg/szt

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S -
Samochod dostawczy 0,9t
0,01 m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

kg
%

m-g

17,0000

50,0000

104,0000
9,5000

1,5000

0,5000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpos$rednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

Elementy regulacyjne

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1.1.9 I1zolacja
45|/KNR 2-16 Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wet- | m2
d.1./0305-04 ny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminio-
1.9 wa, z warstwa kleju zabezpieczong folig PE.
Typ KLIMAFIX o grubosci 30mm, gestosci no-
minalnej 40kg/m3 i o wspotczynniku ? =0,042
[W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw nawiew-
nych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz
budynku.
przedmiar = 904,000 m2
-R--
1* I1zolarze gr.ll (ATH 1) (ATH 1) r-g 117,5200 0,00 0,00
0,13 r-g/m2
2r Robotnicy gr.I (ATH 9) (ATH 12) r-g 216,9600 0,00 0,00
0,24 r-g/m2
- M --
3* Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wet- | m2 949,2000 0,00 0,00
ny mineralnej pokryta zbrojong folig aluminio-
wa, z warstwa kleju zabezpieczong folig PE.
Typ KLIMAFIX o grubosci 30mm, gestosci no-
minalnej 40kg/m3 i o wspotczynniku ? =0,042
[W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw nawiew-
nych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz
budynku.
1,05 m2/mz2
4~ Tasma aluminowa 75mm m | 4 520,0000 0,00 0,00
5 m/mz2
-8 --
5% Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 45,2000 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
6" Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 45,2000 0,00 0,00
0,05 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Izolacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Demontaze i inne elementy instalacji
10
46|KNR 2-17 Rewizje sufitowe 400x400mm szt
d.1./0153-04 przedmiar = 20,000 szt
1.10
~-R--
1* Monterzy urzgdzen i instalacji powietrznych gr. | r-g 8,6000 0,00 0,00
Il (ATH 6)
0,43 r-g/szt
2 Robotnicy gr.l (ATH 13) r-g 14,2000 0,00 0,00
0,71 r-g/szt
- M --
3 Rewizje sufitowe 400x400mm szt 20,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
4 Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 11,4000 0,00 0,00
0,57 kg/szt
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,5000 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-S--
6" Samochod dostawczy 0,9t m-g 2,8000 0,00 0,00
0,14 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Demontaze i inne elementy instalacji
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacja wentylacji
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
POZIOM P12 bud At
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-24 -
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ZP_148_2022 - zatacznik nr 2.05 do SWZ - kosztorys Instalacja wentylacji.ATH

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|lzolarze gr.ll (ATH 1) (ATH 1) r-g 117,5200 0,00 0,00
2.|Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.ll (ATH 6) r-g 8,6000 0,00 0,00
3.|Robotnicy (ATH 10) (ATH 10) r-q 743,8700 0,00 0,00
4.|Robotnicy (ATH 14) r-q 428,9600 0,00 0,00
5./Robotnicy gr.l (ATH 13) r-g 14,2000 0,00 0,00
6./ Robotnicy gr.l (ATH 9) (ATH 12) r-g 216,9600 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 3943
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ZP_148_2022 - zatacznik nr 2.05 do SWZ - kosztorys Instalacja wentylacji.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,

nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=2550 m3/h, dPn=500
Pa, Vw=2550 m3/h, dPw=400 Pa, Qg(80/600C)=12,6 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=16,2 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

kpl

1,0000

0,00

0,00

.|Centrala wentylacyjna w wykonaniu standardowym, wewnetrzna,

nawiewno wywiewna, stojgca, z obrotowym wymiennikiem odzysku
ciepta, o wytycznych j.w., parametrach Vn=5750 m3/h, dPn=500
Pa, Vw=5550 m3/h, dPw=400 Pa, Qg(80/600C)=32,0 kW (Tn=
210C), Qcht(7/120C)=36,6 kW (Tw=170C), filtracja M5/G4 oraz za-
tgczonych kartach katalogowych.

1,0000

0,00

0,00

.|Dodatkowe tace pod klimakonwektorami zabezpieczajgce przed za-

laniem urzadzen w serwerowniach/ pom elektrycznych. Dodatkowe
ostony z blachy na zawory uniemozliwiajgce ochlapanie wodg urza-
dzen

2,0000

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigcy o $rednicy 100mm

29,0000

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigey o $rednicy 125mm

52,0000

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigey o $rednicy 160mm

34,0000

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigey o $rednicy 200mm

27,0000

0,00

0,00

.|Elastyczny przewdd ttumigey o $rednicy 250mm

2,0000

0,00

0,00

.|Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodéw okragtych

&33333

24,0000

0,00

0,00

OO0 |N|o |0

_

.|Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodéw prostokat-

nych

szt

9,0000

0,00

0,00

11.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 26, 4 rurowy,
z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

8,0000

0,00

0,00

12.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 32, 4 rurowy,
z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

4,0000

0,00

0,00

13.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 36, 4 rurowy,
z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowg pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytaczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

10,0000

0,00

0,00

14.

Klimakonwektor wentylatorowy kasetonowy SK ECM 44, 4 rurowy,
z nawiewem 4 - stronnym, wyposazony w wentylator 5 biegowy(wy-
korzystywane 3 wybrane biegi), odsrodkowa pompke skroplin.
Urzadzenie wyposazone w styki bezpotencjatowe do wytgczenia z
SSP. Parametry techniczne oraz oznaczenia projektowe wg Tabeli
7.8

3,0000

0,00

0,00

15.

Klimakonwektor wentylatorowy $cienny FWT-C-04, 2 rurowy, wypo-
sazony w wentylator 5 biegowy(wykorzystywane 3 wybrane biegi),
odsrodkowa pompke skroplin. Urzgdzenie wyposazone w styki bez-
potencjatowe do wytgczenia z SSP. Parametry techniczne oraz
oznaczenia projektowe wg Tabeli 7.8

2,0000

0,00

0,00

16.

Ksztattka went.A/l 600-8000 mm z bl.ocynk

55,9000

0,00

0,00

.|Ksztattka wentyl."Spiro" fi 100 - 1200 mm

62,0600

0,00

0,00

18.

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM o $rednicy
100mm z elementem regulujacym i elementem ttumigcym umiesz-
czonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujacy,
krzywka regulacyjna, ttumik drgan, sprezyna znajdujg sie na ze-
wnatrz w obudowie. Obudowa regulatora wraz z przepustnica i po-
krywg wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrzasy.
Regulator montowany na ciggu kanatowym co daje mozliwo$¢ p6z-
niejszej zmiany wartosci zadanej- zapewniony jest dostep do me-
chanizmu nastawczego

22,0000

0,00

0,00

19.

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM o $rednicy
125mm z elementem regulujacym i elementem ttumigcym umiesz-
czonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujacy,
krzywka regulacyjna, ttumik drgan, sprezyna znajdujg sie na ze-
wnatrz w obudowie. Obudowa regulatora wraz z przepustnica i po-
krywg wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrzasy.
Regulator montowany na ciggu kanatowym co daje mozliwo$¢ p6z-
niejszej zmiany wartosci zadanej- zapewniony jest dostep do me-
chanizmu nastawczego

29,0000

0,00

0,00
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Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

20.

Mechaniczny regulator statego przeptywu VOLKOM o $rednicy
160mm z elementem regulujgcym i elementem ttumigcym umiesz-
czonym poza strumieniem powietrza. Mechanizm regulujacy,
krzywka regulacyjna, ttumik drgan, sprezyna znajdujg sie na ze-
wnatrz w obudowie. Obudowa regulatora wraz z przepustnica i po-
krywg wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na wstrzasy.
Regulator montowany na ciggu kanatowym co daje mozliwo$¢ p6z-
niejszej zmiany wartosci zadanej- zapewniony jest dostep do me-
chanizmu nastawczego

szt

50,0000

0,00

0,00

21

.|Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 100, z regulacjg

wydatku powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe 7.

szt

4,0000

0,00

0,00

22.

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 125, z regulacjg
wydatku powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe 8.

5,0000

0,00

0,00

23.

Nawiewnik okragty dla grzania i chtodzenia NO-10 160, z regulacjg
wydatku powietrza, z mozliwoscig ustawienia poziomego lub piono-
wego kierunku wyptywu powietrza. Malowany w kolorze RAL wg
projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projektowe 9.

szt

14,0000

0,00

0,00

24.

Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wy-
posazony w skrzynke rozprezng izolowana, bez przepustnicy, z
kré¢cem przytaczeniowym fi160mm, typ RS14-H-S-0-160. Malowa-
ny w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 12.

szt

9,0000

0,00

0,00

25.

Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wy-
posazony w skrzynke rozprezng izolowana, bez przepustnicy, z
kré¢cem przytaczeniowym fi160mm, typ RS14-H-S-0-200. Malowa-
ny w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 13.

szt

5,0000

0,00

0,00

26.

Nawiewnik wirowy prostokatny, z regulowanymi kierownicami, wy-
posazony w skrzynke rozprezna izolowana, bez przepustnicy, z
kré¢cem przytaczeniowym fi160mm, typ RS15-H-S-0-160. Malowa-
ny w kolorze RAL wg projektu aranzacji wnetrz. Oznaczenie projek-
towe: 14.

szt

5,0000

0,00

0,00

27.

Podpora kanatu wentyl.typ A 600 - 8000 mm

szt

16,9000

0,00

0,00

.|Podpora kanatu wentyl.typ C 100 - 1200 mm

szt

87,7400

0,00

0,00

29.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID PRO
do kanatéw okragtych o srednicy 100mm, z sitownikiem serii BFL-
24 na napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoe-
lektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wypo-
sazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy

szt

4,0000

0,00

0,00

30.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120AA typu mcr FID PRO
do kanatéw okragtych o $rednicy 125mm, z sitownikiem serii BFL-
24 na napiecie 24V ze sprezyng powrotng i wyzwalaczem termoe-
lektrycznym. Aktywowane z SSP poprzez przerwe prgdowg. Wypo-
sazona w styki kontrolne (poczatek i koniec) potozenia klapy

szt

2,0000

0,00

0,00

.|Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy 160 z sitownikiem Be-

limo LM24A. Sterowana 0-10V

szt

16,0000

.|Przepustnica regulacyjna kotowa o $rednicy 200 z sitownikiem Be-

limo LM24A. Sterowana 0-10V

szt

16,0000

.|Przewéd went.A/l 600-8000mm z bl.ocynk.

m2

79,3000

.|Przewéd wentyl."Spiro" fi 100 do 1200 mm

m2

160,5000

.|Rewizje sufitowe 400x400mm

szt

20,0000

.|Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej pokry-

ta zbrojong folig aluminiowa, z warstwa kleju zabezpieczong folig
PE. Typ KLIMAFIX o grubosci 30mm, gestosci nominalnej 40kg/m3
i 0 wspotczynniku ? =0,042 [W/mK] - izolacja wszystkich kanatéw
nawiewnych i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku.

m2

949,2000

kg

149,0500

.| Sruby M8x 50mm kpl
.|Sruby zgrubne 6-kagtne M8x 50mm kpl

kg

11,4000

.| Tasma aluminowa 75mm

4 520,0000

.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 100x500mm

szt

2,0000

.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 160x500mm

szt

1,0000

.| Ttumiki akustyczne rurowe proste o $rednicy 200x500mm

szt

1,0000

.|Uszczelka gum.do przew.prostok.600-8000mm

szt

44,2000

.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 1200mm

szt

432,2800

.|Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm

szt

328,6400

.|Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 100, z regulacjg wydatku

powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 2.

szt

8,0000

0,00

0,00

.|Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 125, z regulacjg wydatku

powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 3.

szt

13,0000

0,00

0,00
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Nazwa

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

48.

Wentylacyjny zawor wywiewny KW-RM 160, z regulacja wydatku
powietrza. Malowany w kolorze RAL wg proj. aranzacji wnetrz.
Oznaczenie projektowe 4.

6,0000

0,00

0,00

49.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowang, bez przepustnicy, z kré¢cem przytgczeniowym fi160mm,
typ RS14-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranza-
cji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 18.

5,0000

0,00

0,00

50.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowang, bez przepustnicy, z kroécem przytgczeniowym fi160mm,
typ RS15-H-E-0-160. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranza-
cji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 20.

szt

3,0000

0,00

0,00

51.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowang, bez przepustnicy, z kré¢cem przytgczeniowym fi200mm,
typ RS14-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranza-
cji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 19.

szt

2,0000

0,00

0,00

52.

Wywiewnik wirowy prostokatny, wyposazony w skrzynke rozprezng
izolowang, bez przepustnicy, z kroécem przytgczeniowym fi200mm,
typ RS15-H-E-0-200. Malowany w kolorze RAL wg projektu aranza-
cji wnetrz. Oznaczenie projektowe: 21.

szt

12,0000

0,00

0,00

53.

Materiaty pomocnicze (od M)

zt

0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 45,2000 0,00 0,00
2.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 45,2000 0,00 0,00
3.|Samochéd dostawczy 0,9t m-g 36,9000 0,00 0,00
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2,2600 0,00 0,00
5.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 2,8000 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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