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CcZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Pomiary w terenie.
2) Przywofane normy, przepisy oraz literatura techniczna.

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3. Oddziatywania ogélne — Obcigzenia
Sniegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4. Oddziatywania ogdlne — Oddziatywanie
wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2. Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-2. Reguty ogdlne. Projektowanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1. Zasady ogdlne i zasady dla
budynkoéw.

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-2.

Zasady ogdlne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

Literatura:

1.

Jerzy Hota, Piotr Pietraszek, Krzysztof Schabowski, Obliczanie konstrukcji budynkéw
wnoszonych tradycyjnie, Dolnoslgskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2009.

2. Wiodzimierz Starosolski, Konstrukcje zelbetowe wedtug PN-B-03264:2002
i EUROKODU 2, tom 1+3 wydanie 12, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof.dr.hab. inz. Bogustawa Stefanczyka, Budownictwo
ogdlne, tom 1+3, Arkady, Warszawa
Przepisy:
1. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadad budynkiiich usytuowanie (Dz.U.2022.1225t.j. z dnia
2022.06.09).



1.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w_szczegdlnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokosé, dtugosé, szerokosé i liczbe kondygnaciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego oraz budowa
biezni treningowej na dziatce o nr ew. 678/2 w msc. Krasocin.

Charakterystyczne parametry projektowanego budynku

Powierzchnia zabudowy (wg PN-1SO 9836) 35,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 27,22 m?
Kubatura (wg PN-ISO 9836) 129,05 m?
Wysokos¢ budynku 4,93 m

Bieznia treningowa: wymiary (dtugosc¢ x szerokos$¢) 110,0 x 1,2m (nie uwzgledniono obrzezy).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa pomieszczenia Wykonczenie posadzki Pow. uzytkowa
pom.
1 Pom. gospodarcze Posadzka betonowa 27,22 m?
RAZEM 27,22 m?

Budynek przeznaczony bedzie do przechowywania sprzetu sportowego uzywanego przez
strazakéw z OSP Krasocin do treningdw sprawnosciowych. Stan techniczny budynku pozwala na
realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

Bieznia przeznaczona bedzie do treningdw sprawnosciowych strazakdéw z OSP Krasocin.

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie

powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktdrej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9,

(z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

a) przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespot
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzq zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do
obliczerr w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci
mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie)

Nie dotyczy.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy oraz sposoéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1.
Budynek o prostej bryle, wolnostojacy, jednokondygnacyjny o wymiarach w obrysie zewnetrznym
5,0 x 7,0m. Konstrukcja murowana z betonu komdrkowego ytong 24 cm, docieplona styropianem
10 cm, wysokos¢ budynku 4,93 m. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 20°, pokrycie blachg
ptaska na rabek stojacy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementow konstrukciji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gdrniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania_rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy
dotaczy¢ ocene techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu.




1/ Uktad konstrukcyjny

Projektowany budynek wykonana bedzie w technologii tradycyjnej. Drewniana konstrukcja dachu
opierata sie bedzie na $cianach zewnetrznych o grub. 24 cm. Sciany zewnetrzne potaczone beda
wienncem opaskowym. Obcigzenia ze $cian beda przekazywane na tawy fundamentowe a dalej na
grunt. Schematy statycznie wyznaczalne.

2/ Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o PN-EN.
Przyjeto zatozenia:

e poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje ponizej poziomu posadowienia
fundamentow;
o gtebokos¢ przemarzania gruntu h, =1,10m;
e do obliczer fundamentdw przyjeto parametry geotechniczne jak dla piaskéw drobnych;
e budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddziatywan srodowiskowych:
— | strefa obcigzenia wiatrem;
— I strefa obcigzenia $Sniegiem.

Przyjeto proste schematy obliczeniowe.
3/ Konstrukcja i materiaty

1)
>

FUNDAMENTY
tawy fundamentowe betonowe z betonu klasy C 20/25 (B25) posadowione na podbudowie

z chudego betonu grubosci 10 cm. Wymiary taw 40x40cm zbrojone pretami 4#12, strzemiona
fi 8 0 boku 23,5x30cm i rozstawie co 25cm. Fundament projektowany potgczyé z istniejgcym
poprzez wklejenie na kotwy chemiczne pretéw fi 12 na gtebokos¢ min. 30,0 cm, zaktad 60,0
cm.

SCIANY
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych grubosci 25 ¢cm na zaprawie

cementowej docieplone styrodurem grubosci 10 cm;

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci
24cm, docieplone styropianem GALAXY fasada EPS S grubosci 10 cm, wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym.

KOMINY

» Projektuje sie nawiew i wywiew w postaci kratek wentylacyjnych 20 x 10 cm usytuowanych w

Scianie z bramg i $cianie tylnej.
STROP

» Strop nad pomieszczeniami projektuje sie jako oktadzina z ptyt GK mocowanych do

konstrukcji dachu.

WIENCE
Wieniec opaskowy 24x24cm, zbrojony 4#12, strzemiona fi 8 co 25,0cm; naroza dozbroic

pretami L o bokach 60/60cm; wieniec poprowadzi¢ rowniez po skosach s$cian szczytowych.

DACH
Dach dwuspadowy, potaé o nachyleniu 20°;

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-jetkowa (klasa drewna C24); krokwie
o przekroju 6,3/14cm, kleszcze o przekroju 6,3x14,0cm obustronne tgczone przewigzkami
(3 szt.), murtata 14x14 cm;

Elementy wiezby nalezy zaimpregnowac srodkami grzybobdjczymi, ogniochronnymi oraz
przeciwko owadom drewnozernym,;



5.

>

>
7)

Elementy drewniane nalezy odizolowa¢ od elementéw murowych i betonowych folig
izolacyjng;

Widoczne elementy drewniane impregnowane s$rodkami ochronnymi z dodatkami
uwydatniajgcymi naturalny kolor drewna.

Pokrycie dachu blachg ptaskg na rgbek stojgcy.

IZOLACIE

- Przeciwwilgociowa

» lzolacja pozioma taw fundamentowych oraz podposadzkowa z folii polietylenowej o grubosci
min. 0,3 mm utozonej na podtozu zagruntowanym rozcieficzong masg asfaltowo-kauczukows.

> lzolacja pionowa faw: emulsja asfaltowo — kauczukowa x2 (np. DYSPERBIT), podtoze
zagruntowac rozcienczong masg asfaltowo-kauczukowa. Izolacje pionowa wykonaé¢ min. 15 cm
powyzej przylegtego terenu.

- Termiczna
» Dach: wetna mineralna gr. 14 cm;
> Sciany zewnetrzne: styropian GALAXY fasada EPS S gruboéci 10 cm, $ciany fundamentowe

styropian XPS 10 cm.

- Paroprzepuszczalna

>

nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci (3000g/m?/dobe)

- Paroszczelna

>
8)
>

folia polietylenowa w dachu.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
PODtOGI | POSADZKI

e  Betondur na warstwie cementowej zbrojonej siatkg zgrzewang fi 4;
TYNKI | OKEADZINY

e  Tynki cementowo — wapienne;
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
STOLARKA ZEWNETRZNA

e  Brama garazowa dwuskrzydtowa rozwierana, jednym skrzydle przewidziano furtke. Okna
z PCV.

TYNKI | OKLADZINY

e  Tynki cienkowarstwowe silikatowe w kolorze jasnoszary i ciemnoszary - cokét. Zamiennie
cokot mozna obtozy¢ ptytkami ceramicznymi w kolorze grafitowym.

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI

e Rynny i rury spustowe kwadratowe z blachy powlekanej malowanej proszkowo. Rynny
potaci gtéwnej 100 np. Galeco, rury spustowe 80/80.

e Na potaci dachowej nalezy zamontowac sniegotapy lub drabinki $niezne.

e Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

10) WENTYLACJA (zgodnie z PN-83/B — 03430)
W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjno - nawiewowej. Kratkie
wentylacyjne o wym. 20x10 cm.

4/ Kategoria geotechniczna

Pierwsza kategoria geotechniczna, warunki gruntowe proste.

W _stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego

wielorodzinnego - sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu

przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Nie dotyczy.



6.

10.

W _ stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzagdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

W _stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w_miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych.

Nie dotyczy.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w_ szczegdlnosci instalacji i

urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,

grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie sposdb powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do

obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i

wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawié:

a) dla instalacji_ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisdw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami.

W budynku nie przewidziano zadnych instalacji.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzgdzania i
wzordw Swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgca w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi,
wrot, a takze przegrdd przezroczystych i innych,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych;

Projektowany budynek nie bedzie ogrzewany.




11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw,

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakitdécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sieg,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Informacje zawarte zostaty w projekcie zagospodarowania terenu.

12. W _stosunku do budynku - analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne
techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii_oparte na energii ze 7rodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii ze 7rédet odnawialnych, w rozumieniu przepisdw Prawa energetycznego, oraz_pompy
ciepta, okreslajgca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkoéw,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie

systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

f)  wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- wysokos¢ — do budynkow niskich (N),

- przeznaczenie i sposob uzytkowania —PM,

- gesto$¢ obcigzenia ogniowego <500 MJ/m 2

Zgodnie § 213 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, projektowany budynek jest zwolniony z wymagan
dotyczacych klas odpornosci pozarowej budynkéw okreslonych w § 212.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.



Szczeqgoty detali rozwigzan konstrukcyjnych, w miare potrzeb, ustali¢ w Projekcie
wykonawczym.

Opracowat:

[1.2023



