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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU/DZIALKI
DZ. NR EW. 678/2; OBREB 0011 KRASOCIN;
JEDNOSTKA EW. 261302_2 KRASOCIN

Zawartos$¢ opracowania:
I. Czesc opisowa

Il. Czesc graficzna



CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego oraz budowa biezni
treningowej na dziatce o nr ew. 678/2 potozonej w obrebie 0011 Krasocin, jedn. ew. 261302_2
Krasocin.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektéw i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren obejmujacy dziatke oznaczong nr ew. 678/2 jest zabudowany nastepujacymi obiektami:
1/ budynek straznicy OSP;

2/ wiata x2;

3/ budynek gospodarczy objety niniejszym opracowaniem.

Przedmiotowy budynek gospodarczy posiada wymiary: 9,05m x 3,37 m i wysokosci 3,14m. Jest
to budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem z piyt
panwiowych.

Dziatka jest ogrodzona i posiada bezposredni dostep do drogi wewnetrznej (dz. nr ew. 680 — ul.
Spoétdzielcza) poprzez istniejacy zjazd.

Planowana inwestycja jest zgodna z uchwata nr XLI/359/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 maja
2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy
Krasocin, obejmujacego obszar obrebu geodezyjnego Krasocin (mpzp).

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Projektowane obiekty:

- przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego;

- budowa biezni treningowej o wym. 110,0m x 1,2m z nawierzchnig z tartanu;

Usytuowanie obiektow:

Budynek po realizacji zamierzenia usytuowany bedzie w odlegtosciach:

- 16,7 m od granicy z dziatka drogowa o nr ew. 645/2;

- 14,48 m od granicy z dziatkg drogowg o nr ew. 680;

- 15,4 m od granicy z dziatkg 677/12 (dz. nr ew. 992/3).

Zaopatrzenie w instalacje:

- funkcja budynku nie wymaga projektu instalacji;

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone przedmiotowej
dziatki;

- odpady state — gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach opréznianych okresowo
przez uprawniony podmiot;

- uktad komunikacyjny: bez zmian;

- na dziatce znajduje sie infrastruktura wod.-kan. oraz elektryczna;

- w ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew lub krzewodw.




Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingdw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzijg o warunkach
zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki przyjeta do opracowania: 1550,0 m?

Powierzchnia zabudowy w obrebie obszaru: 35,0 m?

/zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pb pozwolenie na budowe nie wymaga m.in. budowa wolno
stojgcych budynkéw gospodarczych w tym garazy (...) o powierzchni zabudowy do 35 m?, przy
czym tqczna liczba tych obiektéw na dziatce nie moze przekroczyé dwaoch na kazde 500 m?
powierzchni dziatki/

Powierzchnia drég i chodnikéw: 307,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 1422,0 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy: 0,02 (2%)
Wskaznik powierzchni zabudowy wyliczono, jako stosunek wielkosci powierzchni zabudowy do
powierzchni terenu objetego opracowaniem.

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0,93 (93%)
Powierzchnia biologicznie czynna zostata wyliczona, jako stosunek wielkosci powierzchni zieleni
w obrebie dziatki budowlanej do powierzchni catkowitej objetej opracowaniem.

Spetnienie uwarunkowan zawartych w Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
(teren oznaczony jako 6U — rozdziat 2 §4 pkt 4 MPZT):

PROJEKT PLAN
linia zabudowy od linii:
rozgraniczajacych z terenem 5KDD 14,48 m 40m
rozgraniczajacych z terenem 7KDWD1 16,7 m 40-90m
geometria dachow dwuspadowy, kat rozne formy dachow w przypadku
nachylenia potaci dachéw dwuspadowych lub
dachowych 20° wielospadowych ustala sie kat

nachylenia gtéwnych potaci
dachowych 10-45°

wysokos¢ zabudowy 493 m max. 10 m
szerokos¢ elewacji front. budynku 7,0m min. 3,0 m
wskaznik powierzchni zabudowy 2% max. 30%
powierzchnia terenu biologicznie 93 % min. 30 %
czynnego

wskaznik powierzchni catkowitej 0,02 0,01-0,9
zabudowy

Przedmiot inwestycji stanowi rozbudowa i przebudowa budynku istniejgcego.

5.

Dane informuijgce, czy dziatka lub teren, na ktédrym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw jak rowniez nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalern MPZT.




Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.
Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na stan
srodowiska. Projektowane zagospodarowanie nie powoduje ucigzliwosci w korzystaniu
z dziatek sasiednich.

Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej, w korzystaniu z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i swietlnej, nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie sprawi ucigzliwosci powodowanych przez
hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budowlanych;

Budynek gospodarczy to obiekt o prostych rozwigzaniach konstrukcyjnych przewidziane do
realizacji w technologii tradycyjnej, posadowione bezposrednio na tawach fundamentowych
monolitycznych. Nawierzchnia biezni zostanie wykonana z tartany na podbudowie z kruszywa.
Realizacja inwestycji nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

W _przypadku budynkdw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z
zasadami_zawartymi_w_Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

Pow. zabudowy: 35,00 m?%;

Pow. catkowita: 35,00 m?;

Pow. uzytkowa: 27,22 m?%;

Kubatura: 129,05 m?%;

Wysokos¢: 4,93 m.

Opracowat: .....ccceeeeciiieeicciiieeen,

marzec 2023r.



