Zal. 1

Tabela 1
ZESTAWIENIE PARAMETROW | WARUNKOW WYMAGANYCH
Zabudowa meblowa szafki dolne i gérne
Nazwa producenta:
Nazwa ityp:
Okres gwarangji producenta:
L.p. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY PARAMETR OFEROWANY — PODAC
Meble wykonane na wymiar, dlugo$¢ zabudowy wediug danych zawartych w formularzu
1. | asortymentowo - cenowym. Do ustalenia z Zamawiajacym ilos¢ i rodzaj szafek w postaci szuflad
lub drzwiczek. Kolor okleiny dab sonoma lub réwnowazny
9 Meble wykonane z materiatéw umozliwiajgcych ich mycie oraz dezynfekcje. posiadajacych
" | wymagane $wiadectwa dopuszczajace do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych
3. | Podziat oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji
Korpusy z ptyty widrowej obustronnie laminowanej umozliwiajacych ich mycie oraz dezynfekcije
4. | ogrubosci 18 mm. Krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 1 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubo$ci min. 0,8 mm
5 Fronty wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej umozliwiajacych ich mycie oraz
" | dezynfekcje o grubosci 18 mm. Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min. 1 mm
6 Potki z ptyty widrowej obustronnie laminowanej umozliwiajacych ich mycie oraz dezynfekcje o
" | grubosci 18 mm. Krawedzie widoczne zabezpieczone obrzezem PCV gr. 1 mm,
7. | Uchwyty metalowe
8. | Stopki o przekroju okragtym, metalowe z mozliwoscig regulacji, wysoko$¢ stopek min. 10 ¢cm
9 Blaty laminowane typu postforming o grubosci 38 mm, boczne krawedzie zabezpieczone PCV o
" | grubo$ci 2 mm o dtugo$ci 360 cm
10 Listwa cze$ciowo aluminiowa przy blatowa zabezpieczajaca potaczenie na styku ze $ciang wraz
" | z elementami typu taczniki i zakorczenia. Nie dopuszcza sie listwy w catosci tworzywowej
Wyciecia w blacie pod zlew/umywalke przed montazem nalezy zabezpieczy¢ silikonem
11. | wodoodpornym. Potaczenia blatow przed montazem nalezy zabezpieczy¢ silikonem
wodoodpornym
12 Szafki gorne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z mozliwoscig regulacji, elementy
" | montazowe takie jak kotki/ Sruby nalezy dopasowa¢ do istniejgacych $cian budynku
13 Meble powinny by¢ wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejacych instalacji
" | wod/kan oraz fartuchdw zabezpieczajgcych Sciany
Meble powinny mie¢ mozliwos¢ wykonania ich na wymiar, nie mogg by¢ kolizyjne z innym
14 wyposazeniem typu instalacje, wiaczniki, sterowniki urzadzen etc. oraz pozostatym
" | wyposazeniem pomieszczenia — wymiary nalezy dopasowa¢ do wyzej wymienionych. W zwigzku
z czym Zamawiajacy dopuszcza zmiany wymiardw w zakresie +/- 15%.
15. | Zawiasy z cichym domykiem.
UWAGI:
1. Niespetnienie wymaganych parametrow i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako brak danego
parametru/warunku w oferowanej konfiguracji zabudowy meblowej szafki dolne i gérne i bedzie podstawa odrzucenia oferty.
3. Oswiadczam, ze oferowany przedmiot umowy spetnia wymagania techniczne zawarte w OWZ oraz w Formularzu

asortymentowo- cenowym stanowiacym Zatacznik nr 4 do OWZ , jest kompletny i bedzie gotowy do uzytku bez zadnych
dodatkowych zakupoéw i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentow i
personelu medycznego.
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