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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont sieci osiedlowej ul.Czajki etap |
1 Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 2-31 810/2 |ANALOGIA - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
) 5,000000
RAZEM:: 281,700000{m2 281,700
2 KNR 2-31 814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
................................. podsypce piaskowej
14,0043,00+44,00 L 11,000000
11,000000|m 11,000
3 |KNR 2-31 813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30'cm na podsypce piaskowej
jednia e 66600
podstopnice /260 : 13,000000
RAZEM:: 15,000000{m 15,000
4 Kalkulacja Rozebranie istniejgcej palisady
indywidualna mb 6,00
5 KNR 2-31 812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
................................................................................................................................................................ 0,600000
2,317500/m3 2,318
6 |AT310122__[Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokosé 6-10cm
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................................................... 9,000000
RAZEM:: 9,000000{m 9,000
7 KNR 2-31 803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos$¢ nawierzchni 3'cm m2 14,00
8 KNR 2-31 803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotnos¢=5
................................................................................................................................................ 14,000000
RAZEM:: 14,000000{m2 14,000
9 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé¢ podbudowy
15°cm
pod nawierzchnig z kostki w miejscach :128,00-(11,20*2,00+36,00*1,00)
odbudowy chodnika przez wykonawce :
poza $wiattemwykopu G ... 569600000
........................................................................... (15,70+53,00)-(4,30+11,0002,00 . 38100000
RAZEM:: 121,700000|m2 121,700
10 |KNR 2-31 802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy - razem 20cm
................................. RO NS
Wyliczenie ilosci robot:
pod nawierzchnig z kostki w miejscach §128,00-(1 1,20*2,00+36,00*1,00)
odbudowy chodnika przez wykonawce !
poza Swiattem wykopu : 69,600000
38,100000
RAZEM:: 107,700000|m2 107,700




2023-12-12 Gliwice Czajki_05.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020 (lic. 00057560)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
11 |KNR 2-31 802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci podbudowy - razem 30cm
................................. KIOMNOSE=15
Wyliczenie ilosci robdt:
pod naw. asfaltowq 1400 . 14,000000
RAZEM:: 14,000000{m2 14,000
12 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/1 zatadowanie koparko-fadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodow na zmiane
kostkabeton. 281700008 1 22536000
.............................................................................................................................................................................. 0,264000
.............................................................................................................................................................................. 0,675000
................................................................................................... 1,000000]
............. 2,318000
................................................................................................................................................................ : 25,740000
RAZEM:: 52,533000|m3 52,533
13 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robdt:
........................................................................... 62533 52,533000
RAZEM:: 52,533000|m3 52,533
14 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu
................................. KrOtNOSC= 1
Wyliczenie ilosci robot:
........................................................................... 62533 52,533000
RAZEM:: 52,533000|m3 52,533
15 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................................................... 52,533000
RAZEM:: 52,533000|m3 52,533
16 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/1 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
................................. samochodow na zmiane
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
asfalt . ......:0081400 ? 1,120000
RAZEM:: 1,120000|m3 1,120
17 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
........................................................................... 1120 1,120000
RAZEM:: 1,120000|m3 1,120
18 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu
KOO =1
................................................................................................................................................................ 1,120000)
RAZEM:: 1,120000|m3 1,120
19 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji asfaltu z podbudowy na wysypisku
indywidualna |
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
1200 : 1,120000
RAZEM:: 1,120000|m3 1,120
20 |KNR 4-05I1 ANALOGIA - Otwarcie i reczne czyszczenie komory celem umozliwienia prac
220/3 demontazowych szt 2
21 |KNR 2-20 110/3 |ANALOGIA - DEMONTAZ prefabrykowanych tupin kanatowych zelbetowych, dla
rurociggéw Dn’ 150 'mm - przyjeto tupine df. 0,50m
R=0,955 M=1,000 S=1,000
................................. KrOtN0SC=0,
Wyliczenie ilosci robot:
........................................................................... (76,00+271,00-(9,00+6,00)2 _  126,000000
RAZEM:: 126,000000|szt 126,000
22 |AT 3101/4 ANALOGIA - nawierzchnie betonowe niespekane, ciecie na gtebokos$¢ 6'cm -
pokrywa komory m 3
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23 |AT 3101/5 Ciecie za kazdy dalszy 1'cm
KrotnOSC=19
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,000000
3,000000/m 3,000
24 [KNR 4-01 212/3 [Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - Pokrywa komory do likwidacji
""""""""" 9,020000)
9,020000/m3 9,020
25 [KNR 4-01 212/3 [Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone - demontaz czesci Scian komory
e (2,70+220102572%050 1 1,225000
0,312500
RAZEM:: 1,537500{m3 1,538
26 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/1 zatadowanie koparko-tadowarkg samochodoéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochodow na zmiane
piny . (76,004900+6,00)2"1,50"1,000,6 .  109,800000
gruzzkomor . .:9020#1.538 ? 10,558000
RAZEM:: 120,358000|m3 120,358
27 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/4 transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
........................................................................... 12038 120,358000
RAZEM:: 120,358000/m3 120,358
28 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 naktagdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu
................................. KrOtNOSC= 1
Wyliczenie ilosci robot:
) 120,358000
RAZEM:: 120,358000/m3 120,358
29 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji gruzu z podbudowy na wysypisku
indywidualna |
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
................................................................................................................................................................ 120,358000
RAZEM:: 120,358000|m3 120,358
30 |KNR 2-16 617/2 |Owinigcie izolacji papa, na rurociggach, 2 warstwy, papa na tekturze - analogia -
(1) DEMONTAZ PLASZCZA
................................. KrotnosC=0,3
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
1171344 : 171,344000
RAZEM:: 171,344000|m2 171,344
31 |KNR 2-16 311/7 |Izolacja matami z wetny mineralnej na siatce drucianej, rurociagi, 2 warstwy izolacji,
grubosé¢ 90-150"mm, rurocigg Fi"108-191"'mm - DEMONTAZ IZOLACJI
................................. KrotnosC=0,8
Wyliczenie Il0SCi rODOt: e
. 13,147152.0007(0,140,15940,1) _171,343520
RAZEM:: 171,343520|m2 171,344
32 |KNR 4-05 121/3 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych, rury stalowe, Fi"159/5.6'mm
/lze wzgledu na demontowane odcinki krétsze niz 8m przyjeto R=1,5 - rozdz.01 pkt
3.3 + R=1,15 pkt 3.4/
R=1,5"1,16=1,725
M = 1,000
................................. S = 1800
Wyliczenie ilosci robot:
........................................................................... (76,0002 152,000000
RAZEM:: 152,000000{m 152,000
33 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
11018 odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym - izolacja .
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
e 0IMT344 ? 17,134400
RAZEM:: 17,134400/m3 17,134
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34 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
11034 ] transport samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
Wyliczenie ilosci robot: ]
7134 : 17,134000
RAZEM:: 17,134000/m3 17,134
35 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
1103/5 nakigdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'’km ponad 1'km transportu
................................. KIONOSE=4
Wyliczenie ilosci robot: ]
7134 : 17,134000
RAZEM:: 17,134000/m3 17,134
36 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji izolacji na wysypisku
Ny WIAUIN e
Wyliczenie l0SCi rODO: e
........................................................................... 17134 17,134000
RAZEM:: 17,134000/m3 17,134
2 Element Roboty ziemne
37 |KNR 2-01 119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa cieptociggu w terenie
................................. D Iy T e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
................................................................................................................................................................ 0,083300
RAZEM:: 0,083300/km 0,083
38 |KNR 2-01 217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,40°'m3, grunt kategorii Ill
................................. Krotnose=0,70
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
29030 : 121,030000
RAZEM:: 121,030000|m3 121,030
39 |KNR 2-01 317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do
1.5'm, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 30% recznie
................................. KrotNOSC=0,30
Wyliczenie l0SCi rODO: e
........................................................................... 121030 121,030000
RAZEM:: 121,030000{m3 121,030
40 |KNR 2-01 206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
() samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochdéd do 5t
Wyliczenie ilosci robot
Objgtosé ziemizwykopu . 188578000)
A - U1 {(19,60+2,30-9,00)*((1,20+1,35)*0,5+0, 250/2
e .1¥0,20)2,00=41,280000 P
u1 - {(2,30+2,30+30,00)*((1,35+1,90)*0,5+0, 250/2
e ..1¥0,20)"2,00=134,940000 P
- U2 i(15,50+2,50-6,00)*((1,90+1,50)*0,5+0, 250/2
e .....1¥0,20)"2,00=48,600000 P
U2-B {(5,50+2,30+4,00)*((1,50+1,60)*0,5+0, 250/2+
........................................................................ 0,20)2,00=44,250000 P
_7hawierzchnie 6 8,80"2,00°0,08=11,008000 . ]
_7ObjgtosCtupin -(76,00-9,00-6,00)"1,5071,00=-91,500000 __ : |
masa ziemi do zasypki 2121030 . -121,030000
RAZEM:: 67,548000|m3 67,548
41 |KNR 2-01 214/6 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 0,5'km przyczepami samowytadowczymi, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-IV - na dalsze 4km
................................. KrotNOSC=8
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
............................................................................................................................................................... 67,548000
67,548000|m3 67,548
42 |Kalkulacja
Ny WIAUIN e
Wyliczenie ilosci robot:
K 67,548000
RAZEM:: 67,548000|m3 67,548
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43 |KNR 2-01 322/7 {Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokosé do 3.0'm, kategoria
................................. QU I
Wyliczenie ilosci robot: ]
........................................................................... 700027150 ... 210000000
RAZEM:: 210,000000{m2 210,000
44 |KNR 2-25 417/1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
14ooooooo
140,000000|m 140
45 |KNR 2-25 417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
©140,000000
140,000000|m 140
46 |KNR 2-25 416/2 |Ktadki dla pieszych, na ramach - budowa m3 0,8
47 |KNR 2-25 416/4 |Kiadki dla pieszych, na ramach - rozebranie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,800000)
0,800000/m3 0,800
48
140,000000
140,000000|m2 140,000
49 |KNR 2-01 610/6 |Obsypanie rur piaskiem
. 70,00%2,00%(0,250+0,00) 63,000000|
68750
................... 554000
4 554000
RAZEM 65,239250|m3 65,239
50 |KNR 2-01 230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt
1) kategorii IV, spycharka 55'kW (75°'KM) - 80% mechanicznie
Krotno$¢=0,8
A-U1 i(19,60+2,30-9,00)*((1,20+1,35)*0,5+0, 250/2
e .......i¥0,20-0,40)72,00=30,960000 i |
U1 - {(2,30+2,30+30,00)*((1,35+1,90)*0,5+0, 250/2
e .......i¥0,20-040)72,00=107,260000 i
-U2 i(15,50+2,50-6,00)*((1,90+1,50)*0,5+0, 250/2
e .......i¥0,20-0,40)72,00=39,000000 i
U2-B i(5,50+2,30+4,00)*((1,50+1,60)*0,5+0, 250/2+
. 10,20-0,40)°2,00=34,810000 i
Podsypka -140.000°0,20 . -28000000
-obsypka ~ :70,0072,007(0,250+0,20) -63,000000
RAZEM:: 121,030000|m3 121,030
51 |KNR 2-01 320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, glebokos$¢ do 1.5'm,
1) kategoria gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20% recznie
................................. KrotNOSC=0,2
Wyliczenie l0SCi rODO: e
........................................................................... 121030 121,030000
RAZEM:: 121,030000|m3 121,030
52 |KNR 2-01 236/2 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-IV (tabl. 9907/04)
................................. R=1710 M=1,000 S=1710
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
29030 : 121,030000
RAZEM:: 121,030000|m3 121,03
53 |KNRW 2-19 Rury ochronne (ostonowe), Fi'160 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 160
30818 ()
Wyliczenie Il0SCi rODO: e
........................................................................... 3,004 3,000000
RAZEM:: 3,000000{m 3
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3 Element Roboty montazowe sieci preizolowanej
54 |KNRW 2-20 Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 150/250
................................................................................................................................ 96,000000
RAZEM:: 96,000000|m 96,000
55 |KNRW 2-20 Montaz rur preizolowanych - Rura preizolowana DN 150/250 - w odcinkach krotszych
50211 | M2 12N
Wyliczenie ilosci robdt:
........................................................................... (12°11):96.000 ... ... 36000000
RAZEM:: 36,000000|m 36,000
56 |KNR 2-18 412/1 |Przeciaganie rur PE w istniejgcych tupinach - utozenie rur PE-HD SDR17 355 jako
a o rury ochronne na odcinku w istniejacych tupinach
Wyliczenie ilosci robot: ]
..................................................................................................................................................................... 18,000000)
............................................................................................................................................................... 12,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30
57 |KNR 2-18 412/1 |Przeciaganie rur preizolowanych w rurach ochronnych PE
(1)
Wyilczenie flogei robt;
s : 30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30
58 |Kalkulacja Zamknigcie rur ochronnych manszetami 355/250
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robdt:
........................................................................... (v2y2 T 8000000
RAZEM:: 8,000000|szt 8,000
59 |KNRW 2-20 Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano DN150/250 réownoram. 1,5D; 1*1m <90
511/6 szt 4
60 |KNRW 2-20 Montaz kolan - ANALOGIA - Kolano DN150/250 nierownoram. 1,5D; 1,5*1m <90
511/6 szt 12
61 |KNRW 2-20 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D250 z piankg konfekcjonowang i
508/2 korkami wtapianymi szt 28
62 |KNRW 2-20 Mufa dzielona elektrozgrzewana D250 z pianka
507/1 szt 4
63 |KNRW 2-20 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - ANALOGIA - Zawér
222/3 odcinajgcy preizolowany DN150/250 z przytgczem pod naped wg 1SO5211 - w pozycji
ujeto spawanie szt 2
64 |KNRW 2-20 ANALOGIA - Nasadka termokurczliwa D250
508/2 szt 4
65 |KNR 7-09 212/1 |Spawanie reczne tukowe stali nisko- i Sredniostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach, spoiny badane radiologicznie, Fi do 159.0/6.3'mm
e 2B ... 32,000000)
................................................................................................................................................................ -2,000000
RAZEM:: 30,000000|ztgcze 30,000
66 |KNR 7-29 602/7 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur metodg
obwodowg przez dwie $cianki, rura do Fi'159/9'mm
................................. R=0955 M=1,000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
) 32,000000
RAZEM:: 32,000000|ztgcze 32,000
67 |KNR 2-31 403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej -
................................. utozone jako podstawa (fundament) pod studzienke zaworowa
Wyliczenie ilosci robot:
................................................................................................................................................................ 4,000000
RAZEM:: 4,000000{m 4,000
68 |KNRW 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego Fi'400°’mm, zamkniecie
517/2 (1) rurg teleskopowg - bez systemowej kinety - jako studnia zaworowa szt 2
69 |KNR 2-16 304/1 |Poduszka piankowa 250x1000x40 - 60szt
................................. R=0955 M=1,000 $=1000
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
e 028100060 ? 15,000000
RAZEM:: 15,000000{m2 15,00
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70 |KNRW 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi - Tasma ostrzegawcza (100m) PEC
1021 GlWiCe
Wyliczenie 10SCi rODOt: e
S B3302 : 166,600000
RAZEM:: 166,600000|m 166,600
71 |KNRW 2-20 Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicach nominalnych do 150 mm -
207/1 Napetnienie rurociggéw wodg z systemu cieptowniczego, wytworzenie probnego
................................. cisnienia, sprawdzenie szczelnosci instalacji i usunigcie usterek
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
.~~~ ‘166600 : 166,600000
RAZEM:: 166,600000|m 166,600
72 |KNRW 2-18 ANALOGIA - Plukanie rurociggéw cieplnych - Ptukanie rurociggu nalezy
708/1 przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody z préby cisnieniowej rurociggow szt 2,000
73 |KNRW 2-18 Dodatek ptukanie rurociggéw
L
Wyliczenie ilosci robot:
........................................................................... ((83,30-200)10)2 . -23,340000
RAZEM:: -23,340000/{10 mb -23,340
74 |KNRW 2-20 Potgczenia przewoddw alarmowych miejsce montazu instalacji - mufa
521/1
Wyliczenie flogei robt;
I - : 32,000000
RAZEM:: 32,000000|szt 32,000
75 |KNRW 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - pierwszy pomiar reflektometrem
523/1 pom 1
76 |KNRW 2-20 Testowanie instalacji alarmowej - nastepny pomiar reflektometrem
523/2 pom 1
77 |KNR 2-20 110/3 [MONTAZ prefabrykowanych tupin kanatowych Zelbetowych - utoZenie tupin z rozbiorki
R=0955 M=1000 S$=1,000
""""""""" 4,000000|
4,000000|szt 4,000
78 |KNR 4-01 301/1 |ANALOGIA - zamurowanie wlotéw do pozostatych kanatow,
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,750000)|
RAZEM:: 0,750000/m3 0,750
79 |Kalkulacja Osadzenie pierscieni gumowych D250 przy zamurowaniu wlotéw kanatéw
indywidualna szt. 8
80 |KNR 4-01 728/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii I (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1'm2 (w 1
................................. L
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................................................................................................... 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m2 3,000
81 |KNR 2-02 603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
................................. emulsja asfaltowa, T'warstwa
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
............... ) 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m2 3,000
4 Element Roboty odtworzeniowe
82 |KNR 2-21 218/1 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
................................. KrotnosC=0,6
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
010007030 ? 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m3 3,000
83 |KNR 2-21 218/3 [RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski spycharkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotnosc=0,4
""""""""" 3,000000)
3,000000/m3 3,000
84 |KNR 2-01 510/3 |Obsianie w ziemi urodzajpej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,000000]
10,000000{m2 10,000
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85 |KNR 2-31 103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
................................. mechanicznie, grunt kategorii I-IV._
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
kostka ST ... 197,000000
asfalt 1000 i 10,000000]
schody zpochylnia 6 ? 6,000000
RAZEM:: 213,000000{m2 213,000
86 |KNR 2-31 114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
R=1,400 M=1,000 S=1,800
............................................................................................................................................................... 30,600000
RAZEM:: 105,000000|m2 105,000
87 |KNR 2-31 114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
R=1,400 M=1,000 S=1,800
................................. RO 08 oS e
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
4105000 : 105,000000
RAZEM:: 105,000000|m2 105,000
88 |KNR 2-31 114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
R=1,400 M=1,000 S=1,800
KOO8
: 30,600000
RAZEM:: 89,000000{m2 89,000
89 |KNR 2-31 114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8'cm
................................. R=1400 M=1,000 $=1800 .
Wyliczenie 10SCi rODOt: e
kostka ST ... 197,000000
asfalt 10,00 § 10,000000
RAZEM:: 207,000000{m2 207,000
90 |KNR 2-31 114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - razem 10cm
R=1,400 M=1,000 S=1,800
................................. KrOtNOS e
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
asfalt 1000 i 10,000000]
schody zpochylnig 6 : 6,000000
RAZEM:: 16,000000{m2 16,000
91 |KNR 2-31 114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - razem 20cm
R=1,400 M=1,000 S=1,800
................................. KrotNOSC=12
. 197,000000|
RAZEM:: 197,000000|m2 197,000
92 |Kalkulacja Odtworzenie schodow z kostki betonowej - parametry zgodnie z zaleceniami
indywidualna Zamawiajgcego m2 3
93 |Kalkulacja Wykonanie pochylni z kostki betonowej wzdtuz schodéw - parametry zgodnie z
indywidualna zaleceniami Zamawiajgcego m2 3
94 |KNR 2-31 511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
() cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
........................................................................... 128,00+15,70+53,00 . 196,700000
RAZEM:: 196,700000|m2 197
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95 |KNR 2-31 403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej . .
Wyliczenie ilosci robOt:
jezdnia 8,00 8,000000]
podstopnice schodow 8Y1,80 ? 7,500000
RAZEM:: 15,500000{m 15,500
96 |KNR 2:31402/4 [tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie 110SCi TODOt: e
.. .15.5007(0,3570,20+0,1570,15) | ? 1,433750
RAZEM:: 1,433750|m3 1,434
97 |KNR 2-31 503/1 |ANALOGIA - Reczne uzupetnienie nawierzchni asfaltowej, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 10
98 |KNR 2-31 503/2 |Dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
Krotno$c¢=5
G 500000)
RAZEM:: 10,000000{m2 10,000
99 |KNRW 2-19 Rury ochronne (ostonowe), Fi"160 mm, PVC - Rura ochronna dwudzielna fi 160
B06/8 (2)
Wyliczenie 110SCi TODOt: e
S ®300 : 6,000000
RAZEM:: 6,000000{m 6,000
5 Element Koszty pozostate
100 |Kalkulacja Koszt zajecia terenu i oznakowania tymczasowego ruchu pieszego i samochodowego
indywidualna na osiedlu kpl 1,000
101 |Kalkulacja Koszt nadzoréw branzowych
indywidualna kpl 1,000
102 |Kalkulacja Koszt nadzoru autorskiego
indywidualna kpl 1,000
103 |Kalkulacja Koszt obstugi geodezyjnej i wykonania operatu powykonawczego
indywidualna kpl 1,000




