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CZESC OPISOWA

do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2147P POBIEDZISKA-KISZKOWO
POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA NA ODCINKU OD PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO DO UL. RZECZNEJ W POBIEDZISKACH

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska-Kiszkowo polegajaca na budowie chodnika na
odcinku od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach”.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie wojewddztwa wielkopolskiego,

w powiecie poznanskim, w miejscowosci Pobiedziska.

1.2. Zamawiajacy
Gmina Pobiedziska

ul. Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

1.3. Jednostka projektowa
DROSLO Jakub Stowik

ul. Starotecka 7, wej. A
PL61-361 Poznan

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— ustalenia przekazane przez Inwestora,

— mapa topograficzna w skali 1:10000,

— mapa zasadnicza w skali 1:500,

— pomiary wtasne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie,

— dokumentacja fotograficzna,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470);

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110);
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla zna-
kéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewdédztwie wielkopolskim, w powiecie poznanskim, w miejscowosci
Pobiedziska. Droga powiatowa na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci ok. 6 m. Po stronie wschodnie]j jezdnia ograniczona jest kraweznikiem, a bezposrednio przy
jezdni zlokalizowany jest chodnik. Po stronie zachodniej droga posiada przekréj drogowy z poboczem
gruntowym zmiennej szerokosci. W poboczu drogi rosng pojedyncze drzewa. Odwodnienie drogi odbywa
sie powierzchniowo poprzecznie w kierunku zachodnim (odbiornikiem opaddéw jest pas drogowy po
zachodniej stronie drogi). Na zaplanowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej znajduje sie
gtéwnie zabudowa domoéw jednorodzinnych, w pasie drogowym zlokalizowane sg uzbrojenia podziemne,
typowe dla danego charakteru zabudowy. Na omawianym odcinku z drogg powiatowg skomunikowane s3 2
drogi (ul. Wegorzowa oraz ul. Rzeczna) oraz zlokalizowane s3 2 miejsca zatrzymania dla komunikacji

publicznej (po jednym dla kazdego kierunku ruchu).

W stanie istniejgcym dozwolona predkosc¢ jazdy pojazddéw na przebudowywanym odcinku wynosi 50 km/h
— obszar zabudowany. Zgodnie z przeprowadzonymi w 2015 roku badaniami natezenia ruchu na drogach

powiatowych $redniodobowy ruch na DP2147P wynosi 4994 E/h (ul. Kiszkowska, Pobiedziska).

3. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

3.1. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych roboét

Projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje odcinek przebudowywanej drogi powiatowej nr 2147P
w Pobiedziskach. Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych.
Roboty zostang podzielone zasadniczo na 2 schematy oraz ewentualne dodatkowe ograniczenia w ruchu

realizowane na podstawie zatgczonego schematu nr 3.

Projektowane rozwigzanie zostato przedstawione na zatgczonych projektach tymczasowej organizacji ru-
chu, na ktérych pokazano wymagane oznakowanie w planie oraz odlegtosci miedzy poszczegdlnymi znaka-

mi.
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Przedstawione oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu obejmujg roboty w terenie zabudowanym
zwigzane z wykonaniem m.in.:

— robét ziemnych;

— robdt zwigzanych z budowa chodnika oraz przebudowsa zjazdéw;

— ustawienie prefabrykatow betonowych elementdéw ulic (krawezniki, obrzeza).
3.2. Opis projektowanych rozwigzan

3.2.1. Schemat nr 1 - organizacja ruchu na czas prowadzenia robé6t

Schemat 1 przedstawia sposéb oznakowania oraz zabezpieczenia obszaru, na ktéorym beda realizowane
roboty budowlane. Pas ruchu po stronie zachodniej, gdzie bedg prowadzone prace zwigzane z budowg
chodnika zostanie zamkniety, a przekrdj drogi zostanie ograniczony do jednego pasa ruchu o szerokosci
3,0 m. Ruch bedzie odbywat sie w sposdb wahadtowy. Z uwagi na scistg zabudowe oraz skrzyzowania zloka-
lizowane na poczatku i koricu opracowania, w ciggu dnia (na czas zawezenia przekroju drogi do jednego

pasa ruchu) nalezy obowigzkowo zastosowac reczne sterowanie ruchem przez uprawnione osoby wypo-

sazone w sprzet tgcznosci bezprzewodowej np. radiotelefon walkie-talkie. Wykonawca robdt zobowigzany

jest zapewni¢ bezpieczny wjazd i wyjazd z posesji na odcinku prowadzonych robét.

Cata strefa prowadzonych prac zostanie ograniczona od strony jezdni oznakowaniem U-21 w rozstawie, co
10 m na prostej i co 5 m na odcinkach krzywoliniowych. Na catym omawianym obszarze wprowadzono

ograniczenie predkosci do 30 km/h.

Projektowane oznakowanie dla omawianego schematu nr 1 przedstawia rysunek nr TOR.2.1.

3.2.2. Schemat nr 2 - organizacja ruchu poza godzinami roboczymi

Po zakonczeniu dziennej dziatki robét Wykonawca zobowigzany jest przywrdci¢ dwa pasy ruchu o mini-
malnej szerokosci 2,75 m. Wzdtuz realizowanych robdt w odlegtosci 0,5 m od lica projektowanego krawez-

nika nalezy pozostawi¢ oznakowanie U-21 w rozstawie takim jak dla schematu nr 1.
Projektowane oznakowanie dla omawianego schematu nr 1 przedstawia rysunek nr TOR.2.2.

3.2.3. Schemat nr 3 - ruch wahadtowy do 40 m

W celu prowadzenia dodatkowych prac (m.in. obnizenie kraweznika po stronie wschodniej w obszarze
przejscia dla pieszych) przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzenia dodatkowego tymczasowego oznakowania

robot na podstawie schematu przedstawionego na rysunku nr TOR.2.3.

Zabrania sie prowadzenia robét drogowych powodujgcych zawezenie jezdni po obu stronach. Ponadto,

przedstawiony schemat mozna stosowac pod warunkiem:

— zachowania odpowiednich warunkéw widocznosci;
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— ruchu wahadtowego odbywajgcego sie na dtugosci maks. 40 m;

— wprowadzenia go wytgcznie przed lub po zastosowaniu organizacji ruchu ze schematu nr 1i 2.

3.3. Warunki techniczne oznakowania

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt musi by¢ dostosowane do utrudnien na drodze, a takze zapewnic¢ bez-

pieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym prace.

Warunki techniczna dla oznakowania:

—  Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci
WYZ2sz3 hiz stosowane na danym odcinku drogi (zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach).

— Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ folii odblaskowych 2 generaciji.

— Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez okres trwania robot.

— Konstrukcja stojakdéw uzytych do mocowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu muszg zapewniad ich
stabilnosc.

— Dbatos¢ o stan techniczny tych urzadzen oraz znakdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy robot.

UWAGA!

Odlegtos¢ znakdw i stupkow od krawedzi jezdni, wysokos¢ ich zamocowania oraz lokalizacja powinny by¢
zgodne z aktualnie obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach.

4. TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 15 lutego 2021 r.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 14 maja 2021 r.
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Urzad Miasta i Gminy w Pobiedziskach
ul. T. Kosciuszki 4; 62-010 Pobiedziska; tel.: 61 8977 100; fax.: 61 89 77 124

www.pobiedziska.pl; e-mail: umig@pobiedziska.pl

RIiPP.7221.70.2020.MW Pobiedziska, 16.11.2020 r.

DROSLO Jakub Stowik

ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

Gmina Pobiedziska

ul. Tadeuszka Kosciuszki 4
62-010 Pobiedziska

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) zwanego dalej ,rozporzgdzeniem”, w odpowiedzi
na wniosek ztozony w dniu 04.11.2020 r.:

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
OPINIUJE POZYTYWNIE Z UWAGAMI

projekt techniczny tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla inwestycji p.n.
»~Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska-Kiszkowo polegajgca na budowie chodnika na

'’

odcinku od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach”, sporzadzony przez Pana
Jakuba Stowika.
UWAGI:
— zaprojektowane znaki B-33 ,ograniczenie predkosci” do 30 km/h pozostawi¢ catodobowo,
— prace prowadzone sg na obszarze zabudowanym — usung¢ dodatkowo zaprojektowane na
rysunku TOR.2.3 znaki B-33 ,ograniczenie predkosci” do 60 km/h,
— nie dopusci¢ do jednoczesnego obowigzywania znakéw A-12b ,zweienie jezdni -

prawostronne” oraz znakéw A-12c ,,zwezenie jezdni — lewostronne”.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gmjny Pobiedziska

\ % lotol,

mlgr inz. Bartosz Kistowshki
yrektor Wydzialu Rozwoju

Pismo wazne wraz z adnotacjg z powotaniem jego sygnatury na rysunkach TOR.2.1, TOR.2.2, TOR.2.3.

Otrzymujg:
1. adresat
2. afa

Pismo sporzadzita: Monika Wencierska-Smolec
nr telefonu: 61 89 77 175
e-mail: monika.wencierska@ pobiedziska.pl



Poznan, dnia 07.12.2020 r,
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

Rd.1.5321.363.2020.PM

DROSLO Jakub Slowik
ul. Starolgcka 7
61-361 Poznan

OPINIA

Informuje¢, ze na podstawic §7 ust.2 pkt.2 i 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784) opiniuje pozytywnie projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy chodnika na odcinku od przystanku autobusowego
do ul. Rzecznej, w zakresie drogi powiatowej nr 2147P, w miegjscowosci Pobiedziska,
Z zastrzezeniem:

- w rejonie prowadzonych prac nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego poruszania si¢
pieszych;

- w zakresie prowadzonych prac wykonawca musi zapewni¢ uprawnione osoby do kierowania
ruchem drogowym;

- zastosowane oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu musza byé wykonane
zgodnie ze wzorem, o ktorym mowa w zalaczniku nr 1-4 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(tekst jednolity),

- wykonawca musi zapewni¢ nadzor nad prawidtowoscia oznakowania.

KOMENDAN‘I;MIEJ POLICJI
P ZASTEPCA NAGZELNIKA
WYDZIAL GOWEGO
Wykonano w 2 egz. i
Egz. nr | -adresat podkom. Roman Szukulski
Egz. nr2-a/a

Opr. st. sierz. Piotr Minta, tel. 47-77-144-64



ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 04.01.2021 r.
Nasz znak: ZDP.IR.4101.1237/20.JC2

Dotyczy: tymczasowej organizacji ruchu
Wasz znak:

DROSLO Jakub Stowik
ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu przedtozony projekt czasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska — Kiszkowo polegajacej na budowie chodnika na odcinku od
przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach odsyta celem uzupetnienia o opinie Komendanta
Miejskiego Policji w Poznaniu i wprowadzenia uwag:

1. Uzupetni¢ istniejace oznakowanie poziome P-10,
2. Nie projektowac tymczasowego przejscia dla pieszych,
3. Nie projektowac znakéw B-41 z tabl. T-0 ,Przejscie drugg strong ulicy”,
4. Znak D-43 ustawic¢ z prawej strony drogi,
5. Schemat 3 moze by¢ stosowany jedynie przed lub po zastosowaniu organizacji ruchu zgodnie z rys. nr 2.1
lub rys. nr 2.2.
Zataczniki

1. Projekt tymczasowej organizacji ruchu— 1 egz.

Otrzymuija:
Adresat
. a/a

Sprawe prowadzi:

Jacek Czerwinski

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tel. 0618593438

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan WWW, zdp_powiat.poznan pl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: 2dp@ powiat poznan.pl
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ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU
r

Poznan, dnia 15.02.2021 r.
Nasz znak: ZDP.IR.4101.1237/20.JC2
Dotyczy: tymczasowej organizacji ruchu
Wasz znak: 2001-PBDZ-4/1S

DROSLO Jakub Stowik

ul. Starotecka 7, wej. A
61-361 Poznan

e-mail: slojakub@gmail.com

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu przesyta w zatgczeniu zatwierdzony projekt tymczasowej
organizacji ruchu przygotowany na czas prowadzonych robdt zwigzanych z inwestycjg ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2147P Pobiedziska — Kiszkowo polegajgca na budowie chodnika na odcinku od przystanku
autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach”.

Projekt zostaje zatwierdzony z nastepujacymi uwagami:
1. Zawartymi w opinii Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu znak: Rd.[.5321.363.2020.PM
z207.12.2020r.

Zobowigzuje sie jednostke wprowadzajgcg organizacje ruchu do zawiadomienia ZDP w Poznaniu, Urzad
Miasta i Gminy w Pobiedziskach oraz wtasciwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed terminem wprowadzenia organizacji ruchu.

Za zgodnos¢ wprowadzonej na drodze organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem odpowiada Wykonawca
robot. Zabrania sie prowadzania jakichkolwiek robét w pasie drogi bez wdrozenia organizacji ruchu zgodniej
z zatwierdzonym projektem.

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu informuje, ze po stronie inwestora spoczywa obowigzek
skoordynowania zakresu projektu/projektéw czasowej organizacji ruchu z zakresem robét w pasie drogowym,
w tym prac zwigzanych z koniecznoscia odtworzenia elementéw pasa drogowego wynikajacych z decyzji
lokalizacyjne;j.

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Marek
L Borowczak (Certyfikat
Otrzymuja: ‘ kwglifiko)wany
odpisu). Utworzony w
%' A;jresat 5niu‘?2021-02-15 Y
- a/a r 14:00:43 +0100

Sprawe prowadzi:

Jacek Czerwinski

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Tel. 0618593438

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl
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