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Krawężnik drogowy betonowy 20 x 30 cm na ławie betonowej  30 x 35 cm z betonu C12/15Krawężnik drogowy betonowy 20 x 30 cm na ławie betonowej  30 x 35 cm z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)Podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm (po zagęszczeniu)

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cmNawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm

Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 20 x 23 cm z betonu C12/15Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej 20 x 23 cm z betonu C12/1511

TEMATTEMAT

RYSUNEKRYSUNEK

STANOWISKOSTANOWISKO

ProjektantProjektant

STADIUMSTADIUM

PB-WPB-W

PRZEKROJE NORMALNEPRZEKROJE NORMALNE

DATA OPRACOWANIADATA OPRACOWANIA

PAŹDZIERNIK 2020PAŹDZIERNIK 2020
SKALASKALA

1:501:50 33

IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIAUPRAWNIENIA

mgr inż. Eliza Jankowskamgr inż. Eliza Jankowska WKP/0250/PWOD/07WKP/0250/PWOD/07

BRANŻABRANŻA

DROGOWADROGOWA

INWESTORINWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWAPRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKAELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 2962-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

55

Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 28 x 30 cm z oporem z betonu C12/15Opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej 28 x 30 cm z oporem z betonu C12/15

NR RYS.NR RYS.
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pas drogowy drogi powiatowej nr 2147Ppas drogowy drogi powiatowej nr 2147P

0,200,20

99113344 2266

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIKPRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK

3,023,02

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska - KiszkowoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska - Kiszkowo
polegająca na budowie chodnika na odcinku od przystankupolegająca na budowie chodnika na odcinku od przystanku

autobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskachautobusowego do ul. Rzecznej w Pobiedziskach

Powiat Poznański - Zarząd DrógPowiat Poznański - Zarząd Dróg
Powiatowych w PoznaniuPowiatowych w Poznaniu

61-851 Poznań, ul. Zielona 861-851 Poznań, ul. Zielona 8

88

Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4Podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4
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PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZDPRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD

55

-11-11

Sfrezowanie i wykonanie nakładki warstwy ścieralnej gr. 5 cmSfrezowanie i wykonanie nakładki warstwy ścieralnej gr. 5 cm99

+1+1

2%2%

77 Krawężnik betonowy najazdowy 20 x 22 cm na ławie betonowej 30 x 35 cm  z oporem z betonu C12/15Krawężnik betonowy najazdowy 20 x 22 cm na ławie betonowej 30 x 35 cm  z oporem z betonu C12/15

-13-13

0,
02

0,
02

11

0,
02

0,
02

0,500,50 0,500,50

1010

99

0,500,50

1010

Istniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltowa drogi powiatowejIstniejąca nawierzchnia mineralno-asfaltowa drogi powiatowej1010

Podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4Podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4

+8+8 2%2%
+8+82%2%

balustrada barwy szarej, U-11abalustrada barwy szarej, U-11a
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-2-2 +/-0+/-0+1+1
-2-2+/-0+/-0 +1+1

2,482,48

Obsypka piaskowaObsypka piaskowa1111

Przepust z rury PP K2-Kan średnicy 400 mm, sztywność obwodowa SN 8, L=12,0 m (w miejsce istniejacego przepustu)Przepust z rury PP K2-Kan średnicy 400 mm, sztywność obwodowa SN 8, L=12,0 m (w miejsce istniejacego przepustu)1212

1212 11 77 334455 66

ścianka czołowa przepustuścianka czołowa przepustu
beton klasy C16/20beton klasy C16/20

wylot wg KPED 02.16.wylot wg KPED 02.16.

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD DO DROGI WEWNĘTRZNEJ ul. RzecznejPRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD DO DROGI WEWNĘTRZNEJ ul. Rzecznej
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Istniejące skanalizowanie rowu odwadniającego, rura PP K2-Kan śr. 400 mmIstniejące skanalizowanie rowu odwadniającego, rura PP K2-Kan śr. 400 mm1313
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Podsypka piaskowa grubości 10 cmPodsypka piaskowa grubości 10 cm1414
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