OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2147P POBIEDZISKA - KISZKOWO, POLEGAJACA NA
BUDOWIE CHODNIKA NA ODCINKU OD PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO DO UL. RZECZNE)
W POBIEDZISKACH

1. PODSTWA OPRACOWANIA.
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy na wykonanie prac projektowych Nr ZP 2721.137.2020
zawartej w dniu 14.09.2020 roku w Pobiedziskach pomiedzy Gming Pobiedziska a Pracownig Projektowa Eliza

Jankowska z siedzibg w Druzynie.

2. DANE DO PROJEKTOWANIA.

a) Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez Zamawiajcego.

b) Mapa zasadnicza nieaktualizowana wydana przez Staroste Poznariskiego w dniu 14 maja 2020 roku.

c¢) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

d) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez Generalng Dyrekcje
Drog Publicznych w Warszawie w 1997 roku.

e) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

f)  Wizja lokalna wraz z pomiarami uzupetniajgcymi w terenie.

3. DANE OGOLNE.
3.1 Inwestor: Gmina Pobiedziska

ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

3.2  Adres budowy: Pobiedziska ulica Kiszkowska
3.3  Jednostka ewidencyjna: 302112_4 Pobiedziska

3.4  Obreb ewidencyjny: 0001 Pobiedziska

3.5  Arkusz: 3

3.6 Nr ewidencyjny dziatki: 48

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska - Kiszkowo w zakresie
wykonania chodnika na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Rzecznej w m. Pobiedziska, ul. Kiszkowska.
Dtugos¢ projektowanego chodnika 228,00 m.
Lokalizacja przedmiotowego odcinka chodnika od strony zachodniej drogi powiatowe;j.
Niniejsza inwestycja jest realizowana na podstawie zawartego porozumienia pomiedzy Powiatem Poznarniskiem a
Gming Pobiedziska z dnia 20.07.2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Pobiedziska prowadzenia zadania

publicznego w zakresie zarzadzania publiczna drogg powiatowg nr 2147P - ul. Kiszkowska, m. Pobiedziska.



Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P Pobiedziska - Kiszkowo w zakresie wykonania chodnika realizowana
bedzie na podstawie zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 3 pkt

1d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 j.t.).

5. STAN ISTNIEJACY.
Kategoria ulicy Kiszkowskiej: droga powiatowa, Klasa Z ,,zbiorcza”, predkos¢ projektowa - 50 km/h.
Istniejacy pas drogowy szerokosci od 15,0 - 18,0 m, teren zabudowany, jezdnia drogi powiatowej szerokosci 6,0
m o nawierzchni mineralno-asfaltowej w przekroju pétulicznym, z jednostronnym kraweznikiem betonowym
ulicznym 15 x 30 cm, od strony wschodniej. Bezposrednio przy krawezniku zlokalizowany jest chodnik szerokosci
1,5 - 1,7 m o nawierzchni z kostki betonowej.
Ul. Rzeczna jest drogg wewnetrzng, nawierzchnia utwardzona mineralno-asfaltowa w przekroju drogowy.
Na przedmiotowym zakresie planowanej inwestycji zlokalizowane sg wzdtuz drogi powiatowe]j przystanki
komunikacyjne autobusowe. Zostaty one oznakowane znakami pionowymi D-15 ,przystanek autobusowy” oraz
znakami poziomymi P-17 ,linia przystankowa”.
Istniejgce drzewa rosngce wzdtuz drogi powiatowej po stronie planowanej inwestycji zostaty przeznaczone do
wycinki.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, przyjetym Uchwatq Nr XXXI1l/348/2013 z dnia 2013-05-23 w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pétnocnej czesci miasta Pobiedziska pomiedzy ,,Skansenem Miniatur” a
ulicq Gtéwng w Pobiedziskach oraz czesci obrebu Gtéwna gmina Pobiedziska. Dla terenu drogi powiatowej
obowigzujg nastepujace zapisy:
- dla terenu drogi publicznej gfdwnej oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych - zgodnie z rysunkiem planu,
b) zakaz sytuowania tymczasowych obiektéw budowlanych i urzqdzen, niezwigzanych lub kolidujgcych z
funkcjg terenu,
c) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dostepnych bezposrednio z drogi,
d) zakaz ustawiania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposéb utrudniajgcy czytelnosc informacji
drogowskazowej,
e) zakaz lokalizacji sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, za wyjgtkiem sieci, budowli i urzqdzen
infrastruktury telekomunikacyjnej, w pasie drogowym drogi powiatowej,
f) odstepstwo od zasady, o ktérejf mowa w lit. e, jest mozliwe wytqgcznie w szczegdlnych przypadkach, gdy nie
ma technicznej mozliwosci prowadzenia infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczajgcych drég

nizszej kategorii.

6. STAN PROJEKTOWANY.
Projektowany jednostronny chodnik zlokalizowany zostat bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi powiatowe;.
Przyjeto szerokos¢ chodnika netto 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm w kolorze szarym. W
ramach projektowanego odcinka chodnika wyznaczono peron przystanku komunikacyjnego dtugosci 20,0 m.
Nawierzchnie chodnika i peronu zaprojektowano z kostki betonowej utozonej na podsypce cementowo-

piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie zasadniczej grubosci 15 cm z gruntu



stabilizowanego cementem klasy C3/4. Wzdtuz krawedzi jezdni drogi powiatowe]j przewidziano ustawienie $cieku
szerokosci 20 cm z dwdch rzedéw kostki betonowej grubosci 8 cm oraz kraweznik drogowy betonowy typu
ciezkiego 20 x 30 cm, utozone na wspodlnej tawie betonowej 30 x 55 cm z betonu C12/15. Chodnik od strony
zieleni nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 8 x 30 cm utozonym na tawie betonowej 28 x 30 cm z oporem z
betonu C12/15. Wyniesienie projektowanego chodnika na wysoko$¢ 12 cm ponad nawierzchnie jezdni drogi
powiatowej, natomiast wyniesienie peronu przystanku komunikacyjnego na wysokos$¢ 16 cm.

Dodatkowo przewidziano utwardzenie istniejacych doj$¢ do posesji w technologii analogicznie jak chodnik.
Istniejgce utwardzone zjazdy do posesji przewidziano do rozbidrki. Planuje sie wykonanie wszystkich nowych
utwardzonych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm w kolorze grafitowym utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (po zageszczeniu) oraz na podbudowie zasadniczej grubosci 20
cm z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4. Na zjazdach do posesji, drogi wewnetrznej oraz przejsciu dla
pieszych nalezy ustawi¢ obnizony kraweznik betonowy najazdowy 20 x 22 cm ufozony na tawie betonowej 30 x
35 cm z oporem z betonu C12/15. Wyniesienie kraweznika 1 ¢m ponad poziom krawedzi jezdni drogi
powiatowej. W granicach posesji, na szerokosci nawierzchni zjazdu planuje sie dodatkowo utozenie $cieku z
dwéch rzeddw kostki betonowej grubosci 8 cm wraz z wyniesionym na 2 cm opornikiem betonowym 8 x 30 cm,
utozone na wspdlnej tawie betonowej 28 x 28 cm z oporem z betonu C12/15. Po stronie przeciwnej budowanego
chodnika, na szerokosci wyznaczonych nowych przejs¢ dla pieszych nalezy obnizy¢ istniejagcy kraweznik do
poziomu 2 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Pochylenie poprzeczne chodnika 2 % skierowane w strone zieleni oraz rowu przydroznego. Niweleta chodnikéw
w przekroju podtuznym planowana jest w maksymalnym dostosowaniu do istniejgcego profilu podtuznego jezdni
drogi powiatowej. Pochylenie podtuzne zjazdéw do posesji w dowigzaniu do istniejgcego uksztattowania terenu
oraz istniejgcych poziomdéw wysokosciowych posesji. Pochylenie poprzeczne 2% w nawigzaniu do istniejgcego
pochylenia podtuznego jezdni drogi powiatowej. Odwodnienie nawierzchni chodnika powierzchniowe z dalszym
wykorzystaniem istniejgcego skanalizowanego odcinka rowu oraz otwartego rowu przydroznego w celu
przechwycenia wéd opadowych z pasa drogowego.

Istniejgce przepusty pod zjazdami wykonane w ramach skanalizowania istniejgcego rowu przydroznego,
przewiduje sie do wymiany w przypadku ich uszkodzenia.

W celu odwodnienia pasa drogowego przewidziano dodatkowo montaz studzienek sciekowych wraz z wpustami
$ciekowymi z elementdéw betonowych, w planie okragte o $rednicy @ 500 mm z osadnikiem wysokosci 0,75 m
ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ tgczone za pomoca
zaprawy betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych, klasy D-400, wykonanych z zabezpieczeniem
antykradziezowym. Wpusty te zaprojektowano na typowych betonowych pierscieniach utrzymujgcych. Ponadto
studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od ruchu
kotowego. Przejscie kanatu kanalizacyjnego przez scianki rury wpustu uszczelni¢ oringami gumowymi i silikonem.
W odlegtosci 0,50 m od Scianek wpustow, na przewodzie wychodzgcym zastosowac przegub w postaci potgczenia
kielichowego.

Inwestycja przewiduje jednoczesnie wymiane istniejgcego odcinka kanalizujagcego row przydroiny z
zastosowaniem kanatu deszczowego z rur PP K2-Kan s$r. 400 mm. Catos¢ kanalizacji nalezy uktada¢ na nie

zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej (pozostatosé na sicie 0,75 mm maksymalnie 15%), o grubosci warstwy



0,10 m. Zasypka obok rury oraz nad nig musi by¢ zageszczona warstwami o migzszosci 0,30 m, wskaznik
zageszczenia nie mniej niz 95%.

Przykanaliki zaprojektowane zostaty z rur PVC SDR34 SN8 klasy S o $rednicy @ 160 mm. Potaczenia w/w rur
wykonaé, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki. Przewidziano przytaczenie jako siodtowe (wcinka).

W ramach robdt dodatkowych wynikajagcych z utwardzenia ciggu pieszego przewiduje sie poszerzenie
istniejgcego przepustu drogowego pod zjazdem w droge wewnetrzng - ul. Rzeczng $rednicy DN 400 z rur
betonowych wraz ze wzmocnieniem przyczétkami (Scianka czotowa przepustu, beton klasy C16/20, wylot wg
KPED 02.16.), odtworzenie istniejacego odkrytego rowu przydroznego (oczyszczenie, profilowanie). Umocnienie
skarp wylotdéw przepustu, dna rowu nalezy wykonac ptyta azurowg 60 x 40 x 10 cm z wypetnieniem ziemia.

Na odcinku od projektowanego przystanku autobusowego do ul. Rzecznej planuje sie sfrezowanie krawedzi
jezdni drogi powiatowej na szerokos¢ 50 cm i wykonanie w to miejsce nowej naktadki warstwy scieralnej grubosci

5 c¢cm z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70.

. STAtA ORGANIZACJA RUCHU.

W zakresie zmian statego oznakowania przewidziano przesuniecie istniejgcego przejscia dla pieszych oraz
istniejgcych linii przystankowych. W zwigzku z tym istniejgce oznakowanie pionowe, znaki informacyjne D-6
,przejscie dla pieszych” oraz D-15 ,przystanek autobusowy” nalezy przestawi¢. Do usuniecia jest takie
oznakowanie poziome istniejgcego przejscia dla pieszych oraz linii przystankowych. Nowe projektowane
oznakowanie poziome nalezy odtworzyé z przesunieciem: znaki P-10 ,przejscie dla pieszych”, P-14 linia
warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatéw” oraz znaki P-17 , linia przystankowa”.

Dodatkowe przejscie dla pieszych zlokalizowane na zakonczeniu budowanego chodnika, za zjazdem w droge
wewnetrzng - ul. Rzeczna, przewidziano szerokosci 4,0 m. Nalezy je oznakowac analogicznie: projektowane
oznakowanie pionowe D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz oznakowanie poziome: P-10 ,przejscie dla pieszych” oraz
P-14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow”.

Istniejgce przesuniete oraz projektowane przejscie dla pieszych nalezy dodatkowo oznakowaé znakami
pionowymi informacyjnymi A-16 ,przejscie dla pieszych” ustawione w odlegtosci min. 50,0 m od wyznaczonych
przejs¢ dla pieszych. Przejscia dla pieszych bedg w strefie istniejgcego oswietlenia.

Po stronie przeciwnej budowanego chodnika, na szerokosci wyznaczonych nowych przejs¢ dla pieszych nalezy
obnizy¢ istniejgcy kraweznik do poziomu 2 cm ponad nawierzchnie jezdni.

Dodatkowo planuje sie zabezpieczyé ruch pieszych na odcinku wystepowania wysokiego rowu przydroznego
poprzez ustawienie za chodnikiem balustrady ochronnej (urzadzenie bezpieczenstwa ruchu U-11a), lokalizacja
balustrady ochronnej zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Obustronny zjazd w droge wewnetrzng - ul. Rzeczng nalezy oznakowac znakami pionowymi D-46 ,droga

wewnetrzna” oraz D-47 , koniec drogi wewnetrznej”.

. WYCINKA DRZEW.

W ramach planowanej inwestycji przeznaczono do wycinki nastepujgce drzewa:
- 5 szt. drzew (gat. jesion wyniosty) o obwodach pni: 160 cm, 168 cm, 166 cm, 267 cm, 152 cm,
- 1 szt. drzewa (gat. jesion pensylwanski) o obwodzie pnia 246 cm,

- 1 szt. drzewa (gat. klon zwyczajny) o obwodzie pnia 230 cm,



10.

11.

rosngcych na terenie dziatki nr 48, arkusz 3, obreb Pobiedziska.

Uzyskanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej wycinke przedmiotowych drzew wg odrebnego postepowania.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.) i nie zagraza Srodowisku.

Planowana przebudowa pasa drogowego nie wptynie negatywnie na stan wdéd powierzchniowych i podziemnych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Po analizie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu projektowanego przedsiewziecia, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji ogranicza
sie do granic terenu objetego wnioskiem.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw przylegtych.

INNE ZAGADNIENIA.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen zarzadcy drogi.

Nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy prowadzeniu wszelkich prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia
terenu a prace w obrebie urzgdzen i sieci prowadzi¢ recznie. Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic o
planowanych robotach gestordw sieci. Rzedne wszystkich zawordw, studzienek itp. skorygowac i dostosowac do
projektowanych rzednych chodnika i zjazdéw.

Roboty nalezy wykonywac rowniez zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robét nawierzchniowych z kostki
betonowej. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie - powinno to zosta¢ ustalone przez architekta bezposrednio przed etapem
uktadania nawierzchni chodnikéw.

Wyniesienie projektu w teren nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu prawidtowego zlokalizowania

obiektu oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektéw istniejgcych.

Sporzadzita

mgr inz. Eliza Jankowska
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