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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
o Wizja i pomiary w terenie.
e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 poz. 880
Z pbézniejszymi zmianami).

1.2. Cel opracowania i lokalizacja inwestycji.
Celem opracowania jest zainwentaryzowanie drzew rosngcych w poblizu muréw obronnych
i ewentualne wskazanie drzew zagrazajgcych zabytkowym murom.

2. Inwentaryzacja zieleni

Na terenie objetym opracowaniem rosng 43 drzewa w 8 gatunkach. Najwiecej jest lip
drobnolistnych Tilia cordata — 20 sztuk. Najstarszym drzewem jest dgb szyputkowy Quercus
robur — 257 lat, kolejne to jesion wyniosty Fraxinus excelsior — 228 lat, dgb szyputkowy
Quercus robur — 226 lat i dgb bezszyputkowy Quercus petraea — 211 lat. Drzewa na
analizowanym terenie to gtdéwnie starodrzew w wieku powyzej 100 lat — 21 sztuk.

Stan zdrowotny drzew jest dobry i bardzo dobry. Wiekszo$¢ z nich na mocno rozbudowang
korone, pokrdj zgodny z gatunkiem.

Wiek drzew oszacowano na podstawie tabeli wiekowej opracowanej przez prof. Dr Longina
Majdeckiego.

W tabeli nr 1 zestawiono zinwentaryzowane drzewa.

Tabela 1 Inwentaryzacja drzew.

Obwad
na Szer. .
Nr Nazwa Wys. VE/;]S korony V[\Il;]k Uwagi
130 cm [cm]
[cm]
Jesion wyniosty Drzewo rosnace
1 Fraxinus 270 16 12 143 a
. przy murze.
excelsior
Klon zwyczajny .
2 Acer 235 | 18 | 12 134 Ubytki wgtebne,
. nadbiegi korzeniowe.
platanoides
Ubytki wgtebne,
Klon zwyczajny zarosniete listwy
3 Acer 226 16 10 129 martwic, ubytek
platanoides kominowy, dziupla,
chodniki owadzie.
Klon zwyczajny Lekl:(zr;z)c;c:y’fy,
4 Acer 132 14 10 73
. asymetryczna,
platanoides L .
zabliznione listwy




martwic.

Klon zwyczajny Korona
5 Acer 115 14 8 64 asymetryczna, lekko
platanoides pochyty.
o
6 Fraxinus 430 | 16 | 12 | 228 yse =M
. ubytki wgtebne,
excelsior )
dziuple..
Lipa Korona
7 drobnolistna 207 16 10 84 asymetryczna,
Tilia cordata nadbiegi korzeniowe
. Korona
Lipa asymetryczna
8 | drobnolistna | 205 | 14 | 12 84 ymetyczna,
o zablizniajgce sie
Tilia cordata . .
listwy martwic
Lipa Ubytki
9 drobnolistna 350 16 12 145 powierzchniowe,
Tilia cordata wgtebne.
Dwuprzewodnikowa
. od wysokosci 2,5m,
Lipa ubytki
10 | drobnolistna | 267 | 16 | 12 111 Ry
- powierzchniowe,
Tilia cordata .
wgtebne, dziuple,
nadbiegi korzeniowe.
Lipa Korona
11 drobnolistna 200 16 10 82 asymetryczna, ubytki
Tilia cordata wgtebne.
Drzewo rosnace
blisko muru.
Lipa Korona
12 drobnolistna 176 16 8 69 asymetryczna,
Tilia cordata nadbiegi korzeniowe,
porosnieta
bluszczem.
Lipa Korona
13 | drobnolistna | 215 | 16 | 12 gg | asymetryczna, ubytki
o powierzchniowe i
Tilia cordata
wgtebne.
Drzewo rosnace
blisko muru.
Lipa Ubytki wgtebne,
14 drobnolistna 286 17 12 119 powierzchniowe,
Tilia cordata dziuple, ubytek
wgtebny kominowy,
nadbiegi korzeniowe.
15 Lipa 305 16 8 127 Drzewo rosnace

drobnolistna

blisko muru.




Tilia cordata

Nabiegi korzeniowe.

Ubytki wgtebne,

Lipa kniecie boczne
16 | drobnolistna | 322 | 16 | 12 124 | PeKNICIe boTZNe,
. zarosnieta lista
Tilia cordata .
martwic.
Drzewo rosnace
Lipa przy murze.
. Korona
17 drobnolistna 197 16 10 80 .
o asymetryczna ubytki
Tilia cordata . .
powierzchniowe,
wgtebne.
Dwuprzewodnikowa
Lipa od wysokosci 3,0m,
18 drobnolistna 199 17 12 81 korona
Tilia cordata asymetryczna, ubytki
wgtebne.
Drzewo rosnace
przy murze.
. Dwuprzewodnikowa
Lipa od wysokosci 2,5m
19 | drobnolistna | 247 | 17 | 12 101 wy >,
Tilia cordata utracony gruby
konar, ubytki
wgtebne i
powierzchniowe.
Lipa
20 | drobnolistna | 168 | 16 9 66 e rﬁ‘;‘:nfzna
Tilia cordata y y '
Lipa " biako mares
21 drobnolistna 233 16 11 95 . o
. Lekko ugieta, ubytki
Tilia cordata
wgtebne.
Drzewo rosnace
. blisko muru.
Lipa Mocne ciecia
22 | drobnolistna | 108 | 12 8 39 . ecla
. sanitarne, ubytki
Tilia cordata
wgtebne, bardzo
duzo odrostow.
Drzewo rosnace
blisko muru.
Uciety gtdwny
. przewodnik na
Lipa sokosci 6m, liczne
23 drobnolistna 180 6 3 70 Wy .
. odrosty, nadbiegi
Tilia cordata

korzeniowe, ubytek
wgtebny, brak
konaréow same
odrosty.




Dagb szyputkowy

Trojprzewodnikowy
od 2,0m, zabliznione

24 Quercus robur 370 18 14 257 listwy martwic, ubytki
powierzchniowe.
Drzewo rosnace
Lipa przy murze.
25 drobnolistna 207 14 10 81 Korona
Tilia cordata asymetryczna, lekko
pochyia.
Dab
26 bezszyputkowy 305 16 14 211 Zablizniong listwy
Quercus martwic.
petraea
Klon jawor Ubytki wgtebne,
27 Acer 210 14 12 120 zabliznione listwy
pseudoplatanus martwic.
Zablizniajgcy sie
28 Dagb szyputkowy 240 16 16 166 ngy ubytek .
Quercus robur kominowy, ubytki
wgtebne.
g9 | Dabszyputkowy | o0 g | g 226 Ubytki
Quercus robur powierzchniowe.
30 | Dabsaypulkowy | 00 1 18 | 16 198 Ubytki
Quercus robur powierzchniowe.
Dwuprzewodnikowy
od wysokosci 3,5m,
31 Dab szyputkowy 190 14 9 132 ubyt!d .wg’fe.bne,
Quercus robur zarosnieta listwa
martwicy, ubytek
wgtebny kominowy.
Lipa Korona
32 drobnolistna 290 16 15 120 asymetryczna
Tilia cordata '
Dwuprzewodnikowa
R
33 drobnolistna 240 16 12 98 listwy martwic, ubytki
Tilia cordata . S
powierzchniowe i
wgtebne.
Klon zwyczajny
34 Acer 78 12 7 40 Lekko pochyty.
platanoides
Klon zwyczajny
35 Acer 83 11 7 42
platanoides
36 | Klonzwyezainy |19 | 44 | g0 66 Lekko pochyly.

Acer




platanoides
Klon zwyczajny
37 Acer 68 10 8 34
platanoides
Klon zwyczajny
38 Acer 80 11 9 41
platanoides
Klon zwyczajny
39 Acer 90 12 10 46
platanoides
Wigz Lekko pochyty,
szyputkowy ubytek wgtebny,
40 : 335 17 15 142 ubytek
Ulmus laevis , .
powierzchniowy,
posusz 5%.
Drzewo rosnace
Jesion wyniosty przy murze.
41 Fraxinus 285 16 14 151 Dwuprzewodnikowy
excelsior od 2,0m, poro$niety
bluszczem.
Kasztanowiec Dwuprzewqdrukowy
2wyczainy od wysokosci 2,5m,
42 254 16 18 93 ubytek wgtebny,
Aesculus ubytki
hippocastanum . .
powierzchniowe.
43 Dab szyputkowy 286 16 12 198 Dwuprzewqd.nikowy
Quercus robur od wysokosci 3,0m.

2.1 Analiza gatunkowa zainwentaryzowanych drzew.

Na terenie objetym opracowaniem rosng drzewa lisSciaste w 8 gatunkach. W tabeli 2
zestawiono gatunki wystepujgcych drzew oraz ich ilosci.

Tabela 2 Analiza gatunkowa drzew

Lp. Nazwa drzewa Nr drzewa llos¢ Procer_nowy
udziat.
Kl '
1 on zwyczajny 2,3, 4,5, 34, 35 36, 37, 38, 39 10 23,3 %
Acer platanoides
Klon jawor
2 Acer 27 1 2,3%
pseudoplatanus
Kasztanowiec
3 zwyczajny 42 1 2,3%
Aesculus
hippocastanum
4 Jes.lon wynlos%}/ 1.6, 41 3 7.0%
Fraxinus excelsior




Lipa drobnolistna | 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9
° Tilia cordata 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33 20 s
6 Dab bezszyputkowy 26 1 2,3%
Quercus petraea
7 | Dabszyputkowy 24,28, 29, 30, 31,43 6 14,0%
Quercus robur
8 Wigz szypu#kgwy 40 1 2,3%
Ulmus leavis
43 100%

Na terenie objetym opracowaniem najwiecej znajduje sie lipy drobnolistnej Tilia cordata 20
sztuk — 46,5% udziatu w zinwentaryzowanym drzewostanie.
Zestawienie od najwiekszego udziatu w drzewostanie do najmniejszego.

1.
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Lipa drobnolistna Tilia cordata 20 sztuk — 46,5%;

Klon zwyczajny Acer platanoides 10 sztuk — 23,3%;

Dab szyputkowy Quercus robur 6 sztuk -14,0%;

Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 3 sztuki — 7,0%;

Klon jawor Acer pseudoplatanus 1 sztuka — 2,3%;

Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanuml sztuka — 2,3%;
Dab bezszyputkowy Quercus petraeal sztuka — 2,3%;

Wigz szyputkowy Ulmus leavisl sztuka — 2,3%.

2.2. Analiza dendrochronologiczna

Wiek drzew obliczono na podstawie tabeli wiekowej opracowanej przez prof. Dr Longina
Majdeckiego. Drzewa podzielono okresy, co 30 lat, poniewaz na analizowanym terenie
rosnie starodrzew okresy rozpoczeto od zakresu powyzej 199, a skonczono na ponizej 70lat.

powyzej 199 lat;
od 160 do 199 lat;
od 130 do 159 lat;
od 100 do 129 lat;
od 70 do 99 lat;
ponizej 70 lat.

Dane przedstawiono w ponizszej tabeli 3
Tabela 3 Analiza wieku

Lp. Okres Nr drzewa llos¢ | Procentowy udziat

1 | Powyzej 199 lat 6, 26, 24, 29 4 9,3%

2 | od 160 do 199 lat 28, 30, 43 3 7,0%

3 | od 130 do 159 lat 1,2,9, 31,40,41 6 14,0%

4 | od 100 do 129 lat 3, 10, 14, 15, 16, 19, 27, 32 8 18,6%

5 od70do99lat |4,7,8,11,13,17,18, 21, 23, 25,33,42 | 12 27,8%

6 ponizej 70 lat 5, 12, 20, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39 10 23,3%
tacznie | 43 100%

Na terenie objetym opracowaniem najwiecej drzew znajduje sie w przedziale wiekowym od
70 do 99 — 12 sztuk — 27,8%, niewiele mniej jest drzew ponizej 70 lat — 10 sztuk — 23,3%.
Jezeli zatozylibySmy okres powyzej 100 lat to takich drzew mamy 21 sztuk, co stanowitoby
48,8% ogotu drzewostanu.




Uzyskane dane zestawiono w ponizszych tabelach ukazujgcych zréznicowanie gatunkowe
w poszczegolnych okresach wiekowych.
W tabeli 4 przedstawiono analize gatunkowg drzew w wieku powyzej 199lat.

Tabela 4 Analiza gatunkowa drzew w wieku powyzej 199 lat.

Wiek | llod¢ | Procentowy udziat.
Lp. Nazwa drzewa | Nr drzewa llata] | [sztuk] (%]
1 Jes.lon wynlos’fy 5 208 1 o5
Fraxinus excelsior
Dab
2 bezszyputkowy 26 211 1 25
Quercus petraea
3 Dab szyputkowy 24 257 5 50
Quercus robur 29 226
tacznie 4 100

Drzewa w wieku powyzej 199 lat sg to drzewa z przed 1822 roku.
W tym przedziale wiekowym rosng 4 drzewa, najstarsze z nich dgb szyputkowy Quercus
robur ma szacowany wiek na 257 lat (drzewo z drugiej potowy XVIII wieku).

W tabeli 5 przedstawiono analize gatunkowg drzew w przedziale wiekowym od 160 — 199 Iat.

Tabela 5 Analiza gatunkowa drzew w wieku od 160 do 199 lat.

Wiek | lloé¢ | Procentowy udziat.
Lp. | Nazwa drzewa | Nr drzewa llata] | [sztuk] (%]
28 166
P a0 | 2 | o
43 198
tacznie 3 100

W przedziale wiekowym od 160 do 199 lat rosng 3 deby szyputkowe Quercus robur.
W tabeli 7 przedstawiono analize gatunkowg drzew w przedziale wiekowym od 130 — 159 lat.

Tabela 6 Analiza gatunkowa drzew w wieku od 130 do159 lat.

Wiek | llos¢ | Procentowy udziat.
Lp. Nazwa drzewa | Nr drzewa llata] | [sztuk] (%]
y | Klonzwyczainy 2 134 | 1 16,6
Acer platanoides
Jesion wyniosty 1 143
2 Fraxinus excelsior 41 151 2 333
3 Llpg fjrobnollstna 9 145 1 16.6
Tilia cordata
4 | Dab szypuikowy 31 132 | 1 16,6
Quercus robur
5 | Wigz szyputkowy 40 142 1 16,6




Ulmus leavis

tacznie 6 100

W przedziale wiekowy od 130 do 159 lat rosnie 6 drzew lisciastych w 5 gatunkach. Jesion
wyniosty Fraxinus excelsior — 2 sztuki, a pozostate po 1 sztuce.

W tabeli 7 przedstawiono analize gatunkowg drzew w przedziale wiekowym od 100 — 129 Iat.

Tabela 7 Analiza gatunkowa drzew w wieku do 100 do 129 lat.

Wiek | llos¢ | Procentowy udziat.
Lp. Nazwa drzewa Nr drzewa llata] | [sztuk] (%]
y | Klonzwyczajny 3 129 | 1 12,5
Acer platanoides
2 Klon jawor 27 120 | 1 12,5
Acer pseudoplatanus
10 111
14 119
Lipa drobnolistna 15 127
. ,0
3 Tilia cordata 16 124 6 &
19 101
32 120
tacznie 8 100

W wieku od 100 do 129 lat rosnie 8 drzew w 3 gatunkach. Najwiecej wystepuje tu lipa
drobnolistna Tilia cordata 6 sztuk, uktad tych drzew wyglada na planowane nasadzenie z
poczatku XX wieku.

W tabeli 8 przedstawiono analize gatunkowg drzew w przedziale wiekowym od 70 — 99 lat.

Tabela 8 Analiza gatunkowa drzew w wieku od 70 do 99 lat.

Wiek | lloé¢ | Procentowy udziat.
Lp. Nazwa drzewa Nr drzewa llata] | [sztuk] [%)]
1 Klon zwyczeyny 4 73 1 8,3
Acer platanoides
3 Kasztanow-iec zwyczajny 42 93 1 8.3
Aesculus hippocastanum
7 84
8 84
11 82
13 88
Lipa drobnolistna 17 80
S Tilia cordata 18 81 9 834
21 95
23 70
25 81
33 98
tacznie 12 100




W wieku od 70 do 99 lat rosnie 12 sztuk, w tym 10 lip drobnolistnych Tilia cordata.
W tabeli 9 przedstawiono analize gatunkowg drzew wieku ponizej 70 lat.

Tabela 9 Analiza gatunkowa drzew w wieku ponizej 70 lat.

Wiek | llod¢ | Procentowy udziat.

Lp. | Nazwadrzewa | Nrdrzewa llata] | [sztuk] (%]
5 64
34 40
Klon zwyczajny 35 42

1 Acer platanoides 36 66 ! 70
37 34
38 41
39 46
. : 12 69

5 Llp_lz_nl.l.drobné)llstna 0 6 3 30
llla cordata 5> 39

tacznie 10 100

Drzew w wieku ponizej 70 lat mamy 10 sztuk.

W tabeli 10 zestawiono ilosci drzew poszczegoélnych gatunkow w zaleznosci od przedziatéw
wiekowych. Tabela ta obrazuje ilosci drzew w danych gatunkéw pojawiajgcych sie
w okreslonych przedziatach wiekowych.

Tabela 10 Zestawienie ilosci drzew poszczegdéinych gatunkéw w zaleznosci od przedziatow
wiekowych.

lo$¢ [sztuk]

Lp. Nazwa Pow. 199 | 160-199 | 130-159 | 100-129 | 70-99 | Ponizej 70
lat lat lat lat lat lat
1 Klon zwyczayny ] i 1 1 1 7
Acer platanoides
Klon jawor
2 - - - 1 - -
Acer pseudoplatanus
Kasztanowiec
3 zwyczajny ) ) ) ) 1 )
Aesculus

hippocastanum

Jesion wyniosty

4 : : 1 - 2 - - -
Fraxinus excelsior
Lipa drobnolistna
> Tilia cordata ) ) ! ° 10 3
Dab bezszyputkowy
6 1 - - - -
Quercus petraea
- Dab szyputkowy 5 3 1 i ) i

Quercus robur

10




Wiaz szyputkowy
Ulmus leavis

Analiza dendrochronologiczna pokazuje, ze na terenie objetym opracowaniem wystepujg
drzewa z pierwotnego zatozenia. Pierwotne nasadzenia byly uzupelniane w nastepnych
latach, najstarsze drzewa majg powyzej 200 lat i sg to deby: bezszyputkowy Quercus
petraea i szyputkowy Quercus robur, oraz jesion wyniosty Fraxinus excelsior. Na poczatku
XX wieku nasadzono lipy drobnolistne Tilia cordata, ktére w pdzniejszych latach dosadzano.
Klon zwyczajny Acer platanoides najstarszy ma 134, w kolejnej grupie wystepujg dwa klony
zwyczajne, mozna domniemywac, iz klony te byly nasadzone pod koniec XIX wieku lub na
poczatku XX wiek. W przedziale wiekowym ponizej 70 lat rosnie 7 klondw zwyczajnych Acer
platanoides, sg one nasadzone w szpalerze.

3. Gospodarka zielenig

Po przeanalizowaniu usytuowania drzew wzgledem murow przeznaczono do wycinki 2
drzewa.

Tabela 11 Zestawianie drzew przeznaczonych do usuniecia

Obwaod

na Szer
wys. | Wys. ' Wiek Nr

130 | ] | KOO | pag | dziatki
[cm]
cm

[cm]

Lp. | Nr Nazwa Uwagi

Przeznaczona do
usuniecia ze
wzgledu na
rozsadzanie

Lipa murow.

1 | 21 | drobnolistna 233 16 11 95 34/2 Drzewo rosnace

Tilia cordata blisko muru od
wewnetrznej

strony.

Lekko ugieta, ubytki

wgtebne.

Drzewo
przeznaczone do
usuniecia ze
wzgledu na
blisko$¢ muru.
Drzewo rosnace
blisko muru.
Uciety gtéwny
przewodnik na
wysokosci 6m,
liczne odrosty,
nadbiegi

Lipa
2 | 23 | drobnolistna 180 6 3 70 19
Tilia cordata

11




korzeniowe, ubytek
wgtebny, brak
konaréw same
odrosty.

W wyniku realizacji projektu wyznaczono 17 drzew zagrozonych realizacjg inwestycji z uwagi
na potozenie w bliskiej odlegtosci od remontowanego muru obronnego.

Na drzewa okreslone, jako zagrozone w trakcje realizacji inwestycji nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage, odpowiednio zabezpieczy¢ oraz prace wykonywa¢ z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci by nie uszkodzi¢ drzewa.

Drzewa zagrozone przedstawiono w tabeli 12.

Tabela 12 Zestawienie drzew zagrozonych inwestycja

Obwaod
na Szer. :
Lp. | Nr Nazwa WYys. thr::]s korony V[\Ilz]k Uwagi
130 cm [cm]
[cm]
Jesion wyniosty Drzewo rosnace
1 1 Fraxinus 270 16 12 143 4
. przy murze.
excelsior
Klon zwyczajny .
2 | 2 Acer 235 | 18 | 12 134 Ubytki wgtebne,
) nadbiegi korzeniowe.
platanoides
Ubytki wgtebne,
Klon zwyczajny zarosniete listwy
3 3 Acer 226 16 10 129 martwic, ubytek
platanoides kominowy, dziupla,
chodniki owadzie.
Lekko pochyty,
Klon zwyczajny korona
4 4 Acer 132 14 10 73 asymetryczna,
platanoides zabliznione listwy
martwic.
Jesion wyniosty EéjN\L/jvprsZoelx Z(cj::]IZk;Vr:]y
5 | 6 Fraxinus 430 | 16 | 12 228 yse <M
. ubytki wgtebne,
excelsior )
dziuple..
Lipa Korona
6 7 drobnolistna 207 16 10 84 asymetryczna,
Tilia cordata nadbiegi korzeniowe
Dwuprzewodnikowa
Lipa od wysslgosk? 2,5m,
7 10 drobnolistna 267 16 12 111 . m .
- powierzchniowe,
Tilia cordata .
wgtebne, dziuple,
nadbiegi korzeniowe.
8 12 Lipa 176 16 8 69 Drzewo rosnace

12




drobnolistna

blisko muru.

Tilia cordata Korona
asymetryczna,
nadbiegi korzeniowe,
porosnieta
bluszczem.
Drzewo rosnace
blisko muru.
Lipa Ubytki wgtebne,
9 14 drobnolistna 286 17 12 119 powierzchniowe,
Tilia cordata dziuple, ubytek
wgtebny kominowy,
nadbiegi korzeniowe.
Lipa Drzewo rosnace
10 | 15 drobnolistna 305 16 8 127 blisko muru.
Tilia cordata Nabiegi korzeniowe.
Drzewo rosnace
Lipa przy murze.
. Korona
11 | 17 drobnolistna 197 16 10 80 asvmetrvezna ubviki
Tilia cordata y . y . st
powierzchniowe,
wgtebne.
Drzewo rosnace
przy murze.
. Dwuprzewodnikowa
Lipa od wysokosci 2,5m
12 | 19 | drobnolistna | 247 | 17 | 12 101 wy O,
Tilia cordata utracony gruby
konar, ubytki
wgtebne i
powierzchniowe.
Drzewo rosnace
: blisko muru.
Lipa Mocne ciecia
13 | 22 | drobnolistna | 108 | 12 8 39 . ecla
. sanitarne, ubytki
Tilia cordata
wgtebne, bardzo
duzo odrostéw.
Drzewo rosnace
Lipa przy murze.
14 | 25 drobnolistna 207 14 10 81 Korona
Tilia cordata asymetryczna, lekko
pochyia.
15 | 3o | Dabsaypulkowy | oen 1 1g | 16 108 Ubytki
Quercus robur powierzchniowe.
. . Drzewo rosnace
Jesion wyniosty 2V murze
16 | 41 Fraxinus 285 16 14 151 przy o
. Dwuprzewodnikowy
excelsior

od 2,0m, poro$niety
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bluszczem.

Dwuprzewodnikowy

Kasztanowiec ar
zwyczajny od wysokosci 2,5m,
17| 42 Aesculus 254 16 18 93 ubytek wgtebny,

ubytki

hippocastanum . .
powierzchniowe.

W projekcie przewiduje sie wycinke 2 drzew kolidujgcych z inwestycja.
Przed przystgpieniem do prac Inwestor musi posiada¢ zezwolenie na usuwanie drzew
i krzewéw. (Ustawa o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, z pdzniejszymi

zmianami art. 83).
Art. 83a.

1. Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomosci wydaje wdit,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do rejestru zabytkdw —wojewddzki
konserwator zabytkow.

2a. Zezwolenie na usuniecie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wylgczeniem
obcych gatunkéw topoli, wydaje sie po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony
Srodowiska.

Nie wymaga uzyskania zezwolenia m. in.:
e Usuwanie krzewu Ilub krzewow rosngcych w skupisku o powierzchni
nieprzekraczajacej 25 m>.
e Usuwanie krzewéw i drzew owocowych z wylgczeniem rosngcych na terenie
nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkéw.

o Usuwanie drzew, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego

b) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew

(Ustawa o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880, art. 83f ust.1 pkt. 1, 3,5).

Art. 83a.

1. Zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomoéci wydaje wijt,
burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunigcia drzewa
lub krzewu z terenu nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do rejestru zabytkéw —wojewddzki
konserwator zabytkow.

2a. Zezwolenie na usuniecie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wylgczeniem
obcych gatunkow topoli, wydaje sie po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony
Srodowiska.

3.1. Usuwanie drzew
Projektuje sie scinanie drzew pitg mechaniczng, bez karczowania by nie naruszy¢ struktury
murow obronnych.

3.2. Zasady prac w zasiegu koron drzew

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sgsiedztwie drzew i krzewdw, wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew i krzewdw wystepujgcych w poblizu prowadzenia

14



robét, w szczegélnosci drzew zaznaczonych, jako zagrozone na rysunku gospodarka
zielenig.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy w taki sposob organizowac roboty ziemne,
aby odcinki robot konczy¢ w przeciggu kilku dni, by nie dopusci¢ do trwatego przesuszenia
korzeni i gleby, drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowania materiatéw
budowlanych zlokalizowa¢ z dala od istniejgcego zadrzewienia. W zasiegu koron drzew nie

wolno parkowacé sprzetu, sktadowa¢ materiatow budowlanych i ziemi.
Zabezpieczenie drzew na okres budowy:

e Owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (ok 4 m® na jeden pien), a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej, co 40 - 60
cm.

e Przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig.

e Podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caty okres trwania robot, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych, w celu nie dopuszczenia do przesuszenia korzeni.

o Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ nalezy wykonywaé
recznie. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno
przecina¢ korzeni gtownych.

e Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnej roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie
szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i gtebokosci 1,5 - 2,0 m wypetnionej kompostem
i torfem.

Wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew (zasieg korony) nalezy wykonywac recznie.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie drzew nie wolno przecina¢ korzeni
gtébwnych. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew nalezy wykonywa¢ metodg podkopu.
Przecinanie korzeni gtébwnych moze w sposéb znaczgcy wptyngé na zywotnos¢ drzew oraz
zaktécenie stabilnosci. Dopuszczalne jest przecinanie korzeni o Srednicy ponizej 2 cm.

Uszkodzone korzenie nalezy przycina¢ ostrym narzedziem prostopadle do diugosci.
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddaé zabiegom

pielegnacyjnym:
e Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie zdrowy korzen,
- obsypac¢ urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.
e Przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonac ciecia sanitarne do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka,
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie ciecia specjalistycznym preparatem.
e Przy ubytkach powierzchniowych pnia

- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany (ubytku),
- uformowac krawedz rany (ubytku),
- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.
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4. Zielen zastepcza

Projektuje sie nasadzenie zastepcze w ilosci 5 sztuk, w gatunku lipa drobnolistna Tilia
mordata. Drzewa nalezy nasadzi¢ w linii istniejgcych drzew (u podstawy skarpy), w rozstawie
osiowym, co 8,0m. Nasadzenia wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunku.

Do nasadzeh drzew wybieraé¢ sadzonki wysokiej, jakosci, zdrowe, nieuszkodzone ze zdrowg
brytg korzeniowg, o minimalnych rozmiarach podanych w tabeli 13. Rozmiary dotéw powinny
wystarczy¢ do swobodnego umieszczenia w nich korzeni sadzonych roslin, tak, aby nasada
pnia byta widoczna. Ro$liny powinny by¢ sadzone tak gteboko, jak rosty w szkétce lub przed
przesadzeniem - dét powinien, wiec mie¢ gtebokos¢ mniej wiecej réowng wysokosci brylty
korzeniowej, a szerokos$¢ trzy razy wiekszg od $rednicy tej bryly. Doty nalezy zaprawic
poprzez wymieszanie ziemi rodzimej z zyzng glebg w stosunku 1:1. Posadzone drzewa
nalezy zastabilizowa¢ w glebie. Stabilizowanie uniemozliwia gwattowne przechylenia, utatwia
ukorzenianie sie. Drzewa nalezy stabilizowaé zaimpregnowanymi palami drewnianymi. Pali
nie mozna wbija¢ w obreb korzeni, aby nie spowodowac ich uszkodzenia. Gérny koniec pala
nie moze zagtebia¢ sie w korone drzewa, a dolny powinien by¢ okoto 30 cm zagtebiony
w gruncie. Do przywigzania pnia do pala stosuje sie specjalne tasmy elastyczne, ktére
zapobiegajg uszkodzeniom kory na pniu drzewa. Wigzanie umieszcza sie na okoto 1/3
wysokosci pnia (liczac od jego podstawy).

Drzewa projektowane zestawiono w tabeli 13, miejsce nasadzen pokazano na rysunku.

Tabela 13 Projektowane nasadzenia zastepcze.

Lp. | Nazwa Min Min Min llos¢ | Uwagi
wysokos¢ | obwéd wielkos¢ | [szt.]
[cm] pnia pojemnika
[em]
1-5 | Lipa drobnolistna | 200 8 C15 20
Tilia cordata 220 cm | |(16-18cm

5. Spis rysunkow

Rys 01/Z Inwentaryzacja zielni Mury odcinek 1 skala 1:500

Rys 02/Z Inwentaryzacja zielni Mury odcinek 2 skala 1:500

Rys 03/Z Inwentaryzacja zielni Mury odcinek 3 skala 1:500

Rys 04/Z Gospodarka zielenig i Zielen zastepcza Mury odcinek 1 skala 1:500
Rys 05/Z Gospodarka zielenig i Zieleh zastepcza Mury odcinek 2 skala 1:500
Rys 06/Z Gospodarka zielenig i Zielen zastepcza Mury odcinek 3 skala 1:500

Dodatkowe kryteria odno$nie nasadzen zastgpczych:

- nalezy zastosowa¢ materiat klasy I (3x szkotkowany), materiat sadzony w jednym ciagu ulicznym lub grupie musi by¢
jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie musza posiadac taka sama wysoko$¢ pnia (dopuszczalne jest 10 %
odchylenie w obrgbie partii w zakresie wysokosci pnia), pedy boczne korony drzewa musza by¢ rbwnomiernie
rozmieszczone - symetrycznie na catej wysokosci korony, pi¢tra korony rownomiernie rozmieszczone wokot osi
pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny, nalezy zastosowaé drzewa z minimum 6 - 10 pedami
szkieletowymi, bryta korzeniowa musi by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze zabezpieczona - balot
(juta i siatka druciana), pojemniki z perforowanymi $ciankami umozliwiajacymi odpowiednie napowietrzanie systemu
korzeniowego 1 jego lepszy rozrost oraz sadzenie w okresie wegetacyjnym), Srednica brylty korzeniowej drzew
lisciastych musi by¢ 10 - 12 razy wigksza od $rednicy pnia mierzonej na wysokosci 15cm, nalezy zastosowaé materiat
szkolkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidtowo rozwinigtym, na korzeniach szkieletowych musza
wystepowac liczne korzenie drobne, nie dopuszcza si¢ stosowania drzew z tzw. gotym korzeniem oraz pochodzacych z
upraw kontenerowych; Wszystkie drzewa zostang zabezpieczone 3 palikami. Gora palikdw zostanie zwienczona
potowicami mocowanym za pomoca wkretow. Przy ziemi zostang zamocowane trzy rz¢dy polowic, co zabezpieczy pien
drzew przed uszkodzeniami.



m.sikorska
Przekreślenie

m.sikorska
Przekreślenie

m.sikorska
Pływające pole tekstowe
220 cm


m.sikorska
Pływające pole tekstowe
16-18cm

m.sikorska
Pływające pole tekstowe
Dodatkowe kryteria odnośnie nasadzeń zastępczych:
- należy zastosować materiał klasy I (3x szkółkowany), materiał sadzony w jednym ciągu ulicznym lub grupie musi być jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie muszą posiadać taką samą wysokość pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w obrębie partii w zakresie wysokości pnia), pędy boczne korony drzewa muszą być równomiernie rozmieszczone - symetrycznie na całej wysokości korony, piętra korony równomiernie rozmieszczone wokół osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkości całej rośliny, należy zastosować drzewa z minimum 6 - 10 pędami szkieletowymi, bryła korzeniowa musi być prawidłowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze zabezpieczona  - balot (juta i siatka druciana), pojemniki z perforowanymi ściankami umożliwiającymi odpowiednie napowietrzanie systemu korzeniowego i jego lepszy rozrost oraz sadzenie w okresie wegetacyjnym), średnica bryły korzeniowej drzew liściastych musi być 10 - 12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15cm, należy zastosować materiał szkółkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidłowo rozwiniętym, na korzeniach szkieletowych muszą występować liczne korzenie drobne,  nie dopuszcza się stosowania drzew z tzw. gołym korzeniem oraz pochodzących z upraw kontenerowych; Wszystkie drzewa zostaną zabezpieczone 3 palikami. Góra palików zostanie zwieńczona połowicami mocowanym za pomocą wkrętów. Przy ziemi zostaną zamocowane trzy rzędy połowic, co zabezpieczy pień drzew przed uszkodzeniami.
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