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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Nazwa zamowienia: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Y4
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Zamawiajacym jest: GMINA NOWY DWOR GDANSKI ul. Wejhera 3; 82-100 Nowy Dwér Gdanski

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét, wspdine
dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamowienia publicznego pn.: ,Przebudowa i remont
obiektu uzytecznosci publiczne;.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia jako zatgcznik zawierajgcy
zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoéwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdélnych robét oraz okre$lajgcy zakres prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegodinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych S T

1.4.1. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6ét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45421152-4 Wykonanie scianek dziatowych

45262321-7 Wyrownywanie podtdg

45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych i obudow z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Ktadzenie ptytek podtogowych

45431000-7 Kiladzenie ptytek sciennych

45442100-8 Roboty malarskie

45330000-9 Roboty instalacyjne sanitarne



Zakres opracowania obejmuje tematy wg ponizszego zestawienia:

. Przystosowanie pomieszczen dla 0sob z niepetnosprawno$ciami, dostosowanie do potrzeb
przyszitych uzytkownikow. W tym:

a) Rozbidrka scian dziatowych oraz wymurowanie nowych przegrod

b) Rozbiorka posadzki.

c) Wykonanie nowych podidg.

d) Roboty tynkarskie i malarskie

e) Montaz piyt GK

f) Montaz nowych drzwi wewnetrznych

» Wykonanie nowych posadzek w piwnicy oraz szpachlowanie i malowanie $cian po utozeniu instalaciji.
» Wykonanie ocieplenia dachu.

* Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji pionowej sciany fundamentowej w piwnicy.

* Wymiana osprzetu kottowni.

* Wymiana przykrycia z blachy oraz mechanizmu otwierania istniejgcego sktadu opatu.

* Wymiana instalacji c.o. i wod.-kan.

» Dostosowanie instalacji wentylacyjne;.

* Naprawa kominéw, dodanie nowych kanatéw wentylacyjnych oraz ich obudowa.

* Wymiana instalacji elektrycznej, teletechnicznej i alarmowej.

* Wdrozenie systemu instalacji p.poz.

* Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej. Wymiana parapetéw i obrobka pomontazowa.
» Dostawa wyposazenia pomieszczen.

* Wykonanie dojscia do budynku w postaci chodnikow oraz podjazdow z pochwytami dla oséb
niepetnosprawnych.

» Montaz nowej furtki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebili
- Wywdz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.

Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnosé Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
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cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikédw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robat.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegdlnosci zobowigzany jest
wykluczyé prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementow budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
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kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalaciji, urzadzen technicznych i przewoddéw
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koncowym”,
polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z
uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow bgdz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw 17, 70-310 Szczecin.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
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montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgadz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$é do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone do
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng na stan i
jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do
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przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogding opisujgca:
- organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

Robaét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow  sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczeqgbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robat:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

7




sprawdzanie urzgdzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakoé¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inzyniera .



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki

tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
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rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.

953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeqolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
przebieg Robaét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy Robot.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robaot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych [
kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilo$ci robot,
np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej tgczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym
rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztukg budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior wstepny Roboét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$s¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
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Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

PN WN

©

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- odbicie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

- demontaz stolarki drzwiowej i naswietli;

- demontaz okfadzin podtogowych i Sciennych;

- rozebranie scianek dziatowych;

- skucie posadzki lastryko;

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich ze scian wewnatrz budynku oraz na kominach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

14



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢é z dokumentacjg
kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogédlne wymagania dotyczgce robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkfo, elementy metalowe (ztom),inne;
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogo6ine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych
elementéw jest wigksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwo$¢ przewozonych materiatow i sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych
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uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z
niniejszg SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca musi
wykonac na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikaciji.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkdw, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$é
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami w umowie
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbidrki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robdét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw i
oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkdéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Il $cian, stropow , biegow i
spocznikow,
- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na osciezach otwordw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod okfadziny $cienne,

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z OST.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robdét, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu rob6t okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gtladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, sciany betonowe, podifoza gipsowe. Nalezy zwrécié uwage na dziatanie korozyjne
gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z
gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek
modyfikujgcych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie
mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych uzyskanej zaprawie plastycznosé, tatwos¢ obrébki i
podnoszacych przyczepno$é¢ do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne
zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka i
zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komdrkowy).
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Tynkow gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkow

modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i tatwe w obrodbce.
Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. ptyt gipsowych,
tynkow gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potgczen ptyt g-k wraz z siatkg
zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitbw z piyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrbwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ naktadane
na gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare poditoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z
dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajgcych plastycznos¢ i reologie. Gtadzie
gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do

wykonywania pocienionych wypraw na rownych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnagtrz pomieszczen.

2.7. Plyty i ptytki ceramiczne

Piytki wg ustaleh z Inwestorem

2.8. Listwa wykanczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Kiej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢c wymagania PN-EN 12004:2002 Ilub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢é wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa

Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporng.

2.11. Silikon do fug

Stosowac¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.12. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania okfadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwaciji oktadzin.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzeti narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
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Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2. Wymagania szczego6towe

Transport materiatdw do wykonania okfadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdbw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie
tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu scianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,
- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
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odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu
instalacji.

Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat 11|

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy

wykonac¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12

cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka

pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢

zatarty na gtadko. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalneodchytki — od
ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dt. Latykontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gteboko$¢ narzutu — ok. 1,5 cm.
Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem naroznikowym — jedno
ramie nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego szerokos¢ do gtebokoéci boni. Spdd boni stanowi¢ bedzie
obrzutka zatarta na gtadko.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepnos$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wilasciwosci poditoza nalezy zawsze
dostosowaé rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem
prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikéw, ktére mogg powodowaé odpadanie
tynkow gipsowych:

- niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarzniete podfoze, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chtonnosc¢ podfoza i zwiekszajgcymi przyczepnosc. Do podiozy betonowych i zelbetowych
przeznaczone sg srodki gruntujgce gtdwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym
wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. Mostka adhezyjnego,
pozwalajgcego na oddzielenie podioza betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania
niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg s$rodkéw gruntujgcych zastosowanych do
mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos$¢ oraz odpornosc
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na $rodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys,
nalezy dodatkowo zastosowac¢ zbrojenie tynku siatkg tynkarskg. W przypadku podtoza w postaci Scian
murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny miaty podobng
chtonno$¢. Ubytki muszg by¢é wypetnione zaprawg oraz pokryte $rodkiem gruntujgcym. Plyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac¢ srodkiem z dodatkiem
wypetniacza mineralnego. Grubos$¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w
jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét
tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w instrukcjach

producentow. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarskg. Aby utrzymac jednorodnosc¢
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4%. Zaprawy muszg
by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna
do wtasciwego zamieszania. W celu dokltadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne,
np. naktadki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych
grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac takg ilos¢ zaprawy,
ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje
plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob gipsowy wykonany byt w czystym
naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.
Prace tynkarskie mozna rozpoczaé w pomieszczeniach, w ktérych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na

odpowiednio przygotowane podioze tynkarskie w taki sposéb, aby w efekcie otrzymaé jednolitg, gtadka
powierzchnie. Natozony, sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a
nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z ggbka. Wchodzgce w skiad tynku drobne czgsteczki oraz
spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie
rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierownosci, istotne jest zatem, aby tynkarz
bardzo starannie wygtadzit i wyrdwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowe;j
powierzchni. Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadzac¢ przy uzyciu odpowiednich
narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna

powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie pozbawiong porow
powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac tworzenie sie pecherzykow powietrza. Tynki
jednowarstwowe na gfadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania
pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na
powierzchni betonowej natozyé dodatkowg warstwe szpachli lub wykona¢ podktad gruntujgcy. Najpdzniej
jeden dzieh po wykonaniu tynku mozna ,Scig¢" pecherzyki powietrza pacg, a powstate niewielkie
zagtebienia wypetni¢ zaprawg tynkarskg i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na
Sciane rowng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase naniesiong na sSciane
wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usung¢, szlifujgc powierzchnie
odpowiednig siatkg lub papierem sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak
najcienszg warstwa i delikatnie przeszlifowa¢. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciggu
jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac¢, stosujgc technologie ,mokre na
mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po
wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co

oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na

powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie

~wyciagniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
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- ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé

przygotowania podtoza. Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

Pofgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac¢, a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawe cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien
by¢ dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych
zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie
wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii

prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy

liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od

kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na

kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki

nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé

wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,

wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania ptytek.

- Podtoze plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokosé

spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢, wiekszg niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowa¢ prosta, gtadka tate

drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie

przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybor

kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagah stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie

przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg

powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidlowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze

kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢

warstwy kompozyciji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z

rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢

docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim

dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i

,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej

wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu

ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢

miotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wykfadziny

podiogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.
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- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci
spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki

(tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukc;ji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngc
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt
spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia
odpornos$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatéw powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawiane im
wymagania. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia
narozy wykonac silikonem o barwie stosowane;j fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do
réwnego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych

oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz

technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy
zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te
wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowg. Tak przygotowane podioze mozemy
szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek
sciernych lub specjalnego papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
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powierzchni $ciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe,
ktore naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .
6.2. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Roboét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podioza

- przyczepnoéci tynkéw do podioza

- grubosci tynkow

- wyglgdu powierzchni tynkow

- wykohczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robat.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru

Ogélne zasady obmiaru podano w OST .

llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Zgodnie z zapisami umowy.

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robdt obejmuije:
- dostawe materiatéw,
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- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowe;j,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
M. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg prace

zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem powiok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:
- utozenie izolacji wodoszczelnej powlokowej w pomieszczeniach mokrych,
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z

umowaq, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST .
2.2. lzolacje

2.2.1.1zolacje powlokowe z emulsji asfaltowych lub inne materialy o podobnych wiasciwosciach
posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wewnetrzne
Sciany tazienki — izolacja pozioma z bezszwowej powloki mineralnej. Materialy powinny spetniaé
wymagania PN-69/B- 10260.

2.2.2. Powtoka gruntujgca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed naklejeniem glazury i ptytek
podiogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-kartonowych i gipsowych ptytach widknistych.

Powtoka stuzy do gruntowania podiozy pod samopoziomujgce masy posadzkowe oraz masy
uszczelniajgce.

2.2.3. Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do wykonywania hydroizolaciji
podptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegoblne wiasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

- wodoszczelna

- tatwa i bezproblemowa obrébka

- mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

- wysoka elastycznos$¢ (wytrzymatosé przy zerwaniu

ok. 310 %).

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak np. natryski,
prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podtozach betonowych,
jastrychach cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu

z cegty ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych oraz na podtozach
zawierajgcych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w
systemach

ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajgca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podfogowych i Sciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz
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- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwa w obrébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajgcy szczelin dylatacyjnych, narozy

Scian i podtog, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach

wystepowania zwiekszonych naprezen oraz w miejscach szczegolnie narazonych

na dziatanie wilgoci takich jak: sciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, tazienki, kuchnie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem
do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tadmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku.

- tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisOdw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podfoza:

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz
innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentéw i wtrgcen, jak réwniez ubytkow, spekan,
rakéw itp.

5.1.2. Szczegotowe wykonanie
Nalezy zaizolowa¢ powierzchnie posadzki wraz ze scianami na wysokos¢ licowania scian ptytkami w
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tazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedgcg pod cisnieniem i wodg cisSnieniowg, podtozy i $cian,
stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje sie
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptynaé kilka
godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny narozne,
przejscia, przytgcza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podiogowe uszczelnia sie dodatkowo
specjalnymi tasmami i kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze

przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o

niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze
uszczelnienie powinno siegaé az do sufitu. Swiezo wykonane

powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania.
Powierzchnie uszczelnione nalezy chronié przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem.
W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikaé silnego nastonecznienia, a takze
suchego podioza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach
ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptdcienna, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za
pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty
dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku
minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne
nalezy najpierw zagruntowac¢. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnos$ci podtoza, nalezy wykona¢ we
wilasnym zakresie rozciehczenie emulsji wodg, tj. dodajgc 30-70% wody. Po wyschnieciu powierzchni
zagruntowanej mozna wykonac¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozciehczonym gruntem.

Po wyschnigciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng folie

uszczelniajgca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na naktadanej
warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomigedzy 2
warstwy preparatu widkniny elastycznej i niezaleznie od podioza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi
poziomych i pionowych (potgczen sciana/podioga i Sciana/$ciana) specjalng

tasma uszczelniajgcg , a nastepnie natozenie na te tasme ptynnej folii . Przed wyschnieciem uszczelnienie
wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocig .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktaddw,

- przygotowania podtoza,

- prawidtowos$ci wykonania robét,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczego6towe

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych

przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z

dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
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przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych witadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgeych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
V. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i
posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie podtozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki z parkietu drewnianego

- posadzki ptytkowej z kamiennej

- posadzki w wyktadziny obiektowej

- warstwy samopoziomujgcej i wyrobwnawcze;j.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
zOST.

1.5. Wymagania ogdéine dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujgcy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem Srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z
materiatdw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu
oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby
silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajgcych do podtoza
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna
go stosowac wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze
reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej
reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu
zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadow
atmosferycznych sptywa po niej w sposob swobodny, dodatkowo jg oczyszczajgc.
Roztwdr penetruje w gfgb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia,
kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gfadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,
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2.1.3. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwoposlizgowe;j
powierzchni, na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- antyposlzgowosé¢ R9

- Scieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubosc¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- 8cieralnosé¢ V klasa Scieralnosci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubosc¢ = 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlane;j
W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.
Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymato$¢ nie jest
dopuszczone.

2.1.5. Klej do ptyt i ptytek

Stosowacé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac¢ zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnoséci do podtozy na ktére bedzie
nanoszony z dodatkiem $rodka grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe fgczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na
korozje, trwate oraz posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia.
Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w
poszczegoblnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca
Stosowacé zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podifoza nie mniejszej
niz 2 MPa , kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomochiczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow

atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i skladowania nalezy

zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle

obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych. Sktadowanie -ptytki sktadowacé w

pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc¢

sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogédlne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.
5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
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wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie

ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jedne;j

ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny

mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego

rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory

lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozyciji

klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych

wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podfoza.

Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢

zebow konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z

pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac

nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm —6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1

m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢

warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej

uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajgc

pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunagé po podtozu (okoto 1 cm), ustawié¢ w

zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne

ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé i odsungé na szerokos$é spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ mitotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej
powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na
spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢

jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek

nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna

okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek

identycznych jak dla wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do

spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24

godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez

producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie

ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym

pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania

(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy

doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek

wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym

narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez

przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach
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wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé powleczone specjalnymi
preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania
posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego
prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika
budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie roboét i przez kilka dni po wykonaniu
posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w
posadzce powinna by¢é wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii

wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem
nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny

poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym

miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc¢ i szerokos¢ pomieszczenia
powinny tworzyc linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej
nie powinno wynosic¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dtugoéci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej
powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wykfadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin
miedzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac¢ wkfadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykornczona
cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwéch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone
materialem podanym w projekcie,
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k) po zwigzaniu kleju nalezy usunaé¢ wktadki dystansowe i wypetnic¢ spoiny
zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki.

Masa i wkfadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie
powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujgcy

Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy
preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtoZzach) lub malowania, np. farbg
silikonowg mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach,
w ktorych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie
materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod
warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa.

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podkfadu za pomoca faty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac

przeswitow wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podkiadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki

ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.
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6.4. Wymogi szczegodtowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych Roboét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.
W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- dokfadnosc i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegoélnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykfadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w
normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem

wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przykfadajgc w

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-

metrowej taty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t

przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z

dokumentacjg projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowo$¢é dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,.zanikajgcych”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji
Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Odbior materiatéw i robot

Powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciaggnietego drutu i
pomiaru odchyleh z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowe;j

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
V. POWLOKI MALARSKIE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
38



odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich powlok malarskich. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem powitok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:

- przygotowanie podtoza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, o$cieznice)

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodno$sé z umowa,
kosztorysami,  pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2 MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

21. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie woéd
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.4. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zo6itego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajoéw farb powinny odpowiadaé
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normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych Iub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos$¢ — 6—-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos$¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne).
Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybdéw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania scian w

pomieszczeniach szczegodlnie narazonych na rozwdj grzybdw plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych

wiasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm

odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej
do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac¢ nastepujgcymi
parametrami:

- klasa | i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zotknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng

rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

2.7. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem
do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska,

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem srodka dezynfekujgcego dostepnego
na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczy$¢ za pomocg szczotki lub
szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie maluj dwukrotnie
farbg. W przypadku nowych $cian, tynkow przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy
sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki muszg byé wysezonowane, réwne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb dokfadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozciehcz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywaé sie
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po
zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co
najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzeh sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

— catkowitym utoZzeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie
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wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi i emulsyjnymi do gruntowania stosowac gruntu gteboko
penetrujgce, szczepne.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mieé barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdéw

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spéjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej

powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,

zaciekow i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie

malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzyc¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnos$ci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czes$ciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiardow, okres$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2, Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie scian i sufitow

Malowanie $cian i sufitbw nalezy oblicza¢ w m2 w Swietle $cian surowych. Wysoko$¢é mierzy sie od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie Scian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwigkszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zddb. Jezeli Sciany sg gtadkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potrgca sie
otworéw do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potrgca sie powierzchnie otwordw,
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mierzong w Swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak
otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie
malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych Iub odpowiednig szpachléwkg. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkag szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami umowy

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych.
Terminy ogdlne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie drzwi wewnetrznych | naswietli. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, montazem
drzwi i naswietli.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:
- montaz stolarki drzwiowej,

- montaz stolarki okiennej

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace roboét

Ogdélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych , naswietli oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacii

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

21. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

2. Materiaty.2.1. Wbudowa¢ stolarke kompletng wykonczong wraz z okuciami. Rodzaj, wymiary i
miejsce montazu okreslono w dokumentacji projektowej. Stolarka aluminiowa powinna by¢ wykonana z
ksztattownikow aluminiowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Ksztattowniki aluminiowe powinny
posiadac pozytywng opinie (atest) pod wzgledem zdrowotnym, wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny w
Warszawie. Stolarka powinna by¢ dopuszczona do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i
uzytecznosci publicznej na podstawie dokumentow zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). Stolarka drzwiowa powinna spetnia¢ wymagania norm i
normatywéw wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej SST.

2.3. Okucia budowlane:

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo - ostonowe.
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2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki okiennej
wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.5. Uszczelki.

Do uszczelnienia szyb stosowaé uszczelki z kauczuku etylenowo - propylenowego EPDM spetniajgcego
wymagania norm DIN 7863. Uszczelki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie
Z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

2.6. Sktadowanie drzwi.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych lub miejscach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowac¢ wg. Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia skladowych materiatéw przed kradziezg.

3. Sprzet.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem lub
utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

- naroza os$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajag.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mieC zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpic w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem os$cieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowg, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowaé¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykohczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci drzwi.

5.4.8. Rdznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Techniczne.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci osadzenia elementdéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznoéci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych
stosowanych materiatbw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j.

5.3. Osadzenie i uszczelnianie stolarki.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w oS$ciez zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowe.

47



OScieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotgczanych do wyposazenia drzwi przez producenta. Po
sprawdzeniu pionowosci zamontowanych osScieznic, zwilza sie mur wokot oScieznic. Luke pomiedzy
oScieznicami a $ciang wypetnia sie piankg poliuretanowa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost”.
Zaraz po wypetnieniu tej przestrzeni piankg, montuje sie skrzydfa drzwi i okien lub zakfada rozpory, ktére
zapobiegajg zdeformowaniu oscieznic przez pianke. Tak zamontowane oS$cieznice pozostawia sie na czas
polimeryzacji pianki okre$lony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, rowno z
krawedzig oScieznicy. Na tak osadzone oScieznice zakfada sie skrzydfa, po czym sprawdza sie ich
poprawne otwieranie i zamykanie, a w razie potrzeby reguluje sie je recznie na zawiasach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami w umowie

UWAGI SZCZEGOLNE. Oferenci biorgcy udziat w postepowaniu winni przed zaméwieniem stolarki
okiennej i drzwiowej dokonac¢ wizji lokalnej pomieszczeh w ktérych przewidziana jest wymiana, dokonujgc
sprawdzenia wymiaréw otworow okiennych i drzwiowych w naturze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacje elektryczne i teletechniczne

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt elektrycznych
zwigzanych z modernizacjg instalacji elektrycznych. Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg
techniczna:

Niniejszy projekt obejmuje sprawdzenie zasilania budynku biblioteki - wlz i instalacji wewnetrznych w
budynku. Po uzgodnieniu z Urzedem Gminy zakres opracowania projektu nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, ze wzgledu na to, ze niedawno wykonano remont budynku biblioteki wewnatrz jak i
na zewnatrz budynku. W zwigzku z tym przewidzie¢ wymiane Zrodet Swiatta na ledowe w istniejgcych
oprawach w pomieszczeniach biblioteki, edukacyjnych i biurowych. W pomieszczeniach mieszkalnych
przewidzie¢ wymiane zrodet swiatta na ledowe. PrzewidzieC w pomieszczeniach biblioteki czujki ruchu.
Czujki ruchu powinny byé potaczone z wytgcznikami Swiatta w taki sposob aby istniata mozliwosé
przetgczenia na ,state” — nalezy zamontowac przetgcznik , 0 — 17 w miejscu wytgcznika Swiatta.

Zakresem opracowania sg nastepujgce sieci i instalacje wewnetrzne:

¢ zasilanie budynku —istniejgce przytgcze napowietrzne
¢ instalacja oswietlenia wewnetrznego, awaryjnego i ewakuacyjnego
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¢ instalacja ochrony przeciwporazeniowej
¢ instalacja potgczen wyréwnawczych

Rozdzielnice gtéwne i oswietleniowa sg w dobrym stanie i nie przewiduje sie ich wymiany. Ewentualnie
nalezy dotozy¢é dwa zabezpieczenia do oswietlenia awaryjnego. Oswietlenie ewakuacyjne podtgczyé przed
wytgcznikiem gtownym rozdzielnicy

Instalacja oswietlenia podobnie jak sitowe zostaly w ostatnim czasie zmodernizowane i wymienione na
oprawy rastrowe — jarzeniowe. W zwigzku z tym nie przewiduje sie generalnego remontu oswietlenia
pomieszczen biblioteki. W istniejgce oprawy po przebudowie zostang zamontowane zZrodia swiatta ledowe.
Rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach nr  E3 i E4. W pomieszczeniach w WC i
kuchni przy braku mozliwosci zastosowania zrédet ledowych nalezy wymieni¢ na oprawy typu led.

Zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 12464-1 w oparciu o program obliczeniowy Dialux dla minimalnego
natezenia oswietlenia:

W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymogu Normy nalezy dodbudowaé dodatkowe oprawy
podigczajgc je do istniejgcego obwody oswietleniowego

Réwniez przewidziano obwody zasilania ewakuacyjnego, ktore nalezy zasila¢ z przed wytgcznika gtéwnego
rozdzielnicy RG. Na oprawach ewakuacyjnych nalezy przyklei¢ odpowiednie piktogramy pokazujgce
kierunek ewakuacji. Do podigczenia instalacji oswietlenia dodatkowego awaryjnego i ewakuacyjnego
utozy¢ dodatkowe przewody pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych. Wszystkie oprawy powinny miec
stosowny certyfikat CNBOP. Do instalacji oswietleniowej podtaczy¢ wentylatorki wyciggowe w wc, ktére
powinny dziata¢ przez pewien okreslony czas po wylgczeniu oswietlenia w toalecie

Ochrona przeciwporazeniowa jest zgodna z normg i nie przewiduje sie jej przebudowy. Po wykonaniu
wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a ich wyniki przekazac
Uzytkownikowi obiektu. Obwody w strefach szczegdlnego zagrozenia (fazienka i kuchnia) zabezpieczono
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi P 312 o pradzie  uptywu dI=30 mA.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zabezpieczenia przed wszelkiego rodzaju przepieciami nalezy w rozdzielni gtéwnej RG i pozostatych
zamontowaé ochronnik przepieciowy typu V 25-B+C/3 , lub montowany w rozdzielnicy gtéwnej. Przy
gniazdku zasilajgcym z ktérego bedzie zasilany komputer zastosowaé ochronnik Mosaic z filtrem
przeciwzaktdéceniowym, lub listwe zasilajgcg z ochronnikiem przepieciowym. Decyzja co do koniecznosci
montazu podejmie Inwestor.

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych

- rusztowaniem przejezdnym do wykonania robd6t na wysoko$ci.

- sprzet zabezpieczajgcy bezpieczne wykonanie robot. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na
budowie powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dostawa materiatow
przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i skfadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byc¢
zamykane, zabezpiecza¢ od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwic¢
utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Skfadowanie materiatdw, aparatow i urzadzen
elektrycznych powinno odbywac¢ sie¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy
zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow i

urzgdzen. W czasie transportu i wyladunku oraz skfadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércy a w szczegolnosci:
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- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie w fadowni; z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czute przyrzgdy pomiarowe, sterowania i automatyki .

- zaladunek i roztadunek winien odbywacé sie ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia powtok
lakierniczych i oston.

W czasie transportu i sktadowania kohce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wplywami atmosferycznymi, w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych
zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju.
Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o
zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodg projektanta i inwestora. Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci
Np. kable, urzgdzenia prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczyé wraz ze swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny
by¢ zaopatrzone w swiadectwa jakosci. Sposéb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i
konserwacja tych materiatbw powinny byé dostosowane do rodzaju materiatdw i zgodne Z zasadami
podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne" .

Wymagania dotyczace wykonania robot.

Przy wykonaniu robot ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét elektrycznych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWIO tom |. Dla prowadzenia robét budowlano-
montazowych instalacji elektrycznych . winien by¢é ustanowiony kierownik robot legitymujgcy sie
odpowiednimi kwalifikacjami. Kierownik robét powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenie o podjeciu
swej funkcji. Wykonawca robdt przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi
projekt organizacji robét elektrycznych Projekt organizacji robét elektrycznych powinien zawierac:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak réwniez metody, sposoby i
technologie wykonania.

- harmonogram zatrudniania pracownikow

- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatéw

Wykonawca robaét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow .

- zasilanie placu budowy w energie elektryczng

- tgcznosé techniczng

- dokumentacje prawng robot tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z kosztorysem oraz zezwolenia na
budowe, umowe na zlecony zakres robét, harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z
wszystkimi wykonawcami.

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych mogg wykonywaé osoby legitymujgce sie
aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robét elektrycznych w okreslonym zakresie.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb montazu nalezy
prowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe: trasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- przejscia przez $ciany i stropy

- montaz sprzetu i osprzetu

- tgczenie przewodow

- podejscia do odbiornikéw

- przytgczenie odbiornikéw

- ochrona przed porazeniem i potgczenia wyréwnawcze

- ochrona antykorozyjna

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgadzeniami,
powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji. Wskazane jest aby przebiegata w
liniach prostych, poziomych i pionowych.

Przejscia przez stropy i Sciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych, miedzy pomieszczeniami
o réznych atmosferach przejscia wykonac¢ w sposob szczelny, obwody przechodzace przez podtogi muszg
by¢ chronione do wysoko$ci bezpiecznej od uszkodzehh mechanicznych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do poditoza w sposéb trwaly, zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
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w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu
nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Konce przewodoéw wielodrutowych (link) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynkowane. Podejscia do odbiornikow nalezy wykonac¢ w
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Podigczenie odbiornika musi by¢
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozji. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WTWiO
tom lll. Projekt techniczny przewiduje nastepujgce sposoby uktadania przewodéw i kabli:

- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem z osprzetem podtynkowe

- w rurkach instalacyjnych PCV w scianach z ptyt GK

Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, gtebokos¢ i szerokos¢ bruzdy nalezy dostosowaé do grubo$ci
i ilosci uktadanych przewodow, odstep miedzy przewodami powinien wynosi¢ nie mniej niz 5mm. Zabrania
sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich konstrukcje oraz w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych. Uchwyty do przewodow kabelkowych umocowaé w odlegtosciach
0,5m, dla kabli -1,0 m Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomocg dtawikow.

Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest za pomocg srodkéw podstawowych-pokrycie izolacjg roboczg
metalowych czesci obwoddéw elektrycznych, wyrobow przemystu elektrotechnicznego oraz $rodkow
dodatkowych-samoczynne wylgczenie za pomocg wytgcznikdw réznicowo-prgdowych z uktadem sieci TN-
S.

Kontrola badania i odbior robét.

Ogledziny i préby sprawdzajgce’ poprawnosé wykonania. instalacji nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie,
sprawdzanie odbiorcze. Do odbioru koricowego robét wykonawca powinien przedtozyé:

- aktualna dokumentacje wykonawczg

- protokot prob montazowych

- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacii

- zadwiadczenia o jakosci materiatow i urzgdzen

- odebranie instalacji do eksploatacji powinno byé zakohczone spisaniem protokotu odbiorczego

Dokumenty odniesienia-stanowigce podstawe wykonania robét

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Demontaz i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

3. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogodlne. Wybér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

4. PN-IEC 61024-1 -2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych czes¢ 1 -2. Zasady ogdlne. Przewodnik
B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia .

7. PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk .
8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

9. PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

10. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

11. PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

12. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odigczanie i tgczenie.

13. PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajagca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
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14. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdine.

15. PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

16. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

17. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

18. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi.

19. PN-91/E-05009/473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

20. PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

21. PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowy.

22. PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robot
rozbiérkowych.

23. PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Prace malarskie

W budynku po wykonaniu wszelkich prac nalezy przeprowadzi¢ prace malarskie, tj. szpachlowanie $cian,
sufitdw oraz malowanie. Na sufitach parteru, pietra i poddaszu na skosach nalezy utozy¢ ptyty GK wg
systemu EI 30

Zastosowanym materiatem do malowania scian we wnetrzach sg farby akrylowe zmywalne do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podtoza gipsowe,
betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng
PZH. Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podfoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wyglgdzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodnej. Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb
przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba
gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogolnego stosowania, np.:

— farba poliuretanowa do gruntowania i emalia poliuretanowa
— podkiad
— farba poliwinylowa i emalia

Farby emulsyjne dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C. Farby i
emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 |. Nalezy przechowywac
je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach. Elementy
konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowaC w pomieszczeniach zamknietych lub pod
wiatami, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.

Wewnatrz budynkoéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonhczeniu: robot
budowlanych i instalacyjnych (z wyjagtkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytgcznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu), wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
montazu slusarki i stolarki,
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Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu: biatego montazu, utozenia posadzek (z wyjgtkiem
posadzek z tworzyw sztucznych).

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac, zaszpachlowacC i zeszlifowac, jesli
wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie
wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciehczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy
mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby. Do farb nie mozna dodawaé farb
klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb emulsyjnych nie mozna naktadaé na powierzchnie
zgruntowane mlekiem wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy wietrzy¢ do
zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac
wodg z dodatkiem detergentéw.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania zaplecza socjalno -technicznego na placu budowy. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatdw stosowanych przy
wykonaniu robot okreslonych umowa.

2. MATERIALY

2.1 Materialy nowe

Materiaty wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do stosowania w
budownictwie: W szczegdlnoéci powinny odznaczaé sie: matg gestoécig objetosciowg kg/m*® matg
wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania, duzg trwato$cig i niezmiennoscig
wiasciwosci technicznych z uptywem czasu, odpornoscig na wptywy biologiczne, brakiem wydzielania
substanciji toksycznych, odpornoscig ogniowa.

2.2 Materiaty z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbidérki stanowigce zagrozenie dla srodowiska nalezy utylizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Materialy uzyskane z rozbiorki nie stanowigce zagrozenia dla srodowiska
nalezy wywiez¢é na odpowiednie sktadowisko (gruz), przeznaczyé¢ na opat (drewno) lub ztomowac
(elementy metalowe)Wykonawca odpowiada za materiaty tymczasowo sktadowane na terenie budowy oraz
zabezpieczy je przed uszkodzeniem zniszczeniem bgdz kradziezg. Sposob zagospodarowania materiatéw
z rozbiorki nadajgcych sie do ponownego uzytku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

3. SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy, powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania zadania rozbiérki budynku pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
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nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowac srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty remontowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowo kosztorysows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnosé
zobowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do petnej kontroli jakosci wykonywanych robat,
oraz do kontroli pozyskanych materiatow.
Z utylizacji odpaddéw nalezy posiadac karty przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.
6.2 Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy
wszelka potrzebna do tego pomoc.

6.3 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonhczenia robot. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem. Zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
inspektora nadzoru.
Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
« protokoty przekazania placu budowy
» protokoty odbioru robét
* protokoty z narad i ustalen plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - jezeli jest wymagany
6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz operatem techniczno ekonomicznym w jednostkach ustalonych w
kosztorysie Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t. Obmiaru dokonuje
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego co najmniej 3 dni przed rym terminem.

8.0DBIOR ROBOT
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (etapowy)

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca jednoczesnie powiadamia inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika. Jakos¢ i ilos¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zwierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 Odbiér ostateczny (koncowy)Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robot. W przypadku gdy roboty nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania robo6t poprawkowych i
robét uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robét. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem poswiadczajgcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

*dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy (rozbidrki) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét

» szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewent. uzupetnienia lub
zamienne)

* dzienniki budowy

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa

10.PRZEPISY KONCOWE
10.1 Normy

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.-Dz. U. nr 13, poz. 93 z
pdzniejszymi zmianami.
10.2 Ustawy
*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamdwien o wyrobach budowlanych
10.3 Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego'
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.-w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.-
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 02 wrzesnia 2004 r.-w sprawie szczegOtowego zakresu i formy sporzgdzania dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t  budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce realizacji robét instalacji
wentylacji przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
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Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét montazowych instalacji sanitarnych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem
i wykonczeniem robét na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji przewiduje sie :

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Szkoty Podstawowej ze zmiang sposobu
uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Wierciny
12, gmina Nowy Dwor Gdanski, dz. nr 109/1, 35 obreb 20, jedn. ewid. 221002_5.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje sanitarne:

- instalacje wodociagowg wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z instalacjg
przeciwpozarowg hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- technologie kottowni na opat staty.

Instalacje zewnetrzng wykonac z rur wodociggowych PE 100 SDR 17 (PN10). Przewody uktadac¢ z
minimalnym zagtebieniem 1.5 m na podsypce piaskowej min. 10 cm, obsypka 20 cm. Nad przewodami
utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze niebieskim o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg
metalowg z wyprowadzeniem do zasuwy wodociggowej i wodomierza. Tasme prowadzi¢ na wysokosci 20
cm nad grzbietem rur.

Przejscie rurociggu pod fundamentem budynku wykonaé¢ w rurze ostonowej, przejscie przez posadzke w
budynku zabezpieczyé przed mozliwoscig przenikania wody do wnetrza poprzez montaz tancucha
uszczelniajgcego.

Bezposrednio za wejsciem przewodu wodociggowego do budynku w pomieszczeniu sali gimnastycznej
zamontowa¢ zawor odcinajgcy. Zawor obudowaé szafkg zabezpieczong przed dostepem osoéb
niepowotanych.

W budynku projektuje wspdlng instalacje przeciwpozarowg i wody uzytkowej z jednym hydrantem
wewnetrznymi dn 25, zamontowanym w korytarzu.

Instalacje do hydrantu przeciwpozarowego wykonac z przewodéw stalowych ocynkowanych. Rurociagi
mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg systemowych uchwytéw lub wspornikow,
wyposazonych w podktadki elastyczne. Po wykonaniu instalacje nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie a
nastepnie zaizolowac¢ termicznie gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej twardej lub wetny mineralnej o
grubosci 9 mm.

W pozostatej czesci parteru instalacje wykona¢ z przewodow typu PEX z wktadkg aluminiowa,
przeznaczonych do wody pitnej, uktadanych w posadzkach (KAN-Therm lub analogiczne), tgczenie
przewoddéw przy uzyciu ztgczek zaciskowych dopuszczonych do zalewania w posadzce. Przewody
prowadzi¢ w warstwach izolacji posadzki zgodnie z instrukcjg producenta rur. Podejscia do przyboréw
wykonywac w bruzdach $ciennych lub Sciankach dziatowych.

W pomieszczeniach gospodarczych w piwnicach przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Po wykonaniu instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Istniejgcy instalacje wodociggowg w budynku zdemontowac.

W budynku projektuje wspdlng instalacje przeciwpozarowg i wody uzytkowej z jednym hydrantem
wewnetrznymi dn 25, zamontowanym w korytarzu.
Przeptyw pozarowy wody wyniesie:
q p.poz. = 1.0 dm®s = 3.6 m*h

Od wejscia do budynku do hydrantu instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg
systemowych uchwytéw lub wspornikow, wyposazonych w podktadki elastyczne. Po wykonaniu instalacje
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie a nastepnie zaizolowaé termicznie gotowymi otulinami z pianki
poliuretanowej twardej lub wetny mineralnej o grubosci 9 mm.
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Szafke hydrantowg zamontowa¢ w taki sposob, aby zawdr odcinajgcy hydrantow znajdowat
sie na wysoko$ci 1,35m nad posadzka.

Na odgatezieniu do hydrantu zamontowa¢ presostat zaworu pierwszehstwa, na instalacji wody uzytkowe;j
za hydrantem zawor pierwszenstwa dla instalacji p.poz. z zaworami odcinajgcymi.

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykonac¢ analogicznie analogicznie jak wody zimnej, z
przewodow typu PEX z wkiadkg aluminiowa, przeznaczonych do wody pitnej, uktadanych w posadzkach
(KAN-Therm lub analogiczne). Lgczenie przewododw przy uzyciu ztgczek zaciskowych dopuszczonych do
zalewania w posadzce. Przewody na parterze prowadzi¢ w warstwach izolacji posadzki zgodnie z
instrukcjg producenta rur. Podejscia do przyboréw wykonywac w bruzdach sciennych lub sciankach
dziatowych.

W pomieszczeniach gospodarczych w piwnicach przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Po wykonaniu instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Regulacja instalacji c.w.u. przy pomocy zaworu termostatycznego do cyrkulacji c.w.u. Instalacje c.w.u.
nalezy wykona¢ w taki sposoéb, aby umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie
nizszej niz 35°C i nie wyzszej niz 40°C.

Istniejgcy instalacje c.w.u. w budynku zdemontowac.

Projektowang instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PP kielichowych niskoszumowych. Przewody
odptywowe montowac w posadzce parteru i doprowadzi¢ pod stropem piwnicy do istniejgcych przewodow
odptywowych z budynku. Podejscia do przyboréw wykona¢ w bruzdach sciennych lub posadzce.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami w rejonie. Przed przejsciem pionu
kanalizacyjnego w poziom na pionach zamontowac rewizje.

Istniejgcy instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniach parteru zdemontowac.

W piwnicach sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych odptywdw sanitarnej, w przypadku niedroznych przewodow
nalezy je oczysci¢ lub wymieni¢ na nowe. Przybory sanitarne podtgczy¢ w miejscach istniejgcych podejsé
kanalizacyjnych.

W celu odwodnienia zadaszonego zejscia do kottowni projektuje sie przepompownie sciekdéw o wydajnosci
2.0 m3/h, wykonang z kregdw betonowych o $rednicy 800 Przewodd ttoczny wigczy¢é do instalacii
kanalizacyjnej w piwnicy. Studzienke przykry¢ wtazem z kratkg sciekowa.

Projektuje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, dwururowe, systemu zamknietego.

Do ogrzewania pomieszczen parteru przyjeto grzejniki stalowe ptytowe (VNH lub inne podobne),
zasilane z przewodéw prowadzonych w posadzkach, wyposazone we wbudowany zawér termostatyczny.
Nalezy stosowaC gtowice termostatyczne z mozliwoscig ograniczenia i zablokowania temperatury
minimalnej +1601C. Grzejniki wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy umozliwiajgcy odciecie przy pracujgcej
instalacji.

W pomieszczeniach gospodarczych w piwnicy zastosowac grzejniki z zasilaniem bocznym, wyposazone
w zawory termostatyczne i odcinajgce na gatgzkach.

Do ogrzewania toalet dopuszcza sie zastosowanie grzejnikdw fazienkowych drabinkowych.

Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez spawanie. W
pozostatych czesciach budynku przewody wykona¢ z rur polietylenowych typu PEX z z wktadkg
aluminiowg, przeznaczonych do centralnego ogrzewania, tgczenie przewoddéw przy uzyciu zigczek
zaciskowych dopuszczonych do zalewania w posadzce. W pomieszczeniach parteru rozprowadzenie
przewoddéw w posadzkach, w pomieszczeniach piwnicznych pod stropem i po wierzchu Scian.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikédw automatycznych zamontowanych na pionach
oraz odpowietrznikow grzejnikowych.

Projektuje sie dwa obiegi grzewcze. Regulacja temperatury wody w obiegach przy uzyciu zaworow
tréjdrogowych. Zastosowac¢ pompy obiegowe z ptynng regulacjg predkosci obrotowe;j.

Regulacja hydrauliczna instalacji przy uzyciu nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.

Przewody stalowe czarne zaizolowac¢ antykorozyjnie. Wszystkie przewody c.o. izolowa¢ termicznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Istniejgcy instalacje c.o. w budynku zdemontowac.

W czesci budynku: pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchni, sali wielofunkcyjnej, szatni,
sali gimnastycznej, sali komputerowej i pracowni gospodarstwa domowego projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng, w pozostatych pomieszczeniach wentylacje naturaing.
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We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie nawiewniki okienne cisnieniowe o wydajnosci 20-30m3/h.
W pomieszczeniu kottowni oraz sali zajec technicznych projektuje sie nowe kanaty wentylacji grawitacyjnej.

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen odbywa sie ponad dach budynku poprzez instalacje
kanatowg z wentylatorami kanatowymi lub przy wykorzystaniu istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjne;
i wentylatoréw osiowych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i kuchni przewiduje sie ciggta prace wentylacji (w czasie pracy
osrodka), w pozostatych pomieszczeniach uruchamiang recznie w zaleznosci od potrzeb. Ponadto nalezy
zamontowac¢ witgczniki czasowe umozliwiajgce przewietrzanie pomieszczen poza czasem pracy osrodka.

Instalacje kanatowe wykonac¢ z kanatow z blachy ocynkowanej typu SPIRO tgczonych na uszczelke
gumowg. Wloty do kanatéw nawiewnych i wywiewnych wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne i kratki
wentylacyjne lub anemostaty. Przewody montowaé na elementach zawieszen posiadajgcych odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne w odlegto$ciach zgodnych z wytycznymi producenta zawieszen. Kanaty
prowadzone w nieuzytkowej przestrzeni dachowej nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej o grubosci
20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Na kanatach wywiewnych z sali wielofunkcyjnej zamontowac ttumiki
kanatowe.

Nalezy zastosowacC wentylatory w wersji cichobieznej, a w sali wielofunkcyjnej wentylatory
dwubiegowe, umozliwiajgce prace na dwoch predkosciach obrotowych silnika. Do montazu zastosowaé
elastyczne elementy fgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi.

W kuchni zamontowa¢ dodatkowo okap kuchenny.
W drzwiach pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonac otwory wentylacyjne.

Projektuje sie kottownie o mocy 45 kW na opat staty (pellet) z zastosowaniem kotta z funkcjg
automatycznego czyszczenia i samoczynnego odpopielania, z ptynng regulacjg mocy.

Schemat pracy kottowni realizowany jest z zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemnosci 1000
dma3 lub zbiornika multiwalentnego. Praca obiegu kottowego w uktadzie zamknietym, nalezy zastosowac
odpowiednie urzgdzenia zabezpieczajgce. Odprowadzenie spalin poprzez komin wykonany z blachy
stalowej nierdzewnej, dwuscienny, zamontowany w istniejgcym kominie ceramicznym. Komin wyprowadzi¢
ponad dach budynku, wylot przewodu min. 0.6 m ponad dachem zgodnie z Polskg Normg dla kominéw
murowanych.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej 80/60°C.
Napetnianie i uzupetnianie wody w instalacji odbywa sie z instalacji wodociggowej w kottowni z
zastosowaniem stacji uzdatniania wody instalacyjne;j.
Do sterowania praca kotta nalezy zastosowa¢ automatyke pogodowsg ktéra dozoruje prace uktadow
grzewczych oraz uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o
objetosci 200 dm3. Maksymalna temperatura c.w.u. na wyjsciu z podgrzewacza 42°C. Nalezy zapewni¢
mozliwo$¢ okresowego przegrzewu wody powyzej 70°C w podgrzewaczu i instalacji c.w.u.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na zasadzie priorytetu c.w.u, w podgrzewaczu opcjonalnie mozna
dodatkowo zainstalowac¢ elektryczng grzatke o mocy 12 kW z termostatem.

Podtoge w kottowni powinna by¢ gtadka, wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymatych na
zmiany temperatury oraz na uderzenia.

Przegrody budowlane w kottowni muszg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury ,W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — klasa odpornosci
ogniowej $cian i stropow — EI 60, drzwi lub innych zamknie¢ — EI 30.

Wentylacja kottowni.

Wentylacja nawiewna
Minimalna powierzchnia kanatow nawiewnych wynosi 5cm2 na 1 kW zainstalowanej mocy:

Fn min. =45 kW x5 cm2 =225 cm2 = 0.0225 m2

Przyjeto kanat typu ,Z" o Srednicy 250 mm. Fn=0.049 m2 > 0.0225 m2.

Otwory wlotowy i wylotowy kanatu osiatkowaé. Otwor wlotowy (czerpnie) kanatu nawiewnego wykonac¢ w
Scianie zewnetrznej kottowni, spdd otworu na wysokosci min. 2.0 m nad poziomem terenu.

Otwor nawiewny w kottowni wyposazyé w przepustnice jednoptaszczyznowg z mozliwoscig ograniczenie
przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz 50%. Spdd otworu wykonaé na poziomie posadzki
kottowni.
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Wentylacja wywiewna

Minimalna powierzchnia netto otworéw wywiewnych wynosi:

Fw =50% x Fn Fw=0.5x0.0225 = 0,011 m2
Do wywiewu przyjeto pionowy kanat @160 wyprowadzony ponad dach budynku. Otwory wlotowe do kanatu
wykona¢ pod stropem pomieszczenia i osiatkowac. Zabrania sie stosowania urzadzen zamykajgcych
kanaty wywiewne.

Instalacje kotlowni.

Instalacje grzewcze wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie, instalacje
wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych. Po wykonaniu prob szczelnosci rurociggi
zaizolowaé antykorozyjnie i termicznie. Przewody i armature izolowac przy uzyciu otulin z wetny mineralnej
pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

Instalacja wodociggowa.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac zlew i doprowadzi¢ wode do zaworu czerpalnego oraz stacji
uzdatniania wody instalacyjnej. Na przewodzie do napetniania instalacji zamontowa¢ wodomierz, zawor
antyskazeniowy typu CA oraz zawor do napetniania instalaciji c.o.

Na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewaczy c.w.u. zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy
typu BA z filtrem siatkowym i zaworami odcinajgcymi.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W posadzce kottowni wykona jest studzienka schtadzajgca oraz wpust podiogowy z poditgczeniem do
kanalizacji oraz odprowadzenie sciekow ze zlewu i skroplin z kotta kondensacyjnego.

Odprowadzenie kondensatu z kotta wykona¢ poprzez neutralizator.

Sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych odptywow kanalizacji sanitarnej w kottowni, w przypadku niedroznych
przewodéw nalezy je oczyscic lub wymieni¢ na nowe.

Wytyczne elektryczne.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w gtdéwny wylgcznik zasilania umieszczony poza pomieszczeniem kottowni, w
miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed przypadkowym wigczeniem.

Magazyn opatu.

Do wnetrza istniejgcego betonowego zbiornika na pellet przewiduje sie wstawienie zasobnika wykonanego
z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach dostosowanych do wymiarow zbiornika betonowego.
Zasobnik nalezy wyposazy¢ w podajnik Slimakowy.

Istniejgcg klape przykrywajgca zbiornik nalezy zaizolowa¢ od wewnatrz ptytami z wetny mineralnej o
grubosci min. 50 mm. Wymienié mechanizm podnoszenia klapy.

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcego odwodnienia zbiornika, w przypadku niedroznego przewodu nalezy
go oczysci¢ lub wymieni¢ na nowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
wykonawczym i na rysunkach.

2. MATERIALY

2.1 \Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét instalaciji wentylacji

- przewody wentylacyjne typu SPIRO wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
1,25 mm potgczonych kotnierzami,
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- kratki nawiewne z deflektorem — 2 rzedy kierownic. Kazda kratka nawiewna i przepustnica wykonana z
aluminium w kolorze biatym. Kratka w kolorze aluminium.

- kratki wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi - jeden rzad kierownic. Kazda kratka wywiewna i
przepustnica wykonana z aluminium. Kratka w kolorze aluminium.

- anemostaty nawiewne w wykonaniu higienicznym wykonane z blachy stalowej nierdzewnej lub
aluminiowej w kolorze biatym. Kazdy anemostat musi mie¢ mozliwosc¢ regulacji ilosci powietrza.

- nawiewniki laminarne wyposazone w filtry absolutne min. klasy EU-13. Kazdy nawiewnik posiada atest
higieniczny.

- kratki wywiewne typu KWH w wykonaniu higienicznym,

- przepustnice regulacyjne do anemostatow / element regulacyjny - blacha dziurkowana o stopniu
przestonigecia mniejszym od 70%.

- klapy rewizyjne Scienne i stropowe, malowane na kolor przegrody, w ktorej sg zamontowane,
- maty izolacyjne z wetny mineralnej Srednio - twardej ostoniete ptytg karton-gips.
2.2. Wymagania szczego6towe

Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie urzgdzeh i materialdbw wentylacyjnych o parametrach
réwnowaznych lub lepszych od podanych w dokumentacji projektowe;j.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sg wyszczegolnione w
tabelach projektu budowlanego.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow, urzgdzen powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o
jakosci wyrobow.

Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane skfadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan, wyniki badan
dodatkowych, okres w ktorym wyprodukowano dang partie materialu gdy jest to wymagane przez
przedmiotowe przepisy.

3. SPRZET
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
- srodki transportu do przewozu materiatow,

- $rodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzgdzen gdy jest to wymagane przez przepisy BHP lub
przez Producenta,

- drobny sprzet techniczny do montazu kanatéw, wentylatoréw i central,

- technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

- sprawne technicznie drobne urzgdzenia przystosowane do prac na wysokosci,

- odpowiednig ilo$¢ i technicznie sprawne zabezpieczenia pracownikdéw do prac na wysokosci.
4. TRANSPORT

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Nalezy zabezpiecza¢ skutecznie przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikow atmosferycznych. Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢
skutecznie przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych. Za
wady techniczne materiatow i urzgdzen w czasie sktadowania odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci.
Zalecana kolejno$¢ wykonywania prac;
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-wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,

-wykonanie / korekta pod kanaty otworéw w Scianach i stropach,

-wykonanie na warsztacie typowych prostek i ksztattek wentylacyjnych z naddatkami
technologicznymi,

Posadowienie i montaz:

-nawiewnikéw i kratek wywiewnych (filtry zdemontowac na czas prac),

-montaz filtrow,

-montaz ttumikow,

-montaz sieci z dostarczonych typowych prostek i ksztattek (z odcieciem naddatkow),

-wykonanie i montaz nietypowych ksztattek,

-montaz uchwytow,

-uzupetnienie ubytkdéw (montaz przektadek) w wykonanych otworach pod wentylacje,

-wstepna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajgcych wiecej niz 4-ry kratki lub anemostaty.

-ustalenie wielkosci dtawienia powietrza i zamontowanie kryz,

-wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatow,

-wykonanie nowych i uzupetnienie ubytkéw w obudowach.

-osadzenie klap rewizyjnych.

-sprawdzenie szczelnosci instalacji i regulacja kohcowa sieci.

-sporzadzenie wykonania z dokumentacjg projektowa.

-zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy oddzielajagce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do klasy EI 120
masami p.poz..

5.1. Montaz central wentylacyjnych.
Zapoznac sie z dokumentacjg i miejscem montazu zespotu na budowie.

Sprawdzi¢ poprawnos$¢ i kompletnos¢ dostawy. Wykonaé z blachy stalowej istniejgcy kanat wywiewu.
Zamontowac centrale wykonujgc wczesniej odpowiednie fundamenty. W miejscach wyznaczonych przez
Producenta zamontowac¢ zalecane amortyzatory gumowe. W czasie prac kontrolowa¢ poprawnosc
posadowienia poprzez pomiary poziomicg urzadzenia we wszystkich trzech ptaszczyznach - nie
dopuszcza sie odchytek. Sprawdzi¢ poprawnosé montazu centrali, fatwo$¢ i zasieg otwierania drzwi,
tatwos¢ wymiany i remontu poszczegdlnych blokéw lub ich czesci sktadowych.

5.2. Montaz ttumikéw szumu, nawiewnikow z filtrami.

1. Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu zespotu na budowie.

. Sprawdzi¢ zgodnos¢ zakupionych jak wyzej elementéw z dokumentacja.

. Sprawdzi¢ czy w miejscu ich montazu bedzie dostep dla czynno$ci serwisowych.
. Zamontowac uchwyty czynigc powyzsze elementy niezaleznymi od sieci kanatow.
. Zamontowac poszczegodlne elementy (nagrzewnice, filtry, thumiki),

. Poziomicg sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu.

N O O B~ 0N

. Podtaczy¢ kanaty do tych urzadzen.
8. Wykona¢ wg dostarczonej dokumentacji nawiewniki z filtrami absolutnymi.
5.3. Montaz kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach.

1. Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.
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2. W koniecznych wypadkach poszerzyc¢ istniejgce otwory w przegrodach budowlanych.

3. Wykona¢ na Warsztacie potrzebne prostki i ksztattki. Niektore ksztattki wykonaé z zapasem
technologicznym (do odciecia wg sytuacji na budowie).

4. Wytrasowac rozmieszczenie kratek i anemostatéw w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ rozmieszczenie ich u
Inwestora nadzoru.

5. Pomiedzy zamontowane wczesniej nagrzewnice, ttumiki, centrale, wentylatory, filtry, nawiewniki, filtry
EU-13, zamontowa¢ wykonane wczesniej przez Warsztat prostki i ksztattki. Przy montazu usunagé naddatki
technologiczne.

6. Zamontowac rurociaggi i ksztattki systemu SPIRO.

7. Wykona¢ na warsztacie ksztattki ,montazowe” z blach stalowej ocynkowanej wg wymiaréw odczytanych
Z budowy.

8. Wykonaé na warsztacie brakujgce czesci elementéw teleskopowych zapewniajgce szczelnos¢ pomiedzy
obudowa, kratkg (anemostatem) a kanatem.

9. Zamontowac¢ brakujgce ksztaltki (ksztattki montazowe) zwracajgc uwage na poprawne zamontowanie
uszczelek w potgczeniu kotnierzowym.

10. Wszelkie otwory znajdujgce sie pomiedzy kanatem, a sciang po zamontowaniu wokét kanatu przektadki
z ptyty GKF wypetni¢ materiatem rodzimym.

11. Zamontowac otwory inspekcyjne.

12. Sprawdzi¢ szczelnos$é potgczen na sieciach.

13. Wyregulowaé wstepnie rozlegte sieci.

14. Wykonac¢ izolacje kanatow.

15. Obudowaé¢ ostonami blaszanymi wszystkie kanaty biegngce na zewnagtrz budynki
16. Po wykonaniu obudéw zamontowac kratki i anemostaty.
17. Posprzata¢ pomieszczenia.

18. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci.

19. Przekazac¢ Kierownikowi budowy / Inwestorowi:

a) dokumentacje powykonawczg,

b) dokumenty otrzymane od Producentéw urzgdzen,

¢) zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.

Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (préby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokéty
te przekazac¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi, jako dokumenty odbioréw.

5.4 Osadzanie w kanatach elementéw wyposazenia:

1. Po wykonaniu kanatéw a przed wykonaniem obudéw przeprowadzi¢ wstepng regulacje rozlegtych sieci.
2. Wykona¢ (zapewni¢ dostep) do wszystkich elementéw regulacyjnych znajdujgcych sie pod obudowani.
3. Zapewni¢ dostep do otwordow inspekcyjnych.

4. Zamontowac¢ kratki wywiewne higieniczne (na suficie korygujgc) zalecany sposéb montazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora nadzoru na biezgco, w
miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robo6t z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow
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— kontrole prawidtowos$ci wykonania robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych robét

— sprawdzenie szczelnosci potgczen,

— regulacje instalacji.

— kontrole poprawnosci montazu urzgdzen.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw instalacji oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych materiatow i urzgdzen zgodnych z
projektem budowlanym, wymogami norm.

7. JEDNOSTKI OBMIARU

Przy sporzadzaniu dokumentacji kosztorysowej, rozliczeniach stosowac¢ tylko jednostki zgodne i
wystepujace w przedmiotowych KNR i rownorzednych dokumentach.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania robat.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow,
jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru, a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbiér czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego. Odbidr
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowos$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
* Dziennik budowy

* Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

8.2. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

* Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalaciji

» Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

» Zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek

» Aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

* Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
- PN-B-76001:1996 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-83/B03430 + zmiana Az 3/2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

- Warunki wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5 / COBIT — Instal
- PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

- PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.”

PN-B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.”

PN-B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.”
PN-B-02402 ,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”
PN-B-0240 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przedmiotem szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania przewodéw
okragtych z rur SPIRO. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robét.

1. Zakres robét
Zakresem robot jest wykonanie dodatkowych przewodow wentylacyjnych z rur SPIRO.
2. Materiaty i wykonanie roboét

Przewody - Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykonac¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okragtym bedg wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie — rury spiro w wersji z
uszczelkg gumowg). Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowacé tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych cisnieh roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych
ugie¢ przewodow miedzy podporami. Podczas montazu kanatdéw nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity
sie ich wewnetrzne scianki. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow, nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze przewodéw wolne
byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Minimalne grubosci kanatéw wynoszg: (1100 — 0,50 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmachiajgce. Zmiany Kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promieh wewnetrzny
powinien wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez
wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;j.

Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

3. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robét:

- prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych;
- usytuowania nawiewnikow i kratek wywiewnych w pomieszczeniach;

- odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposéb trwaty i pewny);
- powierzchnie poszczegdlnych elementow muszg byc gtadkie, bez zataman i wgniecen;

- materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw wad walcowniczych;

- potaczenia rozigczne poszczegdlinych elementdéw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu;
4. Badania przy odbiorze

Wszystkie przewody wentylacyjne muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A

(kanaty o normalnej szczelnosci). Badanie szczelno$ci kanatdéw nalezy wykona¢ wg normy
PNB-76001:1996-,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaru wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeglgdu i pomiaréw nalezy
sporzgdzic protokét.

5. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdbw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe nieprzewidziane,
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ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdét pomiedzy Wykonawcg a
Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru rob6t nalezy porownac¢ z dokumentacijg techniczno-kosztorysowg w
celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

Jednostkg obmiarows dla instalacji wentylacyjnej jest: - dla kanatéw wentylacyjnych — m?
6. Odbior robot

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosé Robot z Dokumentacjg Projektowg. Odbidr
techniczny instalacji wentylacyjnej nastepuje po zakohczeniu montazu.

7. Przepisy zwigzane

[O0PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76001:1996 —Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania
OPN-B-76002:1996Wentylacja. Potgczenia urzgdzenh, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanychPN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TRAWNIK

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnika.

1.2 Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zatozeniem trawnikdw sianych. Zakres robét obejmuje: odtworzenie trawnikow po prowadzonych
pracach.

- trawniki dywanowe z obsianiem nasionami traw warstwy ziemi urodzajnej gr. 5 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia posiadajgca zdolno$¢ produkc;ji roslin.

2. MATERIALY
Ziemia urodzajna, w =zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
e  ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Do nawozenia gleby moze by¢ stosowany kompost.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy. Kompost z kory sosnowe;j
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.
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Nasiona traw mozna stosowa¢ w postaci gotowych mieszanek. Rodzaj mieszanki do wysiania
wymaga akceptacji Kierownika Projektu.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wedtug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka ggsienicowa, do zatadunku ziemi koparka.
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzet do zaktadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gtadki.
Sprzet do pielegnaciji trawnikéw - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim oraz na
skarpie.
Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem, ze nie uszkodzi
sie ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Wykonanie trawnikéw dywanowych

Wyznaczenie miejsc wykonania trawnikéw nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej. Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego nieurodzajnego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do kraweznikow o okoto 5 cm,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

. po przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku bardzo mato urodzajnej ziemi) nalezy
zastosowac 5 cm warstwe kompostu, mieszajgc go z istniejgcg ziemig), nastepnie teren nalezy wy-
rownac,

e  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg wysokosci 5cm i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e  przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim a potem watem - kolczatkg lub
zagrabié,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci 1 do 4 kg na 100 m?, chyba Projekt przewi-
duje inaczej,

. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroéwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego.

5.3. Pielegnacja trawnikow
Pielegnacja trawnikow w okresie gwarancji obejmuje:
e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ okoto 5 - 10 cm,
nastepne gdy trawa odrosnie do wysokosci 10-12 cm,
e trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona,
e  koszenia trawnikdéw powinny odbywa¢ sie czesto, wysokosc¢ ciecia i czestos¢é koszenia nalezy do-
stosowac do rodzaju wysianej trawy,
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° nawozenie w trakcie pielegnacji - nawéz wysiewany gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie
obficie podla¢. Wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagag azotu, latem nalezy zwiekszy¢
dawke fosforu i potasu ograniczajgc azot, ostatnie nawozenie z udziatem fosforu i potasu,

e chwasty trwate nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze mozna stosowac po uptywie 6 mie-
siecy od zatozenia trawnika.

Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na podlewaniu,
odchwaszczaniu, nawozeniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Kontrola
jakosci trawnikow
Kontrola w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e OczyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
« okresleniu ilosci zanieczyszczen (w m°),
e pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e ilosci rozrzuconego kompostu,
¢ prawidtowosci uwatowania terenu,
¢ zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami,
¢ gestosci zasiewu nasion,
o prawidtowe] czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
¢ dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy, Kontrola
robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
¢ prawidtowej gestoéci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

¢ braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa:
dla trawnika dywanowego - m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa

10. PRZEPISY

10.1. Normy
1. PN-G-98011

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z planowang inwestycjg
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1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (SST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nawierzchni: ciggu pieszego na terenie placu zabaw, dojscia do placu zabaw,
nawierzchni  pod urzgdzenia zabawowe oraz placu do éwiczen.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z przywotanymi normami oraz z okresleniami
podanymi w czesci ogolnej.

Okreslenia dodatkowe:

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia

Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
nawierzchni

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét zawarte sg w czesci ogdéinej ST.

1.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce ochrony srodowiska zawarte sg w czesci ogolnej ST.

1.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)
Ogodlne wymagania dotyczace BHP zawarte sg w czesci ogoélnej ST.

2.MATERIALY

Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace zastosowanych materiatdw zawarte sg w czesci ogolne;j.

Zakres obejmuje:

Planuje sie wykonanie nowych chodnikow i utwardzenia dojazdu do remontowanego budynku.

Nalezy dowigzac¢ sie do istniejgcych chodnikéw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki w kolorze szarym o wym. 10x20 cm i gr. 6 cm — dla

chodnikéw .Kostke uktadac¢ na podbudowie z kruszywa i na podsypce cementowo-piaskowej.
Wokét nawierzchni chodnikdw wykonac obrzeza  betonowe 100x30x8 cm

3.0 SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w czesci ogolnej. Roboty moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie.

Uktadanie nawierzchni z kostki chodnikowej, wykonuje sie recznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje
sie betoniarki, do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego,
chronigcg kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki
reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych. Do
przycinania mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Sprzet do
wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych norm. W
miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
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walce wibracyjne.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania nawierzchni syntetycznej powinien stosowac do jej
utozenia sprzet zalecany przez producenta oraz sprzet niezbedny do przygotowania podtoza, podbudowy i
warstwy wyréwnawczej sprecyzowany w niniejszej ST.

4.0 TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte sg w czesci ogélnej ST.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu i skladowania

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

Powinny by¢ sktadowane ptaszczyznami gornymi ku sobie, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym. Powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkow. Elementy nalezy
ustawiaC¢ na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczaC krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami
drewnianymi.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Uktadac je nalezy
na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Elementy powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawaé poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Obrzeza
betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug typow,
rodzajow, odmian, gatunkoéw i wielkosci. Nalezy je ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosc
obrzeza i kraweznika. Cement - transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-
08. Kruszywa - mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Nawierzchnia syntetyczna -
transport nawierzchni syntetycznej moze by¢é dowolny ( moze by¢ przewozona wszystkimi Srodkami
transportowymi) pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Uktadanie nawierzchni z kostki wykonuje sie recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, chronigcg piyty przed Scieraniem i wykruszaniem
narozy, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy
do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych. Do przycinania kostek ptyt mozna stosowac specjalne
narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Sprzet do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i
podbudowy powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych norm. W miejscach trudnodostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Obrzeza - Swiatlo (odlegto$¢ goérnej powierzchni obrzeza od gérnej powierzchni nawierzchni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie obrzeza powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Spoiny
obrzeza nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Obrzeza uktadaé na fawie betonowej utozonej na
podsypce. Wykop koryta pod tawy wykonywac nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. Do wykonania podsypki
nawierzchni stosuje sie podsypke cementowo-piaskowa 1:4. Wymagania dla materiatéw stosowanych na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST. Grubo$é podsypki powinna wynosi¢ 10 cm po
zageszczeniu. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana. tawy betonowe
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251.
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Planuje sie wykonanie nowego dojscia do budynku — utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej. Przy
wejsciu wykonaé pochylnie dla niepetnosprawnych z poreczami. Nalezy dowigzac¢ sie do istniejgcych
chodnikéw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki 10x20 cm o gr. 6 cm w kolorze szarym. Szerokos¢ gtdwnego
dojscia - 2,00 m, pochylni — 1,02 m, pozostatych chodnikbw wg rysunku zagospodarowania. Wokot
nawierzchni wykona¢ obrzeza betonowe 100x30x8cm na tawie betonowej z betonu C12/15 na podsypce

cementowo piaskowej o grubosci 3 cm.

Projektuje sie wykonanie chodnika o nastepujgcej budowie:

L.p. Materiat Gr. warstwy
[mm]

1 Kostka betonowa, kolor szary 10x20 cm 60

2 Podsypka cementowo — piaskowa 30

3 Kruszywo kamienne tamane o frakcji 0-31,5 mm 100

4 Podsypka piaskowa 100

5 Uzupetnienie gruntu max. 190

6 Grunt rodzimy zageszczony -

Zaprojektowano wykonanie nowej furtki o konstrukcji wykonanej z ksztattownikéw stalowych,
wypetnione panelami z pretdéw zgrzewanych. Montowane na dodatkowych stupach o profilu 80x80x3 mm.
Furtka o wymiarach w swietle L-1200mm. Wysokos¢ dostosowana do istniejgcego ogrodzenia. Zamek z
wktadkg patentowg. Zawiasy typu 360 stopni. Z uwagi na wykonanie nowego dojscia do budynku rzedna

posadowienia furtki bedzie podniesiona. Do wymiany réwniez dwa skrajne przesta ogrodzenia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci zawarte sg w czesci ogolnej ST.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z ST oraz dokumentacjg projektowag
pod wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

Kontroli podlega:

sposob wykonania podbudowy przed zakryciem robét

sposob osadzenia obrzezy

jakos¢ wykonania nawierzchni syntetycznej i z kostki, zgodnos¢ z projektem, zachowanie
wymaganych spadkéw oraz rownos¢ nawierzchni, szczelno$é potgczen, trwatosc, réwnosé nawierzchni
mierzona fatg 4 metrowg nierownosci nie mogg przekracza¢ 2 mm na nawierzchni syntetycznej, 5 mm na
nawierzchni z kostki betonowej

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte sg w czesci ogdélnej ST. Jednostkg obmiarowg
jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego. Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy)
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wykonanej nawierzchni.

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zawarte sg w czesci ogoélnej ST.

Ogadlny odbiér robét Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami przedstawiciela Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegaja:

przygotowanie podtoza lub podbudowy

wykonanie podsypki i podbetonu

wykonanie taw pod obrzeza

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowag

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE Dokumenty odniesienia - dokumentacja:
Dokumentacja projektowa opracowana przez Indom Mieczystaw Tkaczyk, bedaca podstawg do
realizacji inwestycji.

Dokumenty odniesienia - akty prawne, normy, atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane
przez ITB, zawarte sg w czesci ogolnej ST.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy z grupy PN-EN 1176:2009 odnoszgce sie do wyposazenia publicznych placow zabaw

Norma PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

PN-EN 206:2014-04. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-EN 12620:2004. Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13139:2003. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 13043:2004.Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

PN-EN 13043:2004.Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2012.Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 933-1:2012. Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-B-06050:1999. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-EN 1008:2004.Woda zarobowa do betonu

PN-EN 1338:2005.Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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1. WSTEP.

Najwazniejsze skroty uzyte w ponizszym opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna;

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna;

ITB — Instytut Techniki Budowlanej;

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci;

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na srodowiskowy
dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu, Wierciny 12.

Wymianie zostanie poddana cafa instalacja elektryczna tj. instalacja gniazd,
oswietlenia, rozdzielnic. Nowoprojektowana jest takze oswietlenie ewakuacyjne i
awaryjne.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW.

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia przedstawione w dokumentacji
projektowej nalezy traktowa¢ jako rozwigzania przyktadowe o modelowych
standardach, parametrach  technicznych i uzytkowych, wtasciwosciach
charakterystycznych i witasciwosciach estetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan ,,rownowaznych” polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw i urzgdzen
niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametrow nie gorszych niz okreslonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan
L,rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Projektanta oraz :

* spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).



W razie koniecznosci nalezy rowniez dostarczy¢ wszelkie informacje konieczne
dla kompletniej oceny przez Projektanta fgcznie z rysunkami, obliczeniami
projektowymi, specyfikacjami technicznymi, rysunkami technicznymi, przedziatem cen,
proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegétami.

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania
roznych rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Projektanta i Inspektora nadzoru oraz Inwestora o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Projektanta w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody instalacyjne, kable
elektroenergetyczne, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

* dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

 wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

* oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

* wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

* wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacja projektowa, sporzagdzong przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionag.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczagcym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.



Przed montazem materiatu, urzadzenia, itp na budowie. Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ do Inwestora Karte Materiatowa dla kazdego materiatu, ktdra
bedzie zawierac :

* Certyfikat okreslonymi na podstawie Polskich przepiséw i/ lub aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, dokumenty, specyfikacje techniczng urzadzenia, rysunki
warsztatowe kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

*  Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez
Producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan nie mozna wbudowac.

UWAGA : Zatwierdzenie Karty Materiatowej przez Inwestora , Inspektora
Nadzoru czy tez Projektanta nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uzyty i
zastosowany materiat oraz wykonania prac jako kompletne systemy, ze wszystkimi
detalami i przekazane Inwestorowi w pefnej gotowosci do pracy w stanie
zadowalajgcym, oraz zgodnosci z dokumentacijg i zatwierdzonymi zmianami.

2.2 Rodzaje materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej, prefabrykacji i montazu
rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w
tym Urzadzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne — szczegdlnie
albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowobadawczych
i projektowych, ktére mogg by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1 Obudowy.

Nalezy przestrzegaé¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obuddéw, ktére
wymieniane sg jako marka referencyjna. Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzic¢
czy poszczegdlne elementy obudowy (lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci
lub aprobate techniczng badz nadang przez wytwadrce deklaracje zgodnosci. Wymagania
ogolne dotyczgce pustych obuddw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg
w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w
zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane
wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod tgczenia obudéw w
zestawy, sposobu montowania lub usuwania s$cianek bocznych wg potrzeb,
zastosowania zalecanych materiatéw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe.
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Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowacé zgodnie z instrukcja
producenta obuddéw.

Nalezy  stosowa¢  wszelkie zaprojektowane  pomocnicze elementy
systematyzujgce porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta
kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczanie elementéw po obrdbce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi kolorami,
zgodnie z PN-EN 60446:2004.

Przed zméwieniem rozdzielnic prefabrykowanych trzeba bezwzglednie sprawdzi¢
doktadanie stan projektowany z wynikami uzyskanymi z inwentaryzacji okablowania .
Zmiany uzgodnic z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru

2.2.2 Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic.

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt,
jednoczesnie wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadaja nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw
wewnetrznych rozdzielnicy, ktdre wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub
ptyty zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, poétek i
szuflad.

Pofaczenia wewnetrzne elementdéw nalezy wykonywac za pomocg: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewoddw.
Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowaé, natomiast na przewody
powyzej 4 mm? nalezy montowaé koncéwki kablowe wg instrukcji producenta. Do
mocowania okablowania w rozdzielnicy wykorzystywac ztgczniki szynowe.

2.2.3 Elementy mocujace rozdzielnice.

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdéw powinien
sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Podstawowe sposoby montazu:

. zabetonowanie w podtozu lub scianie przygotowanych w obudowie kotew
stalowych,

. osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkéw kotwigcych lub rozporowych (otwory do
mocowania przygotowane w obudowie),

. przykrecenie za pomocg materiatdw ztgcznych Ilub przyspawanie do
przygotowanej konstrukcji wsporczej.



2.2.4 Kable i przewody.

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Przewody instalacyjne nalezy stosowad izolowane lub z izolacja i powfoka
ochronng do ukfadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do
podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod
tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V
w zaleznosci od wymogoéw, przekroje uktadanych przewodéw moga wynosié¢ (0,35) 0,4
do 240 mm?2.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddéw mozina stosowa¢ miedz i
aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac
wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.5 Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw.

Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez
stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu moga by¢ scienne, przypodifogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 609C.

Zasady instalowania réwnolegtego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i
listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe —zasadg jest uzywanie
materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy
nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 602C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i sSrednich. Jednoczesnie
podtgczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac przy uzyciu rur stalowych.

Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i
przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do ¢ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych



przekrojach 2yt wg potrzeb do 200 mm?), natomiast $rednice typowych rur
karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane
mogg by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 13
do ¢ 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢ 48 mm i
sztywnych od ¢ 16 do ¢ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w
instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z
tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.6 Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet.

Uchwyty do rur instalacyjnych —wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich
jak rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do
montazu gniazd i facznikdw instalacyjnych, wystepujg jako taczace, przelotowe,
odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki
uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepuja
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spefnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o
przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
»pazurkow” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze
przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez
zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia
wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczeristwo obstugi; wyrdznié
mozna kilka grup materiatow: oznaczniki przewoddéw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.7 Sprzet instalacyjny.

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
* taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢
60 mm za pomocay wkretéw lub ,pazurkéw”.



* taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

* Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm?.

*  Obudowy fgcznikéw powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych lub

niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne:
* napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
* prad znamionowy: do 16 A,
* stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub
,pazurkéw”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomocg wkretéw lub przyklejane.

* Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewoddéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

* Gniazda sufitowe / podtogowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach od producenta.

* Zaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw
o przekroju od 1,5+6,0 mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju
gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdow niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

* napiecie znamionowe: 250 V lub 250 V/ 400 V; 50 Hz,

* prad znamionowy: 10 A, 16 A dla gniazd 1-fazowych,

* prad znamionowy: 16 A do 63 A dla gniazd 3-fazowych,

* stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

Osprzet oswietleniowy. Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na
podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co najmnie;j:
* dobdr opraw i zrédet Swiatfa,
* plan rozmieszczenia opraw,
* rysunki sposobu mocowania opraw,
* plan instalacji zasilajgcej oprawy,



* obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
* zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;j.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobierac z katalogéow producentow, odpowiednio
do potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych — wystepuja w
czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, |, I,

.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekrdj przewodow utozonych na state nie moze byc
mniejszy od 1 mm? a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jeéli przewody
uktadane s3 w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych i prefabrykacji moga by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniajg nastepujgce warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST,

* sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobdéw i
materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.



2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku zastosowania réoznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI.

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
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4. TRANSPORT.

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru oraz
Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow nalezg:

stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i
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odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane
nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw
rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen
producentdéw ora zgodnie z projektem.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

* stopien ochronnosci,

* wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

* typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa,

* parametry i wyposazenie elementow rozdzielnicy zgodnie z projektem,

* typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego
napiecia, stabopradowa,

* sposob zasilania i odptywu: ,,od géry” lub ,,od dotu”,

* typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

* spos6b mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe,
elementy dystansowe, szyny nos$ne zunifikowane lub zaprojektowane,
opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

* rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

* sposo6b zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PNEN 60439-3:2004,

* kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

* kompletnos¢ i prawidtowos¢ opisdow oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

* oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
sposob czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac danych
technicznych aparatéw i osprzetu,

* w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Rozdzielnica musi spetnia¢c wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z
miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badan dla prefabrykowane;j
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetniac
wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych
musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigcy przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu
bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic powinny zapewnia¢ dostep do
kompletu elementéw wykonawczych od frontu.
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Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie
pozwalajgce na ewentualng rozbudowe ukfadu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaze sie niewystarczajaca).

Sposdb rozmieszczenia montowanego wewngatrz wyposazenia powinien
uwzgledniac¢ zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny
by¢ wykonane minimum w Il klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, nn i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢
dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac sie szyld z nazwa
rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtdwnego zasilania budynku. Szyld
winien by¢ przymocowany w sposob trwaty.

5.3 Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

* inwentaryzacje okablowania wraz z kablami sterowniczymi

* przemieszczenie w strefie montazowe;j,

* rozpakowanie,

* ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania,

* trasowanie,

* wykonanie slepych otwordow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub

* mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, Scianach Ilub
podtozach,

* osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikéw wraz z zabetonowaniem,

* montaz wraz z regulacja mechaniczng elementow odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

* podfgczenie uziemienia,

* sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych, e
sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

* przeprowadzenie prob i badan.

Przy podfgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé, aby

wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie
wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.
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5.4 Montaz przewoddw instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montazowe;j,

* zfozenie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

* roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otwordéw poprzez podkucie
we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw
w sufitach, Scianach lub podtozach,

* osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodéw,

* fuki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury
nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.

* t3czenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub
przez kielichowanie),

* puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

* przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

* koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

* wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej. W przypadku fatwosci wciggania kabli i
przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia,

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

* roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
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* przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E
04700:1998/Az1:2000.

5.5 Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektryczne;.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby uniknagc
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej
montowanego na Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniac niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegac¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Pofozenie tacznikdw oswietleniowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje
bedacg kombinacjg barwy zielonej i z6tte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposoéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z
planami instalacji i schematami.

5.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie
z potaczenia wyrdwnawczego: gtownego (gtédwna szyna wyrownawcza - GSW),
miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrownawczy.
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Potaczenia wyréwnawcze gtdéwne i miejscowe nalezy wybraé taczac przewody ochronne
z czeSciami przewodzgcymi innych instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego, zamierzonego sposobu
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowych i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje zleceniodawca, przedstawiciel wykonawcy przy
udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych. W trakcie odbiorow
nalezy szczegdlnie sprawdzi¢ poprawne dziatanie wszystkich urzadzen, certyfikaty i
atesty uzytych materiatéw. Nalezy dokumentacje powykonawczg po wykonaniu prac we
wiasnym zakresie w min. 3 egz. (wersja papierowa) oraz 1 egz. w wersji elektroniczne;j.

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie prac w zakresie ustalonym kontraktem
oraz zgodnie ze sztuka i obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzie¢
i wkalkulowaé wymagane prace, sprzet i wyposazenie, aby wypetni wykonac
zobowigzania kontraktowe.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uchybien w dokumentacji a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o
zasadnosci i podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6.1 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.2 Raporty z badan.
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

* posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polska Norma lub

O aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.,

0 znajdujg sie w wykazie wyrobdow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone. Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy
wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajgcych na kontroli:

* zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

* zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

* napisow informacyjno-ostrzegawczych,

* dziatania przyrzagdow kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii

elektrycznej),

* dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow,

* stanui gotowosci ruchowej aparatury i napedow tacznikow,

* stanuzewnetrznego gtowic kablowych,

* stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

* stanu ochrony przeciwporazeniowej,

* stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

* schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

* stanui kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,
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* stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej
zastosowanych materiatéw,

* sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujgcych w danej instalacji,

* poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

* poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikdw energii elektrycznej,

* poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych, e
pomiarach rezystancji izolacji.

Dla uktadoéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze
polegajg na:
* pomiarach rezystancji izolacji,
* sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
* zbadaniu przyrzagdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (analizatory sieci),
* zbadaniu wartosci nastawczych wytgcznikéw, przekaznikow termicznych,
przekaznikéw réznicowopradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz wskazana w
przepisach. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych
badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

7.1 Normy.

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-HD 60364-4-41:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-47:2001
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. PN-EN

60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1:Wymagania ogdlne

PN-EN 60898-1:2007 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1. Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego
(ZmianaAl).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé 1:
Postanowienia ogdlne.
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PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wyfaczniki  réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-EN 60439-3:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce
Niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach
dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe
PN-EN 50298:2004

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogolne

PN-EN 50300:2005(U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. 0Ogdlne wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych
stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U)

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7.2 Ustawy.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zmianami).

7.3 Rozporzadzenia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 17 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

7.4 Inne dokumenty i instrukcje.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom
I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

* Warunkitechniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é D: Roboty

* instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

* Warunkitechniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

* Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1 Wstep

Najwazniejsze skréty uzyte w ponizszym opracowaniu:

ST — Specyfikacja Techniczna;

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna;

ITB — Instytut Techniki Budowlanej;

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci;

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.1 Przedmiot SPT

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na s$rodowiskowy dom
samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu, Wierciny 12.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SPT sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét wewnetrznych zwigzanych z wykonaniem instalacji systemu sygnalizacji wtamania,
systemu sygnalizacji pozarowej oraz instalacji struktury telefon-komputer.

1.2 Zakres stosowania SPT

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot koniecznych do wykonania instalacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych SPT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- systemow sygnalizacji wtamania,

- struktury telefonicznej i komputerowej,

- systemu sygnalizacji pozarowej,

w projektowanym budynku.

2  Okredlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
Uzyte w SPT wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Adresowalna centrala sygnalizacji pozaru - centrala systemy sygnalizacji pozaru pozwalajacego na
identyfikacje i kontrole stanu urzadzen systemu

Adresowalne gniazdo czujki - element SSP, stanowiacy podstawe czujki, zawierajgcy modut adresowy
Dualna czujka podczerwieni - czujka wykrywajaca zmiany natezenia promieniowania podczerwonego
emitowanego przez intruza wyposazona w uktad technologii mikrofalowej

Elementy kontrolno sterujace - modut centrali sygnalizacji pozaru sterujgcy urzadzeniami
uruchamianymi w momencie emisji sygnatu alarmowego oraz pozwalajgcy na kontrole sprawnosci
sterowanych urzadzen

Ekspander - urzadzenie nadzorujgce prace urzadzen krancowych (kontaktron, czytnik, zwora) systemu
ACC

Manipulator LCD - klawiatura wyposazona w wyswietlacz ciektokrystaliczny
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Centrala alarmowa - zespét sSrodkéw sprzetowych i programowych, dziatajagcy wedtug okreslonego
algorytmu i realizujacy co najmniej funkcje decyzyjne i sterujgce w systemie alarmowym

Czujka dymu i temperatury- czujka wykorzystujgca zjawisko pogorszenia widocznosci w momencie
pojawienia sie dymu wspdtpracujaca z modutem temperaturowym

Prace kablowe - ogét prac zwigzanych z zainstalowaniem niezbednych kabli tgcznie z samymi kablami,
materiatami instalacyjnymi i pomocniczymi

Prace montazowe - ogét niezbednych prac zwigzanych z zainstalowaniem urzgdzen, tacznie z samymi
urzadzeniami i materiatami pomocniczymi

Prace uzupetniajace - prace pozwalajace na zapewnienie wtasciwej pracy i kontroli zainstalowanego
systemu obejmujgce instalacje oprogramowania, prace kontrolne, rozruchowe i szkolenie
Przygotowanie podtoza - ogét prac pozwalajacych na umocowanie urzadzenia do podtoza lub
rozpoczecie kablowania

Reczny ostrzegacz pozarowy - adresowalny przycisk alarmowy pozarowy wysytajacy sygnat alarmowy
po zbiciu szybki zabezpieczajacej i naci$nieciu przycisku lub po samym rozbiciu szybki.

Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny - sygnalizator alarmu emitujgcy sygnat akustyczny i
Swietlny do pracy w klasie Srodowiskowej i Il

3  0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

3.1 Przekazanie terenu budowy do prac przygotowawczych i robét kablowych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy do prac
przygotowawczych i robdt kablowych.

3.2 Przekazanie terenu budowy do prac montazowych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy do prac
montazowych i uzupetniajgcych w stanie:
- zakonczone prace tynkarskie i malarskie, wykonczona stolarka wewnetrzna iprzewidziana w
projekcie aranzacja wnetrz.

4 Materiaty

4.1 Ogodlne wymagania

Nalezy stosowaé materialy posiadajgce atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126), a za sprawdzenie ich
wiasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa odpowiedzialny jest wykonawca robdt. Kable i
ghiazda stosowane w instalacji okablowania strukturalnego powinny spetnia¢ wymagania kategorii
6a.
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4.2 Materiaty do prac kablowych

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé
wpltyw na jakos¢ wykonywanych Robdt, przed wbudowaniem dany materiat nalezy poddac
ponownym badaniom.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.

4.3 Rury peszel

Wykonane z polipropylenu o wytrzymatosci 125N, Srednice wyszczegdlnione w projekcie
wykonawczym.

44 Listwy

- wykonane z samogasngcego materiatu o wysokiej elastycznosci pozwalajgcego na ciecie
i modelowanie bez ryzyka pekniecia listwy,
- zaczepy pokryw muszg zapobiegac¢ samoczynnemu otwieraniu sie kanatéw podczas eksploatacji.

4.5 Kable

Typy kabli i ich parametry ustalone i opisane w projekcie wykonawczym. Zastosowane kable powinny
odpowiada¢ wymogom normy PN-93/E-08390/14 rozdz. 6 ust. 6.1

Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny zapewniac wtasciwe zasilanie
dowolnego urzadzenia lub elementu (napiecie nie mniejsze niz jego minimalna okreslona wartos¢
robocza przy pomiarze w warunkach maksymalnego pradu).

Jezeli z obliczen Wykonawcy wynika, ze bilanse prgdowe dla proponowanych urzadzen wymagaja
kabli innego rodzaju, niz wyspecyfikowane w PW, oznacza to, ze dobrane urzadzenia nie spetniajg
wymogoéw kontraktu.

4.6 Urzadzenia podstawowe

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzadzenia i ich elementy mogg by¢ sprawdzone przez producenta przed dostarczeniem,

- opakowanie powinno chronic urzgdzenia przed uszkodzeniem w czasie transportu i
przechowywania,

- opakowanie powinno byé oznakowane w sposdb jednoznacznie pozwalajgcy na identyfikacje,
- urzadzen i elementdéw nie nalezy dostarcza¢ wczesniej niz bedzie mozliwe ich zainstalowanie.

5 Urzadzenia systemu sygnalizacji wtamania

Muszg spetnia¢ wymogi:
- 0gdlnej zgodnosci z projektem wykonawczym.
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5.1

5.2

5.3

Centrala alarmowa

Klasa zabezpieczenia S
Maksymalna pojemnos¢

akumulatora 7 Ah
Napiecie zasilacza centrali (£10%) 13,8V DC
Obcigzalnos¢ wyjsc

programowalnych niskopragdowych |50 mA
Obcigzalnos¢ wyjsc

programowalnych

wysokopradowych (£10%) 2000 mA
Wydajnos¢ pragdowa zasilacza 1,2A
Wymiary ptytki elektroniki 142 x 106 mm
Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

Napiecie zasilania ptyty gtéwnej
(£15%)

18 V AC, 50-60 Hz

Ekspander linii

Czujki ruch

Pobdr pradu w stanie gotowosci 121 mA
Maksymalny pobér pradu 204 mA
Napiecie zasilania (£15%) 12 vDC
Zakres temperatur pracy -10 °C...+55 °C
Pobdr pradu w stanie gotowosci 35mA
Maksymalny pobdr pradu 80 mA

Masa 47 g
Maksymalna wilgotnosé 93+3%
Wymiary 80x 57 mm
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 | Il
Obcigzalno$¢ wyjscia +12V 2,5A/12VvDC
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131

(bez zasilacza) Grade 3

Typ produktu

Czujka ruchu PIR

Zasieg (m) 15

Kat widzenia (st) 120
Rodzaj optyki Fresnela
Wymienna optyka Tak
Analiza sygnatu Cyfrowa
Odpornosé na zwierzeta Nie
Stopien zabezpieczenia Grade 2
Antymasking Nie
Funkcja Pre-alarmu Tak
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Wysokos$¢ montazu 2,4m

Pobdr pradu (mA) 10/12mA
Temperatura pracy (°C) -30...+55
Kompensacja temperatury Cyfrowa
Kolor Biaty
Wymiar wysokos$¢ (mm) 96

Wymiar szeroko$¢ (mm) 63

Wymiar gtebokosé (mm) 49
Zastosowanie Wewnetrzne
Pole widzenia Szerokokatna
Napiecie zasilania (V) 12VDC
Maksymalny pobdr pradu (mA) 3mA
Wymiar ($r. x wys.) (mm) 126.6x92.8
Waga 0,035kg

5.4 Sygnalizator

Napiecie zasilania (£15%) 12 vDC

Zakres temperatur pracy -25°C ...+70°C
Pobdr pradu w stanie gotowosci 30 mA

Masa 1160 g
Maksymalna wilgotnosé 93+3%

Wymiary 230 x 230 x 65 mm

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 | IV

Poziom natezenia dzwieku (z

odlegtosci 1 m) do 120 dB
Maksymalny pobdr pradu
(sygnalizacja) 150 mA

Maksymalny pobdr pradu
(sygnalizacja + tadowanie
akumulatora)

5.5 Manipulator

Napiecie zasilania (£15%) 12 vDC

Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

Pobor pradu w stanie gotowosci 500 mA

Maksymalny pobdr pradu 620 mA

Masa 430 g

Maksymalna wilgotnosé 93+3%

Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 | Il

Obstugiwane karty pamieci microSD, micro SDHC
Wymiary obudowy (szerokos¢ x

wysokos¢ x grubosc) 196 x 129 x 22 mm
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6 Urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru

6.1 Obudowy do elementéw kontrolno-sterujacych

Wymagania:

- dostateczny poziom szczelnosci (odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
wykonawczym),

- zapewnienie wejscia dtawikowe na osobne wprowadzanie przewoddw linii dozorowej i linii
sterujacych.

6.2 Elementy kontrolno sterujgce - uruchamiajce urzadzenia systemu pozarowego w momencie
odebrania sygnatu alarmowego

Urzadzenia poza przekazywaniem sygnatu wykonawczego w warunkach alarméw muszg
umozliwia¢ kontrolowanie sprawnosci uruchamianych urzadzen.
Wymagana sprawnos$¢ w temperaturze pracy: -20C+ 60C

6.3 Czujka dymu

Wymagania:
- izolator zwar¢,
- mozliwos¢ podtagczenia wskaznika zadziatania,

Napiecie pracy: 19-27V
Zakres temperatur pracy: -20C + 60C
Wilgotnos¢ wzgledna: do 95%

6.4 Gniazdo czujki

Wymagania:
- dostosowanie do proponowanych czujek i proponowanej centrali sygnalizacji pozaru,
- mozliwos$¢ montazu przy podtynkowym i natynkowym prowadzeniu przewodow;

6.5 Reczny ostrzegacz pozarowy

Wymagania
- alarm wywotywany bezposrednio przez zbicie szybki,
- stan alarmowy i zadziatanie systemu potwierdzone wbudowanym Elementem optycznym,

Zakres temperatur pracy: -20C + 50C
Szczelno$¢ obudowy: co najmniej IP 24
Masa: do 0,6 kg

7 Montaz osprzetu i okablowania struktury komputerowej i telefonicznej

7.1 Zatozenia ogdlne

W okablowaniu poziomym nalezy zastosowaé nieekranowany kabel miedziany U/UTP 4 pary,
spetniajgcy wymagania kategorii 6.
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W okablowaniu poziomym kazde gniazdo odbiorcze RJ45 jest podtgczone do patch-panelu w lokalnym
punkcie dystrybucyjnym.

7.2  Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny wykonaé w postaci szafy stojgcej lub w postaci szafki wiszace] w
standardzie RACK.

7.3 Montaz punktéw dystrybucyjnych

Montaz wyposazenia wykona¢ z zachowaniem systemu mocowania zalecanym przez
producenta szaf.

Kolorystyke uzgodnic¢ z Inzynierem Budowy. Nalezy réwniez wykonac¢ potgczenia wyrownawcze
wszystkich punktow dystrybucyjnych za pomocg przewodu LY6 do gtdwnej szyny wyréwnawczej
budynku.

7.4 Oznaczenia kabli

Poszczegdlnym witdknom kabli $wiattowodowych przyporzgdkowaé oddzielne oznaczenia, ktére
nalezy umiesci¢ na panelach w celu utatwienia administracji systemem okablowania
Swiattowodowego.

7.5 Oznaczenia kabli okablowania poziomego
Kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich tatwg identyfikacje.

Oznaczenia nanie$¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych, na gniazdach
odbiorczych oraz na otulinie kabla z obu koricow.

7.6 Gniazda abonenckie

Poszczegdlne linie okablowania poziomego rozszy¢ w gniazdach odbiorczych, na modutach 1xRJ
45 w gniazdach 1xRJ45 nieekranowanych. Przewody zacisngé w kontaktach listewek przy pomocy
narzedzia zaciskowego wedtug znacznikédw na gniazdach (kolory przewodéw muszg pokrywac sie ze
znacznikami w gniazdach).

8 Odbior i sktadowanie materiatéw na budowie

Materiaty typu: kable, osprzet instalacyjny nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami
jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad moggcych miec¢ wptyw na jakosé wykonania robét,
materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw.
Konieczna jest dbatos¢ o zapewnienie warunkéw zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych materiatéw na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wfasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego.
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9 Zasilanie

A) Wymagania ogdlne:

- zaktada sie, ze zasilacze dobrane przez producentdéw urzgdzen sg odpowiednie,

- w przypadku podania w specyfikacjach parametry zasilaczy sg obowigzujgce (poza przypadkami
stwierdzenia, ze dla dobranych urzadzen sg one niewystarczajgce — nalezy dobrac inne).

B) Wymagania szczegétowe:

1. Bateria akumulatorowa — dopuszcza sie wszystkie typy dostepnych baterii akumulatorowych.

2. Jezeli zasilacz zawiera baterie akumulatorowg i urzadzenie tadujgce, to wymagang pojemnos¢
minimalng Cmin oblicza sie wg wzoru:

Cmin = 1,25x(Alxt1+ A2xt2) amperogodzin, gdzie

t1it2 sg czasami (wyrazonymi w godzinach) trwania obcigzenia stanu pogotowia i stanu obcigzenia
alarmowego,

A1l - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w przypadku uszkodzenia zasilania
podstawowego, w stanie czuwania systemu — bez innych alarmow,

A2 - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w warunkach stanu alarmowania

C) Zasilacze sieciowe:

Zastosowane by¢é mogg nastepujace typy zasilaczy sieciowych:

- zasilacz z transformatorem do zasilania pragdem przemiennym

- zasilacz z transformatorem i prostownikiem do zasilania pragdem statym,
- zasilacz z baterig akumulatoréw i urzgdzeniem fadujgcym

- przetwornica

D) W przypadku stosowania transformatoréw sieciowych muszg one spetni¢ wymogi:

- transformatory bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami IEC 742

- przy obcigzenia pojemnosciowe, transformator powinien mie¢ odpowiednio obnizong wartosé
napiecia (rezerwa wartosci parametréow),

E) Z zasilaczem, dodatkowym dla kazdego systemu, powinna by¢ dostarczona informacja producenta
podajgca, co najmnie;j:

- zakres napiecia wejsciowego,

- maksymalny prad wyjsciowy,

- napiecie wyjsciowe przy minimalnym napieciu wejSciowym — bez obcigzenia i przy obcigzeniu
nominalnym;

- napiecie wyjsciowe przy maksymalnym napieciu wejsciowym — bez obcigzenia i przy obcigzeniu
nominalnym;

- przewidziany zakres czestotliwosci roboczej;

F) Dla zasilaczy transformatorowych do zasilania prgdem statym (prostownikowych) dodatkowo poza
informacjami okreslonymi powyzej nalezy podac:

- najbardziej niekorzystny przypadek tetnienia (pulsacji) napiecia wyjsciowego w catym zakresie
napiecia wejsciowego i pradu wyjsciowego, ktéry powinien zostaé okreslony z uwzglednieniem linii
zasilajacej,

G) Dla przetwornikéw pradu statego na prad przemienny dodatkowo:

- najbardziej niekorzystny przypadek wspdtczynnika ksztattu lub inaczej zdefiniowanego przebiegu
wyjsciowego w catym zakresie napiecia wejsciowego i wyjsciowego pragdu obcigzenia,

- maksymalny wspdtczynnik mocy obcigzenia lub inne ograniczenie obcigzenia biernego,

- zakres zmian czestotliwosci wyjSciowej przy minimalnym i maksymalnym obcigzeniu,
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- najwyzsze szczytowe napiecie wyjsciowe w catym zakresie napiecia wejsciowego i obcigzenia
wyjsciowego;

H) Dla zasilaczy integralnych systemu, nalezy poda¢ informacje okreslone w p. E oraz:
- napiecie wyjsciowe na interfejsie zasilacza przy maksymalnym i minimalnym napieciu wejsciowym,
- maksymalny prad staty, jaki powinien ptyngé do systemu.

I) Badania

Przy dostawie nalezy upewnic sie, ze, zasilacz posiada odpowiednig dokumentacje, a parametry sg
zgodne z wymogami projektowymi.

Przed zamontowaniem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw parametréw
pradowych potwierdzajgcych informacje producenta.

W trakcie rozruchu systemu, jezeli przy petnym obcigzeniu nominalnym, nie wystepujg oznaki
niewydolnosci prgdowej, badanie zasilacza mozna ograniczy¢ do pomiaréw temperatury obudowy.
Odbior zasilaczy odbywa sie w ramach odbioru koricowego systemu i ogranicza sie do sprawdzenia
protokotéw ze sprawdzenia parametréw oraz pomiaréw temperatury obudowy.

10 Sprzet

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- wciggarka reczna kabli,

- urzadzenie do przebié poziomych,

- miernik pojemnosci skutecznej,

- wiertarka udarowa 600W (inne elektronarzedzia),

- drabina uniwersalna 4m

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z powyzszych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu o wtasciwosciach nie moggcych wptyngé
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

11 Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
odpowiednimi Srodkami transportu w sposéb nie zagrazajacy ich jakosci.

Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z samochodu dostawczego z
zamknietym pomieszczeniem tadunkowym.

12 Wykonanie robét

12.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji projektu organizacji i harmono-
gramu robdt. Dokument taki uwzglednia wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
instalacyjne. Wykonawca powinien stosowac standardy robdt zapewniajgce wysokg jakos¢ i nie-
zawodnosc¢ potaczen i transmisji.

12.2 Prace kablowe
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Prace kablowe powinny by¢ prowadzone przez wykonawce systemu lub wykonywane pod
nadzorem autorskim w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

Trasy kablowe wykonywane bedg podtynkowo w peszlach PVC (zgodnie z projektem
wykonawczym) z zachowaniem linii pionowej przy tolerancji 2% odchylenia od pionu.

Kabel nalezy utozy¢ w stanie naciggnietym bez naprezania (dopuszczalny luz 2%).
Koncéwki zarobione z rezerwga od 6 do 10 cm.

12.3 Montaz urzadzen podstawowych

Spetnienie wymagan producentéw stanowig wystarczajgce kryterium jakosci montazu.

Dodatkowo konieczne sg nadzory autorskie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
normami i parametrami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Odbiér robdt obejmuje:

- kontrole sprawnosci komunikacji z wszystkimi modutami systemu zainstalowanymi w obiekcie,

- testowanie elementdéw liniowych zainstalowanych w obiekcie,

- testowanie elementéw oprogramowania.

Wszystkie elementy liniowe i wykonawcze poszczegdlnych systemdw muszg by¢ tak zainstalowane,
aby w czasie odbioru wykazywaty prawidtowosc¢ dziatania w czasie testowania jednostek centralnych
systemu.

12.4 Zasilanie

Instalacja zasilaczy powinna odbywac sie pod nadzorem Inspektora Nadzoru sprawdzajgcego
m.in. zgodnos¢ wykonanych prac i dostarczonej dokumentacji.

13 Kontrola jakosci robot

Urzadzenia opisywanych systeméw spetniajg wysokie wymagania, co pozwala zatozyé, ze
pochodzg one od sprawdzonych producentéw i kontrole jakosci mozna ograniczy¢ do kontroli
producenta. Kontrola jakosci montazu odbywa sie w ramach nadzoru autorskiego.

14 Prace kablowe

Kontrola tego typu prac polega przede wszystkim na sprawdzeniu zgodnosci rodzaju uzytych
kabli z wytycznymi projektu wykonawczego. Dodatkowo kontrola obejmuje: ciggtos¢ torow
kablowych i odpornos¢ na przebicie. Jezeli projekt wykonawczy nie precyzuje przebiegu kabla,
kontroluje sie réwniez jego wypoziomowanie i zgodnos¢ odstepdw pomiedzy poszczegdlnymi kablami
w przypadkach, w ktérych normy nakazujg okreslone odstepy.

15 Montaz urzadzen

Kontroluje sie:

- zamocowanie urzadzenia do podtoza,

- zgodnos$¢ zamontowania z projektem wykonawczym i z instrukcjg producenta.

Dopuszczalne odchytki linii zamontowania elementéw w pionie i poziomie nie przekraczajg 1cm, o ile
stwierdzona niedoktadnos¢ nie obniza jakosSci pracy urzadzenia i nie narusza estetyki pomieszczenia.
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W przypadku czujek kontaktronowych, czujek liniowych i luster czujki liniowe] jakakolwiek tolerancja
linii zamontowania nie jest dopuszczalna.

16 Obmiar robot

16.1 Jednostka obmiarowa

1mb - kable i przewody kabelkowe

1mb - wykuwanie bruzd pod prace kablowe

1mb - ukfadanie rur i listew kablowych

1mb - wcigganie kabli do rur

1szt - wszystkie wyspecyfikowane urzadzenia podstawowe i zasilacze
1roboczo-godzina - szkolenie personelu w obstudze zainstalowanego systemu

Prace przygotowawcze pod roboty kablowe i prace kablowe tgcznie 1m kabla kazdego rodzaju wg
specyfikacji ujetej w przedmiarze robét dla kazdego systemu. Wartos¢ jednego metra kabla kazdego
systemu oblicza sie wedtug wzoru:

P1j=P1jO + ((Wrp/3l), gdzie:

P1j— cena kabla okreslonego rodzaju za 1 mb wg ceny ofertowej,

Wrp — warto$¢ ofertowa wszystkich robét przygotowawczych pod prace kablowe w okreslonym
systemie zabezpieczen,

S| —t3gczna dtugosé wszystkich kabli w systemie — przy odbiorach czesciowych wedtug przedmiaru, a
przy odbiorze korncowym wedtug obmiaru,

17 Odbidr robot

17.1 Rodzaje odbiorow

Dziatania zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (prace przygotowawcze)

- odbiorowi wstepnemu po zakonczeniu montazu i rozruchu (kazdy z zainstalowanych systemoéw)
- odbiorowi koncowemu po uptywie okresu gwarancji (kazdy z zainstalowanych systemoéw)

18 Podstawa ptatnosci

18.1 Cena jednostki obmiarowej

W pkt. 16.1 wymieniono jednostki obmiarowe, za ktére ptatnos¢ nalezy przyjmowacé na podstawie
obmiaru i jako$ci wykonanych prac.

Cena wykonania robdt obejmuje:

Przy pracach kablowych wszystkie materiaty kablowe, prace przygotowawcze i prace kablowe tgcznie
z kosztami zaopatrzenia, transportu, przygotowania stanowisk pracy, uporzagdkowania terenu
instalacji kablowych i prac sprawdzajgcych. Wyjgtek stanowi sprawdzanie robdt kablowych bedace
przedmiotem pozycji obmiaru jako prace uzupetniajgce. Materiaty i prace przygotowawcze do roboét
kablowych rozlicza sie na 1 mb kabla zgodnie ze wzorem zawartym w p. 16.1.
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Elementy wyposazenia wymienione w obmiarze w pozycji okreslonego urzgdzenia mieszczg sie w jego
cenie ofertowej tgcznie z kosztami zaopatrzenia, transportu, przygotowania stanowiska pracy do
montazu, montazu, pracy urzadzen i sprzetu, uporzgdkowania miejsca montazu oraz uruchomienia i
testowania. Wyjatek stanowia przypadki, gdy uruchomienie i/lub testowanie jest przedmiotem
oddzielnej pozycji obmiaru. Przygotowanie podtoza pod montaz urzadzenia jest odbierane i rozliczane
tacznie z urzadzeniem

Cena prac uzupetniajgcych obejmuje komplet czynnosci o dajgcej sie wydzieli¢ funkcji stanowigcy
osobng pozycje obmiaru. Wyklucza sie dodatkowe wycenianie jakichkolwiek prac uzupetniajgcych
poza wyszczegdlnionymi w obmiarze robot.

19 Przepisy zwigzane

19.1 Normy

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010P Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez
dostawce - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PKN-CLC/TS 50131-7:2011P Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Cze$¢ 7: Wytyczne
stosowania

PKN-CEN/TS 54-14:2006P Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i
napadu - Czes$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-6:2009P Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Czes¢
6: Zasilanie.
PN-EN 50132-5-1:2012E Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 5-1: Transmisja wideo - Ogdlne wymagania eksploatacyjne.
PN-EN 50133-1:2007P Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

PN-EN 50133-7:2002E Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Zasady stosowania

PN-EN 50130-4:2012P Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna -
Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli
dostepu i osobistych

PN-EN 50136-1:2012E Systemy alarmowe - Systemy i urzadzenia transmisji alarmu - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne dotyczgce systemdw transmisji alarmu

19.2 Inne przepisy

1. CNBOP 1994 z uzupetnieniami: Zasady doboru i projektowania systeméw sygnalizacji
pozaru.

Opracowat:
mgr inz. Sebastian Pasterkiewicz
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