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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. OPIS TECHNICZNY

Il. RYSUNKI:
Rys. S08. Instalacja klimatyzacji. Rzut piwnic 1:100
Rys. S09. Instalacja klimatyzacji. Rzut parteru 1:100

Rys. S10. Instalacja klimatyzacji. Elewacja pétnocna 1:100



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
dziatka nr 109/1, Wierciny 12, gmina Nowy Dwoér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

INSTALACJA KLIMATYZACJI
1.0. Podstawa opracowania

. Umowa ze Zleceniodawca.

. Opinia kominiarska nr 09/2021 z dn. 27.09.2021 wykonana przez Ustugowy Zaktad
Kominiarski Marcin Prokopowicz.

. Wizja lokalna i inwentaryzacja wykonana przez projektanta.

. Uzgodnienia miedzybranzowe

. Projekt architektoniczny budynku oraz zagospodarowania terenu wyk. przez ,INDOM”
Mieczystaw Tkaczyk, Banino listopad 2021.

1.6. Obowigzujace przepisy i rozporzadzenia zwigzane z tematem.
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2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Szkoty Podstawowej ze zmiang
sposobu uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy. Budynek zlokalizowany jest w
miejscowosci Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski, dz. nr 109/1, 35 obreb 20, jedn. ewid.
221002_5.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje klimatyzacji (chtodzenia) wybranych
pomieszczenh na parterze budynku, uzgodnionych z Zamawiajgcym.

3.0. Dane ogodlne — stan istniejacy.

Budynek szkoty jest jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Wieksza czesé
budynku przykryta jest dwuspadowym dachem z nieuzytkowg przestrzenig dachowa, oprocz
czesci z salg wielofunkcyjng z dachem ptaskim.

4.0. Instalacja klimatyzacji.

Klimatyzacja pomieszczen realizowana jest przy zastosowaniu urzadzen typu multisplit. Przyjeto
dwie jednostki zewnetrzne, o mocy chtodniczej min. 11.2 kW kazda, pracujgce w technologii
inwerterowej. Montaz jednostek przewidziano na Scianie pétnocno-zachodniej elewacji budynku,
nad terenem na typowych konstrukcjach wsporczych. Zasilanie elekiryczne jednostek
zewnetrznych pradem tréjfazowym. Odprowadzenie skroplin z jednostek zewnetrznych wykonac
do studzienki przepompowni, zlokalizowanej przed wejsciem do kottowni.

Do chiodzenia pomieszczen przyjeto dziewie¢ jednostek wewnetrznych. Zastosowano jednostki
scienne, montowane pod sufitem pomieszczen, wyposazone .w filtr powietrza, pilot zdalnego
sterowania, oraz tacznos¢ Wi-Fi. Jednostki pracujg na powietrzu obiegowym.

Instalacje czynnika chtodniczego wykonaé z rur miedzianych taczonych lutem twardym. Srednice
przewodéw dobraé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen. Przewody zaizolowaé
paroszczelng izolacjg chtodniczg o zamknietych porach o grubosci $cianki min. 9 mm lub
zastosowa¢ przewody do chiodnictwa i klimatyzacji izolowane fabrycznie. Rozprowadzenie
przewoddéw wykona¢ w nieuzytkowej przestrzeni dachowej, w warstwie wetny mineralnej.

W trakcie eksploatacji instalacji nalezy przestrzegaC zalecanej roznicy temperatur miedzy
temperaturg zewnetrzna a temperatura zewnetrzng 5-7°C. Optymalna temperatura w
pomieszczeniach powinna wynosic¢ 22-24°C,



Montaz i uruchomienie instalacji nalezy zleci¢ firmie z odpowiednimi kwalifikacjami i
autoryzacjq producenta urzadzen, zgodnie z warunkami gwarancji.

Dopuszcza sie zastosowanie innych roéwnorzednych technicznie rozwigzan, takze urzadzen
pracujagcych w systemie VRF, o parametrach spetniajgcych wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego.

4.1. Zestawienie mocy chtodniczej klimatyzatoréw.

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. WYS. KUB. Moc chtodnicza
POM. Im?/ Im/ m¥/ TkW/
0.2 Sekretariat 12,6 3,07 38,7 1,5
0.5 Sala zaje¢ technicznych 31,35 3,07 96,2 2,5
0.7 Pracownia artterapii 25,47 3,07 78,2 2,5
0.8 Sala wielofunkcyjna 72,68 2,96 2151 2,5

3,5

0.18 | Pracownia gosp. domowego 33,22 3,15 104,6 2,5

0.20 [Sala sensoryczna 31,46 3,16 99,4 2,5

0.22 |Sala komputerowa 38,57 3,09 119,2 4,2

0.23 | Sala gimnastyczna 50,36 3,07 154,6 5,0
RAZEM 26,7 kW

4.2. Odprowadzenie skroplin.

Zaprojektowano instalacje odprowadzajgca skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych wewnetrznych.
do piondéw kanalizacji sanitarnej. Instalacje wykona¢ z rur polipropylenowych tgczonych przez
klejenie, przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych ze spadkiem min. 2.0%. Przy klimatyzatorach
zamontowa¢ syfony z blokadg antyzapachowg przeznaczone do tego typu urzadzen. Nalezy
zapewni¢ dostep do syfonéw w celu konserwaciji.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji odprowadzania skroplin z wykorzystaniem pompek skroplin.

5.0. Uwagi koncowe.

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w
klasie odpornoéci ogniowej tych elementow.

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0.04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonac¢ w
klasie odpornoséci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

— Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacjach musza posiada¢ wymagane
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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RZUT PIWNICY

SKALA 1

100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
-1.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,07
1.2 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56
-1.3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 37,15
1.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,39
-1.5 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,38
-1.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,95
1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,23
-1.8 TOALETA 5,49
-1.9 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,66
-1.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,93
1.1 KOTLOWNIA 16,56
-1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,92
-1.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,82
-1.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 26,31
-1.15 TOALETA 2,99
-1.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,35
RAZEM 217,76
o
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