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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
dziatka nr 109/1, Wierciny 12, gmina Nowy Dwoér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

INSTALACJE SANITARNE
1.0. Podstawa opracowania

. Umowa ze Zleceniodawca.

. Opinia kominiarska nr 09/2021 z dn. 27.09.2021 wykonana przez Ustugowy Zaktad
Kominiarski Marcin Prokopowicz.

. Wizja lokalna i inwentaryzacja wykonana przez projektanta.

. Uzgodnienia miedzybranzowe

. Projekt architektoniczny budynku oraz zagospodarowania terenu wyk. przez ,INDOM”
Mieczystaw Tkaczyk, Banino listopad 2021.

1.6. Obowigzujace przepisy i rozporzadzenia zwigzane z tematem.
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2.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Szkoly Podstawowej ze zmiang
sposobu  uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy. Budynek zlokalizowany jest w
miejscowosci Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski, dz. nr 109/1, 35 obreb 20, jedn. ewid.
221002_5.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje instalacje sanitarne:

- instalacje wodociagowg wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wraz z instalacjg
przeciwpozarowg hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji mechanicznej,

- technologie kottowni na opat staty.

3.0. Dane ogdlne — stan istniejacy.

Budynek szkoty jest jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Wieksza czes$é
budynku przykryta jest dwuspadowym dachem z nieuzytkowa przestrzenig dachowa, oprdcz
czesci z salg wielofunkcyjng z dachem ptaskim.

Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i
centralnego ogrzewania. Zasilanie w wode odbywa sie z wiejskiej sieci wodociggowej poprzez
przytacze dn 50, odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do wiejskiej sieci kanalizacyjnej poprzez
indywidualng przepompownie sciekdw. W czesci piwnicy zlokalizowana jest kottownia na opat
staty. W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

4.0. Instalacja wodociggowa wody zimnej (na cele socjalno-bytowe).
4.1. Zewnetrzna instalacja wodociagowa.

Budynek zasilany jest w wode z wodociggu wiejskiego dn 150 AC biegnacego w ulicy
poprzez istniejace przytacze dn 50. Na terenie Inwestora na przytagczu zlokalizowana jest studnia
wodomierzowa, w ktorej zamontowane sg dwa rownolegte wodomierze i nastepuje rozdziat na
dwie instalacje: dla budynku dawnej szkoty oraz sgsiedniej posesji. Ze wzgledu na zty stan
techniczny projektuje sie wymiane studni wodomierzowej na nowg o srednicy 1.2 m, wykonang z
tworzyw sztucznych. Posadowienie studni na gtebokosci min. 1.6 m. W studni zamontowac
istniejgcy wodomierz dla sasiedniej posesji oraz nowoprojektowany wodomierz dla Domu
Samopomocy. Dobrano wodomierz dn 25 prod. Sensus typ 420 wielostrumieniowy mokrobiezny z
opcja zdalnego odczytu wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem antyskazeniowym typu EA dn 40



Zabudowe zestawdéw wodomierzowych wykonac¢ zgodnie z PN-ISO 4064-2 + Ad1.

Instalacje zewnetrzng wykonac¢ z rur wodociggowych PE 100 SDR 17 (PN10). Przewody ukfada¢ z
minimalnym zagtebieniem 1.5 m na podsypce piaskowej min. 10 cm, obsypka 20 cm. Nad
przewodami utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze niebieskim o szerokosci 200 mm
z zatopiong wktadkg metalowg z wyprowadzeniem do zasuwy wodociggowej i wodomierza. Tasme
prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.

Przejscie rurociggu pod fundamentem budynku wykona¢ w rurze ostonowej, przejscie przez
posadzke w budynku zabezpieczyé przed mozliwoscig przenikania wody do wnetrza poprzez
montaz fancucha uszczelniajgcego.

Bezposrednio za wejsciem przewodu wodociggowego do budynku w pomieszczeniu sali
gimnastycznej zamontowaé zawor odcinajacy. Zawér obudowac szafkg zabezpieczong przed
dostepem osob niepowotanych.

4.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa wody zimnej.

W budynku projektuje wspodlng instalacje przeciwpozarowg i wody uzytkowej z jednym
hydrantem wewnetrznymi dn 25, zamontowanym w korytarzu.

Instalacje do hydrantu przeciwpozarowego wykonac z przewodow stalowych ocynkowanych.
Rurociggi mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca systemowych uchwytéw lub
wspornikow, wyposazonych w podktadki elastyczne. Po wykonaniu instalacje nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie a nastepnie zaizolowaé termicznie gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej
twardej lub wetny mineralnej o grubosci 9 mm.

W pozostatej czesci parteru instalacje wykonac z przewodow typu PEX z wktadkg aluminiowa,
przeznaczonych do wody pitnej, ukladanych w posadzkach (KAN-Therm lub analogiczne), taczenie
przewoddw przy uzyciu ztaczek zaciskowych dopuszczonych do zalewania w posadzce. Przewody
prowadzi¢ w warstwach izolacji posadzki zgodnie z instrukcjg producenta rur. Podej$cia do
przyboréw wykonywa¢ w bruzdach $ciennych lub sciankach dziatowych.

W pomieszczeniach gospodarczych w piwnicach przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Po wykonaniu instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Istniejacy instalacje wodociggowg w budynku zdemontowac.

4.2.1. Bilans wody dla obiektu.

Obliczenia zapotrzebowania wody dla obiektu dokonano przy nastepujacych zatozeniach:

a) liczba osbb przebywajgcych w osrodku 60 oséb,

b) ilo$¢ wody przypadajgca dziennie na pracownika (20 oséb): 35 dm*/osobe
c) ilos¢ wody na jednego pacjenta (40 osdéb) 100 dm®/osobe
d) wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowe;j Ng=1.5
e) wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej N,=1.8

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe:

- $rednie dobowe Qusr =4.7 m/d

- maksymalne dobowe Qumax = 7.05 m*/d
- $rednie godzinowe Qns =0.59 m®h
- maksymalne godzinowe Qtmax = 1.06 m¥h

4.2.2. Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody zimnej wg PN-92/B-01706

urzadzenie ilos¢ nov:r)rllgit)),/wwny przeptyw
miska ustepowa 8 0.13 1.04 dm3/s
umywalka 11 0.14 1.54 dm3/s
zlewozmywak 1 0.14 0.14 dm3/s
zmywarka 1 0.15 0.15 dm3/s
natrysk 4 0.3 1.2 dm3/s
pralka 2 0.25 0.5dm3/s




pisuar 2 0.3 0.6 dm3/s
RAZEM . - 5.17 dm’/s

Qoo = 0.698 (2£q,)>° - 0.12 = 0.698 x (5.17)*° - 0.12 = 1.47 dm®/s = 5.3 m3/h
Dobér wodomierza

Przyjeto wodomierz do wody zimnej dn 25 prod. Sensus typ 420 wielostrumieniowy mokrobiezny z
opcja zdalnego odczytu:

- nominalny strumien objetosci gn = 3.5m’h

- przeptyw ciagty Qmax = 6.3 m%h

5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

W budynku projektuje wspdlng instalacje przeciwpozarowg i wody uzytkowej z jednym
hydrantem wewnetrznymi dn 25, zamontowanym w Korytarzu.
Przeptyw pozarowy wody wyniesie:
q p.poz. = 1.0 dm?®'s = 3.6 m*¥h

Od wejscia do budynku do hydrantu instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Rurociagi prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg systemowych uchwytéw lub wspornikéw, wyposazonych w podktadki elastyczne. Po
wykonaniu instalacje nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie a nastepnie zaizolowaC termicznie
gotowymi otulinami z pianki poliuretanowej twardej lub wetny mineralnej o grubosci 9 mm.

Szafke hydrantowg zamontowa¢ w taki sposdb, aby zawdr odcinajgcy hydrantéw znajdowat
sie na wysokos$ci 1,35m nad posadzka.

Na odgatezieniu do hydrantu zamontowac presostat zaworu pierwszenstwa, na instalacji wody
uzytkowej za hydrantem zawdér pierwszenstwa dla instalacji p.poz. z zaworami odcinajgcymi.

6.0. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.
6.1. Bilans cieptej wody uzytkowej dla obiektu.

Obliczenia zapotrzebowania wody dla obiektu dokonano przy nastepujacych zatozeniach:

a) liczba os6b przebywajgcych w osrodku 60 osobb,
b) ilo$¢ wody przypadajaca dziennie na pracownika (20 oséb): 15 dm3/osobe
c) ilos¢ wody na jednego pacjenta (40 osob) 40 dm®osobe
d) wspotczynnik nierédwnomiernosci dobowe;j Ng=1.5
e) wspotczynnik nierdwnomierno$ci godzinowej Nh»=1.8

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe:

- érednie dobowe Qusr = 1.9 m¥d

- maksymalne dobowe Qumax = 2.85 m*/d
- $rednie godzinowe Qner =0.24 m¥h
- maksymalne godzinowe Qnmax = 0.43 m¥h

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykonac analogicznie analogicznie jak wody zimnej, z
przewodéw typu PEX z wktadkg aluminiowa, przeznaczonych do wody pitnej, uktadanych w
posadzkach (KAN-Therm lub analogiczne). taczenie przewoddw przy uzyciu ztgczek zaciskowych
dopuszczonych do zalewania w posadzce. Przewody na parterze prowadzi¢ w warstwach izolacji
posadzki zgodnie z instrukcjg producenta rur. Podejscia do przyboréw wykonywaé w bruzdach
Sciennych lub $ciankach dziatowych.

W pomieszczeniach gospodarczych w piwnicach przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Po wykonaniu instalacje nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Regulacja instalacji c.w.u. przy pomocy zaworu termostatycznego do cyrkulacji c.w.u. Instalacje
c.w.u. nalezy wykonaé w taki sposoéb, aby umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o
temperaturze nie nizszej niz 35°C i nie wyzszej niz 40°C.



Istniejaca instalacje c.w.u. w budynku zdemontowac.

7.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych z budynku jest wiejska siec kanalizacyjna poprzez istniejacq
przydomowa przepompownie Sciekow, zlokalizowang na terenie obiektu. Zewnetrzna instalacja
kanalizacyjna pozostaje bez zmian.
taczna ilos¢ odprowadzanych Sciekdéw wynosi 95% $redniego dobowego zapotrzebowania na
wode:

Qs$¢ =0.95x4.7 =4.465 m*/d

Projektowang instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PP kielichowych niskoszumowych. Przewody
odptywowe montowa¢ w posadzce parteru i doprowadzi¢ pod stropem piwnicy do istniejgcych
przewoddéw odptywowych z budynku. Podejscia do przyboréw wykonaé w bruzdach sciennych lub
posadzce.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é wywiewkami w rejonie. Przed
przejsciem pionu kanalizacyjnego w poziom na pionach zamontowac rewizje.

Istniejaca instalacje kanalizacyjng w pomieszczeniach parteru zdemontowac.

W piwnicach sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcych odptywow sanitarnej, w przypadku niedroznych
przewoddéw nalezy je oczysci¢ lub wymieni¢ na nowe. Przybory sanitarne podigczy¢é w miejscach
istniejgcych podejs¢ kanalizacyjnych.

W celu odwodnienia zadaszonego zejscia do kottowni projektuje sie przepompownie sciekow o
wydajnoséci 2.0 m3/h, wykonang z kregéw betonowych o $rednicy 800 Przewdd ttoczny wiaczy¢
do instalacji kanalizacyjnej w piwnicy. Studzienke przykry¢ wtazem z kratkg sciekowa.

7.1. Obliczenie przeptywu obliczeniowego $ciekéw sanitarnych wg PN-EN 12056-2

urzadzenie ilos¢ réwnowaznik przeptyw
odptywu
miska ustepowa 8 1.8 14.4 dm’/s
umywalka 11 0.3 3.3 dm%s
zlewozmywak 1 0.6 0.6 dm®/s
pisuar 2 0.5 1.0 dm®/s
natrysk 4 0.4 1.6 dm®/s
zmywarka 1 0.6 0.6 dm?/s
pralka 2 0.6 1.2 dm¥/s
RAZEM - 22.7 dm’/s

Q: = 0.7-Vq = 0.7-¥22.75 = 3.33 dm®/s
8.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zrodtem ciepta dla instalacji c.0. w budynku jest kotlownia wbudowana na opat staty (pellet) o
mocy maksymalnej 45 kW, zlokalizowana w piwnicy budynku. Parametry obliczeniowe wody
grzewczej 80/60°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczen
WYynosi:
Qco = 36.95 kW

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano na podstawie normy PN-EN12831:2006.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla dla scian zewnetrznych (nie podlegajacych przebudowie)
przyjeto odpowiednio dla stanu istniejgcego, dla pozostatych przegréd i elementéw nie
przekraczajg maksymalnych wartosci wspotczynnikéw U dla budynkéw uzytecznosci publicznej i
mieszkalnych.

Obliczen zapotrzebowania ciepta dla budynkéw dokonano w oparciu o program komputerowy
0OZzC.

Projektuje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe, dwururowe, systemu zamknietego.



Do ogrzewania pomieszczeh parteru przyjeto grzejniki stalowe ptytowe (VNH lub inne
podobne), zasilane z przewodéw prowadzonych w posadzkach, wyposazone we wbudowany
zawor termostatyczny. Nalezy stosowaC gtowice termostatyczne z mozliwoscig ograniczenia i
zablokowania temperatury minimalnej +16'C. Grzejniki wyposazyé w zestaw przytaczeniowy
umozliwiajgcy odciecie przy pracujgcej instalacji.

W pomieszczeniach gospodarczych w piwnicy zastosowac¢ grzejniki z zasilaniem bocznym,
wyposazone w zawory termostatyczne i odcinajace na gatgzkach.

Do ogrzewania toalet dopuszcza sie zastosowanie grzejnikow tazienkowych drabinkowych.
Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem fgczonych przez spawanie. W
pozostatych czesciach budynku przewody wykonac¢ z rur polietylenowych typu PEX z z wktadkg
aluminiowg, przeznaczonych do centralnego ogrzewania, tagczenie przewodow przy uzyciu ztgczek
zaciskowych dopuszczonych do zalewania w posadzce. W pomieszczeniach parteru
rozprowadzenie przewodéw w posadzkach, w pomieszczeniach piwnicznych pod stropem i po
wierzchu Scian.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikédw automatycznych zamontowanych na
pionach oraz odpowietrznikow grzejnikowych.

Projektuje sie dwa obiegi grzewcze. Regulacja temperatury wody w obiegach przy uzyciu
zaworow tréjdrogowych. Zastosowac¢ pompy obiegowe z ptynng regulacjg predkosci obrotowe;.

Regulacja hydrauliczna instalacji przy uzyciu nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.

Przewody stalowe czarne zaizolowa¢ antykorozyjnie. Wszystkie przewody c.o. izolowac
termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Istniejacy instalacje c.0. w budynku zdemontowac.

9.0. Wentylacja pomieszczen.

W czesci budynku: pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchni, sali wielofunkcyjnej, szatni,
sali gimnastycznej, sali komputerowej i pracowni gospodarstwa domowego projektuje sie
wentylacje mechaniczng wywiewng, w pozostatych pomieszczeniach wentylacje naturalna.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie nawiewniki okienne cisnieniowe o wydajnoséci 20-
30m3/h.

W pomieszczeniu kottowni oraz sali zaje¢ technicznych projektuje sie nowe kanaty wentylaciji
grawitacyjne;j.

9.1. Wentylacja mechaniczna wywiewna.

Wywiew zuzytego powietrza z pomieszczen odbywa sie ponad dach budynku poprzez
instalacje kanatowg z wentylatorami kanatowymi lub przy wykorzystaniu istniejacych kanatow
wentylacji grawitacyjnej i wentylatoréw osiowych.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i kuchni przewiduje sie ciagta prace wentylacji (w
czasie pracy osrodka), w pozostatych pomieszczeniach uruchamiang recznie w zaleznosci od
potrzeb. Ponadto nalezy zamontowac witaczniki czasowe umozliwiajace przewietrzanie
pomieszczen poza czasem pracy osrodka.

Instalacje kanatowe wykonac¢ z kanatéw z blachy ocynkowanej typu SPIRO taczonych na
uszczelke gumowa. Wloty do kanatéw nawiewnych i wywiewnych wyposazy¢ w przepustnice
regulacyjne i kratki wentylacyjne lub anemostaty. Przewody montowac na elementach zawieszeh
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne w odlegtosciach zgodnych z
wytycznymi producenta zawieszen. Kanaty prowadzone w nieuzytkowej przestrzeni dachowej
nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej o grubosci 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Na
kanatach wywiewnych z sali wielofunkcyjnej zamontowac ttumiki kanatowe.

Nalezy zastosowaé wentylatory w wersji cichobieznej, a w sali wielofunkcyjnej wentylatory
dwubiegowe, umozliwiajgce prace na dwoch predkosciach obrotowych silnika. Do montazu
zastosowac elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi.

W kuchni zamontowa¢ dodatkowo okap kuchenny.
W drzwiach pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonac otwory wentylacyjne.



9.2. Zestawienie ilosci powietrza wentylacji mechaniczne;.

NR NAZWA TEMP. | POW.| WYS. | KUB. | ILOSC WYMIAN | KROTNOSC
POM. POMIESZCZENIA I°c/ Im?/ Im/ m3/ POWIETRZA WYMIAN
Im®/godz./ 1/godz./
0.8 Sala wielofunkcyjna 20 72,68 2,96 | 2151 440 2
0.9 Kuchnia 20 [17,67| 3,07 | 54,25 60 1,1
0.10 | Toaleta damska 24 11,28 | 3,07 34,6 100 -
0.11 | Toaleta meska 20 [10,01| 3,07 30,7 80 -
0.12 | Toaleta niepetnospr. 20 | 5,85 | 3,07 18,0 50 -
0.13 | Natrysk 24 | 4,31 | 3,07 13,2 50 -
0.14 | Sala treningu hig. 24 | 9,80 | 3,07 30,1 50 -
0.16 | WC personelu D 20 473 | 3,07 14,5 80 -
0.17 [WC personelu D 20 400 | 3,07 12,3 50 -
0.18 [ Pracownia gosp. dom. 20 [33,22]| 3,15 | 104,6 240 2,3
0.22 [ Sala komputerowa 20 38,57 3,09 119,2 240 2
0.23 | Sala gimnastyczna 20 |50,36| 3,07 154,6 460 3
0.24 | Szatnia 20 [14,42| 3,07 44,3 90 2
RAZEM 1990 m*/godz.

10.0. Technologia kottowni na opat staty.

Projektuje sie kottownie o mocy 45 kW na opat staty (pellet) z zastosowaniem kotta z funkcjg
automatycznego czyszczenia i samoczynnego odpopielania, z ptynng regulacjg mocy.

Schemat pracy kottowni realizowany jest z zastosowaniem zbiornika buforowego o pojemnosci
1000 dm3 lub zbiornika multiwalentnego. Praca obiegu kottowego w uktadzie zamknietym, nalezy
zastosowac odpowiednie urzgdzenia zabezpieczajgce. Odprowadzenie spalin poprzez komin
wykonany z blachy stalowej nierdzewnej, dwuscienny, zamontowany w istniejgcym kominie
ceramicznym. Komin wyprowadzi¢ ponad dach budynku, wylot przewodu min. 0.6 m ponad
dachem zgodnie z Polskg Normg dla kominéw murowanych.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej 80/60°C.

Napetnianie i uzupetnianie wody w instalacji odbywa sie z instalacji wodociggowej w kottowni z
zastosowaniem stacji uzdatniania wody instalacyjne;.

Do sterowania praca kotta nalezy zastosowaé automatyke pogodowg ktéra dozoruje prace
uktadéw grzewczych oraz ukfadu przygotowania cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowym
podgrzewaczu c.w.u. o objetosci 200 dm3. Maksymalna temperatura c.w.u. na wyjsciu z
podgrzewacza 42°C. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ okresowego przegrzewu wody powyzej 70°C w
podgrzewaczu i instalacji c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej na zasadzie priorytetu c.w.u, w podgrzewaczu opcjonalnie
mozna dodatkowo zainstalowac elektryczng grzatke o mocy 12 kW z termostatem.

10.1 Wymagania budowlane.

Podtoge w kottowni powinna by¢ gtadka, wykonana z materiatow niepalnych, wytrzymatych na
zmiany temperatury oraz na uderzenia.

Przegrody budowlane w kottowni muszg spetniaé wymogi Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” — klasa
odpornosci ogniowej scian i stropow — El 60, drzwi lub innych zamknie¢ — El 30.

10.2. Wentylacja kottowni.

Wentylacja nawiewna
Minimalna powierzchnia kanatéw nawiewnych wynosi 5cm2 na 1 kW zainstalowanej mocy:




Fn min. =45 kW x 5 cm2 =225 cm2 = 0.0225 m2

Przyjeto kanat typu ,Z” o $rednicy 250 mm. Fn=0.049 m2 > 0.0225 m2.

Otwory wlotowy i wylotowy kanatu osiatkowaé. Otwor wlotowy (czerpnie) kanatu nawiewnego
wykonac w Scianie zewnetrznej kottowni, spdd otworu na wysokosci min. 2.0 m nad poziomem
terenu.

Otwér nawiewny w kottowni wyposazyé w przepustnice jednoptaszczyznowg z mozliwoscig
ograniczenie przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz 50%. Spdd otworu wykonaé na
poziomie posadzki kottowni.

Wentylacja wywiewna

Minimalna powierzchnia netto otworéw wywiewnych wynosi:

Fw =50% x Fn Fw =0.5x0.0225=0,011 m2
Do wywiewu przyjeto pionowy kanat @160 wyprowadzony ponad dach budynku. Otwory wlotowe
do kanatu wykonaé pod stropem pomieszczenia i osiatkowaé. Zabrania sie stosowania urzadzenh
zamykajacych kanaty wywiewne.

10.3. Instalacje kottowni.

Instalacje grzewcze wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie,
instalacje wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych. Po wykonaniu préb
szczelnosci rurociagi zaizolowac antykorozyjnie i termicznie. Przewody i armature izolowac¢ przy
uzyciu otulin z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

10.3.1 Instalacja wodociggowa.

W pomieszczeniu nalezy zamontowac zlew i doprowadzi¢ wode do zaworu czerpalnego oraz staciji
uzdatniania wody instalacyjnej. Na przewodzie do napetniania instalacji zamontowa¢ wodomierz,
zawor antyskazeniowy typu CA oraz zawor do napetniania instalaciji c.o.

Na doprowadzeniu wody zimnej do podgrzewaczy c.w.u. zamontowaé zawor zwrotny
antyskazeniowy typu BA z filtrem siatkowym i zaworami odcinajgcymi.

10.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W posadzce kottowni wykona jest studzienka schtadzajaca oraz wpust podtogowy z podtgczeniem
do kanalizacji oraz odprowadzenie sciekéw ze zlewu i skroplin z kotta kondensacyjnego.
Odprowadzenie kondensatu z kotta wykonac¢ poprzez neutralizator.

Sprawdzi¢ droznosc istniejgcych odptywdw kanalizacji sanitarnej w kottowni, w przypadku
niedroznych przewoddéw nalezy je oczysci¢ lub wymieni¢ na nowe.

10.3.3. Wytyczne elektryczne.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w gtéwny wytgcznik zasilania umieszczony poza pomieszczeniem
kottowni, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed przypadkowym witgczeniem.

10.4. Magazyn opatu.

Do wnetrza istniejgcego betonowego zbiornika na pellet przewiduje sie wstawienie zasobnika
wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw zbiornika
betonowego. Zasobnik nalezy wyposazy¢ w podajnik slimakowy.

Istniejaca klape przykrywajgca zbiornik nalezy zaizolowa¢ od wewnatrz ptytami z wetny mineralne;j
o grubosci min. 50 mm. Wymieni¢ mechanizm podnoszenia klapy.

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejagcego odwodnienia zbiornika, w przypadku niedroznego
przewodu nalezy go oczyscic lub wymieni¢ na nowy.



11.0. Zagospodarowanie wody opadowej.

W rejonie inwestycji nie wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej, wody opadowe zagospodarowane
sg na wlasnym terenie. System odwodnienia budynku pozostaje bez zmian, projektuje sie jedynie
wymiane rury odptywowej z pionu R1, biegnacej po $cianie budynku nad terenem. Projektowany
odptyw wykonac¢ z rur 160 PVC klasy S po istniejacej trasie ponizej poziomu terenu, zagtebienie i
spadek przewodu dostosowac¢ do rzednej odptywu z pionu R2. Minimalny spadek 1%.

12.0. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci miesci sie na dziatce nr dz. 109/1 obr. 0020 Wierciny,
jedn, ewid. 221002_5.

13.0. Uwagi koncowe.

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w
klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

— Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0.04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a nie bedgacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykona¢ w
klasie odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

— Przejscia projektowanych przewodéw przez przegrody budowlane wykonac jako szczelne.

— Wykonanie i odbidr sieci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” oraz instrukcjg producentéw wyrobow.

— Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w instalacjach musza posiada¢ wymagane
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Odwodnienie wykopdw nie lezy w zakresie niniejszego opracowania. Technologia wg
projektu wykonawcy robot.
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Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. =
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Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Nowodworski “ E ' '
zgloszenie prac geodezyjnych Br-PslV >~
Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA ~ / o . AN
Ustugi Geodezyjne Michat Krezymon ~ 34 109/6 / @ A ’ g "INDOM"
ul. Zacisze 4/4D, 82-300 Elbl Nt / N 17 g .
) ! ag ~_ Br-PslV s ) /2 4 Mieczystaw Tkaczyk
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zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon \\ m /
- - - A N 1 ¥ Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
Dokument zoeal \ierzythiony kvalfkowarm GEODIETa Dokumentpodpisany ISTMIEJACA STUDNIA_WODOMIERZOWA N S £ | Srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis (q lf-, przez Michal Kamil DO PRZEBUDOWY ~ 109 /5 E . . . . . L,
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis Y2 Krezymon PsIV "// = dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwoér Gdanski
wesnoreczny. Werykci podpisu mozna dokonae, | " Mighatpezymon  Data: 2021 08.30 N identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
za pomoca odpowiedniego oprogramowania. e S ' /s
I 4
MAPA DO C ELOW P ROJ E KTOWYC H \\\ § mgr inz. Joanna Korzenska upr. nr 133/Gd/2002 w speg;j. instalacyjnej
[e]
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: R T
Obiekt: WIERCINY Skala mapy 1:500 A §
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. . . . . . 2 mgr inZ. Iwona Kubicka w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
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RZUT PIWNICY

SKALA 1

100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1.1 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,07
12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,56
-1.3 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 37,15
1.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 6,39
15 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,38
-16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 11,95
1.7 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,23
-1.8 TOALETA 5,49
-1.9 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,66
-1.10 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,93
111 KOTLOWNIA 16,56
-1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,92
-1.13 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,82
-1.14 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 26,31
-1.15 TOALETA 2,99
-1.16 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 27,35
RAZEM 217,76
v CXX)
% 'ﬂ' ] ; Gmina Nowy Dwor Gdariski
E v () +] ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
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Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

TEMAT

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiana sposobu uzytkowania na
sSrodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski

identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
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RZUT PARTERU

SKALA 1:

100

TEMAT

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
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