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I.I UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

IZBA INZTRIERDW BUDOWNKICTWA
B0 840 Gdnisk, ul. Sw.gtojubska 43744

(4] Tel. S8-224-80-.77 .
Fox BH-201.a4.98 CGidansk, 10 crerwea 2013 r.

syg. akt. 109/POM/OKEK/13
DECY ZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektdw, inkynierdw budownictwa orae urbanistdw /De U, & 2001 r. Nr 5 poe. 42, #c
zm.f, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 wstawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity De. U 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 2e em./, §6 pkt 112, § 11 ust.1 phkt 1,
& 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
row sprawie samodzielnyeh funkcji technicenych w budownictwie /Dz. U, = 2006 r. Nr 83 poz. 578, e
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). DelU. = 2013 r., poe. 267/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Fomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownicthwa
stwierdza, Fe:

Pan DANIEL KRZYSZTOF MIRECKI
magister indymicr budownictwa
urodzony dnia 10.07.1985 r. w Gdyni

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMMO108POOKN3

do projektowania bex ograniczen
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W oewigzku z wwzglednieniem w caloscei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Daniel Krzysztof Mirecki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 wust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

PRZEWODNICZACY
Okregqwet Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Krzysztof Mirecki

80-809 Gdansk, ul. Cebertowicza 17/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
SN | Z B A

INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

POM-3ES-6XD-QDU *

Pan Daniel Krzysztof Mirecki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0180/18
adres zamieszkania ul. Sasankowa 4/7, 83-000 Juszkowo
jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierew Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktuje sie = biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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L.II OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt konstrukcyjny zwigzany z:

a. usuni¢ciem dwoch, wewnetrznych $cian usztywniajacych wydzielajacych sale
lekcyjne

usunigciem wybranych istniejacych $cianek dzialowych

zamurowaniem wybranych otwordéw okiennych i drzwiowych

wykuciem dwoch otworéw drzwiowych w §cianach wewngtrznych nosnych
poszerzeniem wybranych otworow drzwiowych i okiennych

usunig¢ciem $ciany nosnej migdzy osiami 3-4

mo a0 o

Konstrukcje zaprojektowano wedtug metody standéw granicznych nosnosci ULS
i uzytkowania SLS, w oparciu o nastgpujace normy:

1.1 PN-EN 1990 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji.
1.2 PN-EN 1991 Eurokod 1 -Oddzialywania na konstrukcje.

1.3 PN-EN 1992 Eurokod 2 -Projektowanie konstrukcji z betonu.
1.4 PN-EN 1993 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych.

1.5 PN-EN 1993 Eurokod 5 -Projektowanie konstrukcji drewnianych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Podstawg opracowania sg wytyczne i ustalenia ze zleceniodawca

2.2 Opracowanie wykonano zgodnie z wymaganiami wspotczesnej wiedzy
technicznej , Europejskimi Normami oraz przepisami prawnymi i techniczno-
budowlanymi a w szczegdlnosci sg to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89. poz. 414 z
1994 roku) obowigzujaca od 1 stycznia 1995 roku tekst jednolity Dz. U. z 2003 r
Nr 207 poz.2016 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(obowigzuje od 15 grudnia 2002 r)
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3.

3.1

3.2

33

3.4

2.3 Materiaty zrodlowe stanowig :

a. Ogledziny budynku i projekt koncepcyjnego autorstwa
mgr inz. arch. Olgi Zabulewicz, sierpien 2021r.

b. Inwentaryzacji technicznej budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci
Wierciny, gm. Nowy Dwoér Gdanski
autorstwa mgr inz. Daniela Mireckiego, listopad 2021r.

c. Opinii technicznej stanu istniejacego obiektu do projektu:
,,Adaptacja Szkoty Podstawowej w miejscowosci Wierciny na Srodowiskowy
Dom Samopomocy”
autorstwa mgr inz. Daniela Mireckiego, listopad 2021r.

DANE OGOLNE - KONSTRUKCJA OBIEKTU

OPIS OBIEKTU :
Projekt koncepcyjny, architektoniczny przewiduje zmiang aranzacji pomieszczen
Szkoly Podstawowej w m. Wierciny w gm. Nowy Dwor Gdanski na pomieszczenia
ergonomiczne przystosowane na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Przedmiotowy budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowane;,
czgsciowo podpiwniczony, parterowy, poddasze nieuzytkowe, z drewnianym
dachem dwuspadowym.
Rozpoznano podtuzny uktad konstrukcyjny.
Jedyna klatka schodowa prowadzgaca z parteru do piwnicy mi¢dzy osiami 2-3/A-C
wykonana w technologii Zelbetowej monolitycznej, $ciany klatki murowane,
schody ptytowe. Dach drewniany wykonany z dzwigaréw kratownicowych.

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE
Inwestor nie dysponuje archiwalng dokumentacja geotechniczng nt. warunkow
wodno-gruntowych

FUNDAMENTY:
Budynek posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych.
Projektowane zmiany nie powoduja zadnego przegrupowania obcigzen ani wzrostu
obcigzen na istniejace fundamenty.
W zwigzku z powyzszym projektowane prace uwaza si¢ za w pelni bezpieczne dla
posadowienia catego budynku.
Budynek nie wykazuje nadmiernych osiadan i przechylen.
Nie przewiduje si¢ podkopywania istniejagcych fundamentow.
Nie wykonano odkrywek.

SCIANY FUNDAMENTOWE:
Sciany fundamentowe wykonane z cegly pelnej, zaizolowane p.wilgociowo.
Zauwazono miejscowe $Slady ingerencji wody gruntowej na $ciany kondygnacji
podziemne;j.
Powyzsze moze wynika¢ rowniez z utrudnionego sptywu powierzchniowego wod
opadowych.
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3.5

3.6

3.7

3.8

SCIANY:
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z cegly ceramicznej pelnej, ocieplone.
Zauwazono diagonalne spgkania w narozach otwordéw okiennych (nadproza i
podproza), zarysowania filarka w miejscu oparcia podciggu oraz miejscowe
zawilgocenia pochodzace prawdopodobnie z nieszczelnej hydroizolacji dachu.

STROPY:

Strop rozdzielajacy kond. podziemng od parteru wykonany jest technologii
Kleina.
Widoczne zarysowania wzdtuz stalowych belek no$nych oraz nadmierne ugigcie
plyty, nie wptywajace na bezpieczenstwo konstrukcji.

Strop rozdzielajacy kond. parteru od poddasza nieuzytkowego wykonany z ptyt
osb dobijanych do paséw dolnych kratownicowych wigzaréw dachowych,
oblozony ptytami g-k.

KONSTRUKCJA DACHU:

Dach drewniany, kratownicowy, dwuspadowy.

Poszycie z blachodachéwki na deskowaniu.

Kratownice trojkatne z dwugatgziowym pasem dolnym i géornym oraz
jednogateziowymi krzyzulcami i stupkami.

Pas dolny stanowi jednocze$nie belki stropowe nad kond. parteru.

Strop drewniany ocieplony welng mineralng, zabezpieczony folig
paroizolacyjna, obity pltytami OSB od spodu oraz obtozony ptytami g-k.

PLANOWANE PRACE BUDOWLANE I WNIOSKI:

Z konstrukcyjnego punktu widzenia, zasadniczymi pracami budowlanymi
zwigzanymi ze zmiang aranzacji pomieszczen Szkoty Podstawowej w m.
Wierciny w gm. Nowy Dwoér Gdanski na pomieszczenia ergonomiczne
przystosowane na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy sa:

-usunig¢cie dwoch, wewngtrznych $cian usztywniajacych wydzielajacych sale
lekcyjne 1 wymurowanie nowych §cian usztywniajacych

-wykucie dwoch otwordéw drzwiowych w $cianach wewngtrznych no$nych i
montaz stalowych nadprozy

-poszerzenie wybranych otworéw drzwiowych i okiennych oraz montaz
stalowych nadprozy

-usunigcie §ciany nosnej mi¢dzy osiami 3-4 i wykonanie podciggu stalowego

Projektowane prace budowlane poza w/w zakresem nie wptywaja swoim
zasiggiem na istniejace elementy konstrukcyjne budynku.
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3.8.1 SCIANY MUROWANE:
Nowoprojektowane §ciany murowane usztywniajace mi¢dzy osiami D-E
wykona¢ z bloczkéw silikatowych SILKA E18 gr. 18cm o wytrzymalos$ci
min. 15MPa.
Projektowane $cianki dziatowe wykona¢ z bloczkow silikatowych
SILKA E12 gr. 12cm o wytrzymato$ci min. 15MPa.

MNarwa Gorna granica Klasa Dlugost Wysokosc Szerokosc
gestosci’ wytrzymatosci
[ka/m?] [M/mm?] [mim] [mm] [mm]
Silka EB 1500 15 BOx2
Sitka E12 1500 15
Sitka E124 2000 20 ]
Silka E15 1500 15 15022
Silka E18
Silka E185 1800 20/25
Silka E184 | 1800 | 20/25 180=2
Silka E184- | 2000 20
Silka E24 1400 15/20
Silka E245 1800 0/25 240=2

PROJEKT TECHNICZNY



Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na sSrodowiskowy dom samopomocy wraz z zago-
spodarowaniem terenu. dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

Laczenie nowej $ciany z istniejagcym murem wykonac za pomocg systemowych
facznikow LP 30 , ktére powinny by¢ zagiete pod katem 90st. I mocowane wg
ponizszego schematu.

Rysunek 3.9. Laczenie Scian dzialowych usytuowanych prostopadle. 'é-:-a"r;.r {gczone na dotyk, kotwione za pomocg
blach i kgtownikow:
a) gdy polozenie Scianek dzialowych jest znane w momencie murowania scian nosnych
bl gdy polozenie scianek dzialowych nie jest znane w momencie murowania scian nosnych

3.8.2 NADPROZA STALOWE

Nadproza Ns-1 (szt.2) w §cianie gr. 24 cm wykona¢ jako dwugateziowe belki
ztozone z ceownikow 2xC100 ze stali S235JR. Min. giebokos¢ oparcia 20cm.

Nadproza Ns-2 (szt.2) w $cianie gr. 30 cm wykona¢ jako dwugaleziowe belki
ztozone z ceownikéw 2xC100 ze stali S235JR. Min. glebokos¢ oparcia 20cm.
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Nadproze Ns-3 (szt.2) w §cianie gr. 43 cm wykona¢ jako dwugateziowe belki
ztozone z ceownikow 2xC100 ze stali S235JR. Min. giebokos¢ oparcia 20cm.

Nadproze Ns-4 (szt.1) w $cianie gr. 28 cm wykonac jako dwugateziowg belke
ztozong z ceownikéw 2xC100 ze stali S235JR. Min. glebokos¢ oparcia 20cm.
Nie podpiera¢ nadproza w prz¢sle dochodzacg $cianka dziatowa.

Nadproze Ns-5 (szt.1) w $cianie gr. 40 cm wykonac jako dwugateziowg belke
ztozong z ceownikdéw 2xC100 ze stali S235JR. Min. glebokos¢ oparcia 20cm.

Nadproze Ns-6 (szt.1) w $cianie gr. 18 cm wykona¢ jako dwugat¢ziowa belke
ztozong z ceownikow 2xC100 ze stali S235JR. Min. giebokos¢ oparcia 20cm.

Nadproze dwugateziowe 2 x C100

UWAGA: Jezeli w trakcie wykonywanych prac budowlanych okaze si¢, Ze Sciany,
w ktorych planuje si¢ powigkszenie otworow (nadproza Ns-1 i Ns-2), nie sg
dodatkowo obciazone stropem poddasza ani konstrukcja drewniana wi¢zby
dachowej, dopuszcza si¢ w takim wypadku zmiane¢ nadprozy stalowych na
nadproza prefabrykowane 2xYTONG-YF-150/11,5 skrecone ze soba w Srodku
wysokosci Srubami M12 Kkl. 4.8 co S0cm.

W takim wypadku nalezy w pierwszej kolejnosci wytrasowac obrys poszerzonego
otworu uwzgledniajac gniazda pod oparcie nadprozy (min.20cm).

Wycia¢ elementy murowe wg planowanego obrysu na cala wysokos¢ sciany,
osadzi¢ prefabrykowane belki a nastepnie wymurowac¢ Sciane do pelnej wysokosci
nad nadprozem.

3.8.3 NADPROZA PREFABRYKOWANE

Projektowane nadproza prefabrykowane wykona¢ z dedykowanych elementow:
-YTONG-YF-150/11,5 dla przekrycia otworow o szerokosci max. 110cm
(nadproza Ns-2)

-YTONG-YF-130/11,5 dla przekrycia otworéw o szerokosci max. 90cm
(nadproza Ns-1)

-minimalna glebokos¢ oparcia 20cm

PROJEKT TECHNICZNY
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Opis elementu Dhugost Wysokost Szerokost Maks. zer. Minimalna Masa
priekrywansgo  dlugost oparcia alemeniu
owaru

e L Imm] ol Imm [mm] [kal
YF-130/11.5 1300 900 700 17
YEIEIE | 1500 ' ' 110 700 19
i T el | 1 )] i e
YE20001.5 | w00 | . e _ 1500 0 5
YE2ISIE | Tmo | g i _ 1750 50 5
YF2ons | s | [ 2000 =0 2
YF-2T511.5 2750 2250 =0 kL
YF3/15 | o0 | | [ 7cm F=T k]
YF- 130175 1300 900 00 %
YEISYITE | 150 | : 110 ] 3
YE-1T9175 | 7| _ 1250 50 3
YE200075 | o0 | i v _ 1500 50 k)
YF-2ENTS | 0 | _ 1750 0 44
YF250175 | om0 | [ 2000 50 i8
Y215 | zms | = 0 3
YF-300/17.5 3000 2500 0 S

Asortyment nadprozy YTONG-YF

L L < 3000
5
[
- -
50« s« 150 u
.
S o
A 7 5
Jl‘_ Ar
L L] —
& & = g
+— =
h Ay W +
15 175

Zbrojenie nadprozy YTONG-YF
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UWAGA: Nadproza prefabrykowane nalezy opiera¢ na $cianach murowanych na gt.
min. 20cm. Jezeli dtugos$¢ oparcia wchodzi w $ciang istniejaca, nalezy w tej $cianie
wykona¢ bruzde na odpowiednig giebokos¢ i wysokos¢ umozliwiajacg montaz
prefabrykatu. Bruzde taka po osadzeniu nadproza nalezy zala¢ zaprawa
niskoskurczowa.

‘o el ko) o

= =% = AN =Y

@2 S |= LD S =

28§ &§ 8 28 58
=S =B D E =S T I E
A= S5 S 3= S BS
8 = L= & 5| = L = A
o 'Eo‘l‘l" LS 'Eo'l‘l"
g ogE g N

S S

=8 S8

§~u-._ gu-_

€L €L

o o

160 i 100 ¢

R

3.8.4 PODCIAG STALOWY

Podciag stalowy Ps-1 (szt.1) wykona¢ jako dwugat¢ziowa belke ztozong z
ceownikow 2xC300 ze stali S235JR. Min. glebokos¢ oparcia 30cm.

Pod oparcie podciggu wykonaé¢ murowane filary 38x25cm wykonane z cegly
pelnej o wytrzymatos$ci min.20MPa

PROJEKT TECHNICZNY
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11 CZESC OBLICZENIOWA

I1.1 ZEBRANIE OBCIAZEN

1) Dach drewniany :

. L Wart. char. Wart. obl.
Rodzaj obciazenia > vE 2
[KN/m"] [KN/m’]
blachodachowka
5 0,060 1,35 0,081
6 kg/m
papa termozgrzewalna
> 0,100 1,35 0,135
~ 10kg/m
deskowanie pelne
> 0,120 1,35 0,162
~ 12 kg/m
c. wlasny kratownic drewnianych
5 0,200 1,35 0,270
~20 kg/m
Razem: gi= 0,480 gi=| 0,648
2) Stropodach zelbe towy
. L Wart. char. Wart. obl.
Rodzaj obciazenia > G 2
[KN/m] [kKN/m’]
papa termozgrzewalna
> 0,100 1,35 0,135
~ 10kg/m
styropian 15 cm
3 0,068 1,35 0,091
0.45kN/m" *0,15m
folia PE
0,000 1,35 0,000
szlichta 6,0 cm
3 1,320 1,35 1,782
22kN/m” *0,06m
plyta zelbetowa gr. 25 cm
> 6,250 1,35 8,438
2500 kg/m™ *0,25m
tynk cem. - wap. 2cm
> 0,380 1,35 0,513
1900 kg/m™ *0,02m
podwieszenia , instalacje itp.
3 0,100 1,35 0,135
~ 10 kg/m
Razem: g.= 8,218 g~ 11,094

PROJEKT TECHNICZNY
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3) Strop drewniany nad parterem

. L Wart. char. Wart. obl.
Rodzaj obcigzenia 2 v 7
[kN/m] [KN/m]
welna mineralna gr. 30 cm
3 0,180 1,35 0,243
0,3*0,6kN/m
folia PE
0,000 1,35 0,000
odbitka z ptyt OSB gr. 25mm
P By g3 0,155 1,35 0,209
0,025*6,2kN/m
odsufitka z plyt g-k gr. 12,5mm
P By g2 s 0,150 1,35 0,203
15kg/m
Razem: g,= 0,485 g=| 0,655
4) Obciazenie klimatyczne - Snieg
Wierciny- 111 strefa $niegowa wg PN-EN 1991-1-3:2003 :
dach - kat nachylenia potaci o= 23 stopni (dach)
cosg= 0,921
S= 1,200 kPa dla lll strefy
Ce= 0,800 teren wy stawiony na dziatanie wiatru
ul= 0,800
. L Wart. char. Wart. obl.
Rodzaj obciazenia dla kata o 2 e 2
[kN/m’] [kN/m’]
pota¢ - kombinacja 1
0,707 1,5 1,060
(S=pmu*Ce*Ct*Sk*cosa)
potac - kombinacja 2
0,353 1,5 0,530
(S=p*Ce*Ci*Sk*cosa)
dach -kat nachylenia potaci o= 1 stopni (stropodach)
COSq= 1,000
Sy= 1,200 kPa dla lll strefy
Ce= 0,800 teren wy stawiony na dziatanie wiatru
ul= 1,500 w orek $niezny
. L Wart. char. Wart. obl.
Rodzaj obciazenia dla kata o ) v )
[kN/m] [KN/m]
pota¢ - kombinacja 1 1440 15 2.160

(S=pu*Ce*Ci*Sk*cosa)

5) Obciazenie klimatyczne - wiatr (oddzialywanie na dach)

Wierciny- 11 strefa wiatrowa wg PN-EN 1991-1-4:2008 :
420,000 kPa dia Il strefy

k=
C=

B:

PROJEKT TECHNICZNY
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Rodzai obciazenia Wart. char. Wart. obl.
Lo [KN/mb] v [kKN/mb]
pota¢ nawietrzna ( pk = qkxCexCx 3 ) 0.110 15 0.164
C= 0,145
pola¢ zawietrzna ( pk = qkxCexCx 3 ) 0302 15 0454
C=-0,40
6) Ciezar Scian noSnych na 1 m wysokosci
ti= 38 cm h,= 100 cm
Roduzai obciazenia Wart. char. Wart. obl.
Jobeta [kN/m] v [kN/m]
$ciana zew cegla ceramiczna
7,120 1,35 9,612

3

Y= 18 KN/m

ILII OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

e Nadproze Ns-1 i Ns-2

7.06

momenty zginajace

é.OO

sily tnace

:2'0%;

UWAGA: zaprojektowano nadproza Ns-1 i Ns-2 jako dwugaleziowe belki
zlozone z ceownikow 2xC100 ze stali S235JR. Min. glebokos¢ oparcia 20cm.

PROJEKT TECHNICZNY
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. Nadproze Ns-3

momenty zginajace

sity tnace

UWAGA: zaprojektowano nadproze Ns-3 jako dwugateziowe belki ztozone z
ceownikoéw 2xc100 ze stali S235JR. min. glebokos¢ oparcia 20cm.

. Nadproze Ns-4

momenty zginajace

sity tnace
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UWAGA: zaprojektowano nadproze Ns-4 jako dwugateziowe belki zlozone z
ceownikow 2xc100 ze stali S235JR. Min. glgbokos$¢ oparcia 20cm.

. Nadproze Ns-5
& 2

momenty zginajace

e
o
©
\‘
& i \ﬁ
b
=
sily tnace
UWAGA: zaprojektowano nadproze Ns-5 jako dwugaleziowe belki ztozone z
ceownikoéw 2xc100 ze stali S235JR. Min. gleboko$¢ oparcia 20cm.
. Podciag Ps-1
&
momenty zginajace
(o]
=
w
c’ &
T &
ol
.
w0
2

sily tnace

UWAGA: zaprojektowano podcigg Ps-1 jako dwugateziowe belki ztozone z ceownikow
2xC300 ze stali S235JR. Min. glgboko$¢ oparcia 30cm.
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II1 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

I11.I MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ - WYTYCZNE

Montaz konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji
montazu sporzgdzony na podstawie przepisOw bezpieczenstwa pracy w
budownictwie oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych. Montaz winien by¢ wykonany wytacznie przez przedsi¢gbiorstwa
montazowe dysponujace odpowiednim sprzetem i wykwalifikowanymi brygadami
montazowymi.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy:

- umiejscowi¢ i oznaczy¢ osie shupéw na fundamentach, a takze sprawdzi¢ poziom
powierzchni fundamentu. Dopuszczalne odchytki poziomu fundamentéw : 1 [cm]

- montaz winien by¢ poprzedzony odbiorem (operat geodezyjny) srub kotwigcych
(ich osiowo$¢ , nawigzanie do osi modutowych, rzgdna gory kotew fundamentowych)

- sprawdzi¢ liczbe dostarczonych elementow 1 tacznikdéw, usunaé ewentualne
uszkodzenia oraz ulozy¢ elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prostoliniowos¢ elementow.

Po zmontowaniu szkieletu nalezy przeprowadzi¢ regulacje:

- potozenia elementéw wzgledem poziomu i pionu,

- potozenia elementow dla zachowania ptaszczyzny lica $ciany,
- wszystkich napinanych st¢zen: potaciowych i pionowych.

Po wyregulowaniu catej konstrukcji nalezy przyspawac podktadki regulacyjne $rub
fundamentowych do blach podstawy 1 wykona¢ pod stupami podlewki z zaprawy
cementowej 1:1.

UWAGI:

- Plac, z ktorego bedzie odbywac si¢ montaz za pomoca zurawia samochodowego
powinien by¢ odpowiednio utwardzony.

- Aby unikng¢ awarii konstrukcji (w fazie montazu) ze wzgledu na obcigzenia
poziome i montazowe nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zatozenia stezen, zastrzatow
oraz lin naciggowych.

IILLI TOLERANCJE USYTUOWANIA PODPOR

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Odchyiki osi podpdr powinny by¢ mierzone w odniesieniu do ustalonej na poziomie
fundamentow siatki stupow.

Odchylenie od wlasciwego potozenia punktu centralnego grupy srub kotwigcych nie
powinno by¢ wigksze niz 6mm.

PROJEKT TECHNICZNY
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Dopuszczalna odchyltka potozenia $ruby w grupie $rub kotwigcych mierzona jest w
odniesieniu do punktu centralnego grupy $rub.
Dopuszczalne pochylenie osi §ruby kotwigcej w stosunku do wymaganego kierunku

wynosi 1 mm na 20mm.
wg PN-B-06200, tab. 15

Nr Rodzaj odchytki Parametr Odchytka
dopuszczalna
a Odchytka od Az=+25 mm
Poziom fundamentu wymaganego (ponizej)
Poziom fundamentu poziomu -5 mm
; Wymagany poziom (powyzeJ)
- /—_
b Sciana pionowa Odchytka od A= %25 mm
Sciana pionowa wymaganego
wymagane potozenia w miejscu
W podparcia konstrukcji
""I‘r ] a1 2 7] StalOWeJ
b : Belka
,"[% i mmma
"/ oy g 1
AR !
42 $ciana rzeczywista
¢ Osadzenie kotwi umozliwiajace Odchytka od Ax ,Ay ==+ 10mm
regulacj¢ potozenia wymaganego (polozenie konca)

Az7=+ 25 mm
-5 mm
wysunigcie

potozenia i poziomu

d Osadzenie kotwi bez mozliwo$ci Odchytka od Ax ,Ay =3 mm
regulacja potozenia wymaganej pozycji,
a2 A poziomu i dtugosci Az=+ 20 mm

wysunigtej czgsci. -5 mm
Wymagane potozenie
mierzone wzgledem

potozenia grup Srub

PROJEKT TECHNICZNY
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e  Osadzenie blachy kotwigcej Odchytka Ax ,Ay =3 mm

Wymagae Wymagane usytuowania Az==+ 10mm
1 poziomu

|

I O |
iy
| £

I £

! g
lIL.I.II TOLERANCJE MONTAZU BELEK PELENOSCIENNYCH | KRATOWYCH

Wg PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Dopuszczalne odchytki osi 1 poziomu belek podane w tablicy odnosza si¢ rowniez do
nachylonych elementow, ktoérych odchytki sa mierzone w stosunku do wymaganej
ptaszczyzny potozenia.

Poziom belek nalezy mierzy¢ od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchytka w $rodku rozpigtosci zmontowanej belki w plaszczyznie
pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpigtosci, lecz nie mniej niz 3 mm. Odchylke
nalezy mierzy¢ od linii prostej lub ksztattu projektowanego po uwzglednieniu strzatki
ugigcia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasow w Ssrodku rozpigtosci belki nie powinno by¢
wieksze niz max [1/100 h,10 mm] gdzie h — wysokos$¢ belki.

Dopuszczalna odchyltka konca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu
podparcia wynosi 1/300 dtugosci belki.

wg PN-B-06200, tab. 17

Nr Rodzaj odchytki Parametr Odchytka
dopuszczalna
a A PotozZenie potaczenia e=+5 mm
i i belki ze stupem mierzone
bk 1 od osi projektowanej
| I
| i
t |
! olfe
— i
2.4 2y
b poziom rzeczywisty <1L Poziom belki w A==+10 mm
, ; polaczeniu belki ze
+ stupem mierzony
Xy | yx wzgledem ustalonego
il poziomu rzeczywistego
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C e fle -~  Roznica pozioméw na |A| = mniejsza z
' koncach belki wartosci
] e ———]
<4 [1/500]
[10 mm]

d Poziomy sasiednich belek A=+10 mm

<}, '_q mierzone na
1= I

odpowiadajacych sobie
koncach
e -]L Odlegto$¢ migdzy A=+£10 mm

sasiednimi belkami
s+A mierzona na

- odpowiadajacych sobie
koncach

f T Poziomy sgsiednich A=+10 mm
stropow

.

h+A

1L

Klasa konstrukcji 2, wg PN-B-06200:2002.

IIL.II WYKONANIE NADPROZA STALOWEGO

Nadproze wykona¢ metoda tradycyjna.

o W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w miejscu wykonywanego otworu
(obustronnie w takiej odlegtosci od $ciany, aby nie blokowaty one dostepu do
bezpiecznego wykonywania prac).

Stemplowanie ma charakter zabezpieczajacy — nie stuzy ,,odcigzeniu” $ciany.

Rozstaw stempli z kazdej strony $ciany co max 100cm (np. od systemowych deskowan
stropowych typu, DOKA lub podobnych).

e Wytrasowac obrys otworu drzwiowego

e Wykona¢ pozioma bruzde z jednej strony $ciany (na gteboko$¢ wg rys.
wykonawczego).
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Zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy wykuwaniu bruzdy, potwierdzajac brak instalacji
w obszarze planowanego wykucia $ciany.

e Ew. przewierci¢ otwory umozliwiajace osadzenie stalowych rurek dystansowych

e Osadzi¢ jeden ksztattownik ceowy. Podbi¢ $cisle betonem piaskowym B15 (lub
zaprawg montazowg CERESIT CX-5) przestrzen nad ksztattownikiem.

¢ Analogiczne czynnosci wykona¢ z drugiej strony muru.

e Skreci¢ ze sobg oba ceowniki

ePodlewki montazowe pod oparcie na murze elementow stalowych oraz wypehienie
przestrzeni migdzy ksztalttownikami stalowymi a murem projektuje si¢ wykonac z
betonu piaskowego B15 Scisle ubijanego w szczelinach lub z zaprawy montazowej
CERESIT (CERESIT CX-5 dla grubosci podlewki do 20mm, badz CERESIT CX-15
dla grubosci podlewki od 20mm do 50mm).

¢ Po osiggnieciu pelnej wytrzymatosci podlewki mozna wyciaé¢ docelowy otwor w
$cianie

e Wykonane nadproze stalowe mozna obtozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa lub po
owinigciu profili stalowych siatka Rabitza , otynkowa¢ nadproze.

Wytyczne realizacji robot

0 Na kazdym etapie robdt remontowych i modernizacyjnych przestrzega¢ zasady
stemplowania wszystkich elementow (Scian 1 stropéw) wspotpracujacych lub mogacych
mie¢ wplyw na prace tego elementu konstrukcji, ktory na danym etapie robot podlega
pracom budowlanym, remontowi, przebudowie itp.

a W trakcie realizacji robot nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajace
swiadectwa dopuszczalnos$ci do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub, jesli sa przedmiotem norm panstwowych —
zaswiadczenia producentdw potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm

o Nalezy stosowa¢ materiaty nierozprzestrzeniajace ognia, trudnozapalne,
nietoksyczne

o Wszelkie zmiany projektowe uzgadnia¢ z projektantem

a Wszelkie odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasniaé i rozwigzywac w
ramach nadzoru autorskiego

o Wszystkie wymiary sprawdza¢ na budowie

o Nie skltadowa¢ materiatow budowlanych, urzadzen, materiatbw masowych w
nadmiernych ilo$ciach w jednym miejscu (np. piasku, zapraw, cementu w workach na
paletach itp.) wewnatrz lokalu na stropie piwnic

a Po odstonigciu kolejnych elementéw drewnianych, stalowych badz murowych
konstrukcji istniejgcego budynku zwigzanych z planowanym remontem, w razie
jakichkolwiek watpliwosci, co do ich nalezytego stanu technicznego, wymiaréw badz
zgodnosci z zatozeniami przyjetymi do niniejszego opracowania projektowego lub
projektow pozostatych branz zwigzanych z przedmiotem opracowania nalezy dokonac
komisyjnych ogledzin ewentualnie dokona¢ dodatkowych badan np. oceny
mykologicznej, stopnia korozji elementéw stalowych, wilgotno$ci murdw, korozji
biologicznej elementéw drewnianych itp.
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a Przestrzegac przepiséw p.poz. i bhp

o Odstepstwa od przyjetych do projektowania wymiaréw i1 materialéw stanu
istniejacego budynku nalezy zglosi¢ Projektantowi.

o Wszelkie ewentualne kolizje projektowanych elementdéw z istniejgcymi instalacjami
badzZ niezinwentaryzowanymi elementami konstrukcji nalezy zglosi¢ Projektantowi -
zostang one rozwigzane w ramach nadzoru autorskiego.

a Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ minimalizujac uzycie sprzetu generujacego
duze drgania (mloty udarowe). Wskazane byloby uzycie w jak najwigkszym stopniu
narzg¢dzi wiercacych i pil mechanicznych do stali i betonu. Chodzi tu o maksymalna
ochrong istniejacych konstrukcji przed drganiami.

o Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: budownictwo
og6lne”, obowigzujacymi przepisami, instrukcjami producentoéw oraz zasadami sztuki
budowlane;.

o Wykonawstwo i nadzor nad robotami nalezy powierzy¢ osobom uprawnionym.

o Wszystkie roboty rozbiérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia, a w przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdéw wpltywu
prowadzonych robo6t na stan budynku (np. odksztatcenia, pekniecia itp.) roboty nalezy
wstrzymac, a obiekt zabezpieczy¢ do przybycia Projektanta

Autor projektu : mgr inz. Daniel Mirecki

POM/0108/POOK/13
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UWAGI dot. nadprozy i podciagu stalowego:

1) Nadproza Ns-1 (szt.2) w Scianie gr. 24 cm wykonac jako dwugafeziowe belki

PROJEKT TECHNICZNY — RZUT PARTERU
SKALA 1: 100

\//

,
\

il
Wwykonanie nadproza/

zHozone z ceownikiw 2+C100 ze stali S2351R. Min. glebokosc oparcia 20cm.

[ [ ]

L — _I 2) Nadproza Ns-2 (szt.2) w Scianie gr. 30 cm wykonaC jako dwugafeziowe belki
zHozone z ceownikiw 2+C100 ze stali S2351R. Min. glebokosc oparcia 20cm.
3)Nadproze Ns-3 (szt.2) w Scianie gr. 43 cm wykonac jako dwugateziowe belki
zHozone z ceownikéw 2+C100 ze stali S235IR. Min. glebokosc oparcia 20cm.
4)Nadproze Ns-4 (szt.1) w Scianie gr. 28 cm wykonac jako dwugaleziowa belke
zHozong z ceownikéw 24C100 ze stali S235IR. Min. glebokosc oparcia 20cm.
Nie podpierac nadproza w przesle dochodzaca sciank dziafowa.

- 5)Nadproze Ns-5 (szt.1) w Scianie gr. 40 cm wykonac jako dwugateziowa belke

S|z zlozona z ceownikow 2xC100 ze stali S235JR. Min. glebokosc oparcia 20cm.

B2 s

2 g ? 6)Nadproze Ns-6 (szt.1) w Scianie gr. 18 cm wykonac jako dwugateziowa belke
9, 100 2 §§ i Zlozong z ceownikow 24C100 ze tal S235R. Min. glgbokosC oparcia 20cm.

7)Podciag stalowy Ps-1 (szt.1) wykonac jako dwugateziowa belke ztozong z
ceownikow 2xC300 ze stali S235IR. Min. gfebokos¢ oparcia 30cm.

UWAGI:
1) brakujgce wymiary pobrac z rys. architektonicznych
2) projektowane $cianki dziatowe wykonac z elementéw
SILKA E-12 gr. 12cm o wytrzymato$ci min. 15MPa
3) projektowane nadproza prefabrykowane wykonaé z
dedykowanych elementéw:

— -YTONG-YF-150/11,5 dla przekrycia otworéw

/ B \ 0 szerokosci max. 110cm (nadproza Ns-2)
\ /

,\
\J/

/

[

|

179

140cm

0 |
L:

stalowego Ns-3

of

3

/ wykonanie nadproza

L

0|58

]
3

T
8.

-YTONG-YF-130/11,5 dla przekrycia otworéw

o0 szerokosci max. 90cm (nadproza Ns-1)

-minimalna gteboko$¢ oparcia 20cm

4) projektowane nadproza stalowe w $cianach nosnych
wykona¢ jako dwugateziowe z ceownikéw 2xC100 ze stali
S2351R.

Minimalna gteboko$¢ oparcia 20cm.

5) projektowany podciag stalowy wykona¢ jako
dwugateziowy z ceownikéw 2xC300 ze stali S235IR.
6)taczenie nowych Scian dziatowych z istniejgcymi Scianami
wykona¢ przy pomocy systemowych tacznikéw stalowych wg
cz. opisowej Projektu Technicznego.

7)Szczegdty konstrukcyjne wg rysunkéw warsztatowych.

OZNACZENIA:

ISTNIEJACE SCIANKI DZIALOWE
DO WYBURZENIA
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PROJEKT TECHNICZNY - RZUT PARTERU SKALA 1: 100


Etap 1 : podparcie stropu Skala 1:20 Wykonanie nadproZa Ns-1

-etap 1 -

belka szalunkowa

deskowanie podsufitki - ptyty OSB

(podparte na belce szalunkowe;j)

np. dzwigar H20
A lub belka drewniana 20x10 cm

200

T T 1
T AT
\

1

‘ obiys plahowankgo

‘ ‘ wyk*lma otTworu ‘

3000

2800

wykucia otworu —

wykucia otworu

} stempel ‘ ‘

| obrys planowanego

obryspTanowanego

| stempel ‘ ‘ ‘

\ stempel

|| sempet AL ] |

[ szalunkowy ‘ ‘

 szalunkowy | | szalunkowy

szalunkowy | §
|

deska drewniana
gr. 32 mm

Przekrd) A-A

Skala 1;:10

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

Skala 1:20

UWAGA:

- przed przystgpieniem do wykonywania
prac budowlanych nalezy zweryfikowaé

wszystkie wymiary w naturze

- o ewentualnych r6znicach niezwtocznie
poinformowac projektanta

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1) utozy¢ dociete 1 otworowane
ceowniki po obu stronach §ciany nosnej
2)podstemplowac strop w rozstawach
co ~100cm w odlegtosci ~30cm od lica
sciany

3)zamontowa¢ dzwigary drewniane
20x10cm lub dzwigar H20
bezposrednio pod deskowaniem
podsufitki

4)stemple szalunkowe oprze¢ na
deskach drewnianych gr. 32 mm na
stropie

5)zgodno$¢ podanych wymiarow
koniecznie sprawdzi¢ w naturze
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Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
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Etap 2 : wykucie otworu w Scianie Skala 1:20

Wykonanie nadproza Ns-1
- etap 2 -
Skala 1:20

Przekro) A-A Skala 1:5

sciana mrowana
gr. 24 cm

nierozkuta

podlewka wg. opisu 1

cze$¢ muru

gr. min 100mm

35

\ $ruba M12-120

kl1.4.8

nakretka M12

3000

S RO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ podktadka M12 - ‘ L N =
| N I A o
N T
| I . N ) RN ]
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ zaprawa bezskurczowa 85 70 \ 85
np. CERESIT CX 15
\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\ 240 \
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ siatka Rabitza \_ nadproze stalowe
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 2xC100 stal S235JR
\‘ \‘\‘\‘\‘\‘\ -
| | | | | | | e Gmina Nowy Dwér Gdariski
| poziom posadzki w lokalu | | | | | g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdariski
1000
<
g5 "INDOM"
Kolejnos¢ wykonywania robot: § E Mieczystaw Tkaczyk
1)W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w miejscu wykonywanego otworu (obustronnie w 8 é DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
. _ takiej odleglosci od $ciany, aby nie blokowaty one dostgpu do bezpiecznego wykonywania prac). Ca
Nadproze 2XC 1 00, L_ 1 400 mm SZt-4 Stemplowanie ma charakter zabezpieczajacy - nie stuzy ,,odciazeniu” $ciany.
1400 Rozstaw stempli z kazdej strony Sciany co max 100cm (np. od systemowych deskowan stropowych typu, DOKA
‘v ﬂv - Iub podobnych). Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
Iz 2)Wytrasowac obrys otworu drzwiowego g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
j ‘8_ | -+ éﬁ@{? RS -+ -+ 3)Wykona¢ pozioma bruzdg z jednej strony $ciany (na gt¢bokos¢ okoto 9 cm muru). Zachowac szczegdlna = dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski
= 3 ostrozno$¢ przy wykuwaniu bruzdy, potwierdzajac brak instalacji w obszarze planowanego wykucia $ciany. identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
ﬁ@L Aboo 200 400 400 200 100AL 4)Osadzi¢ jeden ksztattownik C100. Podbi¢ $cisle betonem piaskowym B15 (lub zaprawa montazowa CERESIT
CX-5) przestrzen nad ksztalttownikiem.
5)Analogiczne czynnos$ci wykona¢ z drugiej strony muru. = — - - -
Zestwienia materiatowe: 6)Skrecié ze sobg oba ceowniki g mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13
1) ceownik C100 M=2szt. x 1,40m x 10,6kg/mb=29,7kg 7)Podlewki montazowe pod oparcie na murze elementéw stalowych oraz wypetnienie przestrzeni migdzy % - @
2) §ruby M12-120 k1.4.8 szt.5 ksztattownikami stalowymi a murem projektuje si¢ wykonac z betonu piaskowego B15 $cisle ubijanego w § E %
3) podktadki M12 szt.20szt. szczelinach lub z zaprawy montazowej CERESIT e | ° g
4) nakretki M12 szt. 5 (CERESIT CX-15 dla grubosci podlewki 100mm).
8)Po osiaggnigciu pelnej wytrzymatosci podlewki mozna wycia¢ docelowy otwor w cianie i zdemontowac¢ podpory
Uwaga : montazowe stropu A
-wykonaé 2szt. nadproza Ns-1 9)Wykonane nadproze stalowe mozna obtozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa lub po owinigciu profili stalowych siatka x WYKONANIE NADPROZA Ns-1, ETAP 2
Rabitza , otynkowa¢ nadproze. 2
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deskowanie podsufitki - ptyty OSB

Etap 1 : podparcie stropu Skala 1:20

(podparte na belce szalunkowe;j)

A

belka szalunkowa

np. dzwigar H20
lub belka drewniana 20x10 cm

Wykonanie nadproza Ns-2
-etap 1 -

200

Skala 1:20

UWAGA:
- przed przystgpieniem do wykonywania
prac budowlanych nalezy zweryfikowaé

wszystkie wymiary w naturze

- o ewentualnych r6znicach niezwtocznie
poinformowac projektanta

Kolejno$¢ wykonywania robot:

sciany

stropie

1) utozy¢ dociete 1 otworowane
ceowniki po obu stronach §ciany nosnej
2)podstemplowac strop w rozstawach
co ~100cm w odlegtosci ~30cm od lica

3)zamontowa¢ dzwigary drewniane
20x10cm lub dzwigar H20
bezposrednio pod deskowaniem
podsufitki
4)stemple szalunkowe oprze¢ na
deskach drewnianych gr. 32 mm na

5)zgodnos¢ podanych wymiardéw
koniecznie sprawdzi¢ w naturze
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AL 1000 AL deska drewniana
gr. 32 mm

-

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

Przekrd) A-A
Skala 1:10
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1

drewniana belka stropowa /
pas dolny wiazara dachowego

TEMAT

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski

identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
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Etap 2 : wykucie otworu w Scianie Skala 1:20

Wykonanie nadproza Ns-2

etap 2 -

Skala 1:20

Przekro) A-A Skala 1:5

sciana mrowana
gr. 30 cm

nierozkuta

[ \ \

podlewka wg. opisu

cze$¢ muru

gr. min 100mm

nakretka M12

3000

wypehienie

zaprawa bezskurczowa

odktadka M12

np. CERESIT CX 15

‘ siatka Rabitza

poziom posadzki w lokalu

Nadproze 2xC100, L=1400 mm szt.4

1000

1400

7

L
100
— 1 ~

Kolejnos¢ wykonywania robot:
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400

2% T 100] 200
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1 [=)
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A

Zestwienia materiatlowe:

1) ceownik C100 M=2szt. x 1,40m x 10,6kg/mb=29,7kg
2) $ruby M12-180 k1.4.8 szt.5

3) podktadki M12 szt.20szt.

4) nakretki M12 szt. 5

Uwaga :
-wykonac 2szt. nadproza Ns-2

1)W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w miejscu wykonywanego otworu (obustronnie w

takiej odlegto$ci od $ciany, aby nie blokowaty one dostgpu do bezpiecznego wykonywania prac).

Stemplowanie ma charakter zabezpieczajacy - nie stuzy ,,odciazeniu” $ciany.

Rozstaw stempli z kazdej strony Sciany co max 100cm (np. od systemowych deskowan stropowych typu, DOKA
Iub podobnych).

2)Wytrasowac obrys otworu drzwiowego

3)Wykona¢ pozioma bruzdg z jednej strony $ciany (na giebokos¢ okoto 9 cm muru). Zachowac szczego6lna
ostrozno$¢ przy wykuwaniu bruzdy, potwierdzajac brak instalacji w obszarze planowanego wykucia $ciany.
4)Osadzi¢ jeden ksztattownik C100. Podbi¢ $cisle betonem piaskowym B15 (lub zaprawa montazowa CERESIT
CX-5) przestrzen nad ksztalttownikiem.

5)Analogiczne czynnos$ci wykona¢ z drugiej strony muru.

6)Skreci¢ ze soba oba ceowniki

7)Podlewki montazowe pod oparcie na murze elementéw stalowych oraz wypetnienie przestrzeni migdzy
ksztattownikami stalowymi a murem projektuje si¢ wykonac z betonu piaskowego B15 $cisle ubijanego w
szczelinach lub z zaprawy montazowej CERESIT

(CERESIT CX-15 dla grubosci podlewki 100mm).

8)Po osiaggnigciu pelnej wytrzymatosci podlewki mozna wycia¢ docelowy otwor w cianie i zdemontowac¢ podpory
montazowe stropu

9)Wykonane nadproze stalowe mozna obtozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa lub po owinigciu profili stalowych siatka
Rabitza , otynkowa¢ nadproze.
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Etap 1 : podparcie stropu Skala 1:20 Wykonanie nadproZa Ns-3

-etap 1 -

belka szalunkowa
np. dzwigar H20

deskowanie podsufitki - ptyty OSB

(podparte na belce szalunkowe;j)
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lub belka drewniana 20x10 cm
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 szalunkowy |

szalunkpwy

szalunkowy | §
|

deska drewniana
gr. 32 mm

Przekrd) A-A

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

Skala 1:10

—

L _

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

Skala 1:20

UWAGA:

- przed przystgpieniem do wykonywania
prac budowlanych nalezy zweryfikowaé

wszystkie wymiary w naturze

- o ewentualnych r6znicach niezwtocznie
poinformowac projektanta

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1) utozy¢ dociete 1 otworowane
ceowniki po obu stronach §ciany nosnej
2)podstemplowac strop w rozstawach
co ~100cm w odlegtosci ~30cm od lica
sciany

3)zamontowa¢ dzwigary drewniane
20x10cm lub dzwigar H20
bezposrednio pod deskowaniem
podsufitki

4)stemple szalunkowe oprze¢ na
deskach drewnianych gr. 32 mm na
stropie

5)zgodno$¢ podanych wymiarow
koniecznie sprawdzi¢ w naturze

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdariski

INWESTOR

"INDOM"
/ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

TEMAT

‘ % mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13
£ | < 2
300 430 300 3 | & 5
r a o
a o
belka szalunkowa belka szalunkowa
np. dzwigar H20 np. dzwigar H20 .
lub belka drewniana 20x10 cm lub belka drewniana 20x10 cm « WYKONANIE NADPROZA Ns-3, ETAP 1
z
2
: l : s DATA FAZA BRANZA SKALA | FORMAT | NRRYSUNKU
stempel $ciana murowana stempel LISTOPAD PROJ. .
szalunkowy gr. 43 cm szalunkowy 2021 | TECHNICZNY| KONSTRUKCYJUNA| 1:20 A3 K6




Etap 2 : wykucie otworu w Scianie Skala 1:20

Wykonanie nadproza Ns-3
- etap 2 -
Skala 1:20

Przekro) A-A Skala 1:5

sclana mrowana
gr. 43 cm

podlewka wg. opisu

gr. min 100mm

siatka Rabitza

poziom posadzki w lokalu

Nadproze 2xC100, L=1400 mm szt.4

1000

1400

7

L
100
— 1 ~

Kolejnos¢ wykonywania robot:

+ %%

400

100, 200

18
+ - -
1 [=)
400 200 |100) *®
A

Zestwienia materiatlowe:

1) ceownik C100 M=2szt. x 1,40m x 10,6kg/mb=59,4kg

2) $ruby M12-120 k1.4.8 szt.5
3) podktadki M12 szt.20szt.
4) nakretki M12 szt. 5

Uwaga :
-wykonac 2szt. nadproza Ns-3

1)W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w miejscu wykonywanego otworu (obustronnie w

takiej odlegto$ci od $ciany, aby nie blokowaty one dostgpu do bezpiecznego wykonywania prac).

Stemplowanie ma charakter zabezpieczajacy - nie stuzy ,,odciazeniu” $ciany.

Rozstaw stempli z kazdej strony Sciany co max 100cm (np. od systemowych deskowan stropowych typu, DOKA
Iub podobnych).

2)Wytrasowac obrys otworu drzwiowego

3)Wykona¢ pozioma bruzdg z jednej strony $ciany (na giebokos¢ okoto 9 cm muru). Zachowac szczego6lna
ostrozno$¢ przy wykuwaniu bruzdy, potwierdzajac brak instalacji w obszarze planowanego wykucia $ciany.
4)Osadzi¢ jeden ksztattownik C100. Podbi¢ $cisle betonem piaskowym B15 (lub zaprawa montazowa CERESIT
CX-5) przestrzen nad ksztalttownikiem.

5)Analogiczne czynnos$ci wykona¢ z drugiej strony muru.

6)Skreci¢ ze soba oba ceowniki

7)Podlewki montazowe pod oparcie na murze elementéw stalowych oraz wypetnienie przestrzeni migdzy
ksztattownikami stalowymi a murem projektuje si¢ wykonac z betonu piaskowego B15 $cisle ubijanego w
szczelinach lub z zaprawy montazowej CERESIT

(CERESIT CX-15 dla grubosci podlewki 100mm).

8)Po osiaggnigciu pelnej wytrzymatosci podlewki mozna wycia¢ docelowy otwor w cianie i zdemontowac¢ podpory
montazowe stropu

9)Wykonane nadproze stalowe mozna obtozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa lub po owinigciu profili stalowych siatka
Rabitza , otynkowa¢ nadproze.

L [ T ] (] ] | | |
S |
I V
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nierozkuta
‘ A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ czg$¢ muru
| L [ T ] |
| | | | | | 351 50—\ — 260 5035
| | | | | \ \ $ruba M12-310
I T K48
e \
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = nakretka M12 Q_w_ = —
N N
NN N N N S ——— h 8
‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ \ ‘ podkiadka M12 \ T I | C N
N
L [ T ] (—= _ S
T T T T 1 _ wypelnienie NN N ST S
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ zaprawa bezskurczowa 85 260 \ 85
\ \ \ \ \ \ np. CERESIT CX 15
T T T s |

\ nadproze stalowe

2xC100 stal S235JR

['q
e Gmina Nowy Dwor Gdanski
g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdariski
z
<
g5 "INDOM"
§ ¢ /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
ag DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
= dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwoér Gdanski

identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
% mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13
[
S| g 3
£ |0 2
WYKONANIE NADPROZA Ns-3, ETAP 2

g
2
g DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU

LISTOPAD PROJ. . &

2021 TECHNICZNY KONSTRUKCYJNA| 1:20 A3 K-7




Etap 1 : podparcie stropu Skala 1:20 Wykonanie nadproZa Ns-4
deskowanie podsufitki - ptyty OSB iﬂkiﬁﬁ'g‘;?‘%’%a - etap 1 -

(p()dparte na belce sza llllk()Wej) A lub belka drewniana 20x10 cm | |

200

UWAGA:

“““ “““A“‘ “““““““““ - przed przystgpieniem do wykonywania
] N N N I I prac budowlanych nalezy zweryfikowaé

[ [ ] T T T ] I A e e | wszystkie wymiary w naturze

“““ “““““‘ “““““““““ - 0 ewentualnych roéznicach niezwtocznie

[ N I Y A A I | D poinformowac projektanta

[ |_obiys plapowanpgo | N I N N N B I

[ [ [ TvvKemofvoru [ ] N N O O 1§ Kolejno$¢ wykonywania robot:

L T 1) utozy¢ dociete 1 otworowane

| | | | | | | | | ceowniki po obu stronach §ciany nosnej
2)podstemplowac strop w rozstawach

3000

R

co ~100cm w odlegtosci ~30cm od lica

NN Sciany

| wykucia ofworu | |
2800

| obr—ys p]fnn wanegp ||

©
=

o
e

}stempel ‘ ‘ ‘ ‘ stempel ‘ ‘ ‘ ‘ \_stempel ‘

3)zamontowa¢ dzwigary drewniane
szalunkow§

‘ ‘ ‘ szalunkowy ‘ ‘ ‘  szalunkowy | ‘

w
R
=N
5
B
B3
<
<

1 [obrysplano ego | | 1 I—1 1 —1 1
——wykucifretw — = — — = =

A 20x10cm lub dzwigar H20

[ U [ L — [ L ] bezposrednio pod deskowaniem

o e rrr 1 e [ T Ijl [ | podsufitki

A I N | O O O I I I 4)stemple szalunkowe oprze¢ na

““““““““““““ “““““““““ deskach drewnianych gr. 32 mm na
(N N N stropie

C T 1 T ] C T T T ] N A O 1 I 5)zgodnos¢ podanych wymiaréw

A A N | I D O B A N N Y [N koniecznie sprawdzi¢ w naturze

T L T e e e e e e e e e T
I

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdariski

INWESTOR

AL 2200 AL deska drewniana
gr. 32 mm

w Przekrdj A-A
[ Skala 1:10

"INDOM"
/ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

\

‘ . | | . Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
drewniana belka stropowa / ] drewniana .belka stropowa / srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.

‘ pas dolny wigzara dachowego | | pas dolny wiazara dachowego dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdarski

[ identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

TEMAT

mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13

300 280 300

PROJEKTOWAL

DATA
PODPIS

belka szalunkowa
np. dzwigar H20

belka szalunkowa
np. dzwigar H20

lub belka drewniana 20x10 cm !\ lub belka drewniana 20x10 cm « WYKONANIE NADPROZA Ns-4, ETAP 1
I é
\/ z DATA FAZA BRANZA SKALA | FORMAT | NRRYSUNKU
stempel deiana murowana stempel LISTOPAD PROJ. .
szalunkowy gr. 28 cm szalunkowy 2021 | TECHNICZNY| KONSTRUKCYJUNA| 1:20 A3 K8




Etap 2 : wykucie otworu w Scianie Skala 1:20

Wykonanie nadproza Ns-4
- etap 2 -
Skala 1:20

Przekro) A-A Skala 1:5

sciana mrowana
gr. 28 cm

podlewka wg. opisu

gr. min 100mm

poziom posadzki w lokalu

2200

Nadproze 2xC100, L=2600 mm szt.1

2600

=%

5 5 - -

100

200

400

400 400 400 400

200

Zestwienia materiatowe:

1) ceownik C100 M=2szt. x 2,60m x 10,6kg/mb=55,"kg
2) $ruby M12-160 k1.4.8 szt.8

3) podktadki M12 szt.32szt.

4) nakretki M12 szt. 8

Uwaga :

-wykona¢ 1szt. nadproza Ns-4

¢ 4 |
nierozkuta
‘ J cze$¢ muru
‘ ‘ yudje‘v‘v' a wg. opisu ‘
T 100mm 3%, 50 L\ 110 50 %
[ T ] \ \ $ruba M12-160
‘ ‘ ‘ kl1.4.8
L g nakretka M12 [ === == = — —= — — |
I = N
| ‘ | ‘ | ‘ o H 21 . o 3
‘ ‘ ‘ podktadka M12 N < N T T 7 AN =
LN
T ] | N
] . \ TSN < ~ ]
‘ ‘ ‘ wypehienie
‘ ‘ ‘ zaprawa bezskurczowa 85 110 \ 85
np. CERESIT CX 15
T ] "
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ siatka Rabitza \ nadproze stalowe
‘ ‘ ‘ 2xC100 stal S235JR
[ [ ]
[ [ ]
[ [ ]
[ [ ]
T -
| | | e Gmina Nowy Dwor Gdanski
‘ ‘ | ‘ | ‘ g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
) ]
g5 "INDOM"
) . § £ /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
Kolejnos¢ wykonywania robot: gg DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
1)W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w miejscu wykonywanego otworu (obustronnie w Ca
takiej odleglosci od $ciany, aby nie blokowaty one dostgpu do bezpiecznego wykonywania prac).
Stemplowanie ma charakter zabezpieczajacy - nie stuzy ,,odcigzeniu” $ciany.
Rozstaw stempli z kazdej strony Sciany co max 100cm (np. od systemowych deskowan stropowych Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
typu, DOKA lub podobnych). ) g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
2)Wytrasowa¢ obrys otworu drzwiowego B dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdariski
3)Wykona¢ pozioma bruzde z jednej strony $ciany (na giebokos¢ okoto 9 cm muru). Zachowaé identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
szczegoblna ostroznos¢ przy wykuwaniu bruzdy, potwierdzajac brak instalacji w obszarze planowanego -
wykucia $ciany.
4)Osadzi¢ jeden ksztattownik C100. Podbi¢ $cisle betonem piaskowym B15 (lub zaprawa montazowa -
CERESIT CX-5) przestrzen nad ksztaltownikiem. £ | mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13
5)Analogiczne czynno$ci wykona¢ z drugiej strony muru. 8 %
6)Skrecic¢ ze sobg oba ceowniki 3 E a
7)Podlewki montazowe pod oparcie na murze elementéw stalowych oraz wypetnienie przestrzeni g |09 e
miegdzy ksztattownikami stalowymi a murem projektuje si¢ wykona¢ z betonu piaskowego B15 Scisle
ubijanego w szczelinach lub z zaprawy montazowej CERESIT
(CERESIT CX-15 dla grubosci podlewki 100mm). .
8)Po osiagnigciu petnej wytrzymatosci podlewki mozna wycia¢ docelowy otwor w Scianie i « WYKONANIE NADPROZA Ns-4, ETAP 2
zdemontowac¢ podpory montazowe stropu %
9)Wykonane nadproze stalowe mozna oblozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa lub po owinigciu profili g DATA FAZA BRANZA SKALA | FORMAT | NRRYSUNKU
stalowych siatkg Rabitza , otynkowaé nadproze. LSTOPAD PROJ
2021 TECHNIC.ZNY KONSTRUKCYJNA| 1:20 A3 K-9




Etap 1 : podparcie stropu Skala 1:20

deskowanie podsufitki - ptyty OSB
(podparte na belce szalunkowe;j)

A

belka szalunkowa
np. dzwigar H20
lub belka drewniana 20x10 cm

200

belka szalunkowa
np. dzwigar H20

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

I I I I A N A N I |
S s e | 8 v s ) N s S e S——
L 1 1 = R R I — == 1 [ [ [ Jf [ |
A N N N N | I O O N | N
b 0y T[] [ [ 1 [ [] | I N N I I
s e e 1 e
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | T | [ ‘ | ‘ | ‘ | — | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
| | | | | | | | | [ | - | | | | | | [ ] | | | | | | | | |
S e e e
L 1 T 1] | [ [ ] N
oL L ogle I N N O 1
ST T 8] i I A
NI | gl [ [ [ Jf [ | g
[ [ I T 1&g | [ | 25 | N N N
IR B 5 - e | I e -
e R AEE
=} o
} stempel ‘ ‘ ‘ ‘ [\ |stempel stempel Z ‘ ‘ ‘ ste\mpel ‘ ‘ ‘ ‘
szalunkowy | ‘ ‘ s4alunkowy szalunkowy ‘ ‘ ‘ | szalunkowy || ‘ ‘
1 T[] | ] [ | [ [ ]
L 1 N_[LL S I A I
| ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ i ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | - | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ |
| [ oo | [[ [ [J[ [ ko] | | | [ 1boo NP
[ I [ ][] [ [ [ [ | [ I O I
N N N N N1 I I O O R | Lot
- | I [ I N N |
A N N I |y I O A B | N
L 0 T I [ I N N O I
A N N I |y I O O B | N
L 0 T I [ I N N O I
- [ [ [t T 1T T ] | [ | T
1
I
1400 deska drewniana
gr. 32 mm
;o
‘ w ‘ Przekréj A-A
Skala 1:10

]

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

Iub belka drewniana 20x10 cm

300

400

300

belka szalunkowa

np. dzwigar H20
Iub belka drewniana 20x10 cm

stempel
szalunkowy

[ ‘M [ [
$ciana murowana
gr. 40 cm

stempel
szalunkowy

Wykonanie nadproza Ns-5

-etap 1 -
Skala 1:20

UWAGA:

- przed przystgpieniem do wykonywania
prac budowlanych nalezy zweryfikowaé

wszystkie wymiary w naturze

- o ewentualnych r6znicach niezwtocznie
poinformowac projektanta

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1) utozy¢ dociete 1 otworowane
ceowniki po obu stronach §ciany nosnej
2)podstemplowac strop w rozstawach
co ~100cm w odlegtosci ~30cm od lica
sciany

3)zamontowa¢ dzwigary drewniane
20x10cm lub dzwigar H20
bezposrednio pod deskowaniem
podsufitki

4)stemple szalunkowe oprze¢ na
deskach drewnianych gr. 32 mm na
stropie

5)zgodno$¢ podanych wymiarow
koniecznie sprawdzi¢ w naturze

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdariski

INWESTOR

"INDOM"
/ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

TEMAT

mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13

PROJEKTOWAL

DATA
PODPIS

WYKONANIE NADPROZA Ns-5, ETAP 1

DATA FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU

RYSUNEK

LISTOPAD PROJ.
. K-1
2021 TECHNICZNY KONSTRUKCYJNA| 1:20 A3 0




Etap 2 : wykucie otworu w Scianie Skala 1:20

[ [ T [ T T [ T T A | T T T T T 1
v T ™ T 1T T 1T T ]
I 1t 1t 1 1 I /1 T T T T
‘\§‘H++ - + ++H‘\‘\‘\“
gj! e
| N

|
[ . A | [ [ T |
| | | podlewka wg. opisu } 'podlefvka wi. opisu

‘ ‘ ‘ ‘ gr. min 100mm ‘ ‘ gr. mil} IOOH}H’I ‘

3000

Wykonanie nadproza Ns-5
- etap 2 -
Skala 1:20

Przekro) A-A Skala 1:5

sciana mrowana
gr. 40 cm

\ \\ I \ \ \
|
nierozkuta
czg$¢ muru
\
35 50 —,\ — 230 50 3
| | Sruba M12-280
X kl.4.8
nakretka M12 —_ - ] |l
K‘\w ‘ ‘ < AN
N 16X
o
odkladka M12 N — — — — —_ AN =]
o
e
— — o _ L= =
__ wypelnienie - S N &
zaprawa bezskurczowa 85 230 85\
np. CERESIT CX 15
400 \

siatka Rabitza

\ nadproze stalowe

2xC100 stal S235JR

N e I 1 A N O R
['q
| | | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | | | | | 2 Gmina Nowy Dwér Gdariski
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ poziom posadzki w lokalu ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ ‘ g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
| 1400 |
A A <
g5 "INDOM"
Kolejnos¢ wykonywania robot: § % /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
. — 1)W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w miejscu wykonywanego otworu (obustronnie w a3 DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
Nadproze 2xC1 00, L=1800 mm szt.2 takiej odlegtosci od $ciany, aby nie blokowaty one dostepu do bezpiecznego wykonywania prac). -g
1800 Stemplowanie ma charakter zabezpieczajacy - nie stuzy ,,odciazeniu” $ciany.
qv qv 3 Rozstaw stempli z kazdej strony Sciany co max 100cm (np. od systemowych deskowan stropowych typu, DOKA
> = Iub podobnych). Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
ji | + ‘ *% + + 4 + | 2)Wytrasowac obrys otworu drzwiowego g $rodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
gt! L100 200 400 400 400 200 100L 3 3)Wykona¢ pozioma bruzdg z jednej strony $ciany (na giebokos¢ okoto 9 cm muru). Zachowac szczego6lna ¢ dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski
7 7 ostrozno$¢ przy wykuwaniu bruzdy, potwierdzajac brak instalacji w obszarze planowanego wykucia $ciany. identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
4)Osadzi¢ jeden ksztattownik C100. Podbi¢ $cisle betonem piaskowym B15 (lub zaprawa montazowa CERESIT
CX-5) przestrzen nad ksztalttownikiem.
5)Analogiczne czynnos$ci wykona¢ z drugiej strony muru. = — - - -
Zestwienia materialowe: 6)Skr¢c1é ze SObE} oba ceowniki % mgl" INZ. Dan'el ereCkI Upr nr POM/01 08/POOK/1 3
1) ceownik C100 M=2szt. x 1,80m x 10,6kg/mb=38,2kg 7)Podlewki montazowe pod oparcie na murze elementéw stalowych oraz wypetnienie przestrzeni migdzy % - @
2) §ruby M12-280 k1.4.8 szt.6 ksztattownikami stalowymi a murem projektuje si¢ wykonac z betonu piaskowego B15 $cisle ubijanego w § E 5
3) podktadki M12 szt.24szt. szczelinach lub z zaprawy montazowej CERESIT o e e
4) nakretki M12 szt. 6 (CERESIT CX-15 dla grubosci podlewki 100mm).
8)Po osiaggnigciu pelnej wytrzymatosci podlewki mozna wycia¢ docelowy otwor w cianie i zdemontowac¢ podpory
Uwaga : montazowe stropu .
_wyk%maé Iszt. nadproza Ns-5 9)Wykonane nadproze stalowe mozna obtozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa lub po owinigciu profili stalowych siatka x WYKONANIE NADPROZA Ns-5, ETAP 2
Rabitza , otynkowa¢ nadproze. 2
g DATA FAZA BRANZA SKALA | FORMAT | NRRYSUNKU
usToPA | C'T_‘Ff\l?é-ZNY KONSTRUKGYJNA| 1:20 A3 K-11




Etap 1 : podparcie stropu Skala 1:20 Wykonanie nadproZa Ns-6

-etap 1 -

belka szalunkowa

deskowanie podsufitki - ptyty OSB

(podparte na belce szalunkowe;j)

np. dzwigar H20
A lub belka drewniana 20x10 cm

200

T T 1
T AT
\

1

‘ obiys plahowankgo

‘ ‘ wyk*lma otTworu ‘

3000

2800

wykucia otworu —

wykucia otworu

} stempel ‘ ‘

| obrys planowanego

obryspTanowanego

| stempel ‘ ‘ ‘

\ stempel

|| sempet AL ] |

[ szalunkowy ‘ ‘

 szalunkowy | | szalunkowy

szalunkowy | §
|

deska drewniana
gr. 32 mm

Przekrd) A-A

Skala 1;:10

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

drewniana belka stropowa /
pas dolny wigzara dachowego

Skala 1:20

UWAGA:

- przed przystgpieniem do wykonywania
prac budowlanych nalezy zweryfikowaé

wszystkie wymiary w naturze

- o ewentualnych r6znicach niezwtocznie
poinformowac projektanta

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1) utozy¢ dociete 1 otworowane
ceowniki po obu stronach §ciany nosnej
2)podstemplowac strop w rozstawach
co ~100cm w odlegtosci ~30cm od lica
sciany

3)zamontowa¢ dzwigary drewniane
20x10cm lub dzwigar H20
bezposrednio pod deskowaniem
podsufitki

4)stemple szalunkowe oprze¢ na
deskach drewnianych gr. 32 mm na
stropie

5)zgodno$¢ podanych wymiarow
koniecznie sprawdzi¢ w naturze

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdariski

INWESTOR

"INDOM"
/ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwér Gdanski
identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

TEMAT

‘ % mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13
£ < 2
300 180 300 3 | & 5
r a o
o o
belka szalunkowa belka szalunkowa
np. dzwigar H20 np. dzwigar H20 .
lub belka drewniana 20x10 cm !\ lub belka drewniana 20x10 cm « WYKONANIE NADPROZA Ns-6, ETAP 1
z
2
\/l : g DATA FAZA BRANZA SKALA | FORMAT | NRRYSUNKU
stempel deiana murowana stempel LISTOPAD PROJ. .
szalunkowy gr. 24 cm szalunkowy 2021 | TECHNICZNY| KONSTRUKCYJUNA| 1:20 A3 K12




Etap 2 : wykucie otworu w Scianie Skala 1:20

Wykonanie nadproza Ns-6
- etap 2 -
Skala 1:20

Przekro) A-A Skala 1:5

sciana mrowana
gr. 18 cm

podlewka wg. opisu

gr. min 100mm

T T T T 1 %50 0B %

I \ §ruba M12-60
T T T T ] K148
| | | | | | | | | | | 8 nakretka M12 \\ e ——

o

I N N i}
I B A O SHHE 5

\ \ \ \ | _ podktadka M12 | B N
I N N =

1 o
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wypehienie \r N
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ zaprawa bezskurczowa 85 10 \85
np. CERESIT CX 15

‘ siatka Rabitza

\ nadproze stalowe

2xC100 stal S235JR

['q
| | | | | | | | | | | | | e Gmina Nowy Dwér Gdariski
| poziom posadzki w lokalu | | | | | g ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdariski
1000
<
g5 "INDOM"
Kolejnos¢ wykonywania robot: § E Mieczystaw Tkaczyk
1)W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w miejscu wykonywanego otworu (obustronnie w 8 é DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
. _ takiej odleglosci od $ciany, aby nie blokowaty one dostgpu do bezpiecznego wykonywania prac). Ca
Nadproze 2XC 1 00, L_ 1 400 mm SZt-4 Stemplowanie ma charakter zabezpieczajacy - nie stuzy ,,odciazeniu” $ciany.
1400 Rozstaw stempli z kazdej strony Sciany co max 100cm (np. od systemowych deskowan stropowych typu, DOKA
‘v ﬂv - Iub podobnych). Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
Iz 2)Wytrasowac obrys otworu drzwiowego g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
j ‘8_ | -+ éﬁ@{? RS -+ -+ 3)Wykona¢ pozioma bruzdg z jednej strony $ciany (na gt¢bokos¢ okoto 9 cm muru). Zachowac szczegdlna = dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwor Gdanski
= 3 ostrozno$¢ przy wykuwaniu bruzdy, potwierdzajac brak instalacji w obszarze planowanego wykucia $ciany. identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
ﬁ@L Aboo 200 400 400 200 100AL 4)Osadzi¢ jeden ksztattownik C100. Podbi¢ $cisle betonem piaskowym B15 (lub zaprawa montazowa CERESIT
CX-5) przestrzen nad ksztalttownikiem.
5)Analogiczne czynnos$ci wykona¢ z drugiej strony muru. = — - - -
Zestwienia materiatowe: 6)Skrecié ze sobg oba ceowniki g mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13
1) ceownik C100 M=2szt. x 1,40m x 10,6kg/mb=29,7kg 7)Podlewki montazowe pod oparcie na murze elementéw stalowych oraz wypetnienie przestrzeni migdzy % - @
2) §ruby M12-60 k1.4.8 szt.5 ksztattownikami stalowymi a murem projektuje si¢ wykonac z betonu piaskowego B15 $cisle ubijanego w § E 5
3) podktadki M12 szt.20szt. szczelinach lub z zaprawy montazowej CERESIT a e 2
4) nakretki M12 szt. 5 (CERESIT CX-15 dla grubosci podlewki 100mm).
8)Po osiaggnigciu pelnej wytrzymatosci podlewki mozna wycia¢ docelowy otwor w cianie i zdemontowac¢ podpory
Uwaga : montazowe stropu .
-wykonaé 1szt. nadproza Ns-6 9)Wykonane nadproze stalowe mozna obtozy¢ ptyta gipsowo-kartonowa lub po owinigciu profili stalowych siatka x WYKONANIE NADPROZA Ns-6, ETAP 2
Rabitza , otynkowa¢ nadproze. 2
g DATA FAZA BRANZA SKALA | FORMAT | NRRYSUNKU
LISTOPAD PROJ. . -
2021 TECHNICZNY KONSTRUKCYJNA| 1:20 A3 K-13




Etap 1 : podparcie stropodachu Skala 1:20

stropodach zelbetowy

Wykonanie

podciagu

/

320

Ps-1

[$2]
(2]
(3,

/

1000

belka szalunkowa /
np. dzwigar H20
lub belka drewniana 20x10 cm

1000

obrys planowanego
poszerzenia otworu

1000 1000

(2]

65

-etap 1 -

Skala 1:20

obrys planowanego

wykucia otworu

stempel
szalunkowy

istnifj
szerolo

stempel
szalunkowy

3000

hcy otwor
¢ ~140 cm

2680

stempel
szalunkowy

stempel
szalunkowy

d¢ska drewniana
br. 32 mm

obrys planowanego
wykucia otworu

stenpel
szaluhkowy

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1) utozy¢ docigte 1 otworowane

ceowniki po obu stronach

$ciany nosnej

2)podstemplowac strop w

rozstawach co ~100cm w

odlegtosci ~30cm od lica $ciany

3)zamontowa¢ dzwigary

drewniane 20x10cm lub

dzwigar H20 bezposrednio pod

deskowaniem podsufitki

4)stemple szalunkowe oprzec

na deskach drewnianych gr. 32

mm na stropie

5)zgodnos¢ podanych

wymiarow koniecznie

sprawdzi¢ w naturze

.

380

4370

380

stropodach zelbetowy

300

250

Przekrd) A-A Skala 1:20

300

belka szalunkowa

np. dzwigar H20

lub belka drewniana 20x10 cm

stempel
szalunkowy

320

belka szalunkowa
np. dzwigar H20
lub belka drewniana 20x10 cm

projektowany
podciag
stempel
szalunkowy

INWESTOR

(XK )

b

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwér Gdanski

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

V/ A

"INDOM"
Mieczystaw Tkaczyk
ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino

TEMAT

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwoér Gdanski

identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1

mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13

PROJEKTOWAL

DATA

PODPIS

WYKONANIE NADPROZA Ps-1, ETAP 1

RYSUNEK

DATA

FAZA BRANZA SKALA FORMAT NR RYSUNKU

LISTOPAD
2021

PROJ. ) g
TECHNIGZNY | KONSTRUKCYJNA | 1:20 A3 K-14




Etap 1 : podparcie stropodachu

Skala 1:20

stropodach zelbetowy

Wykonanie
podciagu
Ps-1
- etap 2 -
Skala 1:20

Kolejnos¢ wykonywania robot:

1)W pierwszej kolejnosci podstemplowac stropy w
miejscu wykonywanego otworu (obustronnie w

takiej odleglosci od $ciany, aby nie blokowatly one
dostgpu do bezpiecznego wykonywania prac).
Stemplowanie ma charakter zabezpieczajacy - nie stuzy
,,odcigzeniu” $ciany.

Rozstaw stempli z kazdej strony $ciany co max 100cm
(np. od systemowych deskowan stropowych typu,
DOKA Iub podobnych).

2)Wytrasowaé obrys otworu drzwiowego

3)Wykona¢ pozioma bruzdg z jednej strony $ciany (na
glebokos¢ okoto 9 cm muru). Zachowaé szczegdlna
ostrozno$¢ przy wykuwaniu bruzdy, potwierdzajac brak
instalacji w obszarze planowanego wykucia $ciany.
4)Osadzi¢ jeden ksztattownik C100. Podbi¢ $cisle
betonem piaskowym B15 (lub zaprawa montazowa
CERESIT CX-5) przestrzen nad ksztattownikiem.
5)Analogiczne czynnosci wykona¢ z drugiej strony
muru.

6)Skreci¢ ze soba oba ceowniki

7)Podlewki montazowe pod oparcie na murze
elementow stalowych oraz wypetnienie przestrzeni
miedzy ksztattownikami stalowymi a murem projektuje
si¢ wykona¢ z betonu piaskowego B15 $cisle ubijanego
w szczelinach lub z zaprawy montazowej CERESIT
(CERESIT CX-15 dla grubosci podlewki 100mm).
8)Po osiagnigciu petnej wytrzymatoscei podlewki mozna
wyciaé docelowy otwor w $cianie i zdemontowaé
podpory montazowe stropu

9)Wykonane nadproze stalowe mozna obtozy¢ ptyta
gipsowo-kartonowa lub po owinigciu profili stalowych
siatka Rabitza , otynkowa¢ nadproze.

Zestwienia materiatowe:

1) ceownik C300 M=2szt. x 4,97m x 46,2kg/mb=459,2kg
2) $ruby M12-60 k1.4.8 szt.25

3) podktadki M 12 szt.50szt.

4) nakretki M12 szt. 25

Uwaga :
-wykona¢ 1szt. podciggu Ps-1

—— % P + + - + - P
| + o+ 4 + + + + + + + o+ 4
| ‘ [ ]
&
- A
‘ ‘ ‘ podlewka wg. opisu podlewka wg. opisu ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gr. min 100mm gr. min 100mm ‘ ‘ ‘
;.
T ] Przekroy A-A Skala 1:5 -
| [ ] |
[ [ ] [ ] [ ]
| [ ] |
[ [ ] [ ] [ ]
| [ ] |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nakretka M12 1 ‘ ‘ ‘
[ [ ] [ ] [ ]
| | | $ruba M12-60 |
[ [ ] [ ] 048 [ ]
| ] __ wypelnienie \
‘ ‘ % ‘ ‘ zaprawa bezskurczowa ‘ ‘
\ A \ \ np. CERESIT CX 15 \
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ filatek murowany - siatka Rabitza filatek murowany ‘ ‘ ‘
z cegly petnej { ] z cegly pelnej
| | | | | ‘ | ‘ 25x38cm Ogldgdskfn 1:14112 25x38cm ‘ | ‘
[ [ ] [ ] [ ]
| [ ] BN |
[ [ ] [ ] [ ]
\ \ \ 125 125 \
| ‘ [ ] ‘ | | | 250 | | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ nadproze stalowe ‘ ‘
p
\ \ \ 2xC300 stal S235JR \
[ [ ] [ ] [ ]
| [ ] |
[ [ ] [ ] [ ]
| [ ] |
380 4370 380
Podciag Ps-1 2xC300, L=4970 mm szt.2
5 250 250 273 546 546 546 546 546 546 273 250 0 °
S ?
-
<+ + * + + + + as <+ + as +
3 9, 8 8
© o 75 I52) &
<+ # ¢ + + + + + + + + +
\—>ﬁ
T sl as0 250 546 546 546 546 546 546 546 250 250 |75 ‘ 100 ‘
1 1
4970

« [ XX ]
% .u-;-.;. I. Wi '(h;min?)a gg%ODmlér G[()lar"‘sgd Aski
§ ul. Wejhera 3, 82- owy Dwor Gdanski
<
g5 "INDOM"
8 ¢ /ﬂ Mieczystaw Tkaczyk
ag DOM ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
o

Przebudowa budynku szkolnego ze zmiang sposobu uzytkowania na
g srodowiskowy dom samopomocy wraz z zagospodarowaniem terenu.
= dziatka nr 109/1 , Wierciny 12, gmina Nowy Dwoér Gdanski

identyfikator dziatki 221002_5.0020.109/1
g mgr inz. Daniel Mirecki upr. nr POM/0108/POOK/13
[
S| g 3
£ |0 2
WYKONANIE NADPROZA Ps-1, ETAP 2

g
2
g DATA FAZA BRANZA SKALA | FORMAT NR RYSUNKU

LISTOPAD PROJ. . -

2021 TECHNICZNY KONSTRUKCYJNA| 1:20 A3 K-15
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