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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn. Budowa
ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

—  czesci opisowej,

— czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne

do wykonania przedmiotu opracowania.

Dokumentacje wykonano w celu przeprowadzenia rob6t budowlanych dot. ww. inwestycji.

2. Uzgodnienia, opinie, pisma i zataczniki
Wykonawca robdt zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych,

do zapoznania sie z uzgodnieniami, opiniami, pismami i zatgcznikami znajdujgcymi sie w Projekcie
budowlanym oraz stosowania sie do zawartych w nich wytycznych.
3. Inwestor

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

4. Jednostka projektowa
SD PROJEKT Sp. z 0.0. sp.k.

ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan

tel./fax 61 847 38 06
e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Wojciech MIKOEAJCZYK

Zespot w sktadzie:
Projektant: mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK
Opracowata: mgr inz. Kamil JAKUBIAK
mgr inz. Gracjan PIETRAS

5. Podstawa opracowania

- Umowa nr IK.7011.5.2021 zawarta w dniu 2 luty 2021 r. pomiedzy Gming Komorniki a biurem
projektowym SD PROJEKT Sp. z 0.0. sp.k,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1363),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 470
z pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z2020 r. poz. 1333

z pozniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. 2016, poz. 124 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami)

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Wizja lokalna

- Uchwata nr LVIII/573/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Wiry w rejonie ulic: Zespotowe;j

i Sportowej
6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie Poznanskim, w gminie
Komorniki, w miejscowosci Wiry. Projektowana budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera ma swdj poczatek
na istniejacym zjezdzie z ul. Zespotowej, a koriczy sie na wysokosci dziatki o nr ewidencyjnym 730/16.

Zakres objety inwestycja znajduje sie w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej, budynku uzytecznosci
publicznej (szkota podstawowa) oraz gruntéw ornych kategorii V.

Ul. Zespotowa jest droga gminng nr 326051P klasy L. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
i szerokosci wynoszacej od okoto 4 m do okoto 5,5 m.

Ul. kpt. Antoniego Szyftera (droga gminna wewnetrzna) posiada nawierzchnie gruntowa o szerokosci
od okoto 3,5 m do okoto 5 m.

Wzdtuz ulicy kpt. Antoniego Szyftera znajduja sie miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, zjazdy do posesji prywatnych o nawierzchni gruntowej oraz zjazd o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na dziatke o nr ewidencyjnym 730/10.

W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest
nastepujace uzbrojenie terenu:

— sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,
— sie¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ elektroenergetyczna.

Wody opadowe i roztopowe w stanie istniejgcym czesciowo odprowadzane sg do istniejagcych rowdw
oraz na przylegte tereny zielone, a czesciowo wsigkajg w nawierzchnie gruntowa jezdni.
7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Zgodnie z opinig Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.4123.14.00017.2021.0D
z dnia 19 kwietnia 2021 r. na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuja zewidencjonowane stanowiska

archeologiczne pod nr AZP 54-27/150. W zwigzku z powyzszym podczas realizacji inwestycji nalezy
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prowadzi¢ badania archeologiczne na wyzej wymienionym obszarze zewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych.
8.  Usuniecie drzew i krzewow
W projekcie przewidziano ograniczong do niezbednego minimum wycinke drzew kolidujacych
z projektowang infrastruktura.
Lokalizacje drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny
9. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiorek:
- rozbidrka nawierzchni z prefabrykowanych elementow betonowych,
- rozbidrka kraweznikéw i opornikéw.
Gruz oraz inne elementy powstate w wyniku rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowad zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.
10. Projektowane zagospodarowanie terenu
10.1. Ulica w planie
Budowe ul. kpt. Antoniego Szyftera zaprojektowano w sposdb zapewniajacy optymalne wykorzystanie
dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa ruchu.
Odcinek objety opracowaniem ma dtugos¢ ok. 260 m. Projektowana o$ ulicy sktada sie z odcinkéw
prostych potaczonych tukami poziomymi o promieniach 30 m oraz 80 m.
Rozmieszczenie elementéw ulicy w planie pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny
10.2. Jezdnia
Projektowana jezdnia ul. kpt. Antoniego Szyftera jednojezdniowa, dwukierunkowa ma dtugosé
ok. 260 m i szeroko$¢ minimum 4,5 m. Projektuje sie poszerzenia jezdni na tuku o promieniu 30 m
do szerokosci 6,5 m oraz na tuku o promieniu 80 m do szerokosci 5,3 m. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej o jednostronnym pochyleniu poprzecznym o wartosci 2%.
10.3. Plac do zawracania
Na koncu projektowanej drogi przewidziano budowe placu do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m.
Nawierzchnie placu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, przy zapewnieniu odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych.
10.4. Zjazdy publiczny
Przeciecie krawedzi zjazdu na ul. kpt. Antoniego Szyftera i krawedzi jezdni ul. Zespotowej wyokraglono
za pomoca tukéw kotowych o promieniu wynoszacym 6 m.
Zjazd zostat wysokosciowo dopasowany z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej
do wysokosci istniejacego terenu.
10.5. Zielen
Pozostate nieumocnione powierzchnie objete opracowaniem nalezy uporzadkowalé, a nastepnie

obhumusowac i obsia¢ trawa zgodnie z Rys. 2 Plan sytuacyjny
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11.

Geotechnika

W opracowanej przez firme GEOTEMA na potrzeby niniejszego projektu opinii geotechnicznej (,Opinia

geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych — Budowa ulicy kpt. Antoniego Szyftera w Wirach")

przedstawiono nastepujgce wnioski naptywajace po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczace planowanych

prac:

wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest od powierzchni
terenu z warstwy nasypow niekontrolowanych, zbudowanych z mieszaniny zuzla i piasku drobnego
préchniczego o migzszosci 0,40 m;

podifoze nosne tworza grunty niespoiste w stanie Srednio zageszczonym (Ip = 0,52) oraz grunty
spoiste w stanie twardoplastycznym (I, = 0,25);

zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci okreslonej projektem (tj. 3,0 m p.p.t.);

do obliczen konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ obliczeniowe wartosci parametrow
geotechnicznych;

powierzchniowe warstwy nasypdw niekontrolowanych i gleby nie nadajg sie do bezposredniego
posadawiania konstrukcji drogowej, zaleca sie ich wymiane na grunt piaszczysty (piasek drobny,
piasek Sredni i pospotke);

przed przystapieniem do ukfadania kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej zaleca sie
wykona¢ badania wskaZznika zageszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia podioza oraz
poréwnanie uzyskanych wynikéw z zaleceniami PN-S-02205;

roboty ziemne powinny przebiegac pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z PN-B-06050:1999;
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie migjsc
wykonania otworéw. Podczas wykonywania wykopow ziemnych nalezy zweryfikowa¢ warunki
gruntowe z projektem;

doktadnosc okreslenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi +/- 0,2
m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci narzedzi pomiarowych;

odstepstwa pomiedzy warunkami gruntowo-wodnymi opisanymi w niniejszej Opinii, a warunkami
zastanymi podczas realizacji robot ziemnych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi drogowemu
oraz autorowi niniejszego opracowania w celu okreslenia dalszego toku postepowania;

prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

W nawiagzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku, projektowana inwestycje

zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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12. Roboty ziemne

W ramach robo6t ziemnych przewidziano usuniecie gruntow wierzchniej warstwy podtoza co najmniej
na gtebokos¢ zaprojektowanych konstrukgji, usuniecie nasypu niekontrolowanego oraz wymiane go na grunt
przydatny do wbudowania w nasyp drogowy. Nalezy wykonac¢ korytowanie pod zaprojektowane konstrukcje
nawierzchni. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
wykonac recznie przekopy probne co 20 metréw, na szerokosci i gtebokosci wykonywanych robét ziemnych.
13. Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac¢ recznie. Wszystkie istniejace
zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych
nawierzchni jezdni, zjazddw itd.

14. Powiazane projekty branzowe
14.1. Specjalnosé telekomunikacyjna

Sie¢ teletechniczng nalezy zbudowal zgodnie z projektem branzowym stanowigcym odrebne

opracowanie.

15. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe na omawianym odcinku projektowanej drogi zostang odprowadzone
powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, bezposrednio
do projektowanych rowdéw lub posrednio poprzez sciek przykraweznikowy i $ciek skarpowy
do projektowanego rowu.

Projektowany $ciek skarpowy przedstawiono na Rys. 7 Sciek skarpowy.

W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano $ciek
przykraweznikowy o szerokosci 20 cm z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu ,cegta” o grubosci
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie z betonu C 12/15.

16. Konstrukcja nawierzchni

16.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

= Betonowa kostka brukowa koloru szarego typu ,Domino” -gr. 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr. 5cm
» Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 -gr.15cm

= Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.20cm

RAZEM: 48 cm
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17. Obramowanie nawierzchni

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano: betonowy kraweznik uliczny 15x30 cm,
betonowy kraweznik najazdowy 15x22 cm oraz opornik betonowy 12x25 cm.

Wszystkie elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozyé¢ na tawie z oporem wykonane;j
z betonu C 12/15.

Sposéb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. 2 Plan sytuacyjny, Rys. 3 Przekroje normalne oraz

Rys. 4 Szczegéty konstrukcyjne.
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18. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. 4 Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
Rys. 5 Przekroj podtuzny w skali 1:50/500
Rys. 6 Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100
Rys. 7 Sciek skarpowy w skali 1:50
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