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1. Charakterystyka ogélna projektu

1.1.

1.2

1.3.

Okreslenia uzyte w projekcie

e Ciagg kanatu technologicznego — odcinek miedzy sasiednimi studniami kablowymi, utozonych jeden
za drugim i potaczonych ze soba elementéw kanatu technologicznego, zakopanych w ziemi lub
umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow inzynierskich

e Kanat technologiczny uliczny — ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
w szczegolnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i rowerzystdw oraz obszarach
parkingowych  przeznaczonych dla samochoddéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi

e Kanat technologiczny przepustowy - ciag kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcja nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla
wszystkich rodzajow pojazdow drogowych, a takze w miejscach zblizen iskrzyzowan zinnymi
obiektami budowlanymi

e Elementy kanatéw technologicznych - ciagi i wiazki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe
lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatdéw technologicznych iich

ciggow

e Multirura Swiattowodowa ziemna - wiagzka doziemnych mikrorur we wspdlnej osnowie stuzaca do
prowadzenia mikrokabli swiattowodowych

e RO - rura ostonowa
e ROp - rura ostonowa przepustowa

e MSz — multirura $wiattowodowa ziemna

Informacje ogélne

e Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego dla
potrzeb lokalnych sieci elektrycznych i teletechnicznych

e Wykonawca robdt: wykonawca robdét bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo  branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

Podstawy opracowania

e Ustawa zdnia 30 sierpnia 2019r o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw poz. 1815

Rozporzadzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne poz. 680

Opinia Wydziatu Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy
Komorniki z dnia 18 marca 2021r, znak 1K.7011.5.2021 w sprawie profilu kanatu technologicznego

Dane uzyskane przez projektanta w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Komorniki
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e Dane uzyskane przez projektanta w terenie

e Mapy geodezyjne

1.4. Zakres rzeczowy projektu

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

e budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR2 - 3 kpl.

e budowa doziemnego ciggu kanatu technologicznego 1 otworowego z rur ostonowych RO 110/6,3 —
252,0 m (0,252 km/otw)

e budowa doziemnego ciggu kanatu technologicznego 2 otworowego z rur swiattowodowych RS
40/3,7 - 236,0 m (0,472 km/otw)

e budowa doziemnego ciagu kanatu technologicznego z mikrorury swiattowodowej ziemnej MSz
7x12/2 - 236,0 m (1,652 km/otw)

e budowa rury ostonowej przepustowej ROp 110/6,3 — 16,0 m (0,016 km/otw)

razem: 2,392 km/otw
Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony z nastepujacymi instytucjami:

e Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

e Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

Opis techniczny
Warunki terenowe

Przebieg ciagu kanatu technologicznego i posadowienie studni kablowych zaprojektowano wzdtuz
przebudowywanej ul. kpt. Antoniego Szyftera w odlegtosci min 0,5 m od innych technicznych urzadzen
doziemnych zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym — rys. nr 2. Na projektowane;j
trasie nie wystepuja skrzyzowania z innymi sieciami doziemnymi

Stan istniejacy

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje kanat technologiczny ani kanalizacja
teletechniczna.

Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne poz. 680 wzdtuz
ul. kpt. Antoniego Szyftera w miejscowosci Wiry nalezy zaprojektowaé kanat technologiczny. W tym celu
nalezy w pasie w/w drogi posadowi¢ studnie kablowe prefabrykowane typu SKR2. tacznie
zaprojektowano 3 studnie. Studnie kohcowe nalezy posadowi¢ na poczatku i koncu kanatu, w ciggu
kanatu technologicznego zaprojektowano studnie przelotowa. Lokalizacje studni pokazano na planie
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sytuacyjnym — rys. nr 2. Zastosowaé studnie kablowe prefabrykowane z pokrywami z wietrznikiem
wyposazonymi w mechanizm ryglowy zabezpieczajacy przed ingerencja osob nieuprawnionych.
Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ logo Gminy Komorniki. Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy
pokry¢ warstwa bitumiczng spetniajaca role ochronng i uszczelniajaca. Sciany i strop catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanatu, powinny by¢ szczelne w takim
stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Wysokos¢
posadowienia pokryw studni nalezy dostosowac do poziomu projektowanej nawierzchni. Nastepnie
pomiedzy studniami wybudowaé cigg kanatu technologicznego. Na catej dtugosci tj. od studni SKR2/1
do studni SKR2/3 nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny uliczny. Nalezy zastosowac rure ostonowg RO
fi 110/6,3 mm na potrzeby linii elektroenergetycznych oraz wigzke rur swiattowodowych sktadajaca sie
z 2 rur $wiattowodowych RS 40/3,7 oraz multirury swiattowodowej ziemnej MSz 7x12/2 (7 rur o srednicy
zewnetrznej 12mm i grubosci Scianki 2mm kazda w innym kolorze) na potrzeby kabli swiattowodowych.
Zastosowac uktad pionowy, rura RO fi 160/9,1 mm uktadana w gdrnej warstwie, wigzka rur
$wiattowodowych uktadana jako rury warstwy dolnej. Pod zjazdem zastosowal rure ostonowa
przepustowa 2xROp 110/6,3. Rury oddzieli¢ od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm. Wiazke rur
Swiattowodowych uktadaé w catosci od studni SKR2/1 do studni SKR2/3. Dopuszcza sie tgczenie rur
w studniach kablowych. Po zmontowaniu rur $wiattowodowych dokona¢ kalibracji i proby szczelnosci.
Badany odcinek rury wiazki nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwy (KTk),
a na drugim — kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z klejem izaworem wpustowo-kontrolnym
(wentylem). Przez wentyl nalezy badany odcinek stopniowo napetni¢ sprezonym powietrzem
do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie 24 godzin nalezy ponownie
zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego warto$¢. Odcinek rurociggu kablowego lub kanalizacji wtérnej
nalezy uznac za szczelny, jesli porownanie wynikéw pomiardw nie wskazuje ubytku cisnienia o wiecej, niz
10 kPa. Sprawdzenie polega na kontroli przez dozér techniczny w trakcie budowy. Z przeprowadzonej
kalibracji i préby szczelnosci powinien zostal sporzadzony protokét zatwierdzony przez nadzér
techniczny Zamawiajacego. W studniach rury S$wiattowodowe utozy¢ na wspornikach, w studni
poczatkowej i koncowej rury zaslepi¢. Zaslepka powinna zapewni¢ wodoszczelnos$¢ tzn. zabezpieczac
rure przed przenikaniem wilgoci do jej wnetrza i wodoszczelno$¢ wysokotemperaturowa
tzn. zabezpieczad rure przed przenikaniem do jej wnetrza wody goracej do temp 85 °C. Wymagania dla
rur ostonowych i ostonowych przepustowych: materiat z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci > =
940 kg/m3, sztywnos$¢ obwodowa, co najmniej 8 kN/m2. Wymagania dla multirury Swiattowodowe;j
ziemnej: materiat z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci >= 940 kg/m3. Rury kanatu
technologicznego uktadac¢ na gtebokosci: 0,7 m w chodnikach itrawnikach, 0,8 m w poboczu drogi,
pasach rozdzielajagcych i w pasie poza rowem odwadniajagcym liczac od godrnej krawedzi rury
do nawierzchni. Przy przejsciach pod drogami gtebokos¢ utozenia rur kanatu mierzona od powierzchni
rur przepustowych do gérnej powierzchni drogi powinna wynosi¢: 1,2 m dla drog krajowych i 1,0 m dla
drég pozostatych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm i przysypac warstwa
przesianej ziemi o grubosci min 10 cm, a nastepnie ziemig rodzima z wykonanego wykopu. W terenie
ptaskim rury ciggu kanatu technologicznego nalezy uktada¢ ze spadkiem od 1 do 3 %o w kierunku jednej
ze studni, natomiast w terenie pochylym ze spadkiem wynikajacym z naturalnego uksztattowania terenu
z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Bezposrednio
nad ciggiem kanatu technologicznego umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 +/-
10 mm i grubosci, co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci, co najmniej 25 mm i grubosci, co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi
otworami o srednicy, co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie
gtebokosci utozenia ciggu kanatu technologicznego umiesci¢ tasme ostrzegawczag o szerokosci 200 +/-
10 mm igrubosci, co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami
o $rednicy, co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” Szczegdty przebiegu
kanatu technologicznego pokazano na rysunku nr 2, nr 3 i nr 4.
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2.4. Zagospodarowanie terenu

Projektowane budowle teletechniczne nie spowoduja koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren nalezy nalezycie
uporzadkowac i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami wiasciwymi poszczegdlnym elementom budowanych
nawierzchni drogi i chodnika.

2.5. Ochrona srodowiska

2.6.

Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
Na etapie prowadzenia robét ziemnych wykopy codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowad,
a uwiezione w nich zwierzeta przenosi¢ w bezpieczne miejsca. Taka sama kontrole przeprowadzié
bezposrednio przed zasypaniem wykopu. Do prowadzenia prac budowlanych dopuszczac sprzet w petni
sprawny oraz spetniajacy wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania. W czasie robdt prowadzié staty
monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu. Wycieki paliw i ptyndw eksploatacyjnych niezwtocznie eliminowaé poprzez
zastosowanie sorbentéw. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt
nalezy wybrac iprzekaza¢ do neutralizacji uprawnionym podmiotom. Wszelkie czynnosci zwigzane
z utrzymaniem we wiasciwym stanie srodkéw zatadowczych i transportowych oraz maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych (w szczegdlnosci wymiana oleju oraz ewentualna naprawa
i tankowanie) wykonywac poza terenem przedsiewziecia. W celu ograniczenia emisji dwutlenku wegla
powstajacego w wyniku spalania paliw w silnikach samochodéw i maszyn wykorzystanych na etapie
prowadzenia robét nalezy prowadzi¢ przemyslang i racjonalng gospodarke transportowa i budowlana.

Uwagi koncowe

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem przepiséw
BHP. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione
z projektantem i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznal sie ztrescia powyzszego projektu oraz uzgodnieh
branzowych. Po wytyczeniu trasy wykonaé wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia
doziemnego wg inwentaryzacji. Wszystkie roboty ziemne przy skrzyzowaniu zinnymi urzadzeniami
doziemnymi nalezy wykonywac recznie.
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UWAGI DLA WYKONAWCY

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie
konsultowac sie z projektantem.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczecie robét budowlanych w poblizu istniejacej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 30-dniowym
wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

Przestrzegad zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach izblizeniach zistniejacg infrastrukturg podziemna nalezy zachowac
normatywne odlegtosci izolacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od istniejacej
infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Wszystkie roboty objete ninigjszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robét przestrzega¢ aktualnych przepiséw BHP

W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

Po utozeniu rur swiattowodowych Wykonawca powinien wykona¢ prébe szczelnosci i kalibracje
rur oraz dostarczy¢ protokoty z wykonanych pomiaréw.

Trase kanatu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy uzgodnic
z projektantem.
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