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1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

1.1.  Specjalnos¢ drogowa

Poznan, dnia 16 czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn. Budowa ul kpt. Antoniego Szyftera w Wirach zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gtowny Projektant / Projektant: Sprawdzajacy:
Wojciech Mikotajczyk Robert Cyrkiel
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
bez ograniczen w specjalnosci drogowej WKP/0086/POOD/08
WKP/0300/PWOD/09
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1.2. Specjalnos¢ telekomunikacyjna

Poznan, dnia 16 czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pn. Budowa ul kpt. Antoniego Szyftera w Wirach zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Krzysztof Dabrowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalagji i urzadzen telekomunikacyjnych
WKP/0378/2Z0T/18

Sprawdzajacy:
Mieczystaw Szukata

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie sieci,
linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych
0003/96/U
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Specjalnos¢ telekomunikacyjna
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3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania ,Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera
w Wirach”
Niniejsze opracowanie sktada sie z:
- czesci opisowej,
- czesci rysunkowej — rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz dane niezbedne
do wykonania przedmiotu opracowania.
Niniejsza dokumentacje opracowano w celu ztozenia, jako zatacznik do wniosku o pozwolenie
na budowe.
4. Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Komorniki
ul. Stawna 1

62-052 Komorniki

5. Jednostka projektowa

SD PROJEKT Sp. z o.0. sp.k.
ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan

tel./fax 61 847 38 06

e-mail: biuro@sdprojekt.pl

Gtéwny Projektant: mgr inz. Wojciech MIKOEAJCZYK

Specjalnos¢ drogowa:

Projektant: mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK
Sprawdzajacy: mgr inz. Robert CYRKIEL
oraz zespdt w sktadzie: mgr inz. Kamil JAKUBIAK

mgr inz. Gracjan PIETRAS

Specjalnos¢ telekomunikacyjna:

Projektant: mgr inz. Krzysztof DABROWSKI
Sprawdzajacy: inz. Mieczystaw SZUKALA
6. Podstawa opracowania
- Umowa nr 1K7011.52021 zawarta w dniu 02 luty 2021 r. pomiedzy Gming Komorniki
a biurem projektowym SD PROJEKT Sp. z o.0. sp.k.,
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 624 z pdzn. zm.),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219
z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz.1333 z pdzn. zm.),
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 470 z pdzA.

zm.)
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity

Dz. U.z 2021 poz. 247).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz. U. 2016, poz. 124 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz.

463),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1129 z pézn. zm.),

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Wizja lokalna,

— Uchwata nr LVIII/573/2018 Rady Gminy Komorniki z dnia 11 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi Wiry w rejonie ulicy: Zespotowej

i Sportowe;.

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie Poznanskim, w gminie
Komorniki, w miejscowosci Wiry. Projektowana budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera ma swdj poczatek
na istniejacym zjezdzie z ul. Zespotowej, a koriczy sie na wysokosci dziatki o nr ewidencyjnym 730/16.

Zakres objety inwestycja znajduje sie w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej, budynku uzytecznosci
publicznej (szkota podstawowa) oraz gruntéw ornych kategorii V.

Ul. Zespotowa jest droga gminng nr 326051P klasy L. Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
i szerokosci wynoszacej od okoto 4 m do okoto 5,5 m.

Ul. kpt. Antoniego Szyftera (droga gminna wewnetrzna) posiada nawierzchnie gruntowa o szerokosci
od okoto 3,5 m do okoto 5 m.

Wzdtuz ulicy kpt. Antoniego Szyftera znajduja sie miejsca postojowe o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej, zjazdy do posesji prywatnych o nawierzchni gruntowej oraz zjazd o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na dziatke o nr ewidencyjnym 730/10.

W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane jest
nastepujace uzbrojenie terenu:

— sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami,
— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ elektroenergetyczna.
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Wody opadowe i roztopowe w stanie istniejacym czesciowo odprowadzane sa do istniejacych rowdw
oraz na przylegte tereny zielone, a czeSciowo wsigkaja w nawierzchnie gruntowa jezdni.
8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1.  Specjalnos¢ drogowa

W ramach projektu przewidziano wykonanie jezdni ul. kpt. Antoniego Szyftera na odcinku o dtugosci
ok. 260 m, szerokosci min. 4,5 m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na catej dtugosci opracowania
zastosowano przekréj jednostronny o pochyleniu poprzecznym wynoszacym 2%.

Na koncu projektowanej drogi przewidziano budowe placu do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m.
Nawierzchnie placu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, przy zapewnieniu odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Niweleta zostata zaprojektowana w sposob minimalizujgcy roboty ziemne, przy zapewnieniu
swobodnego dojazdu i dojscia do posesji oraz prawidtowego odwodnienia wszystkich umocnionych
nawierzchni.

Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu na ul. kpt. Antoniego Szyftera i krawedzi jezdni ul. Zespotowej
wyokraglono za pomoca tukéw kotowych o promieniu wynoszacym 6 m.

Jako obramowanie projektowanych nawierzchni przyjeto: betonowy kraweznik uliczny 15x30 cm,
betonowy kraweznik najazdowy 15x22 cm oraz opornik betonowy 12x25 cm.

Nieumocnione powierzchnie pasa drogowego zostang obhumusowane i obsiane trawa.

Wody opadowe i roztopowe na omawianym odcinku projektowanej drogi zostang odprowadzone
powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych na przylegte tereny
zielone.

Lokalizacje projektowanych elementéw pokazano na Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu.

8.2.  Specjalnos¢ telekomunikacyjna

W ramach zadania zaprojektowano kanat technologiczny (zgodnie z projektem branzowym
zatagczonym  w  czesci C PROJEKT ~ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -  SPECJALNOSC
TELEKOMUNIKACYINA).

9. Zestawienie powierzchni

Umocnienie pasa drogowego:
- jezdnia: ok. 1500 m?

— Zielen: ok. 1000 m?
10. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Zgodnie z opiniag Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.4123.14.00017.2021.0D
z dnia 19 kwietnia 2021 r. na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuja zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne pod nr AZP 54-27/150. W zwiazku z powyzszym podczas realizacji inwestycji nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne na wyzej wymienionym obszarze zewidencjonowanych stanowisk

archeologicznych.
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11. Usuniecie drzew i krzewow

W projekcie przewidziano ograniczong do niezbednego minimum wycinke drzew kolidujacych
z projektowang infrastruktura.

Lokalizacje drzew i krzewow przewidzianych do wycinki pokazano na Rys. 2 Plan zagospodarowania
terenu.
12. Ochrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.
13. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu,

- linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,o drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 6 m
od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej.

14. Kategoria geotechniczna

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Projektant zakwalifikowat projektowana
inwestycje do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.
15. Ochrona srodowiska

Usystematyzowanie oraz uporzadkowanie ruchu przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa
uzytkownikéw. Poprawa ptynnosci ruchu przyczyni sie do zmniejszenia emisji spalin i drgan. Poprzez
wykonanie nowej nawierzchni drogi poprawi sie klimat akustyczny.
16. Projekt stalej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji sporzadzono przed wszczeciem
postepowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.
17. Informacja o szkodach gérniczych

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu goérniczego — brak wptywu

eksploatacji gérniczej.

18. Informacja o zagrozeniu i ryzyku powodziowym
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie zagrozenia lub ryzyka powodziowego.

19. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Usystematyzowanie oraz
uporzadkowanie ruchu przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow, zarowno pieszych jak

i kierowcdw, poprzez oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia
mogacego znaczgco oddziatywal na srodowisko. W zwigzku z powyzszym dla niniejszej inwestycji nie ma

wymogu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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b. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - SPECJALNOSC DROGOWA

a. Czesc opisowa
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1. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.1.  Ulica w planie
Budowe ul. kpt. Antoniego Szyftera zaprojektowano w sposob zapewniajacy optymalne wykorzystanie
dostepnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak najwiekszej ptynnosci oraz bezpieczenstwa ruchu.
Odcinek objety opracowaniem ma diugosé¢ ok. 260 m. Projektowana o$ ulicy sktada sie z odcinkéw
prostych potaczonych tukami poziomymi o promieniach 30 m oraz 80 m.
Rozmieszczenie elementow ulicy w planie pokazano na Rys. D-1 Plan sytuacyjny
1.2. Jezdnia
Projektowana jednojezdniowa, dwukierunkowa ul. kpt. Antoniego Szyftera ma dtugosc
ok. 260 m i szeroko$¢ minimum 4,5 m. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z betonowej kostki brukowej
o jednostronnym pochyleniu poprzecznym o wartosci 2%.
1.3. Plac do zawracania
Na koncu projektowanej drogi przewidziano budowe placu do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m.
Nawierzchnie placu zaprojektowano z betonowej kostki brukowej, przy zapewnieniu odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych.
1.4.  Zjazd publiczny
Przeciecie krawedzi zjazdu na ul. kpt. Antoniego Szyftera i krawedzi jezdni ul. Zespotowej wyokraglono
za pomoca tukdéw kotowych o promieniu wynoszacym 6 m.
Zjazd zostat wysokosciowo dopasowany z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni, a z drugiej
do wysokosci istniejacego terenu.
1.5. Zielen
Pozostate nieumocnione powierzchnie objete opracowaniem nalezy uporzadkowaé, a nastepnie
obhumusowad i obsia¢ trawg zgodnie z Rys. D-1 Plan sytuacyjny.
2.  Ulica w przekroju podtuznym
Niweleta zostata zaprojektowana w sposdb minimalizujacy roboty ziemne, przy zapewnieniu
swobodnego dojazdu i dojscia do posesji oraz prawidiowego odwodnienia wszystkich umocnionych
nawierzchni.
Niwelete projektowanej ulicy pokazano na Rys. D-3 Przekrdj podtuzny.
3. Rozbiorki
W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbidrek:
- rozbidrka nawierzchni z prefabrykowanych elementéw betonowych,
- rozbidrka kraweznikéw i opornikdw.
Gruz oraz inne elementy powstate w wyniku rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowaé zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa.
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4. Geotechnika

W opracowanej przez firme GEOTEMA na potrzeby niniejszego projektu opinii geotechnicznej (,Opinia
geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo—wodnych — Budowa ulicy kpt. Antoniego Szyftera w Wirach”)
przedstawiono nastepujace wnioski naptywajace po wykonaniu opinii oraz zalecenia dotyczace planowanych
prac:

- wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest od powierzchni
terenu z warstwy nasypow niekontrolowanych, zbudowanych z mieszaniny zuzla i piasku drobnego
préchniczego o migzszosci 0,40 m;

- podtoze nosne tworza grunty niespoiste w stanie srednio zageszczonym (Ip = 0,52) oraz grunty spoiste
w stanie twardoplastycznym (I, = 0,25);

- zwierciadta wody gruntowej nie stwierdzono do gtebokosci okreslonej projektem (tj. 3,0 m p.p.t.);

- do obliczen konstrukcji nawierzchni  nalezy przyja¢ obliczeniowe wartosci parametréw
geotechnicznych;

- powierzchniowe warstwy nasypow niekontrolowanych i gleby nie nadajg sie do bezposredniego
posadawiania konstrukcji drogowej, zaleca sie ich wymiane na grunt piaszczysty (piasek drobny, piasek
Sredni i pospotke);

— przed przystapieniem do uktadania kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej zaleca sie
wykonac badania wskaznika zageszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia podtoza oraz poréwnanie
uzyskanych wynikéw z zaleceniami PN-S-02205;

- roboty ziemne powinny przebiega¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z PN-B-06050:1999;

- rozpoznanie warunkédw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc
wykonania otworéw. Podczas wykonywania wykopéw ziemnych nalezy zweryfikowaé warunki
gruntowe z projektem;

- doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi +/- 0,2 m
i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci narzedzi pomiarowych;

— odstepstwa pomiedzy warunkami gruntowo-wodnymi opisanymi w niniejszej Opinii, a warunkami
zastanymi podczas realizacji robot ziemnych nalezy niezwlocznie zgtosi¢ projektantowi drogowemu
oraz autorowi niniejszego opracowania w celu okreslenia dalszego toku postepowania;

— prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

W nawigzaniu do treSci Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku, projektowanag inwestycje zaliczono

do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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5. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych przewidziano usuniecie gruntow wierzchniej warstwy podtoza co najmniej
na gtebokos¢ zaprojektowanych konstrukgji, usuniecie nasypu niekontrolowanego oraz wymiane go na grunt
przydatny do wbudowania w nasyp drogowy. Nalezy wykonac¢ korytowanie pod zaprojektowane konstrukcje
nawierzchni. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia terenu przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
wykonac recznie przekopy probne co 20 metréw, na szerokosci i gtebokosci wykonywanych robot ziemnych.
6. Uzbrojenie terenu

Prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejace
zawory, studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowac do projektowanych rzednych
nawierzchni jezdni, zjazdéw itd.

7. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe na omawianym odcinku projektowanej drogi zostang odprowadzone
powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, bezposrednio
do projektowanych rowdw.

8.  Konstrukcja nawierzchni

8.1.  Konstrukcja nawierzchni jezdni

- Betonowa kostka brukowa -gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 -gr.5cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 5/6 -gr.15cm

-  Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm -gr.20cm

RAZEM: 48 cm
9. Obramowanie nawierzchni
Jako obramowanie projektowanych nawierzchni zastosowano: betonowy kraweznik uliczny 15x30 cm,
betonowy kraweznik najazdowy 15x22 cm oraz opornik betonowy 12x25 cm.
Wszystkie elementy stanowigce obramowanie nawierzchni nalezy utozy¢ na tawie z oporem wykonanej
z betonu C 12/15.

Sposdb obramowania nawierzchni pokazano na Rys. D-1 Plan sytuacyjny i Rys. D-2 Przekroje normalne.
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b. Czes¢ rysunkowa

Rys. D-1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. D-2 Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. D-3 Przekrdj podtuzny w skali 1:50/500
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - SPECJALNOSC
TELEKOMUNIKACYJNA

a. Czes¢ opisowa
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1.

Charakterystyka ogoélna projektu

1.1.

1.2

1.3.

Okreslenia uzyte w projekcie
Ciag kanatu technologicznego — odcinek miedzy sasiednimi studniami kablowymi, utozonych jeden
za drugim i potaczonych ze soba elementéw kanatu technologicznego, zakopanych w ziemi lub
umieszczonych w konstrukcjach drogowych obiektow inzynierskich
Kanat technologiczny uliczny — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
w szczegolnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystdw oraz obszarach
parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych, a takze w przypadkach
wspotwykorzystania z innymi obiektami budowlanymi
Kanat technologiczny przepustowy - cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie drogowym,
przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcja nawierzchni
drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla
wszystkich rodzajéw pojazddéw drogowych, a takze w miejscach zblizeh i skrzyzowan z innymi
obiektami budowlanymi
Elementy kanatéw technologicznych - ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie kablowe
lub zasobniki oraz inne obiekty i urzadzenia wchodzace w sktad kanatéw technologicznych i ich
ciagow
Multirura Swiattowodowa ziemna - wigzka doziemnych mikrorur we wspdlnej osnowie stuzaca
do prowadzenia mikrokabli swiattowodowych
RO — rura ostonowa
ROp - rura ostonowa przepustowa
MSz — multirura $wiattowodowa ziemna

Informacje ogolne
Przedmiot projektu: przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego dla
potrzeb lokalnych sieci elektrycznych i teletechnicznych
Wykonawca robot: wykonawca robot bedzie specjalistyczne  przedsiebiorstwo  branzy
telekomunikacyjnej wybrane przez Inwestora.

Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw poz. 1815
Rozporzadzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad kanaty technologiczne poz. 680
Opinia Wydziatu Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy
Komorniki z dnia 18 marca 2021 r., znak IK.7011.5.2021 w sprawie profilu kanatu technologicznego
Dane uzyskane przez projektanta w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Komorniki

Dane uzyskane przez projektanta w terenie
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* Mapy geodezyjne
1.4. Zakres rzeczowy projektu
* budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR2 — 3 kpl.
*» budowa doziemnego ciggu kanatu technologicznego 1 otworowego z rur ostonowych RO 110/6,3 -
252,0 m (0,252 km/otw)
* budowa doziemnego ciggu kanatu technologicznego 2 otworowego z rur swiattowodowych RS
40/3,7 - 236,0 m (0,472 km/otw)
» budowa doziemnego ciggu kanatu technologicznego z mikrorury $wiattowodowej ziemnej MSz
7x12/2 - 236,0 m (1,652 km/otw)
* budowa rury ostonowej przepustowej ROp 110/6,3 — 16,0 m (0,016 km/otw)
razem: 2,392 km/otw
1.5. Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony z nastepujacymi instytucjami:
= Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
»  Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

2. Kanalizacja kablowa

2.1. Stan istniejacy
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje kanat technologiczny ani kanalizacja

teletechniczna.

2.2. Stan projektowany

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne poz. 680 w poboczu
ul. kpt. Antoniego Szyftera w miejscowosci Wiry nalezy zaprojektowac kanat technologiczny. W tym celu
nalezy w pasie w/w drogi posadowi¢ studnie kablowe prefabrykowane typu SKR2. tacznie zaprojektowano
3 studnie. Studnie kohcowe nalezy posadowi¢ na poczatku i kohcu kanatu, w ciggu kanatu technologicznego
zaprojektowano studnie przelotowa. Lokalizacje studni pokazano na rys. T-1 Plan sytuacyjny. Zastosowaé
studnie kablowe prefabrykowane z pokrywami z wietrznikiem wyposazonymi w mechanizm ryglowy
zabezpieczajacy przed ingerencjg os6b nieuprawnionych. Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ logo Gminy
Komorniki. Zewnetrzne powierzchnie studni nalezy pokry¢ warstwag bitumiczng spetniajaca role ochronng
i uszczelniajaca. Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanatu, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Wysokos$¢ posadowienia pokryw studni nalezy dostosowaé do poziomu
projektowanej nawierzchni. Nastepnie pomiedzy studniami wybudowac ciagg kanatu technologicznego.
Na catej diugosci tj. od studni SKR2/1 do studni SKR2/3 nalezy wybudowac kanat technologiczny uliczny.

Nalezy zastosowac rure ostonowa RO fi 110/6,3 mm na potrzeby linii elektroenergetycznych oraz wiazke rur
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Swiattowodowych sktadajaca sie z 2 rur swiattowodowych RS 40/3,7 oraz multirury swiattowodowej ziemnej
MSz 7x12/2 (7 rur o $rednicy zewnetrznej 12 mm igrubosci Scianki 2 mm kazda winnym kolorze)
na potrzeby kabli swiattowodowych. Zastosowa¢ uktad pionowy, rura RO fi 160/9,1 mm uktadana w gornej
warstwie, wigzka rur Swiattowodowych uktadana jako rury warstwy dolnej. Pod placem do zawracania
zastosowac rure ostonowa przepustowa 2xROp 110/6,3. Rury oddzieli¢ od siebie warstwa piasku o grubosci
50 mm. Wiazke rur swiattowodowych uktada¢ w catosci od studni SKR2/1 do studni SKR2/3. Dopuszcza sie
taczenie rur w studniach kablowych. Po zmontowaniu rur $wiattowodowych dokonaé kalibracji i proby
szczelnosci. Badany odcinek rury wigzki nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwy (KTk),
a na drugim — kapturkiem termokurczliwym (KTkw) z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem).
Przez wentyl nalezy badany odcinek stopniowo napetni¢ sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa
i zanotowac warto$¢ nadcisnienia. Po uptywie 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac
jego wartos¢. Odcinek rurociggu kablowego lub kanalizacji wtornej nalezy uznac za szczelny, jesli poréwnanie
wynikdéw pomiaréw nie wskazuje ubytku ci$nienia o wiecej, niz 10 kPa. Sprawdzenie polega na kontroli przez
dozor techniczny w trakcie budowy. Z przeprowadzonej kalibracji i proby szczelnosci powinien zostad
sporzadzony protok6t zatwierdzony przez nadzér techniczny Zamawiajacego. W studniach rury
Swiattowodowe utozy¢ na wspornikach, w studni poczatkowej i kohcowej rury zaslepi¢. Zaslepka powinna
zapewni¢ wodoszczelnos$¢ tzn. zabezpieczac rure przed przenikaniem wilgoci do jej wnetrza i wodoszczelnosé
wysokotemperaturowa tzn. zabezpieczaé rure przed przenikaniem do jej wnetrza wody goracej do temp.
85 °C. Wymagania dla rur ostonowych i ostonowych przepustowych: materiat z polietylenu pierwotnego
o wysokiej gestosci >= 940 kg/m3, sztywnos$¢ obwodowa, co najmniej 8 kN/m2. Wymagania dla multirury
Swiattowodowej ziemnej: materiat z polietylenu pierwotnego o wysokiej gestosci >= 940 kg/m3. Rury kanatu
technologicznego uktadaé na gtebokosci: 0,7 m w chodnikach i trawnikach, 0,8 m w poboczu drogi, pasach
rozdzielajagcych i w pasie poza rowem odwadniajacym liczac od gérnej krawedzi rury do nawierzchni.
Przy przejsciach pod drogami gtebokos¢ utozenia rur kanatu mierzona od powierzchni rur przepustowych
do gornej powierzchni drogi powinna wynosi¢: 1,2 m dla drog krajowych i 1, Om dla drég pozostatych. Rury
uktadac na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm i przysypac warstwa przesianej ziemi o grubosci
min 10 cm, a nastepnie ziemig rodzima z wykonanego wykopu. W terenie ptaskim rury ciaggu kanatu
technologicznego nalezy uktadac ze spadkiem od 1 do 3 %o w kierunku jednej ze studni, natomiast w terenie
pochytym ze spadkiem wynikajacym z naturalnego uksztattowania terenu z zachowaniem zasady spadku
na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Bezposrednio nad ciggiem kanatu
technologicznego umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 +/- 10 mm i grubosdi,
co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej
o szerokosci, co najmniej 25 mm i grubosci, co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy,
co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. W potowie gtebokosci utozenia
ciggu kanatu technologicznego umiesci¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 +/- 10 mm i grubosci,
co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy, co najmniej 10 mm

i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.
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3. Zagospodarowanie terenu
Projektowane budowle teletechniczne nie spowodujg koniecznosci zmiany istniejacego

zagospodarowania terenu. Po wykonaniu przewidzianych prac ziemnych teren nalezy nalezycie
uporzadkowaé i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami wilasciwymi poszczegdlnym elementom budowanych
nawierzchni drogi lub zieleni.
4. Ochrona srodowiska

Projektowana sie¢ nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby.
Na etapie prowadzenia robot ziemnych wykopy codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowa,
a uwiezione w nich zwierzeta przenosi¢ w bezpieczne miejsca. Taka sama kontrole przeprowadzic
bezposrednio przed zasypaniem wykopu. Do prowadzenia prac budowlanych dopuszcza¢ sprzet w petni
sprawny oraz spetniajacy wymogi dopuszczajagce go do uzytkowania. W czasie robdt prowadzi¢ staty
monitoring stanu technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu. Wycieki paliw i ptyndéw eksploatacyjnych niezwtocznie eliminowaé poprzez
zastosowanie sorbentéw. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt nalezy
wybrac i przekaza¢ do neutralizacji uprawnionym podmiotom. Wszelkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem
we wihasciwym stanie $rodkéw zatadowczych i transportowych oraz maszyn i urzadzehn wykorzystywanych
do prac budowlanych (w szczegdlnosci wymiana oleju oraz ewentualna naprawa i tankowanie) wykonywac
poza terenem przedsiewziecia. W celu ograniczenia emisji dwutlenku wegla powstajacego w wyniku spalania
paliw w silnikach samochoddéw i maszyn wykorzystanych na etapie prowadzenia robot nalezy prowadzié
przemyslang i racjonalna gospodarke transportowa i budowlana.
5. Uwagi koncowe

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z uwzglednieniem przepiséw BHP.
Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa powinny byé uzgodnione z projektantem
i wprowadzone do dokumentacji by mogta stanowi¢ ona dokument powykonawczy. Przed przystapieniem do
robét nalezy zapoznad sie z treScig powyzszego projektu oraz uzgodnien branzowych. Po wytyczeniu trasy
wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci uzbrojenia doziemnego wg inwentaryzacji. Wszystkie

roboty ziemne przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami doziemnymi nalezy wykonywac recznie.
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b. Czes¢ rysunkowa

Rys. T-1 Plan sytuacyjny w skali 1:500
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D. INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOSC DROGOWA

Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach

Inwestor / Zamawiajacy:

ul. Stawna 1

Gmina Komorniki

62-052 Komorniki

STANOWISKO

IMIE | NAZWISKO

NUMER UPRAWNIEN

ADRES

PODPIS

Gtowny Projektant /
Projektant

mgr inz.
Wojciech MIKOEAJCZYK

WKP/0300/PWOD/09

ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznanh

Poznan, czerwiec 2021 r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych

obiektow

zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w miejscowosci Wiry, w gminie Komorniki, w powiecie
poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim,

prace geodezyjne — wytyczenie zakresu robdt oraz obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,
roboty przygotowawcze — zdjecie warstwy nasypow niebudowlanych,

roboty ziemne — wykonanie wykopow i nasypdéw, wbudowanie warstwy piasku, korytowanie pod
konstrukcje jezdni i zjazdu,

wbudowanie elementéw ulic (krawezniki, oporniki),

wykonanie dolnych warstw nawierzchni jezdni i zjazdu,

wykonanie gérnych warstw nawierzchni jezdni i zjazdu,

ustawienie znakéw pionowych,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

zjazd publiczny,

parking,

zjazdy indywidualne,

ogrodzenia posesji,

sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,
sie¢ telekomunikacyjna,

sieC elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ogrodzenia posesji,
sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,
sie¢ telekomunikacyjna,

sieC elektroenergetyczna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

niebezpieczehstwa zwigzane z ruchem pojazdéw na istniejacej jezdni w trakcie wykonywania prac
w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,

wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojenia terenu,

wykonywanie roboét budowlanych sprzetem bedacym Zrédtem drgan i hatasu przekraczajacego
100 dB,

wykonywanie robot koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami samowytadowczymi,
samochodami wyposazonymi w podnosniki dzwigowe, zageszczarkami, mtotami pneumatycznymi,

przycinarkami oraz pitami do bitumu i betonu,
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— przysypanie, przygniecenie obsuwajaca sie ziemig — moze nastgpi¢ przy pracach ziemnych. Podczas

wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopdéw pionowych przez podparcie lub
rozparcie Scian (np. deskowanie, Scianki szczelne), stosowaé pochylenie skarpy o nachyleniu
odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach powyzej 1 m od poziomu terenu stosowaé bezpieczne
zejscie (wyjscie).
Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas
wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowac bezpieczng odlegtos¢. Nie
sktadowac urobku i innych materiatdbw w granicach klina odtamu, ruch srodkéw transportowych
moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu,

— brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejagcego uzbrojenia oraz innych
elementéw zagospodarowania terenu.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia przed

rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ):

— roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego,

— roboty ziemne,

— roboty nawierzchniowe.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizagcji
robét szczegélnie niebezpiecznych
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,
— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
— roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
— W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegal przepisow: dotyczacych ochrony s$rodowiska,

przeciwpozarowych i bhp, ochrony intereséw oséb trzecich oraz przepisdw zwigzanych

z wykonywanymi robotami,
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w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejacej sieci,

przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic zainteresowane
instytucje i uzytkownikodw, ktorych instalacje znajduja sie w poblizu trasy projektowanego przepustu,
w miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualna korekte trasy lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci w przypadku zbyt bliskich,
niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone
i oznakowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykopy nalezy prowadzié, jako umocnione.
W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela istniejacej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na
profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.
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Inwestor / Zamawiajacy:

E. INFORMACJA BIOZ - SPECJALNOSC TELEKOMUNIKACYJNA

Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach

ul. Stawna 1

Gmina Komorniki

62-052 Komorniki

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN ADRES PODPIS
. ul. Szkolna 12
Projektant marinz. WKP/0378/ZZOT/18 Baborowko
) Krzysztof DABROWSKI

64-500 Szamotuty

Poznan, czerwiec 2021 .
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1. Przewidywany zakres prac budowlanych.
W ramach inwestycji przewiduje sie budowe studni kablowych oraz ciagu kanatu technologicznego.
2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja znajduja sie pod powierzchnig ziemi rurociagi

kanalizacyjne oraz kable sieci energetyczne;.

3. Parametry zagospodarowania terenu (dzialek) mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wykopy prowadzone na gtebokosci 0,7 do 1,2 m moga stwarza¢ zagrozenie dorazne, krotkotrwate.
4. Elementy inwestycji mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.1. Wykopy pod budowe studni kablowych oraz utozenia rur ciggu kanatu technologicznego -
gtebokos¢ wykopdéw od 0,7 do 1,2 m istnieje mozliwos¢ osuniecia ziemi, wpadniecia do wykopu
oraz potracenia w przypadku prowadzenia robo6t w pasie drogowym.

4.2. Roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ ciggu kanatu technologicznego pod wjazdami

wykonywane metoda przekopu otwartego.

4.3. Roboty zwigzane z prowadzeniem prac we wnetrzach urzadzen teletechnicznych (studnie

kablowe).

4.4. Roboty zwigzane z prowadzeniem prac w poblizu linii energetycznych i czynnych rurociaggéw

kanalizacyjnych.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.
5.1. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ obowigzkowy instruktaz.

5.2. Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni, posiadac

uprawnienia i wazne badania lekarskie.

5.3. Nalezy poinformowaé wszystkie osoby biorace udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich

skutecznym zapobieganiu.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom.
6.1. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych.
6.2. Wykopy oznaczy¢, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi.

7. Obowiazki pracownika.

Pracownicy maja obowigzek przestrzegania przepiséw BHP.

8. Obowiazki kadry kierownicze;j.

Osoby kierujagce pracownikami powinny posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami telekomunikacyjnymi i zobowigzane sa do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikéw oraz dbania o sprawnos¢

srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
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F. UZGODNIENIA, OPINIE, PISMA | ZALtACZNIKI

- 42 - Projekt budowlany



Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach

1.  Opinia geometrii drogi — Starosta Poznanski

Starosta Poznanski

00 -03- 19

Kamil Jakubiak
SD PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
"2 ] Petnomocnik Waéjta Gminy Komorniki
/dé '7’("[{“ Z'f&flv[‘é ul. Wichrowa 4

60-449 Poznan

Wasze pismo z dnia: 03.03.2021r. Znak: SDP/21_079/1013_GPi  Nasz znak: WD.7121.31.2021.RC Data: 17.03.2021r.
WD.KW-718/21

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 z pdin. zm.)

e §3ust. 1pkt1i6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz. 784)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pdZn. zm.)
zwanego dalej ,WT”

e Ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.) zwanego dalej ,PB”

OPINIUIJE
geometrie drogi na potrzeby dokumentacji projektowej

nazwa projektu: Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach — w_zakresie pasa drogi publicznej gminnej
ul. Zespotowej
projektant: Wojciech Mikotajczyk
inwestor: Wdjt Gminy Komorniki
zarzgdca drogi: Wéjt Gminy Komorniki
bez uwag
Pouczenie

® Wskazane zalecenia wprowadzic¢ do projektu budowlanego, ktory naleiy przedstawié¢ organowi architektoniczno-
budowlanemu, ewentualnie wystepujac uprzednio z ponownym wnioskiem o opinie geometrii drogi.

e Powyisze zalecenia uwzgledni¢ w projekcie statej organizacji ruchu drogowego, co umozliwi jego zatwierdzenie.

e Opinia wydana na podstawie zataczonych materiatébw — wniosek niezawierajacy kompletnej informacji
nt. projektowanej drogi uniemozliwia kompleksowa weryfikacje przyjetych rozwigzan.

e Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integralng czes¢ opinii.

e Projekt powinien spetnia¢ wymagania rozporzadzenia WT.

e Opinia geometrii drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych,
o ktorym mowa w art. 9 PB.

Zatgezniki:
1. Plan sytuacyjny — 1 egz.
Otrzymuja:
1.  Adresat
2. WDa/a
Sprawe prowadzi;
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205
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LEGENDA:
Q

O - dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
- istn. granice dziatek
— - -proj. 0§

- proj. kraweznik uliczny 15x30 cm (+12 cm)

- proj. kraweznik najazdowy 15x22 cm (+2 cm)

- proj. opornik 12x25 cm
- - proj. pobocze gruntowe
S - proj. jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
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| NAZWA | ADRES INWESTORA
% Gmina Komorniki
8 ul. Stawna 1
L. o 62-052 Komorniki
TEMAT - .
OPRACOWANIA: Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS |
GLOWNY
PROJEKTANT

mgr inz. Kamil JAKUBIAK

\ A ]
mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK | WKP/0300/PWOD/09 L*S\ \
PROJEKTANT I \L \|
4 7
] I %/\ !

OPRACOWALI ;,u
mgr inz. Gracjan PIETRAS Pt Tres
DATA: marzec 2021 r. | skaLa: 1:500
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
PLAN SYTUACYJNY 2
plik projektowy: 1013_ps_02.dgn PDF: 1013_ps_02_geometria_297mm_k.pdf
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2.  Pismo dotyczace drog publicznych - Urzad Gminy Komorniki

URZAD GMINY KOMORNIKI
: W01 -03- 24

Uiy, Lol Komorniki, dnia 18.03.2021r.
1K.7011.5.2021
SD Projekt Sp. z o.0.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

dot. budowy ul. kpt. Anioniego Szyfiera w Wirach

Odpowiadajgc na pismo (data wptywu 17.03.2021r.), Gmina Komorniki informuje, co
nastgpuje:

o ul. Zespolowa zlokalizowana na dzialce nr 723/2 jest droga gminna, klasy L(lokalna),
zaliczona do Kkategorii drég publicznych nr 326051 (UCHWALA NR
XXVI/270/2016 RADY GMINY Komorniki dnia 29 wrzesnia 2016 r.)

e ul. kpt. Antoniego Szyftera zlokalizowana na dzialce nr 730/6 jest drogg gminna
wewnetrzng.

Przedmiotowe dzialki stanowig wlasnos¢ Gminy Komorniki.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej

Administratorem.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3, Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacja obowigzkéw lub uprawnieri gminy wynikajacych z przepiséw prawa
oraz wykonania okreslonych prawem zadan realizowanych dla dobra publicznego.

5.  Posiada Pani/Pan prawo do:

1) iadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz powiadomienia odbiorcéw danych o sprostowaniu lub usunigciu danych osobowych lub ograniczeniu
przetwarzania;

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) przenoszenia danych osobowych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych);

5) cofnigcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Z petna treicia obowiazku informacyjnego mozna sie zapozna¢ na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl
w zaktadce Ochrona danych osobowych.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afawydz. IK

Sprawg prowadzi:

Arkadiusz Nowicki

insp. ds. budowy iremontow drog
Tel. 61 8100 671

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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3.  Warunki techniczne kanatu technologicznego - Gmina Komorniki

URZAD GMINY KOMORNIKI

0 3 24
Mondt. Dokt

SD PROJEKT
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

Komorniki, dnia 18.03.2021r.

1K.7011.5.2021

dot. budowy ul. kpt. Antoniego Szyfiera w Wirach

Odpowiadajagc na Panstwa pismo o znaku SDP/21_069/1013_GPi, uprzejmie
informuje, ze w opinii Wydzialu Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa, i Ochrony
Srodowiska Urzedu Gminy Komorniki kanal technologiczny powinien posiadaé nastepujacy
profil:

1 rura RO o $rednicy 110 mm.

1 rura RS o $rednicy 40 mm.

1 rura MSz o $rednicy 40 mm z wiazka 7 mikrorur.

Na koficach kanahu technologicznego nalezy zastosowac¢ studnie typu lekkiego.

Jednoczcsme prosze o zawarcie w uwagach koncowych projektu nastepujgcych
Zapisow:

1. Wykonawca winien wykonaé probe szczelnoscei i kalibracje wybudowanej przez
siebie kanalizacji teletechnicznej oraz dostarczy¢ protokoly z wykonanych pomiaréw.

2. W studzienkach zastosowa¢ pokrywy ryglowane

AL»JI\.).—-

KLAUZULA INFORMACYINA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, zwana dalej

Administratorem.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Krzysztof Kozik: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacja obowigzkow lub uprawniert gminy wynikajacych z przepiséw prawa
oraz wykonania okre$lonych prawem zadan realizowanych dla dobra publicznego.

S.  Posiada Pani/Pan prawo do:

1) iadania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych oraz powiadomienia odbiorcédw danych o sprostowaniu lub usunigciu danych esobowych lub ograniczeniu
przetwarzania;

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

3) przenoszenia danych osobowych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych);

5) cofniecia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Zpeing treéciq obowigzku informacyjnego mozna sie zapoznac na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.komorniki.pl
w zaktadce Ochrona danych osobowych.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/awydz. IK

Sprawg prowadzi:

Arkadiusz Nowicki

insp. ds. budowy i remontow drog
Tel. 61 8100 671

Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709
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4. Zatwierdzenie statej organizacji ruchu - Gmina Komrniki

URZAD GMINY KOMORNIKI

Komorniki, dn. 02.04.2021 r.

1K.7011.5.2021
2001 -04- 0 8

. ‘ Y SD PROJEKT Sp. z o.0. sp.k.
Momy j\‘»’\« (NL ql ul. Wichrowa 4,
60-449 Poznan

dot. Opinia zatwierdzenia stalej organizacji ruchu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2021 r. (data wptywu) w sprawie docelowe;j
organizacji ruch w ul. Szyftera w Wirach, Gmina Komorniki informuje, ze zatwierdza

przedstawiona dokumentacj¢ bez uwag.

Otrzymuja : { Ny
1. Adresat

2. a/awydz. IK

Sprawe prowadzi :

Inspektor ds. budowy i remontow drég
Arkadiusz Nowicki

tel. 61 8100 671

- wystano za potwierdzeniem odbioru

“:,:{ Urzad Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
: tel. 61 8107 751, fax 61 8107 985, e-mail: sekretariat@komorniki.pl, www.komorniki.pl
NIP 777-31-40-250, Regon 631258709

- 47 - Projekt budowlany



Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach

Budowa ulicy kpt. Antoniego Szyftera w Wirach

1.  Zatwierdzenie projektu - Wéjt Gminy Komorniki

JR AL &4 5 4 ]
) KOMORNIKI
ul. Stawna 1, 62052 K::rv‘!gmqw(mr.
tel. 61 8107 751, fax 618107 985

e hertolos ot e

Y fevelom p

ds. budo

ltusz Nowicki

©2.0% 2064 v

Projekt stalej organizacji ruchu
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Q LEGENDA:
O - dziatki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
uisy 0 . .
9a - istn. granice dziatek
E‘;ﬁl' B —— - proj. kraweznik / opornik
ursy R - proj. jezdnia z betonowej kostki brukowej
D-47 = i i i
I = [ ) proj. oznakowanie pionowe
E 1[;:5 - istn. oznakowanie pionowe
N
o o - istn. oznakowanie poziome

URZAD GMINY

| 9, KOMORNIG,.. 1
N 1,6 ik
ltgi. %t1a\g1"€7 75¢t, fax 1 8107 995
o1 2492207

ds. budowy iz rog
@ 77772
Arkadiusz Nowicki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o.0. sp.k.
ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

PROJEKT

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

o880

TEMAT : :
OPRACOWANIA: Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach
STADIUM: | PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO  [UPRAWNIENIA PODPI§ |
GLOWNY \
PROJEKTANT — o C\-
mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK | WKP/0300/PWOD/09
PROJEKTANT kv
-
mgr inz. Kamil JAKUBIAK = \, %\/ \
OPRACOWALI ’ Y
mgr inz. Gracjan PIETRAS - P <trees
DATA: marzec 2021 r. | SKALA: 1:500
TYTUL RYSUNKU RYS. NR
PLAN STALEJ R, R,
ORGANIZACJI RUCHU 2
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5. Uzgodnienie - Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Poznaniu

021 -04- 26

POZNANSKI

/ 7,
: E POWIAT /%‘ ;n,f,ét\ ML{;?Q L/

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznan
Gmina Komorniki

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
dziatajgca przez:

Kamil Jakubiak SD PROJEKT sp. z 0.0
Ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznan

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
15.03.2021r. SDP/21_093/1013_GPi KZ.4123.14.00017 .2021.0D 19.04.2021r.

Sprawa: opinii dot. projektu budowy ul. kpt. Antoniego Szyftera w m. Wiry, gm. Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2021 r., data wptywu 16.03.2021 r. uzupetnione dnia
15.04.2021 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w
obrebie inwestycji: budowy ul. kpt. Antoniego Szyftera w m. Wiry, gm. Komorniki, oznaczonej na
dotaczonej do wniosku mapie, zlokalizowana jest na obszarze na ktérym obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — uchwata Rady Gminy Komorniki nr LVIII/573/2018 z dnia
11.10.2018 r. Zgodnie z zasadami ochrony zabytkéw zawartymi w/w planie ustala si¢ obowigzek
prowadzenia badar archeologicznych podczas prac ziemnych zwigzanych z zabudowaniem i
zagospodarowaniem terenu w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej.

Przedmiotowa inwestycja przebiega czeéciowo w strefie stanowiska archeologicznego
ujetego w ewidencji zabytkéw pod nr AZP 54-27/150. Stanowisko archeologiczne stanowi terenowe
pozostatosci pradziejowego i historycznego osadnictwa, co kwalifikuje je jako zabytek archeologiczny
podlegajacy ochronie i opiece konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania (art. 6, ust. 1, pkt.
3a, art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 t.j.).

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego, uwzgledniajac wynikajace z tego faktu dziatania
konserwatorskie majace na celu zapewnienie warunkéw umozliwiajacych zagospodarowanie
zabytkéw, zapobieganie zagrozeri, kontrole stanu zachowania i przeznaczenia zabytkdw, podczas
realizacji w/w_inwestycji na obszarze oznaczonym kolorem zielonym na mapie nalezy prowadzi¢
badania archeologiczne. Obowiazek prowadzenia badar archeologicznych pozwoli w sposéb rzetelny
i naukowy realizowa¢ zasady ochrony zabytkéw przy jednoczesnej akceptacji konserwatorskiej na
wykonanie projektowanego przedsiewziecia budowlanego.

W tym celu Inwestor winien: - ztozy¢ do Powiatowego Konse
wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie w/w badan - na
Powiatowy Konserwator Zabytkéw w Poznaniu wyda stosowne po,
pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece n

tora Zabytkow w Poznaniu
odstawie ztozonego wniosku
olenie zgodnie z art. 36 ust.1
zabytkami (Dz.U.2020.282 t.j.).

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnigd 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starostg Poznarskim w sprawie powierzenia owiatowi Poznarskiemu spraw z zakresu
wiaéciwosci Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 12)

zatacznik: mapa 1 egz.
Otrzymuje: list zwykty oznaniu
/Q/ SD PROJEKT sp. z 0.0. Ul. Wichorowa 4, 60-449 Poznan
2. DO
Sprawe prowadzi: podinspektor Daria Olejniczak @& 61 2269 253

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan 0.
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.p! S 2 P
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6. Protokot z narady koordynacyjnej — Starostwo Powiatowe w Poznaniu

POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJINEJ
I HARTOGRAFICZNED

Odpis protokelu z narady koordynacyjnej
dotyczcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyinymimieszamem/elektronicznym
zakonczonej w dniu 12.04.2021 r.
Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1570.2021

Whioskodawca: SD PROJEKT SP. Z 0.0. 5P. K, ul. Wichrowa 4, 60-449 Poznan

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Gmina Komorniki, Obr.: Wiry, Dz.: 730/6, 730/11

Rodzaj i funkcja przewodu: Siec telekomunikacyjna - kanat technologiczny
Informacje uzupetniajgce: —

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Whynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakorczeniu):

& jednomysiny i pozytywny,
0 niejednomysiny i niepozytywny.

Podmioty wladajace sieciami uzbrojenia terenu:
Oznaczenie podmiotu oraz
Imie i nazwisko osoby, ktdraten podmiot Stanowisko/tres¢ uw agi
reprezentuje:
Veolia Poznan 5.A. T pozytywne bez uwag T negatywne
1 ul. Gdyriska 54 T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
© | 61-016 Poznan Podmiot prawidiowe zawiadomiony nie uzestniczyl w naradzie
EMEA OPERATORSp.z 0.0 = pozytywne bez uwag  negatywne
5 Oddzial Dystrybucji Poznan T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
’ ul. Panny Marii 2, 61- 108 Poznan Bez uwag
Ewa Rakufa-Stachowiak
Enea DswietlenieSp.z 0.0. T pozytywne bez uwag O negatywne
3 ul. Ku sforcu 34 O pozytywne z uwagami T nie dotyczy
© | 71-080 Szczedn Podmiot prawidlowe zawiademiony nie uzestniczyl w naradzie
Zarzad Drég Powiatowych T pozytywne bez uwag T negatywne
ul. Zielona & T pozytywne z uwagami # nie dotyczy
4. | §1-851 Poznan Nie dotyczy
Macie] Walentowski
Polska Spétka Gazownictwa Z pozytywne bez uwag T negatywne
< Oddzial w Poznaniu O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
- ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Pawet Cieslik
Operator Gazocggow Przesylowych Z pozytywne bez uwag T negatywne
GAZ-SYSTEM 5.A. Oddzialw Poznaniu O pozytywne z uwagami T nie dotyczy
6| ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesolowski
7 G.EN. GAZ ENERGIA Sp.z o.0. ] pozytywne bez uwag O negatywne
i ul. Dorczyka 1 T pozytywne z uwagami T nie dotyczy

Povdatony OEsod th Dol st Geoderyjne] ikanmegabicmne], ol ladow et go 12, S0-509 Pomn ah
Bl §1 2410 540, faks £1 2410 525, & madk podgh podgi powial oz nan ol

www.pedgil. powiat poznan_pl
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I HARTOGRAFICZNED

62-080 Tarmowo Podgdme

Podmiot prawidiow o zawiadom iony nie

uzestniczyl w naradzie

PGMNIG 5. A wWarszawie ] pozytywne bez uwag Z negatywne
Oddzial w Zielonej Gorze T pozytywne z uwagami = nie dotyczy
8 | ul. Bohaterdw Westerplatte 15 Mie dotyczy
65034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
PERM 5. A = pozytywne bez uwag Z negatywne
5 ul. Wyszogrodzka 133 T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
: 05410 Plock Bez uwag
Pawel Purc
METIA S5.A. 0 pozytywne bez uwag T negatywne
1o, ul. Poleczki 13 T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
02-822 Warszawa Podmiot prawidiowo zawiadom iony nie uzestniczyl w naradzie
HAWE TELEKOM Sp.z 0.0. T pozytywne bez uwag T negatywne
1" Centrum Zarzadzania Siecig ) T pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
" | ul. Bulgarska 65, 60-320 Poznar Podmiot prawidlowe zawiadom iony nie uzestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN T pozytywne bez uwag T negatywne
Poznanskie Centrum C pozytywne z uwagami = nie dotyczy
12. | Superkom uterowe-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Moskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. | pozytywne bez uwag O negatywne
13 ul. Kolejowa 1?f21 T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
60-717 Poznan Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uzestniczyt w naradzie
ORAMNGE Polska Domena Hurt ] pozytywne bez uwag O negatywne
Dostarczania i Serwis Ustug T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidlowe zawiadom iony nie uzestniczyt w naradzie
ul. Glogowska 15, 60-702 Poznan
GCISp.z 0.0. T pozytywne bez uwag T negatywne
15 ul. Obornicka 149 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62002 Suchy Las Podm iot prawidiowo zawiadom iony nie uczestniczylw naradzie
Wielko polska Sie¢ Szerokopasm owa 5.A. 0 pozytywne bez uwag T negatywne
16 ul.Wierzboujra _34 T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
© | 62-081 Przeimierowo Podmiot prawidtowo zawiadom iony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET S.A. ] pozytywne bez uwag T negatywne
ul. DelnaWilda126 T pozytywne z uwagami = nie dotyczy
17. 1 61-492 Poznan Nie dotyczy
Olga Stachowska
Zaklad Gospodarki KomunalnejSp.z 0.0 T pozytywne bez uwag T negatywne
18 ul. Przemysfowa 10 Z pozytywne z uwagami Z nie dotyczy
64-320 Buk Podmiot prawidlowe zawiadom iony nie uzestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagowe T pozytywne bez uwag T negatywne
19. | Sp.z o.0. w Czerwonaku 0 pozytywne z uwagami Z nie dotyczy

ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Pesdatowy Obred dh Dobnmve sl 2 Geoderyjne iKatogniicone, ol ladowsege 15 S0-509 Poan o

e
Bl 51 2410 540, faks 51 2410 525, - maik podyih podgib powid pornan ol WWW.po

awiat.poznan.pl
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
1 KARTOGRAFICZNED
Artur Hes Mie dotyczy
Spotka Weodna do Eksploataci — pozytywne bez uwag — negatywne
20 Wodociggu Dopiewo T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
- | ul-takowa 1A, 62-070 Dopiewo Podmiot prawidfowe zawiadom iony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych T pozytywne bez uwag — negatywne
- Komorniki Sp. z 0.0. Z pozytywne z uwagami Z nie dotyczy
" | ul.Zakladowa 1, §2-052 Komorniki Podmiot prawidlowe zawiademiony nie uczestniczyl w naradzie
Zakiad Kom unalny w Kostrzynie ] pozytywne bez uwag Z negatywne
- ul. Poznariska 2 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 82-025 kostrzyn Podmiot prawidlowo zawiadom iony nie uzestniczyl w naradzie
Wodociagi Karnickie i Ustugi Komunalne 0 pozytywne bez uwag 0 negatywne
23 WODKOM KORNIK sp.z 0.0. O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
* | ul- Poznanska 71C, §2-035 Karnik Podm iot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczylt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag T negatywne
- w Maosinie T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
" | ul-Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Podmiot prawidfowe zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaldad Komunalny w Pobiedziskach T pozytywne bez uwag T negatywne
- 5p.z o.0. _ pozytywne z uwagami — nie dotyczy
* | ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Podmiot prawidlowe zawiademiony nie uzestniczyl w naradzie
Przedsiebiorstwo Uslug Komunalnych T pozytywne bez uwag T negatywne
w Rokietnicy 5p.z 0.0 O pozytywne z uwagami O nie dotyczy
26| yl.Topolowa 6, 62-090 Bytk
ul- Topolowa b, ytkowo Podmiot prawidiowe zawiadomiony nie uczestniczylw naradzie
Zaklad Gospodarki Komunalnej 0 pozytywne bez uwag Z negatywne
27 i Mieszkaniowe w Stgszewie T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
| ul. Mosinska 15, 62-0605Stgszew Podmiot prawidlows zawiadom iony nie uzestniczyl w naradzie
Zaklad Gospodarki Komunalnej 0 pozytywne bez uwag T negatywne
w Swarzedzu T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
28. | 41 Strzelecka2, 62-020 § d - - adomiom i i -
ul. strzelecka 2, warzgdz Podmioct prawidtowe zawiademiony nie uzestniczyl w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna T pozytywne bez uwag T negatywne
- TP-KOMSp.z 0.0, ul. Zachodnia 4 T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
© | 62-D80 Tarnowo Podgérne Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uzestniczyl w naradzie
Zakfad Uslug Komunalnych Dopiewo T pozytywne bez uwag T negatywne
30 ul. Wyzwelenia 15 C pozytywne z uwagami Z nie dotyczy
© | 82-070 Dopiewo Podmiot prawidfowo zawiadomiony nie uzestniczyl w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki T pozytywne bez uwag T negatywne
31 Bydgoszcz T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
" | WT Biedruske Podmiot prawidlowe zawiadomiony nie uzestniczylw naradzie
32 Regionalne Centrum Informatyki T pozytywne bez uwag T negatywne
" | Bydgoszcz T pozytywne z uwagami T nie dotyczy

Fovaalony D d Dok M 200 G0 Tying| i FKant ofRiicane, ol Jadow dee o 15, 50509 Poanah

el &1 2410 540, falks &1 2410 579, &- ol poAgl® poagih powiall porinan pl

iat-poznan.pl
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
I KARTOGRAFICZNEJ

WT Babkii Krzesiny

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uzestniczylw naradzie

Regionalne Centrum Informatyki Z pozytywne bez uwag T negatywne
Bydgoszcz T pozytywne z uwagami T nie dotyczy
33 | \WT Poznan Bez uwag
Wojciech Nowotarski
Waijt/burmistrz wedtug wiaiciw oici miejscowej:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowainionej przez
organ:

Stanowisko,/tresé uw agi

- T pozytywne bez uwag T negatywne

34 _ pozytywne z uwagami T nie dotyczy
] pozytywne bez uwag _ negatywne

35 0 pozytywne z uwagami T nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotow, kidre moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz

Imiona i nazwiska osob upowaznionych przez
te podmioty:

Stanowisko/tres ¢ uwagi

T pozytywne bez uwag T negatywne
36 _ pozytywne z uwagami T nie dotyczy
T pozytywne bez uwag T negatywne
37 _ pozytywne z uwagami 0 nie dotyczy
T pozytywne bez uwag T negatywne
38 0 pozytywne z uwagami T nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowaw art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy zdnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat Zozony:

& nie zlozono,
O zlozono.

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, kidre uczestniczyly w naradzie wylgcmie za pomocg srodkow

komunikacji elektronicznej.

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnois¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycj3 usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

& Dokument podpisany elektronicznie

Fovaalony D d Dok M 200 G0 Tying| i FKant ofRiicane, ol Jadow dee o 15, 50509 Poanah

el &1 2410 540, falks &1 2410 579, &- ol poAgl® poagih powiall porinan pl

www.podgik. powiat. poznan.pl
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEQDEZYJINEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

Protokolant: Monika Drag

Sl by J Palpéans
P

ik Mueia Digs
Pwizowy Oralek

kit B Cevadery s Sipnatune ;\.‘ e fiid
§ Koo Beaeg s e

Doiuesent podpialy poez

mnm albin d Lk D b L e m i wn e sxka -5 sl
k44 Dt N1 04 Fg 05200
‘odpis protokolanta CEST

Deokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznanskiego

Agnieszka Zawada-Sikorska

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

Padpis i piecegd przewodnicz geego narady koor dynacyjnej

Infarmacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 2Bbaust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (D2 U. z 2020 poz. 2052 z pdin. zm ),
nizobecno e na naradzie koordynacyjnej podmiotu naletycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi preeszkody
dojej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, te podmiot ten nie skiada zastrzeten do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia
terenu (..}

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 patdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowe| bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..} aktualizuje siew drodze czynnosci
materialna-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktdre byty przedmiotem narady
koordynacyjnej, (-}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sy jednomydlne | pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1985 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2z
2020 poz. 2052 1 pdin. zm): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te naki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
achronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, priemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne
i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadam ia wlascivwych organdw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zab ezpicczajgoych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze graywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, usztkadza przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatsrpwie
wystawia podlegagrzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawieniawolnosci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujgeych 2 przebiegiem projektowane] inwestycji naledy
wnioskowad do odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody
{Dz2.U.2020.55).
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