Lp. Podstawa Nr SSTWIOR Opis J.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-01 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,145
0119-03ana robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
rowninnvm
2| KNR 2-01 D-01.02.01. [Mechaniczne $cinanie drzew, z szt. 12
0101-0O1ana karczowaniem pni, o $rednicy: do 9 cm, z
wywozem na sktadowisko wraz z
utvlizacia
3] KNR 2-01 D-01.02.01. [Mechaniczne $cinanie drzew, z szt. 20
0101-0O1ana karczowaniem pni, o $rednicy: do 15 cm,
z wywozem na sktadowisko wraz z
utvlizacia
4] KNR 2-01 D-01.02.01. [Mechaniczne $cinanie drzew, z szt. 6
0101-02 karczowaniem pni, o $rednicy: do 25 cm,
z wywozem na sktadowisko wraz z
utvlizacia
5] KNR 2-01 D-01.02.01. [Mechaniczne $cinanie drzew, z szt. 1
0101-03 karczowaniem pni, o $rednicy: do 35 cm,
z wywozem na sktadowisko wraz z
utvlizacia
6| 001-0101- D-01.02.01. [Mechaniczne $cinanie drzew, z szt 1
06ana karczowaniem pni, o $rednicy: do 65 cm,
z wywozem na sktadowisko wraz z
utvlizacia
Razem dziat. Roboty przygotowawcze
2 Roboty rozbiérkowe
7|1 231-0803- D-01.02.04. |Rozebranie mechaniczne nawierzchni m2 7
03ana bitumicznej wraz z podbudowg wraz z
wywozem materiatu z rozbiorki na
skiadowiskn
8] KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z betonowej m2 7
0805-01ana kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wywozem materiatu z
rozbidrki na sktadowisko
9] KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikow betonowychna | m 13
0813-03ana podsypce z tawg wraz z wywozem
materiatu z rozbidrki na skladowisko
10| kalk. indyw. D-01.02.04. [Usuniecie gtazéw i kamieni wraz z m2 1
wywozem materiatu z rozbiorki na
sktadowisko
11| kalk. indyw. D-01.02.04. |Przestawienie tablic znakow z nazwag szt 1
ulicy
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
3 Roboty ziemne
12| KNR 2-01 [D-02.00.01.i D{Wykonanie reczne wykopow z m3 76
0301-02 02.01.01.  [zabezpieczeniem istniejacej sieci
uzbrojenia terenu na czas rob6t oraz z
transportem urobku na skfadowisko
\Ahieanawioys
13| KNR 2-01 [D-02.00.01.i D{Wykonanie mechaniczne wykopéw z m3 682
0206-02 02.01.01.  |zabezpieczeniem istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu na czas rob6t oraz z
transportem urobku na skfadowisko
\Ahieanawioys
14| KNR 2-01 [D-02.00.01.i D{Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 | m3 150
0235-01 02.03.01.  |m z zabezpieczeniem istniejacej sieci
uzbrojenia terenu na czas rob6t oraz z
zageszczeniem nasypu, z piasku
dostarczanego srodkami transportu
kotowego: materiat z dokopu
15| KNR 2-21 [D-02.00.01.i Dq{Wykonanie reczne przekopdéw prébnych m2 69
0202-04 02.01.01.  |co 20 m, o szerokosci 0,5 m, na
atebokos¢ robat ziemnveh
Razem dziat: Roboty ziemne
4 Podbudowy
16/ KNR 2-31 D-04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie | m2 730
0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
171 KNR 2-31 D-04.05.01. |Wykonanie podbudowy zasadniczej z m2 730
0111-01ana mieszanki zwigzanej cementem C 5/6,

grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm




18| KNR 2-31 D-04.04.02. |Wykonanie podbudowy zasadniczej z m2 730
0114-05ana mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Razem dziat: Podbudowy
5 Nawierzchnie
19| KNR 2-31 D-05.03.23. |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej | m2 730
0511-03ana betonowej o grubosci: 8 cm - typu
"Domino" koloru szarego na podsypce
cement-piaskowej 1:3 o0 gr. 5 cm
Razem dzial: Nawierzchnie
6 Roboty wykoriczeniowe
201 KNR 2-01 D-06.01.01. |Plantowanie (obrobienie na czysto) m2 600
0506-07 powierzchni skarp i korony nasypéw
21l KNR 2-01 D-06.01.01. |Humusowanie skarp, korony nasypow m3 60
0510-01ana oraz terenu z obsianiem przy grubosci
warstwv bumusu 10 cm
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
22| KNR 231- D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw | szt 2
0702-0200 drogowych
23| 231-0703- D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych | szt 3
02ana z blachy ocynkwanej (znaki srednie)
Razem dziat: Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
8 Elementy ulic
24| KNR 2-31 D-08.01.01. |[Krawezniki betonowe wystajgce o m 10
0403-03 wymiarach 15x30 cm (typ uliczny)
25| KNR 2-31 D-08.01.01. [|tawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3 2
0402-04 z betonu C 12/15
26| KNR 2-31 D-08.01.01. |[Krawezniki betonowe wystajgce o m 18
0403-03 wymiarach 15x22 cm (typ najazdowy)
271 KNR 2-31 D-08.01.01. |kawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3 2
0402-04 z betonu C 12/15
28| KNR 2-31 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wtopione o m 290
0403-05 wymiarach 12x25 cm
291 KNR 2-31 D-08.03.01. [|tawa pod obrzeza betonowa z oporemz | m3 23
0402-04 betonu C 12/15
30| 231-0607- D-05.03.23. |Sciek uliczny przykraweznikowy m 10
02ana szerokosci 20 cm z kostki betonowej, typu
Cegta, koloru szarego na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
311 KNR 2-31 D-08.03.01. [kawa pod Scieki uliczne betonowa z m3 1
0402-04 oporem z betonu C 12/15

Razem dziat: Elementy ulic

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto




