PREFABRYKOWANY SCIEK SKARPOWY
"KORYTKOWY" WG KPED 01.31

projektowana jezdnia

z kostki brukowej typu "Domino"

$ciek z dwoch rzedow betonowej

kostki brukowej typu Cegta

kraweznik betonowy

uliczny 15x30

ptyta $ciekowa korytkowa 50x60x15 cm

] zmienna

podsypka cementowo-
-piaskowa 1:3 gr. 10 cm

umochienie narzutem kamiennym
na tawie betonowej gr. 20 cm
z betonu C 8/10

opornik betonowy 12x25

1.80

ptyta sciekowa korytkowa 50x60x15 cm
na podsypce cementowo-
-piaskowej 1:3 gr. 10 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT Sp. z o0.0. sp.k.

ul. Wichrowa 4
60-449 Poznan

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Komorniki

ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

O

TEMAT : .
OPRACOWANIA- Budowa ul. kpt. Antoniego Szyftera w Wirach
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOSC: DROGOWA
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
GLOWNY
PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech MIKOLAJCZYK WKP/0300/PWOD/09
PROJEKTANT
mgr inz. Kamil JAKUBIAK -
OPRACOWALI
mgr inz. Gracjan PIETRAS -
DATA: lipiec 2021 r. | SKALA: 1:50

TYTUt RYSUNKU

RYS. NR

SCIEK SKARPOWY

7
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