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Uzupetnienie gruntem nasypowym Kruszywo famane g 15cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm wg WT2
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 cm wg WT2

Podbudowa z kruszywa famanego Cass, 0/31,5 mm,
wg WT4 — gr. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2, wgWT5 - gr. 21 cm E, = 80MPa

PRZEKROJ 2-2

Uzupefienie gruntem nasypowym

Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego
0/31,5 mm wg WT4 — qr. 15 cm

Opornik_betonowy 12x25 cm

Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. Scm

tawa z betonu C12/15
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Uzupetnienie gruntem nasypowym
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Uzupetnienie gruntem nasypowym Kruszywo famane gr. 15¢m

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1S gr. 4 cm wg WT2
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 ecm wg WT2

Podbudowa z kruszywa famanego Cess 0/31,5 mm,
wg WT4 - gr. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2, wgWT5 - gr. 21 cm E, = 80MPa

Kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. S5em

tawa bet. z oporem z betonu C12/15

Warstwa Scieralna z betonowe] kostki
drogowej szarej gr. 8m

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 ¢m

Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15¢m

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,
wgWT5 - qgr. 15 cm E, = 80MPa
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Kruszywo famane gr. 15cm

Kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cem.— piaskowa 1:4 gr. Sem

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr. 4 cm wg WT2

tawa bet. z oporem z betonu C12/15

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 cm wg WT2

Podbudowa z kruszywa famanego Caoys, 0/31,5 mm,
wg WT4 - gr. 20 cm

Warstwa Scieralna z betonowe] kostki
drogowej szarej gr. bm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2, wgWT5 - gr. 21 cm E, = 80MPa

Podbudowa z betonu C8/10 qr. 10cm

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,

wgWTd — qgr. 10 em E, = 80MPa
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ad Inzynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrociaw

Obiekt

Przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na

dziatce nr 52 obreb Komaszyce.

Tytut
opracowania:

Przekroje konstrukcyjne

drogowa

branza | projektant

mgr inz. Andrzej Piasecki Podpis
uprawnienia budowlane numer
KUP/0117/PWOD/11
do proj ia i kierowania
budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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