Wykaz zjazdow

Zjazdy projektowane Zjazdy istniejace
Lp km Str. Diugos¢ | Szerokosé Skos/ R Powierzchnia | Nawierzchnia Kraweznik 15x22 gz;;z:l; Nawierzchnia n'::fi:rifcr;ii Rozbiérki obramowan Uwagi
m m m m? m m m? 15x22 | 12x25
Odcinek A-B

1 0+017,50 P 2,00 4,00 R=3 14,70 kostka bet. 10 11,8

2 0+063,40 P 2,00 4,00 R=3 5,30 kostka bet. 10 11,7

3 0+082,90 P 2,00 4,00 R=3 6,30 kostka bet. 10 11,7

4 0+103,60 P 1,90 4,00 R=3 12,50 kostka bet. 10 11,6

5 0+120,60 P 1,90 4,00 R=3 7,50 kostka bet. 11,6

6 0+132,00 P 5,00 4,00 R=5 11,10 kostka bet. 30,3 17,8

7 0+140,80 P 1,90 4,00 R=3 10,40 kostka bet. 10,1

8 0+179,00 P 1,90 4,00 R=3 8,00 kostka bet. 10 11,5

9 0+191,00 P 1,80 3,00 R=3 8,90 kostka bet. 9 10,5

10 0+205,30 P 1,80 4,00 R=3 9,20 kostka bet. 10 11,5 kostka bet. 4,50 7.5

11 0+221,00 P 1,80 4,00 R=3 14,70 kostka bet. 10 114 bet. 8,10

12 0+248,40 P 1,80 4,00 R=3 13,50 kostka bet. 10 114

13 0+278,80 P 1,90 4,00 R=3 12,00 kostka bet. 10 11,6 kostka bet. 8,40 9,6

Razem 27,70 51,00 | e 13410 [ e 129,30 15420 | -eeeeeeee 21,00 0,00 17,10 0,00
Podsumowanie:
powierzchnia zjazdéw projektowanych z kostki bet.— 134,10 m? Rozbiorka nawierzchni z kostki bet. - 12,90 m?
Rozbiérka nawierzchni betonowe;. - 8,10 m?

krawezniki najazdowe 15x22 cm - 129,30 m Rozbiérka kraweznik 15x22cm. - 0,00 m
opotniki betonowe 12x25 cm - 154,20 m Rozbidrka opornikow bet. 12x25¢cm - 17,10 m




