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stalych;
5. projektowany szlaban;
6. Rozdzielnia elektryczna;
——<——><—— elementy do rozbidrki;

-0—0— istniejqce ogrodzenie;

—0

projektowane ogrodzenie;

OZNACZENIA:
1. budynek mieszkalno—
biurowy;
2. budynek garazowy;
3. istniejqcy podjazd i utwardzenie;
4. miejsce gromadzenia odpaddéw

utwardzenie z kostki brukowej

utwardzenie z recyklingu
betonowego

studzienka fi500 z wpustem
ulicznym;

wewnetrzna instalacja doziemna
kanalziacji deszczowej w placu;

obrzeze betonowe

A...D granice dziatki.

Pracownia

G% - 3 L)
/) Inzynierii
Komunikacyjnej
MR SAD OKREGOWY TEMAT:  Utwardzenie cze$ci dziatki Sadu Rejonowego
W BYDGOSZCZY w Tucholi przy ul. Swieckiej 59
ul. Waly JagielloAskie 2 BRANZA STADIUM 1112022
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OBIEKT PROJEKTOWAL PODPIS
BUDYNEK SADU
REJONOWEGO W TUCHOLI
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AutoCAD SHX Text
1. budynek mieszkalno-    biurowy; 2. budynek garażowy; 3. istniejący podjazd i utwardzenie; 4. miejsce gromadzenia odpadów   stałych; 5. projektowany szlaban; 6. Rozdzielnia elektryczna;   elementy do rozbiórki; elementy do rozbiórki;   istniejące ogrodzenie;  istniejące ogrodzenie;   projektowane ogrodzenie;

AutoCAD SHX Text
  utwardzenie z kostki brukowej   utwardzenie z recyklingu      betonowego   studzienka fi500 z wpustem   studzienka fi500 z wpustem    ulicznym;   wewnetrzna instalacja doziemna   kanalziacji deszczowej w placu;   obrzeże betonowe   A...D granice działki.
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