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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA OST-00
WYMAGANIA OGOLNE - OST-00;CVP - 45000000-7

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej dotyczgcy wykonania i odbioru Robét budowlanych
z branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane w ramach zadania - Remont budynku
koszarowego nr 6 na terenie kompleksu wojskowego 2245 w Gtogowie przy ul. Wojska
Polskiego 58, dziatki nr 58/2. Zakres opracowani obejmuije:

- instalacja wodociggowa wody zimnej oraz cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdline dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Wymagania
ogolne OST-00 nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

OST-00 Wymagania ogdlne

SST-01. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe - Budowa wewnetrznej instalacji
wodociggowej, wody zimnej i cieptej

SST-02. CPV 45332400-7. - Roboty montazowe - Budowa wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej,

SST-03. CPV 45321000-3. - Izolacje cieplne instalaciji,

SST-04. CPV 45330000-9. - Rozruch i regulacja wykonanych instalaciji.

Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu
u Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang
i kontraktowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakosci
i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy,

Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robét objetych projektami
budowlanymi, ktére uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujgce
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robét zgodne z Programem
Zapewnienia Jakosci.

Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U)
wprowadzajgce normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegdtowe, katalogi
materiatdw i urzgdzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia
Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumentacji technicznej i nalezy
je czyta¢ tgcznie zrysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci
zawarta w materiatach normatywnych ujete zostalty w odpowiednim zakresie w opisach
technicznych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegétowych.
Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie
pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i (PN-EN), normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Przedmiar Robdt — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzke obmiaréw, dziennik montazu.

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba ktorg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Ksiega Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora
Nadzoru, ktory stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow idodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa.
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Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania Roboét, zgodne 2z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Aprobata techniczna - Aprobata jest dokumentem odniesienia ustalajgcym zestaw wymagan
dla wyrobu, ktoérego dotyczy. Aprobata Techniczha wydawanym przez Jednostke
autoryzowang do wydawania takich aprobat. Lista autoryzowanych instytucji jest
zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Nadzor autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajagce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,

Norma - jest dokumentem odniesienia ustalajgcym zestaw wymagan dla wyrobu, sposobu
wykonywania prac, sposobu wykonywania odbioréw technicznych.

Odpowiednia zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jezeli nie zostaty one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru, Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

Projekt budowlany to dokument formalny, przedstawiajgcy przewidywane rozwigzania
projektowe planowanej inwestycji, stanowigcy podstawe uzyskania opinii, uzgodnien,
zgod i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe. Jego zakres jest prawnie okreslony.

Projekt wykonawczy, bedacy podstawowym skitadnikiem tzw. dokumentacji projektowej
(wykonawczej), stanowigcy uszczegoétowienie rozwigzan zawartych w projekcie
budowlanym. Stuzy on do wyboru wykonawcy robét, wykonania robo6t budowlanych,
kontroli ich jakosci oraz odbioru zrealizowanych obiektow. Zakres projektow
wykonawczych okreslony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestyciji
realizowanych ze srodkéw publicznych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentéw okreslajgcych
zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie wymaganej
jakosci,

Dokumentacja powykonawcza to zbior dokumentow obejmujgcych: pozwolenie na budowe
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby opisy i rysunki stuzgce realizacji obiektu,
ktore tworzg tzw. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdét oraz operatami geodezyjnymi igeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Rysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej wskazujgca lokalizacje, wymiary i charakterystyke
obiektu, ktéry jest przedmiotem robat.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgciji
techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Skréty uzyte w specyfikacji technicznej:
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BIOZ — plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

CPV — Wspdlny stownik zamoéwien,

OST - Ogodlna specyfikacja techniczna,

SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna,

ST — Specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajgce normy europejskie metodg uznania,
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP — Prawo zamdéwieh publicznych,

SWU - Szczegdlne warunki umowy,

COBRTI — Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych projektowanego obiektu oraz reperow,
przekaze Dziennik Budowy, dwa egzemplarze petnej Dokumentacji Projektowej i dwa
egzemplarze SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy nastepujgce dokumenty:

- Projekt instalacji wod-kan do projektu “ Remont budynku koszarowego nr 6 na terenie
kompleksu wojskowego 2245 w Gtogowie przy ul. Wojska Polskiego 58, dziatki nr 58/2;

- Informacja BIOZ;

- Dokumentacja formalnoprawna;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.5.3. Zgodnos$¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci ,,0golnych warunkéw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeh w Dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda

niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
przez caty okres realizacji Roboét. Tablica informacyjna musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953), tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 963.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca zapewni zaplecze we wtasnym zakresie i ha wlasny koszt. Zaplecze budowlane
winno spetni¢é wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno byé¢
zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym. Zaplecze powinno posiadac¢ biuro obstugi z
wyposazeniem i sprzetem, place sktadowe oraz drogi dojazdowe z parkingiem.

Wykonawca winien zabezpieczyé zaplecze w odpowiednig ilos¢ przenosnych toalet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio
czesty wywoOz nieczystosci. Toalety muszg byC regularnie sprzgtane i usuniete po
zakonczeniu robaot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Ustalenia ogdélne dotyczace ochrony srodowiska naturalnego Wykonawca ma obowigzek
znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie iwokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym;
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami,
- bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac
zniszczeh w srodowisku naturalnym;
d) materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Wody
powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndéw, i sktadowisk materiatdbw powinny by¢
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oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy,
chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje. Zbiorniki materiatdbw napedowych,
olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny byé
wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie sie tych materiatéw do
otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien byé
sprawny ze wzgledu wartos¢ emisji gazow spalinowych bedgcych zrédiem emisji substanc;i
toksycznych. Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢
wyposazone W urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.
Wykonawca na wiasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg
miaty wydane $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji zewnetrznych na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig, takie jak rurociggi, kable itp. jak réwniez za ochrone instalacji wewnetrznych
zabudowanych na $cianach, stropach, oraz pod tynkami. Wykonawca uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielem tych urzgdzen jw. potwierdzenie informaciji,
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji i
urzgdzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca o fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji bezzwilocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw, a uszkodzenia naprawi na swoj koszt.

Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej potozenia
istniejacych instalacji oraz uzbrojenia, powinien przed rozpoczeciem rob6t zasiegna¢ od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich przetozeniu
Wykonawca powinien zawiadomic¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru.

Z uwagi, ze teren budowy znajduje sie na terenie zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzehn niewskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS8, przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz na przewdz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywac w
odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego Roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Na terenie
budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne
jest korzystanie przez Wykonawce z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych Zamawiajgcego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze sie
odbywaé wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy
uzywa¢ bedg jednolitych, estetycznych i przystosowanych do warunkdéw pracy ubran
roboczych i stosowania odpowiedniego sprzetu ochrony osobiste;.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowaé
ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa oraz postepem prac. Plan Bioz
bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Wykonawca bedzie w petni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania
kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robd6t. Wykonawca
zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby
odpowiedzialne za BHP wykonajg prace prawidtowo. Przestrzeganie zasad BHP podczas
realizacji Robét bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne w tym zakresie Srodki na poziomie, co najmniej
okreslonym przez obowigzujgce przepisy. Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek
zgodnie zobowigzujgcym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach
doznanych w trakcie prowadzenia robot nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.
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Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby zabezpieczyé budowe przed pozarem przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz przez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla osob
przebywajgcych na placu Budowy.

Wykonawca wyposazy budynki i budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne srodki
gasnicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jednolity DZ.U. 2019 poz. 1040.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozrzagdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 287).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéow (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 438).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia robot
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ potwierdzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
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urzadzen lub metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposob
odnoszg sie do Robét od dziatan podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku
braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowac¢ sie do Norm Europejskich.
Wykonawca powinien postepowaé zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi:
- Prawo Budowlane i odnosne rozporzadzenia wykonawcze;

- Ustawy o wyrobach budowlanych;

- Ustawa o systemach oceny zgodnosci;

- Prawo geologiczne i odnosne rozporzadzenia;

- Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze;

- Ustawy o odpadach;

- Prawo energetyczne i odnos$ne rozporzgdzenia wykonawcze;

- Prawo wodne i odnosne rozporzadzenia wykonawcze;

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy;

- Przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy p.poz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak rowniez jakosc¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Polskim
Prawem Budowlanym, polskimi , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” oraz
wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma
odpowiednich norm, z najlepszg praktyka.

Szczegdétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Instytucie Norm Polskich.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezgce utrzymanie objazddéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw, w tym:

a) usuniecia niewbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych, podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.15. Rébwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga byC¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
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poziom wykonania niz powoftane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Kierownikowi Projektu/Inzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Kierownika Projektu/Inzyniera. W przypadku, kiedy Kierownik Projektu/Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedag
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.16. Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny
koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach
(monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny i Inzynier i postepowac¢ dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia
opo6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustal
wydtuzenie czasu.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne

Catos¢ dostarczanych materiatdw i wyrobdw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z

dokumentacjg projektowg. Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w

stosunku do wykonanego projektu wymagajg zgody Zamawiajgcego i Projektanta i musza

mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentaciji projektowe;.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac materiaty, ktére zostaty dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng majacy istotny wptyw na
spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanych, bedacych zatgcznikiem do rozporzadzenia;

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzujgcymi normami.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robaot.
Catos¢ dostarczanych materiatow i wyrobdéw zgodnie z dokumentacjg budowlana.
Jakiekolwiek zmiany materiatowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego
projektu wymagajg zgody Zamawiajgcego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetniaé warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
posiadac¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczajagcg przedmiotowy wyréb do stosowania.
Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z niniejszg Specyfikacjg
techniczng. W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogg wystepowac
nazwy wtasne, znaki towarowe lub byé podane niektére charakterystyczne dla producenta
wymiary. Nie sg one wigzgce, nalezy przyja¢ je, jako odniesienie do standardu. Mozna
dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajgce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy elementami
zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materiaty nalezy zamawiaé w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach
produkcyjnych i przy zakupie wymaga¢ atesty na zakupione materiaty. Wszystkie
zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajéw UE.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan
laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie
postepu Robot.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie
zrédta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.3. Pozyskiwanie materiatlébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty,
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla Robét.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robaét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt ich zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem, usunieciem i nie
zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos¢ z
wymaganiami poszczegoélnych ST. Odpowiedzialnos¢ za wady materiatowe powstate w
czasie przechowywani i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢
na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy przeglad stanu materiatow. Wszystkie
miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny byC po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla tematu Str. 14
,21879 Glogéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla tematu
,21879 Glogéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowac
nastepujace srodki transportu:

- Samochdéd dostawczy 0,9,

- Samochéd skrzyniowy 5t,

- Samochdéd samowytadowawczy 5t,

- Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,

- Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oswietlonym
i oznaczonym.

5.2. Wspélpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy ibezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow ielementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli
wszystkich robét i materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, tgcznie
z przygotowaniem i produkcjg materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatdw i realizowanych robot z
dokumentacjg projektowg, ogoélng specyfikacjg techniczng oraz szczegétowg specyfikacjg
techniczna.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pethg zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez
badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakosci robét (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci robot w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
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robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- plan bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli wraz z ich opisem,

- proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw.

b) czes¢ szczegdtowag opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

-rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ Zatozong jakos¢ robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach iwytycznych, instrukcjach instalowania
producenta oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah Materiatow i Robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miat
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportbw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych, nie pdzniej niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

6.5. Badania dokonywane przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatow u zrddta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatéow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inzynier,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki Materiatéw i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z ST i Dokumentacjg
Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do

uzycia materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wfasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg, ktére spetniajg wymogi ST znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym
mowa w rozporzgdzeniu - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢é dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu

robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne

dokumenty powinny byC¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg

i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robdét i Program Zapewnienia Jakosci

Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbiorow

robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentagji
Projektowej;

- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robot;

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt;

- dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w ST i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.7.3. Dokumenty badan laboratoryjnych
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokot przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
) protokét odbioru robdét,
) protokéty z narad i ustalen, operaty geodezyjne,
f) korespondencje na budowie,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c
d
e

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady Przedmiaru i Obmiaru Robot

Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
Specyfikacji Technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. llosci jednostek miary
podane w Przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w Dokumentacji
Projektowej, wylgcznie w sposob zgodny zzasadami podanymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Obmiar Robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST i
Dokumentacjg Projektowg w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robdt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej
dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w
metrach [m] poziomo wzdtuz linii osiowej, powierzchnie bedg obliczone w [m?] jako iloczyn
dtugosci dwdch skrajnych bokow prostopadtych do siebie, objetosci bedg wyliczone w [m?3]
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg]
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w cigagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
Czesciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robdt okreslonego w Dokumentach
Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbioér koncowy robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru
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ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o
ktéorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét". Odbioru
ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z ST i Dokumentacjg Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robdét, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu. Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dopuszcza sie przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie nalezy
ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego sa: ,Protokét Odbioru

Ostatecznego Robot" i ,Protokédt przekazania sieci do eksploatacji” sporzgdzone wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg, oraz powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robodt, Specyfikacje Techniczne (podstawowe 2z dokumentdow kontraktowych i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), Protokoty wszystkich Odbiorow Czesciowych, uwagi i
Polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopdéw, zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ);

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich przewodow kanalizacyjnych;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie instalacji
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i
(szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego), kopie mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- sprawozdanie techniczne zawierajgce: zakres i lokalizacje wykonywanych Robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajagcego, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét, Date Rozpoczecia i Date
Ukonczenia Robdt;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Odbioru
Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru
Ostatecznego Robdét.
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W przypadku, gdy wg. komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Roboét po
wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastgpi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystgpity w
Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robét przyjetg przez

Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.

Dla Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowe.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa Robot bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- roboty geodezyjne, pomiary, tyczenia;

- koszt opracowania dokumentacji drég tymczasowych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien;

- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty ogdlne
Przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w Okresie Gwarancyjnym; koszty zaplecza
budowy (optaty za dzierzawe terenu, odszkodowania za utracone plony, koszty mediow,
ogrodzenie itp.);

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zadania

dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest w razie koniecznosci obowigzany wykonaé dokumentacje
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z
punktem.

9.3. Zabezpieczenie Terenu budowy

W kwocie ryczattowej zamowienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania,
wyposazenia, eksploatacji ilikwidacji zaplecza budowy. Nalezy skalkulowaé koszt
wyposazenia w baraki socjalne, dostawe wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i
ogrodzenie terenu zaplecza budowy.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce ( zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki

itp.)

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z
przepisami Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego
wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robot, ponosi Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne dla w/w inwestycji zostaty opracowane na podstawie dokumentac;ji
pt.: Remont budynku koszarowego nr 6 na terenie kompleksu wojskowego 2245 w Gtogowie
przy ul. Wojska Polskiego 58, dziatki nr 58/2.

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy /PN/, aprobaty
techniczne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy
je czytaC¢ tgcznie zrysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) , tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 963.

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), tekst
jednolity (Dz.U. 2018 poz. 2068).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

6. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalne;j
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, tekst jednolity (Dz.U. 2019
poz. 1396).

9. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. wsprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26
poz. 313).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497), tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1040.
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12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881;
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266;

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155),

14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163), (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 725).

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

16. Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019

poz. 1843).

17. Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2268).

18. Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 755).

19. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku, Dz.U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji (tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).

20. Ustawa z 21 grudzien 2000r o dozorze technicznym, (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.

667).

21. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych” — czes¢ I
Instalacje Sanitarne.

22. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844), tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650,

23. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U. Nr 108, poz. 953) , tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 963,

24. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470),

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz.U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01
ROBOTY MONTAZOWE - SST-01; CPV: 45332200-5
BUDOWA WEW.J INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-01. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
ktére zostang wykonane w ramach zadania - Remont budynku koszarowego nr 6 na terenie
kompleksu wojskowego 2245 w Gtogowie przy ul. Wojska Polskiego 58, dziatki nr 58/2.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej w remontowanych pomieszczeniach
sanitarnych.

Specyfikacja obejmuje szczegodtowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug projektu
budowlanego, obejmuje:

- Instalacja wody zimnej,

- Instalacja cieptej wody uzytkowej.

1.3. Zakres stosowania i wykonania robot obj. Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
SST-01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i

odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji wody zimnej i cieptej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw i urzgdzeh oraz

wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,

Zakres obejmuje rowniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

-zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w ujeciu
technologicznym,

- okre$lenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozyciji
przedmiaru,

- wskazania podstaw okredlajgcych zasady przedmiarowania Ilub opis zasad
przedmiarowania,

1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST-01:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposoéb i jako$¢é wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej w pomieszczeniach sanitarnych.
Wewnetrzng instalacje wody zimnej wykonaé z rur ze stali nierdzewnej Inox spawanych
laserowo z odpornej na korozje stali materiat nr 1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2) z 2,3% Mo,
element uszczelniajgcy EPDM:

Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.
Podejscia do przyboréw sanitarnych (od pionéw) prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w izolacji cieptochronne;.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla tematu Str. 27
,21879 Glogéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla tematu
,21879 Glogéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”

Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na ptytce montazowej za pomocg kolanka
przykrecanego,

Odcinki rur mocowa¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowg przykrecanymi do scian.
Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowg fgczy¢ przez podejscia doptywowe z fgcznikow
i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z rur.

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje poddac¢ prébie cisnieniowej i wyregulowac,

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

[OSTI.

Uwaga; mozna stosowaC materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do

projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania

akceptacji Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca
ochrone praw autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzeh i materiatdbw powodujgce koniecznosé wykonania

dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace,

nowe materiaty:

- rury ze stali nierdzewnej Inox, spawane laserowo z odpornej na korozje stali materiat nr
1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2) z 2,3% Mo, element uszczelniajgcy EPDM — woda zimna,
woda ciepta,

- ksztattki ze stali nierdzewnej j.w.

- baterie czasowe wody cieptej zmieszanej,

- podejscia czerpalne z kurkiem odcinajgcym i tgcznikiem elastycznym,

- baterie czerpalne stojgce tgczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

- bateria natryskowa - z zaworem czasowym podtynkowa, gtowica prysznicowa
wandaloodporna,

- bateria umywalkowa — z zaworem czasowym stojgca, gtowica wandaloodporna

- zawory odcinajgce kulowe mufowe ze srubunkiem dla $rednicy [1100J50mm dla cisnienia

PN16,

- izolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach,

- przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych, uszczelnione silikonem
uniwersalnym ¢75 + 20mm,

- przejscia rur stalowych przez sciany i stropy na granicy stref ogniowych o odpornosci:
stropy EL 60; sciany EL 120 wykonaé za pomocg ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajgcej CP601S standard firmy Hilti lub rownowaznej a dla rur plastikowych za
pomocg oston ogniowych CP644 lub rownowaznej

Dopuszcza sie stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska

przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OSTI.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robot i obrébki materiatdow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegotowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

- Spawarka elektryczna transformatorowa,

- Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg zastosowanego systemu,
- Elektronarzedzia,
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- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Pompa do préb cisnieniowych

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
[OST].

Srodki transportowe odpowiadajagce pod wzgledem typéw i ilodci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie
i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii robot demontazowych i
montazowych instalacji wod-kan.

W czasie transportu materialtdw z demontazy nalezy stosowaé sie do odpowiednich
przepisow bhp ujetych w planie BIOZ.

Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST-01 prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

- Samochdéd dostawczy 0,9,

- Samochdéd skrzyniowy 5+10 t,

- Samochdéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac
spawalniczych,

- Samochdéd serwisowy wod-kan,

- Samochdéd z podnosnikiem koszowym,

- Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,

- Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodine wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OSTI.

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacjg SST-01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-01, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w
budynku.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania
robot montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody =zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym -wykonawczym:

5.3. Montaz przewodéw rozdzielczych wody zimnej i cieplej

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic¢ trase oraz usungé¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

Projektowang instalacje wodociggowg nalezy wykonaé z rur ze stali nierdzewnej Inox,
spawane laserowo z odpornej na korozje stali materiat nr 1.4401 (X5 CrNiMo 17-12-2) z
2,3% Mo, element uszczelniajgcy EPDM.

Potgczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy fgczeniu z armaturg gwintowang i
przyrzagdami pomiarowymi.

Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen. Podejscia do przyboréw sanitarnych (od istniejgcych piondw) prowadzi¢ w
bruzdach sciennych (podtynkowo). Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji
cieptochronne;.

Przy przejsciach przewodami przez przegrode budynku ($ciane, strop) nalezy stosowaé
tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur. Przestrzen
miedzy rurg przewodowa, atulejg ochronng powinna by¢ wypetlniona materiatem
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elastycznym, nieoddziatujgcym korozyjne na materiat rur, umozliwiajgcym ruchy wzdtuzne
rury przewodowej i niepowodujgcym powstawania w niej naprezen.
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Mocowanie przewoddw wykonanych z rur stalowych zaprasowanych oraz rozmiesz-
czenie uchwytow mocujgcych (maksymalny odstep miedzy podporami) nalezy wyko-

nac zgodnie z ponizsza tabelq:.

Srednica rury

Odlegto$¢ miedzy

Srednica rury

Odlegtos$¢ miedzy

dz [ mm ] uchwytami [ m ] dz[ mm] uchwytami [ m ]
15 1,25 35 2,50
18 1,50 42 2,75
22 2,00 54 3,00
28 2,25 76 3,50

Przewody podejs¢ wody zimnej oraz cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

Podwieszane do konstrukcji budowlanych oraz w bruzdach instalacyjnych przewodéw
wykona¢ za pomocg typowego systemu montazu rur, oferowanego np. przez prod. rur.
Konstrukcja uchwytow i wspornikdw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podkfadki elastyczne.

Rurociggi prowadzi¢ na zawiesiach systemowych w rozstawie i wykonaniu dopasowanym do
materiatu, z ktérego sg wykonane przewody oraz obcigzen od rur. Zaleca sie stosowanie
systemu obejm i zawiesi instalacyjnych np. firmy Hilti.

Rury wodociggowe nalezy izolowac przed skraplaniem pary wodnej oraz zabezpieczy¢ w
bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych porach.

Montaz zasilania w wode zimng oraz ciepta:

Montaz podejs¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z fgcznikéw systemowych ¢15mm,

Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,

Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm ¢15mm,

Wykonanie bruzd sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

Wykonanie bruzd w posadzkach wraz z zakryciem,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
[OSTI.

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie robot pod katem 2zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywéz materiatdw zbednych i
odpadow na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i zabezpieczajace.

Préby szczelnoéci ciSnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cidnienia roboczego,
osobno dla rur stalowych, osobno dla rur z tworzyw sztucznych.

Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w
stacji sanepidu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla tematu Str. 31
,21879 Glogéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla tematu
,21879 Glogéw 16 BDOT k-2245 Remont budynku nr 6 - koszarowy.”

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét znajdujg sie w czesci OST.00.

7.2. Jednostka obmiarowa jest:

1mb. - dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - fgcznie z rurami fgcznikami i ksztattkami
i izolacjg cieplna,

1 sz. - zawory odcinajgce, przelotowe, zwrotne i inng armatura: regulacyjna,

1 mb.- izolacja cieplna,

1 kpl. - podejscia doptywowe i odptywowe,

1 szt. - przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,

1 kpl. - zawory i podejscia,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogoine.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
[OSTI.

8.2. W ramach odbioru nalezy:

Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i

specyfikacjag techniczna.

Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca

obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukonczenia
Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi

Zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz.U. Nr 108, poz. 953,
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia , tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 963

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz.U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz.U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji (Dz.U. 2015
poz. 1483).
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Normy zwiazane:

- PN —-EN 45014:2000. Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

-PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN -81 /B —-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

- PN =92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN -92 /B —01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02
ROBOTY MONTAZOWE - SST-02; CPV: 45332400-7
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-02. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane w ramach
zadania - Remont budynku koszarowego nr 6 na terenie kompleksu wojskowego 2245 w
Gtogowie przy ul. Wojska Polskiego 58, dziatki nr 58/2.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét, ma zastosowanie przy robotach
montazowych powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla
projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedilug projektu
budowlanego, obejmuje:

a) Instalacje kanalizacji sanitarnej,

b) Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych SST-02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i

wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robot montazowych.

Zakres obejmuje rowniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w
ujeciu technologicznym,

- zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny byC ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

- Wykonaweca robat jest odpowiedzialny za sposob i jakosé wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.1. Zakres roboét obejmuje:

- Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie
kategorii lll,

- Montaz rur kanalizacji pod-posadzkowej tacznie z podsypkg 10cm, obsypka 30cm ponad
rury oraz probami szczelnosci,

- Wyposazenie instalacyjne obejmuje rury kanalizacyjne, wpusty podtogowe.

- Po wykonaniu robét montazowych wykonac¢ prébe szczelnosci.

1.4.2. Wyposazenie budynku zapewniaja podstawowe przybory sanitarne:
- umywalki porcelanowe,

- miski ustepowe porcelanowe ,

- zlewozmywaki dwukomorowe,
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- brodziki natryskowe z kabinami,

- wanny,

- przytacza kanalizacji sanitarnej / istniejgce bez zmian/.

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

- Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kielichowych z Astolanu (polipropylen
wzmacniany mineralnie), gestosci 1,9 g/cm3, sztywno$¢ obwodowa SDR34 kN/m? o
srednicach 50, 70, 100, 125 mm,

- Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng prowadzong w piwnic budynku wykonac¢ z rur
kielichowych z PVC-U SN8 o srednicy 160 mm,

- Przybory sanitarne tgczy¢ podejsciami odptywowymi za pomocg tgcznikdéw i ksztattek
przynaleznych do projektowanego systemu,

- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PP Astolanu o srednicy (150 [1125 mm,

- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC-U SN8o srednicy (1160 mm,

- Wywiewki dachowe przynalezne do systemu pokrycia dachowego,

- Wyczystki rewizyjne o $rednicy $100, 125 mm,

- Wpusty podtogowe $50mm.

1.5. Ogdélne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST— 00” Wymagania ogolne”.

Instalacja kanalizacji sanitarnej centralnego powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu w
ktérym jg wykonano, mozliwos¢é spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii

- odpowiedniegj izolacyjnosci urzgdzeh.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, rozporzgdzeniami
oraz warunkami technicznymi.

Wykonanie instalacji winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgce wiasciwg jako$¢ wykonania.
Przed przystgpieniem do robdt, wykonawcy oraz nadzor techniczny winni dokfadnie
zaznajomi¢ sie z catodcig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do
robot.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatébw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci lecz nie gorszych od przyjetych w dokumentacji. Wszelkie
zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej ipodlegajg akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami iinnymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji oraz instrukcjami producentow.

2.0. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
[OST].
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Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z Polskimi

Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami

materiatéw i urzgdzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty,

atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku,

Dz.U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci.

Uwaga:

mozna stosowac¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w

projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji

Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw

autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatbw powodujgce koniecznos¢ wykonania

dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace,

nowe materiaty:

- Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢100, 125 mm,

- Wpusty podtogowe $¢50mm,

- Przewody kanalizacyjne z rur kielichowych z Astolanu (polipropylen wzmacniany
mineralnie), gestosci 1,9 g/cm?, sztywnos¢ obwodowa SDR34 kN/m? o $rednicach 50, 70,
100, 125 mm,

- Przewody kanalizacyjne z rur PVC-U SN8 o $rednicy 160 mm,

- Umywalki porcelanowe na p6t postumencie z baterig stojaca,

- miski ustepowe porcelanowe,

- Zlewozmywak dwukomorowy ,

- brodzik natryskowy

Mogqg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej
[OSTI.

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robot i obrobki materiatdw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegotowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST-02 prac nalezy stosowacC n/w.
sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur z PP Astolanu lub PVC-U,

- Elektronarzedzia,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OSTI.

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych
w technologii rob6t montazowych instalacji sanitarnych.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujgce
srodki transportu:

- Samochdéd dostawczy 0,9,
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- Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

- Samochéd samowytadowczy 5-10 t,

- Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m?3,

- Samochdéd techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglagdu istniejgcej kanalizaciji
zewnetrznej,

- Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodine wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OSTI.

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacjg SST-02. Roboty montazowe
kanalizacji sanitarne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-02, sg wymagania dotyczace
wykonania robét montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ktére zostang
wykonane w ramach zadania - Remont budynku koszarowego nr 6 na terenie kompleksu
wojskowego 2245 w Gtogowie przy ul. Wojska Polskiego 58, dziatki nr 58/2.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
projektowang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje
uktad odprowadzenia sciekow bytowo - gospodarczych do istniejgcej kanalizacji zewnetrzne;.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:

- Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,

- System rurociggoéw instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur kielichowych z Astolanu
(polipropylen wzmacniany mineralnie), gestosci 1,9 g/cm3, sztywno$¢ obwodowa SDR34
kN/m? o $rednicach 50, 70, 100, 125 mm,

- System rurociggow instalacji kanalizacyjnej prowadzong w piwnic budynku wykonaé¢ z rur
kielichowych z PVC-U SN8 o $rednicy 160 mm,

- Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podigczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi [J160mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

- Piony prowadzone po wierzchu $cian obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi i wykonczyé
stosownie do wykonczenia pomieszczenia,

- Na pionach montowac¢ wyczystki rewizyjne,

- Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach sciennych, obudowach lub
Sciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

- Przejscia przez stropy i Sciany za pomoca przejs¢ w rurach stalowych ostonowych,

- Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

- Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o Srednicy $125 [J 40mm,

- Uchwyty na rurach osadzi¢ na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkiladkag
gumowa,

5.4. Przybory sanitarne:

- Wpusty podtogowe $50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tgcznikéw,

- Umywalki - montowaC jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz
odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z pét postumentem lub rownowazne
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodo-oszczedna z wytgcznikiem czasowym
o wyptywie maksymalnym 0,05-0,2 I/s, potaczenia z instalacjag wodociggowg tgcznikiem
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce katowe,

- Zlewozmywaki - montowa¢ na wspornikach z mozliwoscig montazu na szafce jako
kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,

Zlewozmywaki dwukomorowy firmy Koto lub réwnowaznej

Syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchomg, stojgca wodooszczedna
czasowa o wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 I/s, potaczenia z instalacja wodociggowg
tgcznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu oraz z zaworkami
odcinajgcymi katowymi
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- Brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:
Brodzik natryskowy 900*900mm,

Bateria natryskowa wodo oszczedna z wytgcznikiem czasowym

- Miska ustepowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowaé po wykonaniu montazu
instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub
réwnowazne
Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

Sedes z biatego tworzywa PP,

Element montazowy przytgczy WC ¢110mm,

Kurek kulowy do sptuczek ¢15mm,

Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, $15/10mm, + zawory odcinajgce kgtowe
tacznik rurowy, katowy $110mm do potgczen ustepu z kanalizacja,

Rozeta maskujgca do podejs¢ pionowych i poziomych ¢110mm,

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
[OSTI.

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegdtowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega
wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywodz materiatdbw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzgdkowe i zabezpieczajgce.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OSTI.

7.2. Jednostka obmiarowg jest:

- 1mb, -dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z
rurami tgcznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka,
izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zageszczeniem i wywozem
nadmiaru ziemi,

-1mb, - dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami fgcznikami i ksztattkami
i wyposazeniem,

- 1kpl, - podejscia odptywowe,

- 1szt, - przejscia przez Sciany i stropy,

- 1kpl, - przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska
ustepowa, zlewozmywak, natrysk z kabing, wanny
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8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST].

Wymagania dotyczace zasad odbioru robdt zawarte sg rowniez w ,Wymagania Techniczne
Cobrti Instal. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacjag techniczna.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

-Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

-Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot
ukohczenia Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

-Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

-Recepty i ustalenia technologiczne,

-Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

-Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

-Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

-Sprawozdanie techniczne,

-Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej
[OSTI.

9.2. Ptatnosci,

Podstawg pfatnosci za wykonane prace jest element robot — wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz
dokonanie odbioru elementow wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robot wymienionym w punkcie 5
niniejszej ST-02.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (teks jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz.U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz.U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji (Dz.U. 2015
poz. 1483).
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Normy zwiazane:

-PN —92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

-PN -81 /B -10725 —Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

- PN -92 /B —01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03
ROBOTY MONTAZOWE - SST-03; CPV: 45321000-3.
IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej SST-03 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét izolacji cieplnych instalacji, ktére zostang wykonane w ramach
zadania - Remont budynku koszarowego nr 6 na terenie kompleksu wojskowego 2245 w
Gtogowie przy ul. Wojska Polskiego 58, dziatki nr 58/2.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robot
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania robot montazowych wg projektu
budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i
szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, wedlug projektu budowlanego,
branza sanitarna, obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej i cieptej,

1.3. Zakres obejmuje réwniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robdét izolacyjnych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdot w
ujeciu technologicznym,

- zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji
przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.3. Zakres robot budowlano —montazowych objetych specyfikacjg SST-03:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposoéb i jako$¢ wykonanych robét montazowych
oraz za ich zgodnosc¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B. i COBRTI
"Instal", Szczegodtowag Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Roboty objete specyfikacja SST-03; Izolacja wtasciwa rurociggéw instalacji:
Wszystkie przewody projektowanej instalacji wodociggowej prowadzone po wierzchu scian
oraz w bruzdach $ciennych i posadzkach nalezy zabezpieczyé termicznie poprzez
wykonanie izolacji termicznej otuling z spienionego polietylenu. Przy naktadaniu izolacji
nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac izolacje
spinkami lub tasmg. Podejscia do grzejnikow prowadzone w listwie przypodiogowej nie
wymagajg stosowania izolacji termiczne;.

Projektowane rozdzielacze nalezy zabezpieczy¢ termicznie matg izolacyjng o grubosci 20
mm.

Wymagana minimalna grubos¢ izolacji termicznej przewoddw wynosi:

- 20 mm dla przewoddw o srednicy do 22 mm,

- 30 mm dla przewodow o Srednicy od 22 do 35 mm,

- grubo$c¢ réwna Srednicy wew. rury dla przewodow o srednicy od 35 do 100 mm,

W przypadku prowadzenia przewoddw przez przegrody budowlane, oraz przewodéw
utozonych w komponentach budowlanych minimalna grubos¢ izolacji moze zostaé
zmniejszona o 50% w stosunku do wymagan podstawowych. Minimalna grubos¢ izolacji dla
przewoddéw utozonych w podtodze wynosi 6 mm.
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2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnegj
Specyfikacji Technicznej [OST].

Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami
materiatéw i urzgdzeh wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku,
Dz.U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci.

Uwaga;

mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale réwnowazne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrone praw
autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materiatbw powodujgce koniecznos¢ wykonania
dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do izolowania termicznego przewodéw instalacji stosowa¢ gotowe otuliny termoizolacyjne
wykonane z pianki PE, o $rednicy wewnetrznej dostosowanej do $rednicy zewnetrznej
rurociggu. Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej gestosci 30-40 kg/m?®, szara z folig
czerwong (w. ciepta) lub niebieskg (w. zimna). tuki izolowa¢ gotowymi ksztaitkami
izolacyjnymi. Przewody nalezy zabezpieczyé termicznie otuling z czesciowo elastycznej,
termoplastycznej pianki o grubosci zaleznej od srednicy wewnetrznej rury przewodowe;.

3.0. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST].

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania
robot i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegotowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST-03 prac nalezy stosowaé n/w.
sprzet:

Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych:

- Elektronarzedzia,

- Nitownica, pompka do kleju,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
[OST]. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdéw o ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych
w technologii robét montazowych izolacji instalacji sanitarnych. W czasie transportu
materiatdow do montazu nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujgce
srodki transportu:

- Samochdéd dostawczy 0,9,

- Samochéd skrzyniowy 5+10 t,
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- Wozek widtowy z kontenerem na odpady,
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5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéline.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacjag SST-03. - “izolacje cieplne instalacji
sanitarnych”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-03, sg wymagania dotyczace
wykonania robét izolacyjnych instalacji sanitarnych.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z projektowang
budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robodt
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej — izolacje cieplne.

Do izolowania termicznego przewodow instalacji stosowa¢ gotowe otuliny termoizolacyjne
wykonane z pianki PE, o $rednicy wewnetrznej dostosowanej do $rednicy zewnetrznej
rurociggu. tuki izolowa¢ gotowymi ksztaitkami izolacyjnymi. Przewody nalezy zabezpieczyé¢
termicznie otuling z czesciowo elastycznej, termoplastycznej pianki o grubosci zaleznej od
Srednicy wewnetrznej rury przewodowe;j.

Pofgczenia klejone zabezpieczone tasmg; zamkniecie kohcowek zgodnie z systemem
izolacji.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegac
wykonanie rob6ot pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Wywodz materiatdbw zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzgdkowe i zabezpieczajgce.

7.0 OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1mb, - dla instalacji rurowych fgcznie z izolacja,

- 1szt, - zawory odcinajgce, przelotowe i inng armaturg: regulacyjna,

8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogoine.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

[OST],

W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzi¢ catoksztait zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczna.

- Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Swiadectwa przejecia cato$ci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje Odbiorowa,
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- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Rob6t jest protokét ukonczenia
Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajgcego,

- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogoine:

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

9.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robot — instalacja wody zimnej i cieptej,
instalacja co, instalacje technologiczne co. wraz z izolacjg, po sprawdzeniu zgodnosci cen
jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych
robot przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz
zakresem robo6t wymienionym w punkcie 5 niniejszej SST-03.

Warunki ptatnosci nalezy zawrze¢ w umowie wraz z szczegdlowym harmonogramem
fakturowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (teks jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny (Dz.U. Nr 129 poz.844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953), tekst jedn.
Dz.U. 2018 poz. 963,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz.U. Nr 120, poz.
1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz.U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji (Dz.U. 2015
poz. 1483).

Normy zwiagzane:

PN 85/ B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN /B —23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralne;.

PN 89/ B —04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
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PN —EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN —EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN -89/ H -92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogolne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04
ROBOTY MONTAZOWE - SST-04; CPV: 45330000-9
ROZRUCH | REGULACJA WYKONANYCH INSTALACJI.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST-04. sg wymagania dotyczace
wykonania rozruchu, regulacji i odbioru robot wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
sanitarnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania - Remont budynku koszarowego nr
6 na terenie kompleksu wojskowego 2245 w Gtogowie przy ul. Wojska Polskiego 58, dziatki
nr 58/2.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych,
rozruchowych powigzanych z projektowang budowsg instalacji sanitarnych dla w/w budynku
i obejmuje caly niezbedny zakres dla wykonania robdt montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej. Specyfikacja obejmuje szczegotowe zasady wykonania
rob6ét montazowych wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow
technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres stosowania i wykonania roboét objetych Szczegétowag Specyfikacja
Techniczng  SST-04.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementow w zakresie instalacji

sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem robdét regulacyjnych

i rozruchowych,

Zakres obejmuje rowniez:

- zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

- wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot w
ujeciu technologicznym,

- zakres okreslenia zakresu prac, ktore powinny byC ujete w cenach poszczegolnych pozycji
przedmiaru,

- zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad

przedmiarowania,

1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST-04.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
(PN), certyfikatami i swiadectwami I.T.B., Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb dokonanie rozruchu i regulacje
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urzadzeniami w zakresie wynikajgcym z
dostarczonych DTR urzadzen oraz szczegotowych zalecen projektanta i inwestora.

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OSTI.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z
Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami
materiatdw i urzgdzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty,
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku,
Dz.U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci.
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3.0. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

[OST].

Stosowany sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny

technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania

robot i obrébki materiatdow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegotowe

instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne

dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 04 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatow,

- Elektronarzedzia,

- Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zalecen
inspektora nadzoru oraz inspektorow jednostek zewnetrznych — dozér techniczny, ochrona
srodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad gazowniczy,

- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

4.0. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
[OST].

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu poziomego i
pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych
w technologii rob6ot demontazowych irozbiérkowych. W czasie transportu materiatéw z
demontazy nalezy stosowacé sie do odpowiednich przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w
Specyfikacji Technicznej SST-04 prac nalezy stosowa¢ nastepujgce $rodki transportu:

- Samochdéd dostawczy 0,9,

- Samochdd skrzyniowy 5-10 t,

- Samochéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do prac
spawalniczych

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OSTI.

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja.

5.2.1. Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-04, sg wymagania dotyczgce robot
montazowych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; czes¢ rozruch i regulacja
instalacji wraz z urzgdzeniami.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykonaé préby cisnieniowe na szczelno$é, rozruch
i regulacje,

5.2.1.1. Instalacja wodociggowa:

Ptukanie

Po wykonaniu instalacji wodociggowej, instalacje nalezy przeptuka¢ wodg w celu usuniecia
wiekszych zanieczyszczen, ktore moglty pozosta¢ w rurach podczas przeprowadzania ich
montazu.

Przeprowadzanie proby cisnieniowej

Zmontowane, lecz jeszcze nie zakryte przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg w sposob
gwarantujgcy ich odpowietrzenie. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ dwuetapowo, jako
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prébe wstepng i gtdwng. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5
krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

Proba cisnieniowa

Dla wykonania préby cisnieniowej instalacje nalezy podda¢ cisnieniu 1,5 raza wiekszym od
dopuszczalnego cisnienia roboczego (lecz nie mniej niz 10 bar). W czasie wykonywania
badania nie moga wystgpi¢ zadne przecieki i roszenia a w szczegdlnosci na potgczeniach
przewodow. Instalacje poddajemy obserwacji przez okres 30 minut w czasie ktérym nie
moze nastgpi¢ spadek cisnienia na manometrze (dotyczy potgczen spawanych lutowanych
oraz zaciskowych). Dla potgczen gwintowanych spadek cisnienia na manometrze nie moze
by¢ wiekszy od 2%. W zadnym tez miejscu nie mogg wystgpi¢ nieszczelnosci.

Uwagi:

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j
0,1 bar (przy zakresie do 10 bar). Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy
przeprowadzaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym okresie przeciekéw iroszenia wody. Po stwierdzeniu
gotowosci ztadu do podjecia badania nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Co
najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temp. nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony protokét
badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy
z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zdefiniowaé te czesé instalaciji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna:
Préby szczelnosci przez napetnienie odptywow poziomych wodg do wysokosci 0,50m,
Sprawdzenie odptywu z przyboréw sanitarnych,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST].

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, szczegdtowymi specyfikacjami SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru, Inspektora TUN
Kontrole jakosci roboét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdw technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegac
wykonanie robot pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i poleceh Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie
do aktualnych atestow i certyfikatow,

Wywo6z materiatdow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajgce.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru,

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

7.2. Jednostka obmiarowa jest:
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1kpl, kompletna instalacja spetniajgca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach,
warunkach technicznych, atestach i DTR producentéw.
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8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.

8.1. Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

8.2. W ramach odbioru nalezy:
- Sprawdzi¢ catoksztait zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i
specyfikacja techniczna.
- Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
- Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowag,
- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot
ukohczenia Robo6t sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,
- Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi
Zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik korespondenciji i Ksiegi Obmiaru,
- Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych (DWU)
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
(Inspektora TUN)

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Wymagania ogoine:

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
[OST],

9.2. Ptatnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robot przez
inspektora nadzoru,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena
jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robdot wymieniony w
punkcie 5.0. niniejszej SST-04.

9.3. Cena wykonania Roboét obejmuje:

- Zakup i dostarczenie materialtbw pomocniczych do miejsca wykonywania robdét
regulacyjnych, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
usuwanie awarii i przetgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie montazu,

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

- Wykonanie niezbednych przeku¢ przez $ciany i stropy, osadzenie tulei ochronnych.

- Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wywdz materiatbw z demontazu,
zabezpieczenie ppoz. na czas wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, t. Il z 1988r —
Instalacje sanitarne i przemystowe,”

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002 roku, Dz.U. Nr 108, poz.
953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2018 poz. 963) , tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz.U. Nr 151, poz.
1256, w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegoétowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 155),

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz.U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji (Dz.U. 2015
poz. 1483).

Normy zwigzane:

- PN -82/ B —02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN -82/ B —02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- PN -90/ B —1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —Terminologia

-PN -91/ B —-02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

- PN -83/ B -032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen o
kubaturze do 600m3.

-PN EN -832: 2001 -Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

- PN —2001 /B -02025 —-Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

- PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN —-92/M -34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

- PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

- PN 85/ B —02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

- Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru
Technicznego. Spawanie.

- Informacja Normalizacyjna UDT - IN/06 -2000, DT-UC -90/WO. Warunki Dozoru
Technicznego. Urzgdzenia ci$nieniowe. Wymagania ogodlne. DT-UT-90/ZS - (zbiorniki
state).

- Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogolne. Materiaty.
DT-UT-90/WO-M

- PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociagi przemystowe metalowe. Kontrola i badanie.
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- PN-EN 13136: 2002 U — Cisnieniowe przyrzady bezpieczenstwa. Metody obliczeh.
- PN -92 /E —-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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