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GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - rob. BUDOWLANE ceny 1BRZEDRIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Rem. bud nr 6 k.2245 r.budowl
1 PIWNICA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic - drzwi szt.
d.1.|0354-07
1
piwnica 25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-08
1
piwnica 1.20*2.0+1.10*2.0*3+2.0*2.0*3 m?2 21.00
RAZEM 21.00
3|KNR 4-04 Rozebranie $cian z cegly z usunigciem gruzu na sktadowisko m3
d.1.|/0101-04
1
piwnica 2.14*0.15%(4.50+4.30+5.43+4.25+1.60+5.44+4.25+2.90)-2.0*0.75*4*0.15 m3 9.59
piwnica 2.14*2.33*0.40-2.0*2.0*0.40+{dodatkowe} 0.50 m3 0.89
RAZEM 10.48
4|KNR 4-01 Powigkszenie otworéw drzwiowych - skucie osciezy m2
d.1.|0347-09 Krotnos¢ = 2
1|analiza indy-
widualna
piwnica 0.54*2.0*8 m?2 8.64
RAZEM 8.64
5|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15cm
1
piwnica {fund. agregatu} 2.40*1.30*0.25 m3 0.78
RAZEM 0.78
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - |m2
d.1.|/0701-11 przyj. 10%
1
piwnica 654.8*10% m?2 65.48
piwnica {pom.08,09,024} 4.72*6.10+2.13*6.09 m?2 41.76
RAZEM 107.24
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach
1
piwnica 2.14*(46.18*4+6.10*18+2.33*2+6.09*24+3.50*4)*10% m?2 98.30
piwnica {pom.08,09,024} 2.13*(4.72*2+6.10*2+2.13*2+0.90*2+6.09*2) m?2 84.94
RAZEM 183.24
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.1.|0807-04
1
piwnica 14*(0.28+0.178)*1.42+2.0*3.25+14*(0.28+0.178)*1.20+1.20*2.77 m?2 26.62
RAZEM 26.62
9|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
piwnica 4.15*4.30+3.65*4.20+14.4+8.6+11.5+14.5 m?2 82.18
RAZEM 82.18
10/KNR 4-01 Rozbiérka posadzek betonowych m3
d.1.|/0212-01
1
piwnica (654.8-(6.10*5.69+2.77*3.0+3.25*3.0))*0.11 m3 66.22
RAZEM 66.22
11|kalk. indyw. |Rozbidérka elementéw betonowych biegéw schoddw - opory od strony ,duszy’ |m
d.1.
1
3.50*2*2 m 14.00
RAZEM 14.00
1.2 Roboty budowlane
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania m2
d.1.|/0621-01
2
piwnica {pom.08,09,024} 4.72*6.10+2.13*6.09 m?2 41.76
piwnica {pom.08,09,024} 2.13*(4.72*2+6.10*2+2.13*2+0.90*2+6.09*2) m?2 84.94
RAZEM 126.70
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych dla nadprozy m
d.1.|0336-06
2
(1.40*2)*8 m 22.40
RAZEM 22.40
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27909 Uzytkownik: Ryks

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - nadproza systemowe |m
d.1.|0313-04 prefabrykowane ptaskie
2|analogia
22.4 m 22.40
RAZEM 22.40
15|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami kratowkami
2
2.0*0.40%(0.75+0.54)+2.0*0.27*(0.78+0.59) m3 1.77
RAZEM 1.77
16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.|0803-06 gach
2
poz.6 m?2 107.24
RAZEM 107.24
17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.|0803-03
2
poz.7 m?2 183.24
RAZEM 183.24
18/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2 - sufity
2
piwnica 654.8*90% m?2 589.32
piwnica {pom.08,09,024} -1*(4.72*6.10+2.13%6.09) m?2 -41.76
RAZEM 547.56
19|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.{1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
2
piwnica 2.14*(46.18*4+6.10*18+2.33*2+6.09*24+3.50*4)*90% m?2 884.69
piwnica {pom.08,09,024} -1*(2.13*(4.72*2+6.10*2+2.13*2+0.90*2+6.09*2)) m?2 -84.94
RAZEM 799.75
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.1.|1505-01
2
piwnica 654.8 m?2 654.80
RAZEM 654.80
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi $cian m2
d.1.|1505-01
2
piwnica 2.14*(46.18*4+6.10*18+2.33*2+6.09*24+3.50*4) m?2 982.99
RAZEM 982.99
22|KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1106-02
2
piwnica 654.8 m?2 654.80
RAZEM 654.80
23|KNR 2-02 Posadzki betonowe - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.1./1106-03 Krotnos¢ = 7.5
2
poz.22 m?2 654.80
RAZEM 654.80
24|KNR 2-02 Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.|1106-07
2
poz.22 m?2 654.80
RAZEM 654.80
25|kalk. indyw. |Posadzki epoksydowe powtokowe m2
d.1.
2
poz.22 m?2 654.80
RAZEM 654.80
26|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek, wysokos$¢é cokolika 10 cm m
d.1.|/1119-01
2
piwnica (46.18*4+6.10*18+2.33*2+6.09*24+3.50*4) m 459.34
RAZEM 459.34
27|KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m2
d.1./1120-04 kombinowang
2
2.52*4.88+2.52*2.56 m?2 18.75
RAZEM 18.75
28|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek na kl. schodowej m
d.1./1119-05
2




GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - rob. BUDOWLANE ceny 1BRZEDRIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
29|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.1./1016-01
2
{D8} 21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
30|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D8 m2
d.1.|/1017-01
2
{D8} 21*1.6 m?2 33.60
RAZEM 33.60
31/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe m2
d.1./1204-03
2
{D11}2.0*2.0 m?2 4.00
{D12} 1.1*2.0 m?2 2.20
RAZEM 6.20
32|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./1203-02
2
{D10} 1.10*2.0 m?2 2.20
RAZEM 2.20
2 PARTER
21 Roboty rozbiérkowe
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic - drzwi szt.
d.2.|0354-07
1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
34|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.|0422-01
1
POZ 2 4.0%2 m 8.00
RAZEM 8.00
35|KNR 4-04 Rozebranie $cian z cegly z usunigciem gruzu na sktadowisko m3
d.2.|0101-04
1
3.05*0.15%(1.30*2+2.43+0.90+2.31+1.0+2.44+1.24+1.0+1.0)-0.90*2.0*6*0.15+ |m3 7.43
3.05*2.70*0.27
RAZEM 7.43
36|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek m2
d.2.|0819-15
1
2.30%(2.15+2.43+2.15) m?2 15.48
RAZEM 15.48
37|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2.|0818-05
1
54.5+27.5+20.3+32.7+13.7+20.0+17.5+16.4+14.2+18.1+69.2+14.7+17.6+ m?2 497.80
15.1+20.0+16.1+13.8+15.9+14.5+5.8+7.4+13.6+22.1+17.1
RAZEM 497.80
38|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.2.|0811-07
1
kl. sch. 2.77*6.14+(1.20*3.05)*2+3.25*9.01+(1.42*3.05)*2 m?2 62.27
41.1+13.4 m?2 54.50
RAZEM 116.77
39|KNR 4-01 Rozebranie podtdég drewnianych na legarach m2
d.2.|0428-02
1
poz.37 m?2 497.80
RAZEM 497.80
40(KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.2.|0429-01
1
poz.37 m?2 497.80
RAZEM 497.80
41|KNR 4-01 Zerwanie podtdz cementowych m2
d.2.|0804-07
1
poz.38 m?2 116.77
RAZEM 116.77
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GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - rob. BUDOWLANE ceny 1BRZEDRIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42|kalk. indyw. |Rozbidrka elementéw betonowych biegéw schodéw - opory od strony ,duszy’ |m
d.2.
1
3.50*2*2 m 14.00
RAZEM 14.00
2.2 Roboty budowlane
43|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-01 towo-wapiennej cegtami kratowkami
2
3.05*2.77*0.43-1.50*2.10*0.43 m3 2.28
3.05*2.44*0.25-0.92.0*0.25 m3 1.41
0.90*2.0%0.43 m3 0.77
RAZEM 4.46
44|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z cegiet kratowek 1/2 cegly m2
d.2.|0126-02
2
1.0*2.08+3.13*3.60-0.90*2.0 m?2 11.55
RAZEM 11.55
45|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych dla nadprozy pref. m
d.2.|0336-06
2
1.30%4 m 5.20
RAZEM 5.20
46 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - nadproza systemowe |m
d.2.|0313-04 prefabrykowane ptaskie w $cianach starych i nowych
2|analogia
1.30%4 m 5.20
1.50*2+1.30+2.0 m 6.30
RAZEM 11.50
47|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2.|0422-01
2
POZ 2 4.0%2 m 8.00
RAZEM 8.00
48|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-05 dzenie belek stalowych HEB 240
2
POZ 2 3.29 m 3.29
RAZEM 3.29
49|KNR 4-01 Nadmurowanie $ciany 1 c. na belce stalowej z osadzeniem kotew stalowych ~ |m2
d.2.|/0306-03 taczacych ze scianami istniejacymi
2
1.0*3.29 m?2 3.29
RAZEM 3.29
50|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych ptytkami z betonu |m2
d.2.|/0123-08 komoérkowego grubosci 12 cm
2
0.20*3.29*2 m?2 1.32
RAZEM 1.32
51|KNR 4-01 Umocowanie siatki rabitza na podciggach, m2
d.2.|0703-02
2
1.0*3.29 m?2 3.29
RAZEM 3.29
52|KNR 4-01 Powlekanie siatki zaprawag cementowa m2
d.2.|0704-01
2
1.0*3.29 m?2 3.29
RAZEM 3.29
53|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.2.|0704-03
2
1.0*3.29 m?2 3.29
RAZEM 3.29
54| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
2 zu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - uzupetnienia
10.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
55|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m2
d.2.|0803-03
2
3.05*2.77*2 m?2 16.90
3.05*2.44*2 m?2 14.88
1.0*2.10*2 m?2 4.20
1.0*2.08*2+3.13*3.60 m?2 15.43
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GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - rob. BUDOWLANE ceny 1BRZEDRIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 51.41
56|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2 - sufity
2
678.8 m?2 678.80
RAZEM 678.80
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-21 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach, spocznikach na podtozu
2 z betonu, zagruntowanych siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 5 m2 w 1
miejscu) - 5% pow.
678.8"5% m?2 33.94
RAZEM 33.94
58|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2.{1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
2
3.05%(46.02*2+28.35%*2+3.25*2+16.78*2+48.6"2+2.93*2+3.60*2) m?2 912.13
3.05*(6.16*13*2+6.15*13*2) m?2 976.18
RAZEM 1888.31
59|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
912.13*5% m?2 45.61
RAZEM 45.61
60|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku m2
d.2.|202 2015-01
2
poz.56 m2 678.80
RAZEM 678.80
61|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach m2
d.2.|202 2013-01
2
poz.58 m?2 1888.31
RAZEM 1888.31
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.2.|1505-01
2
poz.56 m?2 678.80
RAZEM 678.80
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi $cian m2
d.2.|1505-01
2
poz.58 m?2 1888.31
RAZEM 1888.31
64|KNR 2-02 Lakierowanie ,lamperii' w ciaggach komunikacyjnych m2
d.2.|1504-08 Krotnos¢ = 2
2
1.50%(28.35*2+2.44*2+3.25*2+9.01*2+16.78*2+2.44*2)+(8.43*2) m?2 203.67
RAZEM 203.67
65|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2.|/0641-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masa mineralng
2
7 2.0%(6.14*2+2.43*2) m?2 34.28
RAZEM 34.28
66|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej + silikonowanie narozy na potgczeniach $cia- |m2
d.2.|/0829-05 na/$ciana, $ciana/posadzka
2|analiza indy-
widualna
7 3.05%(6.14*2+2.43*2) m?2 52.28
RAZEM 52.28
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
678.8-(11.7+16.9) m?2 650.20
RAZEM 650.20
68| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki betonowe grubosci 20 mm m2
d.2.|/1102-02
2
poz.67 m?2 650.20
RAZEM 650.20
69|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.2.{1102-03 zmiane grubosci o kazde 10 mm - pod wyktadzine techniczne
2 Krotnos¢ = 1.5
poz.67-(18.1+29.3+14.2+7.4) m?2 581.20
RAZEM 581.20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70|KNR 2-02 Podtoza - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.|1106-07
2
poz.68 m?2 650.20
RAZEM 650.20
71|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2./0640-03 bez cisnienia
2
14.2+7.4 m?2 21.60
RAZEM 21.60
72|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.2.|0638-01
2
(6.16+2.31)*2 m 16.94
RAZEM 16.94
73|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.2.|0639-01
2
2.0%2 m 4.00
RAZEM 4.00
74|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 60 cm, uktadanych na kleju m2
d.2.|1118-06
2
14.2+7.4 m?2 21.60
RAZEM 21.60
75|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek, wysokos$¢é cokolika 10 cm m
d.2.|1119-01
2
(28.35*2+2.44*2-0.60%15-1.30)+(3.25*2+9.01*2-2.0*4)+(16.78*2+2.44*2-0.40* |m 102.84
2-0.30%6-0.80)
RAZEM 102.84
76|/KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z ptyt granit ptomieniowany m2
d.2.|2111-02
2
kl. sch. 2.77*(6.14-7*0.28)+3.25*(9.01-7*0.28) m?2 34.49
RAZEM 34.49
77|/KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe granit ptomieniowany m
d.2.|2112-02
2
1.42*7*2+1.20%7*2 m 36.68
RAZEM 36.68
78|KNR 2-02 Podstopnice - granit ptomieniowany m
d.2.|2111-13
2
1.42*7*2+1.20%7*2 m 36.68
RAZEM 36.68
79|KNR 2-02 Cokoliki - granit pfomieniowany m
d.2.|2111-13
2
schody (0.28+0.18)*(7*2+7*2) m 12.88
kl. sch. (2.77*2+(6.14-7*0.28)*2-4.0)+3.25*2+(9.01-7*0.28)*2-4.0 m 26.50
RAZEM 39.38
80|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome - pod wyktadzine podtogowg m2
d.2.|202 1134-01
2
poz.69 m?2 581.20
RAZEM 581.20
81|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 3 |m?2
d.2.|202 1130-02 |mm
2/1130-03
poz.69 m?2 581.20
RAZEM 581.20
82|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2.|1123-02
2
poz.69 m?2 581.20
RAZEM 581.20
83|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2.|1124-06
2
(46.02*2+28.35*2+16.78*2+33.7*2) m 249.70
6.16*13*2-(0.9*14) m 147.56
6.14*10*2-(0.9*15) m 109.30
RAZEM 506.56
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe szt.
d.2.|/1016-01
2
{D1} 19 szt. 19.00
{D2} 2 szt. 2.00
RAZEM 21.00
85/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D8 m2
d.2.|1017-01
2
{D1} 19*1.8 m?2 34.20
{D2} 2 *1.8 m?2 3.60
RAZEM 37.80
86| KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe m2
d.2./1204-03
2
{D6} 0.90*2.0*2 m?2 3.60
{D7}1.0*2.0 m?2 2.00
{D9} 1.50*2.10 m?2 3.15
RAZEM 8.75
87|kalk. indyw. |Drzwi przesuwne ze $cianka z ptyt HD m2
d.2.
2
{D5} 2.43*3.05 m?2 7.41
RAZEM 7.41
88|kalk. indyw. |Scianki systemowe z drzwiami w toaletach m2
d.2.
2
2.30*(3.06+1.40*3) m?2 16.70
RAZEM 16.70
3 PIETRO |
3.1 Roboty rozbiérkowe
89|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic - drzwi szt.
d.3.|0354-07
1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
90|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.3.|0354-10 2m2
1
K1 2.77*2.05 m?2 5.68
RAZEM 5.68
91|KNR 4-01 Rozebranie $cianek z drzwiami m?2
d.3.|0427-07
1
2.77*3.05+3.25*3.05 m?2 18.36
RAZEM 18.36
92|KNR 4-01 Wykucie z muru krat stalowych m2
d.3.|0354-10
1
2.77*3.05+1.20*2.0 m?2 10.85
RAZEM 10.85
93|KNR 4-04 Rozebranie $cian z cegly z usunigciem gruzu na sktadowisko m3
d.3.|0101-04
1
2.50*0.15%(1.30*2+2.43+3.0)+2.20*0.15*(1.30*2+2.43+3.0)-(0.70*2.0*4)*0.15+ |m3 5.42
(1.072.0*0.15)*2
{poszerzenia} 0.40 m3 0.40
RAZEM 5.82
94|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.3.|0819-15
1
1.40*2.40+1.60*(2.40+0.80+0.90) m?2 9.92
RAZEM 9.92
95/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich m2
d.3.|/0701-12
1
{116} 17.6 m?2 17.60
RAZEM 17.60
96|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach  |m2
d.3.|/0701-05
1
3.05%(6.27*2+2.85*2) m?2 55.63
RAZEM 55.63
97|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.|0818-05




GLOGOW - BUD. KOSZAROWY - rob. BUDOWLANE ceny 1BRZEDRIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35.0+15.5+13.8+16.4+10.3 m?2 91.00
RAZEM 91.00
98|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.3.|0811-07
1
119.9+13.6+18.3+3.05*1.20*2+21.6+1.42*3.05*2+13.5 m?2 202.88
RAZEM 202.88
99|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.3.|0807-04
1
15.0+15.2+8.10+10.3 m?2 48.60
RAZEM 48.60
100|KNR 4-01 Rozebranie podtdég drewnianych na legarach m2
d.3.|0428-02
1
709.6-(2.77*6.27+3.25*6.27) m?2 671.85
RAZEM 671.85
101|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.3.|0429-01
1
poz.100 m?2 671.85
RAZEM 671.85
102|kalk. indyw. |Rozbiodrka elementéw betonowych biegéw schodéw - opory od strony ,duszy’ |m
d.3.
1
3.50*2*2 m 14.00
RAZEM 14.00
3.2 Roboty budowlane
103|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |[m3
d.3./0304-01 towo-wapiennej cegtami kratdwkami
2
3.05*2.77*0.43-1.50*2.10*0.43 m3 2.28
3.05*3.25%0.43-1.50*2.10*0.43 m3 2.9
1.0*2.10*0.43*2+1.0*2.10*0.15 m3 2.12
{ZW} 1.50*1.30*0.25*4 m3 1.95
RAZEM 9.26
104|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych dla nadprozy pref. m
d.3.|0336-06
2
1.30%4 m 5.20
RAZEM 5.20
105|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - nadproza systemowe |m
d.3./0313-04 prefabrykowane ptaskie w $cianach starych i nowych
2|analogia
1.30%4 m 5.20
2.0%2*2 m 8.00
RAZEM 13.20
106 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.3.|0803-06 gach
2
17.9 m?2 17.90
RAZEM 17.90
107 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach m2
d.3./0803-03
2
poz.96 m2 55.63
3.05*2.77*2-1.50*2.10*2 m?2 10.60
3.05*3.25%2-1.50*2.10*2 m?2 13.53
1.0*2.10*2*2+1.0*2.10*2 m?2 12.60
{ZW} 1.50*2.10*4 m?2 12.60
RAZEM 104.96
108|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2 - sufity
2
709.6-poz.106 m?2 691.70
RAZEM 691.70
109|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3.|0711-21 wapiennej na stropach - 5% pow.
2
709.6*5% m?2 35.48
RAZEM 35.48
110|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3./1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
2
3.05%(47.59*2+49.14*2+47.24*2) m?2 878.22
3.05%(6.29*16+2.44*2+6.27*24) m?2 780.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1659.02
111|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3.|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.110*5% m?2 82.95
RAZEM 82.95
112|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku m2
d.3.|202 2015-01
2
709.6 m?2 709.60
RAZEM 709.60
113|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach m2
d.3./202 2013-01
2
poz.110 m?2 1659.02
RAZEM 1659.02
114|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.3.|1505-01
2
poz.112 m?2 709.60
RAZEM 709.60
115|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi $cian m2
d.3.|1505-01
2
poz.110 m?2 1659.02
RAZEM 1659.02
116|KNR 2-02 Lakierowanie ,lamperii' w ciggach komunikacyjnych m2
d.3.|1504-08 Krotnos¢ = 2
2
1.50%(28.35*2+2.44*2+3.25*2+9.01*2+16.78*2+2.44*2)+(8.43*2) m?2 203.67
RAZEM 203.67
117|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.3./0641-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masa mineralng
2
106 2.0%(0.55+6.16+2.31) m?2 18.04
115 2.0%(0.89+6.27+2.30+1.0) m?2 20.92
RAZEM 38.96
118|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej + silikonowanie narozy na potgczeniach $cia- |m2
d.3./0829-05 na/$ciana, $ciana/posadzka
2|analiza indy-
widualna
106 3.05%(6.16*2+2.31*2)-0.90*2.0 m?2 49.87
115 3.05%(6.27*2+2.30*2)-0.90*2.0 m?2 50.48
RAZEM 100.35
119|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
709.6-(2.80*2.77+2.80*3.25) m?2 692.74
RAZEM 692.74
120|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki betonowe grubosci 20 mm m2
d.3./1102-02
2
poz.119 m?2 692.74
RAZEM 692.74
121|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.3.{1102-03 zmiane grubosci o kazde 10 mm - pod wyktadzine techniczne
2 Krotnos¢ = 1.5
709.6-(13.8+14.0+8.10+18.3+21.60) m?2 633.80
RAZEM 633.80
122|KNR 2-02 Podtoza - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.3./1106-07
2
poz.120 m?2 692.74
RAZEM 692.74
123|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.3.|0640-03 bez cisnienia
2
13.8+14.0 m?2 27.80
RAZEM 27.80
124|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.3.|/0638-01
2
(6.16+2.31)*2+(3.68+1.73)*2+(6.27+2.30)*2 m 44.90
RAZEM 44.90
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125|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.3.|/0639-01
2
2.0*6 m 12.00
RAZEM 12.00
126|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 60 cm, uktadanych na kleju m2
d.3./1118-06
2
13.8+8.10+13.5 m?2 35.40
RAZEM 35.40
127|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z plyt granit ptomieniowany m2
d.3.|2111-02
2
kl. sch. (6.27-2.80)*2.77+(6.27-2.80)*3.25 m?2 20.89
RAZEM 20.89
128|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe granit pfomieniowany m
d.3.|2112-02
2
1.42*10*2+1.20*10*2 m 52.40
RAZEM 52.40
129|KNR 2-02 Podstopnice - granit ptomieniowany m
d.3./2111-13
2
1.42*10*2+1.20*10*2 m 52.40
RAZEM 52.40
130|KNR 2-02 Cokoliki - granit pfomieniowany m
d.3./2111-13
2
schody (0.28+0.18)*(10*2+10*2) m 18.40
kl. sch. (2.77*2+(6.27-10*0.28)*2-1.50)+3.25*2+(6.27-10*0.28)*2-1.50 m 22.92
RAZEM 41.32
131|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome - pod wyktadzine podtogowa m2
d.3.|202 1134-01
2
poz.121 m?2 633.80
RAZEM 633.80
132|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 3 |m?2
d.3.|202 1130-02 |mm
2/1130-03
poz.121 m?2 633.80
RAZEM 633.80
133|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.3.|1123-02
2
poz.121 m?2 633.80
RAZEM 633.80
134|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3.|1124-06
2
(47.59*2+49.14*2+34.9*2)-0.90*11 m 253.36
(6.29*8*2+6.27*9*2)-0.90*12 m 202.70
RAZEM 456.06
135|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe szt.
d.3.|/1016-01
2
{D1} 18 szt. 18.00
{D2} 3 szt. 3.00
RAZEM 21.00
136|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D8 m2
d.3.|/1017-01
2
{D1} 18*1.8 m?2 32.40
{D2} 3 *1.8 m?2 5.40
RAZEM 37.80
137|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe m2
d.3./1204-03
2
{D6} 0.90*2.0*2 m?2 3.60
{D7}1.0*2.0 m?2 2.00
{D9} 1.50*2.10 m?2 3.15
RAZEM 8.75
138|kalk. indyw. |Drzwi przesuwne ze $cianka z ptyt HD m2
d.3.
2
{D5} (2.31+2.30)*3.05 m?2 14.06
RAZEM 14.06
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
139kalk. indyw. |Scianki systemowe z drzwiami w toaletach m2
d.3.
2
2.30%(2.90+1.14*3)*2 m?2 29.07
RAZEM 29.07
4 PIETRO Il
4.1 Roboty rozbiérkowe
140|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic - drzwi szt.
d.4.|0354-07
1
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
141|KNR 4-01 Rozebranie $cianek z drzwiami m?2
d.4.|0427-07
1
2.77*3.05+3.25*3.05 m?2 18.36
RAZEM 18.36
142|KNR 4-04 Rozebranie $cian z cegly z usunigciem gruzu na sktadowisko m3
d.4.|/0101-04
1
2.25*0.15%(1.0*3+3.0)-0.70*2.0*2+2.45*2.65-2.00.90+2.25%(1.05*3+3.10)- m3 15.18
0.70*2.0*2
RAZEM 15.18
143|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.4.|0819-15
1
1.40*2.40+1.70%6.16*2+2.65*2-0.60*2.0+1.60%(2.40+0.80+0.90) m?2 34.96
RAZEM 34.96

144|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich m2
d.4.|0701-12

{212} 34.1 m2 34.10
{K1,K2} (6.27-9%0.28)*2.77+(6.27-9%0.28)*3.25 m2 22.58
{WC} 13.4+24.1+8.6+13.4 m2 59.50

RAZEM 116.18

145/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach |m2
d.4.|0701-05

{212} 3.20%(5.42*2+6.29*2) m?2 74.94
{WC} 3.20%(6.27*2*4+2.29*2+2.65"2+2.72*2*2+2.32*2)-0.90*2.0*5 m?2 232.79
RAZEM 307.73
146|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z luksferow m?2
d.4.|0348-05
1
2.72*1.0 m?2 2.72
RAZEM 2.72
147|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.4.|0818-05
1
34.4+21.3+15.2+15.3+19.4+20.3+20.3+29.5+39.8+17.9 m?2 233.40
RAZEM 233.40
148|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.4.|0811-07
1
119.9+18.2+3.05*1.20*2+21.6+1.42*3.05*2+13.4 m?2 189.08
RAZEM 189.08
149|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.4.|0807-04
1
21.3+13.4+24.1+8.6 m?2 67.40
RAZEM 67.40
150|KNR 4-01 Rozebranie podtdég drewnianych na legarach m2
d.4.|0428-02
1
705.5-(2.77*6.27+3.25*6.27) m?2 667.75
RAZEM 667.75
151|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropoéw drewnianych - polep m2
d.4.|0429-01
1
poz.150 m?2 667.75
RAZEM 667.75
152|kalk. indyw. |Rozbidrka elementéw betonowych biegéw schodéw - opory od strony ,duszy’ |m
d.4.
1
3.50*2*2 m 14.00
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RAZEM 14.00
4.2 Roboty budowlane
153|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4./0304-01 towo-wapiennej cegtami kratowkami
2
3.20*2.77*0.43-1.60*2.10*0.43 m3 2.37
3.20*3.25*0.43-1.60*2.10*0.43 m3 3.03
1.0*2.30%0.15*5 m3 1.73
RAZEM 7.13
154|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.4./0313-05 dzenie belek stalowych HEB 240
2
POZ 3 6.80 m 6.80
RAZEM 6.80
155|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek zelbetowych lub stalowych ptytkami z betonu |m?2
d.4./0123-08 komoérkowego grubosci 12 cm
2
0.20%6.8*2 m?2 2.72
RAZEM 2.72
156|KNR 4-01 Umocowanie siatki rabitza na belce m?2
d.4.|/0703-02
2
(0.40*2)*6.80 m?2 5.44
RAZEM 5.44
157|KNR 4-01 Powlekanie siatki zaprawag cementowg m2
d.4.|0704-01
2
poz.156 m?2 5.44
RAZEM 5.44
158|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki zaprawg cementowg m2
d.4.|0704-03
2
poz.156 m?2 5.44
RAZEM 5.44
159|KNR 2-02 Sciany z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg. m2
d.4.|0114-01
2
3.30%6.27 m?2 20.69
RAZEM 20.69
160|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - nadproza systemowe |m
d.4./0313-04 prefabrykowane ptaskie w $cianach starych i nowych
2|analogia
2.072*2 m 8.00
RAZEM 8.00
161|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.4.|0803-06 gach
2
poz.144 m?2 116.18
RAZEM 116.18
162|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.4.|/0803-03
2
poz.145 m2 307.73
3.20*2.77*2-1.60*2.10*2 m?2 11.01
3.20*3.25%2-1.60*2.10*2 m?2 14.08
1.0*2.30*2*5 m?2 23.00
3.30%6.27*2 m?2 41.38
RAZEM 397.20
163|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.{1202-09 ponad 5 m2 - sufity
2
705.5-p0z.161 m?2 589.32
RAZEM 589.32
164|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.4.|0711-21 wapiennej na stropach - 5% pow.
2
705.5"5% m?2 35.28
RAZEM 35.28
165|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.4.{1202-09 ponad 5 m2 - $ciany
2
3.05%(47.59*2+49.14*2+47.24*2) m?2 878.22
3.05%(6.29*16+2.44*2+6.27*24) m?2 780.80
RAZEM 1659.02
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166|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.4.|/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.165*5% m?2 82.95
RAZEM 82.95
167|NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach m2
d.4.|202 2015-01
2
705.5 m?2 705.50
RAZEM 705.50
168 NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach m2
d.4.|202 2013-01
2
poz.165 m?2 1659.02
RAZEM 1659.02
169|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.4.|1505-01
2
poz.167 m?2 705.50
RAZEM 705.50
170|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi $cian m2
d.4.|1505-01
2
poz.165 m?2 1659.02
RAZEM 1659.02
171|KNR 2-02 Lakierowanie ,lamperii' w ciaggach komunikacyjnych m2
d.4.|1504-08 Krotnos¢ = 2
2
1.50%(49.14*2+2.44*2+6.27*2*2+2.77+3.25) m?2 201.39
RAZEM 201.39
172|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.4.|/0641-03 bez ci$nienia - uszczelnienie masa mineralng
2
205,206 2.0%(3.30+1.0)+2.0%1.50 m?2 11.60
211 2.0%(0.70+2.30+1.0*3+1.15+3.45+1.0*5) m?2 31.20
219 2.0%(1.0+1.50) m?2 5.00
RAZEM 47.80
173|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami na klej + silikonowanie narozy na potgczeniach $cia- |m2
d.4.|/0829-05 na/$ciana, $ciana/posadzka
2|analiza indy-
widualna
205 3.20%(6.16*2+2.65*2)-0.90*2.0 m?2 54.58
206 3.20%(6.16*2+2.29*2)-0.90*2.0 m?2 52.28
211 3.20%(6.29*2+3.38*2)-0.90*2.0+(2.38*1.0*2+2.38*0.15+1.0*0.15)*5 m?2 86.42
219 3.20%(6.27*2+2.32*2)-0.90*2.0 m?2 53.18
RAZEM 246.46
174 |kalk. indyw. |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 20x20x8 cm m2
d.4.
2
204 2.72*1.0 m?2 2.72
RAZEM 2.72
175|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
705.5-(2.80*2.77+2.80*3.25) m?2 688.64
RAZEM 688.64
176|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki betonowe grubosci 20 mm m2
d.4.|1102-02
2
poz.175 m?2 688.64
RAZEM 688.64
177|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.4./1102-03 zmiane grubosci o kazde 10 mm - pod wyktadzine techniczne
2 Krotnos¢ = 1.5
705.5-(18.2+21.6+8.6+24.1+13.8+21.3+14.1) m?2 583.80
RAZEM 583.80
178|KNR 2-02 Podtoza - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4.|1106-07
2
poz.176 m?2 688.64
RAZEM 688.64
179|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.4./0640-03 bez cisnienia
2
13.4+2.65"6.27+13.4+21.3 m?2 64.72
RAZEM 64.72
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180|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.4.|0638-01
2
(6.16*4+2.29)*2+(6.16+2.65)*2+(6.27+2.32)*2+(6.29+3.38)*2 m 108.00
RAZEM 108.00
181|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami m
d.4.|/0639-01
2
2.0*4 m 8.00
RAZEM 8.00
182|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 60 cm, uktadanych na kleju m2
d.4./1118-06
2
poz.179 m?2 64.72
RAZEM 64.72
183|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z ptyt granit ptomieniowany m2
d.4.|2111-02
2
kl. sch. (6.27-2.80)*2.77+(6.27-2.80)*3.25 m?2 20.89
RAZEM 20.89
184|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe granit ptomieniowany m
d.4.|12112-02
2
1.42*10*2+1.20*10*2 m 52.40
RAZEM 52.40
185|KNR 2-02 Podstopnice - granit ptomieniowany m
d.4./12111-13
2
1.42*10*2+1.20*10*2 m 52.40
RAZEM 52.40
186|KNR 2-02 Cokoliki - granit ptomieniowany m
d.4./12111-13
2
schody (0.28+0.18)*(10*2+10*2) m 18.40
kl. sch. (2.77*2+(6.27-10*0.28)*2-1.50)+3.25*2+(6.27-10*0.28)*2-1.50 m 22.92
RAZEM 41.32
187|NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome - pod wyktadzine podtogowg m2
d.4.|1202 1134-01
2
poz. 177 m?2 583.80
RAZEM 583.80
188 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 3 |m?2
d.4.|202 1130-02 |mm
2/1130-03
poz.177 m?2 583.80
RAZEM 583.80
189|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.4.|1123-02
2
poz. 177 m?2 583.80
RAZEM 583.80
190|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.4.|1124-06
2
(47.11*2+49.14*2+33.4*2)-(0.90*44+1.50*2) m 216.70
(6.29*11*2+6.27*9*2) m 251.24
RAZEM 467.94
191|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe szt.
d.4.|/1016-01
2
{D1} 20 szt. 20.00
{D2} 3 szt. 3.00
RAZEM 23.00
192|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne D8 m2
d.4.|/1017-01
2
{D1} 18*1.8 m?2 32.40
{D2} 3 *1.8 m?2 5.40
RAZEM 37.80
193|KNR 2-02 Drzwi D4 m?2
d.4.|1204-01
2
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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194 |kalk. indyw. |Drzwi przesuwne ze $cianka z ptyt HD m2
d.4.
2
{D5} (2.29+2.32)*3.05 m?2 14.06
RAZEM 14.06
195|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe m2
d.4.|1204-03
2
{D9} 1.50*2.10*2 m?2 6.30
RAZEM 6.30
196 |kalk. indyw. |Scianki systemowe z drzwiami w toaletach m2
d.4.
2
206 2.30%(2.93+1.28*3) m?2 15.57
205 2.30%(1.0+1.30+2.65+1.10*2) m?2 16.45
211 2.30%(1.30+1.0) m?2 5.29
219 2.30%(2.93+1.28*3) m?2 15.57
RAZEM 52.88
5 PODDASZE UZYTKOWE I NIEUZYTKOWE
5.1 Roboty rozbiérkowe
197|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic - drzwi szt.
d.5.|0354-07
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198|KNR 4-01 Rozebranie Scianki m?2
d.5.|0348-03
1
(5.20+2.20)/2*3.15-0.80*2.0 m?2 10.06
RAZEM 10.06
199|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich m2
d.5.|/0701-12
1
{K1,K2} 1.60*2.77+1.60*3.25 m?2 9.63
RAZEM 9.63
200|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.5.|0807-04
1
17.23*15.86+2.77*11.0+7.86*15.86+3.25*11.0+16.87*15.86 m?2 731.71
RAZEM 731.71
201|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.5.|0811-07
1
2.77*4.40+3.05%1.20*2+3.25"4.40+1.42*3.05*2 m?2 42.47
RAZEM 42.47
202|kalk. indyw. |Rozbidrka elementéw betonowych biegéw schodéw - opory od strony ,duszy’ |m
d.5.
1
3.50*2*2+1.40+1.20 m 16.60
RAZEM 16.60
5.2 Roboty budowlane
203 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5./1202-09 ponad 5 m2 - sufity
2
(4.50+8.20+4.50)*(17.23+2.77+7.86+3.25+16.87) m?2 825.26
RAZEM 825.26
204 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5./1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
2
(15.86+8.20)/2*3.15*8 m?2 303.16
3.15%(7.568*2+5.565*2+5.90%*2+2.52*2+5.27*2+1.02+4.082) m?2 200.97
(6.39+2.50)/2*3.15*2*2 m?2 56.01
RAZEM 560.14
205|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5.|/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
560.14*5% m?2 28.01
RAZEM 28.01
206 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt |[m2
d.5.|1202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
2
poz.203 m?2 825.26
RAZEM 825.26
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207 |NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach m2
d.5.|202 2013-01
2
poz.204 m?2 560.14
RAZEM 560.14
208|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitow m2
d.5.|1505-01
2
poz.206 m?2 825.26
RAZEM 825.26
209|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi $cian m2
d.5.|1505-01
2
poz.204 m?2 560.14
RAZEM 560.14
210(KNR 2-02 Lakierowanie ,lamperii' w ciaggach komunikacyjnych m2
d.5.|1504-08 Krotnos¢ = 2
2
1.50%(15.86*2)*2 m?2 95.16
RAZEM 95.16
211|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - jastrych cementowy m2
d.5./1102-02
2
17.23*15.86+7.86*15.86+16.87*15.86 m?2 665.49
RAZEM 665.49
212|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.5./1102-03 zmiane grubosci o kazde 10 mm - pod wyktadzine techniczne
2 Krotnos¢ = 1.6
poz.211 m?2 665.49
RAZEM 665.49
213|KNR 2-02 Podtoza - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.5./1106-07
2
poz.211 m?2 665.49
RAZEM 665.49
214 |kalk. indyw. |Posadzki epoksydowe powtokowe m2
d.5.
2
poz.211 m?2 665.49
RAZEM 665.49
215|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z plyt granit ptomieniowany m2
d.5.|12111-02
2
kl. sch. 2.77*11.50+2.77*1.60+3.25%11.50+3.25%1.60 m?2 78.86
RAZEM 78.86
216|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe granit ptomieniowany m
d.5.|12112-02
2
1.42*10*2+1.20*10*2 m 52.40
RAZEM 52.40
217|KNR 2-02 Podstopnice - granit ptomieniowany m
d.5./12111-13
2
1.42*10*2+1.20*10*2 m 52.40
RAZEM 52.40
218|KNR 2-02 Cokoliki - granit pfomieniowany m
d.5./12111-13
2
schody (0.28+0.18)*(10*2+10*2) m 18.40
kl. sch. (2.77*2+11.50*2+1.60*2+3.25"2+11.50*2+1.60)*2-(0.90*7) m 119.38
RAZEM 137.78
219|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - metoda natrysko- |m?2
d.5.|/0631-01 wa
2|z.sz.2.4.
{MU} 132.0*0.66 m?2 87.12
{PL}92*0.72 m?2 66.24
{ZA} 48.0*0.72 m?2 34.56
{MI} 14.0*0.51 m?2 7.14
{KL} 282.0*0.50 m?2 141.00
{St} 32.0%0.6 m?2 19.20
{KR} 470.070.50 m?2 235.00
{PODLOGI} 60.0 m?2 60.00
RAZEM 650.26
6 SLUSARKA, INNE
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220 Balustrady schodowe: demontaz starych, montaz nowych nierdzennych moco- |[m
d.6|analiza indy- |wanych na kotwy chemiczne
widualna
2.50*2+3.50*6+1.50+1.70 m 29.20
RAZEM 29.20
221|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe z wypetnieniem siatkg stalowa m2
d.6(1211-02
1.50*2.0*2 m?2 6.00
RAZEM 6.00
222|kalk. indyw. |Profile odbojowe $cienne m
d.6
piwnica (2.33+29.18*2+15.25*2)-(0.8*19+1.22+1.20) m 73.57
parter (2.44*2+18.35"2)-(0.90*15+1.60)+(4.0+2+3.25+2.44*3+16.78*2)-(1.0*4+0.90* |m 67.21
6)
pietro | (49.14*2+2.44*2)-(0.90*13+1.60*2) m 88.26
pietro Il (49.14*2+2.44*2)-(0.90*23+1.60*2) m 79.26
pietro |l 6.29*20+(5.67+5.54+5.48+5.47+5.42+3.39+2.45+2.42+2.44+3.09)*2-(0.90*10) |m 199.54
RAZEM 507.84
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